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o B OBSERVAGOES:
° PLANTA 1—A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAGAO DA NECESSIDADE DE ESPAGAMENTO ENTRE O POGO DE
X SUCGAO E A CAIXA DE AREIA SERAO DEFINIDAS PELO PROJETO ESTRUTURAL.
2—PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSARIA, A GRADE DE PISO DEVERA SER REMOVIDA E
COM AUXILIO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO.
(o]
q 3—AS PECAS FLANGEADAS DN 80 POSSUEM TAMANHO PEQUENO E SAO RELATIVAMENTE LEVES, NAO JUS—
TIFICANDO A INSTALAGAO DE UMA JUNTA DESMONTAGEM.
TAMPA EM CHAPA DE AGO e=2mm TAMPAS EM CONCRETO 1, B 5 4-TUBULAGAO CONDUTORA DE GASES MATERIAL E CONEXAO COM VENTILADORES A SEREM DEFINIDOS PE—
c REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO DIM.(0.65x0.65x0.05M) 1 4 LO FORNECEDOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES (BIOFILTRO).
(PULTRUDADA) N°02 VER DETALHE .80 i |
E NOTAS 5 E 6 ‘;ﬂ — 5—CONFERIR O ITEM 6 DA LISTA DE MATERIAL COM O PROJETO ESTRUTURAL.
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\B/ CORTE 3-3 1—COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
CAIXA PARA
DESCARGA 2—-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
o o 3—EXTRAVASOR EM TUBO F'F° DN 200, LANGAMENTO CONFORME PLANTA DE LOCALIZAGAO, OBEDECENDO
BARRILETE 3 3
DN 150 FF < 96,800 = b A b A INCLINACAO MINIMA DE 0,35%, COM VALVULA FLAP NA EXTREMIDADE.
W 5 ¢ 7 7 4—A BOMBA DEVERA SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSORIOS.
e *)* L 5-AS TAMPAS DEVERAO SER FABRICADAS APOS EXECUGAO DA PARTE CIVIL, E AS MEDIDAS DEVERAO SER
! \ o o o o F \ CONFERIDAS NO LOCAL.
] (ie) | | c | | 6—AS BOMBAS POSSUEM GUIAS PARA SEREM SUSPENSAS PARA MANUTENGAO OU TROCA, ESSAS ESTAO
\ \ INSTALADAS PROXIMAS AS TAMPAS, PORTANTO, NA INSTALACAO DEVERAO SER CONFERIDAS AS MEDIDAS
T PARA EVITAR A INTERFERENCIA ENTRE A BOMBA E AS TAMPAS.
CORTE 4-4
4.50 1.32 1.00 7-0 EQUIPAMENTO DE EXAUSTAO DO BIOFILTRO DEVERA SER RESISTENTE A GASES.
8-0 PROJETO ELETRICO DEVERA CONTER UM PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAGAO DO EXAUSTOR, VAL—
MONTAGEM DAS TAMPAS VULA SOLENGIDE E MEDIDOR DE UMIDADE DO BIOFILTRO.
BLOCO DE APOIO
BRACADEIRA VER PROJ. ESTRUTURAL ESCALA 1/25 9-A IRRIGAGAO SUPERFICIAL DO BIOFILTRO SE DARA POR MEIO DE ASPERSORES TIPO JARDIM, EVITANDO
0 EXCESSO PORQUE PODE SUPERSATURAR A CAMADA SUPERIOR DO BIOFILTRO, O QUE PODE PREJU—
VISTA SUPERIOR DICAR A CIRCULAGAO DE GASES, PROVOCAR O AUMENTO DA PERDA DE CARGA E FAVORECER A COM—
PACTAGAO PREMATURA DO MEIO. UTILIZAR TAXAS DE IRRIGAGAO ENTORNO DE 20 A 30 L/M3.DIA,
ESCALA 1/25 O ASPERSOR DEVERA SER ACIONADO AUTOMATICAMENTE ATRAVES DA VALVULA SOLENOIDE, VER PROJE—
TO ELETRICO
10—-TODAS AS PECAS METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO, PRINCIPALMENTE NAS
SOLDAS.
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