ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAQ.
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CANCELA E SUBSTITUI

E CENTRO DE DOCUMENTAGAO
O DESENHO NOUMERO:

RECEBIDO: [/
N* DOC.: ASS.:

CORTE B-B
ESCALA 1:50

EMITENTE:

- JCONCREMA

E E N H A R 1 A

EMISSAO CESAN

SIMBOLOGIA

LUMINARIA COM BRAGO FIXADO EM MURO — VER DETALHE DESENHO 02/06
PONTO DE TOMADA DE SERVIGO NO MURO — VER DETALHE DESENHO 02/06
PADRAO DE ENTRADA ESCELSA — VER DETALHE DESENHO 02/06

QUADRO DE COMANDO E DISTRIBUICAO — VER DETALHE DESENHO 06/06

CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 50x50x60 — VER DETALHE DESENHO 02/06

FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

4} PONTO DE TOMADA PADRAO COM TAMPA P/ CAIXA DE LUZ 2"x4”

Ca ARANDELA 45 COM LAMPADA INCANDECENTE

% INTERRUPTOR MONOPOLAR COM TAMPA P/ CAIXA DE LUZ 2"x4”
é INTERRUPTOR MONOPOLAR E TOMADA PADRAO 27"x4”
D CONDULETE DE ATE 3 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 81"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL EM PVC — SUBTERRANEO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL EM PVC — EXTERNO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MEMORIAL DE CALCULO
PADRAO DE ENTRADA, POSTES DE ILUMINAGAO E DETALHES — DES 2/6
DETALHES DO ABRIGO DOS PAINEIS — DES 6/6

PROJETADO: COORDENADOR:

APROVAGAO CESAN:

EMISSAO INICIAL

FLAVIANO

NOMEROS TITULOS DISCRIMINAGAO

DES.

PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO

CANCELADO E SUBSTI-

TUIDO PELO DESENHO [JASS.:

MATR.:

PROJETADO:

CREA:

NOTAS GERAIS

* — 0OS CONDUTORES "FASES” DOS MOTORES SERAO DE 4mm? E OS CONDUTORES "TERRA” 4mm?®

1 — TODO CONDUTOR "NEUTRO” DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO
NA COR AZUL CLARO.

2 — OS CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.

3 — A TENSAO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO E 220/127 VCA

4 — DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DA CX. DE MEDIGAO UMA PONTA MINIMA
DE 0,80m EM CADA CONDUTOR PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO
E MEDIGAO E 1,50m PARA CONFECGAO DO PINGADOURO.

5 — AS SEGOES NOMINAIS DOS CABOS NAQO ESPECIFICADAS SERAQ DE 2,5mm? (2,5).
6 — TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS PRESENTES NA INSTALAGAO SERAO DE 1”.

MUNICIPIO: MAL. FLORIANO DISTRITO: SEDE BAIRRO:

ENG®" HUGO TANZARELLA TEIXEIRA

CREA: REGIAO: Es.

ENG® ANTONIO FERNANDO L. MARTINS

CREA:0600722589 REGIAQ: _SP_

017908D

DESENHADO:

CONCREMAT

NUMERO:
UNID.:

DATA: [ [/

DESENHQ: _FLAVIANO MONEQUE | N°
DATA:

DES. PROJETISTA:

SN-658004—DE—EE—-MF—-013—R0

12/02/2009

VERIFICADO:

ENG®* NESTOR GORZA JUNIOR

ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG* ALEXANDRE JOSE VIVEIROS DA COSTA
CREA: 1981101461 REGIAO: R ART N°*:_200767201 DATA: _14/09/2007

DIVISAO:

ENG®" NESTOR GORZA JUNIOR

NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO MARECHAL FLORIANO

TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-C
PROJETO ELETRICO — BACIA 5
PLANTA DE SITUACAO, CORTE AA E CORTE BB

GERENCIA:

ENG® SANDRA SILY

ESCALA: N* CESAN

INDICADA A—-063-000-91-6-XX-0099




