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Este documento € parte integrante do Contrato n° 443/2010, firmado entre a BECK DE
SOUZA ENGENHARIA LTDA e a CESAN - Companhia Espirito Santense de
Saneamento, quanto a contratacdo de empresa para Execucdo dos servicos de
Consultoria para estudos de concepcao, projetos técnicos em sistemas de esgotamento
sanitario dos municipios de: Muqui, lina, lbatiba, Funddo Sede, Funddo Timbui, Rio Novo
do Sul, Divino Sdo Lourenco, Dores do Rio Preto, Apiac4, Piima, Bom Jesus do Norte,
Alto Rio Novo, Nova Venécia, Barra do Sdo Francisco, Boa Esperanca, Concei¢do da

Barra, no estado do Espirito Santo

O Volume V — Trata-se de servico desenvolvido em consonancia com a CESAN para
elaboracdo de SONDAGEM para auxiliar o projetista de estrutura no Projeto da Estacao
Elevatria de Esgoto Bruto A (EEEB A), do municipio de DIVINO DE SAO LOURENCO-
ES.

Termos “impenetravel’ e “limite de sondagem” contidos nos boletins de sondagem:
esclarecemos que no processo de Sondagem a Percussao (SPT — Standard Penetration
Test — NBR 6484/97), realizado por um equipamento contendo um tripé e utilizado
amostradores padréo bipartido contendo um trépano (pec¢a de ago biselada para o avango
por lavagem), a avaliacdo da consisténcia ou compacidade do solo é feita pelo nimero de
golpes (SPT) necessarios para a crava¢do do amostrador padrdo e que nos impde limites
de seu equipamento. O termo “impenetravel’ significa que o trépano encontrou material
rochoso, e o termo “limite de sondagem” que o trépano registrou avancos inferiores a 5
cm por 10 minutos, em trés periodos consecutivos, podendo em alguns casos encontrar
solo contendo pedregulhos e/ou materiais que colocaram resisténcia superior a sua

capacidade de penetracao.
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RELATORIO DE SONDAGEM

Cliente: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
Local: Divino de Séo Lourengo —ES
Periodo: 12/11/12 a 21/11/2012.

Marechal Floriano, 07 de dezembro de 2012.

Segue abaixo os resultados obtidos pela execucdo de sondagem geotécnica.

Anotou-se o niumero de golpes de um peso de 65kg, caindo de uma altura de 75cm, para cavar o
comprimento de 45 cm do amostrador em 3 etapas de 15cm de penetragdo em solo indeformado.
O numero de golpes obtidos fornece a indicagdo de compacidade ou da consisténcia das
camadas atravessadas de solos.

As informag0es, tais como nivel e coordenadas, foram fornecidas pela CONTRATANTE.

O ‘limite da sondagem” nao significa “impenetravel a percussao” e o “impenetravel a percussao”
nao significa rocha, pois pode caracterizar obstaculo impedindo o prosseguimento da perfuracao.

1. EEEB A: Foram executados 02 (dois) furos de sondagem SPT, obedecendo a NBR 6484,
NBR 9603 da ABNT.

e SP1 a extracdo de amostra foi feita de metro em metro com auxilio de um barrilete
amostrador, diametro externo de 50,8mm e diametro interno de 34,9mm, numa
profundidade de 8,41m.

e SP2 a extracdo de amostra foi feita de metro em metro com auxilio de um barrilete

amostrador, diametro externo de 50,8mm e diametro interno de 34,9mm, numa
profundidade de 7,44m.
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LOCALIZACAO
EEEB A - BACIA A

ESCALA 1/250

BACIA A — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

AMARRACAO DOS FUROS
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Bate Estaca Trés Irmao Ltda Me

CLIENTE: Beck de Souza Engenharia Ltda
OBRA: Ampliacdo e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario
LOCAL: (EEEB-A), Divino de S&o Lourenco - ES
FURO Nun. : N. A INICIAL: N. A FINAL DATA:
SP1 0.0 0.0 12/11/2012
AMOSTRADOR PADRAO| MARTELO REVESTIMENTO PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9 mm | Peso: 65 kg Diametro: 2 12 8.41
Diam. Externo: 50,8 mm |Queda: 75 cm| Profundidade: 3,00 m '
GRAFICO DA PENETRACAO é % g o
o NUMERO DE GOLPES n z g <§‘ B CLASSIFICACAO
PENETRACAO 0 10 20 30 40 50 g 8 "z DO MATERIAL
N° DE GOLPES/15 cm 0 < |a ©
2 3 4 14 . 0.0 )
> > 3 5 | ‘:( Argila cor \{errpelha com
N areia fina
3 4 6 34 %
4 4 5 44 ¥ 2.87
5 6 6 5 o ‘ Areia grossa cor variegada
7 6 8 64 |=
10 13 14 7 9 R 7.45
13 15 17 8 o “ule Alteracéo de rocha
9 «
10 8.41
11 1 Impenetravel a percussao
12 +
Wi 13
S| 14 1
9| 15 1
2| 16 1
Q| 17 1
& 18 +
19 -
20 o
21 o
22 o
23 o
24 o
25 o
26 o
27 o
28 o
29 o
———=--- NUMERO DE GOLPES / 30 cm
INICIAIS
—e— NUMERO DE GOLPES /30 cm
FINAIS
SONDADOR: RAUL LUCAS ENDLICH OBSERVACOES:
ENG°. ROMEU LUIZ STEIN
RESPONSAVEL CREA-ES 3085/D
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o CESAN Bate Estaca Trés Irméo Ltda Me nmnfs;@%
CLIENTE: Beck de Souza Engenharia Ltda
OBRA: Ampliagdo e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario
LOCAL: (EEEB-A), Divino de S&o Lourengo - ES
FURO Nun. : N. A INICIAL: N. A FINAL DATA:
SP2 0.0 0.0 12/11/2012
AMOSTRADOR PADRAO| MARTELO REVESTIMENTO PROFUNDIDADE(M)
Diam. Interno: 34,9 mm | Peso: 65 kg Diametro: 2 2~ 744
Diam. Externo: 50,8 mm [Queda: 75 cm| Profundidade: 3,00 m '
GRAFICO DA PENETRACAO E:( % g -
~ NUMERO DE GOLPES b |2 = <§’: € CLASSIFICAGAO
PENETRACAO 0 10 20 30 40 50 Q | S~ 2| DOMATERIAL
N° DE GOLPES/15 cm 0 < |a ©
2 2 3 19 00 Argila cor vermelha com
3 4 2 2 areia média
3 5 5 34 @
4 3 5 aqd 4 2.97
6 7 8 5 o \\\ Areia grossa cor variegada
10 12 13 6 LY
13 15 15 7 1 » 6.32
8 Alteragéo de rocha
O o
10 o 7.44
11 9 Limite de sondagem
12 o
Wi 13 1
S| 14 9
o| 15 1
2| 16 1
Q| 17
e 18 o
19 o
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
——-a--- NOMERO DE GOLPES /30 cm
INICIAIS
—— NUMERO DE GOLPES / 30 cm
FINAIS
SONDADOR: RAUL LUCAS ENDLICH OBSERVACOES:
ENGP. ROMEU LUIZ STEIN
RESPONSAVEL CREA-ES 3085/D
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