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Codigo UM Descricao

SERVICO: 2010100010 M2

SERVICO: 2010100020 M2

BARRACAO PARA ESCRITORIO

DESCRICAO  SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BARRACAO DE OBRA PARA
ESCRITORIO/FISCALIZAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO DE MADEIRA PARA ESCRITORIO CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN A SER INDICADO PELA FISCALIZAGAO, BEM COMO TODAS AS INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E ELETRICAS, COM TODOS OS SEUS COMPONENTES. DEVERA SER EXECUTADO
OBSERVANDO AS CONDIGOES ESTRUTURAIS, DE HIGIENE E SEGURANGA DO TRABALHO (NR18). NAO SERA
ACEITO LOCAGAO DE IMOVEL EM SUBSTITUIGAO A ESTE SERVIGO.

1.1 O BARRACAO PARA ESCRITORIO DEVERA:

SER CONSTRUIDO COM INSTALAGOES PARA FISCALIZAGAO E CONTRATADA COM DOIS SANITARIOS E VARANDA;
TER PAREDES QUE PERMITAM O ISOLAMENTO; COM PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA PVA (COR BRANCA,
PARTE SUPERIOR) E ACRILICA (COR AZUL, PARTE INFERIOR H=1M) VISANDO A PROTEGAO E O VISUAL DO
CANTEIRO (DEVERA SER MANTIDA MANUTENGAO DURANTE A OBRA) E OBSERVADAS AS CONDIGOES
ESTRUTURAIS, DE HIGIENE E SEGURANGA DO TRABALHO (NR18); PISO DE CONCRETO, CIMENTADO OU DE
OUTRO MATERIAL LAVAVEL; COBERTURA, QUE PROTEJA DAS INTEMPERIES; CAPACIDADE PARA GARANTIR O
ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES DA AREA ADMINISTRATIVA; VENTILAGAO E ILUMINAGAO ARTIFICIAL;
BANHEIRO INDEPENDENTE (FISCALIZAGAO E CONTRATADA - MINIMO 1,82 M2 CADA), COM: LAVATORIO, VASO
SANITARIO, DUCHA HIGIENICA E PAPELEIRA; MESAS E CADEIRAS QUE ATENDAM ERGONOMICAMENTE E
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE NO MIiNIMO 10.000 BTU#S PARA A SALA DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, INSTALAGAO ELETRICA E HIDRAULICA, LIMPEZA E
MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA; OS CUSTOS RELATIVOS AOS CONSUMOS DE AGUA,
ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DO TERRENO ESTAO INCLUSOS NO CUSTO DA MANUTENGAO E, PORTANTO,
NAO SERAO MEDIDOS SEPARADAMENTE; FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS;
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; LIMPEZA DA AREA NO INiCIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).
A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.

BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO ABERTO, DESPROVIDO DE PAREDES, COM A
ESTRUTURA PARA SUSTENTAGCAO DA COBERTURA A SER EXECUTADA OBSERVANDO AS CONDIGOES
ESTRUTURAIS, DE HIGIENE E SEGURANGA DO TRABALHO (NR18). NAO SERA ACEITO LOCAGAO DE IMOVEL EM
SUBSTITUICAO A ESTE SERVIGO.

1.1 0 BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS DEVERA:

TER PISO NIVELADO EM TERRA BATIDA OU OUTRO MATERIAL A ESCOLHA DA CONTRATADA; COMPRIMENTO
6,00M, COM LARGURA VARIAVEL E DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE TUBOS QUE SE QUEIRA GUARDAR, E DE
ACORDO COM A FISCALIZAGAO; COBERTURA QUE PROTEJA DAS INTEMPERIES; PRATELEIRAS ESPECIFICAS
PARA A GUARDA E ESTOCAGEM DE TUBOS, ESTANDO A INFERIOR A 0,30M DO PISO, NO MINIMO. AS
PRATELEIRAS SERAO NECESSARIAS PARA A CLASSIFICAGAO DE TUBOS POR CADA DIAMETRO E MATERIAL, E
DEVERA POSSUIR APOIOS A CADA 1,00M AO LONGO DOS TUBOS A FIM DE EVITAR-SE AS SUAS DEFORMAGOES
PELO PROPRIO PESO E PE DIREITO DE NO MINIMO 3,50 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descricao
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;
OS CUSTOS RELATIVOS AO ALUGUEL DO TERRENO ESTAO INCLUSOS NO CUSTO DA MANUTENGAO E,
PORTANTO, NAO SERAO MEDIDOS SEPARADAMENTE; FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS;
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; LIMPEZA DA AREA NO INiCIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).
A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.

BARRACAO FECHADO DEPOSITO/ALMOXARIFADO

DESCRICAO  SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BARRACAO FECHADO PARA
DEPOSITO/ALMOXARIFADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO FECHADO, CONFORME PROJETO PADRAO
CESAN A SER INDICADO PELA FISCALIZAGAO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS. NAO SERA ACEITO LOCAGAO DE
IMOVEL EM SUBSTITUIGAO A ESTE SERVIGO.

1.1 0 BARRACAO FECHADO DEVERA:

SER PROVIDO DE ESTRADOS DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE CAL, CIMENTO E OUTROS PRODUTOS
PERECIVEIS COM A UMIDADE; TER PAREDES QUE PERMITAM O ISOLAMENTO, COM PINTURA INTERNA E
EXTERNA EM TINTA PVA (COR: BRANCA, PARTE SUPERIOR) E ACRILICA (COR: AZUL, PARTE INFERIOR H=1M)
VISANDO A PROTEGAO E O VISUAL DO CANTEIRO (DEVERA SER MANTIDA MANUTENGAO DURANTE A OBRA),
DEVEM SER OBSERVADAS AS CONDICOES ESTRUTURAIS, DE HIGIENE E SEGURANGA DO TRABALHO (NR18);
PISO DE CONCRETO, CIMENTADO OU DE OUTRO MATERIAL LAVAVEL; COBERTURA QUE PROTEJA DAS
INTEMPERIES; CAPACIDADE PARA GARANTIR O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS (INSUMOS) E PEQUENOS
EQUIPAMENTOS; VENTILAGAO E ILUMINAGAO NATURAL E/OU ARTIFICIAL; PE DIREITO DE NO MiNIMO 2,80 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, INSTALAGAO ELETRICA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE
NO DECORRER DA OBRA; OS CUSTOS RELATIVOS A ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DO TERRENO ESTAO
INCLUSOS NO CUSTO DA MANUTENGAO E, PORTANTO, NAO SERAO MEDIDOS SEPARADAMENTE;
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; LIMPEZA DA AREA
NO INICIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.

BARRACAO PARA REFEITORIO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BARRACAO PARA REFEITORIO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO DE MADEIRA PARA REFEITORIO, CONFORME
NORMA REGULAMENTADORA 18 (NR-18), EM LOCAL ADEQUADO PARA REFEIGOES, CONFORME PROJETO

PADRAO CESAN A SER INDICADO PELA FISCALIZAGAO. NAO SERA ACEITO LOCAGAO DE IMOVEL EM
SUBSTITUIGAO A ESTE SERVIGO.

Pagina 2/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 3/0192

Codigo UM
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Descricao
O REFEITORIO DEVERA:

TER PAREDES QUE PERMITAM O ISOLAMENTO, COM PINTURA INTERNA E EXTERNA EM TINTA PVA (COR:
BRANCA, PARTE SUPERIOR) E ACRILICA (COR: AZUL, PARTE INFERIOR H=1M) VISANDO A PROTEGAO E O VISUAL
DO CANTEIRO (DEVERA SER MANTIDA MANUTENGAO DURANTE A OBRA) E OBSERVADAS AS CONDIGOES
ESTRUTURAIS, DE HIGIENE E SEGURANGCA DO TRABALHO (NR18); TER PISO DE CONCRETO, CIMENTADO OU DE
OUTRO MATERIAL LAVAVEL; TER COBERTURA QUE PROTEJA DAS INTEMPERIES; TER CAPACIDADE PARA
GARANTIR O ATENDIMENTO DE TODOS OS TRABALHADORES NO HORARIO DAS REFEIGOES; TER VENTILAGAO E
ILUMINAGAO NATURAL E/OU ARTIFICIAL; TER LAVATORIO INSTALADO EM SUAS PROXIMIDADES OU NO SEU
INTERIOR; TER MESAS COM TAMPOS LISOS E LAVAVEIS; TER ASSENTOS EM NUMERO SUFICIENTE PARA
ATENDER AOS USUARIOS; TER DEPOSITO, COM TAMPA, PARA DETRITOS; NAO ESTAR SITUADO EM SUBSOLOS
OU POROES DAS EDIFICAGOES; NAO TER COMUNICAGAO DIRETA COM AS INSTALAGOES SANITARIAS; TER
PE-DIREITO MiNIMO DE 2,80M, OU RESPEITANDO-SE O QUE DETERMINA O CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DA
OBRA.

INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE TRABALHADORES E DA EXISTENCIA OU NAO DE COZINHA, EM TODO
CANTEIRO DE OBRA DEVE HAVER LOCAL EXCLUSIVO PARA O AQUECIMENTO DE REFEICOES, DOTADO DE
EQUIPAMENTO ADEQUADO E SEGURO PARA O AQUECIMENTO.

E PROIBIDO PREPARAR, AQUECER E TOMAR REFEICOES FORA DOS LOCAIS ESTABELECIDOS NESTE SUBITEM.

E OBRIGATORIO O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, FILTRADA E FRESCA, PARA OS TRABALHADORES, POR
MEIO DE BEBEDOURO DE JATO INCLINADO OU OUTRO DISPOSITIVO
EQUIVALENTE, SENDO PROIBIDO O USO DE COPOS COLETIVOS.

O DESTINO FINAL DAS AGUAS RESIDUARIAS SE FARA ADEQUADAMENTE, PODENDO SER ENCAMINHADAS A UMA
FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO OU MESMO DIRETAMENTE A REDE COLETORA DE ESGOTOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, INSTALAGAO ELETRICA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE
NO DECORRER DA OBRA; OS CUSTOS RELATIVOS AOS CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL
DO TERRENO ESTAO INCLUSOS NO CUSTO DA MANUTENGAO E, PORTANTO, NAO SERAO MEDIDOS
SEPARADAMENTE; FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;
LIMPEZA DA AREA NO INiCIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).
A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO

BARRACAO PARA VESTIARIO E SANITARIO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BARRACAO PARA VESTIARIO E SANITARIO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO DE MADEIRA PARA VESTIARIO E SANITARIO,
CONFORME PROJETO PADRAO CESAN A SER INDICADO PELA FISCALIZAGAO. O VESTIARIO E O LOCAL PARA
TROCA DE ROUPA DOS TRABALHADORES E A INSTALAGAO SANITARIA E O LOCAL DESTINADO AO ASSEIO
CORPORAL E/OU AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FISIOLOGICAS DE EXCREGAO, CONFORME NORMA
REGULAMENTADORA 18 (NR-18). NAO SERA ACEITO LOCAGAO DE IMOVEL EM SUBSTITUIGAO A ESTE SERVIGO.

1.1 O VESTIARIO DEVERA:

TER PAREDES DE ALVENARIA, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE; PISO DE CONCRETO, CIMENTADO,
MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE; COBERTURA QUE PROTEJA CONTRA AS INTEMPERIES; AREA DE
VENTILAGAO CORRESPONDENTE A 1/10 (UM DECIMO) DE AREA DO PISO; ILUMINAGAO NATURAL E/OU
ARTIFICIAL; ARMARIOS INDIVIDUAIS DOTADOS DE FECHADURA OU DISPOSITIVO COM CADEADO; PE-DIREITO
MiNIMO DE 2,50M (DOIS METROS E CINQUENTA CENTIMETROS), OU RESPEITANDO-SE O QUE DETERMINA O
CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DA OBRA; SER MANTIDOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAGAO, HIGIENE
E LIMPEZA; BANCOS EM NUMERO SUFICIENTE PARA ATENDER AOS USUARIOS, COM LARGURA MiNIMA DE 0,30M
(TRINTA CENTIMETROS).
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1.1 AS INSTALAGOES SANITARIAS DEVERAO:

SER MANTIDAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAGAO E HIGIENE; TER PORTAS DE ACESSO QUE IMPEGAM O
DEVASSAMENTO E SER CONSTRUIDAS DE MODO A MANTER O RESGUARDO CONVENIENTE; TER PAREDES DE
MATERIAL RESISTENTE E LAVAVEL, PODENDO SER DE MADEIRA; TER PISOS IMPERMEAVEIS, LAVAVEIS E DE
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; NAO SE LIGAR DIRETAMENTE COM OS LOCAIS DESTINADOS AS REFEIGOES;
SER INDEPENDENTE PARA HOMENS E MULHERES, QUANDO NECESSARIO; TER VENTILAGAO E ILUMINAGAO
ADEQUADAS; TER INSTALAGOES ELETRICAS ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS; TER PE-DIREITO MINIMO DE 2,50M
(DOIS METROS E CINQUENTA CENTIMETROS), OU RESPEITANDO-SE O QUE DETERMINA O CODIGO DE OBRAS DO
MUNICIPIO DA OBRA; ESTAR SITUADAS EM LOCAIS DE FACIL E SEGURO ACESSO, NAO SENDO PERMITIDO UM
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DO POSTO DE TRABALHO AOS GABINETES
SANITARIOS, MICTORIOS E LAVATORIOS.

1.3 A INSTALAGAO SANITARIA DEVE SER CONSTITUIDA DE LAVATORIO, VASO SANITARIO E MICTORIO, NA
PROPORGAO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA CADA GRUPO DE 20 (VINTE) TRABALHADORES OU FRAGAO, BEM COMO
DE CHUVEIRO, NA PROPORGAO DE 1 (UMA) UNIDADE PARA CADA GRUPO DE 10 (DEZ) TRABALHADORES OU
FRAGAO.

1.3.1 OS LAVATORIOS DEVEM:

SER INDIVIDUAL OU COLETIVO, TIPO CALHA; POSSUIR TORNEIRA DE METAL OU DE PLASTICO; FICAR A UMA
ALTURA DE 0,90M (NOVENTA CENTIMETROS); SER LIGADOS DIRETAMENTE A REDE DE ESGOTO, QUANDO
HOUVER; TER REVESTIMENTO INTERNO DE MATERIAL LISO, IMPERMEAVEL E LAVAVEL; TER ESPAGAMENTO
MINIMO ENTRE AS TORNEIRAS DE 0,60M (SESSENTA CENTIMETROS), QUANDO COLETIVOS; DISPOR DE
RECIPIENTE PARA COLETA DE PAPEIS USADOS.

1.3.2 O LOCAL DESTINADO AO VASO SANITARIO (GABINETE SANITARIO) DEVE:

TER AREA MiNIMA DE 1,00M2 (UM METRO QUADRADO); SER PROVIDO DE PORTA COM TRINCO INTERNO E BORDA
INFERIOR DE, NO MAXIMO, 0,15M (QUINZE CENTIMETROS) DE ALTURA; TER DIVISORIAS COM ALTURA MiNIMA DE
1,80M (UM METRO E OITENTA CENTIMETROS); TER RECIPIENTE COM TAMPA, PARA DEPOSITO DE PAPEIS
USADOS, SENDO OBRIGATORIO O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO.

1.3.2.1 OS VASOS SANITARIOS DEVEM:
SER DO TIPO BACIA TURCA OU SIFONADO; TER CAIXA DE DESCARGA OU VALVULA AUTOMATICA; SER LIGADO
A REDE GERAL DE ESGOTOS OU A FOSSA SEPTICA, COM INTERPOSIGAO DE SIFOES HIDRAULICOS.

1.3.3 OS MICTORIOS DEVEM:

SER INDIVIDUAL OU COLETIVO, TIPO CALHA; TER REVESTIMENTO INTERNO DE MATERIAL LISO, IMPERMEAVEL E
LAVAVEL; SER PROVIDOS DE DESCARGA PROVOCADA OU AUTOMATICA; FICAR A UMA ALTURA MAXIMA DE 0,50M
(CINQUENTA CENTIMETROS) DO PISO; SER LIGADO DIRETAMENTE A REDE DE ESGOTO OU A FOSSA SEPTICA,
COM INTERPOSIGAO DE SIFOES HIDRAULICOS.

1.3.3.1 NO MICTORIO TIPO CALHA, CADA SEGMENTO DE 0,60M (SESSENTA CENTIMETROS) DEVE CORRESPONDER
A UM MICTORIO TIPO CUBA.

1.3.4 CHUVEIROS DEVEM:

TER A AREA MINIMA NECESSARIA PARA UTILIZAGAO DE CADA CHUVEIRO DE 0,80M2 (OITENTA DECIMETROS
QUADRADOS), COM ALTURA DE 2,10M (DOIS METROS E DEZ CENTIMETROS) DO PISO; OS PISOS DOS LOCAIS
ONDE FOREM INSTALADOS OS CHUVEIROS DEVEM TER CAIMENTO QUE ASSEGURE O ESCOAMENTO DA AGUA
PARA A REDE DE ESGOTO, QUANDO HOUVER, E SER DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU PROVIDO DE
ESTRADOS DE MADEIRA; OS CHUVEIROS DEVEM SER DE METAL OU PLASTICO, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS,
DISPONDO DE AGUA QUENTE; DEVE HAVER UM SUPORTE PARA SABONETE E CABIDE PARA TOALHA,
CORRESPONDENTE A CADA CHUVEIRO; OS CHUVEIROS ELETRICOS DEVEM SER ATERRADOS ADEQUADAMENTE;

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, INSTALAGAO ELETRICA, LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE
NO DECORRER DA OBRA; OS CUSTOS RELATIVOS AOS CONSUMOS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL
DO TERRENO ESTAO INCLUSOS NO CUSTO DA MANUTENGAO E, PORTANTO, NAO SERAO MEDIDOS
SEPARADAMENTE; FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;
LIMPEZA DA AREA NO INICIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:
3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO
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PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.

1.1 O PADRAO DEVERA:

CONSTITUIR-SE-A, BASICAMENTE, DE UM POSTE DE MADEIRA, METALICO OU CONCRETO, CAIXA PARA MEDIDOR
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS A SUA EXECUGAO EM CONFORMIDADE COM O PADRAO DA
CONCESSIONARIA, OBSERVANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS NA NORMA; TODOS OS MATERIAIS CUJO
FORNECIMENTO ESTEJAM A CARGO DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELETRICA, SERAO DE RESPONSABILIDADE
DA EMPREITEIRA, BEM COMO O PEDIDO DE LIGAGAO E TODOS OS CUSTOS CONCERNENTES A ESTE ATO; SERA,
AINDA, DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA O PAGAMENTO DE TODOS OS CUSTOS RELATIVOS AO
CONSUMO DURANTE O DECORRER DA OBRA, E AS SUAS EXPENSAS; AO TERMINO DA OBRA, OS MATERIAIS QUE
COMPOEM O PADRAO EXPRESSO NA PLANILHA DE ORGAMENTO SERAO DE PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA
DEVENDO ESTE FATO SER CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DO SERVIGO; AS LIGAGOES
ENTRE O PADRAO DE ENERGIA E AS UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRA SERAO EXECUTADAS PELA
EMPREITEIRA, FICANDO ESTA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS AS SUAS EXPENSAS, NAO
SENDO MEDIDOS SEPARADAMENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO DO PADRAO; FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO DO PADRAO, CONFORME NORMA DA CONCESSIONARIA;
MANUTENCAO DA UNIDADE DURANTE A OBRA; DESMONTAGEM E REMOGAO DO PADRAO AO FINAL DA OBRA;
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS E LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PADRAO EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

A MEDIGCAO SO SE DARA QUANDO O PADRAO ESTIVER INTERLIGADO A REDE DA CONCESSIONARIA. TODOS 0S
RAMAIS INTERNOS NAO ESTARAO SUJEITOS A MEDIGAO, COMPREENDENDO-SE QUE ESTES CUSTOS FAZEM

PARTE DA ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO.
OBS: O CUSTO DA ENERGIA ELETRICA FAZ PARTE DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA.

PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PADRAO PROVISORIO DE AGUA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PADRAO PROVISORIO DE AGUA

1.1 O PADRAO DEVERA:

SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA; TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A
EXECUGAO DA DERIVAGAO SERAO FORNECIDOS PELA CESAN, DESDE A REDE DE DISTRIBUIGAO ATE A TESTADA
DO LOTE ONDE SE SITUA O CANTEIRO DE OBRAS, FICANDO A CARGO DA EMPREITEIRA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS; AS LIGAGOES ENTRE O PADRAO DE AGUA E AS UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRA SERAO
EXECUTADAS PELA EMPREITEIRA, FICANDO ESTA RESPONSAVEL PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS AS
SUAS EXPENSAS, NAO SENDO MEDIDOS SEPARADAMENTE; OS SERVIGOS AUXILIARES E NECESSARIOS A
EXECUGAO DA DERIVAGAO DOMICILIAR SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E TERAO SEUS CUSTOS
INCLUSOS NO CUSTO DESSE SERVIGO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

Pagina 5/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 6/0192

Codigo UM

SERVICO: 2010100130 M2

SERVICO: 2010100220 UN

Descricao

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESCAVAGAO, REATERRO APILOADO,
MONTAGEM DA TUBULA(}AO, LIGA(}AO A REDE DE DISTRIBUIQAO E EXECU(}AO DO PADRAO; FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO PADRAO; DESLIGAMENTO E REMOGAO DA
DERIVA(;AO AO FINAL DA OBRA; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS E RECOMPOSIGAO E LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

A MEDIQAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVICOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA

FISCALIZAGAO
OBS: O CUSTO DA AGUA FAZ PARTE DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA.

FORNECIMENTO E EXECUCAO PLACAS DE OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE
FINANCEIRO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE FINANCEIRO, EM
CHAPA GALVANIZADA, ESTRUTURA DE MADEIRA E PINTURA EM TINTA OLEO. SERAO EXECUTADAS DE ACORDO
COM PROJETOS ESPECIFICOS QUE SE ENCONTRAM NO ARQUIVO TECNICO DA COMPANHIA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESSARIA; FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS NECESSARIOS PARA
SUA INSTALAGAO; MANUTENGAO DAS PLACAS NO DECORRER DA OBRA, INCLUSIVE PINTURA E SUBSTITUIGAO,
SE NECESSARIO; MONTAGEM E DESMONTAGEM NO INIiCIO E FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO

FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA, CAPACIDADE 10 PESSOAS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, COM CAPACIDADE PARA 10
PESSOAS. DIMENSOES MINIMAS: DIAMETRO 1,20 M E PROFUNDIDADE 2,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUGAO DA
UNIDADE E LIMPEZA DA AREA NO INiCIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.
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Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 7/0192

Codigo UM
SERVICO: 2010100225 UN

SERVICO: 2010100230 UN

SERVICO: 2010100300 UNM

Descricao

FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO, CAPACIDADE 10 PESSOAS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, COM CAPACIDADE
PARA 10 PESSOAS. DIMENSOES MINIMAS: DIAMETRO 1,20 M E PROFUNDIDADE 1,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO DA UNIDADE E LIMPEZA DA AREA NO
INICIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.

SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: SUMIDOURO PRE-MOLDADO, CAPACIDADE 10 PESSOAS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUMIDOURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, CAPACIDADE 10 PESSOAS.
DIMENSOES MIiNIMAS: DIAMETRO 1,20 M E PROFUNDIDADE 2,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DO TERRENO, MONTAGEM DA
UNIDADE E DESMONTAGEM AO FINAL DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUGAO DA
UNIDADE E LIMPEZA DA AREA NO INiCIO, DURANTE E NO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

A MEDICAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.

BANHEIRO QUIMICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BANHEIRO QUIMICO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DA LOCACAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO E
MANUTENGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

LOCAGAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO COM SUCGAO DE DEJETOS 03 VEZES POR SEMANA, SENDO 01 VEZ
POR DIA; HIGIENIZAGAO INTERNA DO SANITARIO QUANDO DA EXECUGCAO DOS SERVIGOS DE SUCGAO DOS
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CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 8/0192

Codigo UM

SERVICO: 2010600100 M

SERVICO: 2020100050 M2

Descricao

DEJETOS; DESTINAGAO FINAL DOS EFLUENTES SANITARIOS EM LOCAL LICENCIADO AMBIENTALMENTE; TAXAS
DE DESPEJOS DE DEJETOS; DESLOCAMENTOS NECESSARIOS DO SANITARIO ENTRE A BASE OPERACIONAL E
AS FRENTES DE OBRA E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE INSTALADA NA UNIDADE DE TEMPO (UN X MES).
NO CASO EM QUE A UTILIZAGAO SEJA NA FRAGAO DA UNIDADE DE TEMPO, A MEDIGAO SERA PROPORCIONAL.

TAPUME TELHA METALICA E=0,50MM H=2,20M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM H=2,20M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROVISORIA DE TAPUME TELHA METALICA ONDULADA E=0,50MM, H=2,20M,
INCLUSIVE MONTAGEM DE ESTRADO ESTRADO MADEIRA 8X8CM, , INCLUSIVE PINTURA ESMALTE.

OBS: PODERA SER UTILIZADO MATERIAL EQUIVALENTE, DESDE QUE TENHA RESISTENCIA E DURABILIDADE
COMPATIVEL OU SUPERIOR E SEJA APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

0S TAPUMES SERAO EMPREGADOS PARA PROTEGAO DO CANTEIRO DE OBRAS.

0S TAPUMES DEVERAO PERMANECER NO LOCAL ENQUANTO NECESSARIO, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

2.1 - ACOMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM E ASSENTAMENTO DA UNIDADE,
E SUA RETIRADA E REMOGAO AO FINAL DA OBRA, MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO
TAPUME.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

3.1 - SERA MEDIDO POR METRO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).
A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NA DEMARCAGAO DO PERIMETRO DA OBRA A SER EDIFICADA, COM O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, TAIS COMO TEODOLITOS, NIiNEIS, ETC. A DEMARCAGAO CONSTA DO POSICIONAMENTO DA
OBRA NO TERRENO, ATRAVES DA DETERMINAGAO DAS COTAS DOS CANTOS EXTERNOS DOS PISOS,
NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DAS PAREDES. O NIVELAMENTO DAS PAREDES E MATERIALIZADO COM
ESTACAS E SARRAFOS DE MADEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE AREAS E DEMAIS SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA AREA EFETIVAMENTE LOCADA.
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Codigo UM
SERVICO: 2020100065 M2

SERVICO: 2020100080 M

SERVICO: 2020100090 M

Descricao

LOCACAO AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO DE AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NA DEMARCAGAO DA AREA, CONFORME PLANTA DE URBANIZAGAO, ATRAVES DA MATERIALIZAGAO
DOS PONTOS EM RELAGAO A REFERENCIA DE NIVEL QUE DETERMINAM UMA AREA OU TERRENO, POR MEIO DE
MARCOS, BALIZAS, ESTACAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE AREAS E DEMAIS SERVIGOS TOPOGRAFICOS NECESSARIOS PARA LOCAGAO DA
OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA AREA EFETIVAMENTE LOCADA.

CADASTRO REDE AGUA/ESGOTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CADASTRO DE REDE DE AGUA E ESGOTO EM AUTOCAD

1 -DESCRIGAO DO SERVIGO:

CADASTRO GEORREFERENCIADO DE DE REDES DE ESGOTO, EMISSARIOS, RECALQUES, REDES DE
DISTRIBUIGAO E ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, DE QUALQUER DIAMETRO E MATERIAL, DE ACORDO
COM A OBRA EXECUTADA, CONFORME NORMAS INTERNAS DA CESAN ENG/CA/050/01/2008 # CADASTRO TECNICO
DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ENG/CA/049/01/2008 # CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR O CADASTRO COM BASE NOS FORMULARIOS "NOTA DE SERVIGO - "NS", QUE
DEVEM APRESENTAR AS COTAS EM RN OFICIAL, COM TODAS AS MODIFICAGOES FEITAS DURANTE A OBRA,
DENTRE OUTRAS, MUDANGA DE PERFIL, ALTERAGOES DE DIAMETRO E EXTENSAO DO CONDUTOR, REDES
DESATIVADAS, MUDANGA DE LOCALIZAGAO DE CAIXAS E CURVAS (VERTICAIS E HORIZONTAIS).

CASO A LOCAGAO TOPOGRAFICA CONSTANTE DA NS NAO COINCIDA COM A LINHA POR ONDE FOI
EFETIVAMENTE EXECUTADA A REDE, DEVEM SER TOMADOS OS DEVIDOS CUIDADOS PARA O PREENCHIMENTO
CORRETO DA PLANILHA E DO PERFIL CONSTANTES DA FOLHA DE CADASTRO.

PARA O PERFEITO AS BUILT DA OBRA, DEVERAO SER CADASTRADAS, DENTRE OUTROS ELEMENTOS, AS
VENTOSAS, DESCARGAS, CAIXAS DE REGISTROS, BY PASS, NOVAS LIGAGOES E CONEXOES COM INDICAGAO DE
MUDANGA DE DIREGAO DA REDE, ETC.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
SERVIGOS TOPOGRAFICOS E COMPLEMENTARES BEM COMO A EXECUGAO DO CADASTRO AS-BUILT.

ENTREGA DE CD COM ARQUIVOS EM CAD EXTENSAO DWG E UMA VIA PLOTADA EM PAPEL VEGETAL.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO, SOMENTE APOS A
ENTREGA DO CADASTRO CONFORME PREVISTO NA NORMA DA CESAN.

##CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISS/RECALQUE

SUBSTITUIDO PELO 2020100080
UNIDADE: M (METRO)

1- DESCRIGAO DO SERVIGO
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CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017
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Codigo UM

SERVICO: 2020100130 UN

SERVICO: 2030100015 M

Descricao

CADASTRO GEORREFERENCIADO DE REDES DE ESGOTO, EMISSARIOS E RECALQUES, DE QUALQUER DIAMETRO
E MATERIAL, DE ACORDO COM A OBRA EXECUTADA, CONFORME NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008 # CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR O CADASTRO COM BASE NOS FORMULARIOS "NOTA DE SERVIGO - "NS", QUE
DEVEM APRESENTAR AS COTAS EM RN OFICIAL, COM TODAS AS MODIFICAGOES FEITAS DURANTE A OBRA,
DENTRE OUTRAS, MUDANGA DE PERFIL, ALTERAGOES DE DIAMETRO E EXTENSAO DO CONDUTOR, REDES
DESATIVADAS, MUDANGA DE LOCALIZAGAO DE CAIXAS E CURVAS (VERTICAIS E HORIZONTAIS).

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR O CADASTRO COM BASE NOS FORMULARIOS "NOTA DE SERVIGO # "NS", QUE
DEVEM APRESENTAR AS COTAS EM RN OFICIAL, COM TODAS AS MODIFICAGOES FEITAS DURANTE A OBRA,
DENTRE OUTRAS, MUDANGA DE DECLIVIDADE, ALTERAGOES DE DIAMETRO E EXTENSAO DO CONDUTOR, REDES
DESATIVADAS, MUDANGA DE LOCALIZAGAO DOS POGOS DE VISITA E CURVAS (VERTICAIS E HORIZONTAIS).
CASO A LOCAGAO TOPOGRAFICA CONSTANTE DA NS NAO COINCIDA COM A LINHA POR ONDE FOI
EFETIVAMENTE EXECUTADA A REDE, DEVEM SER TOMADOS OS DEVIDOS CUIDADOS PARA O PREENCHIMENTO
CORRETO DA PLANILHA E DO PERFIL CONSTANTES DA FOLHA DE CADASTRO.

PARA O PERFEITO AS BUILT DA OBRA, DEVERAO SER CADASTRADAS, DENTRE OUTROS ELEMENTOS, AS
VENTOSAS, DESCARGAS, CAIXAS DE REGISTROS, POGOS DE VISITAS COM AMARRAGAO TRIANGULAR E NOVAS
LIGAGOES.

2- COMPONENTES DO CUSTO

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS;

-FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS,

-SERVIGOS TOPOGRAFICOS E COMPLEMENTARES BEM COMO A EXECUGAO DO CADASTRO AS-BUILT.

-ENTREGA DE CD COM ARQUIVOS EM CAD EXTENSAO DWG E UMA VIA PLOTADA EM PAPEL VEGETAL.

3# CRITERIOS DE MEDIGAO

3.1-0 SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO, SOMENTE APOS
A ENTREGA DO CADASTRO CONFORME PREVISTO NA NORMA DA CESAN.

CADASTRO DA OBRA CIVIL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CADASTRO DA OBRA CIVIL

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE O CADASTRO DAS UNIDADES LOCALIZADAS , APRESENTADO EM AUTOCAD.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO LEVANTAMENTO DE DADOS NO
CAMPO E ELABORAGAO DAS PEGAS GRAFICAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE CADASTRADA (UN).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DA APRESENTAGAO E APROVAGAO, PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, DOS
ELEMENTOS RESULTANTES DO CADASTRAMENTO.

TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZAGAO

UNIDADE: M (METRO)
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Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017
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Codigo UM

SERVICO: 2030100025 M2

SERVICO: 2030100100 M2

Descricao

1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DA MONTAGEM DE TELA TAPUME DE VEDACAO CONTINUO PARA SINALIZAGAO EM TELA QUE SERA
CONSTITUIDO DE UMA SERIE DE PEDESTAIS ONDE SERA FIXADA A TELA DE PVC ALTURA DE 1,20M, INSTALADOS
AO LONGO DE UMA DETERMINADA LINHA. SEUS ESPAGAMENTOS SERAO DEMARCADOS PELA FISCALIZAGAO E
SITUAR-SE-AO AO LONGO DA VALA A SER ESCAVADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA A INSTALAGAO E DESLOCAMENTO DAS UNIDADES;

- FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO;

- REMOGAO DAS UNIDADES AO FINAL DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO DE TAPUME INSTALADO.

TAPUME PROTECAO EM CHAPA COMP. RES. 12MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TAPUME DE PROTECAO EM CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP=10 MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PROVISORIA DE TAPUME DE PROTEGAO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
2,20 X1,10X0,01M.

OS TAPUMES SERAO EMPREGADOS NO ISOLAMENTO DA AREA NECESSARIA AO SERVIGO, IMPEDINDO A
ENTRADA DE PEDESTRES E FACILITANDO A VISUALIZAGAO DA OBRA A DISTANCIA.

NOS CASOS DE PROTEGAO DE VALAS, OS TAPUMES SERAO DISPOSTOS AO LONGO DA MESMA. A CRITERIO DA
FISCALIZAGAO SERAO COLOCADOS TAPUMES EM UM OU EM AMBOS OS LADOS DA VALA. AS VALAS NO MEIO DA
RUA, OBRIGATIRIAMENTE DEVERAO SER PROTEGIDAS EM AMBOS OS LADOS.

PARA PROTEGAO DAS CAVAS, 0S TAPUMES SERAO DISPOSTOS AO LONGO DE SEU PERIMETRO.

A CONTRATADA SE OBRIGARA TAMBEM A CUMPRIR AS DETERMINAGOES DOS ORGAOS MUNICIPAIS SOBRE A
UTILIZACAO DE TAPUMES.

OS TAPUMES DEVERAO PERMANECER NO LOCAL ENQUANTO NECESSARIO, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM E ASSENTAMENTO DA UNIDADE,
E SUA RETIRADA E REMOGAO AO FINAL DA OBRA, MANUTENGAO DA UNIDADE NO DECORRER DA OBRA;

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO
TAPUME.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO EFETIVAMENTE EMPREGADO. (M2).

A MEDIGAO SO SERA EFETUADA APOS O TAPUME DO TRECHO TER SIDO REMOVIDO.

LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
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Codigo UM

SERVICO: 2030100160 UND

SERVICO: 2030100170 UND

Descricao

1.1 CONSISTE NA LIMPEZA DA AREA QUANDO A MESMA FOR CONSTITUIDA DE VEGETAGAO, MATO RALO E
PEQUENOS ARBUSTOS COM DIAMETRO DE ATE 0,10M.

1.2 ESTE TIPO DE SERVIGO PODERA SER EXECUTADO POR PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS, E TERA POR
FINALIDADE DEIXAR O TERRENO DELIMITADO PARA A EXECUGAO DA OBRA, LIMPO E EM CONDIGOES QUE
PERMITAM O INICIO DAS MESMAS.

1.3 TODO O MATERIAL ORIUNDO DA LIMPEZA DO TERRENO DEVERA SER REMOVIDO DO LOCAL E DISPOSTO EM
AREA DE BOTA-FORA.

1.4 DEVERAO SER PRESERVADAS, SEMPRE QUE EXISTIR, VEGETAGOES DECORATIVAS, ARVORES, ETC., DESDE
QUE ESTAS NAO INTERFIRAM NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

1.5 CONSIDERAR-SE-A OS SERVIGOS COMO CONCLUIDOS, QUANDO A AREA APRESENTAR-SE LIMPA E LIVRE DE
TOCOS, GALHOS E RAIZES, A EXCEGAO DE ARVORES DE PRESERVAGAO, SE HOUVER.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE LIMPEZA INCLUSIVE REMOGAO PARA AREA DE BOTA-FORA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO EFETIVAMENTE LIMPO.

PLACA DE SINALIZACAO TRANSIT EM CAVALETE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PLACAS DE SINALIZAGAO DE TRANSITO EM CAVALETE

1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DA INSTALAGAO DE PLACAS DE SINALIZAGAO QUE TEM POR FINALIDADE ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTARO USUARIO DA VIA PUBLICA, PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DE PISTAS DE
TRAFEGO.

SERAO INSTALADAS A DISTANCIAS CONVENIENTESCOM RELAGAO AO LOCAL DA OBRA, EM QUANTIDADES
DEFINIDAS PELA FISCALIZAGAO E EM OBEDIENCIA AO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO.

O MATERIAL UTILIZADO NA CONFECGAO DAS PLACAS SERA COMPENSADO NAVAL DE ESPESSURA 0,10M OU
MADEIRA APARELHADA DE ESPESSURA IGUAL A 0,025M. AS PLACAS COM OS DIVERSOS DIZERES TERAO
DIMENSOES DE (1,00 X 0,40)M, (1,00 X 0,60)M E (0,80 X 0,60)M, SERAO FIXADAS EM CAVALETES DE MADEIRA, E
PINTADAS.

2 - COMPONENTES DO CURSO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE APLICAGAO, DESLOCAMENTO,
MANUTENGAO DAS PLACAS NO DECORRER DA OBRA E REMOGAO AO FINAL DA OBRA;

- ALUGUEL DAS PLACAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE APLICADA NA UNIDADE DE TEMPO (UN . D).

PARA EFEITO DE MEDIGAO, CONSIDERANDO-SE QUE AS PLACAS SAO DE PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA,
PAGAR-SE-A SOMENTE O ALUGUEL DO REFERIDO EQUIPAMENTO.

O VOLUME DE SERVIGO SERA FIXADO EM UNIDADE DE PLACAS UTILIZADAS POR PERIODO DE CADA 24 HORAS
OU FRAGAO PROPORCIONAL.

CONES DE SINALIZACAO

UNIDADE: UND (UNIDADE X DIA)

1 - DESCRIGAO:
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Codigo UM

SERVICO: 2030100175 UND

SERVICO: 2030100190 UND

Descricao

TRATA-SE DA COLOCAGAO DE CONES DE SINALIZAGAO QUE SERAO USADOS COM A FINALIDADE DE GOVERNAR
O TRAFEGO DE VEICULOS NO LOCAL PROXIMO A OBRA.

DEVERA SER UTILIZADO EM CONCORDANCIA COM AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO E DO
ORGAO MUNICIPAL COMPETENTE.

A EMPREITEIRA DEVERA TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS QUE JULGAR NECESSARIAS PARA PREVENIR
EVENTUAIS ACIDENTES, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE NO CASO DE OCORRENCIA, EM
CONSEQUENCIA DE DEFICIENCIAS DE SINALIZAGAO.

A QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS SERA DEFINIDA PELA FISCALIZAGAO, E SERA EM
FUNGAO DA INTENSIDADE E DIREGAO DO TRAFEGO, SENDO ACONSELHAVEL QUE AS DISTANCIAS ENTRE ELES
NAO ULTRAPASSEM 5,00 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE APLICAGAO, DESLOCAMENTOS,
MANUTENGAO DOS CONES NO DECORRER DA OBRA E REMOGAO AO FINAL DA OBRA;

- ALUGUEL DOS CONES.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE APLICADA NA UNIDADE DE TEMPO (UN . D).

PARA EFEITO DE MEDIGAO, CONSIDERANDO-SE QUE OS CONES SAO DE PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA,
PAGAR-SE-A SOMENTE O ALUGUEL DO REFERIDO EQUIPAMENTO.

A UNIDADE DE TEMPO SERA EXPRESSA POR PERIODO DE CADA 24 HORAS OU FRAGAO PROPORCIONAL.

CONES DE SINALIZACAO COM SINALIZADOR

UNIDADE: UND (UNIDADE DIA)

1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DA COLOCAGAO DE CONES DE SINALIZAGAO COM SINALIZADOR A ENERGIA ELETRICA QUE SERAO
USADOS COM A FINALIDADE DE GOVERNAR O TRAFEGO DE VEICULOS NO LOCAL PROXIMO A OBRA.

DEVERA SER UTILIZADO EM CONCORDANCIA COM AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO E DO
ORGAO MUNICIPAL COMPETENTE.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE APLICAGAO, DESLOCAMENTOS,
MANUTENGAO DOS CONES NO DECORRER DA OBRA E REMOGAO AO FINAL DA OBRA;

- ALUGUEL DOS CONES;

- MATERIAS ELETRICOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE APLICADA NA UNIDADE DE TEMPO (UN . D).

PARA EFEITO DE MEDICAO, CONSIDERANDO-SE QUE OS CONES SAO DE PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA,
PAGAR-SE-A SOMENTE O ALUGUEL DO REFERIDO EQUIPAMENTO.

SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA

UNIDADE:UND (UNIDADE X DIA)
1 - DESCRIGAO

SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA PARA CHAMAR A ATENGCAO DOS USUARIOS DAS VIAS,
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Codigo UM

SERVICO: 2030100257 M2

SERVICO: 2030100258 M2

Descricao
ALERTANDO-O PARA O PERIGO EXISTENTE A SUA FRENTE.

SERA UTILIZADA QUANDO A VISIBILIDADE DO USUARIO DAS VIAS DE TRAFEGO FICAR REDUZIDA EM VIRTUDE DO
ANOITECER, OU MESMO EM CASOS ESPECIAIS DE OCORRENCIA DE CERRAGAO, NEBLINA OU ATE PESADAS
CHUVAS, MESMO QUE ACONTEGA DURANTE O DIA, MAS COM CONSEQUENCIA DE POUCA VISIBILIDADE.
NORMALMENTE SERAO UTILIZADOS DISPOSITIVOS TAIS QUE CHAMEM A ATENGAO DO USUARIO DAS VIAS,
ALERTANDO-O PARA O PERIGO EXISTENTE A SUA FRENTE, E INVARIAVELMENTE EMITIRAO FEIXES LUMINOSOS
QUE ESTARAO ASSOCIADOS, SALVO EM CASOS ESPECIAIS, A OUTRO TIPO DE SINALIZAGAO, TAPUMES, ETC.

O DISPOSITIVO A SER UTILIZADO NAS OBRAS DA CESAN, CONSTITUIR-SE-A DE BALDE DE PLASTICO DE COR
VERMELHA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, TENDO NO SEU INTERIOR UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W
OU OUTRO DISPOSITIVO SIMILAR, DESDE QUE APROVADO PELA FISCALIZAGAO DA CESAN.

ESTES DISPOSITIVOS SERAO INSTALADOS AO LONGO DA OBRA, ESPAGADOS ENTRE Sl A DISTANCIAS DE 2,00M
E EM QUANTIDADES DEFINIDAS PELA FISCALIZAGAO.

CABERA A EMPREITEIRA PROVIDENCIAR, PREVIAMENTE, JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA
LOCAL, A LIGAGAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA SINALIZAGAO NOTURNA.

NO CASO DA INEXISTENCIA DE REDE PUBLICA DE ENERGIA PROXIMA AO LOCAL DA OBRA, CABERA A
EMPREITEIRA PROVIDENCIAR A FONTE GERADORA DE ENERGIA, NAO DEVENDO HAVER, EM HIPOTESE ALGUMA,
RECUSA POR PARTE DA MESMA AO ATENDIMENTO A ESTE EXIGENCIA.

TODOS OS CUSTOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTARAO COMPUTADOS NO CUSTO UNITARIO
DESTE SERVIGO, BEM COMO, TAMBEM, O FORNECIMENTO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM,
INSTALAGAO, DESLOCAMENTO E REMOGAO AO FINAL DOS SERVIGOS BEM COMO O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA E MANUTENGAO DA SINALIZAGAO NO DECORRER DO SERVIGO;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE APLICADA NA UNIDADE DE TEMPO (UN.D).

PARA EFEITO DE MEDIGAO, CONSIDERANDO-SE QUE AS UNIDADES QUE COMPOEM A SINALIZAGAO SAO DE
PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA, E QUE REALMENTE PAGAR-SE-A SOMENTE O ALUGUEL DO EQUIPAMENTO NO
PERIODO UTILIZADO.

CONSIDERA-SE COMO UNIDADE DE TEMPO (D), CADA PERIODO DE 12 HORAS, CONTADOS CONTINUAMENTE OU
FRACIONADOS.

NAO SERA CONTADO COMO UNIDADE APLICADA, QUALQUER PONTO DE LUZ QUE MESMO INSTALADO NAO
ESTEJA COM FUNCIONAMENTO NORMAL.

VARREDURA DE RUA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: VARREDURA DE RUA

1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DO ATO DE VARRER AS RUAS APOS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1.1 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.4 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)
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Codigo UM

SERVICO: 2030100298 M2

SERVICO: 2040100010 M3

Descricao
1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DO ATO DE LIMPAR COM LAVAGEM AS RUAS APOS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA, MATERIAIS E QUIPAMENTOS, INCLUSIVE CARRO PIPA, NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE LAVAGEM, BEM COMO O DESCARTE DO MATERIAL ORIUNDO DA LIMPEZA

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO EFETIVAVENTE VARRIDO.

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTR

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)
1 - DESCRIGAO:

TRATA-SE DA DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, PODERA SER EXECUTADO
ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS, AQUELE QUE MELHOR SE ADAPTE A SUA CONVENIENCIA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE DEMOLIGAO, RETIRADA E REMOGAO DO
ENTULHO PARA AREA DE BOTA-FORA;

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR AREA EFETIVAMENTE DEMOLIDA (M2).

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 3
METROS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 1* CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUGARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE DEVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVIGO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDIGOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

Pagina 15/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servicos

Data: 30.06.2017
Hora: 09:02:45
Pag.: 16/0192

Codigo

um

Descricao

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.

DIAMETRO / LURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 20 A 40MM (DERIVAGAO) L: 20 A 40,0CM P: 30 A 60,0CM
DN 50 A 100MM L: 40,0CM P: 60,0CM

DN 150MM L: 50,0CM P: 100,0CM

DN 200MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 250MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 300MM L:70,0CM P: 125,0CM
DN 350MM L:70,0CM P: 125,0CM
DN 400MM L: 75,0CM P: 140,0CM
DN 450MM L:75,0CM P: 150,0CM
DN 500MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 600MM L: 80,0CM P: 160,0CM
DN 700MM L: 90,0CM P: 170,0CM
DN 800MM L:100,0CM P: 180,0CM
DN 900MM L: 120,0CM P: 190,0CM

DN 1000MM L: 140,0CM P: 200,0CM

QUADRO 2: LURA LIMITE DE VALAS EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE PARA REDES DE ESGOTO.

DIAMETRO / LARGURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 150MM A 200MM L: ATE 65,0CM P: H <=125,0CM

DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 225,0CM < H <=275,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 325,0CM < H <=375,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 150MM A 200MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM
DN 250MM A 300MM L: ATE 75,0CM P: H <=125,0CM

DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM
DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 250MM A 300MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM

: ATE 85,0CM P: H <= 125,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM
:85,0CM A 95,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
:95,0CM A 105,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
95,0CM A 105,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
:105,0CM A 115,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
105,0CM A 115,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
:115,0CM A 125,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 450MM A 500MM L: ATE 95,0CM P: H <=125,0CM

DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 175,0CM < H <=225,0CM
DN 450MM A 500MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM

DN 450MM A 500MM  L: 105,0CM A 115,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 450MM A 500MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 600MM L: ATE 105,0CM P: H <= 125,0CM

DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 600MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 225,0CM < H <=275,0CM
DN 600MM L:115,0CM A 125,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 600MM  L: 125,0CM A 135,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 600MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 375,0CM < H <=425,0CM
DN 600MM  L: 135,0CM A 145,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM
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Prescricoes Técnicas de Servicos

Codigo UM

SERVICO: 2040100020 M3

Descricao

ESCAVACAO MANUAL SOLO 13CAT PROF ACI 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVACAO MANUAL SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 1* CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUCARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGCAO DOS SERVIGCOS DE
ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVIGO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDIGOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.
DIAMETRO LARGURA PROFUNDIDADE DA VALA (m)
TUBOS (mm) VALA (m) RUA PASSEIO
202400,40,60,4

50 a 100 0,45 0,9 0,5

150 2200 0,6 1 0,6

250 0,6 1,1 0,7

3000,81,10,7

3500,81,20,8

4000,81,20,8

500 0,9 1,3 0,9

600 1,05 1,4 1

7001,2 1,5 1,1

8001,31,61,2

9001,41,71,3

10001,51,8 1,4

QUADRO 2: Largura limite de valas em fungao da profundidade para redes de esgoto.

DIAMETRO LARGURA PARA PROFUNDIDADE:
DOS ATE 2,01 A 3,01 A 4,01 A5,01 A6,01 A
TUBOS (mm) 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
1000,70,80911,11,2

150 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25
2000,80,911,11,21,3

250 0,850,951,051,151,251,35
3000911,11,21,31,4

350 0,95 1,051,151,251,351,45
40011,11,21,31,41,5

450 1,05 1,15 1,25 1,35 1,451,55
5001,11,21,31,41,51,6
6001,21,31,41,51,61,7
7001,31,41,51,61,71,8
8001,41,51,61,71,81,9
9001,51,61,71,81,92
10001,61,71,81,922,1
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Codigo UM
SERVICO: 2040100040 M3

SERVICO: 2040100050 M3

Descricao
ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVACAO MECANICA DO SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE ATE 3M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUGARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVIGO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDIGOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.
DIAMETRO LARGURA PROFUNDIDADE DA VALA (m)
TUBOS (mm) VALA (m) RUA PASSEIO
202400,40,60,4

50 a 100 0,45 0,9 0,5

150 2200 0,6 1 0,6

250 0,6 1,1 0,7

3000,81,10,7

3500,81,20,8

4000,81,20,8

500 0,9 1,3 0,9

600 1,05 1,4 1

700 1,2 1,5 1,1

8001,31,61,2

9001,41,71,3

10001,51,8 1,4

QUADRO 2: Largura limite de valas em fungao da profundidade para redes de esgoto.

DIAMETRO LARGURA PARA PROFUNDIDADE:
DOS ATE 2,01 A 3,01 A 4,01 A5,01 A6,01 A
TUBOS (mm) 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
1000,70,80,911,11,2

150 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25
2000,80,911,11,21,3

250 0,850,951,051,151,251,35
3000911,11,21,31,4

350 0,95 1,051,151,251,351,45
40011,11,21,31,41,5

450 1,05 1,15 1,25 1,35 1,451,55
5001,11,21,31,41,51,6
6001,21,31,41,51,61,7
7001,31,41,51,61,71,8
8001,41,51,61,71,81,9
9001,51,61,71,81,92
10001,61,71,81,922,1

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ACI 3M
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Codigo UM

SERVICO: 2040100150 M3

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVACAO MECANICA DO SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUGARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVIGO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDIGOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.
DIAMETRO LARGURA PROFUNDIDADE DA VALA (m)
TUBOS (mm) VALA (m) RUA PASSEIO

202400,4 0,6 0,4

50 a 100 0,45 0,9 0,5

150 2 200 0,6 1 0,6

2500,6 1,1 0,7

3000,81,10,7

3500,81,20,8

4000,81,20,8

5000,9 1,3 0,9

600 1,051,4 1

7001,21,51,1

8001,31,6 1,2

9001,41,71,3

1000 1,5 1,8 1,4

QUADRO 2: Largura limite de valas em funcéo da profundidade para redes de esgoto.

DIAMETRO LARGURA PARA PROFUNDIDADE:
DOS ATE 2,01 A3,01 A4,01 A501A6,01A
TUBOS (mm) 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
1000,70,80,911,11,2

150 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25
2000,80,911,11,21,3

250 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35
3000911,11,21,31,4

350 0,95 1,05 1,151,251,351,45
40011,11,21,31,41,5

450 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55
5001,11,21,31,41,51,6
6001,21,31,41,51,61,7
7001,31,41,51,61,71,8
8001,41,51,61,71,81,9
9001,51,61,71,81,92

10001,61,71,81,92 2,1

REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA
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Codigo UM

SERVICO: 2040100190 M3

SERVICO: 2040100200 M3

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREIA, COMPREENDE OS SERVICOS DE FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA, NO FUNDO DA VALA OU CAVA NOS #GRADES#
ESTABELECIDOS EM PROJETO OU CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO.

A REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA TEM POR FINALIDADE PROPICIAR UM BERGO DE OPGAO PARA O
ASSENTAMENTO DE REDES PERFEITAMENTE NIVELADO.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA CAMADA REGULARIZADA, DEVERAO SER DE BOA
PROCEDENCIA E ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ORGANICA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA APRESENTAR-SE DEVIDAMENTE REGULARIZADA E PRONTO
PARA RECEBER A TUBULAGAO.

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDE- RANDO-SE A LARGURA E
ESPESSURA LIMITES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS - (M3).

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA.

COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS COM O MATERIAL
PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE SELECIONADO E ESTOCADO PARA TAL FIM, ATRAVES
DE PROCESSOS UNICAMENTE MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA O ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, COMPACTAGAO MANUAL, NIVELAMENTO E ACABANENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E APILOADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES PLENAMENTE
DEFINIDOS, E APOS AS ESTRUTURAS OU TUBULAGOES SEREM APROVADAS E, SE POSSIVEL, TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER

TUBULAGOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS, COM MATERIAL
PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE SELECIONADO E ESTOCADO PARA ESTE FIM, COM
AUXILIO DE PROCESSOS MECANICOS.

ESSES SERVIGOS SERAO EXECUTADOS EMPREGANDO-SE NA COMPACTAGAO, COMPACTADORES TIPO SAPO,
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Codigo UM

SERVICO: 2040100220 M3

SERVICO: 2040100221 M3

Descricao

PLACAS OU SIMILARES. AS ATIVIDADES DE LANGAMENTO DAS CAMADAS SERAO ATRAVES DE PROCESSAMENTO
MANUAL.

O MATERIAL DO REATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS DE ESPESSURAS NAO SUPERIORES A 0,20 M,
E SUCESSIVAMENTE, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA TENHA
SIDO PERFEITAMENTE COMPACTADA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGCOS DE SELEGAO DE MATERIAL APROVEITAVEL, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E
COMPACTAGAO DE MATERIAL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E COMPACTADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES DEFINIDOS, E APOS
AS ESTRUTURAS E TUBULAGOES TEREM SIDO APROVADAS E SE POSSIVEL TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER

TUBULAGOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE
SELECIONADO E ESTOCADO PARA TAL FIM,COM UTILIZAGAO DE AGUA PARA ADENSAMENTO, COM AUXILIO DE
PROCESSOS MECANICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM
CAMADAS E COMPACTAGAO DE MATERIAL;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS; E

# SELEGAO DE MATERIAL APROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E COMPACTADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES DEFINIDOS, E APOS
AS ESTRUTURAS E TUBULAGOES TEREM SIDO APROVADAS E SE POSSIVEL TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS EXECUTADAS NO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS E NA FAIXA DE
COMPACTAGAO, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO VOLUME DO REATERRO COMPACTADO.

FORN E EXEC SOLO CIMENTO 1:6 ENSACADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO ENSACADO TRACO 1:6 COM 50%
ARGILA E 50% AREIA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO ENSACADO TRACO 1:6 COM 50% ARGILA E 50% AREIA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Codigo UM

SERVICO: 2040100260 M3

SERVICO: 2040100320 M3

Descricao

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS, E
LIMPEZA DA AREA (COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS).

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADA (M3).
NOTAS:

1- OS SACOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FIBRAS TEXTEIS OU PLASTICAS.

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS COM AREIA IMPORTADA DE JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO
PARA ESTA FINALIDADE E ISENTAS DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAIQUER OUTROS ELEMENTOS
ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA, COM UTILIZAGAO DE AGUA PARA ADENSAMENTO, COM
AUXILIO DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

ESSES SERVIGOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS E SUJEITO A
TRAFEGO DE VEICULOS, ONDE TODAS AS CAMADAS COMPONENTES DA SECGAO TRANSVERSAL DA VALA
SOFRAM INVARIAVELMENTE ATERRO, QUER PARA TUBULAGOES DE AGUA OU ESGOTO.

O MATERIAL DO ATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS SUCESSIVAS, DE ESPESSURAS NAO
SUPERIORES A 0,20 M, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR UMA NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA
TENHA SIDO DEVIDAMENTE COMPACTADA.ADENSADA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TRANSPORTE DA AREIA DA
JAZIDA ATE A OBRA, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E ADENSAMENTO HIDRAULICO.

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DO ATERRO, INCLUSIVE A AREIA E A AGUA
DO CARRO PIPA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E ADENSADO.

ATERRO COM ARGILA C/ APILOAMENTO MANUAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM ARGILA COM APILOAMENTO MANUAL
1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE TODOS OS SERVIGCOS RELATIVOS AO PREENCHIMENTO DE VALAS, COM ARGILA IMPORTADA DE
JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADA PARA ESTA FINALIDADE E ISENTA DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU
QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS E SUJEITAS AO
TRAFEGO DE VEICULOS, ONDE TODAS AS CAMADAS COMPONENTES DA SECGAO TRANSVERSAL DA VALA
SOFRAM INVARIAVELMENTE ATERRO, QUER PARA TUBULAGOES DE AGUA OU ESGOTO.

NA TAREFA DE APILOAMENTO SERAO UTILIZADOS SOQUETES DE MADEIRA OU METALICO, DE PESO ENTRE 10 E
15 KG E DIAMETRO DE 0,15 M, POR PROFISSIONAL HABILITADO.

O ATERRO FORTEMENTE APILOADO SERA EXECUTADO EM CAMADAS COM ESPESSURAS DE 0,10 M,

SUCESSIVAMENTE DA INFERIOR PARA A SUPERIOR, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR NOVA CAMADA
QUANDO A ANTERIOR TENHA SIDO CONCLUIDA E APROVADA.
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A CAMADA DE ATERRO QUE TRATA ESTE ITEM INICIA-SE NA COTA + 0,30 M, ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DA
TUBULAGAO E TERMINA NA FACE INFERIOR DO PAVIMENTO OU SUPERFICIE LIVRE DO TERRENO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
-MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TRANSPORTE DA JAZIDA ATE A OBRA,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E APILOAMENTO DO MATERIAL;
-ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS; E
-FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DO ATERRO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E APILOADO, CONSIDERANDO-SE COMO
LIMITES, AS DIMENSOES EXPRESSAS NOS QUADROS DO SERVIGO #ESCAVAGAO MANUAL OU MECANICA DE
VALAS OU CAVAS# (M3).
A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO ATERRO TOTAL DE CADA TRECHO, E APOS A TUBULAGAO
DESTE TRECHO TER SIDO TESTADA E APROVADA.
PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS EXECUTADAS NO INTERIOR DAS VALAS, DEVERAO TER SEUS
VOLUMES DESCONTADOS, E PARA O CASO DE TUBULAGAO PODERA SER OBSERVADO O QUADRO DO SERVIGO
#REATERRO COM APILOAMENTO MANUALG#.
SERVICO: 2040100373 M3 CORTE ATERRO COMPENS INCL COMPAC. 100%PN

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
CONSISTE-SE NAS OPERAGOES DE:

- REMOGAO DO MATERIAL CONSTITUINTE DO TERRENO NOS LOCAIS ONDE A IMPLANTAGAO DA GEOMETRIA
PROJETADA REQUER A SUA REMOGAO.

- CARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA SEU DESTINO FINAL: ATERRO DAS AREAS DE COTAS
INFERIORES ADJACENTES BUSCANDO O FECHAMENTO DO TERRAPLENO NOS NiVEIS PREESTABELECIDOS NO
PROJETO.

- ESPALHAMENTO DE ATERROS EM CAMADAS HORIZONTAIS

- PASSAGEM DE ROLOS COMPRESSORES, QUE EVITAM O SOLO FOFO E A FORMAGAO DE VAZIOS ENTRE
TORROES. PROCESSO MECANICO, PELO QUAL SE PROCURA AUMENTAR A DENSIDADE APARENTE DO SOLO
LANGADO E, COMO CONSEQUENCIA, AUMENTAR-LHE A RESISTENCIA.

2 - EXECUGAO PARA A ESCAVAGAO

TODAS AS ESCAVAGOES DEVEM SER EXECUTADAS NAS LARGURAS E COM A INCLINAGAO DOS TALUDES
INDICADOS NO PROJETO.

A OPERAGAO DE ESCAVAGAO DEVE SER PRECEDIDA DOS SERVIGOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
LIMPEZA.

A ESCAVAGAO DOS CORTES DEVE OBEDECER AOS ELEMENTOS TECNICOS FORNECIDOS PELO PROJETO.
APENAS SAO TRANSPORTADOS PARA CONSTITUIGAO DOS ATERROS, OS MATERIAIS QUE PELA CLASSIFICAGAO
E CARACTERIZAGAO EFETUADOS NOS CORTES, SEJAM COMPATIVEIS COM AS ESPECIFICAGOES DE EXECUGAO
DOS ATERROS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.

0S TALUDES AO FINAL DAS ESCAVAGOES DEVEM POSSUIR A GEOMETRIA INDICADA EM PROJETO E SUPERFICIE
DESEMPENADA. O TALUDE DEVE APRESENTAR A SUPERFICIE DESEMPENADA, OBTIDA PELOS EQUIPAMENTOS
DE ESCAVAGAO.

AS CRISTAS DE CORTE E ENTRADAS DOS TALUDES DEVEM SER ARREDONDADAS E AS BANQUETAS, SEMPRE

QUE POSSIVEL, DEVEM POSSUIR CONCORDANCIA COM TERRENO NATURAL, O QUE PODE ENVOLVER
ESCAVAGOES NAO PREVISTAS EM PROJETO, CABENDO A FISCALIZAGAO AUTORIZAR ESTAS ESCAVAGOES
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ADICIONAIS.

OS TALUDES EM QUE HOUVER DIFERENTES INCLINAGOES, A CONCORDANCIA DEVE SER CONTINUA, E
EXECUTADA DE MODO EVITAR A FORMAGAO DE ELEVAGOES E DEPRESSOES.

ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER EXAMINADOS E
APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, POREM A SELEGAO DOS MESMOS DEVE SER DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA ESCAVAGAO EM MATERIAIS DE 12
CATEGORIA:

- TRATORES DE ESTEIRAS EQUIPADOS COM LAMINA,

- ESCAVO-TRANSPORTADOR OU ESCAVADORES CONJUGADOS,

- CAMINHOES BASCULANTES,

- PAS CARREGADEIRAS,

- MOTONIVELADORAS

- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA

OS TALUDES EM CORTE DEVEM APRESENTAR, APOS OPERAGOES DE TERRAPLENAGEM, A INCLINAGAO
INDICADA NO PROJETO. AS VERIFICAGOES DEVEM SER REALIZADAS, PELA EXECUTANTE E PELA FISCALIZAGAO,
DESDE O INIiCIO E ATE O TERMINO DAS ESCAVAGOES, DE MODO A PERMITIR AS QUE SEJAM EXECUTADAS
CORREGOES, SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.

3 - PARA A COMPACTAGAO

NA FASE INICIAL DA OBRA DEVEM SER EXECUTADOS SEGMENTOS EXPERIMENTAIS, COM FORMAS DIFERENTES
DE EXECUGAO, NA SEQUENCIA OPERACIONAL DE UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE MODO A DEFINIR OS
PROCEDIMENTOS A SEREM OBEDECIDOS NOS SERVICOS DE COMPACTAGAO. DEVE-SE ESTABELECER O
NUMERO DE PASSADAS NECESSARIAS DOS EQUIPAMENTOS DE COMPACTAGAO PARA ATINGIR O GRAU DE
COMPACTAGAO ESPECIFICADO.

ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER EXAMINADOS E
APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, POREM A SELEGAO DOS MESMOS DEVE SER DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DENTRE ELES:

- MOTONIVELADORA COM ESCARIFICADOR, EQUIPADA COM DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DA PROFUNDIDADE
DE TRABALHO;

- CAMINHAO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA, EQUIPADO COM MOTO BOMBA, CAPAZ DE DISTRIBUIR AGUA
UNIFORMEMENTE E SOB PRESSAO REGULAVEL;

- TRATOR AGRICOLA, ARADOS E GRADE DE DISCO,

- ROLO TIPO PE DE CARNEIRO, DE PESO VARIAVEL, ESTATICO OU VIBRATORIO;

- ROLO DE RODAS LISAS, ESTATICOS OU VIBRATORIOS;

- ROLO DE PNEUS DE PRESSAO VARIAVEL

- COMPACTADOR VIBRATORIO PORTATIL OU SAPOS MECANICOS PARA USO EVENTUAL

- PEQUENAS FERRAMENTAS, TAIS COMO PAS, ENXADAS, GARFOS, RASTELOS ETC.

AS OPERAGOES DE COMPACTAGCAO DEVEM PROSSEGUIR ATE QUE SE ATINJA O GRAU DE COMPACTAGAO DE
100% DO PROCTOR NORMAL, COMPROVADA ATRAVES DO ENSAIO DE COMPACTAGAO ONDE E POSSIVEL OBTER
A CORRELAGAO ENTRE O TEOR DE UMIDADE E O PESO

ESPECIFICO SECO DE UM SOLO QUANDO COMPACTADO COM DETERMINADA ENERGIA.

NO PROCESSO DE COMPACTAGAO DEVERA UTILIZAR-SE, DE PREFERENCIA, ROLO PE DE CARNEIRO DE PATAS
LONGAS ESTATICO, QUE DEVE DAR UM NUMERO DE PASSADAS SUFICIENTE ATE QUE NAO HAJA MAIS
PENETRAGAO NA BASE, DAS PATAS DO EQUIPAMENTO. APOS ESTA FASE, A COMPACTAGAO DA CAMADA, SE
NECESSARIO, DEVE PROSSEGUIR PREFERENCIALMENTE COM USO DE ROLOS DE PNEUMATICOS DE PRESSAQ
VARIAVEL ATE O FINAL DA COMPACTAGAO.

APOS O TERMINO DA COMPACTAGAO, DEVE-SE INICIAR O ACABAMENTO DA SUPERFICIE. 0 ACABAMENTO DEVE
SER FEITO EXCLUSIVAMENTE POR CORTE, COM MOTONIVELADORA, LOGO APOS LIGEIRO UMEDECIMENTO DA
CAMADA COMPACTADA. O ACABAMENTO DEVE SER REALIZADO COM O USO DE ROLO PNEUMATICO DE
PRESSAO VARIAVEL.

APOS O TERMINO DAS OPERAGOES DE ACABAMENTO, SE POSSIVEL, DEVE PERMANECER EM PROCESSO DE
PERDA DE UMIDADE PELO PERIODO DE 60 HORAS. A PERDA DE UMIDADE PROPICIA O AUMENTO DA COESAO.

4 - SEQUENCIA CONSTRUTIVA DA COMPACTAGAO DE ATERROS:

- ESPALHAMENTO DO MATERIAL

- REGULARIZAGAO DA CAMADA, PARA O ACERTO DA ALTURA DA CAMADA SOLTA DENTRO DOS LIMITES
IMPOSTOS PELAS ESPECIFICAGOES. ADMITE-SE QUE A ESPESSURA DA CAMADA SOLTA SEJA DE 20 A 25%
MAIOR DO QUE A ALTURA FINAL DA CAMADA, APOS A COMPACTAGAO.

- HOMOGENEIZAGAO DA CAMADA (PULVERIZAGAO) PELA REMOGAO OU FRAGMENTAGAO DE TORROES SECOS

- UMEDECIMENTO OU SECAGEM DO SOLO PARA SE OBTER A UNIFORMIZAGAO DO TEOR DE UMIDADE
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Descricao

5 - COMPONENTES DO CUSTO

NOS PREGOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS: MAOS DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E A COMPACTAGAO DO MATERIAL DE ATERRO, TODOS 0OS
EQUIPAMENTOS E RECURSOS NECESSARIOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

6 - CRITERIO DE MEDIGAO

O SERVIGO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M?) DO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE. A
MEDIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS E REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- A AREA DA SEGAO TRANSVERSAL A SER CONSIDERADA, PARA CALCULO E MEDIGAO DO VOLUME ESCAVADO,
E A DA SEGAO TRANSVERSAL MEDIDA APOS A ESCAVAGAO;

- A OBJETO DE MEDIGAO A ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL ESTOCADO, PARA POSTERIOR UTILIZAGAO,
CUJO O VOLUME E DETERMINADO ATRAVES DA SEGAO TRANSVERSAL MEDIDA NO CORTE, APOS A ESCAVAGAO.

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DA CARGA, TRANSPORTE (SEM UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS) E DESCARGA DE MATERIAIS
PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA, ETC., QUE NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA
PARA SER UTILIZADO NOS SERVIGOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU DE MATERIAIS REMANESCENTES DE
ESCAVAGOES QUE NAO TENHAM APLICAGOES NA OBRA ( ESTES SERAO RETIRADOS PARA LOCAIS PROXIMOS,
ALHEIOS A OBRA PARA FUTURO EMPREGO OU DESPREZADOS).

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A AUTORIZAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER LANGADO FORA BEM COMO O LOCAL DE LANGAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME DESCARTADO.

O VOLUME DESCARTADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O VOLUME DE REATERRO.

CORTE, CARGA, DESC E ESPALH MAT DIST 1,5

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO, DISTANCIAATE 1,5KM

TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS

UNIDADE: TONELADA (TO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DA EXECUGAO DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS EM LOCAL DE DIFiCIL ACESSO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA NECESSARIA A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS
PRE-ESTABELECIDOS.
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Codigo UM

SERVICO: 2040600160 M3

SERVICO: 2050100020 M2

SERVICO: 2051000035 M2

Descricao

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA O
BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

A MEDIGAO SE DARA POR TONELADA DE MATERIAL TRANSPORTADO.

REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REGULARIZAGAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REGULARIZAGAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREIA, COMPREENDE OS SERVIGOS DE FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA, NO FUNDO DA VALA OU CAVA NOS #GRADES#
ESTABELECIDOS EM PROJETO OU CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO.

A REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA TEM POR FINALIDADE PROPICIAR UM BERGO DE OPGAO PARA O
ASSENTAMENTO DE REDES PERFEITAMENTE NIVELADO.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA CAMADA REGULARIZADA, DEVERAO SER DE BOA
PROCEDENCIA E ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ORGANICA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA APRESENTAR-SE DEVIDAMENTE REGULARIZADA E PRONTO
PARA RECEBER A TUBULAGAO.

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDE- RANDO-SE A LARGURA E
ESPESSURA LIMITES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS - (M3).

ESCORAMENTO DESCONTINUO

ESCORAMENTO DESCONTINUO, CONSISTE EM ESCORAR O SOLO LATERAL DAS CAVAS OU VALAS,
ATRAVES DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI 0,025 X 0,30 M, DISPOSTAS VERTICALMENTE,
ESPACADAS A CADA 0,30 M, CONTIDAS POR LONGARINAS DE 0,05 X 0,15M COLOCADAS

HORIZONTALMENTE COM ESPACAMENTOS VERTICAIS DE 1,00 M E TRAVADAS POR ENTRONCAS DE
EUCALIPTO DE @ 0,20 M.

ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA

1-DESCRIGAO DO SERVIGO

ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA

CONSIDERAGOES GERAIS

CONSISTE EM ESCORAR A SUPERFICIE LATERAL DAS VALAS, CAVAS OU POGOS, ATRAVES DE CAIXA VAZADA
(GAIOLA). SENDO SUA PAREDE LATERAL CONSTRUIDA DE CHAPA DE AGO ESPESSURA 1/8#, ENGRADAMENTO
COM TUBO DE AGO ESPESSURA 2# E ESTRONCAMENTO COM TUBOS DE AGO ESPESSURA 4#.

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS;

-MONTAGEM, MANUTENGAO E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO;
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Codigo UM

SERVICO: 2051000045 M2

SERVICO: 2060100015 ***

Descricao

- ALUGUEL DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA A CRAVAGAO DAS PEGAS DO ESCORAMENTO;
- REMOGAO DO MATERIAL APOS EXECUGAO DOS SERVIGOS; E

- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA DE ESCORAMENTO EFETIVAMENTE APLICADO, E APENAS EM CONTATO
COM A PAREDE (M2).

PARA EFEITO DE MEDIGAO, NAO SERA CONSIDERADA A AREA DE ESCORAMENTO SITUADA ACIMA DO PLANO DA
SUPERFICIE DO TERRENO OU PAVIMENTAGAO.

ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE EM ESCORAR A SUPERFICIE LATERAL DAS CAVAS, COM CRAVAGAO DE ESTACAS PRANCHAS
METALICAS TRAVADAS COM ESTRONCAS DE PERFIL METALICO.

A ESCOLHA DO TIPO E DIMENSOES DAS ESTACAS PRANCHAS E DO PROCESSO DE CRAVAGAO SERA
DETERMINADA POR PROJETO ESPECIFICO, OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAGAO, DE FORMA A GARANTIR A
ESTABILIDADE DO SOLO ESCAVADO, E AS EDIFICAGOES VIZINHAS.

ESSE TIPO DE ESCORAMENTO E NORMALMENTE UTILIZADO EM TERRENOS ARGILOSOS DE BOA QUALIDADE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS,
INCLUINDO A REUTILIZAGAO DOS MATERIAIS E EVENTUAIS PERDAS; MONTAGEM, INSPECAO E MANUTENGAO
PERMANENTE; DESMONTAGEM E REMOGAO DO MATERIAL COMPONENTE DA ESTRUTURA DE ESCORAMENTO.

TODOS OS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS, APOS O TERMINO
DESTES, SERAO DE PROPRIEDADE DA EMPREITEIRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ESCORADA(OS DOIS LADOS DA VALA), OU SEJA, APENAS
EM CONTATO COM A PAREDE, NAO SENDO CONDIDERADA PARA EFEITO DE MEDIGAO A FICHA.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, NAO SERA CONSIDERADA A AREA DE ESCORAMENTO SITUADA ACIMA DO PLANO DA
SUPERFICIE DO TERRENO OU PAVIMENTAGAO.

ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ATE 10
M3/H.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA COM CAPACIDADE ATE 10 M3/H, CONPREEENDENDO
O SERVIGO DE RETIRADA DE AGUA DO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS POR INTERMEDIO DE CONJUNTO
MOTO-BOMBA.

INDEPENDENTE DAS CARACTERISTICAS DE PLACA DA BOMBA, QUALQUER CONJUNTO MOTO-BOMBA
APRESENTADO PELA EMPREITEIRA DEVERA SER TESTADO QUANTO A SUA CAPACIDADE DE ESGOTAMENTO,
TESTE ESTE QUE SERA EXECUTADO ANTERIORMENTE AO INIiCIO DOS SERVIGOS, FICANDO A EMPREITEIRA
OBRIGADA A FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Codigo UM

SERVICO: 2060100020 HRS

SERVICO: 2060100030 UN

Descricao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, OU GASOLINA OU DIESEL, MOBILIZAGAO, DESMOBILAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE UM TAMBOR METALICO DE 200 LITROS, DE FORMA CILINDRICA, EM BOAS
CONDIGOES FiSICAS, SEM VAZAMENTOS E SEM AVARIAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO (HRS).

NOTAS:

A- DEVERA SER MANTIDO O REBAIXAMENTO DO LENGOL TERRENO PERMANENTEMENTE, IMPEDINDO QUE O
NiVEL D AGUA SE ELEVE NO INTERIOR DAS CAVAS OU VALAS CRIANDO OBSTACULO A PERFEITA EXECUGAO DA
OBRA.

B- AS BOMBAS NAO PODERAO SER DE ACIONAMENTO MANUAL.

C- O MOTO-BOMBA DEVERA SER INSTALADO NO LUGAR DEFINITIVO DE TRABALHO E LIGADO A CORRENTE DE
ACIONAMENTO ELETRICO OU A MOTORES MOVIDOS A GASOLINA OU DIESEL;

ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ACIMA DE
10 M3/H.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA COM CAPACIDADE MAIOR QUE 10 M3/H,
COMPREENDENDO O SERVIGO DE RETIRADA DE AGUA DO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS POR INTERMEDIO DE
CONJUNTO MOTO-BOMBA,

INDEPENDENTE DAS CARACTERISTICAS DE PLACA DA BOMBA, QUALQUER CONJUNTO MOTO-BOMBA
APRESENTADO PELA EMPREITEIRA DEVERA SER TESTADO QUANTO A SUA CAPACIDADE DE ESGOTAMENTO,
TESTE ESTE QUE SERA EXECUTADO ANTERIORMENTE AO INIiCIO DOS SERVIGOS, FICANDO A EMPREITEIRA
OBRIGADA A FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, OU GASOLINA OU DIESEL, MOBILIZAGAO, DESMOBILAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE UM TAMBOR METALICO DE 200 LITROS, DE FORMA CILINDRICA, EM BOAS
CONDIGOES FiSICAS, SEM VAZAMENTOS E SEM AVARIAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO (HRS).

NOTAS:

A- DEVERA SER MANTIDO O REBAIXAMENTO DO LENGOL TERRENO PERMANENTEMENTE, IMPEDINDO QUE O
NIVEL D AGUA SE ELEVE NO INTERIOR DAS CAVAS OU VALAS CRIANDO OBSTACULO A PERFEITA EXECUGAO DA
OBRA.

B- AS BOMBAS NAO PODERAO SER DE ACIONAMENTO MANUAL.

C- O MOTO-BOMBA DEVERA SER INSTALADO NO LUGAR DEFINITIVO DE TRABALHO E LIGADO A CORRENTE DE
ACIONAMENTO ELETRICO OU A MOTORES MOVIDOS A GASOLINA OU DIESEL;

REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (CJXMES).

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Codigo UM

SERVICO: 2060100040 M

SERVICO: 2070100010 M3

Descricao
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (CIXMES).
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, MOBILIZAGAO E DESMOBILAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE UTILIZADA (UN), SENDO O PRODUTO DO CONJUNTO DE PONTEIRAS
FILTRANTES PELO TOTAL DE MESES EM OPERAGAO (CJ X MES).

NOTAS:

1 - O NiVEL DE REBAIXAMENTO DEVE SER DE, NO MiNIMO, 30 CM ABAIXO DA COTA DA FUNDAGAO DA OBRA OU
DO EMBASAMENTO DA REDE, E QUANDO NECESSARIO DEVIDAMENTE CONTROLADO POR PIEZOMETROS.

2 - O REBAIXAMENTO DEVE SER INICIADO APROXIMADAMENTE TRES HORAS ANTES DO COMEGO DOS
TRABALHOS.

3 - DEVE-SE OBSERVAR QUE DE ACORDO COM A GRANULOMETRIA DO SOLO, A PONTEIRA DEVE TER, OU NAO,
MATERIAL FILTRANTE (POR EXEMPLO: BIDIM) E QUE, DE ACORDO COM O ALCANCE DA PONTEIRA E A
PROFUNDIDADE DE REBAIXAMENTO NECESSARIO, PODER HAVER MAIS DE UM ESTAGIO DE REBAIXAMENTO.

4 - A CONTRATADA DEVE RESPONDER PELAS CONSEQUENCIAS DAS IRREGULARIDADES OU ANOMALIAS
OCORRIDAS DURANTE O REBAIXAMENTO, QUAISQUER QUE SEJAM AS SUAS ORIGENS.

REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (METRO).
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (METRO).

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, MOBILIZAGAO E DESMOBILAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE UTILIZADA (M).
NOTAS:

1 - O NIVEL DE REBAIXAMENTO DEVE SER DE, NO MiNIMO, 30 CM ABAIXO DA COTA DA FUNDAGAO DA OBRA OU
DO EMBASAMENTO DA REDE, E QUANDO NECESSARIO DEVIDAMENTE CONTROLADO POR PIEZOMETROS.

2 - O REBAIXAMENTO DEVE SER INICIADO APROXIMADAMENTE TRES HORAS ANTES DO COMEGO DOS
TRABALHOS.

3 - DEVE-SE OBSERVAR QUE DE ACORDO COM A GRANULOMETRIA DO SOLO, A PONTEIRA DEVE TER, OU NAO,
MATERIAL FILTRANTE (POR EXEMPLO: BIDIM) E QUE, DE ACORDO COM O ALCANCE DA PONTEIRA E A
PROFUNDIDADE DE REBAIXAMENTO NECESSARIO, PODER HAVER MAIS DE UM ESTAGIO DE REBAIXAMENTO.

4 - A CONTRATADA DEVE RESPONDER PELAS CONSEQUENCIAS DAS IRREGULARIDADES OU ANOMALIAS
OCORRIDAS DURANTE O REBAIXAMENTO, QUAISQUER QUE SEJAM AS SUAS ORIGENS.

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)
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Codigo UM

SERVICO: 2070600140 M2

SERVICO: 2070600200 KG

Descricao

1-DESCRIGAO DO SERVIGO

O ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA, MATACOES OU POR PEDRAS JOGADAS, SEM EMPREGO DE
AGLOMERANTE,

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS;
-MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS;

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR VOLUME EFETIVAMENTO UTILIZADO (M3).

FORMA PLANA CHAPA 12MM-VIGA/PILAR/PAREDE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, PARA PILAR, VIGA, PAREDE
E OUTROS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM
PARA PILAR, VIGA, PAREDE E OUTROS INCLUSIVE MONTAGEM, ESCORAMENTO, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE
DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVIGO
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA,
ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

NOTA:

1- SERAO EXECUTADAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM, E DE ACORDO COM AS
DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVIGOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

ARMADURA CA-50
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Codigo UM

SERVICO: 2070600230 M3

SERVICO: 2070600240 M3

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-50

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-50 NAS
QUANTIDADES E BITOLAS DO AGOS CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
COLOCAGAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG), SENDO,

3.1- 40% DO QUANTITATIDO DE AGO POSTO NA OBRA

3.2 - 20% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS CORTE E DOBRAMENTO

3.3- 40% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS A CONCLUSAO DO SERVIGO.

NOTAS:

1- ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDIGOES DEVERAO SER
REMOVIDOS.

2- O COBRIMENTO DAS BARRAS DE ACO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO
A ABNT-NBR 6118 - ITEM 7.4.7 # ULTIMA VERSAO.

CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO EM
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).
NOTAS:
1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, VIRADO EM
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Codigo UM

SERVICO: 2080100030 M3

SERVICO: 2080100041 M3

Descricao
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK =200 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

LASTRO DE BRITA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE BRITA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE BRITA DE BOA QUALIDADE, LIMPOS E ISENTOS DE
IMPUREZAS QUER DE MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU ORIENTAGAO DA
FISCALIZAGAO.

O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E SEM
QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO,
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE LIMPEZA DA
AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3), A MEDIGAO SE DARA QUANDO
TODOS 0S SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE CONCRETO MAGRO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO, PREPARO E LANGAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAGO 1:4:8.

CONSISTE NO FORNECIMENTO, PREPARO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE CONCRETO MAGRO 1:4:8, DE
BOA QUALIDADE NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2080100060 M2
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Descricao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUGAO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA PLANA DE MADEIRA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, SERAO
EXECUTADAS COM TABUAS DE ESPESSURA 0,025M, PREFERENCIALMENTE DE FARINHA SECA, OITICA D#AGUA,
ETC, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM,
NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

AS FENDAS QUE NAO FOREM POSSIVEIS ELIMINAR DURANTE A MONTAGEM, SERAO VEDADAS COM CHUMAGOS
PRODUZIDOS COM PARTES DE SACOS DE CIMENTO UMEDECIDOS.

SERAO ASSENTADAS NAS POSIGOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO, E Ai MANTIDAS ATRAVES DE ESCORAS
DE MADEIRA COM ESPACAMENTOS ADEQUADOS.

A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-COM-001

SE AS CONDIGOES ACIMA NAO TIVEREM SIDO RESPEITADAS E SE NAO TIVER SIDO USADO CIMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL, OU ALGUM PROCESSO QUE ACELERE O ENDURECIMENTO, A RETIRADA DAS FORMAS E
DO ESCORAMENTO NAO DEVE OCORRER ANTES DOS SEGUINTES PRAZOS FACES LATERAIS: 3 DIAS; FACES
INFERIORES, MANTENDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPACADOS: 14 DIAS; FACES
INFERIORES, SEM PONTALETES: 21 DIAS; OUTROS CASOS VERIFICAR EM NORMA E/OU FISCALIZAGAO.

A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVE SER EFETUADA SEM CHOQUES, OBEDECENDO A UM
PROGRAMA ELABORADO DE ACORDO COM O TIPO DE ESTRUTURA.

O CUSTO DESTE SERVIGO EXPRESSO NA PLANILHA DE ORGAMENTO, ABRANGE OS SERVIGOS DE CONFECGAO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM, ASSENTAMENTO, ESCORAMENTO,
CIMBRAMENTO E DESFORMA COM RETIRADA E REMOGAO DO MATERIAL;

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

- FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DA FORMA; E

- LIMPEZA DA FORMA, AO FINAL DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA (M2).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO TODAS AS FORMAS ESTIVEREM REMOVIDAS OU A CRITERIO DA
FISCALIZAGAO.

#FORMA PLAN CHAPA COMPENS RES 12MM VI/PI
USAR NI 2080100100.
DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA

RESINADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE COMPENSADAS
RESINADAS ESPESSURA 12MM
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Codigo UM

SERVICO: 2080100100 M2

Descricao

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE
ESCORAMENTO E DESFORMA.

SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS COMPENSADAS RESINADAS 12MM, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES
ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM, NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE
PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

AS FENDAS QUE NAO FOREM POSSIVEIS ELIMINAR DURANTE A MONTAGEM, SERAO VEDADAS COM CHUMAGOS
PRODUZIDOS COM PARTES DE SACOS DE CIMENTO UMEDECIDOS.

SERAO ASSENTADAS NAS POSIGOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO, E Al MANTIDAS ATRAVES DE ESCORAS
DE MADEIRA COM ESPACAMENTOS ADEQUADOS.

A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS.

SE AS CONDIGOES ACIMA NAO TIVEREM SIDO RESPEITADAS E SE NAO TIVER SIDO USADO CIMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL, OU ALGUM PROCESSO QUE ACELERE O ENDURECIMENTO, A RETIRADA DAS FORMAS E
DO ESCORAMENTO NAO DEVE OCORRER ANTES DOS SEGUINTES PRAZOS FACES LATERAIS: 3 DIAS; FACES
INFERIORES, MANTENDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPAGCADOS: 14 DIAS; FACES
INFERIORES, SEM PONTALETES: 21 DIAS; OUTROS CASOS VERIFICAR EM NORMA E/OU FISCALIZAGAO.

A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVE SER EFETUADA SEM CHOQUES, OBEDECENDO A UM
PROGRAMA ELABORADO DE ACORDO COM O TIPO DE ESTRUTURA.

O CUSTO DESTE SERVIGCO EXPRESSO NA PLANILHA DE ORGAMENTO, ABRANGE OS SERVIGCOS DE CONFECGAO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

211 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM, ASSENTAMENTO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL

2.1.4 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

2.1.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.6 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

A MEDIGCAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGCOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA , SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE COMPENSADAS
PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIVE
ESCORAMENTO E DESFORMA.

SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS COMPENSADAS PLASTIFICADAS 12MM, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES
ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM, NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE
PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

AS FENDAS QUE NAO FOREM POSSIVEIS ELIMINAR DURANTE A MONTAGEM, SERAO VEDADAS COM CHUMAGOS
PRODUZIDOS COM PARTES DE SACOS DE CIMENTO UMEDECIDOS.
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SERVICO: 2080100105 M2

SERVICO: 2080100110 M2

Descricao

SERAO ASSENTADAS NAS POSIGOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO, E Ai MANTIDAS ATRAVES DE ESCORAS
DE MADEIRA COM ESPACAMENTOS ADEQUADOS.

A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS.

SE AS CONDIGOES ACIMA NAO TIVEREM SIDO RESPEITADAS E SE NAO TIVER SIDO USADO CIMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL, OU ALGUM PROCESSO QUE ACELERE O ENDURECIMENTO, A RETIRADA DAS FORMAS E
DO ESCORAMENTO NAO DEVE OCORRER ANTES DOS SEGUINTES PRAZOS FACES LATERAIS: 3 DIAS; FACES
INFERIORES, MANTENDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPAGCADOS: 14 DIAS; FACES
INFERIORES, SEM PONTALETES: 21 DIAS; OUTROS CASOS VERIFICAR EM NORMA E/OU FISCALIZAGAO.

A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVE SER EFETUADA SEM CHOQUES, OBEDECENDO A UM
PROGRAMA ELABORADO DE ACORDO COM O TIPO DE ESTRUTURA.

O CUSTO DESTE SERVIGCO EXPRESSO NA PLANILHA DE ORGAMENTO, ABRANGE OS SERVIGCOS DE CONFECGAO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

211 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM, ASSENTAMENTO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL

2.1.4 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

2.1.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.6 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

A MEDIGCAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

FORMA PLANA COMP. PLAST. 12 MM - LAJE

FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE COMPENSADAS
PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM

1 - DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIVE
ESCORAMENTO E DESFORMA.

SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS COMPENSADAS PLASTIFICADAS 12MM, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES
ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM, NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE
PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

AS FENDAS QUE NAO FOREM POSSIVEIS ELIMINAR DURANTE A MONTAGEM, SERAO VEDADAS COM CHUMAGOS
PRODUZIDOS COM PARTES DE SACOS DE CIMENTO UMEDECIDOS.

SERAO ASSENTADAS NAS POSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO, E Al MANTIDAS ATRAVES DE ESCORAS
DE MADEIRA COM ESPAGCAMENTOS ADEQUADOS.

A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER

SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS.
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SERVICO: 2080100120 KG

Descricao

SE AS CONDIGOES ACIMA NAO TIVEREM SIDO RESPEITADAS E SE NAO TIVER SIDO USADO CIMENTO DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL, OU ALGUM PROCESSO QUE ACELERE O ENDURECIMENTO, A RETIRADA DAS FORMAS E
DO ESCORAMENTO NAO DEVE OCORRER ANTES DOS SEGUINTES PRAZOS FACES LATERAIS: 3 DIAS; FACES
INFERIORES, MANTENDO PONTALETES BEM ENCUNHADOS E CONVENIENTEMENTE ESPACADOS: 14 DIAS; FACES
INFERIORES, SEM PONTALETES: 21 DIAS; OUTROS CASOS VERIFICAR EM NORMA E/OU FISCALIZAGAO.

A RETIRADA DO ESCORAMENTO E DAS FORMAS DEVE SER EFETUADA SEM CHOQUES, OBEDECENDO A UM
PROGRAMA ELABORADO DE ACORDO COM O TIPO DE ESTRUTURA.

O CUSTO DESTE SERVICO EXPRESSO NA PLANILHA DE ORGAMENTO, ABRANGE OS SERVIGOS DE CONFECGAO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

211 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONTAGEM, ASSENTAMENTO,
ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL

2.1.4 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

2.1.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.6 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

ARMADURA CA-50

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-50
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DAS ARMADURAS CA-50 COM O DOBRAMENTO, A QUANTIDADE E AS BITOLAS DO AGOS CONFEREM
COM O ESTABELECIDO NO PROJETO.

ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDIGOES DEVERAO SER
REMOVIDOS.

AS ARMADURAS DEVERAO SER COLOCADAS NAS FORMAS DE MODO A PERMITIR UM SUFICIENTE
RECOBRIMENTO DE CONCRETO, O QUE SERA CONSEGUIDO COM UTILIZAGAO DE CALGOS DE CONCRETO
PRE-MOLDADO E DISPOSTOS EM ESPAGAMENTOS CONVENIENTES.

ESSES CALGOS DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM RESISTENCIA SUFICIENTE E COM TRAGO EQUIVALENTE
AO USADO NA ESTRUTURA A SER CONCRETADA.

O COBRIMENTO DAS BARRAS DE AGO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO A
ABNT-NBR 6118 - ITEM 7.4.7.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
COLOCAGAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE APLICADA (KG).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO TODAS AS ARMADURAS ESTIVEREM COLOCADAS NAS FORMAS.

NAO SERA COMPUTADO PARA EFEITO DE MEDIGAO O ARAME RECOZIDO, NEM AS PERDAS OU SOBRAS.

Pagina 36/192




Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45

CESAN Pag.: 37/0192
Codigo UM Descricao
SERVICO: 2080100130 KG ARMADURA CA-60

SERVICO: 2080100131 M3

SERVICO: 2080100180 M3

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-60
1 - DESCRICAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DAS ARMADURAS CA-60 COM O DOBRAMENTO, A QUANTIDADE E AS BITOLAS DO AGOS CONFEREM
COM O ESTABELECIDO NO PROJETO.

ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDIGOES DEVERAO SER
REMOVIDOS.

AS ARMADURAS DEVERAO SER COLOCADAS NAS FORMAS DE MODO A PERMITIR UM SUFICIENTE
RECOBRIMENTO DE CONCRETO, O QUE SERA CONSEGUIDO COM UTILIZAGAO DE CALGOS DE CONCRETO
PRE-MOLDADO E DISPOSTOS EM ESPACAMENTOS CONVENIENTES.

ESSES CALGCOS DEVERAO SER CONFECCIONADOS COM RESISTENCIA SUFICIENTE E COM TRAGO EQUIVALENTE
AO USADO NA ESTRUTURA A SER CONCRETADA.

O COBRIMENTO DAS BARRAS DE AGO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO A
ABNT - NBR 6118 - ITEM 7.4.7.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
COLOCAGAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE APLICADA (KG).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO TODAS AS ARMADURAS ESTIVEREM COLOCADAS NAS FORMAS.

NAO SERA COMPUTADO PARA EFEITO DE MEDIGAO O ARAME RECOZIDO, NEM AS PERDAS OU SOBRAS.

ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA)
2 - COMPONENTES DO CUSTO

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS
AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME DE SERVIGO EFETIVAMENTE REALIZADO.

CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

1 - DESCRIGAO:
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Descricao

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETOCOM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVICOS CONFECGAO, TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

- LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO;

- FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO CONCRETO; E

- LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE DE VOLUME. ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA APOS OS SETE DIAS PREVISTOS PARA A CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETOCOM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS CONFECGAO, TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

- LIMPEZA DAS FORMAS ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO;

- FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO CONCRETO; E

- LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE DE VOLUME. ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA APOS 0S SETE DIAS PREVISTOS PARA A CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

CONCRETO FCK 250 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  CONCRETO FCK 250 KG/CM2, VIRADO NA OBRA
1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONFECGAO, TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

# LIMPEZA DE FORMA ANTES DO LANGCAMENTO DO CONCRETO;
# FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO CONCRETO; E
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Codigo UM

SERVICO: 2080100280 M3

SERVICO: 2080100285 M3

Descricao
# LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDA POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO (M3).

A MEDIGAO SE DARA APOS OS SETE DIAS DE CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2
DESCRICAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2.

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE DA USINA ATE O LOCAL DA OBRA, LANCAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO, INCLUSIVE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA DE FORMA ANTES
DO LANGAMENTO DO CONCRETO, ADENSAMENTO, CURA DO CONCRETO E LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO
SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS

NOTA:

ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE

COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO CONCRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2.

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE DA USINA ATE O LOCAL DA OBRA, LANGAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO, INCLUSIVE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA DE FORMA ANTES
DO LANGAMENTO DO CONCRETO, ADENSAMENTO, CURA DO CONCRETO E LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO
SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS

NOTA:

ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE

COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO CONCRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.
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Codigo UM

SERVICO: 2080100287 M3

SERVICO: 2080100364 M3

SERVICO: 2080100386 M2

Descricao
A MEDIGAO SE DARA APOS OS SETE DIAS DE CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2

DESCRICAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2
1 - DESCRICAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2.

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

2 - COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE DA USINA ATE O LOCAL DA OBRA, LANGAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO, INCLUSIVE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA DE FORMA ANTES
DO LANGAMENTO DO CONCRETO, ADENSAMENTO, CURA DO CONCRETO E LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO
SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS

NOTA:

ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE

COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO CONCRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 BOMBEADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 BOMBEADO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO COM
RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2.

AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE DA USINA ATE O LOCAL DA OBRA, LANGAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO, INCLUSIVE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA DE
FORMA ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, ADENSAMENTO, CURA DO CONCRETO E LIMPEZA DA AREA
AO TERMINO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS

NOTA:

ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE

COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO CONCRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO SIMPLES
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Codigo UM

SERVICO: 2080100870 KG

SERVICO: 2080200435 M

Descricao

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LAJE PRE-MOLDADA SOBRE CARGA 150KG/M3

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

1-DESCRIGAO:

EXECUGAO DE LAJES PRE-MOLDADAS COM SOBRE-CARGA DE 150KG/M2 COM ESTRUTURAS LAMINARES
NERVURADAS, ARMADAS, FORMADAS POR VIGOTAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,
INTERMEDIADAS POR ELEMENTOS DE ENCHIMENTO CAPEADOS POR CAMADA DE CONCRETO LANGCADO
EXECUTADA CONFORME NBR 14860

2-COMPONENTES DO CUSTO
COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DOS SERVIGOS,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).
A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO A LAJE ESTIVER COMPLETAMENTE EXECUTADA.

ESTRUTURAS METALICAS VIGAS/PILARES

DESCRIGAO SINPLIFICADA:ESTRUTURAS METALICAS VIGAS/PILARES

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA-VIGAS, PILARES, CHAPAS DE FIXACAO.

TODAS AS PEGAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA DEVERAO OBEDECER AS DIMENSOES E CARACTERISTICAS
ESTABELECIDAS EM PROJETO, SENDO QUE AS MODIFICAGOES QUE PORVENTURA SURJAM, QUANDO DE SUA
CONFECGAO, DEVERAO SER, PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA

2.1 ACO A-36 PARA FABRICAGAO DAS PEGAS;

2.2 JATEAMENTO COM GRANALHA DE AGO;

2.3 PINTURA INDUSTRIAL E.P. S 200 MICROMETROS - EPOXI - TRES CAMADAS SENDO:

@ 1 (UMA) DEMAO DE PROTEGAO ANTICORROSIVA INTERSEAL 670 /100UM)
@ 2 (DUAS) DEMAOS DE ACABAMENTO POLIURETANO - PU (INTERTHANE 990/100UM).

2.4 FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, INCLUSIVE, CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E DEMAIS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM DAS PEGCAS DE AGO, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS PARA FABRICACAO E MONTAGEM DAS PEGAS DE ACO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE APLICADO (KG)

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO A PEGA ESTIVER INSTALADA EM SUA POSIGAO DEFINITIVA NA OBRA.

ESTACA METALICA PERFIL | W150X13

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESTACA METALICA PERFIL | W150X13
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA PERFIL | EM AGO, BITOLA W 150X13, INCLUSIVE CRAVAGAO
MANUAL/MECANICA E EMENDAS.
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Codigo UM

SERVICO: 2080200800 UN

SERVICO: 2080200810 M

SERVICO: 2080400010 M3

Descricao

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PERFIL | EM AGO), EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE EMENDAS, MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS PARA CRAVAGAO DAS ESTACAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO DE ESTACA CRAVADA, DESDE O NiVEL DO TERRENO ATE SUA PONTA SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS NECESSARIOS PRA A FIXAGAO DA ESTACA.

BASE 80X60X40CM - CONFORME PROJETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BASE 80X60X40CM - CONFORME PROJETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

EXECUGAO DA BASE DE PILAR EM CONCRETO AS MARGENS DO CORREGO/RIO, NA MEDIDA DE 80x60x40 CM.
2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS ABAIXO:

ESCAVACAO MANUAL E/OU MECANICA
REATERRO

FORMA PLANA DE MADEIRA

ARMADURA CA-50

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 INTERIOR
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE BASE EFETIVAMENTE EXECURADA, SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS
0S SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM.

PILAR 40X20CM REDE DN 150 A 250 CF. PROJ

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PILAR 40X20CM REDE DN 150 A 250 CF. PROJ

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

EXECUGAO DOS PILARES DE APOIO DOS TUBOS AS MARGENS DO CORREGO/RIO, NA MEDIDA DE 40X20 CM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS ABAIXO:

FORMA PLANA DE MADEIRA
ARMADURA CA-50

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 INTERIOR
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO DE PILAR EFETIVAMENTE EXECURADO, SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS
0OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM.

PREPARO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3.
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Codigo UM

SERVICO: 2080400045 M3

SERVICO: 2080400060 M3

Descricao

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3)

NOTAS:

1- O PREPARO DA ARGAMASSA DEVE OBDECER AS RECOMENDAGOES DA NBR 13281 E/OU DEMAIS NORMAS
TECNICAS VIGENTES.

PREPARO ARG CIM/CAL/AREIA 1:0,1:3+SIKA1

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,1:3, COM ADICAO DE
SIKA1

2 - COMPONENTES DE CUSTO
MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3).

PREPARO ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8

SERVIGO: 2080400060 UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PREPARO ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8

1 -DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONFECGAO, TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

# LIMPEZA DE FORMA ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO;

# FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO CONCRETO; E

# LIMPEZA DA AREA AO TERMINO DO SERVIGO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE DE VOLUME, ADOTANDO-SE AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO (M3).

A MEDIGAO SE DARA APOS OS SETE DIAS DE CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZAGAO.
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Codigo UM

SERVICO: 2080400070 M3

SERVICO: 2080400120 M3

SERVICO: 2081000010 UN

Descricao
PREPARO ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:9

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO
TRACO 1:2:9.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAGO 1:2:9.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3)

NOTAS:

1- O PREPARO DA ARGAMASSA DEVE OBDECER AS RECOMENDAGOES DA NBR 13281 E/OU DEMAIS NORMAS
TECNICAS VIGENTES.

ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2

FORNECIMENTO E PREPARO DE ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA 1:2

PV EM ANEL DN 600 PROF ATE 1,25M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV EM ANEL DN 600 PROFUNDIDADE ATE 1,25M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 600 MM E PROFUNDIDADE ATE 1,25M EXECUTADOS,
CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

- LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POCO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:

# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:

@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUNDO, COM SECOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.
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Codigo

um

Descricao

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PEGCAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO % 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

0S ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MiNIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORGAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSIGCAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.
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O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.

OS VALORES REFERENTES AOS SERVIGOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PREGCOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO PV COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADIGAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO
SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS, INCLUSIVE:

# 0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

#REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ESCORAMENTO

# ARGAMASSA

#SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

O POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

OBS:

1-NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA #REATERRO#, O ITEM #ATERRO#
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO

ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
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#ATERRO#.

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.

PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV-ANEL DE CONCRETO DN 1000 PROFUNDIDADE DE1,26A1,75M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 1000 MM E PROFUNDIDADE DE 1,26 A 1,75M
EXECUTADOS CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL,;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POGO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:
# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:
@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUNDO, COM SECOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PEGCAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
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CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAQ[\O DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE ACO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO * 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

0S ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MiNIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORGAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSICAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°;

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.

OS VALORES REFERENTES AOS SERVICOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PRECOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADICAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSIGAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
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REFERENCIA DE NiVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZA(;AO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAQOES DA FISCALIZAQAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRU(;AO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAQAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTACAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANCAR AS MESMAS CONDI(}()ES DE COMPACTACZ\O DO
SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRI(}OES
TECNICAS DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE:

# O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

#ESCORAMENTO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

#REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ESCORAMENTO

# ARGAMASSA

#SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

0O POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

OBS:

1 - NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA #REATERRO#, O ITEM #ATERRO#
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGCAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
#ATERRO#.

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.

PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV-ANEL DE CONCRETO DN 1000 COM PROFUNDIDADE DE 1,76 A 2,25M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 1000 MM E PROFUNDIDADE DE1,76M A 2,25M
EXECUTADOS CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.
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SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POCO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:
# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:
@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUNDO, COM SECOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PEGCAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
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ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO * 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

OS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MINIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORCAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSIGAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.

OS VALORES REFERENTES AOS SERVICOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PREGOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADICAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANCAR AS MESMAS

CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS, INCLUSIVE:
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# O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

#REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ESCORAMENTO

# ARGAMASSA

#SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

0O POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

OBS:

1 - NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.

SERVICO: 2081000040 UN PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV-ANEL DE CONCRETO DN 1000 COM PROFUNDIDADE DE 2,26 A 2,75M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 1000 MM E PROFUNDIDADE DE 2,26M A 2,75M
EXECUTADOS CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL,;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGCADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POGO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:

# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:

@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;
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@ A CALHA DE FUNDO, COM SEGOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PECAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICACOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO * 1%; ESPESSURA * 5%; POSICAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

OS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MINIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORCAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSIGAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGCAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
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EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°;

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°,

OS VALORES REFERENTES AOS SERVIGOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PREGCOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADIGAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS

CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS, INCLUSIVE:

# O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# ESCORAMENTO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

# REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ARGAMASSA

# SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

O POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.
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OBS:

1 - NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.

PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV-ANEL DE CONCRETO DN 1200 COM PROFUNDIDADE DE 2,76 A 3,25M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 1200 MM E PROFUNDIDADE DE 2,76M A 3,25M
EXECUTADOS CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL,;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POGO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:
# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:
@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUNDO, COM SECOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PEGCAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
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CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAQ[\O DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE ACO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO % 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

0S ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MiNIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORGAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSICAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°;

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.

OS VALORES REFERENTES AOS SERVICOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PRECOS CESAN E ABRANGEM:
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# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADIGAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS

CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE:

# O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# ESCORAMENTO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

# REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ARGAMASSA

# SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

0 POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

OBS:

1 - NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.

PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M

1 - DESCRIGCAO DO SERVIGO
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POGO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO COM DIAMETRO 1200 MM E PROFUNDIDADE DE3,76M A 4,25M
EXECUTADOS CONFORME DETALHES FORNECIDOS PELOS PROJETOS.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POGCO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:
# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:
@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUNDO, COM SEGOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDENTE A % DO DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA
OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PECAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
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GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO * 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM * 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

0S ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MiNIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORGAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0OS
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSICAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°;

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.

OS VALORES REFERENTES AOS SERVICOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PREGOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADICAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS

CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.
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2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS, INCLUSIVE:

# 0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# ESCORAMENTO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

# REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO PARA LAJE DE FUNDO E TAMPA

# FORMA

#AGO

# ARGAMASSA

#SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:
0 POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA #REATERRO#, O ITEM #ATERRO#
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
#ATERRO#.

SERA EXECUTADO CONFORME CONSTA DO PROJETO, ONDE SAO FORNECIDAS SUAS CARACTERISTICAS
PRINCIPAIS:

# LOCALIZAGAO;

# PROFUNDIDADE NOMINAL;

# COTAS DE NIVELAMENTO;

# DIAMETROS DAS TUBULAGOES INTERLIGADAS;
# INDICAGAO DOS TUBOS DE QUEDA;

# TRAGADO DAS CALHAS DE FUNDO.

ENTENDE-SE POR PROFUNDIDADE NOMINAL O DESNIVEL ENTRE A COTA DO TERRENO E A COTA DA GERATRIZ
INTERNA INFERIOR DA TUBULAGAO EFLUENTE. ESTE DESNIVEL E PASSIVEL DE ALTERAGAO APOS O
NIVELAMENTO PARA EXECUGAO. A COTA SUPERIOR DO TAMPAO DO PV DEVERA FICAR 1 CM ACIMA DA COTA DO
TERRENO (PASSEIO OU GREIDE DA RUA), TOLERANDO-SE RESSALTOS NAO SUPERIORES A 2 CM.

UM POGCO DE VISITA COMPOE-SE BASICAMENTE DE:

# CAMARA DE TRABALHO (CAMARA) ONDE SE SITUAM:

@ A LAJE DE FUNDO, ABAIXO DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO EFLUENTE;

@ A CALHA DE FUND?, COM SECOES SEMICIRCULARES E ALTURA CORRESPONDEHNTE A% DO' DIAMETRO
INTERNO DA TUBULAGAO, PARA PROPICIAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO. A CONCORDANCIA PODERA SER RETA

OU CURVA, CONFORME PROJETO;

@ A ALMOFADA, CORRESPONDE AO ENCHIMENTO DA AREA DO FUNDO NAO OCUPADA PELAS CALHAS, CUJO
PLANO SUPERIOR FORMA UMA DECLIVIDADE CONSTANTE DE 10% NO SENTIDO DAS CALHAS.

# LAJE SUPERIOR - LOCALIZADA SOBRE O ULTIMO ANEL DA CAMARA DE ACESSO, SOBRE A QUAL SERA
ASSENTADO O TAMPAO.

# TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE FERRO FUNDIDO
NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600 mm, FABRICADO
DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PECAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
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INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MiNIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAQ[\O DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE ACO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

NA CONFECGAO DOS ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA OS POGOS DE VISITA, SERAO
ADOTADOS CRITERIOS, NO QUE COUBER CONFORME NBR 8890 E ESPECIFICAGOES A SEGUIR DISCRIMINADAS:

# RESISTENCIA MiNIMA A COMPRESSAO: FCK= 15 MPA E FCK= 22 MPA;

# ABSORGAO MAXIMA: 6% DO PESO SECO;

# TOLERANCIA PARA DIMENSOES: DIAMETRO % 1%; ESPESSURA * 5%; POSIGAO DE FERRAGEM % 10% DA
ESPESSURA DA PAREDE.

0S ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO DEVERAO SER SUBMETIDOS AOS SEGUINTES TESTES:

# ENSAIO DE COMPRESSAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS;
NO MiNIMO 90% DEVERAO APRESENTAR AS RESISTENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE;

# ENSAIO DE ABSORGAO EM CILINDROS "STANDARD", EM NUMERO IGUAL A 2% DOS ANEIS ENCOMENDADOS; NO
MINIMO 80% DEVERAO SATISFAZER AO MB 1233.

# OS ANEIS E AS LAJES DEVERAO SER ISENTOS DE FRATURAS, TRINCAS LARGAS OU PROFUNDAS E FALHAS. 0S
PLANOS EXTREMOS DOS ANEIS SERAO PERPENDICULARES AO EIXO, TOLERANDO-SE DESVIOS ENTRE SEUS
CENTROS, A PRUMO, NAO SUPERIORES A 1% DA ALTURA DO ANEL.

OS ANEIS PARA COMPOSICAO DA CAMARA DE ACESSO TERAO DIAMETRO INTERNO DE 60 CM E ALTURA DE 25
CM, 30 CM OU 50 CM, TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO EA4, COM JUNTA TIPO MACHO E FEMEA, PODENDO
EVENTUALMENTE, SER ADMITIDO O TIPO PONTA E BOLSA PARA JUNTA RIGIDA; NELES SERAO IMPRESSOS OU
PINTADOS O NUMERO DO PV, O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAGAO.

O ASSENTAMENTO DO CONJUNTO CAIXILHO TAMPAO, SOBRE QUALQUER LAJE, SERA QUANDO NECESSARIO,
SOBRE UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DESTINADO A ACERTAR A
ALTURA DO CONJUNTO. A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DO CAIXILHO RECEBERA UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA ATE A ALTURA DO TAMPAO E ATE IGUALAR O DIAMETRO EXTERNO DOS ANEIS.

O PV DEVERA SER EXECUTADO DA SEGUINTE FORMA:

# ASSENTAMENTO DOS ANEIS - O ANEL DE 60 CM DE DIAMETRO SERA ASSENTADO SOBRE A LAJE DE FUNDO E
TERA UM ENVOLVIMENTO EXTERNO NA BASE COM UM CORDAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:3 EM VOLUME, COLOCADO A 45°;

# INTERLIGAGAO DE TUBULAGOES - PARA CONEXAO DAS TUBULAGOES AFLUENTES, O ANEL SERA ROMPIDO
ATE A DIMENSAO EXTERNA DA TUBULAGAO A SER INTERLIGADA, COM O MAXIMO CUIDADO PARA EVITAR DANOS
A ARMADURA. O REJUNTAMENTO DA TUBULAGAO COM O ANEL SERA EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 EM VOLUME, DEIXANDO-SE NO LADO EXTERNO UM CORDAO DA MESMA
ARGAMASSA A 45°.
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OS VALORES REFERENTES AOS SERVIGOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PRECOS CESAN E ABRANGEM:

# O FORNECIMENTO DE ANEIS DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO
CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO LOCAL DO P COM ARGAMASSA TRAGO 1;3 COM
ADIGAO DE SIKA 1 OU SIMILAR.TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS TERAO SEUS CUSTOS
INCLUIDOS NESTE ITEM.

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

# ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE DE PROJETO.

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS;

# REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE
DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS

CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

# BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC,

# NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE:

# O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO,
# LOCAGAO

# ESCORAMENTO

# MOVIMENTO DE TERRA (ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA)
# SINALIZAGAO

# REGULARIZACAO DO FUNDO COM AREIA

# LASTRO DE CONCRETO

# CONCRETO

# FORMA

#AGO

# ARGAMASSA

# SIKA 1

# FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NAO ESTA INCLUSO NESTE ITEM REBAIXAMENTO DE LENGOL, QUE SE NECESSARIO, DEVERA SER PAGO
ATRAVES DE ITEM ESPECIFICO DA PLANILHA DE ORGAMENTO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

0 POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

OBS:

1 - NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

2 - EM LOCAIS ONDE ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, E QUE TENHA PAVIMENTAGAO, O CUSTO
DA RETIRADA E RECOMPOSIGAO DESTE PAVIMENTO ESTA INCLUSO NOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DAS
REDES COLETORAS.

3 - EM LOCAIS ISOLADOS ONDE NAO ESTA SENDO IMPLANTADO REDES COLETORAS, A RETIRADA E
RECOMPOSIGAO, SERA PAGO SEPARADAMENTE CONFORME O TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE NO LOCAL.
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ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=15CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).
NOTAS:

1- OS BLOCOS DEVERAO TER DIMENSOES COMERCIAIS DE 14X19X39CM E FACES PLANAS E/ OU DIMENSOES
APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

2- 0 ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM, SENDO NECESSARIA EXECUGAO DE JUNTAS VERTICAIS DESENCONTRADAS
(AMARRAGAO).

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- AS PAREDES DEVERAO OBEDECER AS CONDIGOES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

6- O SERVICO E DESTINADO, PREFERENCIALEMENTE, A FECHAMENTO DE VAOS, NAO DEVENDO TER FUNGAO
ESTRUTURAL.

ALVENARIA BLOCO CONCR E=15CM APARENTE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, ESPESSURA DE 15CM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, ESPESSURA DE 15CM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).
NOTAS:

1- OS BLOCOS DEVERAO TER DIMENSOES COMERCIAIS DE 14X19X39CM E FACES PLANAS E/ OU DIMENSOES
APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

2- O ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM, SENDO NECESSARIA EXECUGAO DE JUNTAS VERTICAIS DESENCONTRADAS
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(AMARRAGAO).

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZA(;AO DE PECA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMA(;f)ES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZA(;AO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- AS JUNTAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM A MAIOR REGULARIDADE POSSIVEL, EM BAIXO RELEVO, E OS
EXCESSOS DE ARGAMASSA SERAO REMOVIDOS COM PANO OU ESPONJAS LIGEIRAMENTE UMEDECIDOS.

5- AS PAREDES DEVERAO OBEDECER AS CONDI(;f)ES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

6- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEI(}OES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZA(}AO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

7- O SERVIGO E DESTINADO, PREFERENCIALEMENTE, A FECHAMENTO DE VAOS, NAO DEVENDO TER FUNGAO
ESTRUTURAL.

ALVENARIA BLOCO CONCR E=20CM APARENTE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, ESPESSURA DE
20CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, ESPESSURA DE 20CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).

NOTAS:

1- OS BLOCOS DEVERAO TER DIMENSOES COMERCIAIS DE 19X19X39CM E FACES PLANAS E/ OU DIMENSOES
APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

2- 0 ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM, SENDO NECESSARIA EXECUGAO DE JUNTAS VERTICAIS DESENCONTRADAS
(AMARRAGAO).

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- AS JUNTAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM A MAIOR REGULARIDADE POSSIVEL, EM BAIXO RELEVO, E 0S
EXCESSOS DE ARGAMASSA SERAO REMOVIDOS COM PANO OU ESPONJAS LIGEIRAMENTE UMEDECIDOS.

5- AS PAREDES DEVERAO OBEDECER AS CONDIGOES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

6- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

7- O SERVIGO E DESTINADO, PREFERENCIALEMENTE, A FECHAMENTO DE VAOS, NAO DEVENDO TER FUNGAO
ESTRUTURAL.

ALVENARIA BLOCO CONCR E=20CM ESTRUTURAL
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DESCRICAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM FUNCAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 20CM.
1- DESCRIGAO DO SERVIGO:
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM FUN(;Z\O ESTRUTURAL, ESPESSURA DE
20CM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECU(}Z\O DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).
NOTAS:
1- OS BLOCOS DEVERAO TER DIMENSOES COMERCIAIS DE 19X19X39CM E FACES PLANAS E/ OU DIMENSOES
APROVADAS PELA FISCALIZA(;Z\O.
2- 0 ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAQAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGCO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM, SENDO NECESSARIA EXECUCAO DE JUNTAS VERTICAIS DESENCONTRADAS
(AMARRAGAO).
3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZA(;Z\O DE PECA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMA(;f)ES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZA(;;\O ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.
4- AS PAREDES DEVERAO OBEDECER AS CONDI(;ﬁES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.
5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEIQC)ES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZACAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.
SERVIGCO: 2090100223 M ALV BL CONCR "U" E=20CM, INCL ARM E CONC

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO TIPO 'U", ESPESSURA 20CM,
INCLUSIVE ARMADURA, CONCRETO E AMARRACAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO TIPO 'U", ESPESSURA 20CM, INCLUSIVE
ARMADURA, CONCRETO E AMARRAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADA (M).
NOTAS:

1- OS BLOCOS TIPO "U" DEVERAO TER DIMENSOES COMERCIAIS DE 19X19X39CM E FACES PLANAS E/ OU
DIMENSOES APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

Pagina 65/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 66/0192

Codigo UM

SERVICO: 2090100240 M2

SERVICO: 2090100250 M2

Descricao

2- O ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM, E O PREENCHIMENTO SERA FEITO COM CONCRETO USINADO COM FCK
25MPA.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A ARMADURA E AMARRAGAO JUNTO A ESTRUTURA/ VEDAGAO DEVERAO OBEDECER AS CONDIGOES DO
PROJETO, DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,

NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0S SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAMICO E=7CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE ELEMENTO CERAMICA VAZADO, ESPESSURA DE 7CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE ELEMENTO CERAMICA VAZADO (COBOGO), ESPESSURA DE 7CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).

NOTAS:
1- OS ELEMENTOS DEVERAO TER DIMENSOES APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

2- O ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PECA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A ALVENARIA DEVERA OBEDECER AS CONDIGOES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGCAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

6- O SERVIGO NAO TEM FUNGAO ESTRUTURAL.

ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCR E=10CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, ESPESSURA DE 10CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO), ESPESSURA DE 10CM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

Pagina 66/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 67/0192

Codigo UM

SERVICO: 2090100380 M2

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2).

NOTAS:

1- 0S ELEMENTOS DEVERAO TER DIMENSOES APROVADAS PELA FISCALIZAGAO.

2- O ASSENTAMENTO SERA FEITO COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAGO 1:2:8
COM ESPESSRA ENTRE 15 A 30MM.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A ALVENARIA DEVERA OBEDECER AS CONDIGOES DO PROJETO NO QUE SE REFEREM A ALINHAMENTOS,
DIMENSOES E DETALHES CONSTRUTIVOS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE APRUMADA, COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS,
NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

6- 0 SERVIGO NAO TEM FUNGAO ESTRUTURAL.

COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, MADEIRAMEN

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM,
INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).
NOTAS:

1-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2-0 RECOBRIMENTO MIiNIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE ¥ DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MiNIMO DEVERA SER DE 1 ¥ DE ONDA.

3-0S BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZACAO ENCARREGADA DE REFUGAR 0OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.
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Codigo UM

SERVICO: 2090100385 M2

SERVICO: 2090100457 M2

Descricao
COBERT TELHA FIBR OND E=6MM, S/ MADEIRAM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA
DE 6,0MM SEM MADEIRAMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM SEM MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:
1- O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

2- A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MiNIMAS.

3- O RECOBRIMENTO MIiNIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE ¥. DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MiNIMO DEVERA SER DE 1 ¥ DE ONDA.

4- 0S BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

5- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

6- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT COM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE
ESTRUTURA METALICA

1- DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA ESPESSURA DE 0,8MM,
INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA MOVEL, COM ROLDANAS, TUBO GUIA, GRAMPOS E TRANTAMENTO
ANTI-CORROSIVO DAS SUPERFICIES METALICAS COM A:

- PREPARAGAO DAS SUPERFICIES:
APLICAR JATEAMENTO ABARSIVO COM AREIA AO METAL QUASE BRANCO PADRAO SIS-SA- 2.1/2 GRAU A.

- FUNDO:
APLICAR UMA DEMAO DE REVESTIMENTO INORGANICO DE ZINCO AUTO CURAVEL ESPESSURA DA PELICULA
SDECA DE 75MICRONS, COMPONENETE BASICO DE SILICATO DE ZINCO NA PELICULA SECA MiNIMO DE 80%

- INTERMEDIARIA:

APLICAR 2 DEMAOS DE REVESTIMENTO EM EPOXI PILIAMIDA DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA
PELICULA DE 125MICRONS CADA DEMAO, REVESTIMENTO COM 2 COMPONENETES.
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Codigo UM

SERVICO: 2090100474 UN

SERVICO: 2090100480 M2

Descricao

- ACABAMENTO:

APLICAR 1 DEMAO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFATICODE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, AGENTES
QUIMICOS E INTEMPERIES, COM ALTO BRILHO E ESPESSURA DA PELICULA SECA DE 35 MICRONS.
2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DOS SERVIGOS E LIMPEZA DA AREA
AO FINAL DOS SERVIGOS.

3-CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO ESTIVER COMPLETAMENTE INSTALADA.

PORTA DE MADEIRA PRANCH. 0,80X2,1 COMPLE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA, DIMENSAO 0,80X2,10M,
COMPLETA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA TIPO PRANCHETA DE MADEIRA DE LEI, NA DIMENSAO DE 0,80X2,10M,
COMPLETA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR TAMBEM EM MADEIRA DE LEI.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

NOTAS:

1- A COMPOSIGAO AINDA INCLUI ALIZARES, TACOS DE FIXAGAO E FERRAGENS COMO FECHADURA, MAGCANETAS
DOBRADIGAS, INOXIDAVEIS.

2- 0S MARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES PARA CADA LADO.
OS PARAFUSOS DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO
COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABEGCA NA ESCARIAGAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO.

3- OS ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA. QUANDO OS ALIZARES FOREM DO
TIPO CAIXAO E OS BATENTES COMUNS, ESSES SERAO PREGADOS NO PROPRIO MARCO.

4- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO.

5- A FOLHA DA PORTA DEVERA SER DE ESPESSURA MINIMA DE TRINTA E CINCO MILIMETROS (35MM).

PORTA DE MADEIRA ALMOFADA, COMPLETA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA DE 12 QUALIDADE COMPLETA,
INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA DE 1* QUALIDADE PARA PINTURA OU
VERNIZ, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
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Codigo UM

SERVICO: 2090100510 UN

SERVICO: 2090100522 M2

Descricao

-MARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES PARA CADA LADO. OS
PARAFUSOS DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO
COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABEGA NA ESCARIAGAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO;

- ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA. QUANDO OS ALIZARES FOREM DO TIPO
CAIXAO E OS BATENTES COMUNS, ESSES SERAO PREGADOS NO PROPRIO MARCO;

- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO;

- A FOLHA DA PORTA DEVERA SER DE ESPESSURA MiNIMA DE TRINTA MILIMETROS (30MM);

- DOBRADIGAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DA AREA DA PORTA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

FORN E INSTAL DE MARCO DE MADEIRA DE LEI

DESCRICAO SIMPLIFICADA: MARCO DE MADEIRA LEI
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MARCO DE MADEIRA DE LEI

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

NOTAS:

1- 0S MARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MIiNIMO DE TRES PARA CADA LADO.
0S PARAFUSOS DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO
COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABEGA NA ESCARIAGAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO.

2- A LARGURA DO VAO/ PORTA QUE RECEBERA O MARCO, SERA CONFORME DEFINIDO EM PROJETO E/OU
CONFORME ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

PORTA ALUMINIO VENEZIANA, COMPLETA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, MARCO,
FECHADURA E MOLA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR/CORRER, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO, MARCO, FECHADURA E MOLA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Codigo UM

SERVICO: 2090100560 M2

SERVICO: 2100100140 M2

Descricao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGCO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- 0S MARCOS/ BATENTES DEVERAO SER CHUMABADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES CHUMABADORES
PARA CADA LADO. OS PARAFUSOS/ CHUMBADORES DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E SEU
ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO COMPLETO EMBUTIMENTO NO MARCO/ BATENTE.

2- 0S ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA.

3- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO.

JANELA OU BASCULA ALUM C/ FOLHAS CORRER

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRER,
INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS DE FIXACAO, BATENTESS, FECHADURA E VIDROS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRER,
INCLUSIVE ACESSORIOS E FERRAGENS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, BATENTESS, FECHADURA E
VIDROS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- OS BATENTES DEVERAO SER CHUMABADOS, EM UM NUMERO MiNIMO DE DOIS CHUMABADORES PARA CADA
LADO. OS PARAFUSOS/ CHUMBADORES DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E SEU ACABAMENTO FINAL
PERMITIRAO COMPLETO EMBUTIMENTO NO MARCO/ BATENTE.

2- OS ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA.

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 8CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO FEITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, COM
ESPESSURA DE 2CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 8CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO E LASTRO DE CONCRETOMAGRO NA
ESPESSURA DE 8CM.
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Codigo UM Descricao
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA (M2).
NOTAS:
1- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITA DECLIVIDADE E UNIFORMIDADE DE PLANO,
ESTANDO PREPARADA PARA RECEBER POSTERIOR REVESTIMENTO (SE FOR O CASO), NAO SE PERMITINDO
DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO PISO/ AMBIENTE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

2- A ARGAMASSA DEVERA SER LANGADA IMEDIATAMENTE APOS O LANGAMENTO DO LASTRO DE CONCRETO
PARA CURA CONJUNTA

3- DEVERA SER IMPEDIDO A PASSAGEM SOBRE O PISO DURANTE NO MINIMO 2 DIAS APOS A EXECUGAO, E A

CURA DEVE SER FEITA CONSERVANDO A SUPERFICIE UMIDA DURANTE 7 DIAS. DEVERA AINDA (SE POSSIVEL)
SER IMPEDIDA A AGAO DIRETA DO SOL NOS 2 PRIMEIROS DIAS.

SERVIGCO: 2100100265 M2 EMBOCO ARG. 1:2:9
DESCRICAO SIMPLIFICADA: EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:9.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EMBOGCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAGO 1:2:9.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EMBOGADA (M2).

NOTAS:
1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O EMBOGO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INiCIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE APRUMADA E PRONTA
PARA RECEBER O REVESTIMENTO (SE FOR O CASO).

3- SERVIGO INDICADO PREFERENCIALMENTE PARA AREAS QUE RECEBERAO REVESTIMENTOS CERAMICOS.

SERVICO: 2100100280 M2 REBOCO PAULISTA ARG. 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REBOCADA (M2).
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Codigo UM

SERVICO: 2100100310 M2

SERVICO: 2100100375 M2

Descricao

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O REBOCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INiCIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2-A AREIA A SER UTILIZADA DEVERA SER PENEIRADA DE MODO QUE O REBOCO ALISADO, EM ALGUNS CASOS,
DISPENSE O USO DE MASSA CORRIDA, CONFORME DECISAO DA FISCALIZAGAO.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER O EMASSAMENTO (SE FOR O CASO).

4- SERVIGO INDICADO PREFERENCIALMENTE PARA PAREDES/ OU ELEMENTOS DE OBRAS NOVAS.

CHAPISCO INTERNO/EXTERNO TRACO 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE CHAPISCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS 0S ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O CHAPISCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INIiCIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE

RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE PRONTA PARA RECEBER
O REBOCO/ EMBOGO (SE FOR O CASO).

PINT PVA LATEX PAREDE/TETO DUAS DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE/ TETO, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE/ TETO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICAGAO DE SELADOR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, LIXAMENTO E APLICAGAO DE SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE
SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.
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Codigo UM

SERVICO: 2100100470 M2

SERVICO: 2100101100 M2

Descricao

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER LATEX, PREMIUM CONFORME ABNT NBR 11702:2010 E ESTAR ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO
FABRICANTE. SUA APLICAGAO DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES, TETOS E DETALHES INTERNOS.

PINTURA ACRILICA PARA PISO DUAS DEMAOS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PINTURA ACRILICA SOBRE PISO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA ACRILICA SOBRE PISO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).
NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MIiNIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PISOS EM GERAL, EM AREA INDUSTRIAL, ETA, ETE, PASSEIOS,
MUROS EM GERAL E/OU EM BLOCOS APARENTES.

PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM IGOL 2 OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA # IGOL 2 OU SIMILAR, EM DUAS DEMAOS.
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Codigo UM

SERVICO: 2100101150 M2

SERVICO: 2100101160 M2

Descricao
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA OCORRER SOBRE SUPERFICIES SECAS OU UMIDAS, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE A IMPERMEABILIZAGAO DE MATERIAIS CIMENTICIOS COMO CONCRETO;
FIBROCIMENTO; ARGAMASSAS; REBOCOS E EMBOGOS, ENTRE OUTROS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

IMPERM SIKA TOP 107 OU SIMIL DUAS DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL - SIKA TOP 107 OU SIMILAR, EM DUAS
DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA SER SOBRE CONCRETO, ARGAMASSA E ALVENARIA, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE AO COMBATE DE UMIDADE EM RODAPE, PAREDES INTERNAS DE CONSTRUGOES
COMO SILOS, ARMAZENS, DEPOSITOS E RESIDENCIAS, E PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE EM SUBSOLOS,
BALDRAMES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

IMPERM SIKA TOP 107 OU SIMIL TRES DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR, TRES DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL - SIKA TOP 107 OU SIMILAR, EM TRES
DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGCO.
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Codigo UM

SERVICO: 2100102130 M2

SERVICO: 2110100030 UN

SERVICO: 2110100088 UN

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA SER SOBRE CONCRETO, ARGAMASSA E ALVENARIA, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE AO COMBATE DE UMIDADE EM RODAPE, PAREDES INTERNAS DE CONSTRUGOES
COMO SILOS, ARMAZENS, DEPOSITOS E RESIDENCIAS, E PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE EM SUBSOLOS,
BALDRAMES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

ARGAMASSA 1:2 CAL HIDRAT E AREIA E-1,5CM

FORNECIMENTO E EXEC. DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DECAL
HIDRATADA E AREIA 1:2, E=1,5CM

CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO COMUM

SERVIGO: 2110100030 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO - TIPO DUCHA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

MICTORIO DE LOUCA

SERVIGO: 2110100088 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  MICTORIO DE LOUCA BRANCA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MICTORIO SIFONADO PARA PAREDE, DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS (SIFAO, RABICHO, PARAFUSOS, ETC).

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO;

- FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;
- LIMPEZA DA AREA.
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Codigo UM

SERVICO: 2110100092 UN

SERVICO: 2110100094 UN

SERVICO: 2110100095 UN

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

DUCHA HIGIENICA CROMADA

SERVIGO: 2110100092 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  DUCHA HIGIENICA METAL CROMADA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA, COMPLETA

SERVIGO: 2110100094 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  BACIA SANITARIA CAIXA ACOPLADA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA, 12 LINHA,
ENGATE CROMADO, ASSENTO ALMOFADADA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGCAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

BACIA SANITARIA SIMPLES COMPLETA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BACIA SANITARIA SIMPLES

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA SIMPLES INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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Codigo UM

SERVICO: 2110100111 UN

SERVICO: 2110100118 UN

SERVICO: 2110100140 UN

Descricao
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

A MEDIGAO SE DARA POR UNIDADE ASSENTADA.

LAVATORIO LOUCA SUSPENSO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, INCLUSIVE SIFAO PLASTICO E
PARAFUSO COM BUCHAS

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS..

3 - CRITERIO DE MEDICAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

CUBA DE ACO INOX N°2 - EMBUTIR

UNIDADE : UN (UNIDADE)
1 - DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CUBA SIMPLES DE AGO INOXIDAVEL, NAS DIMENSOES 0.56X0.34X0.15M,
INCLUSIVE ACESSORIOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO;

# FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;
# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO

UNIDADE: UN (UNIDADE)

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE CIMENTO COM SIFAO E PARAFUSO DE FIXACAO.
2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS

SERVICOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVICOS..
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3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

SERVICO: 2110100150 UN TANQUE DE LOUCA SUSPENSO

UNIDADE : UN (UNIDADE)
DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TANQUE DE LOUCA COM CONLUNA CAPACIDADE MINIMA DE 40 LITROS,
INCLUSIVE ACESORIOS DE FIXAGAO.

COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO;

# FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;
# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# LIMPEZA DA AREA.

CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

SERVICO: 2110100225 UN CAIXA SINFONADA PVC 100X100X50MM REDONDA

UNIDADE : UN (UNIDADE)
DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA SINFONADA EM PVC 100X100X50MM REDONDA, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO;

# FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# LIMPEZA DA AREA.

CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

SERVICO: 2110100270 UN CAIXA GORDURA PRE-MOLDADA

UNIDADE: UN (UNIDADE)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA PRE- MOLDADA EM CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2110100280 UN

SERVICO: 2110100295 UN

SERVICO: 2110100316 UN

Descricao

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO,
DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

CAIXA PASSAGEM PRE-MOLDADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA
1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA EM CONCRETO, INCLUSIVE FUNDO
E TAMPA EM CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PERFEITA EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

A MEDIGAO SE DARA POR UNIDADE ASSENTADA.

TORNEIRA CROMADA P/ BANCADA DE LAVATORIO

SERVICO: 2110100295 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRICAO SIMPLIFICADA: TORNEIRA METAL CROMADA MESA LAVATORIO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA DE METAL CROMADO DE 12 LINHA PARA LAVATORIO INCLUSIVE
ACESSORIOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGCAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

TORNEIRA CROMADA P/ BANCADA DE PIA

UNIDADE: UN (UNIDADE)
1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA METAL CROMADA DE MESA PARA PIA DE COZINHA.
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Codigo UM

SERVICO: 2110100330 UN

SERVICO: 2110100375 UN

SERVICO: 2110100405 UN

SERVICO: 2110100446 M2

Descricao

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PARAFUSOS E PEGAS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS
SERVIGOS..

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

LAMPADA FLUOR TUBULAR 16/20/32/40W 127V

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W OU 40 W PARA
TENSAO DE 127V (NAO INCLUI REATOR).

REATOR FLUORESCENTE 1x16/20/32/40W 127V

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REATOR ELETRONICO PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE
16W, 20W, OU 40W

TORNEIRA PLASTICA P/ BANCADA DE LAVATORI

SERVIGO: 2110100405 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  TORNEIRA DE PLASTICO DE MESA PARA LAVATORIO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA DE PLASTICO DE MESA PARA LAVATORIO., INCLUSIVE
ACESSORIOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS E LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

BANCADA EM GRANITO INCL RODABANCA

SERVIGO: 2110100446 UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA:  BANCADA EM GRANITO INCL RODABANCA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE BANCADA EM GRANITO, INCLUSIVE RODABANCA DE ALTURA DE 15CM,
BORDA COM ALTURA DE 10CM E FURAGAO PARA CUBA QUE DEVERA SER FIXADA COM MASSA PLASTICA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO-DE-OBRA NECESSARIA A COLOCAGAO DAS BANCADAS;
- MATERIAIS;

- ALUGUEL DE FERRAMENTAS; E
- LIMPEZA DA AREA AO FINAL DOS SERVIGOS.
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Codigo UM Descricao
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO ESTIVER COMPLETAMENTE INSTALADA.

SERVICO: 2110100515 UN PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, 220V
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, 220V
1-DESCRIGAO DO SERVIGCO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE EM BAIXA TENSAO, TRIFASICO 220V CONFORMEAS
NORMAS TECNICAS DA ABNT E DA EDP ESCELSA.

2- COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS (POSTE DE CONCRETO, PADRAO TRIFASICO, RAMAL DE ENTRADA CAIXA DE
MEDIGAO, SISTEMA DE ATERRAMENTO, CONDUTORES, DISJUNTOR E OUTROS ACESSORIOS INDISPENSAVEIS
PARA QUE A EDP ESCELSA FAGCA A SUA LIGAGAO), MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO DO PADRAO DE ENTRADA.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA.

SERVICO: 2120100010 UN MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CJ MOTOBOMBA COM POTENCIA ATE 10CV
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA ATE 10CV.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

SERVICO: 2120100523 UN FORN E ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHAL 3"

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHAL Q=3"

SERVICO: 2120100760 M2 FORN E ASSENT DE PECAS EM PRFV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS EM PRFV
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS EM PRFV # PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO
(TAMPAS PULTRUDADAS, GRADES, ETC) ESPESSURA DE 5MM.

2- COMPONENTES DO CUSTO:
DEVERAO SER CONSIDERADOS NO CUSTO TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE PECAS DE FIXAGAO,

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, NECESSARIA PARA FABRICAGAO E MONTAGEM EXECUGAO
DOS SERVIGOS.
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Codigo UM

SERVICO: 2130100020 M

SERVICO: 2130100025 M

SERVICO: 2130100030 M

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

A MEDIGAO SE DARA POR METRO QUADRADO EFETIVAMENTE FORNECIDO, APOS AS PEGAS ESTAREM
MONTADAS, CONFORME PROJETO.

ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 75/80

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO:

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 75/80MM

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 80

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 80
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 80MM. SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 100

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 100

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Codigo UM

SERVICO: 2130100040 M

SERVICO: 2130100050 M

Descricao

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100MM. SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 150

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO:

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA INCLUSIVE O ASSENTAMENTO DE PECAS E
CONEXOES DN 150MM

ABRANGE A RETIRADA DO MATERIAL DO CANTEIRO DE OBRAS DA CONTRATADA, A CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 200

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO F°F° JE DN 200
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200MM

ABRANGE A RETIRADA DO MATERIAL DO CANTEIRO DE OBRAS DA CONTRATADA, A CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO

SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.
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Codigo UM

SERVICO: 2130100480 M

SERVICO: 2130100730 M

Descricao

OS SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 100

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO PVC EB-644 DN 100

1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB 644 DN 100MM INCLUSIVE PECAS E CONEXOES

ABRANGE A RETIRADA DO MATERIAL DO CANTEIRO DE OBRAS DA CONTRATADA, A CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA, MONTAGEM E ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO E FINALIZAGAO DOS SERVIGOS.

3 # CRITERIOS DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA DN 25

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA DN 25

1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 25

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO
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Codigo UM

SERVICO: 2130101200 M

SERVICO: 2130101210 M

SERVICO: 2130101820 M

Descricao

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 300

SERVICO: 2130101200 UNIDADE: M (METRO)
DESCRICAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 300
1 -DESCRICAO DO SERVICO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN300 EM LOCAL PRE PREPARADO, EXCLUSIVE RETIRADA E
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO E MOVIMENTACAO DE TERRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVICOS,
- EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- 0 SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO.

ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO DN 400

UNIDADE: M (METRO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 400
2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE OS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE OBRA NECESSARIA PARA O BOM
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DAS PEGAS, CONEXOES E
ACESSORIOS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M), SOMENTE APOS A
CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM.

ASSENT TUBO F°F° JE DN 150 SOBRE PILARES

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

# A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE F°F° DN 150 MM, SOBRE PILARETES, CARGA, TRANSPORTE, A
PARTIR DO LOCAL DE ESTOCAGEM DO MATERIAL, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS;

# LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSIGAO DOS TUBOS NOS PILARETES;

# SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

# CADASTRO DE REDES DE ESGOTO ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA
CESAN ENG/CA/0501/2008;

# REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
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SERVICO: 2130103200 M

SERVICO: 2130103210 M

SERVICO: 2130200020 M

Descricao

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M), SOMENTE APOS A
CONCLUSAO DE TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

FORN ASSENT TUBO CONCRETO CA-1 DN 300

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
CA-1DN 300, CONFORME NBR 8890.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M), SOMENTE APOS A
CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM.

FORN ASSENT TUBO CONCRETO CA-1 DN 400

UNIDADE: M (METRO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1 DN 400.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE OBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DAS PEGAS,
CONEXOES E ACESSORIOS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M), SOMENTE APOS A
CONCLUSAO DE TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

ASSENT TUBO PVC 7362/DEFOFO/PVC-O DN100
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O INCLUSIVE PECAS E
CONEXOES DN 100MM. SEM FORNECIMENTO DO TUBO

1-DESCRIGAO:
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ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100MM. SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

0S SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

2 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

ASSENT TUBO PVC 7362/DEFOFO/PVC-O DN150

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O INCLUSIVE PECAS E
CONEXOES DN 150MM. SEM FORNECIMENTO DO TUBO

1 - DESCRIGAO:

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150MM. SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADOS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO TERAO
SEUS CUSTOS DILUIDOS NO CUSTO DO ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO E NAO SOFRERAO MEDIGOES EM
SEPARADO, A MENOS QUE ESTEJA EXPLICITADO.

OS SERVIGOS DE ASSENTAMENTO SO PODERAO SER INICIADOS, QUANDO TODO O MATERIAL NECESSARIO A
EXECUGAO DOS MESMOS ESTIVER DEPOSITADO AO LADO DA LINHA DE ASSENTAMENTO E COM OS FUNDOS
DAS VALAS JA REGULARIZADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DEOBRA NECESSARIA
PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERAO MEDIDAS POR UNIDADE DE COMPRIMENTOS EFETIVAMENTE ASSENTADOS (M).

CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA PARA LIGACAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 H<=1,50M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPAO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CAIXA PARA LIGACAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 H<=1,50M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPAO

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
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SERVICO: 2140100477 UN

SERVICO: 2140100480 UN

SERVICO: 2140100482 UN

SERVICO: 2140100484 UN

Descricao

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

REPARO REDE DREN EM TUBO CONCR DN 300

REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS

REPARO DE REDE C/ TUBO PVC DN 50 C/ FORN

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REPARO DE REDE COM TUBO PVC DN50MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UND), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O
ITEM.

REPARO DE REDE C/ TUBO PVC DN 75 C/ FORN

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REPARO DE REDE COM TUDO PVC DN 75MM COM FORNECIMENTO

1 - DESCRIGCAO DO SERVIGO:

REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UND), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O
ITEM.

REPARO DE REDE C/ TUBO PVC DN 100C/ FORN

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REPARO DE REDE COM TUBO DE PVC DN 100MM COM FORNECIMENTO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UND), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O
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Descricao
ITEM.

REPARO DE LIGAGAO PREDIAL AGUA COM FOR.

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REPARO DE LIGAGAO PREDIAL AGUA FRIA COM FORNECIMENTO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 * CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UND), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O
ITEM.

REPARO EM REDES DE ESGOTO DN 100 C/ FOR

UNIDADE: UN (UNIDADE)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO EB-608 DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
2 # COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE (UND), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O
ITEM.

LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
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COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.9 ESCAVACAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGCOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE

COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA E RECOMPOSIGCAO DE CALCADA;
2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.18 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.19 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
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NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG LONGA C/MAT PARAL HO0,5A1,0M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIiGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

2.9 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGCADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
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INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIiVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGCAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO DEVIDAMENTE ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM PO DE PEDRA. O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA
FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO
INFERIOR A 10KG PARA PEQUENAS AREAS DE PAVIMENTO, E ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROLO DE TRES RODAS E PESO ATE 10 TON PARA AREAS MAIORES. NA RECOMPOSIGAO DE
PAVIMENTO SITUADO EM RUA MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGADA
NAS FENDAS DE ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE
PEDRA DO REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA
ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA

"REATERRO", O ITEM "ATERRO" SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO
DE CUSTO, CONFORME DESCRITO ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE
REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO
ADICIONAL APENAS O ITEM "ATERRO".

LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO H0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
BLOCO ARTICULADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO.

Pagina 93/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 94/0192

Codigo

um

Descricao

NAS LIGAGOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACIGCAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.9 ESCAVACAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGCADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGCAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS
0S BLOCOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS
MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA
REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO;

2.17 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
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PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, DEVIDAMENTE ADENSADO E DE BASE A SER EXECUTADA COM BLOCOS ARTICULADOS DE
CONCRETO, REJUNTADOS OU NAO COM ASFALTO DEPENDENDO DO ACABAMENTO DO PAVIMENTO ADJACENTE.
O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM
SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO INFERIOR A 10KG DEVIDAMENTE
PROTEGIDO EM SUA BASE COM BORRACHA, A FIM DE NAO FRATURAR AS PEGAS QUE COMPOEM A
PAVIMENTAGAO, POR CONSEQUENCIA DOS IMPACTOS. NA RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO SITUADO EM RUA
MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGADA NAS FENDAS DE
ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE PEDRA DO
REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA
DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS
AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.18 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;
2.19 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO ASFALTICO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACIGAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
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COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.9 ESCAVACAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGCOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGCAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

216 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INiCIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.17 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MiNIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MiNIMO DE
COMPACTAGAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO DA FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.18 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;
2.19 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.
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TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE A
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIiGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGCAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

2.9 ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
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CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;
2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.18 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.19 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT PARAL HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO PARALELO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE
A 3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACIGAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;
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2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RiGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACIGCAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

2.9 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO DEVIDAMENTE ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM PO DE PEDRA. OADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA
FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO
INFERIOR A 10KG PARA PEQUENAS AREAS DE PAVIMENTO, E ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
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UTILIZA(}AO DE ROLO DE TRES RODAS E PESO ATE 10 TON PARA AREAS MAIORES. NA RECOMPOSI(}AO DE
PAVIMENTO SITUADO EM RUA MEDIA E GRANDE INCLINACAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANCADA
NAS FENDAS DE ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE
PEDRA DO REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA
ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIQ@ES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,5A1,0M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
BLOCO ARTICULADO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATEA
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACIGCAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM

NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
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FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

2.9 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC;

2.16 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS
0S BLOCOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS
MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA
REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO;

2.17 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE;

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DEPEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, DEVIDAMENTE ADENSADO E DE BASE A SER EXECUTADA COM BLOCOS ARTICULADOS DE
CONCRETO, REJUNTADOS OU NAO COM ASFALTO DEPENDENDO DO ACABAMENTO DO PAVIMENTO ADJACENTE.
O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM
SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO INFERIOR A 10KG DEVIDAMENTE
PROTEGIDO EM SUA BASE COM BORRACHA, A FIM DE NAO FRATURAR AS PEGCAS QUE COMPOEM A
PAVIMENTACAO, POR CONSEQUENCIA DOS IMPACTOS. NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO SITUADO EM RUA
MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGCADA NAS FENDAS DE
ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE PEDRA DO
REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA
DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAME NTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS
AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0OS SERVICOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.18 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;
2.19 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
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TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,5A1,0M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO ASFALTICO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA E FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE A
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RiGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 MM
NO MODELO BIPARTIDA, COM ALTURA MAIOR DO QUE 0,60M E MENOR OU IGUAL A 1,00M, CONFORME PROJETO
PADRAO CESAN, OBSERVANDO A DIREGAO E NIVELAMENTO DA TUBULAGAO DE SAIDA DAS RESIDENCIAS, DE
FORMA A GARANTIR A EFETIVIDADE DA LIGAGAO PREDIAL;

2.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO DE 25X25 CM, CONFORME
PROJETO PADRAO CESAN;

2.7 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.8 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NiVEL-RN;

2.9 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.10 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
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FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

211 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.12 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.13 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.14 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.15 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGCOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.16 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGCAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INiCIO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.17 RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MINIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MiNIMO DE
COMPACTAGAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGCAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGCAO DE CALCADA;

2.19 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.20 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.21 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDIGAO A PREGOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS

NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

PONTO ILUMINACAO TETO

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO PADRAO DE ILUMINAGAO DE TETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2142000020 UN

SERVICO: 2142000040 UN

SERVICO: 2142500007 UN

SERVICO: 2142500009 UN

Descricao

- COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO E EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

- SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

PONTO TOMADA SIMPLES 2P+T - 10A/250V

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO PADRAO DE TOMADA SIMPLES 2P+T, 10A/250V.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

- COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO E EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

- SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

- COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO E EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

- SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

LUMINARIA CALHA SOBR 2 LAMP TUBULAR PEQ

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTE (16W OU 20W) OU LED (9W OU 10W).

CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA
E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

NAO ESTAO INCLUSOS REATOR E LAMPADA.

LUMINARIA CALHA SOBR 2 LAMP TUBULAR GRAN

FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTE (32W OU 40W) OU LED (18W OU 20W).

CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
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Codigo UM

SERVICO: 2144000005 UN

SERVICO: 2150100015 M2

Descricao
BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA
E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.

NAO ESTAO INCLUSOS REATOR E LAMPADA.

PONTO DE AGUA FRIA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PONTO DE AGUA FRIA
1 - DESCRIGCAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PONTO PARA AGUA FRIA, INCLUSIVE TUBOS, CONEXOES, ACESSORIOS,
RASGO E FECHAMENTO DA ALVENARIA.

SAO PONTOS DE AGUA FRIA: LAVATORIO, DUCHA HIGIENICA, CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITARIO, TANQUE,
PIA DE COZINHA, TORNEIRA DE LAVAGEM E OUTROS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS ABAIXO:

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXOES DE PVC RIGIDO, 6.3 SOLDAVEL, PN 0.75 MPA, COR MARROM, PARA
CONDUGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5648;

2.2 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DOS MESMOS;

2.3 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E/OU PISO PARA PASSAGEM DAS TUBULAGOES;
2.4 - LIMPEZA DA AREA.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN) SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RETIRADA DAS CAMADAS CORRESPONDENTES A SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO ASFALTICO, SITUADAS
IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUBLEITO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENGAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2).

NOTAS:

1- ANTES DA RETIRADA DA PAVIMENTAGAO, DEVERA SER EFETUADO CORTE PARALELAMENTE AO EIXO DO
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Codigo UM

SERVICO: 2150100040 M2

SERVICO: 2150100050 M2

Descricao

PAVIMENTO EXISTENTE, COM LARGURA DA FAIXA IGUAL A DA VALA, ACRESCIDA DE 5CM PARA CADA LADO DA
MESMA EM AMBOS OS LADO DA VALA A SER ABERTA, CUJA PROFUNDIDADE DE CORTE ATINJA A ESPESSURA
TOTAL DA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, SENDO OBRIGATORIO QUE AS PAREDES DA
REGIAO DE CORTES RESULTEM PERPENDICULAR A BASE.

2- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO.

3- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

4- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

1- DESCRIGAO DO SERVICO

RETIRADA DOS PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA,
ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2-COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENGAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DE PARALELEPIPEDO A SER
RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DOS PARALELEPIPEDOS SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO
PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS, QUE, EM CASO DE DESVIO
OU QUEBRA FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- NENHUM PARALELEPIPEDO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA
VALA ESCAVADA.

5- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA DE PAV EM BLOCOS SEXTAVADOS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS E/OU INTERTRAVADOS

1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

Pagina 106/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 107/0192

Codigo UM

SERVICO: 2150100101 M2

SERVICO: 2150100120 M

Descricao

RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS, SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS CONTIDOS NA
FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO, LIMPEZA, TRASNPORTE E GUARDA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS, SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENGAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU
INTERTRAVADOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS A SER RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER
ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS SERA POR
PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS BLOCOS, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- NENHUM BLOCO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA VALA
ESCAVADA.

CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVICOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA CALCADA EM CIMENTADO DESEMP

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RETIRADA DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMPENADO, COMPREENDE O LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO EM
TODA SUA ESPESSURA, A PARTIR DO SUB- LEITO, E SERA EXECUTADO NORMALMENTE ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

RETIRADA DE MEIO-FIO (CONCRETO/PEDRA)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO OU PEDRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
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Codigo UM

SERVICO: 2150100170 M2

Descricao

RETIRADA DE MEIO-FIO EM CONCRETO OU DE PEDRA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2- COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DO MEIO-FIO RETIRADO.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE METRO EFETIVAMENTE RETIRADA (M).

NOTAS:

1- 0 COMPRIMENTO DA LINHA DE MEIO-FIO A SER RETIRADA SERA O MINIMO POSSIVEL PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS.

2- A RETIRADA SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR
REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DO MEIO-FIO, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVICOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RECOMPOSICAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA
DE NO MIiNIMO 8,0 CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA
SOBRE AS PEGAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE AREIA,
COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- 0S PARALELEPIPEDOS A SEREM UTILIZADOS NESTA RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA
RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE
NECESSARIO, A EXPENSAS DA CONTRATADA, INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
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SERVICO: 2150100180 M2

SERVICO: 2150100230 M2

Descricao

DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS

IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS SEXTAVADO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RECOMPOSICAO DA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS PREMOLDADOS DE CONCRETO SEXTAVADO (BLOKRET)
ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO
ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA SOBRE AS PEGAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE AREIA,
COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- OS BLOCOS PREMOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E SEXTAVADO A SEREM UTILIZADOS NESTA
RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA
COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE NECESSARIO, AS EXPENSAS DA CONTRATADA,
INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS

IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR 0S
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMP PAV EM CIMENTADO LISO INCL LASTRO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO CIMENTADO LISO, INCLUSIVE LASTRO
DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO CIMENTADO LISO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO PARA REGULARIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS

SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE DE BASE COM LASTRO DE CONCRETO,
NIVELAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
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Codigo UM

SERVICO: 2150100231 M2

SERVICO: 2150100250 M

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMP DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMP

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RECOMPOSICAO DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMPENADO, COMPREENDE A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO CUJA SUPERFICIE DEVERA APRESENTAR UM DESNIVEL EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

RECOMPOSICAO MEIO FIO (CONCRETO/PEDRA)

DESCRIQAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO OU PEDRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RECOMPOSICAO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO OU PEDRA A PARTIR DO SUB-LEITO JA
DEVIDAMENTE COMPACTADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M), LEVANDO-SE EM CONTA O
LIMITE PREESTABELECIDO.

NOTA:

1- MEIO-FIO EM CONCRETO OU PEDRA A SEREM UTILIZADOS NESTA RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES
ORIUNDOS DA RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A

QUANTIDADE AS EXPENSAS DA CONTRATADA, CASO HAJA QUEBRA DURANTE O PROCESSO DA RETIRADA
DEVIDO A EXECUGAO DE SERVICOS INADEQUADOS , INCLUI-SE O TRANSPORTE.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
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QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO
DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO MEIO FIO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES E IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM
ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS E=8CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8,0CM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE
8,0CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO
ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA SOBRE AS PEGAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS,
DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
DIMENSAO DE 15X12X30CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM DIMENSAO DE
15X12X30CM, JUNTAS DE LIGAGAO ENTRA PEGAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO DE 1:3,
ASSENTADO SOBRE SUB-LEITO DE AREIA DEVIDAMENTE COMPACTADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL
EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M), LEVANDO-SE EM CONTA O
LIMITE PREESTABELECIDO.
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NOTA:

1- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO
DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO MEIO FIO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES E IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM
ESTAS IRREGULARIDADES.

EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA COMPOSTO PELA MISTURA DO SOLO ARENOSO E
BRITA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME (M3) EFETIVAMENTE EXECUTADO, DEPOIS DE COMPACTADO, E A
PARTIR DA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A SUPERFICIE A RECEBER A CAMADA DE SOLO BRITA DEVE APRESENTAR-SE DESEMPENDA E LIMPA, ISENTA
DE SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS.

2- A EXECUGAO DO SOLO BRITA TERA INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO E/OU ATERRO
COMPACTADO, COM COMPACTAGAO NO MINIMO IDENTICA AO DO SOLO ADJACENTE.

PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C)

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, EXECUGAO DE APLICAGAO DE PELICULA DE EMULSAO RR-2C, SOBRE UMA CAMADA DO
PAVIMENTO, BASE COESIVA OU CAMADA ASFALTICA, VISANDO PROMOVER A ADERENCIA DESTA SUPERFICIE
COM OUTRA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO SUBSEQUENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO E APOS A ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA FISCALIZAGAO.
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NOTA:

1- A PINTURA DE LIGAGAO DEVERA PREENCHER TODA A AREA A SER ASFALTADA (SEM FALHAS), INCLUSIVE NAS
BORDAS VERTICAIS (LOCAL DO CORTE), E SOBREPOR EM NO MIiNIMO DE 10 CM PARA CADA LADO DA VALA,
SOBRE O PAVIMENTO REMANESCENTE.

2- CASO SEJA APLICADA SOBRE A SUPERFICIE JA ASFALTADA EM UMA CAMADA, ANTES DE SER EXECUTADA A
PINTURA, DEVERA SER VARRIDA ELIMINANDO O PO E TODO O MATERIAL SOLTO, PODENDO TAMBEM SER
NECESSARIO O EMPREGO DE JATO A AR COMPRIMIDO AS EXPENSAS DA CONTRATADA.

3- DEVERA SER DILUIDO EM AGUA LIMPA, ISENTA DE MATERIA ORGANICA, OLEO, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS
QUE OUTRAS SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS A RUPTURA DA EMULSAO ASFALTICA, NAS PROPORGOES PREVISTAS
EM NORMA.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
DESCRICAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, EXECUGAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA A PARTIR DO SUBLEITO, COM UTILIZAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ (SEM FORNECIMENTO DE BASE E SEM PINTURA DE
LIGACAO), COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM.

1.1 - CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DO SERVIGO:

O MATERIAL A SER UTILIZADO E O CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP, QUE DEVERA SATISFAZER AS
EXIGENCIAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO.

A RESPONSABILIDADE CIVIL E ETICO-PROFISSIONAL PELA QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANGA DA OBRA OU DO
SERVICO E DA EXECUTANTE, QUE DEVERA PREPARAR A SUPERFICIE A SER PAVIMENTADA, ANTES DA
APLICAGAO DO ASFALTO.

NAO E PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS SEM A IMPLANTAGAO PREVIA DA SINALIZAGAO DA OBRA,
CONFORME NORMAS DE SEGURANGA PARA TRABALHOS EM RODOVIAS E AREAS URBANAS; EM DIAS DE CHUVA
OU QUANDO A TEMPERATURA FOR INFERIOR A 10°C; SEM A DEVIDA LIMPEZA DA AREA QUE RECEBERA O
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE # CBUQ.

1.2 CONDIGOES ESPECIFICAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO

CASO QUEBRE ALGUMA QUINA DO CORTE QUE DEFINIU A SECAO, ANTES DO LANGAMENTO DO CBUQ, DEVERA
SER EFETUADO CORTE AUXILIAR DO PAVIMENTO REMANESCENTE, ATE OBTER-SE A CONFIGURAGAO DE FIGURA
PLANA REGULAR COM LADOS PARALELOS AO EIXO DO PAVIMENTO E OUTROS ORTOGONAIS AO MESMO EIXO,
CUJA PROFUNDIDADE DE CORTE ATINJA A ESPESSURA TOTAL DA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, SENDO OBRIGATORIO QUE AS PAREDES DA REGIAO AFETADA RESULTEM VERTICAIS (CUSTO DO
CORTE AUXILIAR, PREVISTO NA COMPOSIGAO).

A MASSA FINA (SEM AGREGADO GRAUDO), DEVERA SOBREPOR EM NO MINIMO 5CM O PAVIMENTO NAO
REMOVIDO, EM FORMA DE PELICULA A FIM DE EVITAR TRINCAS NAS JUNTAS RECORTADAS.

O PREENCHIMENTO DA CAIXA E FEITO COM CBUQ (FAIXA C # DNIT-ES 031/2007, NA ESPESSURA DE 5CM
(ESPESSURA MENOR/MAIOR QUE 5 CM, DEVERAO SER EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS PELA FISCALIZAGAO
COM DEVIDA JUSTIFICATIVA).

A DISTRIBUIGAO DO CBUQ NA RECOMPOSIGAO PODERA SER FEITA COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS OU MECANICAS.

O CBUQ DEVERA SER DISPOSTO EM UMA CAMADA UNICA QUANDO A PROFUNDIDADE DA CAIXA NAO FOR
SUPERIOR A 5CM. PARA PROFUNDIDADES MAIORES, O PREENCHIMENTO SE PROCESSA EM DUAS OU MAIS
CAMADAS, SENDO QUE CADA CAMADA INDIVIDUAL COMPACTADA NAO PODE SER SUPERIOR A 5 CM.

A COMPACTAGAO DA MASSA ASFALTICA PARA PREENCHIMENTO DA CAIXA, DEVERA OCORRER NA
TEMPERATURA ENTRE 100° E 130° COM O EMPREGO DE ROLO DE PNEUS E/OU DE CHAPA LISA, PODENDO, SE
NECESSARIO NA SUPERFICIE DA CAIXA E NA FASE INICIAL, O USO AUXILIAR DE COMPACTADOR VIBRATORIO
PORTATIL. O NUMERO DE PASSADAS NECESSARIAS (MINIMO DE 8 PASSADAS IDA E VOLTA) EQUIVALE A
QUANTIDADE REQUERIDA PARA OBTENGAO DO GRAU DE COMPACTAGAO ESPECIFICADO, MAIOR OU IGUAL A
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97%.

A PISTA DEVERA/ PODERA SER LIBERADA PARA TRAFEGO IMEDIATAMENTE APOS O COMPLETO RESFRIAMENTO
DO CBUQ.

APOS O TERMINO DOS SERVIGOS DE RECOMPOSIGAO, TANTO A SECGAO TRANSVERSAL TOTAL DA PISTA
QUANTO A SECGAO LONGITUDINAL, DEVERA APRESENTAR DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE IDENTICO A
PAVIMENTAGCAO EXISTENTE E ADJACENTE, REFUGANDO-SE QUALQUER RECOMPOSICAO QUE APRESENTE
DEPRESSOES OU BACIAS CAUSADAS POR IMPERICIA OU DOLO NA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

1.3 MANEJO AMBIENTAL

DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECOMPOSICAO DEVEM SER PRESERVADAS AS CONDIGOES
AMBIENTAIS EXIGINDO-SE, ENTRE OUTROS, OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS A SEGUIR:

1.3.1 TODO O MATERIAL RESULTANTE DA OPERAGAO DE CORTE OU REMOGAO E/OU SOBRAS DE MASSA
ASFALTICA DE PREENCHIMENTO DEVEM SER REMOVIDAS DAS PROXIMIDADES DO LOCAL DE REPARO,
TRANSPORTADAS E DEPOSITADAS EM LOCAIS APROPRIADO/AUTORIZADO.

1.3.2 O LOCAL DE DEPOSITO SELECIONADO NAO DEVE OBSTRUIR OS SISTEMAS DE DRENAGEM NATURAL.

1.5 CONTROLE DE QUALIDADE

COMPETE A EXECUTANTE A REALIZAGAO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM AS CARACTERISTICAS
FiSICAS E MECANICAS DO MATERIAL EMPREGADO (CBUQ), E A REALIZAGAO DO SERVIGO DE BOA QUALIDADE
EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAGAO, DEMONSTRANDO QUE AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E
MASSA PRODUZIDA ATENDEM A QUALIDADE DESEJADA.

1.6 CONTROLE DE TEMPERATURA DA MASSA ASFALTICA

PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA DEVE SER MEDIDA A TEMPERATURA IMEDIATAMENTE
ANTES DA COMPACTAGAO.

PAVIMENTOS RECOMPOSTOS, SE REALIZADO SEM O PREPARO ADEQUADO E QUE APRESENTAREM A
SUPERFICIES IRREGULARIDADES, FISSURAS E/OU INCAPACIDADE DE SUPORTE DO SUBLEITO OU TRAFEGO,
DEVEREAO SER REFEITOS AS EXPENSAS DA CONTRATADA FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZAGCAO A
OBSERVAGAO/ DECISAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFICIE, CORTE DAS QUINAS DA VALA VISANDO MANTER UMA FIGURA
COM LINHAS RETAS, NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL
EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M3) APOS A COMPACTAGAO,
LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE PREESTABELECIDO.

O PAGAMENTO AINDA SERA CONDICIONADO A ACEITAGAO E MEDIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS, OS QUAIS
REPRESENTAM A COMPENSAGAO INTEGRAL PARA TODAS AS OPERAGCOES (TRANSPORTES, MATERIAIS OU
INSUMOS, PERDAS, MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS, CONTROLE DE QUALIDADE E EVENTUAIS
NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVIGOS E LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO).

NOTA:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER RECOMPOSTA SERA A MESMA PREVISTA NO ITEM "RETIRADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO".

2- O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA A SER UTILIZADA NA RECOMPOSIGCAO ASFALTICA, DEVERA SER FEITO
EM CAMINHOES LIMPOS, COM FUNDO E PAREDES UNTADAS COM 50% DE OLEO VEGETAL E 50% DE ALCOOL,
LONADO, PARA MANTER A TEMPERATURA E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DO MATERIAL.

3- AS OPERAGOES DE RECOMPOSICAO ASFALTICA, SUBORDINAM-SE AS ETAPAS EXECUTIVAS DESCRITAS A
SEGUIR:

Pagina 114/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 115/0192

Codigo UM

SERVICO: 2160100010 M2

SERVICO: 2160100107 M2

SERVICO: 2160100280 M

Descricao

3.1 CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO SUBMETIDO A FORTE COMPACTAGAO, DEVENDO ESTA SER ROLADA
COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO
METODO MAIS CONVENIENTE, RESULTANDO EM UMA COMPATAGAO NO MiNIMO IDENTICA AO DO SOLO
ADJACENTE.

3.2 REMOGAO DE FRAGMENTOS SOLTOS NO INTERIOR DA CAIXA A SER ASFALTADA, REALIZADA PELA
VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER PREENCHIDA, PODENDO TAMBEM SER USADO O JATO DE AR.

3.3 EXECUGAO DO SERVIGO DE PINTURA DE LIGAGAO DO FUNDO E DAS PAREDES DA CAIXA COM EMPREGO DE

MATERIAL ASFALTICO, SOBREPONDO O PAVIMENTO EXISTENTE EM NO MINIMO 10 CM PARA CADA LADO (PAGO
NO ITEM "PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE # RR2C").

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

DESCRIGAO SIMPLIFICADO: PINTURA DE LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NA PINTURA DE LETRAS COM TINTA LATEX ACRILICA OU SINTETICA (1* LINHA), MARCAS SUVINIL,
CORAL OU SIMILARES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS,
INCLUSIVE PARA BASE DE FUNDO, SE NECESSARIO).

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO DA AREA EFETIVAMENTE PINTADA (O RETANGULO FORMADO PELO
CONJUNTO DE LETRAS), APOS A CONCLUSAO TOTAL DOS SERVIGOS).

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)
1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, EXCLUSIVE TERRA VEGETAL COM ESPESSURA
DE 2CM.

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DE TERRA, ADUBAGAO, PLANTIO
DE GRAMA E REGAS DIARIAS, BEM COMO REPLANTIO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CALCARIO, ADUBOS, MUDAS E AGUA PARA REGAS, QUANDO NAO HOUVER
DISPONIVEL DA CESAN, NO LOCAL; E

# LIMPEZA DA AREA E REMOGAO COM BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, SE HOUVER.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PLANTADA (M?).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVICOS ESTIVEREM EXECUTADOS, E AS MUDAS
APRESENTAREM-SE COM VICO SUFICIENTE AO SEU DESENVOLVIMENTO.

PORTAO TIPO "1" L=4,00M

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO TIPO"1" EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO/TELA L=4,00M.
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UNIDADE: UN
1 - DESCRIGAO

SERVICO: 2161000150 UN

SERVICO: 2170100134 UN

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTAO TIPO "1" EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA,
LARGURA=4,00M, CONFORME CADERNO DE PROJETOS PADROES - DETALHES GERAIS - A-000-000-00-0-CP-0001 -
DESENHO A1.7.

SERAO ASSENTADOS EM PILARETES DE CONCRETO ARMADO ATRAVES DE CHUMBADORES, DEVERA SER
PINTADO E FORNECIMENTO DE CORRENTE E CADEADO.

0S SERVIGOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA INSTALAGAO DO PORTAO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS;

-MOVIMENTO DE TERRA, CONCRETO, FORMA E ARMADURA;

-MANUTENGAO DO PORTAO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

FORN E ASSENT TAMPAO FOFO TD-600 ARTIC

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE RUA EM FERRO FUNDIDO TD-600
ARTICULADO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600, SEGUINDO AS CARACTERISTICAS:
- FERRO DUCTIL;

- TRAVAMENTO AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL;

- ARTICULAGAO POR ROTULA COM ABERTURA DE 110°;

E BLOQUEIO DE SEGURANGA A 90°

- NOVO ANEL ANTI-RUIDO E ANTI-VIBRAGAO PARA APOIO DA TAMPA;

- CAIXA DE MANOBRA ESTANQUE;

- ANEIS DE LEVANTAMENTO NO TELAR;

- SISTEMA ANTI-ROUBO DA TAMPA;

- SISTEMA ANTI-ABERTURA DA TAMPA;

- PERSONALIZADO COM INSCRIGAO E LOGOTIPO DO CLIENTE;

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA PAGO POR UNIDADE ASSENTADA.

ASSENT TAMPAO LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

UNIDADE: UNIDADE (UN)
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Codigo UM

SERVICO: 2170100137 UN

SERVICO: 2170100144 UN

Descricao

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA LIGACAO PREDIAL
2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

INTERLIG DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

INTERLIGACAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO
2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM CONFORME PROJETOS
A-000-000-00-2-XX-0048/0049, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE
FERRO FUNDIDO NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, FABRICADO DE
ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

O MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) DEVERA SER EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU
GRAFITA ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE
D 400, RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PECAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
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Codigo UM

SERVICO: 2170100150 UN

SERVICO: 2170100340 M3

SERVICO: 2170100350 M

Descricao

DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA
PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA PAGO POR UNIDADE ASSENTADA

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA ESPECIAL EM MADEIRA DE LEI, COMO: ESCADA, COMPORTA,
STOP-LOG, ESTRADO, PASSARELA,ETC...

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3).

MEIA CANA DE CONCRETO DN 300

DESCRICAO SIMPLIFICADA: MEIA CANA DE CONCRETO DN 300
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Codigo UM

SERVICO: 2170100351 M

SERVICO: 2170100371 KG

Descricao

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 300, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADO (M).

SARJETA EM CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: SARGETA EM CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SARGETA DE CONCRETO INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

A MEDIGAO SE DARA POR UNIDADE ASSENTADA.

PECAS ACO-TUBOS E CONEX-PINT INT E EXT

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PECAS ACO PARA TUBOS E CONEXOES, INCLUSIVE PINTURA INTERNA E EXTERNA.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, FABRICAGAO,TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, E MONTAGEM DE
PECAS EM ACO- ESTRUTURA PESADA - TUBOS E CONEXOES

TODAS AS PEGAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA DEVERAO OBEDECER AS DIMENSOES E CARACTERISTICAS
ESTABELECIDOS EM PROJETO, SENDO QUE AS MODIFICAGOES QUE PORVENTURA SURJAM, QUANDO DE SUA
CONFECGAO, DEVERAO SER, PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1 MAO DE OBRA E MATERIAL NECESSARIA PARA FABRICAGCAO E MONTAGEM DAS PEGAS;

2.2 PINTURA INDUSTRIAL INTERNA - E.P.S 400MICROMETROS - EOPXI 100% SOLIDO, UMA CAMADA (INTERLINE 925
OU SIMILAR), INCLUSIVE JATEAMENTO.

2.3 PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA E.P.S 200 MICROMETROS - EPOXI - TRES CAMADAS, INCLUSIVE JATEAMENTO,
SENDO:1 DEMAO DE PROTEGAO ANTICORROSIVA INTERSEAL 670 /100UM) E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO
POLIURETANO - PU (INTERTHANE 900/100UM).

2.4 ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS;

2.5 FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS; E

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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Codigo UM

SERVICO: 2170100374 KG

SERVICO: 2170100375 KG

SERVICO: 2170100602 M3

Descricao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE APLICADO (KG)
A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO A PEGA ESTIVER INSTALADA EM SUA POSIGAO DEFINITIVA NA OBRA.

PINT. IND. EXT. TUBO ACO-EPS200mcm-EPOXI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA EM TUBULAGAO DE AGO - E.P.S 200 MICROMETROS -
EPOXI, TRES CAMADAS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA EM TUBULAGAO DE AGO - E.P.S 200 MICROMETROS - EPOXI, TRES CAMADAS
-COR VARIAVEL, INCLUSIVE JATEAMENTO. SENDO UMA DEMAO PROTEGAO ANTICORROSIVA (INTERSIL 670HS /
100 UM ) E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO POLIURETANO - PU (INTERTHANE 990 / 100UM )

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE QUILOGRAMA (KG) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

PINT. IND. IXT. TUBO ACO-EPS400mcm-EPOXI

PINTURA INDUSTRIAL INTERNA EM TUBULAGAO DE ACO (AGUA POTAVEL)-EPS400 MICROMETROS -
EPOXI 100% SOLIDO (BRANCA), UMA CAMADA(INTERLINE 925) INCLUSIVE . JATEAMENTO.

UNIDADE: KG (QUILOGRAMA)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

PINTURA INDUSTRIAL INTERNA EM TUBULAGAO DE ACO (AGUA POTAVEL)-EPS400 MICROMETROS - EPOXI 100%
SOLIDO (BRANCA), UMA CAMADA(INTERLINE 925) INCLUSIVE JATEAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE QUILOGRAMA (KG) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 OU 4

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 OU 4

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE LASTRO DE BRITA 3 (TRES) OU 4 (QUATRO)

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.
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Codigo UM

SERVICO: 2170100603 M3

SERVICO: 2170100604 M3

SERVICO: 2170100606 M3

SERVICO: 2170100607 M2

Descricao

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

1 - DESCRICAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE LASTRO DE BRITA 2 (DOIS)

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE LASTRO DE BRITA 1 (UM)

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 0

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)

1 - DESCRIGAO

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE LASTRO DE BRITA 0 (ZERO)

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.

FORN E ASSENT DE TIJOLO P/ LEITO SECAGEM
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Codigo UM

SERVICO: 2170100609 M3

SERVICO: 2170100614 M3

SERVICO: 2170100856 M

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENT DE TIJOLO P/ LEITO SECAGEM
1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIJOLINHOS PARA LEITO DE SECAGEM.
2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

TURFA-30%/CAVACO-30%/CARV-30%/ AREIA-10%

UNIDADE: M3 (METRO CUBICO)
1 - DESCRIGAO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MISTURA DE MATERIAL FILTRANTE COM TURFA (30%) CAVACO DE
MADEIRA (30%),CARVAO VEGETAL (30%)E AREIA(10%).

2 - COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.

FORN E ASSENT DE AREIA GROSSA 2,0A 3,0mm

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA GROSSA 2,0A 3,0mm

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA GROSSA DE 2,0 A 3,0mm

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
LANGAMENTO, REGULARIZAGAO, EMBASAMENTO, APILOAMENTO OU ADENDAMENTO DO MATERIAL A SER
APLICADO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE APLICADO.

FORN E ASSENT GUARDA CORPO FIBRAVIDRO 2"

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO 2"EM FIBRA DE VIDRO "
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Codigo UM
SERVICO: 2171002560 M

SERVICO: 2171500100 M

SERVICO: 2171600030 M

SERVICO: 2171600040 M

Descricao
FORN ASSENT TUBO F°F° JE DN 150 ESG PIL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE ESGOTO DN 150 SOBRE PILARES

TUBO PVC ESG PB NBR5688 DN50
UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE FORN.TUBO PVC ESG PB NBR5688 DN50

2 # COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TUBO DE PVC RIGIDO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS;
-COR BRANCA;

-COM PONTA BOLSA ;

-BOLSA DUPLA ATUAGAO (JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA);
-FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA;

-PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO;

-SERIE NORMAL;

-FABRICADO CONFORME NBR-5688;

-EM BARRAS DE 6 METROS;

-DN 50 MM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

FORNTUBO FOFO K7 ESG PBJE NBR15420 DN150

UNIDADE: M

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DO TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA
E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA USO EM ESGOTO SANITARIO, FABRICADO CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
CIMENTO ALUMINOSO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA, COM COMPRIMENTO
UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM.

2- COMPONENTES DE CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DO TUBO CITADO ACIMA INCLUSIVE DESCARGA NO
LOCAL DA OBRA.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR METRO DE TUBO FORNECIDO.

FORNTUBO FOFO K7 ESG PBJE NBR15420 DN200

UNIDADE: M

1- DESCRIGAO DO SERVICO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DO TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA
E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA USO EM ESGOTO SANITARIO, FABRICADO CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO EM

CIMENTO ALUMINOSO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA, COM COMPRIMENTO
UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM.
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Codigo UM

SERVICO: 2172011020 M

Descricao
2- COMPONENTES DE CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DO TUBO CITADO ACIMA INCLUSIVE DESCARGA NO
LOCAL DA OBRA.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR METRO DE TUBO FORNECIDO.

REDE COL PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25
METROS EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25 METROS EM
LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.

2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.211 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.
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2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2216 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGCAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASF

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25
METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM ASFALTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25 METROS EM
LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
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MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.
2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.211 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MiMINO DE 20 CM.
2.2.15.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.15.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 1,26A1,75m ASF

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM ASFALTO.
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1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM ASFALTO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIiGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACIGAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.
2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.2.11 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.15.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.15.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

Pagina 127/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 128/0192

Codigo UM

SERVICO: 2172021220 M

Descricao

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.19 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA E/OU ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGCAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 1,76A2,25m ASF

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM ASFALTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM ASFALTO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RiGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACIGAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
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INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.
2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.2.11 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.15.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.15.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.15.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.19 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA E/OU ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#4S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 ATE 1,25m BLOCK
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25
METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25 METROS EM
LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.

2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.211 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGCAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCK

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
ARTICULADO DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO ARTICULADO DE
CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.

2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
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2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.2.11 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.19 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA E/OU ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#4S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 1,76A2,25 BLOCK

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
ARTICULADO DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO ARTICULADO DE
CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

Pagina 132/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 133/0192

Codigo

um

Descricao

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACIGAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.

2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.2.11 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.19 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA E/OU ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:
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3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 2,26A2,75 BLOCK

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 2,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO
ARTICULADO DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
2,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCO ARTICULADO DE
CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.21 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.2.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362 DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO.
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 10 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E ADUTORA.

2.2.9 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.2.10 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.
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2.2.11 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.12 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.13 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.14 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.15 PAVIMENTAGAO

2.2.15.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.15.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.15.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.2.16 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.217 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.18 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.19 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA E/OU ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

A MEDIGAO DEVERA SER AFERIDA EIXO A EIXO ENTRE OS PV#4S.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL FOFO 150 ATE 1,25m BLOC

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 150 COM
PROFUNDIDADE ATE 1,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 150 COM PROFUNDIDADE ATE 1,25
METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.

- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS, PEGAS E CONEXOES.

2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM DIAMETRO 150MM, CLASSE K-7, COM PONTA
BOLSA; JUNTA ELASTICA JE2GS; FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-15420; REVESTIMENTO INTERNO EM
CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNO EM ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA; COD. ACT: 04.0805; EM BARRAS DE 6
METROS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM
COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO
LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MIiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.

2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.
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2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA.

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.3.5.1 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.

2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE COL FOFO 200 2,76A3,25m BLOCK

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 200 COM
PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 2,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 3,25 METROS EM LOCAIS COM
PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 200 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 2,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 3,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVICO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVICOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.

- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS, PEGAS E CONEXOES.

2.2- NA COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS

ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.
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2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM DIAMETRO 200MM, CLASSE K-7, COM PONTA
BOLSA; JUNTA ELASTICA JE2GS; FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-15420; REVESTIMENTO INTERNO EM
CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNO EM ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA; COD. ACT: 04.0805; EM BARRAS DE 6
METROS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM NO INTERIOR DA VALA, BEM
COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO
LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MIiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.

2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA.

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA
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2.3.51 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.

2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVICO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE COL FOFO 200 3,76A4,25m BLOCK

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 200 COM
PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A 3,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 4,25 METROS EM LOCAIS COM
PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 200 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 3,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 4,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.

- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS, PECAS E CONEXOES.

2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
2.3.1.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM DIAMETRO 200MM, CLASSE K-7, COM PONTA

BOLSA; JUNTA ELASTICA JE2GS; FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-15420; REVESTIMENTO INTERNO EM
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CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNO EM ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA; COD. ACT: 04.0805; EM BARRAS DE 6
METROS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM NO INTERIOR DA VALA, BEM
COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO
LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGCO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.
2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGCAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGCOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA.

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.3.5.1 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.
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2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVICO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE COL PVC NBR7362 150 ATE 1,256m PAR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.

- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS, PECAS E CONEXOES.

2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA
LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA
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CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MIiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.
2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGCADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.3.5.1 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.

2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVICO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
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SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA FORNCECIMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS,
MONTAGEM, ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO PARA TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE
FOREM NECESSARIAS PARA A INSTALAGAO AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE COL PVC NBR7362 150 1,26A1,75m PAR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,26 METROS E MENOR OU IGUAL A 1,75 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.
- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;
- FERRAMENTAS, PECAS E CONEXOES.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA
LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
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CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.
2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGCAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.3.5.1 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.

2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA FORNCECIMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS,
MONTAGEM, ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO PARA TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE
FOREM NECESSARIAS PARA A INSTALAGAO AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE COL PVC NBR7362 150 1,76A2,25m PAR
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR
OU IGUAL A 1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO DE REDE COLETORA EM TUBO PVC NBR7362-LISO DN 150 COM PROFUNDIDADE MAIOR OU IGUAL A
1,76 METROS E MENOR OU IGUAL A 2,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,

CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.
- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;
- FERRAMENTAS, PEGAS E CONEXOES.
2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE PVC RIGIDO COM DIAMETRO 150MM, COR OCRE, COM PONTA BOLSA; JUNTA ELASTICA
INTEGRADA; PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO; FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2; EM BARRAS
DE 6 METROS; COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO TUBO PVC NBR 7362/DEFOFO/PVC- O DN 150MM NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA
LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGO ESTABELECIDO PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MIiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.

2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.

2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISSARIO/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
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ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO
2.3.4.3 VARREDURA DE RUA

2.3.4.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM

2.3.5- SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

2.3.5.1 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.2 REPARO DE REDES DE AGUA DN 75MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.3 REPARO DE REDES DE AGUA DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE
MATERIAL.

2.3.5.4 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE CONEXOES.

2.3.5.5 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 300MM COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.

2.3.6- SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2.3.6.1 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A)- NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B)- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA FORNCECIMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS,

MONTAGEM, ASSENTAMENTO NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO PARA TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE
FOREM NECESSARIAS PARA A INSTALAGAO AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

EMISSARIO PVC EB-644 150 1,26A1,75mS/PAV

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

EMISSARIO EM TUBO PVC EB-644 DN150mm,PROF. 1,26m A 1,75m ,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADO (M).

EMISSARIO FOFO 100 ATE 1,25m ASF

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 100 COM PROFUNDIDADE
ATE 1,25 METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM ASFALTO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 ESGOTO PB NBR15420 DN 100 COM PROFUNDIDADEATE 1,25
METROS EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM ASFALTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE SERVIGO TODAS AS DESCRIGOES DOS GRUPOS DOS SERVIGOS QUE O
COMPOEM, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO ITEM
ABAIXO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1- A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS,
CONFORME OS GRUPOS DE SERVIGOS ABAIXO RELACIONADOS.

- FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

- FERRAMENTAS, PECAS E CONEXOES.

2.2- NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO, FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO.

2.3- RELAGAO DOS COMPONENTES DE SERVIGOS E SUAS CARACTERISTICAS E ESPECIFICIDADES PARA
EXECUGAO DESTE ITEM DE SERVIGO:

2.3.1- FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

2.3.1.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO COM DIAMETRO 100MM, CLASSE K-7, COM PONTA
BOLSA; JUNTA ELASTICA JE2GS; FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA NITRILICA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA SISTEMAS PRESSURIZADOS DE ESGOTOS; FABRICADO CONFORME NBR-15420; REVESTIMENTO INTERNO

EM CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNO EM ZINCO E PINTURA EPOXI VERMELHA; COD. ACT: 04.0805; EM BARRAS
DE 6 METROS.

2.3.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM NO INTERIOR DA VALA, BEM
COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO
LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.3.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.21 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME
ESPECIFICIDADES DE CADA SERVIGOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.3.2.2 BOTAFORA

CARGA E DESCARGA DE QQ TIPO DE SOLO.
TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

2.3.2.3 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA DE MiNIMO 5 CM.

2.3.2.4 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO
TUBO MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.
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2.3.2.5 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO,
CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.3.3- SERVIGOS TECNICOS

2.3.3.1 LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA.
2.3.3.2 ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO.
2.3.3.3 CADASTRO ESGOTO - REDE/EMISS/RECALQUE.

2.3.3.4 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA NAS QUANTIDADES NECESSARIAS DE ACORDO COM PRESCRIGOES
TECNICAS DOS ITENS E/OU ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E
ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS,
AVENIDAS OU CALGCADAS.

2.3.3.5 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.3.6 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.3.3.7 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.3.3.8 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.3.4- PAVIMENTAGAO

2.3.4.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.3.4.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MiMINO DE 20 CM.
2.3.4.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.3.4.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.3.4.5 VARREDURA DE RUA.

2.3.4.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1- O SERVICO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE
APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

FORN DE TUBO PVC PBA CL 15 DN 50

UNIDADE: METRO (M)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
- TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM

PONTABOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-5647, DN 50 / DE 60 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAGAO.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO

- COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM
PONTABOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-5647, DN 50 / DE 60 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA INSTALAGAO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

- SERA MEDIDO POR METRO EFETIVAMENTE FORNECIDO E INSTALADO (M).

GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 2CM

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM ESPESSURA DE 2CM.

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PREPARAGAO DE TERRA, ADUBAGAO, PLANTIO
DE GRAMA E REGAS DIARIAS, BEM COMO REPLANTIO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GRAMA, CALCARIO, ADUBOS, MUDAS E AGUA PARA REGAS, QUANDO NAO
HOUVER DISPONIVEL DA CESAN, NO LOCAL; E

# LIMPEZA DA AREA E REMOGAO COM BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, SE HOUVER.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PLANTADA (M2).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM EXECUTADOS, E AS MUDAS
APRESENTAREM-SE COM VIGO SUFICIENTE AO SEU DESENVOLVIMENTO.

ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ENSAIO MECANICO REALIZADO EM CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO, PARA CONHECER O COMPORTAMENTO E
PROPRIEDADES DO CONCRETO QUANDO PRESSIONADO . MEDE A RESISTENCIA DO CONCRETO A COMPRESSAO.

O ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER A DOSAGEM NECESSARIA NA
OBTENGAO DE UMA RESISTENCIA PRE-ESTABELECIDA OU COMPROVAR QUE A SUA RESISTENCIA NAO E
INFERIOR A ADOTADA NOS CALCULOS ESTRUTURAIS.

CONSISTE EM VERIFICAR A CAPACIDADE REAL DE RESISTENCIA DE UMA DETERMINADA QUANTIDADE DE
CONCRETO ATRAVES DE CORPOS-DE-PROVA PRODUZIDOS COM DIMENSOES PADRONIZADAS E SUBMETIDOS A
UMA FORGA AXIAL DISTRIBUIDA DE MODO UNIFORME EM TODA SEGCAO TRANSVERSAL DO CORPO-DE-PROVA
VISANDO MANTER UMA PADRONIZAGAO E QUALIDADE DO CONCRETO.

A RESISTENCIA A COMPRESSAO E UMA DAS PROPRIEDADES MAIS IMPORTANTES DO CONCRETO ESTRUTURAL E
A UNICA QUE AVALIA O CONCRETO ENDURECIDO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO MATERIAL, DE ACORDO COM
O QUE PRECONIZA A NBR 12655. O ENSAIO PARA SUA ETERMINAGAO DEVE, PORTANTO, EXPRESSAR ESSA
CONFIABILIDADE.

COMO ESTES ENSAIOS SERAO EXECUTADOS ATRAVES DE CORPOS DE PROVA QUE SERAO MOLDADOS
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DURANTE A CONCRETAGEM, A FIM DE SE PESQUISAR SE A RESISTENCIA DO CONCRETO SE MANTEM IGUAL OU
SUPERIOR A EXIGIDA NO PROJETO, TAMBEM SERAO CHAMADOS DE ENSAIOS DE CONTROLE.

O ENSAIO DEVE SEQUIR AS NORMAS:

# NBR 5738/2003 CONCRETO # MOLDAGEM DE CORPOS-DE-PROVA PARA ENSAIOS

# NBR 5739/2007 CONCRETO # ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS

ESTE SERVIGO SERA APENAS PARA UMA CONTRAPROVA DOS TESTES REALIZADOS PELA CONCRETEIRA. OS
CUSTOS DOS TESTES REALIZADOS PELA CONCRETEIRA DEVERA ESTAR INCLUSO NO PREGO DO CONCRETO
USINADO.

A QUANTIDADE DE ANALISES A SEREM EXECUTADAS PARA CONTRA PROVA SERA DEFINIDA PELA
FISCALIZAGAO, DEVENDO A EMPREITEIRA, APOS AUTORIZAGAO, EXECUTA-LAS PRONTAMENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOA NECESSARIOS PARA COLETA E PREPARO DOS
CORPOS DE PROVA, CURA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE PARA O LABORATORIO, ENSAIOS E LAUDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DECORPO DE PROVA EXECUTADO (UN), SENDO QUE, A MEDIGAO SO SE DARA
QUANDO DA APRESENTAGAO DO RESULTADO DA ANALISE A FISCALIZAGAO.

NAO SERAO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE MEDIGAO, AQUELAS ANALISES CUJOS RESULTADOS SEJAM
INFERIORES AO ESPERADO PELO CALCULO ESTRUTURAL.
NOTA:

CASO A CONTRATADA NECESSITE DE TESTES ADICIONIAS ALEM DOS JA FORNECIDOS PELA CONCRETEIRA, OS
CUSTOS DESTES DEVERAO FICAR AS SUAS EXPENSAS.

OSA - ESTACA HELICE CONTINUA DNATE 400MM

ESTACA HELICE CONTINUA DN ATE 400MM

CONTRATO 139/2015

- EXECUGAO DAS OBBAS E SERVICOS RELATIVOS f« IMPL’ANTA(}AO DO S’ISTEMA DE CAPTAGAO DE AGUA’NO RIO
REIS MAGOS, ESTAGCAO DE TRATAMENTO E ADUGAO ATE O RESERVATORIO DE SERRA SEDE DO MUNICIPIO DE
SERRAJES.

SALIAH ENGENHARIA, CONSTRUGOES E GERENCIAMENTO

CURVA 90 FOFO FF 10 NBR7675 DN150MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CURVA 90 DE FERRO FUNDIDO FF 10 NBR7675 DN150MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, 90°, COM FLANGES, PN 10, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO
ANTICORROSIVO, DN 150 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.
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ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 50

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 50MM

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-10 EM TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, DN 50 mm.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 80

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 80MM

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-10 EM TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO, DN 80 mm.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGCAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 FF10 ESG DN 150 ATE 0,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM
COMPRIMENTO ATE 0,50M, CONFORME PROJETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DE TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM COMPRIMENTO
ATE 0,50M, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 FF10 ESG DN 150 0,51A1,50M
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DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM
COMPRIMENTO ENTRE 0,51 A 1,50M, CONFORME PROJETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DE TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM COMPRIMENTO
ENTRE 0,51 A 1,50M, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 FF10 ESG DN 150 2,51A3,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM
COMPRIMENTO ENTRE 2,51 A 3,50M, CONFORME PROJETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DE TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, FLANGEADO, PN-10, NBR15420, DN 150, COM COMPRIMENTO
ENTRE 2,51 A 3,50M, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 80 1,51A2,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO FOFO K9 PF10 ESG, CONFORME NBR-15420, DN 80 1,51A2,50M.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO FOFO K9 PF10 ESG, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, FABRICADO
CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI VERMELHA, DN 80, COM
COMPRIMENTO ENTRE 1,51A2,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE EM OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 150 0,51A1,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO FOFO K9 PF10 ESG, CONFORME NBR-15420, DN 150 0,51A1,50M.
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1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO FOFO K9 PF10 ESG, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO
CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI, DN 150, COM COMPRIMENTO
0,51A1,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PF10 ESG DN 200 1,51A2,50M

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, PONTA FLANGE, PN 10, NBR15420, DN 200, COM
COMPRIMENTO ENTRE 1,51 A 2,50M, CONFORME PROJETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DE TOCO DE FERRO FUNDIDO K9, PONTA FLANGE, PN 10, NBR15420, DN 200, COM
COMPRIMENTO ENTRE 1,51 A 2,50M, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGCAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PP ESG DN 80 1,51A2,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO FOFO K9 PP ESG, CONFORME NBR-15420, DN 80 1,51A2,50M.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO FOFO K9 PP ESG, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADOS
CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI VERMELHA, DN 80, COM
COMPRIMENTO DE 1,51A2,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PP ESG DN 150 0,51A1,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO FOFO K9 PP ESG, CONFORME NBR-15420, DN 150 0,51A1,50M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO FOFO K9 PP ESG, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADOS
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Codigo UM

SERVICO: 2770120422 UN

SERVICO: 2770201004 UN

SERVICO: 2770201007 UN

Descricao

CONFO(;ME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI VERMELHA, DN 150, COM
COMPRIMENTO DE 0,51A1,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TOCO FOFO K9 PP ESG DN 150 2,51A3,50M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TOCO FOFO K9 PP ESG, CONFORME NBR-15420, DN 150 2,51A3,50M.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO FOFO K9 PP ESG, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADOS
CONFORME NBR-15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI VERMELHA, DN 150, COM
COMPRIMENTO DE 2,51A3,50M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGCAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

CURVA 45 FOFO FF 10 NBR15420DN 80MM

SERVIGO: 2770201004 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CURVA 45 FOFO FF 10 NBR15420DN 80MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 45 FOFO FF NBR15420 DN 80 .

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-45°;

-COM FLANGES;

-PN 10;

-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO;

-FABRICADO CONFORME NBR-15420;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI VERMELHA;
-COD. ACT: 04.0865;

-DN 80 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420DN 80MM
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CESAN Pag.: 155/0192

Codigo UM Descricao

SERVIGO: 2770201007 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420 DN 80

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420 DN 80 .

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-90°;

-BOLSAS;

-JUNTA ELASTICA JE2GS;

-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;

-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO;

-FABRICADO CONFORME NBR-15420;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI VERMELHA;
-COD. ACT: 04.0865;

-DN 80 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770201008 UN CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420DN150MM

SERVIGO: 2770201008 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420 DN 150

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 90 FOFO BB JE NBR15420 DN 150 .

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-90°%;

-BOLSAS;

-JUNTA ELASTICA JE2GS;

-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;

-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO;

-FABRICADO CONFORME NBR-15420;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI VERMELHA;

-COD. ACT: 04.0865;

-DN 150 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770201023 UN CURVA 45 FOFO BB JE NBR15420DN150MM

SERVICO: 2770201023 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORN CURVA 45 FOFO BB JE NBR15420 DN150MM
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Hora: 09:02:45

CESAN Pag.: 156/0192

Codigo UM Descricao
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 45 FOFO BB JE NBR15420 DN 150 .
2 - COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:
CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-45°%;
-BOLSAS;
-JUNTA ELASTICA JE2GS;
-FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA;
-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO;
-FABRICADO CONFORME NBR-15420;
-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI VERMELHA;
-COD. ACT: 04.0865;
-DN 150 MM.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770201029 UN CURVA 45 FOFO FF 10 NBR15420 DN150MM

SERVIGO: 2770201029 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CURVA 45 FOFO FF 10 NBR15420DN 150MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGCO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 45 FOFO FF 10 NBR15420 DN 150 .
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
-45°

-COM FLANGES;

-PN 10;

-PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO;

-FABRICADO CONFORME NBR-15420;

-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPOXI VERMELHA;
-COD. ACT: 04.0865;

-DN 150 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770202029 UN TE RED FOFO FFF 10 15420 DN150X50MM

SERVIGO: 2770202029 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN TE RED FOFO FFF JE 15420 DN 150X50MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE TE DE REDUGAO FOFO FFF 10 NBR15420 DN 150X50MM .

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2770204008 UN

SERVICO: 2770205052 UN

SERVICO: 2770206005 UN

Descricao

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TE DE REDUCAO FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES PN 10, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO,
FABRICADO CONFORME NBR-15420,DN 150 X 50 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

EXTREM FOFO PF ABA VD 10 DN 150MM

UNIDADE: UN (UNIDADE)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE EXTREMIDADE FOFO PF ABA VD 10 NBR15420 DN150MM

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM ABA DE VEDAGAO, COM PONTA E FLANGE, PN 10, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADA CONFORME NBR 15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
PINTURA EPOXI VERMELHA, DN 150 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

FLANGE CEGO FOFO 10 NBR15420N150MM

SERVICO: 2770205052 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN FLANGE CEGO FOFO 10 NBR15420DN150MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE FLANGE CEGO DE FERRO FUNDIDO PN-10 NBR15420 DN150MM
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

FLANGE CEGO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PN 10, PARA TUBOS DE

FERRO FUNDIDO, FABRICADO CONFORME NBR 15420, COM REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

JUNCAO 45 FOFO FFF 10 NBR15420 DN 150MM

SERVICO: 2770206005 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: JUNCAO 45 FOFO FFF 10 NBR15420 DN 150MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
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Codigo UM

SERVICO: 2770302015 UN

SERVICO: 2770305056 UN

SERVICO: 2770405003 UN

SERVICO: 2770409001 UN

Descricao

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE JUNGAO 45 FOFO FFF PN-10 NBR15420 DN150MM
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

JUNCAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADA DE ACOR DO COM A NBR 15420, PARA UTILIZACAO EM
ESGOTO, PN 10, 45 GRAUS, DN 150 MM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TE 90 PVC SOLDAVEL DE 20 MM

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TE 90 PVC SOLDAVEL DE 20 MM
2 - COMPOSIGAO DE CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TE 90 PVC SOLDAVEL DE 20 MM

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ADAPT PVC SOLD BR NBR5648 20 X 1/2"

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ADAPT PVC SOLD BR NBR5648 20 X 1/2".

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ADAPTADOR CURTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PN-0,75 MPA, COR MARROM, COM BOLSA E ROSCA, PARA
CONDUCAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR- 5648, DE 20 MM X 1/2". ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLASTICA COM NO MAXIMO 50 UN."

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

JOELHO 90 PVC ESG SN PB NBR5688 DN 50

JOELHO 90° DE PVC RiGIDO, COR BRANCA, INJETADO, COM PONTA BOLSA, JUNTA

SOLDAVEL, PARA REDES PREDIAIS DE ESGOTO, SERIE NORMAL, FABRICADO

CONFORME NBR-5688, DN 50MM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM NO

MAXIMO 50 UN.

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/ GRELH

UNIDADE: UN (UNIDADE)
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Codigo UM

SERVICO: 2770409005 UN

SERVICO: 2770707007 UN

SERVICO: 2770707008 UN

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/ GRELH

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/ GRELH

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E

APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TORNEIRA LONGA PVC DN 1/2"

SERVIGCO: 2770409005 UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TORNEIRA LONGA PVC DN 1/2".

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TORNEIRA LONGA PVC DN 1/2".

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ANEL VED BOR NBR7676 JE/JM DN 80MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ANEL DE VEDAGAO DE BORRACHA, CONFORME NBR7676, JE/JM DN80 MM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA, FABRICADO CONFORME NBR-7676 PARA JUNTAS
ELASTICA E MECANICA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO - TIPOS JE E JM, DN-80MM.

2 # COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ANEL VED BOR NBR7676 JE/JM DN 150MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ANEL DE VEDAGAO DE BORRACHA, CONFORME NBR7676, JE/JM DN150 MM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA, FABRICADO CONFORME NBR-7676 PARA JUNTAS
ELASTICA E MECANICA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO - TIPOS JE E JM, DN-150MM.
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Codigo UM

SERVICO: 2770707009 UN

SERVICO: 2770707011 UN

SERVICO: 2770708006 UN

Descricao

2 # COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ANEL VED BOR NBR7676 JE/JM DN 200MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ANEL DE VEDAGAO DE BORRACHA, CONFORME NBR7676, JE/JM DN200 MM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA, FABRICADO CONFORME NBR-7676 PARA JUNTAS
ELASTICA E MECANICA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO - TIPOS JE E JM, DN-200MM.

2 # COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ANEL VED BOR NBR7676 JE/JM DN 100MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ANEL DE VEDAGAO DE BORRACHA, CONFORME NBR7676, JE/JM DN100 MM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA, FABRICADO CONFORME NBR-7676 PARA JUNTAS
ELASTICA E MECANICA DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO - TIPOS JE E JM, DN-100MM.

2 # COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA FORNECIMENTO DO MATERIAL CITADO ACIMA, ENTREGUE NA OBRA.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

ARRUELA VED BOR P/FLANGE DN 150MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARRUELA VED BOR P/FLANGE DN 150MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-10 EM
TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO DN 150MM

2 # COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-10 EM TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO DN 150MM
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Codigo UM

SERVICO: 2770708018 UN

SERVICO: 2770800010 UN

SERVICO: 2770800011 UN

Descricao

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO

ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN16 DN 200

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-16 EM
TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO DN 200MM

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTAS COM FLANGES PN-16 EM TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO DN 200MM
3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO

VALV VENT SIMP FOFO ESG ISO 10 DN50MM

SERVICO: 2770800010 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRICAO SIMPLIFICADA: VALV VENT SIMP FOFO ESG ISO 10 DN50MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE VALV VENT SIMP FOFO ESG ISO F10 DN50MM

2 - COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

VALVULA VENTOSA - ESGOTO - PN 10 - DN 50 mm. O MATERIAL DEVE ATENDER AESPECIFICACAO TECNICA
CESAN: A-000-000-00-5-ET-0006 ULTIMA REVISAO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

VALV FLAP FOFO COM FLANGES DN 200MM

SERVIGO: 2770800011 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: VALV FLAP FOFO COM FLANGES DN 200MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE VALVULA FLAP FOFO COM FLANGES DN 200MM

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2770800013 UN

SERVICO: 2770800018 UN

SERVICO: 2770801004 UN

Descricao

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

VALVULA FLAP FOFO COM FLANGES DN 200MM

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E

APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

VALV RET FOFO ESG FF 10 DN 150MM

SERVICO: 2770800013 UNIDADE: UN (UNIDADE)
DESCRICAO SIMPLIFICADA: VALV RET FOFO ESG FF 10 DN150MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE VALV RET FOFO ESG FF10 DN150MM

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

VALVULA DE RETENCAO - ESGOTO - PN 10 - DN 150 mm. O MATERIAL DEVE

ATENDER A ESPECIFICACAO TECNICA CESAN: A-000-000-00-5-ET-0006 ULTIMA

REVISAO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

VALV SOLENOIDE 1/2" NPT 110/120V/50

SERVICO: 2770800018 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRICAO SIMPLIFICADA: VALV SOLENOIDE 1/2" NPT 110/120V/50

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE VALV SOLENOIDE 1/2" NPT 110/120V/50

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

VALVULA SOLENOIDE ESGOTO , COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

DIAMETRO 1/2" NPT, TENSAO 110/120 V, 60 HZ, PRESSAO MAXIMA 15 KG/CM2, ANEL: EM BRONZE, MOLAS: EM
BRONZE, CORPO: EM BRONZE, VEDACAO: EPDM

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

REG CHATO FLANGEADO FOFO DN 80 PN 10

SERVICO: 2770801004 UNIDADE: UN (UNIDADE)
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Codigo UM Descricao
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REG CHATO FLANGEADO FOFO DN 80 PN 10
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE REGISTRO CHATO FLANGEADO, PN 10, DE FERRO FUNDIDO, DN 80.
2 # COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:
REGISTRO CHATO FLANGEADO FOFO DN 80 PN 10.
3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770803004 UN CHAVE T P/ACION VALV 1 1/8 X 1M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN CHAVE T P/ACION VALV 1 1/8 X 1M
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CHAVE T P/ACION VALV 1 1/8 X 1M
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CHAVE "T" FABRICADA EM ACO SAE 1010/1020, PARA NO ACIONAMENTO MANUAL DE VALVULAS E REGISTROS,
POR "ACOPLAMENTO NOS CABECOTES, L= 1,00 METRO, 1 1/8"

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770805002 UN ADUFA PAR FOFO P/FLANGE 10 DN 150MM

SERVIGO: 2770805002 UNIDADE: UN (UNIDADE)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORN ADUFA PAR FOFO P/FLANGE 10 DN 150MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ADUFA PAR FOFO P/FLANGE 10 DN 150MM.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ADUFA DE PAREDE, COM CORPO, TAMPA E MANCAL DE FERRO FUNDIDO, PORCA E SEDE DE LATAO, E HASTE DE
ACO INOX, COM FLANGE PN-10 E FURACAO ABNT NBR-7675, DN 150

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UM), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

SERVICO: 2770901005 UN CURVA 90 PRFV BB JE NBR15536 DN 150

UNIDADE: UNIDADE (UN)
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Codigo UM

SERVICO: 2770902002 UN

SERVICO: 2770903003 UN

Descricao

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE CURVA 90 PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO BOLSA E BOLSA, TIPO
JUNTA ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN
150, COM ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

CURVA 90 PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO BOLSA E BOLSA, TIPO JUNTA ELASTICA, FABRICADO DE
ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN 150, COM ANEL DE BORRACHA E
LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TE PRFV BBB JE NBR15536 DN 150MM

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TE DE PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM BOLSAS, TIPO JUNTA
ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN 150, COM
ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TE DE PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO COM BOLSAS, TIPO JUNTA
ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN 150, COM
ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGCAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

TUBO PRFV PB NBR15536 DN 150

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE TOCO EM PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO BOLSA E BOLSA, TIPO
JUNTA ELASTICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN
150, COM ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM, EM BARRAS DE 6 (SEIS) METROS.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

TOCO EM PVC REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO BOLSA E BOLSA, TIPO JUNTA ELASTICA, FABRICADO DE
ACORDO COM A NORMA AWWA C-950/ 95, NBR15536, CLASSE 6 KGF/CM2 DN 150, COM ANEL DE BORRACHA E
LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM, FORNECIDO EM BARRAS DE 6 (SEIS) METROS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.
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Codigo UM
SERVICO: 2990000653 MES

SERVICO: 2990001836 UN

Descricao

OPERAGCAO ASSISTIDA ETE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: OPERAGAO ASSISTIDA ETE
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

1.1 EXECUGAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A OPERAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
GARANTINDO A EFICIENCIA NA EXECUGAO DA ETE, CONFORME SE SEGUE:

REALIZAR MANOBRAS OPERACIONAIS COMO ABRIR E FECHAR TAMPAS, REGISTRO E VALVULAS.
LIGAR E DESLIGAR EQUIPAMENTOS.

PREPARAR E DOSAR PRODUTOS QUIMICOS.

COLETAR AMOSTRAS PARA ANALISES LABORATORIAIS, INDICANDO QUAIS ANALISES.
PREENCHER O FORMULARIO "CONTROLE DIARIO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO".

PREENCHER O "LIVRO DE OCORRENCIAS".

SER RESPONSAVEL POR ENTREGAR A OPERAGAO DA ETE APOS 6 MESES, COM A EFICIENCIA IGUAL OU
SUPERIOR A FAIXA PROPOSTA.

1.2 OS SERVIGOS DE OPERAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE#S SERAO EXECUTADOS POR
UMA EQUIPE COMPOSTA DE:

UM ENGENHEIRO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA NA ETE E UM TECNICO EM TEMPO INTEGRAL NA ETE.

OS PROFISSIONAIS DEVERAO SER CAPACITADOS E TREINADOS PELA CONTRATADA, PARA ESTE TIPO DE
OPERAGAO E PARA TRABALHAR EM "LOCAL INSALUBRE", POSSUINDO TODOS OS EPI#S NECESSARIOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA

VALE TRANSPORTE.

TICKET REFEIGAO.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

UNIFORME E EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR MES.

OBS.: RESPONSABILIDADE DA CESAN:

EXAMES LABORATORIAIS

DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS

PRODUTOS QUIMICOS NECESSARIOS
CUSTO DE AGUA E ENERGIA

FORN MONT E INST MEDIDOR NIVEL ULTRASONI

UNIDADE: UN (UNIDADE)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE MEDIDOR DE NiVEL ULTRA-SONICO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO
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Codigo UM

SERVICO: 2990002086 M

SERVICO: 2990002135 M

Descricao

SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

DEVERA SER PREVISTO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DESCRITO A SEGUIR, SENDO QUE OS
QUANTITATIVOS QUE DIFERIREM DOS DESCRITOS DESTES, SERAO PAGOS CONFORME O EFETIVAMENTE
REALIZADO.

RELA(;Z\O DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

DISCRIMINACZ\O UNID. QUANT.

LEITOR NIVEL ULTRA SONICO 0,13 A 13,0M UN 1,00

FIO ELET CB RIG 2,5MM2 750V PRETO M 1,00

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" M 1,00

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

A MEDIGAO SE DARA DE FORMA UNICA APOS A CONCLUSAO TOTAL DOS SERVIGOS.

FORN EXEC CANALETA BLOCO "U" C/ GRELHA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CANALETA DE BLOCO DE CONCRETO TIPO "U"
COM GRELHA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CANALETA RETANGULAR DE BLOCO DE CONCRETO TIPO "U" 20X20X40CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, COM GRELHA, INCL. MOVIMENTO DE
TERRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS;

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL;

2.3 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL;

2.4 ALUGUEL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS; E

2.5 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN;
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADO (M).
A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

FORN E INST GUARDA-CORPO EM PRFV- A2.3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: GUARDA-CORPO EM PERFIS PULTRUDADOS DE PRFV 2x2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: GUARDA-CORPO EM PERFIS PULTRUDADOS DE PRFV 2X2 (PLASTICO REFORGADO
COM FIBRA DE VIDRO)

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE INSTALADA (M).
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Codigo UM

SERVICO: 2990002136 M

SERVICO: 2990002151 UN

Descricao

NOTAS:

1- OBRIGATORIAMENTE O GUARDA-CORPO DEVERA SEGUIR AS DIMENSOES, MATERIAIS (PERFIS) E FIXAGAO
CONFORME DEFINIDO NO CADERNO DE PROJETOS PADROES CESAN (ULTIMA REVISAO) # DESENHO A2.3 #
GUARDA-CORPO/ CORRIMAO FIBRA DE VIDRO (PRFV).

2- O ACABAMENTO DO GUARDA-CORPO SERA EM PINTURA A BASE DE POLIURETANO NA COR AMARELA
SEGURANGA MUNSELL 5Y 8/12.

3- TODAS AS PEGAS EXPOSTAS AS INTEMPERIES DEVERAO TER PROTEGAO ANTI-UV CONFORME ASTM D2565. JA
0S CHUMBADORES PARA FIXAGAO DEVERAO SER DE AGO INOX.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ PERFIL QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU

DEFORMAGOES, QUE QUANDO INSTALADO COMPROMETAM A RESISTENCIA DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO
A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

FORN E INST CORRIMAO EM PRFV A2.3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORRIMAO EM PERFIS PULTRUDADOS DE PRFV 2x2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORRIMAO EM PERFIS PULTRUDADOS DE PRFV 2X2 (PLASTICO REFORGADO COM
FIBRA DE VIDRO)

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE INSTALADA (M).

NOTAS:

1- OBRIGATORIAMENTE O CORRIMAO DEVERA SEGUIR AS DIMENSOES, MATERIAIS (PERFIS) E FIXAGAO
CONFORME DEFINIDO NO CADERNO DE PROJETOS PADROES CESAN (ULTIMA REVISAO) # DESENHO A2.3 -
GUARDA CORPO/ CORRIMAO FIBRA DE VIDRO (PRFV).

2- O ACABAMENTO DO GUARDA-CORPO SERA EM PINTURA A BASE DE POLIURETANO NA COR AMARELA
SEGURANGA MUNSELL 5Y 8/12.

3- TODAS AS PEGAS EXPOSTAS AS INTEMPERIES DEVERAO TER PROTEGAO ANTI-UV CONFORME ASTM D2565. JA
0S CHUMBADORES PARA FIXAGAO DEVERAO SER DE AGO INOX.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ PERFIL QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU

DEFORMAGOES, QUE QUANDO INSTALADO COMPROMETAM A RESISTENCIA DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO
A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

FORN EXEC DE BIOFILTRO CIRCULAR TIPO 1

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BIOFILTRO CIRCULAR TIPO 1
1-DESCRIGAO DO SERVIGO
FORNECIMENTO DE EXECUGAO DE BIOFILTRO CIRCULAR TIPO 1

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BIOFILTRO CIRCULAR TIPO 1 CONFORME PROJETO PADAO
CESAN A-000-000-00-5XX-0021.

2 # COMPONENTES DO CUSTO
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Codigo UM

SERVICO: 2990002160 UN

SERVICO: 2990002305 KG

Descricao

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA

MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVICO CONFORME PROJETO PADRAO CESAN A-000-000-00-5XX-0021, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS CONSTANTES NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE REALIZADA (UN), APOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

FORN EXEC DE BIOFILTRO RETANGULAR TIPO 1

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DE EXECUGAO DE BIOFILTRO RETANGULAR TIPO 1
1-DESCRIGAO DO SERVIGO
FORNECIMENTO DE EXECUGAO DE BIOFILTRO RETANGULAR TIPO 1

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BIOFILTRO RETANGULAR TIPO 1
CONFORME PROJETO PADAO CESAN A-000-000-00-5XX-0022.

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA

MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVIGO CONFORME PROJETO PADAO CESAN A-000-000-00-5XX-0022, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS CONSTANTES NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE REALIZADA (UN), APOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

PECAS EM PERFIL DE ACO ABRAC/ESC MARIN.

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PECAS EM PERFIL DE ACO ABRAG/ESC MARIN.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, CONFECGAO E MONTAGEM DE PEGAS DE AGO, TAIS COMO:

1.1 TRELIGAS;

1.2 ABRAGADEIRAS;

1.3 ESCADA TIPO MARINHEIRO;

1.4 TAMPAS DE CAIXAS COM CAIXILHOS;

1.5 E OUTRAS QUE POR SUAS CARACTERISTICAS SE ENQUADRAM NESTE SERVIGO.

TODAS AS PEGAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA DEVERAO OBEDECER AS DIMENSOES E CARACTERISTICAS
ESTABELECIDAS EM PROJETO, SENDO QUE AS MODIFICAGOES QUE PORVENTURA SURJAM, QUANDO DE SUA
CONFECGAO, DEVERAO SER, PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1 ACO A-36 PARA FABRICAGAO DAS PEGAS;

2.2 JATEAMENTO COM GRANALHA DE AGO;

2.3 PINTURA INDUSTRIAL E.P. S 200 MICROMETROS - EPOXI - TRES CAMADAS SENDO:

@ 1 (UMA) DEMAO DE PROTEGAO ANTICORROSIVA INTERSEAL 670 /100UM)
@ 2 (DUAS) DEMAOS DE ACABAMENTO POLIURETANO - PU (INTERTHANE 990/100UM).

2.4 FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, INCLUSIVE, CHUMBADORES, PARAFUSOS, PORCAS E DEMAIS
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Codigo UM

SERVICO: 2990003243 M2

SERVICO: 2990003364 M

SERVICO: 2990003839 UN

Descricao

ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM DAS PEGAS DE AGO, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DAS PEGAS DE AGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE APLICADO (KG)

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO A PEGA ESTIVER INSTALADA EM SUA POSIGAO DEFINITIVA NA OBRA.

REVESTIM IMPERMEAB C/ SIKAGARD 62 OU SIM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA - SIKAGARD 62 OU SIMILAR

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE Bl COMPONENTE 100% SOLODO A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA ISENTO DE SOLVENTES - SIKAGARD 62 OU - SIKAGARD 62 OU SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIDA (M2).

NOTAS:

1-REVESTIMENTO DESTINADO PRINCIPALMENTE A PROTEGAO EM CONSTRUGOES DE AGO, FERRO E CONCRETO,
COM UTILIZAGAO EM PISOS E PAREDES EM SANITARIOS, REFEITORIOS, CORREDORES, GARAGENS E
LAVANDERIAS, PLANTAS DE CLARIFICAGAO E TRATAMENTO DE AGOAS INDUSTRIAIS E ESGOTO SANITARIO.

2-A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA, DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA
ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

3-0 SERVICO DEVERA, PREFERENCIALMENTE, SER EXECUTADO COM PINCEL OU ROLO DE PELO CURTO PARA
EPOXI.

MURO TIPO2-BLOCO/MOURAO/TELA E ARAME

UNIDADE: M (METRO)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MURO MISTO - ALVENARIA, MOURAO DE CONCRETO, TELA EM PVC E ARAME FARPADO, INCLUSIVE
MOVIMENTAGAO DE TERRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E
MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR METRO DE MURO EFETIVAMENTE EXECUTADO.

PV ESPECIAL MANILHA CONCRETO DN 600 MM
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Codigo

SERVICO: 2990004099

um

UN

Descricao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PV ESPECIAL MANILHA CONCRETO DN 600 MM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

POGO DE VISITA ESPECIAL (EX.: BEIRA RIO, ETC) EM MANILHA CONCRETO DIAMETRO 600 MM E PROFUNDIDADE
ATE 1,5 METROS, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVICO ABAIXO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

ATERRO COM AREIA

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA

ARMADURA CA-50

ASSENTAMENTO DE TAMPAO FERRO FUNDIDO

ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA DE MATERIAIS

PINTURA IMPERMEAB COM SIKAGARD 62

FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM PONTA E BOLSA, PARA CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS,
FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-8890, CLASSE CA-2, DN 600MM

FORNECIMENTO DE TAMPAO - COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE CAIXILHO E TAMPAO PROPRIAMENTE DITO, DE
FERRO FUNDIDO NO PASSEIO/RUAS E DE CONCRETO ARMADO EM LOCAIS SEM TRAFEGO, DIAMETRO (DN) 600
mm, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160/2005 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

MATERIAL DA TAMPA E TELAR (CONJUNTO COMPLETO) EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU GRAFITA
ESFEROIDALDE CLASSE FE 42012 OU FE 50007, CONFORME NBR 6916, DEVE SER DO GRUPO 4,CLASSE D 400,
RECOMENDADO PARA USO EM VIAS DE CIRCULACAO DE VEICULOS (RUAS), ACOSTAMENTOS E
ESTACIONAMENTOS PARA TODO TIPO DE VEICULO; AS PEGCAS FUNDIDAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE
INCLUSOES E INCRUSTACOES DE ESCORIAS, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO; AS COTAS DE
PASSAGEM (ACESSO PARA OPERACAO) DEVEM SER DE 600 mm; O ENCAIXE DEVE SER DE NO MINIMO 50 mm; AS
TAMPAS DEVEM SER FABRICADAS DE FORMA QUE SEJA ASSEGURADO UM CONTATO ADEQUADO ENTRE A BASE
DA SUPERFICIE DA TAMPA E A SUPERFICIE DE APOIO DO TELAR, O ACABAMENTO DAS SUPERFICIES DE
CONTATO DEVE SER FEITO DE MODO A ASSEGURAR, DURANTE SUA UTILIZACAO, UMA DISTRIBUICAO REGULAR
DE CARGAS E AUSENCIA DE RUIDO, A TAMPA DEVE TER ANGULO DE ABERTURA DE NO MINIMO 110 GRAUS,
DEVERA SER CONSTRUIDA PARA GUIAR NO SEU EIXO DE ROTACAO, A TAMPA ARTICULADA, NAS FASES DE
ABERTURA E FECHAMENTO COM SEGURANCA; O TAPAO DEVERA SER PROVIDO DE UM ANEL DE POLIETILENO
OU DE MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, FIXADO AO TAMPAO, ANTI-RUIDO E DEVE MANTER-SE FIXO E TER
SUA RETIRADA DIFICULTADA; OS TELARES DEVEM SER PROVIDOS DE FUROS QUE PERMITAM A FIXACAO NO
CONCRETO E DE SOLEIRA COM ORIFICIOS QUE FAVORECAM A INTERACAO TELAR-CONCRETO, O TELAR DEVE
TER DIAMETRO DE 850 mm E ALTURA MINIMA DE 100 mm (-5+15)mm, A TAMPA DEVE MANTER-SE DENTRO DO
TELAR SEM DESLOCAMENTOS NAS CONDICOES DE TRAFEGO EXISTENTES NO LOCAL DA INSTALACAO,
UTILIZANDO-SE DE TRAVAMENTO E SUFICIENTE MASSA SUPERFICIAL; DEVE APRESENTAR TRAVAMENTO
AUTOMATICO POR BARRA ELASTICA EM FERRO DUCTIL INTEGRADA A TAMPA E COM TENSAO PERMANENTE NA
POSICAO FECHADA; A ARTICULAGAO DEVE SER DO TIPO ROTULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR, NAO DEVE
POSSUIR GRAMPOS DE AGO, NAO POSSUIR PARAFUSOS, NAO TER FIXACAO POR SOLDA, DEVE SER PROVIDO DE
SISTEMA ANTI-FURTO MONTADO NA ARTICULACAO, O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA
DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9 mm; DEVEM SER UTILIZADAS CARGAS DE CONTROLE DE
400 Kn; O TAPAO DEVE APRESENTAR NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: NUMERO DESTA NORMA (10160),
MATERIAL EMPREGADO NA FABRICACAO (FE 42012 OU FE 50007), CLASSE DO TAMPAO (D 400), NOME E/OU
MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, LOCAL DE FABRICACAO, CODIGO DE RASTREABILIDADE COM NO
MINIMO O ANO DE FABRICACAO, MARCACOES SUPLEMENTARES E FACE SUPERIOR DA TAMPA CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS A-000-000-00-2-XX-0048 E "A-000-000-00-2-XX-0049 COM A INSCRICAO "ESGOTO"
TODAS AS MARCACOES DEVEM SER VISIVEIS E INDELEVEIS; O MATERIAL DEVE SER PINTADO COM PINTURA
BETUMINOSA E ANTI-CORROSIVA; O TAMPAO DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PARAMETROS DE
NODULARIDADE: GRAFITA ESFEROIDAL COM MINIMO DE 95%, GRAFITA COMPACTA COM MAXIMO DE 5%,
FERRITA COM MINIMO DE 40%, PERLITA COM MAXIMO DE 60%, CEMENTITA COM MAXIMO DE 2% E SER ISENTO DE
GRAFITA LAMELAR.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

O POGO DE VISITA SERA PAGO POR UNIDADE CONSTRUIDA.

PARAFUSO ACO GALV M16 X 80MM C/PORCA
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Codigo UM

SERVICO: 2990004100 UN

SERVICO: 2990004212 M3

Descricao

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE PARAFUSO ACO GALV M16 X 80MM C/PORCA

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

PARAFUSO DE ROSCA TOTAL E PORCA SEXTAVADAS EM ACO ABNT 1020 OU ASTM A 307, GALVANIZADOS A
FOGO CON FORME ASTM A 153, CLASSE C, OU DE ACO INOX AISI A 304. PARA MONTAGEM DE FLANGES DE
FERRO FUNDIDO CON FORME NBR 7675, DIMENSOES: 16 X 80 mm.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO

PARAFUSO ACO GALV M20 X 90MM C/PORCA

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE PARAFUSO ACO GALV M20 X 90MM C/PORCA

2 # COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

PARAFUSO DE ROSCA TOTAL E PORCA SEXTAVADAS EM ACO ABNT 1020 OU ASTM A 307, GALVANIZADOS A
FOGO CON FORME ASTM A 153, CLASSE C, OU DE ACO INOX AISI A 304. PARA MONTAGEM DE FLANGES DE
FERRO FUNDIDO CON FORME NBR 7675, DIMENSOES: 20 X 90 mm.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO

CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DA CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO SOLO EXCETO ROCHA PARA BOTA FORA DE MATERIAIS
PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA, ETC., QUE NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA
PARA SER UTILIZADO NOS SERVIGOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU DE MATERIAIS REMANESCENTES DE
ESCAVAGOES QUE NAO TENHAM APLICAGOES NA OBRA.

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A AUTORIZAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER CARREGADO PARA SER LANGADO FORA .

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EM
LOCAL APROPRIADO, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.
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Codigo UM

SERVICO: 2990004213 MK

SERVICO: 2990004551 M

Descricao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO EM VOLUME (M?), DO MATERIAL CARREGADO E DESCARREGADO.

O VOLUME CARREGADO E DESCARREGADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O
VOLUME DE REATERRO.

TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TRANSPORTE MATERIAIS PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA,
ETC.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA, ETC., QUE
NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIGOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU
DE MATERIAIS REMANESCENTES DE ESCAVAGOES QUE NAO TENHAM APLICAGOES NA OBRA ( ESTES SERAO
RETIRADOS PARA LOCAIS PROXIMOS, ALHEIOS A OBRA PARA FUTURO EMPREGO OU DESPREZADOS).

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A AUTORIZAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER LANGADO FORA E EM LOCAIS APROPRIADOS, AREAS DE ATERROS E DE
BOTA FORA, DEVIDAMENTE LICENCIADOS PELO ORGAO COMPETENTE E COM ANUENCIA DA A-GMA PARA OS
NAO REGULARIZADOS, PARA DEPOSIGAO DOS RESIDUOS DE OBRAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1.1 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL

2.1.4 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

2.1.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.6 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME TRANSPORTADO NA UNIDADE DE DISTANCIA DE TRANSPORTE (M3 X
KM).

OU SEJA: VOLUME DO MATERIAL TRANSPORTADO MULTIPLICADO PELA DISTANCIA DE TRANSPORTE, DISTANCIA
SOMENTE DE IDA.

O VOLUME DO MATERIAL TRANSPORTADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O VOLUME
DE REATERRO.

LOC./ NIVEL-RED/RECALQUE DE ESG/ADUTORA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO, NIVELAMENTO DE REDES COLETORAS, RECALQUE DE ESGOTO E
ADUTORA.

1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
COLETORAS, RECALQUES E EMISSARIOS DE ESGOTO E ADUTORAS DE AGUA.

A LOCAGAO E O NIVELAMENTO OBJETIVAM DETERMINAR AS NOTAS DE SERVIGOS (NS#s), DETERMINAR A
POSICAO DAS REDES NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO, EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL # RN.

PARA A DEMARCAGAO DA LINHA SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E CONSTARA DA FIXAGAO

DE PIQUETES DE DIMENSOES E PROFUNDIDADES TAIS QUE PERMITAM A SUA POSTERIOR IDENTIFICAGAO, NA
LINHA DE EIXO DA TUBULAGAO, COM DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SI DE 20,00M.
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Codigo UM

SERVICO: 2990004568 M

SERVICO: 2990004572 M

Descricao

PIQUETES AUXILIARES, AFASTADOS DE AMBOS OS LADOS DA LINHA DE EIXO DA TUBULACAO, SERAO
COLOCADOS PARA QUE APOS OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COM A CONSEQUENTE RETIRADA DO
PIQUETEAMENTO PRINCIPAL, SEJA POSSIVEL DETERMINAR E VERIFICAR O POSICIONAMENTO CORRETO DO
EIXO DA TUBULA(}AO.

OS PONTOS DE DEFLEXAO SERAO DETERMINADOS ATRAVES DA IMPLANTAGAO DE MARCOS QUE OS
CARACTERIZEM PERFEITAMENTE, ASSIM COMO OS PONTOS QUE MEREGAM ESPECIAL DESTAQUE.

TODA A DEMARCAGAO SERA ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO, DE MODO A PERMITIR QUE EVENTUAIS
MUDANGAS DE TRAGADO DA LINHA SEJAM DETERMINADAS COM SUFICIENTE ANTECEDENCIA.

EM CASOS DE OBSTACULOS NAO PREVISTOS, CABERA A FISCALIZAGAO DETERMINAR A POSIGAO A SER
OBEDECIDA, DEVENDO NESTE CASO AS ALTERAGOES SEREM INDICADAS EM CADASTRO.

E DE OBRIGAGAO DA CONTRATADA O PREENCHIMENTO E FORNECIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO,
DEVENDO A MESMA CONFERIR AS MEDIDAS E MARCAGOES NO INICIO E NO TRANSCORRER DOS SERVIGOS, NAO
SENDO TOLERADAS DIFERENGAS SUPERIORES A 2MM EM RELAGAO AO DETERMINADO PELO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.

3- CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

ACOMP. TOP. # ADUTORA /RECALQUE/ EMISSAR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES DE
ADUTORA, RECALQUE E EMISSARIO.

1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE O ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES DE ADUTORAS DE
AGUA, RECALQUES E EMISSARIOS DE ESGOTO, VISANDO O NIVELAMENTO DAS TUBULAGOES COM BASE, NAS
NOTAS DE SERVIGOS (NS#s) E/OU DADOS CONSTANTES NO PROJETO.

O NIVELAMENTO DOS TUBOS EM REGIAO PROXIMA A BOLSA E NO MEIO DO TUBO, NO CASO DE PRIMEIRO TUBO
TAMBEM NA PONTA.

COMPREENDE TAMBEM ESTUDO E DEFINIGAO IN LOCO, CASO NECESSARIO, DE AJUSTES NO PROJETO DEVIDO
A INTERFERENCIAS LOCAIS NAO PREVISTAS INICIALMENTE NO PROJETO, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DA
FISCALIZAGAO.

SERA SEMPRE EXIGIDO O ACOMPANHAMENTO COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (ESTAGAO TOTAL E NIiVEL
OPTICO), INDEPENDENTE DO MATERIAL DOS TUBOS, VISANDO GARANTIR O FLUXO CORRETO EM TODOS OS
TUBOS DO TRECHO, CONFORME PROJETO E/OU DEFINIGAO IN LOCO APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE ESTAGAO TOTAL E NIVEL OPTICO.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO - REDE ESGOTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO PARA REDE DE ESGOTO

1- DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Codigo UM

SERVICO: 2990004865 UN

SERVICO: 2990004866 UN

Descricao

COMPREENDE O ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES PARA REDES DE
ESGOTO, VISANDO O NIVELAMENTO DAS TUBULAGOES COM BASE, NAS NOTAS DE SERVIGCOS (NS#s) E/OU
DADOS CONSTANTES NO PROJETO.

O NIVELAMENTO DOS TUBOS DEVERA SER EXECUTADO EM REGIAO PROXIMA A BOLSA E NO MEIO DO TUBO, NO
CASO DE PRIMEIRO TUBO TAMBEM NA PONTA.

COMPREENDE TAMBEM ESTUDO E DEFINIGAO IN LOCO, CASO NECESSARIO, DE AJUSTES NO PROJETO DEVIDO
A INTERFERENCIAS LOCAIS NAO PREVISTAS INICIALMENTE NO PROJETO, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DA
FISCALIZAGAO.

SERA SEMPRE EXIGIDO O ACOMPANHAMENTO COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (ESTAGAO TOTAL E NIVEL
OPTICO), INDEPENDENTE DO MATERIAL DOS TUBOS, VISANDO GARANTIR O FLUXO CORRETO EM TODOS OS
TUBOS DO TRECHO, CONFORME PROJETO E/OU DEFINIGAO IN LOCO APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.

3# CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

ASPERSOR DE BRONZE 1/2"

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE ASPERSOR DE BRONZE 1/2"

2 - COMPONENTES DO CUNSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

ASPERSOR DE BRONZE 1/2"

3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGCAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.

EXAUSTOR CENTRIFUGO 1CV PRFV
UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO 1CV PRFV

2 - COMPONENTES DO CUNSTO
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O MATERIAL:

EXAUSTOR CENTRIFUGO 1CV PRFV
3 # CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE FORNECIDA (UN), APOS APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DO MATERIAL E
APROVADO PELA FISCALIZAGAO.
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Codigo UM

SERVICO: 2990005319 M2

SERVICO: 2990005700 M

SERVICO: 2990006030 UN

SERVICO: 2990007016 M2

Descricao

AZULEJO 20X30CM DE 12, INCL REJUNTE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: AZULEJO 20X30CM INCLUSIVE REJUNTE
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO 20x30cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

ABERTUR/FECHAM ALVENAR TUBO DN15A25MM

UNIDADE: M (METRO)
1-DESCRIGAO DO SERVIGO

EXECUGAO DE AVERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO,
DIAMETRO 15 A 25MM.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUGAO DO SERVIGO;
-ALUGUEL DE FERRAMENTA E/OU EQUIPAMENTOS;
-FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;
3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M).

MOB/DESM EQUIPAMENTO ESTACA TIPO HELICE

MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA.

FORN E INSTAL DE TELA TIPO MOSQUITEIRO

UNIDADE: M2 (METRO QUADRADO)
1 - DESCRIGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO PLASTICAS OU EM PVC DE MALHA FINA (TAMANHO
1.2MM A 1.5MM)

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A
INSTALAGAO DA TELA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

Pagina 175/192




CESAN

Prescricoes Técnicas de Servigos Data: 30.06.2017

Hora: 09:02:45
Pag.: 176/0192

Codigo UM

SERVICO: 2990007182 UN

SERVICO: 2990007205 UN

Descricao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA.

FORN INST CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU
UNIDADE: UN(UNIDADE)
DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO CONDICIOANDOR DE AR
TIPO JANELA COM CAPACIADE DE 10.000 BTU/H.

1. ESPECIFICAGOES GERAIS:

CONDICIONADOR DE AR COM AS SEGUINTES CARACTERISTI CAS: - TIPO JANELA - CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO: 10.000 BTU/h - CICLO FRIO - TERMOSTATO REGULAVEL - FUNCAO VENTILACAO - FUNCAO
DESUMIDIFICACAO - COMPRESSOR ROTATIVO - TENSAO: 220 V - DEVE APRESENTAR SELO DE CERTIFICACAO
PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA

COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAGAO;

# FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A EXECUGAO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# PONTO DE TOMADA E DRENO;

# LIMPEZA DA AREA.

CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADO (UN).

LIG INTRA-DOMICILIAR CALCADA(INTERIOR)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR NA CALGADA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

O SERVIGO DE LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR NA CALGADA DEVE SER EXECUTADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFORME AS ETAPAS DESCRITAS A SEGUIR, RESPEITANDO AS DIRETRIZES E
0S REQUISITOS DA NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUGAO.

CONSISTE EM LOCALIZAR A TUBULAGAO DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO NA CALGADA DO IMOVEL PARA
INTERLIGA-LO A REDE COLETORA DE ESGOTO.

1.1 INSPEGCAO TECNICA INICIAL PARA IDENTIFICAGAO DE NECESSIDADES ESPECIFICAS DA LIGAGAO DE ESGOTO
INTRADOMICILIAR;

1.2 MOBILIZAGAO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS TAIS COMO MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO;

1.3 DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.4 ESCAVAGAO MANUAL PARA ABERTURA DE VALA;

1.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE LASTRO
DE AREIA OU PO DE PEDRA NO GREIDE DEFINIDO EM PROJETO OU CONFORME DETERMINAGAO DA
FISCALIZAGAO;

1.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 100
INCLUSIVE PEGAS E CONEXOES E ACESSORIOS;
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Codigo UM

SERVICO: 2990007207 UN

Descricao

1.7 INTERLIGAGAO DE COLETOR PREDIAL A REDE DE ESGOTOS SANITARIOS;

1.8 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
ACRESCIDO DE 20 CM COM COMPACTAGAO MECANICA;

1.9 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA QUE SO DEVERA SER
INICIADO APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, VISANDO ALCANGAR AS MESMAS
CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTE;

1.10 RECOMPOSIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.11 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACAO, DEMOLIGAO ETC.;

1.12 PREENCHIMENTO DO DIARIO DE OBRA E CONFECGAO DE CROQUIS EM PLANTA BAIXA DA LIGAGAO
INTRADOMICILIAR EXECUTADA COM REGISTRO DE DIMENSOES.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN) SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG INTRA-DOMIC PADRAO ATE 6M (INTERIOR)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR ATE 6 (SEIS) METROS DE EXTENSAO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

O SERVIGO DE LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR ATE 6 METROS DE EXTENSAO DEVE SER EXECUTADO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFORME AS ETAPAS DESCRITAS A SEGUIR, RESPEITANDO AS
DIRETRIZES E OS REQUISITOS DA NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E
EXECUGAO.

CONSISTE EM INSTALAR INTERNAMENTE NO IMOVEL UMA CAIXA DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGEM, AS
TUBULAGOES NECESSARIAS PARA INTERLIGAGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DE GORDURA E A TUBULAGAO
DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO PARA INTERLIGA-LO A REDE COLETORA DE ESGOTO. A EXTENSAO DA
TUBULAGAO DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SERA DE ATE 6 (SEIS) METROS.

1.1 INSPEGAO TECNICA INICIAL PARA IDENTIFICAGAO DE NECESSIDADES ESPECIFICAS DA LIGAGAO DE ESGOTO
INTRADOMICILIAR;

1.2 MOBILIZAGAO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS TAIS COMO MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO;

1.3 DEMOLIGAO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.4 ESCAVAGAO MANUAL PARA ABERTURA DE VALA;

1.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE LASTRO
DE AREIA OU PO DE PEDRA NO GREIDE DEFINIDO EM PROJETO OU CONFORME DETERMINAGAO DA
FISCALIZAGAO.

1.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688 DN 40 INCLUSIVE
PEGAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 50
INCLUSIVE PEGAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 75
INCLUSIVE PEGAS E CONEXOES E ACESSORIOS;
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1.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 100
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.10 INTERLIGA(;AO DE TUBULAQ()ES DE INSTALA(}AO SANITARIA PROVENIENTE DE COZINHA A CAIXA DE
GORDURA;

1.11 INTERLIGA(}AO DE TUBULA(;AO DE SAIDA DE CAIXA DE GORDURA A CAIXA DE PASSAGEM;

1.12 INTERLIGACAO DE TUBULAQGES DE INSTALACAO SANITARIA PROVENIENTES DE SANITARIOS E AFINS A
CAIXA DE PASSAGEM;

1.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DIMENSOES 40X50 CM;

1.14 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM AS SEGUINTES
DIMENSOES: DIAMETRO 40 CM E ALTURA ATE 50 CM PARA COMPLEMENTA(;Z\O DE PROFUNDIDADE DA CAIXA DE
GORDURA E DEMAIS CAIXAS, QUANDO FOR NECESSARIO;

1.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DIMENSOES 40X50 CM, PARA INTERLIGACAO DAS TUBULA(}OES DA CAIXA DE GORDURA E DEMAIS TUBULAQGES
DE AGUAS ATE AO PONTO DE INTERLIGACZ\O (Pl) DE ESGOTO.

1.16 INTERLIGAQAO DE COLETOR PREDIAL A REDE DE ESGOTOS SANITARIOS;

1.17 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
ACRESCIDO DE 20 CM COM COMPACTAC[\O MECANICA;

1.18 REATERRO COM COMPACTA(}AO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA QUE SO DEVERA SER
INICIADO APOS A REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALAS E EXECU(}AO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTA(}Z\O DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, VISANDO ALCANCAR AS MESMAS
CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTE;

1.19 RECOMPOSIQAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.20 RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.21 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGAO, DEMOLIGAO ETC;

1.22 PREENCHIMENTO DO DIARIO DE OBRA E CONFEC(}AO DE CROQUIS EM PLANTA BAIXA DA LIGAQAO
INTRADOMICILIAR EXECUTADA COM REGISTRO DE DIMENSOES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN) SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG INTRA-DOMIC PAD DIST>6E<=12M(INTERIO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO INTRA-DOMICILIAR PADRAO COM DISTANCIA ACIMA DE 6M E ABAIXO DE
12M (INTERIOR)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO SERVIGO DE LIGAGAO INTRA-DOMICILIAR PADRAO DISTANCIA MENOR OU IGUAL A 7M PARA O
INTERIOR DO ESTADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

0S VALORES REFERENTES AOS SERVIGOS PERTINENTES A ESTE ITEM ESTAO EXPRESSOS NA PLANILHA DE
PREGOS CESAN E ABRANGEM:

#

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608/NBR 5688 DN 100 MM, INCLUSIVE
PEGAS,CONEXOES E ACESSORIOS;

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608/NBR 5688 DN 75 MM, INCLUSIVE PEGAS,
CONEXOES E ACESSORIOS;

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608/NBR 5688 DN 50 MM, INCLUSIVE PEGAS,
CONEXOES E ACESSORIOS;

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608/NBR 5688 DN 40 MM, INCLUSIVE PEGAS,
CONEXOES E ACESSORIOS;

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA GORDURA PRE-MOLDADA QUADRADA, DIMENSOES INTERNAS
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40X40X40;

* INTERLIGANDO AS TUBULAGOES DE AGUAS RESIDUARIAS PROVENIENTES DA COZINHA.

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE LIGAGAO PRE-MOLDADAS QUADRADAS, DIMENSOES
INTERNAS 40X40X40, INTERLIGANDO AS TUBULAGOES DA CAIXA DE GORDURA E DEMAIS TUBULAGOES DE
AGUAS RESIDUARIAS ATE AO

PONTO DE INTERLIGAGAO (P.l.) DE ESGOTO.

* CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS,MONTAGEM, ASSENTAMENTO E
INTERLIGAGAO DE COLETOR PREDIAL A REDE DE ESGOTOS SANITARIOS;

* ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

* REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NO #GRAIDES# EM PROJETO OU CONFORME
DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

* ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 30 CM (TRINTA CENTIMETROS)

* REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A

* REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA
ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR AS MESMAS CONDIGOES
DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

* INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

* DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE CALGADA;

* BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES,

* DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC;

GDB / CPE 005 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 49

* NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO E EXECUGAO DE PV#S.

* TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

2 # COMPONENTES DO CUSTO:

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN), SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS 0OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA #REATERRO#, O ITEM #ATERRO#
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA

REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS NAO REALIZADO, OU SEJA,
NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM #ATERRO#.

LIG INTRA-DOMIC PAD DIST>12E<=18M(INTERI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR ACIMA DE 12 (DOZE) ATE 18 (DEZOITO)
METROS DE EXTENSAO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

O SERVIGO DE LIGAGAO DE ESGOTO INTRADOMICILIAR ACIMA DE 12 METROS E ATE 18 METROS DEVE SER
EXECUTADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFORME AS ETAPAS DESCRITAS A SEGUIR,
RESPEITANDO AS DIRETRIZES E OS REQUISITOS DA NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
- PROJETO E EXECUGAO.

CONSISTE EM INSTALAR INTERNAMENTE NO IMOVEL UMA CAIXA DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGEM, AS
TUBULAGOES NECESSARIAS PARA INTERLIGAGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E DE GORDURA E A TUBULAGAO
DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO PARA INTERLIGA-LO A REDE COLETORA DE ESGOTO. A EXTENSAO DA
TUBULAGAO DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO SERA ACIMA DE 12 (DOZE) ATE 18 (DEZOITO) METROS.

1.1 INSPEGAO TECNICA INICIAL PARA IDENTIFICAGAO DE NECESSIDADES ESPECIFICAS DA LIGAGAO DE ESGOTO

INTRADOMICILIAR;
1.2 MOBILIZAGAO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS TAIS COMO MATERIAIS,
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EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS A EXECU(;AO DO SERVICO;

1.3 DEMOLIQAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.4 ESCAVA(;AO MANUAL PARA ABERTURA DE VALA;

1.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAC[\O DE LASTRO
DE AREIA OU PO DE PEDRA NO GREIDE DEFINIDO EM PROJETO OU CONFORME DETERMINA(}AO DA
FISCALIZAGAO.

1.6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 40
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.7 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 50
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.8 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 75
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO SN PB NBR5688:2010 DN 100
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES E ACESSORIOS;

1.10 INTERLIGA(;AO DE TUBULAG()ES DE INSTALA(}AO SANITARIA PROVENIENTE DE COZINHA A CAIXA DE
GORDURA;

1.11 INTERLIGA(}Z\O DE TUBULA(;AO DE SAIDA DE CAIXA DE GORDURA A CAIXA DE PASSAGEM;

1.12 INTERLIGA(}AO DE TUBULAQGES DE INSTALA(}AO SANITARIA PROVENIENTES DE SANITARIOS E AFINS A
CAIXA DE PASSAGEM;

1.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DIMENSOES 40X50 CM;

1.14 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM AS SEGUINTES
DIMENSOES: DIAMETRO 40 CM E ALTURA ATE 50 CM PARA COMPLEMENTA(}Z\O DE PROFUNDIDADE DA CAIXA DE
GORDURA E DEMAIS CAIXAS, QUANDO FOR NECESSARIO;

1.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXAS DE PASSAGEM CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO
DIMENSOES 40X50 CM, PARA INTERLIGAQAO DAS TUBULA(}OES DA CAIXA DE GORDURA E DEMAIS TUBULA(;CES
DE AGUAS ATE AO PONTO DE INTERLIGACZ\O (Pl) DE ESGOTO.

1.16 INTERLIGACAO DE COLETOR PREDIAL A REDE DE ESGOTOS SANITARIOS;

1.17 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
ACRESCIDO DE 20 CM COM COMPACTACAO MECANICA;

1.18 REATERRO COM COMPACTAQAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA QUE SO DEVERA SER
INICIADO APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUCAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTA(;Z\O DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, VISANDO ALCANCAR AS MESMAS
CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTE;

1.19 RECOMPOSIQAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.20 RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO OU SIMILAR;

1.21 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGAO, DEMOLIGAO ETC;

1.22 PREENCHIMENTO DO DIARIO DE OBRA E CONFECQAO DE CROQUIS EM PLANTA BAIXA DA LIGAQAO
INTRADOMICILIAR EXECUTADA COM REGISTRO DE DIMENSOES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN) SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGCAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG ESG DENTRO PI NA REDE E CAP DRENAGEM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO ESGOTO DENTRO PI NA REDE E CAP DRENAGEM
1 # DESCRIGAO DO SERVIGO
0O SERVIGO DE LIGAGAO DE ESGOTO DA RESIDENCIA COM A NOVA REDE DE ESGOTO IMPLANTADA NA OBRA EM

QUESTAO, DENTRO DA CAIXA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO NO PASSEIO (Pl) SERA EXECUTADO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFORME AS ETAPAS DESCRITAS A SEGUIR, RESPEITANDO AS DIRETRIZES E
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0S REQUISITOS DA NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECU(}AO.
CONSISTE EM CAPEAR A REDE EXISTENTE QUE JA ESTARA NO INTERIOR DO PI (CONFORME PROJETO PADRAO),
A QUAL QUE DIRECIONAVA O ESGOTO A REDE MUNICIPAL, REALIZANDO O CORTE NO TUBO QUE JA ESTARA
INSERIDO DENTRO DO PI, INTERLIGANDO ASSIM A NOVA REDE COLETORA DE ESGOTO.

ESTE SERVICO, SO SERA EXECUTADO NO FINAL DA OBRA OU QUANDO DA OPERACIONALIZA(;AO DAS
SUB-BACIAS EM E ESTAQAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.

1.1 INSPE(;Z\O TECNICA INICIAL PARA IDENTIFICA(;AO DE NECESSIDADES ESPECIFICAS DESTE SERVICO;

1.2 MOBILIZAQAO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS TAIS COMO MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS A EXECU(}Z\O DO SERVICO;

1.3 DEMOLI(}AO DE CALGADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR (RETIRADA DE TAMPA DO PI, PARA ACESSO A
TUBULAGAO EXISTENTE);

1.4 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGAO, DEMOLIGAO ETC;

1.5 RECOMPOSIQAO DE CALCADA EM PISO CIMENTADO OU SIMILAR (NOVA CHUMBACAO DA TAMPA DO PI);

1.6 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA) PARA CAPEAMENTO DA
REDE ANTIGA

1.7 PREENCHIMENTO DO DIARIO DE OBRA E CONFECQZ\O DE CROQUIS EM PLANTA BAIXA DA LIGAGi\O
INTRADOMICILIAR EXECUTADA COM REGISTRO DE DIMENSOES;

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN) SOMENTE APOS A CONCLUSAO DE TODOS OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

MONT/ASSENT MAT HIDR CASA DE APOIO - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA CASA DE APOIO DA
ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA CASA DE APOIO DA ETE DE DIVINO DE SAO
LOURENGCO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN).

MONT/ASSENT MAT HIDR LEITO SECAGEM - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO LEITO DE
SECAGEM DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO LEITO DE SECAGEM DA ETE DE DIVINO DE SAO
LOURENGO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
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3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN).

MONT/ASSENT MAT HIDR ELEV RECIRCUL - DSL

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATORIA DE
RECIRCULAGAO DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO DA ETE DE
DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN).

FORN/MONT DE PONTO DE AGUA - ETE DSL

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO
PONTO DE AGUA O DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO PONTO DE AGUA O DA ETE
DE DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) E APOS A APRESENTAGAO DA NOTA
FISCAL DOS MATERIAIS.

MONT/ASSENT MAT HID TUB EXTERNA - DSL

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DAS TUBULAGOES
EXTERNAS DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DAS TUBULAGOES EXTERNAS DA ETE DE DIVINO
DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .
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Codigo UM

SERVICO: 2990007414 UN

SERVICO: 2990007416 UN

SERVICO: 2990007417 UN

SERVICO: 2990007418 UN

Descricao

MONT/ASSENT MAT HID TRAT PRIM - ETE DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO TRATAMENTO
PRELIMINAR DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ETE DE DIVINO
DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .

MONT/ASSENT MAT HID RECALQUE A + CXS-DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO RECALQUE A, E
DAS CAIXAS, DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO RECALQUE A, E DAS CAIXAS, DE SAO
LOURENGCO, CONFORME PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .

CX DESCARGA 01 EM ALVENARIA - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA DE DESCARGA 1 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSTRUGAO DA CAIXA DE DESCARGA 1 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME
PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .

CX VENTOSA 01 EM ALVENARIA - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA DE VENTOSA 1 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Codigo UM

SERVICO: 2990007419 UN

SERVICO: 2990007420 UN

SERVICO: 2990007421 UN

Descricao

CONSTRUGAO DA CAIXA DE VENTOSA 1 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME
PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .

CX VENTOSA 02 EM ALVENARIA - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA DE VENTOSA 2 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSTRUGAO DA CAIXA DE VENTOSA 2 DA LINHA DE RECALQUE A DE DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME
PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) .

FOR/INST MAT ELET,INCL QUADRO EEEB A-DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E DE
ILUMINAGAO, INCLUSIVE QUADROS E PAINEIS DA ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO DA BACIA A DE DIVINO DE
SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FFORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAGAO, INCLUSIVE
QUADROS E PAINEIS DA ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO DA BACIA A DE DIVINO DE SAO LOURENGO,
CONFORME PROJETOS ELETRICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGO E A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL.

FOR/INST MAT ELET + QUADROS,EEEB ETE-DSL

DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS QUADROS E PAINEIS DA
ELEVATORIA DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS QUADROS E PAINEIS DA ELEVATORIA DA ETE DE DIVINO DE
SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS ELETRICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Codigo UM

SERVICO: 2990007452 UN

SERVICO: 2990007453 UN

SERVICO: 2990007454 UN

Descricao
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGO E A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL.

FOR/MONT/INST SUBESTACAO ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DA SUBESTAGAO ELETRICA DA ETE DE
DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DA SUBESTAGAO ELETRICA DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO,
CONFORME PROJETOS ELETRICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGO E A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL.

FOR/MONT/INST MAT ELETR/ILUMIN ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E DE
ILUMINAGAO DA ETE DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGAO DOS MATERIAIS ELETRICOS E DE ILUMINAGAO DA ETE DE DIVINO
DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS ELETRICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGO E A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL.

CJ MOTO BOMBA SUBMERSIVEL - EEEB A - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CJ DE BOMBAS SUBMERSIVEL Q=8,04L/S; HMAN18,80 MCA E POT=2,98KW # DN80
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO/MONTAGEM E ASSENTAMENTO DO CJ DE BOMBAS SUBMERSIVEL Q=8,04L/S; HMAN18,80 MCA E
POT=2,98KW # DN80, A SER INSTALADO NA ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE MONTADA E ASSENTADA (UN) E APOS A APRESENTAGAO DA NOTA
FISCAL.
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SERVICO: 2990007464 UN MONT/ASSENT MAT HIDR ELEV BACIA A - DSL
SERVICO: 2990007467 UN FORN FUNDO EM CHAPA DE ACO REATOR 5 L/S
FORNECIMENTO FUNDO EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007468 UN FORN COSTADO DA ETE CHAPA DE ACO 5L/S
FORNECIMENTO COSTADO DA ETE, EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5
L/S.
SERVICO: 2990007469 UN FORN DIVISORIAS INTERNA E EXTERNA 5 L/S
FORNECIMENTO DIVISORIAS INTERNAS E EXTERNAS, EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36, INCLUSIVE
CALHAS EM FIBRA DE VIDRO PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007470 UN FORN DE DEFLETORES 5 L/S
FORNECIMENTO DEFLETORES, EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007471 UN FORN DE CAMARA DE GAS 5 L/S
FORNECIMENTO CAMARA DE GAS, EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36, REVESTIDA EM FIBRA PARA
IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007502 UN FORN DE VIGAS/PASSARELA/ESCADA 5 L/S
FORNECIMENTO VIGAS DO TETO, PASSARELA E ESCADA EM CHAPA DE AGCO CARBONO ASTM A36 PARA
IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007503 UN FORN REFORCOS DAS DIVISORIAS 5 L/S
FORNECIMENTO REFORCOS DAS DIVISORIAS EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO
REATOR 5 L/S.
SERVICO: 2990007504 UN FORN VIGAS DE SUSTENTAGCAO LEITO 5 L/S

FORNECIMENTO VIGAS DE SUSTENTAGAO DO LEITO FILTRANTE EM FIBRA DE VIDRO PARA IMPLANTAGAO DO
REATOR 5 L/S.
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Codigo UM
SERVICO: 2990007505 UN

SERVICO: 2990007506 UN

SERVICO: 2990007507 UN

SERVICO: 2990007508 UN

SERVICO: 2990007509 UN

SERVICO: 2990007510 UN

SERVICO: 2990007512 UN

SERVICO: 2990007513 UN

Descricao
FORN SIST EFLUENTE FINAL/BY-PASS 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE EFLUENTE FINAL / BY-PASS, COMPOSTO DE: TUBULAGOES E CONEXOES EM AGO
CARBONO ASTM A36 E PVC; VALVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AGO CARBONO ASTM A36 PARA
IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

FORN SIST LAVAGEM DO BF/DS 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE LAVAGEM DO BF / DS, COMPOSTO DE: TUBULAGOES E CONEXOES INTERNAS EM
PVC; TUBULAGOES E CONEXOES EXTERNAS EM ACO CARBONO ASTM A36; VALVULA BORBOLETA E FLANGES
EM AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

FORN SIST DESCARTE DE LODO 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE DESCARTE DE LODO, COMPOSTO DE: TUBULAGOES E CONEXOES INTERNAS EM
PVC; TUBULAGOES E CONEXOES EXTERNAS EM AGCO CARBONO ASTM A36; VALVULA BORBOLETA E FLANGES
EM AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

FORN CAIXAS DE DISTRIBUIGAO 5 L/S

FORNECIMENTO CAIXAS DE DISTRIBUIGAO EM FIBRA DE VIDRO E TUBULAGAO DO ESGOTO BRUTO COMPOSTO
DE: TUBULAGOES E CONEXOES INTERNAS EM PVC; TUBULAGOES E CONEXOES EXTERNAS EM AGO CARBONO
ASTM A36; VALVULA BORBOLETA E FLANGES EM AGO CARBONO ASTM A36. PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5
L/S.

FORN SIST TRATAMENTO DO BIOGAS 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO DO BIOGAS, COMPOSTO POR TUBULAGOES EM AGO CARBONO
ASTM A36, DISPOSITIVO ANTI-CHAMA E QUEIMADOR AUTOMATICO DE GAS TIPO FLARE EM AGO INOX PARA
IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

FORN DO SIST AERACAO 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE AERAGAO, COMPOSTO DE: TUBULAGOES E CONEXOES INTERNAS EM PVC;
TUBULAGOES E CONEXOES EXTERNAS EM AGO CARBONO ASTM A36; VALVULA BORBOLETA E FLANGES, EM
AGCO CARBONO ASTM A36. PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

FORN DE SIST DE TULIPAS 5 L/S

FORNECIMENTO SISTEMA DE TULIPAS EM FIBRA DE VIDRO COMPOSTO DE: TUBULAGOES E CONEXOES
INTERNAS EM PVC; CHAPAS EM ACO CARBONO ASTM A36, TUBULAGOES E CONEXOES EXTERNAS EM AGCO
CARBONO ASTM A36; VALVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AGO CARBONO ASTM A36 PARA IMPLANTAGAO DO
REATOR 5 L/S.

FORN DE MATERIAL FILTRANTE 5 L/S

FORNECIMENTO MATERIAL FILTRANTE COMPOSTO DE PLACAS DE PET COM AREA SUPERFICIAL DE 500 M? POR
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M? PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

SERVICO: 2990007514 UN FORN LAMELAS DE DECANTAGCAO EM PVC 5 L/S
FORNECIMENTO LAMELAS DE DECANTAGAO EM PVC PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

SERVICO: 2990007516 UN FORN COMPRESSOR SIST DE AERACAO 5 L/S
FORNECIMENTO COMPRESSOR PARA O SISTEMA DE AERAGAO PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

SERVICO: 2990007517 UN FORN VIGAS DE SUSTENTACAO LAMELAS 5 L/S
FORNECIMENTO VIGAS DE SUSTENTAGAO DAS LAMELAS E FUNDO DO DS EM CHAPA DE AGO CARBONO ASTM
A36 PARA IMPLANTAGAO DO REATOR 5 L/S.

SERVICO: 2990007528 UN FORN MAT HID EEEB A DE DIVINO S LOURENCO
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ESTAGAO ELEVATORIA DE
ESGOTO BRUTO DA BACIA A, DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO DA BACIA A, DO
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS HIDRAULICOS DE N° A-064-000-91-5-XX-0013 A
A-064-000-91-5-XX-0017, INCLUSIVE CONJUNTO MOTO BOMBA.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.

SERVICO: 2990007529 UN FORN ASS MAT HID CASAAPOIO ETE CONC CAST

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA CASA DE
APOIO DA ETE DO MUNICIPIO DE CONCEIGCAO DE CATELO.

1 - DESCRICAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA CASA DE APOIO DA ETE DO MUNICIPIO DE
CONCEIGCAO DO CASTELO, CONFORME PROJETOS A-061-000-92-5-XX-0038 E 0039.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZAGAO.
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Codigo UM

SERVICO: 2990007530 UN

SERVICO: 2990007531 UN

SERVICO: 2990007622 UN

Descricao

FORN MAT HID TRAT PRELIMINAR ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR, DO
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ETE, DO MUNICIPIO DE DIVINO
DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS HIDRAULICOS DE N° A-064-000-92-2-XX-0001 AO
A-064-000-92-2-XX-0044.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.

FORN MAT HID LEITO DE SECAGEM ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO LEITO DE SECAGEM DA ETE, DO
MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DO LEITO DE SECAGEM DA ETE, DO MUNICIPIO DE DIVINO DE
SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS HIDRAULICOS DE N° A-064-000-92-2-XX-0001 AO A-064-000-92-2-XX-0044.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.

FORN MAT HID TUB EXTERNAS DA ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DAS TUBULAGOES EXTERNAS DA
ETE, DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DAS TUBULAGOES EXTERNAS DA ETE, DO MUNICIPIO DE DIVINO
DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS HIDRAULICOS DE N° A-064-000-92-2-XX-0001 AO
A-064-000-92-2-XX-0044.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.
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Codigo UM
SERVICO: 2990007623 UN

SERVICO: 2990007624 UN

SERVICO: 2990008040 UN

SERVICO: 7240100004 UN

Descricao
FORN MAT HID ELEV RECIRCULACAO ETE - DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO
DA ETE, DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO DA ETE, DO MUNICIPIO DE
DIVINO DE SAO LOURENGO, CONFORME PROJETOS HIDRAULICOS DE N° A-064-000-92-2-XX-0001 AO
A-064-000-92-2-XX-0044, INCLUSIVE CONJUNTO MOTO BOMBA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.

FORN MAT HID LINHA RECALQUE BACIA A- DSL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA LINHA DE RECALQUE DA BACIA A,
DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA LINHA DE RECALQUE DA BACIA A, INCLUSIVE MATERIAIS
HIDRAULICOS DAS CAIXAS DE DESCARGAS E VENTOSAS, DO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENGO,
CONFORME PROJETOS A-064-000-96-5-XX-0005 E A-064-000-96-5-XX-0006.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADO NOS
PROJETOS, BEM COMO A ENTREGA (CARGA E DESCARGA) DOS MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE, CONFORME A APRESENTAGAO DA NOTA FISCAL DOS MATERIAIS.

ETE UNID ANAEROBIA/AEROBIA/DECANTAD-5L/S

REVER PRESCRICAO
DESCRIGAO: FORNECIMENTO E INSTALA(}Z\O DE ETE - UNIDADE ANAEROBIA/AEROBIA/DECANTADOR INCLUSIVE
PROJETO EXECUTIVO PARA SES DE DIVINO SAO LOURENGCO - 5L/S

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

A ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO # ETE DEVERA SER COMPOSTA DAS UNIDADES: REATORES
ANAEROBIOS (UASB) + REATORES BIOLOGICOS AEROBIO (RBA) + DECANTADORES SECUNDARIOS (DS). O
SISTEMA DE TRATAMENTO DEVERA SER COMBINADO (ANAEROBIO/AEROBIO) ATINGINDO NiVEL SECUNDARIO DE
TRATAMENTO. DEVERA SER COMPOSTO DE:

-REATOR ANAEROBIO TIPO "UASB";

-REATOR AEROBIO BIOLOGICO TIPO: BIOFILTRO AERADO SUBMERSO, LODOS ATIVADOS OU FILTRO
PERCOLADOR;

-DECANTADOR SECUNDARIO TIPO "LAMELAR";

OBS: PRESCRIGAO TECNICA COMPLETA DO FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ETE NA REGULAMENTAGAO DOS
SERVICOS SES DIVINO DE SAO LOURENGO

ADMINISTRACAO LOCAL-SES DIVINO SAO LOURE
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DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ADMINISTRAGAO LOCAL DO SES DE DIVINO DE SAO LOURENGO (BIRD)
1- DESCRIGAO DO SERVIGO
DESPESAS RELATIVAS A ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO:

- ENGENHEIROS
- ENCARREGADOS / MESTRE DE OBRAS

- APONTADORES/ALMOXARIFES

- TECNICOS ESPECIALIZADOS

-VIGIAS

- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

- ALUGUEL DE TERRENO PARA IMPLANTAGAO DO CANTEIRO

- ALUGUEL PARA RESIDENCIA E ENGENHEIRO E OUTROS

- EQUIPAMENTOS DE COMUNICAGAO

- MOVEIS E UTENSILIOS

- MAO DE OBRA PARA MANUTENGAO DO CANTEIRO

- VEicULOS

- MATERIAIS DE CONSUMO

- UTILIDADES (AGUA, ESGOTO, LUZ, TELEFONE, INTERNET, ETC.)

- ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (CREA)

- LICENGAS E TAXAS

- EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

- DEMAIS DESPESAS RELATIVAS A ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO, NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DO
OBJETO LICITADO

A QUANTIDADE SERA SEMPRE 100, E QUANTO AO PREGO UNITARIO SERA CONSIDERADO O VALOR GLOBAL
CALCULADO DIVIDIDO POR 100.

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA: MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS, NECESSARIA A COMPLETA
EXECUGAO E MANUTENGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

3# CRITERIOS DE MEDIGAO

O CRITERIO DE MEDIGAO SERA A QUANTIDADE, QUE EXPRESSAR O PERCENTUAL MENSAL DOS SERVIGOS
EXECUTADOS NO PERIODO, CONFORME ABAIXO:

% AL (MENSAL) = (VALOR DA MEDIGAO DO MES (SEM ADM. LOCAL DA OBRA) X 100) / (VALOR CONTRATUAL #
VALOR ADM LOCAL)

3.1-ACRESCIMOS

SE O ACRESCIMO DE PRAZO NAO FOR DECORRENTE DE AUMENTO DE META FiSICA/ESCOPO, QUE SE
CARACTERIZA COM O AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL, A CONTRATADA NAO FARA JUS A PAGAMENTOS
SUPERIORES A QUANTIDADE 100 (QUANTIDADE SUPERIOR AO PREVISTO NESTE ITEM).

SE O ACRESCIMO DE "VALOR" FOR DECORRENTE DE AUMENTO DE META FiSICA/ESCOPO, A CONTRATADA FARA
JUS A PAGAMENTOS SUPERIORES A QUANTIDADE 100 (QUANTIDADE SUPERIOR AO PREVISTO NESTE ITEM). O
AUMENTO SERA PROPORCIONAL AO ACRESCIMO EM RELAGAO AO VALOR CONTRATUAL MEDIDO AO FINAL DO
CONTRATO, SUBTRAIDO DO VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL.

SE O ESCOPO DA OBRA FOR CONCLUIDO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL SEM QUE TENHA SIDO ATINGIDO
100% DO FINANCEIRO DO CONTRATO, A CONTRATADA RECEBERA O RESTANTE DA ADMINISTRAGAO LOCAL
JUNTAMENTE COM A ULTIMA MEDIGAO, DESDE QUE NAO TENHA HAVIDO SUPRESSAO DE ESCOPO PELA
CONTRATANTE, CONFORME PREVISTO EM LEI.

4 - OBSERVAGOES
4.1 CONSIDERAGOES GERAIS DO CANTEIRO DE OBRA

411 CABERA A EMPREITEIRA O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A
IMPLANTAGAO DAS UNIDADES QUE COMPOEM UM CANTEIRO DE OBRAS.

4.1.2 CASO O LOCAL DE IMPLANTAGAO DO(S) CANTEIRO(S) DE OBRAS POSSUA REDE DE ENERGIA ELETRICA
FORNECIDA PELA CONCESSIONARIA, A CONTRATADA DEVERA SOLICITAR LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA,
JUNTO A CONCESSIONARIA EM TEMPO HABIL CONFORME PLANEJAMENTO DA OBRA, ARCANDO COM OS
CUSTOS DE UTILIZAGAO.
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4.1.3 CASO O LOCAL DE IMPLANTAGAO DO(S) CANTEIRO(S) DE OBRAS NAO POSSUA REDE DE ENERGIA
ELETRICA FORNECIDA PELA CONCESSIONARIA, E NAO TENHA POSSIBILIDADE DE EXECUGAO DE EXTENSAO
PROVISORIA DE REDE, A CONTRATADA DEVERA UTILIZAR GRUPO GERADOR DE ENERGIA QUE SERA PAGO
ATRAVES DO SERVIGO PREVISTO NA PLANILHA CONTRATUAL OU NA TABELA DE PREGO DISPONIBILIZADA NO
EDITAL DA OBRA, ATE QUE SEJA VIABILIZADA PELA CESAN O PEDIDO DE LIGAGAO DEFINITIVA DE ENERGIA DA
OBRA. APOS A LIGAGAO DEFINITIVA DE ENERGIA, ENQUANTO DURAR A OBRA, OS CUSTOS DE UTILIZAGAO
SERAO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. OBS: A CONTRATADA DEVERA EXECUTAR O PADRAO DE
ENERGIA CONFORME PROJETO, DENTRO DO PRAZO PLANEJADO.

4.1.4 O LOCAL PARA IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS DEVE SER PREFERENCIALMENTE EM AREAS
PLANAS, PROCURANDO EVITAR GRANDES MOVIMENTOS DE TERRA, DE FACIL ACESSO, LIVRE DE INUNDAGOES,
VENTILADO E COM INSOLAGAO ADEQUADA, SEMPRE QUE POSSIVEL PRESERVAR A COBERTURA VEGETAL DE
MEDIO E GRANDE PORTE E EVITAR COMPROMETER AS AREAS DE ENTORNO, COM INCENDIO, DERRAMAMENTO
DE OLEOS E DISPOSIGAO DE ENTULHOS (QUAISQUER DESPESAS DESTA NATUREZA SERAO AS EXPENSAS DA
CONTRATADA).

41.5 CASO A EMPREITEIRA OPTE POR ALUGUEL DE IMOVEL (GALPAO - COM AS DEVIDAS ADAPTAGOES E
INSTALAGOES QUE UM CANTEIRO DE OBRA REQUER), EM SUBSTITUIGAO AS UNIDADES DO CANTEIRO, OU
SUBSTITUIGOES DAS UNIDADES RELACIONADAS NAS PLANILHAS DE ORGAMENTO DA OBRA (BARRACOES E/OU
CONTAINER). ESTAS SUBSTITUIGOES PODERAO SER FEITAS DE FORMA INTEGRAL OU PARCIAL, DESDE QUE
HAJA A APROVAGAO PREVIA DA FISCALIZAGAO.

NESTE CASO, O PAGAMENTO RELATIVO AO ITEM CANTEIRO DE OBRAS DEVERA SER REESTUDADO DE ACORDO
COM AS OPGOES APRESENTADAS, DESDE QUE O NOVO VALOR GLOBAL NAO ULTRAPASSE O ITEM PREVISTO NA
PLANILHA DE ORGAMENTO DA OBRA PARA AS UNIDADES (ESCRITORIO, DEPOSITO, REFEITORIO, VESTIARIO,
SANITARIO, BARRACAO ABERTO/VARANDA), MANTENDO-SE AREAS EQUIVALENTES A CONTRATADA, POR
ESTAREM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM NR18 E OUTRAS BOAS PRATICAS. UNIDADES CONSTRUIDAS COM
AREAS MAIORES QUE A QUANTIDADE PLANILHADA, DEVERA SER ABSOLVIDA PELA CONTRATADA, NO ENTANTO,
UNIDADES CONSTRUIDAS A MENOR DEVERAO SER PAGA A AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA.

4.1.6 CABERA A EMPREITEIRA, SEM ONUS, PARA CESAN:

1 - A RESPONSABILIDADE DA MOBILIZAGAO, MANUTENGAO E DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS,
DEIXANDO A AREA EM CONDIGCOES IDENTICAS A ENCONTRADA ANTERIORMENTE SEM QUE ISTO VENHA
ACARRETAR ALGUM ONUS AMBIENTAL E A CESAN.

2 - AS PROVIDENCIAS PARA OBTENGAO DO TERRENO PARA O CANTEIRO DA OBRA, INCLUSIVE DESPESAS DE
QUALQUER NATUREZA QUE VENHAM A OCORRER, SAO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA.
CASO O CANTEIRO TENHA QUE SER RELOCADO, ESTE CUSTO FICARA A CARGO DA CONTRATADA.

3 - TODOS OS SERVIGOS AUXILIARES NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO(S) DE OBRA(S) E
AQUI NAO PREVISTOS, TAIS COMO: LIMPEZA INICIAL DA AREA PARA IMPLANTAGAO DO CANTEIRO, ATERRO,
TERRAPLENAGEM, CERCAS/TAPUME ALEM DO PREVISTO NA PLANILHA, INTERLIGAGOES ELETRICAS,
HIDRAULICAS OU SANITARIAS ENTRE AS DIVERSAS UNIDADES INSTALADAS, PROTEGAO DA ECOLOGIA LOCAL,
DENTRE OUTROS, SERAO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, E EXECUTADOS COM SEU PROPRIO
MATERIAL, NAO CABENDO EXIGENCIA DE QUALQUER RESSARCIMENTO POR PARTE DA CESAN.

4 - QUANDO DO ENCERRAMENTO DA OBRA, O LOCAL DO CANTEIRO DEVE SER COMPLETAMENTE LIMPO,
INCLUSIVE COM SERVICOS DE FECHAMENTO DE POGOS E FOSSAS, RETIRADA DE ENTULHOS, BALDRAMES,
FUNDAGOES, POSTES, REDES, ETC. NAO E PERMITIDO O ABANDONO DE SOBRAS DE MATERIAIS DE
CONSTRUGAO, DE EQUIPAMENTOS OU ARTES DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS. OS RESIDUOS DE CONCRETO
DENTRE OUTROS, DEVEM SER ACONDICIONADOS EM LOCAIS APROPRIADOS, OS QUAIS DEVEM RECEBER
TRATAMENTO ADEQUADO.

5 - QUANDO, POR QUALQUER MOTIVO, OS SERVICOS FOREM SUSPENSOS, A CONTRATADA CONTINUARA
RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DE TODO O MATERIAL EXISTENTE NO LOCAL E PELA SEGURANGA DO
CANTEIRO DE OBRA CONTRA ACIDENTES, TANTO COM VEICULOS COMO COM PESSOAS.

OBS.: QUANDO A PARALISAGAO DOS SERVICOS FOR MOTIVADA PELA CESAN, A CONTRATADA DEVERA SER
RESSARCIDA DOS GASTOS COM VIGILANCIA DO LOCAL, NO PRAZO MAXIMO DE 120 DIAS CONFORME PREVISTO
NA LEI 8666/93 (OU CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES); QUANDO A PARALISACAO FOR MOTIVADA PELA
CONTRATADA A MESMA DEVERA ARCAR COM OS CUSTOS DESTA MANUTENGAO, SEM ONUS A CONTRATANTE,
ATE QUE SEJA NORMALIZADA A SITUAGAO.
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