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REGULAMENTAGCAO DOS SERVICOS MARECHAL FLORIANO

Este item objetiva definir a regulamentagdo para formagéao dos precos. As obras serdo executadas em regime
de Preco Global, assim sendo as medi¢cdes mensais serdo elaboradas visando determinar avanco fisico dos

servigos e sua correspondente avaliagdo em percentuais de valores para pagamento.

Os servigcos constantes dos projetos e/ou definidos pelas Prescrigbes/Especificacdes Técnicas CESAN,
mesmo que ndo discriminados nos itens constantes da Regulamentacéo de Precos, nos Critérios de Medicédo

ou nas planilhas de orcamento, deverdo ser orcados e distribuidos nas unidades a que pertencerem.

Sao de inteira responsabilidade e risco da Contratada os levantamentos quantitativos e as respectivas
composi¢fes de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a
completa execucdo das unidades que compde o escopo contratual deverdo estar incluidos na composi¢do do

or¢camento.

Devera ser observado para execucgédo das obras, o Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN

(aprovado pela Resolugdo n° 5683/2014) onde constam orientagfes para execucao de obras.

Devera ser observado para execucdo das obras, o Caderno de Projetos Padrées da CESAN (aprovado pela

Resolugéo n° 5684/2014) que complementa os projetos da obra.

1- REDE COLETORA E INTERCEPTORES

UNIDADE: M (METRO)

1.1 - DESCRICAOQ DO SERVICO:

Execucdo de rede coletora com fornecimento e assentamento da tubulagdo nos diametros, conforme projetos,
inclusive em trechos beira rio .

1.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

1.2.1 - A composigdo do custo unitario incluird:

- Mao de obra necessaria para a perfeita execucdo dos servi¢os, conforme 0s grupos de servigos abaixo
relacionados.

- Fornecimentos de materiais e equipamentos.

- Ferramentas, pecas e conexdes.

1.2.2 - Na composigdo dos pregos unitarios pertinentes a este servi¢o, foram incluidos todos os itens de
servicos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servico.

1.2.3 - Relacdo dos componentes de servigos e suas caracteristicas e especificidades para execucao deste
item de servigo.

1.2.3.1- Reparos em interferéncias e tubulacdes existentes, bem como estudar, projetar e executar novo
tracado/perfil do trecho, com a devida aprovacao da fiscalizagdo (caso necessario).
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qualidade em saneamento

1.2.3.2-

>

1.2.33-

1.2.34-

1.2.35-

Fornecimento, montagem e assentamento.

Fornecimento de Tubo de PVC rigido com didmetros conforme projetos, cor ocre, com ponta bolsa;
junta elastica integrada; para redes coletoras de esgoto; fabricado conforme NBR-7362 parte 1 e 2;
em barras de 6 metros; com paredes macicas, internas e externas lisas.

Assentamento de Tubo de PVC nos didmetros conforme projeto no interior da vala, bem como a
montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha
de assentamento.

Fornecimento de Tubo de ferro fundido ductil centrifugado, nos didametros conforme projeto classe k-
7, com ponta e bolsa, junta eldstica JE2GS, fornecido com anel de borracha nitrilica e pasta
lubrificante, para uso em esgoto sanitario, fabricado conforme NBR-15420, com revestimento interno
em cimento aluminoso e revestimento externo de zinco e pintura epéxi vermelha, com comprimento
util de 6 metros.

Assentamento de tubo de ferro fundido ductil nos diametros conforme projeto em trechos aéreos e

em travessias, bem como a montagem e assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem
instaladas ao longo da linha de assentamento.

Movimento de terra

Escavagcdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavac¢do em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido pela CESAN.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

Reaterro com compactacdo mecénica, para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados
apos a regularizagédo de fundo de valas e assentamento do tubo e execug¢do do aterro, cujo grau de
compactagdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

Pavimentagéo

Retirada de pavimento asféltico e recomposicdo do pavimento asfaltico: base em solo brita, com
espessura no minimo de 20 cm, pintura de ligacdo sobre base (RR-2C) e CBUQ com no minimo
5 cm de espessura.

Retirada e recomposicao de pavimento em blocos.

Varredura de rua (toda extensao).

Limpeza de rua com lavagem (toda extensao).

Servigos Técnicos

Locagdo, nivelamento, acompanhamento topografico, cadastro esgoto da rede e demais servigos
necessarios.

Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.

Tapume vedacdao e sinalizacdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da vala (lado do
passeio) do trecho em obras.

Placas de sinalizac@o. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em
obras. Considerar 2 unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de aproximagao por
trecho.

Cones de sinalizagdo, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espacamento maximo de 10 metros entre as unidades.
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1.2.3.6 - Esgotamento
» Esgotamento com conjunto moto-bomba.
1.2.3.7 - Execugéo de Dispositivos Especiais
» Pocos de visitas (PV).
» Estaqueamento, Ancoramento em Rocha, Base, Pilaretes e PV reforcado, para execugdo de redes

na Beira Rio (ver projeto e padrdo Cesan).

1.3 - CRITERIO DE MEDICAO:

1.3.1- O servigo sera medido por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, somente apds a
conclusédo de todos os itens de servicos que compdem o0 servigo, inclusive a recomposicdo do pavimento,
quando houver.

2 - LIGACOES PREDIAIS

UNIDADE: UN (UNIDADE)

2.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

Execucdo de ligacbes prediais (curta e longa) para esgoto conforme projeto.

2.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.2.1 - A composicao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execucdo dos servigos, conforme os grupos de servigos abaixo
relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
2.2.2.- Na composicdo dos pregos unitarios pertinentes a este servigo, foram incluidos todos os itens de
servigos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servigo.

2.2.3 - Relacédo dos componentes de servigcos e suas caracteristicas e especificidades para execugdo deste
item de servigo:

2.2.3.1 - Fornecimento, Montagem e Assentamento

» Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes internas e externas lisas,
DN 100 mm.

» Selim elastico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois anéis de
borracha necesséarios para a montagem da conexdo, para redes coletoras de esgoto, fabricado
conforme NBR-10570.

» Curva 90° de PVC rigido, longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta elastica, fornecido
com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes macicas, internas e externas
lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

» Caixa de ligacgdo, inclusive tampéo F°F° conforme projeto.

> Interligacdo de ligacéo predial de esgoto.
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2.2.3.2 - Movimento de Terra

>

A4

Escavacdo manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavacao em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servicos estabelecidos pela CESAN.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

Reaterro com compactacdo mecanica, para a altura restante da vala, que sé deverdo ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas, assentamento do tubo e execug¢do do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

2.2.3.3 - Pavimentacao

>

Y

>

>

>

Retirada de pavimento asféltico e recomposicdo do pavimento asfaltico: base em solo brita, com
espessura no minimo de 20 cm, pintura de ligacdo sobre base (RR-2C) e CBUQ com no minimo
5 cm de espessura.

Retirada e recomposic¢do de pavimento em blocos/paralelo.

Varredura de rua.

Limpeza de rua com lavagem.

Retirada e recomposicao de calcada.

Retirada e recomposic¢do de meio-fio de concreto.

2.2.3.4- Servigos Técnicos

>

Locagdo, nivelamento, acompanhamento topogréafico e cadastro das ligagdes, elaborado de acordo
com o estabelecido na norma interna da CESAN ENG/CA/050/01/2008.

Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.

Tapume vedacdo e sinalizagdo em tela. A tela devera ser alocada perpendicular a um lado da vala
(lado do passeio) do trecho em obras.

Placas de sinalizac@o. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em
obras. Considerar 2 unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de aproximagao por
trecho.

Cones de sinalizagdo, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espacamento de 10 metros entre as unidades.

2.3 - CRITERIO DE MEDICAO:

2.3.1- Sera realizada a medicdo a precos unitarios, quando do término da execuc¢do completa de todas as
etapas do servigo, dentro dos prazos pré-estabelecidos (medig¢éo Unica).

3 - LIGACOES INTRADOMICILIARES

OBS: Foram consideradas ligacdes intradomiciliares em redes a serem implantadas e em redes
recente implantadas pela Cesan nas bacias 2, 4 e 6.
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3.1 - INTRADOMICILIARES NA CALCADA
UNIDADE: UN (UNIDADE)

3.1.1 - DESCRICAQO DO SERVICO:

Ligacdo de esgoto intradomiciliar na calgada deve ser executada com fornecimento de materiais e conforme
as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais
de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucéo.

Consiste em localizar a tubulagédo do coletor predial de esgoto na calgada do imovel para interliga-lo a rede
coletora de esgoto.

3.1.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

3.1.2.1 - A composi¢ao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execugdo dos servigos, conforme os grupos de servicos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
3.1.2.2 - Na composicdo dos pregos unitarios pertinentes a este servico, foram incluidos todos os itens de
servicos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servigo.

3.1.2.3 - Relagdo dos componentes de servicos e suas caracteristicas e especificidades para execucéo deste
item de servigo:

3.1.2.3.1- Servigos Preliminares

> Inspegdo técnica inicial para identificagcdo de necessidades especificas da ligacdo de esgoto
intradomiciliar.

» Mobilizagéo, inclusive transporte, carga e descarga de insumos tais como materiais equipamentos e
acessorios necessarios a execugéo do servigo.

3.1.2.3.2- Movimento de Terra

» Escavacgdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavagdo em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servicos estabelecidos pela CESAN.

> Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
» Regularizagao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

» Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

» Reaterro com compactagdo mecéanica, para a altura restante da vala, que sé dever&o ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas, assentamento do tubo e execugdo do aterro, cujo grau de
compactacéo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

3.1.2.3.3- Interligacéo

» Tubulacdes de instalagéo sanitaria proveniente de cozinha e das demais instalagfes sanitarias.

» Coletor predial a rede de esgotos sanitarios.
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3.1.2.3.4 - Fornecimento, Montagem e Assentamento

» Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 100 inclusive pegas e conexdes e
acessorios.

3.1.2.3.5 — Servicos Diversos
» Retirada e recomposicao de calgcada em piso cimentado ou similar.

» Retirada e recomposicdo de calcada em piso cimentado inclusive lastro de concreto (cimento
Portland, brita 1, areia média).

» Preenchimento do diario de obra e confeccdo de croquis em planta baixa da ligacdo intradomiciliar
executada com registro de dimensdes.

3.1.3- CRITERIOS DE MEDICAOQ:

3.1.3.1 - Serd medido por unidade efetivamente assentada (un) somente apds a conclusdo de todos os
servigos que compdem o item.

3.2 - LIGACAO ESGOTO DENTRO PI NA REDE DE ESGOTO E CAP DE DRENAGEM

UNIDADE: UN (UNIDADE)

3.2.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

» Servico de ligagdo de esgoto da residéncia com a nova rede de esgoto implantada na obra em
questdo, dentro da caixa de ligagdo predial de esgoto no passeio (Pl) sera executado com
fornecimento de materiais e conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os
requisitos da NBR 8160:1999 - sistemas prediais de esgoto sanitario - projeto e execugao.

» Consiste em capear a rede existente que ja estara no interior do PI (conforme projeto padréo), a qual
que direcionava o esgoto a rede municipal, realizando o corte no tubo que ja estara inserido dentro
do PI, interligando assim a nova rede coletora de esgoto.

3.2.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

3.2.2.1 - A composigao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execugdo dos servigos, conforme os grupos de servicos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
3.2.2.2 - Na composigdo dos pregos unitarios pertinentes a este servi¢o, foram incluidos todos os itens de
servigos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servigo.

3.2.2.3 - Relagdo dos componentes de servicos e suas caracteristicas e especificidades para execucéo deste
item de servigo:

3.2.2.3.1- Servigos Preliminares

» Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligagdo de esgoto
intradomiciliar.

» Mobilizacao, inclusive transporte, carga e descarga de insumos tais como materiais equipamentos e
acessorios necessarios a execuc¢ao do servigo.
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3.2.2.3.2- Movimento de Terra
> Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
3.2.2.3.3- Servigos Diversos

» Retirada e recomposi¢do de calgada em piso cimentado ou similar (nova chumbacédo da tampa do
PI).

» Fornecimento preparo e lancamento de argamassa 1:3 (cimento:areia) para capeamento da rede
antiga.

» Retirada e recomposicdo de calcada em piso cimentado inclusive lastro de concreto (cimento
Portland, brita 1, areia média).

» Preenchimento do diario de obra e confeccdo de croquis em planta baixa da ligacdo intradomiciliar
executada com registro de dimensdes.

3.2.3- CRITERIOS DE MEDICAOQ:

3.2.3.1- Serd medido por unidade efetivamente assentada (un) somente apés a conclusdo de todos os
servicos que compdem o item.

3.3 - LIGACAO INTRADOMICILIAR PADRAO ATE 6M

UNIDADE: UN (UNIDADE)

3.3.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

Ligacdo de esgoto intradomiciliar até 6 metros de extensdo deve ser executada com fornecimento de
materiais e conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999
- sistemas prediais de esgoto sanitario - projeto e execucao.

Consiste em instalar internamente no imovel uma caixa de gordura, caixas de passagem, as tubulagbes
necessarias para interligacdo das caixas de passagem e de gordura e a tubulacdo do coletor predial de
esgoto para interliga-lo a rede coletora de esgoto. A extensdo da tubulagdo do coletor predial de esgoto sera
de até 6 (seis) metros.

3.3.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

3.3.2.1 - A composi¢ao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execug¢do dos servigos, conforme os grupos de servigos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
3.3.2.2 - Na composicdo dos pregos unitarios pertinentes a este servico, foram incluidos todos os itens de
servicos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servico.

3.3.2.3 - Relacao dos componentes de servigos e suas caracteristicas e especificidades para execuc¢do deste
item de servigo:

3.3.2.3.1- Servigos Preliminares

» Inspec¢éo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligagdo de esgoto
intradomiciliar.
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>

Mobilizagédo, inclusive transporte, carga e descarga de insumos tais como materiais equipamentos e
acessorios necessarios a execugao do servigo.

3.3.2.3.2- Movimento de Terra

>

Escavagdo manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavacao em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servicos estabelecidos pela CESAN.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

Reaterro com compactacdo mecanica, para a altura restante da vala, que sé deverdo ser iniciados
apos a regularizagdo de fundo de valas, assentamento do tubo e execugdo do aterro, cujo grau de
compactagdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

3.3.2.3.3- Interligagéo

>

>

>

>

Tubulacdes de instalagéo sanitaria proveniente de cozinha a caixa de gordura.
Tubulacéo de saida de caixa de gordura a caixa de passagem.
Tubulacdes de instalagdo sanitaria provenientes de sanitarios e afins a caixa de passagem.

Coletor predial a rede de esgotos sanitarios.

3.3.2.3.4 - Fornecimento, Montagem e Assentamento

>

Anéis de concreto pré-moldado com as seguintes dimensées: diametro 40 cm e altura até 50 cm para
complementacgédo de profundidade da caixa de gordura e demais caixas, quando for necesséario.

Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 40 inclusive pegas e conexdes e acessorios.
Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 50 inclusive pecas e conexdes e acessorios.
Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 75 inclusive pecas e conexdes e acessorios.

Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 100 inclusive pegas e conexdes e
acessorios.

Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado com dimensdes 40x50 cm, inclusive
anel complementar para caixa de gordura com dimensfes 40x50 cm e demais caixas, quando for
necessario.

Caixas de passagem pré-moldadas, dimensao interna 40 cm, interligando as tubula¢des da caixa de
gordura e demais tubulacdes de aguas até ao ponto de interligagédo (PI) de esgoto.

3.3.2.3.5 — Servicos Diversos

>

>

Retirada e recomposi¢éo de calcada em piso cimentado ou similar.

Retirada e recomposi¢do de calgada em piso cimentado inclusive lastro de concreto (cimento
Portland, brita 1, areia média).

Preenchimento do diario de obra e confeccédo de croquis em planta baixa da ligagdo intradomiciliar
executada com registro de dimensdes.
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3.3.3 - CRITERIOS DE MEDICAO:

3.3.3.1- Serd medido por unidade efetivamente assentada (un) somente apés a conclusdo de todos os
servicos que compdem o item.

3.4 - LIGAGAO INTRADOMICILIAR PADRAO DIST>6 E <=12M

UNIDADE: UN (UNIDADE)

3.4.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

Ligacéo de esgoto intradomiciliar acima de 6 metros e até 12 metros deve ser executado com fornecimento de
materiais e conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999
- sistemas prediais de esgoto sanitario - projeto e execucao.

Consiste em instalar internamente no imovel uma caixa de gordura, caixas de passagem, as tubulagbes
necessarias para interligagdo das caixas de passagem e de gordura e a tubulacdo do coletor predial de
esgoto para interliga-lo a rede coletora de esgoto. A extensdo da tubulagdo do coletor predial de esgoto sera
acima de 6 (seis) e até 12 (doze) metros.

3.4.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

3.4.2.1 - A composic¢ao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execugdo dos servigos, conforme os grupos de servicos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
3.4.2.2 - Na composicdo dos pre¢os unitarios pertinentes a este servico, foram incluidos todos os itens de
servigos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades

de cada servico.

3.4.2.3 - Relacao dos componentes de servigos e suas caracteristicas e especificidades para execuc¢do deste
item de servigo:

3.4.2.3.1- Servigos Preliminares

> Inspegdo técnica inicial para identificagcdo de necessidades especificas da ligacdo de esgoto
intradomiciliar.

» Mobilizacao, inclusive transporte, carga e descarga de insumos tais como materiais, equipamentos e
acessorios necessarios a execug¢ao do servigo.

3.4.2.3.2- Movimento de Terra

» Escavacdo manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavagdo em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servigos estabelecidos pela CESAN.

> Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
» Regularizacédo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

» Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

» Reaterro com compactagdo mecéanica, para a altura restante da vala, que sé dever&o ser iniciados
apos a regularizagdo de fundo de valas, assentamento do tubo e execugdo do aterro, cujo grau de
compactagdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.
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3.4.2.3.3 - Interligagdo
» TubulagBes de instalagéo sanitaria proveniente de cozinha a caixa de gordura.
» Tubulagéo de saida de caixa de gordura a caixa de passagem.
» Tubulacdes de instalagéo sanitaria provenientes de sanitarios e afins a caixa de passagem.
» Coletor predial a rede de esgotos sanitarios.
3.4.2.3.4 - Fornecimento, Montagem e Assentamento

» Anéis de concreto pré-moldado com as seguintes dimensdes: diametro 40 cm e altura até 50 cm para
complementacao de profundidade da caixa de gordura e demais caixas, quando for necessario.

» Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 40 inclusive pecas e conexdes e acessorios.
» Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 50 inclusive pecas e conexdes e acessorios.
» Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 75 inclusive pecas e conexdes e acessorios.

» Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 100 inclusive pegas e conexfes e
acessorios.

» Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado com dimensdes 40x50 cm, inclusive
anel complementar para caixa de gordura com dimensfes 40x50 cm e demais caixas, quando for
necessario.

» Caixas de passagem pré-moldadas, dimenséo interna 40 cm, interligando as tubulacdes da caixa de
gordura e demais tubulagdes de aguas até ao ponto de interligagdo (PI) de esgoto.

3.4.2.3.5 - Servigos Diversos
» Retirada e recomposi¢do de calgcada em piso cimentado ou similar.

> Retirada e recomposicdo de calcada em piso cimentado inclusive lastro de concreto (cimento
Portland, brita 1, areia média).

» Preenchimento do diario de obra e confeccdo de croquis em planta baixa da ligagdo intradomiciliar
executada com registro de dimensdes.

3.4.3- CRITERIOS DE MEDICAOQ:

3.4.3.1- Ser4 medido por unidade efetivamente assentada (un) somente apés a conclusdo de todos os
servicos que compdem o item.

3.5 - LIGAGAO INTRADOMICILIAR PADRAO DIST>12 E <=18 M

UNIDADE: UN (UNIDADE)

3.5.1 - DESCRICAQO DO SERVICO:

Ligacdo de esgoto intradomiciliar acima de 12 metros e até 18 metros deve ser executado com fornecimento
de materiais e conforme as etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e 0s requisitos da NBR
8160:1999 - sistemas prediais de esgoto sanitario - projeto e execugao.

Consiste em instalar internamente no imével uma caixa de gordura, caixas de passagem, as tubulacdes
necessarias para interligagdo das caixas de passagem e de gordura e a tubulacdo do coletor predial de
esgoto para interliga-lo a rede coletora de esgoto. A extensdo da tubulagdo do coletor predial de esgoto sera
acima de 12 (doze) até 18 (dezoito) metros.
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3.5.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

3.5.2.1 - A composigao do custo unitario incluira:

>

>

>

M&o de obra necessaria para a perfeita execugdo dos servigos, conforme 0s grupos de servigos
abaixo relacionados.

Fornecimentos de materiais e equipamentos.

Ferramentas, pecas e conexdes.

3.5.2.2 - Na composicdo dos pregos unitarios pertinentes a este servico, foram incluidos todos os itens de
servicos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades
de cada servigo.

3.5.2.3 - Relacao dos componentes de servigos e suas caracteristicas e especificidades para execuc¢do deste
item de servigo:

3.5.2.3.1- Servigos Preliminares

>

Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacdo de esgoto
intradomiciliar.

Mobilizagéo, inclusive transporte, carga e descarga de insumos tais como materiais equipamentos e
acessorios necessarios a execugéo do servigo.

3.5.2.3.2- Movimento de Terra

>

Escavagdo manual e/ ou mecénica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavacao em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servigos estabelecidos pela CESAN.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

Reaterro com compactagcdo mecénica, para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas, assentamento do tubo e execug¢do do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

3.5.2.3.3- Interligacao

>

>

>

>

Tubulacdes de instalagéo sanitaria proveniente de cozinha a caixa de gordura.
Tubulacéo de saida de caixa de gordura a caixa de passagem.
Tubulagdes de instalagédo sanitaria provenientes de sanitarios e afins a caixa de passagem.

Coletor predial a rede de esgotos sanitarios.

3.5.2.3.4 - Fornecimento, Montagem e Assentamento

>

Anéis de concreto pré-moldado com as seguintes dimensdes: diametro 40 cm e altura até 50 cm para
complementacgéo de profundidade da caixa de gordura e demais caixas, quando for necesséario.

Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 40 inclusive pec¢as e conexdes e acessorios;
Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 50 inclusive pecas e conexdes e acessorios.
Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 75 inclusive pec¢as e conexdes e acessorios.

Tubo de PVC branco esgoto SN PB NBR5688:2010 DN 100 inclusive pegas e conexdes e
acessorios.
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» Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado com dimensdes 40x50 cm, inclusive
anel complementar para caixa de gordura com dimensfes 40x50 cm e demais caixas, quando for
necessario.

» Caixas de passagem pré-moldadas, dimenséo interna 40 cm, interligando as tubulacdes da caixa de
gordura e demais tubulagBes de dguas até ao ponto de interligacédo (PI) de esgoto.

3.5.2.3.5 - Servigos Diversos

» Retirada e recomposicao de calgcada em piso cimentado ou similar.

» Retirada e recomposicdo de calcada em piso cimentado inclusive lastro de concreto (cimento
Portland, brita 1, areia média).

» Preenchimento do diario de obra e confeccdo de croquis em planta baixa da ligacdo intradomiciliar
executada com registro de dimensdes.

3.5.3- CRITERIOS DE MEDICAQ:

3.5.3.1- Serd medido por unidade efetivamente assentada (un) somente apés a conclusdo de todos os
servicos que compdem o item.

4 - ELEVATORIAS COMPACTAS DE ESGOTO BRUTO

4.1 - DESCRICAQ DO SERVICO:

Execugdo das elevatérias compactas, conforme previsto em projeto.

Fazem parte integrante deste servico todas as descrigBes dos grupos dos servicos que o compdem, de
acordo com o detalhamento e suas respectivas especifica¢cdes constantes no item abaixo.

4.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

4.2.1 - A composicao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execugdo dos servigos, conforme os grupos de servicos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.

4.2.2 - Na composicao dos precos unitarios pertinentes a este servico, foram incluidos todos os itens de
servicos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades
de cada servigo.

4.2.3 - Relagdo dos componentes de servicos e suas caracteristicas e especificidades para execugédo deste
item de servigo:

4.2.3.1 - Servigos Técnicos
» Locagéo e cadastro da obra.
4.2.3.2 - Servigos Preliminares

» Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e demais
Servigos necessarios para o inicio da obra.

4.2.3.3 - Movimento de Terra

» Escavacgdo manual e/ ou mecénica sem uso de explosivos, inclusive escavacdo em rocha, quando
existir, conforme especificidades de cada servigos estabelecidos em projeto.

12
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> Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
» Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.
» Reaterro com compactagdo mecénica e/ou com apiloamento manual.
4.2.3.4 - Escoramento
» Escoramento em cavas.
4.2.3.5 - Esgotamento
» Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrante.
» Esgotamento com conjunto moto-bomba.
4.2.3.6 - Fundag0es e Estruturas

» Todos os servigos previstos no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e concreto magro,
formas, armaduras e concreto estrutural.

4.2.3.7 - Fechamento
» Alvenarias, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.
4.2.3.8 — Instalacdes Eletromecanicas e Hidraulicas.
> Fornecimento e assentamento estacdo elevatdria de esgoto bruto do tipo compacta em PEAD
reforgado, conjunto moto bomba, quadro de comando, material elétrico em geral, padrdo de entrada
modelo EDP-Escelsa, materiais hidraulicos em geral e barrilete em ferro fundido, conforme projeto e
prescri¢do técnica dos servigos.

4.2.3.9 - Servigos Diversos (Urbanizagéo e Paisagismo)

» Meio fio e pavimento em concreto conforme projeto.

4.1.3 — CRITERIO DE MEDICAO:

4.1.3.1 - O servigo serd medido somente ap6s a conclusdo de todos os servigos descritos acima com base no
percentual apresentado no cronograma de medigé&o.

5 - ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

5.1 - EXECUGAO CIVIL

5.1.1 - DESCRICAQO DO SERVICO:

Execucdo da parte civil das elevatdrias, conforme previsto em projeto.

Fazem parte integrante deste servico todas as descrigBes dos grupos dos servicos que o compdem, de
acordo com o detalhamento e suas respectivas especifica¢cdes constantes no item abaixo.

5.1.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

5.1.2.1 - A composig¢ao do custo unitario incluira:

» Mao de obra necessaria para a perfeita execug¢do dos servigos, conforme os grupos de servicos
abaixo relacionados.

» Fornecimentos de materiais e equipamentos.

» Ferramentas, pecas e conexdes.
13



o CESAN REGULAMENTACAO DOS SERVICOS MARECHAL FLORIANO

5.1.2.2 - Na composi¢do dos pregos unitarios pertinentes a este servi¢o, foram incluidos todos os itens de
servigos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades
de cada servico.

5.1.2.3 - Relagdo dos componentes de servicos e suas caracteristicas e especificidades para execucéo deste
item de servigo:

5.1.2.3.1 - Servigos Técnicos
» Locacdo e cadastro da obra.
5.1.2.3.2 - Servicos Preliminares

» Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e demais
Servicos necessarios para o inicio da obra.

5.1.2.3.3 - Movimento de Terra

» Escavacdo manual e/ ou mecanica sem uso de explosivos, inclusive escavacdo em rocha, quando
existir, conforme especificidades de cada servicos estabelecidos em projeto.

» Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
»  Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.
» Reaterro com compactagdo mecénica e/ou com apiloamento manual.
5.1.2.3.4 - Escoramento
» Escoramento em cavas.
5.1.2.3.5 - Esgotamento
» Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrante.
» Esgotamento com conjunto moto-bomba.
5.1.2.3.6 - Fundacdes e Estruturas

» Todos os servigos previstos no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e concreto magro,
formas, armaduras e concreto estrutural.

5.1.2.3.7 - Fechamento

» Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de ago e coberturas.

5.1.2.3.8 - Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.

» Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.

» Impermeabilizacéo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top 107 ou similar); e
externa (Igol2 ou similar) dos pocos das elevatorias, caixa de areia, biofiltro e caixas descarga,
conforme normas técnicas e prescri¢des técnicas CESAN.

5.1.2.3.9 — Instala¢Bes Eletromecanicas e Hidraulicas.

» Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, quadro de comando, material elétrico em
geral, padrdo de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas em PRFV, materiais hidraulicos em geral,
barrilete em ferro fundido e material filtrante do biofiltro, conforme projeto.

5.1.2.3.10 - Servicos Diversos (Urbanizacdo e Paisagismo)

» Muro de fechamento com altura de 3 metros com concertina, portdo, pavimento, meio fio, meia cana,
grama nas areas néo edificadas, plantio de arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca
(conforme padrdes CESAN).
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5.1.3 — CRITERIO DE MEDICAQ:

5.1.3.1 - O servigo sera medido somente apds a concluséo de todos os servigos descritos acima com base no
percentual apresentado no cronograma de medicao.

6 - LINHAS DE RECALQUE

6.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

6.1.1 - Execugdo das linhas de recalque com fornecimento e assentamento da tubulagdo nos diametros,
conforme projeto.

6.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

6.2.1 - A composi¢&o do custo unitario incluird:

M&o de obra necessaria para a perfeita execucdo dos servicos, conforme os grupos de servicos abaixo
relacionados:

>

>

Fornecimentos de materiais e equipamentos.

Ferramentas, pegas e conexdes.

6.2.2 - Na composicdo dos pregos unitarios pertinentes a este servigo, foram incluidos todos os itens de
servigos que o compdem, com seus respectivos coeficientes e quantitativos, de acordo com as peculiaridades
de cada servico.

6.2.3 - relacdo dos componentes de servi¢os e suas caracteristicas e especificidades para execucdo deste
item de servigo.

6.2.3.1- Fornecimento, Montagem e Assentamento.

>

Fornecimento Tubo de ferro fundido ductil centrifugado, classe k-7, com ponta e bolsa, junta elastica
JE2GS, fornecido com anel de borracha nitrilica e pasta lubrificante, para uso em esgoto sanitério,
fabricado conforme NBR-15420, com revestimento interno em cimento aluminoso e revestimento
externo de zinco e pintura epdxi vermelha, com comprimento Gtil de 6 metros nos diametros
conforme projeto.

Assentamento tubo de ferro fundido ddctil com didmetros conforme projetos no interior da vala, bem
como a montagem e assentamento de todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da
linha de assentamento.

Fornecimento e montagem de todas as conexdes, acessorios previstos no projeto, inclusive as
vélvulas.

6.2.3.2- Movimento de Terra

>

Escavagcdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos, inclusive escavac¢do em rocha,
quando existir, conforme especificidades de cada servicos estabelecidos pela CESAN.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado.

Reaterro com compactacdo mecénica, para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados
apos a regularizagdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execugdo do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

15



o CESAN REGULAMENTACAO DOS SERVICOS MARECHAL FLORIANO

6.2.3.3 - Servigos Técnicos
» Locagdo, nivelamento, acompanhamento topografico, cadastro e demais servigos necessarios.
» Sinalizacao da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.

» Tapume vedacdo e sinalizacao em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da vala (lado do
passeio) do trecho em obras.

A\

Placas de sinalizac@o. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em
obras. Considerar 2 unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de aproximagao por
trecho.

» Cones de sinalizacdo, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espacamento maximo de 10 metros entre as unidades.

6.2.3.4- Escoramento:

» Escoramento metélico tipo gaiola, escoramento com prancha metalica, se necessario, e outros
necessarios para manter a segurancga da obra.

6.2.3.5 - Execucdao de Dispositivos Especiais
» Pocos de visitas, caixas em geral rebocadas e impermeabilizadas e outros conforme projetos.

6.3 - CRITERIO DE MEDICAOQ:

6.3.1 - O servico sera medido por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, somente apds a
conclusédo de todos os itens de servicos que compdem o0 servico, inclusive a recomposicdo do pavimento,
quando houver.

7- TRAVESSIAS

UNIDADE: M (METRO)

7.1 - DESCRICAO DO SERVICO:

Execugdo de Travessia tipo Furo Direcional com fornecimento e assentamento de tubulacdo em PEAD
DN 160MM em Tubo Camisa PEAD DN 250MM, conforme projetos A-063-000-94-5-XX-0067,
A-063-000-94-5-XX-0068 e A-063-000-94-5-XX-0069.

7.2 - COMPONENTES DO CUSTO:

7.2.1 - A composigdo do custo unitario incluird:

- Mdo de obra necesséria para a perfeita execug¢éo dos servi¢os, conforme os grupos de servigos abaixo
relacionados.

- Fornecimentos de materiais e equipamentos.
- Ferramentas, pegas e conexdes.

- Poco de visita nas duas extremidades, podendo ser ajustado a sua profundidade de acordo com melhor
posicionamento dos mesmos no local de execugéo.

7.3 - CRITERIO DE MEDICAQO:

7.3.1- O servico sera medido por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, somente apés a
conclusédo de todos os itens de servigos que compdem 0 servico.
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qualidade em saneamento

8- CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera seguir conforme orientagbes da NR18 e especificagdes minimas CESAN,
conforme abaixo:

8.1- Consideragdes gerais do canteiro de obra

8.1.1 - Cabera a empreiteira o fornecimento e assentamento de todo o material necessario a implantagdo das
unidades que compdem um canteiro de obras.

8.1.2 - O local para implantacdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em &reas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagfes, ventilado e com
insolacdo adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte e evitar
comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio, derramamento de 6leos e disposi¢do
de entulhos.

8.1.3 - Cabera a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

» A responsabilidade da mobilizagdo, manutencédo e desmobilizagdo do canteiro de obras, deixando a area
em condi¢des idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar algum 6nus ambiental
e a CESAN.

» As providéncias para obtengdo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer
natureza que venham a ocorrer, sdo de responsabilidade exclusiva da contratada. Caso o canteiro tenha
que ser relocado, este custo ficara a cargo da empreiteira.

» Todos os servicos auxiliares necessarios e aqui ndo previstos, tais como: aluguel da area, limpeza inicial
da éarea para implantagdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro, interligag8es
elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, protecdo da ecologia local,
vigilancia do local e outros, serdo de responsabilidade da empreiteira, e executados com seu préprio
material, ndo cabendo a esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

» Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, inclusive com
servicos de fechamento de pocos e fossas, retirada de entulhos, baldrames, fundag8es, postes, redes,
etc. ndo é permitido o abandono de sobras de materiais de construgdo, de equipamentos ou artes de
equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais
apropriados, os quais devem receber tratamento adequado.

» Quando, por qualquer motivo, 0s servigos forem suspensos, a contratada continuara responséavel pela
manutencao de todo o material existente no local e pela seguranga do canteiro de obra contra acidentes,
tanto com veiculos como com pessoas.

8.2 - Instalacdes

8.2.1 - Instalagdes sanitarias conforme NR18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das
necessidades fisiologicas de excrec¢ado, devendo:

\ 4

Ser mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene.

Ter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

N&o se ligar diretamente com os locais destinados as refeigcfes.

Ser independente para homens e mulheres, quando necessario.

Ter ventilagéo e iluminacdo adequadas.

Ter instalag6es elétricas adequadamente protegidas.

Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o0 que
determina o c6digo de obras do municipio da obra.

\ 4

YVVVYYVYVYYVY
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> Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento superior a
150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios, mictérios e lavatoérios.

A instalagdo sanitaria deve ser constituida de lavatério, vaso sanitario e mictério, na proporgdo de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragdo, bem como de chuveiro, na proporgdo de 1
(uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragéo.

Lavatorio deve:

Ser individual ou coletivo, tipo calha.

Possuir torneira de metal ou de plastico.

Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.

Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando coletivos.
Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

YVVVYVYVYYVY

Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

» Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

» Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze centimetros)
de altura.

» Ter divisérias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

» Ter recipiente com tampa, para depodsito de papéis usados, sendo obrigatério o fornecimento de
papel higiénico.

O vaso sanitario deve:

» Ser do tipo bacia turca ou sifonado.
» Ter caixa de descarga ou valvula automética.
» Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica, com interposi¢cdo de sifdes hidraulicos.

Mictério deve:

» Ser individual ou coletivo, tipo calha.

» Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

» Ser providos de descarga provocada ou automatica.

» Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinqienta centimetros) do piso.

» Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposicao de sifées hidraulicos.

No mictério tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um mictério tipo
cuba.

Chuveiro

A &rea minima necesséria para utilizacdo de cada chuveiro € de 0,80m2 (oitenta centimetros quadrados), com
altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da
agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de
madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de agua quente.

Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.

Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.
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OBSERVACOES GERAIS:

E obrigacdo da contratada, sem énus para CESAN:

Caso ndo tenha sido descrito acima algum servico necesséario para executar a obra conforme projeto, é
obrigacado da contratada, visto que a licitag&o é por preco global.

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnoldgico dos servigos é de obrigacdo da contratada.

Os materiais a serem fornecido pela contratada deverdao atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das
Cidades, bem como aprovado pela fiscalizacao.

O caderno de projetos padrdes da CESAN devera ser consultado para execu¢do da obra, onde nédo tenha
detalhe especifico em projeto.

Os procedimentos operacionais e prescricdes técnicas dos servicos da CESAN deverdo ser consultados e
seguidos para bom de desenvolvimento da obra.

Revisar e adequar os projetos (hidraulicos, elétricos e estruturais) para ajustes necessarios, visando a
execucdo da obra, com a devida autorizagdo da fiscalizacdo. Caso haja necessidade de elaborar projetos
complementares (hidraulicos, elétricos e estruturais), estes também ficardo a cargo da contratada.

As ligacdes Intradomiciliares deverdo ser executadas concomitantemente com a obra (redes e ligacdes
domiciliares). As redes de determinado trecho sé poderdo ser medidas apés as respectivas as ligagdes
domiciliares e intradomiciliares também estarem executadas. Deverdo ser preenchidos os formularios
(Registro de Campo e Relatério Final — Modelo CESAN).

Obtencao de alvaras, autorizagdo e licencas para execugdo das obras em vias e logradouros publicos, junto
aos 6rgdos municipais responsaveis, ficam a cargo da contratada.

A disponibilizagdo de energia elétrica proviséria / definitiva (rede da concessionaria), inclusive com uso de
gerador, se necessario, é de responsabilidade da Contratada.

Recuperagao de taludes de rios, corregos e valas a céu aberto (solo cimento, enroncamento com pedra de
ma&o ou servico similar), afetados pela obra em questdo, ou que sejam necessarias para a manutengéo de sua
integridade e estabilidade dos taludes das margens e/ou da rede implantada.

A Contratada devera, entre o periodo de execugéo da obra e a entrega da mesma para a CESAN, manter as
redes coletoras, coletores tronco e interceptores livres de obstrugées e refluxos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA MEDIGAO

Este item tem como objetivo definir os critérios para a realizacdo das medi¢des e pagamentos, visando
determinar o avanco fisico real dos servigos e sua correspondente avaliacdo em valores para pagamento. Os
critérios adotados para avaliar o real avanco fisico das Unidades Basicas e/ou Construtivas estdo
discriminados a seguir:
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