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1. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

A sede do municipio de Marechal Floriano situa-se a 20° 24’ 46,80” de Latitude Oeste
e 40° 40'58,80” de Longitude Sul. O municipio esta localizado na regido Central
Serrana, e no territorio das montanhas e das aguas do Espirito Santo. O municipio
possui uma area de 286 km? uma altitude de 560 m. Quanto ao aspecto politico
administrativo, é constituido de 3 distritos: Marechal Floriano, Araguaia e Santa Maria
de Marechal e pelas comunidades: Soidode Baixo, Bom Jesus, Rio Fundo, Alto Nova
Almeida, Santa Maria, Boa Esperanca, Victor Hugo e Araguaia. Limita-se com
Domingos Martins, Guarapari, Viana e Alfredo Chaves.

A cidade encontra-se as margens da BR-262, que liga Vitéria a Belo Horizonte, no km
45,
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Figura 2. Mapa de Marechal Floriano. Fonte: 1JSN — Instituto Jones Santos Neves
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1.1. GEOGRAFIA

O municipio esta localizado na regido serrana do Espirito Santo, essa regido possui
um relevo bastante acidentado e montanhoso. A sua altitude estd em torno de 544
metros acima do nivel do mar. O relevo do Municipio varia de fortemente ondulado a
montanhoso, com solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrofico. Essa
regido onde situa-se a cidade também ha muita remanescéncia da Mata Atlantica. A
cidade esté situada dentro de um vale ladeada pelo rio Jucu Braco Sul.

O Municipio de Marechal Floriano possui 28.600 ha, com 10.296 ha de matas nativas,
e mais de 90% da area municipal é de terras acidentadas.
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Figura 3. Vista da cidade Marechal Floriano.

1.2. CLIMA

Clima tropical de altitude, com terras de temperaturas amenas durante a maior parte
do ano e temperatra média de 18°C, variando de 9,3°C a 28°C. O indice de
precipitacdo pluviométrica é de 1493 mm anuais bem distribuidos, sendo os meses
mais chuvosos de novembro a mar¢co. Os meses menos chuvosos sao junho, julho e
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agosto. O municipio possui 36% da é&rea coberta com remanescentes de Mata
Atlantica perfazendo 10.296 ha de mata nativa. O solo é basicamente Latossolo
Vermelho-Amarelo Distrofico arenoso e areno-argiloso.

7

A cidade é uma referéncia pelo seu clima, considerado o 3° melhor do mundo, é
denominado tropical de altitude, possui uma temperatura amena quase 0 ano inteiro. A
temperatura média resgistrada € de 17,5°C, com minima de 3°C e maxima 32°C, além
da brisa fresca que a cidade possui, deixando ainda mais agradavel a temperatura
local.

1.3. COBERTURA VEGETAL

A vegetagdo que cerca 0 municipio € predominatemente da Mata Atlantica. Devido a
essa predominacia vegetal, no municipio ainda é capaz de se encontrar uma grande
diversidade da fauna e flora caracteristicas do bioma da Mata Atlantica. As orquideas
sdo um grande exemplo do que se pode encontrar.

Devido ao clima que a cidade possui grande variedade de orquideas, que faz com que
seja conhecida também por Cidade das Orquideas. Contendo uma enorme variedades
de espécies e orquidarios especializados no assunto para que o turista adquira a sua
muda.

Figura 4. Cattleya Warneri, orquidea tipica da regido.

1.4. ECONOMIA

A economia do municipio circula em torno da agricultura familiar que responsavel pelo
plantio de café, culturas permanentes e temporarias, destacando-se, principalmente,
com a producédo de hortalicas, abastecendo principalmente a regido metropolitana de
Vitéria. A cidade também se destaca no cenario capixaba com criagdo de aves para o
abate.
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A estrutura fundidria de Marechal Floriano retrata o predominio das pequenas
propriedades, de base familiar, onde os trabalhos produtivos sdo feitos pela prépria
familia ou no regime de parcerias agricolas. Segundo dados do Incra de 2011, ndo
existem propriedades consideradas “grandes”, estando a grande maioria concentrada
entre minifindios e pequenas propriedades rurais.

1.5. ASPECTOS POPULACIONAIS

Em pesquisa realizada pelo Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento,
divulgada no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, Marechal Floriano,
ocupa,em relagéo ao Espirito Santo o 21° lugar (0,754), no ranking do I.D.H. - indice
de Desenvolvimento Humano (PNUD/2000). Os indices avaliados foram: longevidade,
mortalidade, educacao, renda e sua distribuicdo.

Quadro 1. Aspectos Demogréficos

Situagdo do Domicilio/Sexo Censo IBGE - 2010
Urbana 7.421
Homens 3.678
Mulheres 3.743
Rural 6.841
Homens 3.582
Mulheres 3.259

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br

Quadro 2. Média de Morador por domicilio

. - - Numero de Média de Moradores dos
Situagao do Domicilio . .
Domicilios Domicilios
Total 3.839 3,29
Urbana 1.898 3,16
Rural 1.941 3,42

Fonte: IBGE - Contagem de Populagdo 2007. (IJSN)

Quadro 3.  Indices de Desenvolvimento
indices Valor Posi¢ao no Ranking Estadual
indice de Desenvolvimento Humano Municipal
21¢
(IDHM) - 2000 0,754
indice de Desenvolvimento Social (IDS) - 2000 0,6447 419
indice Firjan de Desenvolvimento Municipal o
(IFDM) - 2005 0,6898 27¢
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indice de Caréncia em Saneamento Basico Rural

0,562 109
(ICSB) - 2000 ’
indice de Caréncia em Saneamento Basico Urbano o
(ICSB) - 2000 0,742 21%
indice de Desenvolvimento Urbano (IDU) - 2009 0,367 47°
indice de Desenvolvimento Infantil (IDI) - 2004 0,678 51¢

Fonte: PNUD/IPEA/FGV

1.6. BACIA HIDROGRAFICA

A principal bacia hidrografica é o Bra¢o-Sul do Rio Jucu e seu afluente Rio Fundo. A
bacia do rio Jucu possui uma &area de drenagem aproximada de 2.220 km?. O curso
principal deste rio se desenvolve numa extenséo aproximada de 166 km até desaguar
na praia de Barra do Jucu, no municipio de Vila Velha. De sua extensao total, 123 km
correspondem ao trecho conhecido como Brago Norte. O rio Jucu braco sul tem
aproximadamente 80 km e uma area de drenagem de 480 km2. Os 43 km restantes
correspondem ao do trecho do rio Jucu, desde a confluéncia dos bracos norte e sul até
a foz (IEMA, 2008).

As vazbes médias anuais e minimas desta bacia sdo de 27,0 m%s e 8,30 m%s, a
montante das captac¢des d’agua da Companhia Espirito Santanense de Saneamento -
CESAN, para o periodo de retorno de 10 anos (Braga, et al., 2003).
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Legendas:

Municipio de Vila Velha Rio Jucu ®  Pontos Brago Sul

Figura 5. Bacia Rio Jucu

Fonte: Azevedo Jr RR & Barbiéri RS (2009) Monitoramento do rio Jucu Brago Sul.
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1.7. INFRAESTRUTURA URBANA EXISTENTE

O municipio conta com rede de luz elétrica, rede de abastecimento publico de 4gua,
rede de telefonia fixa e celular, coleta de lixo e disposicdo em aterro sanitarios e
pavimentacao asféltica predominantemente.

Desenvolvimento Urbano

A cidade de Marechal Floriano € composta basicamente dos seguintes bairros: Centro,
Ponto Frio, Jarbinhas, Santa Rita, Alto Marechal e Vila das Orquideas. Localizada as
margens da BR 262, a cidade dista aproximadamente 51 Km de Vitoria.

2. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MARECHAL FLORIANO

O projeto do SES de Marechal Floriano foi elaborado pela empresa CONCREMAT em
2008. Atualmente o sistema se encontra em fase de implantagdo. As obras, em
andamento, contemplam a implantagé@o de rede e estagfes elevatérias de 12 etapa. De
acordo com o projeto CONCREMAT (2008), o sistema de esgotamento sanitario esta
dividido em sete subbacias conforme figura a seguir:

SB-03

S EEER

SB-0%
EEER-C

RIO IUCT —=
S -h-hh_,..-r'—”'r -

Figura 6. Sub-bacias do SES de Marechal Floriano

O projeto original elaborado pela CONCREMAT em 2008 propunha o tratamento do
esgoto da ETE Marechal Floriano através do sistema de lodos ativados, no entanto, de
acordo com o estudo elaborado pela ARCADIS Logos, o tipo de tratamento foi
modificado para reator UASB, visando reduzir a area de implantacdo da estacao, ja
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que esta se encontra em local de risco e demanda de projetos de contengédo de alto
custo.

A Estacdo de Tratamento receberd as contribuicdes de esgoto de toda a area urbana
através de Elevatéria EEB E. O efluente tratado sera lancado no corpo receptor Rio
Jucu Brago Sul.

2.1. PARAMETROS DE PROJETO
Alcance de Projeto

O horizonte de projeto a ser considerado € de 30 anos tendo como ano base o0 ano de
2014.

Per Capita

Com base nos dados operacionais do SINCOP, a CESAN definiu a per capita para a
regido de estudo igual a 185 I/hab.dia.

Coeficientes de Variacdo de Vazéo

Como coeficientes de variagdo de vazédo serédo utilizados:
 Coeficiente de vaziao maxima diaria K1 = 1,2;

+ Coeficiente de vaziao maxima horaria K2 = 1,5.

* Coeficiente de retorno de esgoto = 0,80.

indice de Atendimento

Foi adotado o indice de atendimento de 100% da populagéo de projeto.

2.2. ESTUDO DE POPULACAO E VAZAO

O projeto existente da cidade de Marechal Floriano, elaborado em 2008, néo
contemplou um novo loteamento entre as areas 01 e 02 deste estudo onde se verifica
a tendéncia de crescimento a jusante da cidade. Portanto os dados populacionais para
final de plano dever&o ser atualizados, visto que o projeto existente determinava o seu
alcance para o ano de 2028 inclusive sera utlizado os dados populacionais
atualizados do Municipio pelo Censo 2010 - IBGE.
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Os dados demogréficos histéricos do municipio junto ao Instituto Jones dos Santos
Neves — IJSN e dados do IBGE — Censo 2010 estédo apresentados no quadro abaixo:

Quadro 4. Histérico Populacional do Municipio Marechal Floriano.

T

Populagao Urbana - Taxa de Populagao Total do a)fa de
Ano . ] crescimento

Sede crescimento (%) Municipio (hab.)
(%) a.a.

2000 5.270 - 12.188
2007 - - 12.699 0,58
2010 7.421 3,46 14.262 3,95

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves — |JSN

De acordo com o Quadro 4, a populacdo Urbana da Sede do Municipio para o ano de
2010 é de 7.421 habitantes. Esse valor representa o total da populacdo urbana do
municipio de Marechal Floriano, incluindo além da Sede, a zona urbana dos distritos
de Araguaia e Santa Maria de Marechal, que ndo fazem parte da area de projeto. Além
disso, outros setores, apesar de serem considerados pelo IBGE como zona rural,
mesmo que parcialmente, fazem parte do limite da area de projeto. Sendo assim, a
populacdo abastecivel dentro da area de projeto, segundo dados do IBGE € de 6.819
habitantes para o ano de 2010.

Com base nos dados apresentado observa-se:

- A taxa de crescimento da populacao total do municipio entre 2000 e 2010 foi de
1,67% a.a.;

- A taxa de crescimento da populagdo urbana da Sede do municipio entre 2000 e 2010
foi de 3,95% a.a.;

- A taxa de crescimento da populacdo inserida no escopo do abastecimento da Sede
do municipio entre 2000 e 2010 foi de 3,76% a.a.;

De acordo com essas informagdes, observando o caimento da taxa de crescimento da
populagdo, foram adotadas as seguintes taxas:

- Taxa de crescimento entre 2010 e 2028: 2,75% a 2,45% ao ano, gradativamente;
- Taxa de crescimento entre 2028 e 2044: 2,45 a 1,45% ao ano, gradativamente.

Utilizando o método geométrico para projecdo populacional num horizonte de 30 anos,
a partir do ano base 2014, temos no Quadro 5, a projecéo populacional para a area de
interesse.
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Quadro 5. Projecéo de Populagéo e Vazéo para o SES de Marechal Floriano.

PROJEGAO POPULACIONAL Vazdo de Demanda (L/s) 24 h
ANO S Média Maxima Diaria I:'j:;::
2010 6819 11.68 14.02 21.03
2013 7396 12.67 15.20 22.80
2023 9581 16.41 19.69 29.54
2028 10833 18.56 22.27 33.40
2033 12091 20.71 24.85 37.28
2043 14372 24.62 29.54 44.31
2044 14580 24.98 29.97 44.96

2.3. CARGAS ORGANICAS

Para dimensionamento da estacdo de tratamento deverdo ser consideradas as
caracteristicas dos esgotos domésticos apresentadas no quadro abaixo.

Quadro 6. Caracteristicas dos esgotos domésticos brutos

. Contribuicdo per capta (g/hab.dia) Concentragdo
Parametro

Faixa Tipico Unidade Faixa Tipico
Sélidos Totais 120-220 180 mg/| 700-1350 1100

DBO5 40-60 50 mg/| 200-500 350

DQO 80-130 100 mg/| 400-800 700

Nitrogénio Amoniacal 3,5-7 4,5 MgNH;5-N/I 20-40 30
Coliformes Termotolerantes - - NPM/100ml - 1x10°

Fonte: Adaptado de Von Sperling (1996).

2.4. CARACTERISTICAS DO EFLUENTE TRATADO

O efluente da Estacdo de Tratamento de Esgoto apresentard as seguintes
caracteristicas:

e DBO5 - reducéo 90%

e Nitrogénio Amoniacal Total:

3, 7 mg/I N, para pH = 7,5 (esgoto urbano)
2,0mg/IN, para7,5<pH<8,0
1,0mg/I N, para 8,0 <pH<8,5

e Coliformes termotolerantes< 1000 coliformes /100ml.
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2.5 PROCESSO DE TRATAMENTO

O processo de tratamento selecionado é por meio de reator anaerébio de fluxo
ascendente e manta de lodo (reatores UASB) que apresenta vantagens em relacao
aos processos aerébios convencionais, tias como:

e Sistema com baixa demanda de area;

e Baixo custo de implantacéo e operacgao;

e Baixa producéo de lodo;

e Baixo consumo de energia;

¢ Remocao de matéria organica, medida como DBO, da ordem de 90%;

¢ Lodo excedente digerido e adensado.

2.5.1 Caracterizacdo do Sistema

O sistema de esgotamento sanitario de Marechal Floriano sera dividido em 7 (sete)
bacias de esgotamento. O tracado do plano de escoamento e a divisdo das sub-bacias
de esgotamento foram concebidos com o objetivo de reduzir o numero de estacdes
elevatérias do sistema, de modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o
consumo de energia elétrica e evitar sobrecargas hidraulicas na estacédo de tratamento
de esgoto.

Os efluentes originarios das seis sub-bacias denominadas SB-1A, SB-1B, SB-2, SB-4,
SB-5 e SB-6 serdo conduzidos por rede coletora, projetada como conduto livre, até as
estacBes elevatérias: EEEB-F (0,7 I/s), EEEB-G (1,2 I/s), EEEB-A (2,55 I/s), EEE-E (51
I/s), EEE-C (3,3 I/s) e EEE-B (31 I/s). Os efluentes da sétima sub-bacia, denominada
SB-3, serdo conduzidos por gravidade até um poco de visita (PV) pertencente a sub-
bacia SB-6, sem a necessidade de bombeamento.

As estacdes elevatorias EEEB-F e EEEB-G recebem o0s esgotos sanitarios coletados
nas sub-bacias SB-1A e SB-1B, recalcando os efluentes para os PV pertencentes as
sub-bacias SB-04 e SB-02, respectivamente. A EEEB-A, que recebe o esgoto sanitario
coletado na sub-bacia SB-2, recalcard o efluente para um poco de visita (PV) da rede
coletora da sub-bacia SB-6, que também recebera os efluentes da sub-bacia SB-3, por
gravidade, e da sub-bacia SB-5, bombeados pela estacao elevatéria EEEB-C.

O esgoto sanitério recebido pela rede coletora da sub-bacia SB-6 € encaminhado para
estacdo elevatéria EEEB-B, que recalca os efluentes para um PV da rede coletora da
sub-bacia SB-4. Esta rede coletora conduzird o esgoto coletada na propria sub-bacia e
aguele originario nas demais sub-bacias até a estacdo elevatéria EEEB-E, que
finalmente recalca o esgoto do sistema coletor até a estacdo de tratamento.
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2.6 DESCRICAO BASICA DOS PROCESSOS

2.6.1 REATOR UASB

Reator anaerdbio de fluxo ascendente, o qual promove uma remoc¢do média de
matéria organica (DBO5) da ordem de 70%.

O reator UASB é composto por um leito de lodo biolégico (biomassa) denso e de
elevada atividade metabdlica, no qual ocorre a digestdo anaerdbia da matéria organica
do esgoto em fluxo ascendente.

2.6.2 BIOFILTRO DE REMOCAO DE MATERIA ORGANICA (BFMO)

Esse biofiltro em a funcdo de remover a matéria organica através do metabolismo
aerdbio, sem que haja competicdo entre as bactérias que degradam matéria organica
com as bactérias nitrificantes. O BFMO é constituido por um tanque preenchido com
material filtrante e aerado artificialmente. O leito filtrante tem a func@o de servir de
meio suporte para as colénias de bactérias. Através deste leito, esgoto e ar fluem
permanentemente, ambos com fluxo ascendente.

2.6.3. BIOFILTRONITRIFICANTE (BFN)

O bidfiltro nitrificante também é composto por um tanque aerado preenchido com
material filtrante, onde deve ocorrer a oxidagdo biolégica do nitrogénio amoniacal
tendo como produto final o nitrato, e como passo obrigatério intermediario, o nitrito.

Uma intensa atividade de nitrificacdo é observada no compartimento aerado do filtro
biologico, devido a presenca minima ou auséncia de carbono orgéanico,o que favorece
o desenvolvimento das bactérias nitrificantes sem competi¢céo pelo oxigénio dissolvido.

2.6.4 DECANTADOR SECUNDARIO

O Decantador Secundario é a unidade que produz o polimento final no efluente
tratado, propiciando a remo¢do de DQO, DBO5,20, sélidos em suspensédo (SS) e
nutrientes.
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Fig. 6: Layout atual da ETE - Reator UASB retangular.

2.5 Desinfeccao UV

O contrato firmado com a empresa SANEVIX, executora da obra, esteve com

andamento lento e com restricbes de recurso, fato que levou a CESAN a ter que tomar

a decisdo de ndo executar o reator Ultra Violeta, responsavel pela desinfec¢éo do

efluente final, na primeira fase da obra, adiando a implantacdo dessa unidade

para no ano de 2020 quando serao finalizadas a 22 fase do Programa do Governo do

Estado, Aguas da Paisagem, que prevé a complementacdo do SES Marechal Floriano

(Quadro 7). Essa situacéo foi apresentada ao IEMA.

Quadro 7. Cronograma previsto

Obra Atual*

Obra do BIRD

Instalagdo do UV

Ano de

Conclusao

2017

2020

2020

* O contrato 068/2014 com a SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA esta previsto para finalizar em 09/08/2017.
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3 IMPACTOS NO CORPO RECEPTOR

Considerando uma populacdo de 5.922 hab e o per-capita de DBO de 54 g/hab.d
utilizado pela CESAN e assumindo que os esgotos séo lancados diretamente no rio, a
carga lancada seria de 320 Kg/d de DBO. Caso ndo seja implantado o sistema de
esgotamento sanitario até o horizonte de projeto, a carga vai atingir 575 Kg/d de DBO.

Com o sistema implantado, estima-se que a carga lancada no corpo receptor devera
ser atualmente de 32 kg/d e no horizonte de projeto de 58 kg/d.

Considerando o rendimento especifico de 3,0 I/s.kkm2 (definido no estudo
“Regionalizacido Hidrolégica na regido hidrografica Capixaba) para a vazao Q7,10 e a
area de drenagem de 322 km2 do rio Jucu, corpo receptor dos esgotos da cidade de
Marechal Floriano, teremos a vazao de Q7,10 = 0,97 m3/s no ponto préximo a cidade.
A vazdo média de esgotos é de 30 I/s, o que leva acréscimo de concentracdo de DBO
no ponto de lancamento seria de 6,7 mg/l sem tratamento dos esgotos ou apenas 0,7
mg/l com tratamento de todo o esgoto da cidade.

Quadro 8: Projecdo de Populagéo e Vazédo para o SES de Marechal

Floriano
PROJECAO POPULACIONAL Vazdo de Demanda (L/s) 24 h
ANO
Maxima
Média Madxima Diaria
Marechal Floriano Horaria
2010 6819 11.68 14.02 21.03
2013 7396 12.67 15.20 22.80
2023 9581 16.41 19.69 29.54
2028 10833 18.56 22.27 33.40
2033 12091 20.71 24.85 37.28
2043 14372 24.62 29.54 44.31
2044 14580 24.98 29.97 44.96

A primeira situagéo, sem tratamento de esgoto, leva o rio a suplantar o limite de classe
2 em virtude de superar a concentracdo limite no ponto de langamento. Esta situacao
demonstra a clara necessidade de implantar o sistema de esgotamento sanitario da
cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocao de DBO.
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A Portaria AGERH 010/2014 outorgou uma vazdo de lancamento de 45,0 L/s, a
previsdo da populacdo para o ano de 2020 ser4d menor que 9581 Hab, o que
corresponde a uma vazao méaxima diéria aproximada de menos de 30,0 L/s, ou seja,

apenas 67% da vazao outorgada.
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