
Calculado por: 

Coeficiente de Manning = 0,013

PV CONT. LIN CONT. TRE Q Pontual Q Mont. Q Jus. COTA TERRENO COTA COLETOR REC. COL. PROF. PV Y/D V

( PV-nº ) ( l/s/km ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( % ) ( m/s )

mont/jus ini./final ini./final ini./final ini./final ini./final mont/jus mont/jus mont/jus mont/jus ini./final ini./final

PV-288A 78,00 0,85 0,030 0,000 0,442 0,472 150 0,0046 572,000 570,950 1,77 1,92 0,25 0,43

PV-228 1,48 0,053 0,000 0,773 0,826 569,859 568,809 1,25 1,40 0,25 0,43

PV-228 23,98 0,85 0,020 0,000 0,000 0,020 150 0,2007 569,859 568,809 0,90 1,05 0,08 2,08

PV-229 1,48 0,035 0,000 0,000 0,035 565,047 563,997 0,90 1,05 0,08 2,08

PV-224 51,49 0,85 0,044 0,000 0,039 0,083 150 0,0242 570,800 569,675 0,98 1,13 0,16 0,84

PV-225 1,48 0,076 0,000 0,069 0,145 569,481 568,431 0,90 1,05 0,16 0,85

PV-225 28,19 0,85 0,024 0,000 0,083 0,107 150 0,0536 569,481 568,431 0,90 1,05 0,12 1,20

PV-226 1,48 0,042 0,000 0,145 0,187 567,969 566,919 0,90 1,05 0,12 1,21

PV-226 26,76 0,85 0,023 0,000 0,107 0,129 150 0,0512 567,969 566,919 0,90 1,05 0,13 1,17

PV-227 1,48 0,040 0,000 0,187 0,226 566,598 565,548 0,90 1,05 0,12 1,18

PV-227 33,06 0,85 0,028 0,000 0,129 0,157 150 0,0469 566,598 565,548 0,90 1,05 0,13 1,12

PV-229 1,48 0,049 0,000 0,226 0,275 565,047 563,997 0,90 1,05 0,13 1,13

PV-229 66,04 0,85 0,056 0,000 0,178 0,233 150 0,0642 565,047 563,997 0,90 1,05 0,12 1,29

PV-230 1,48 0,098 0,000 0,311 0,409 560,808 559,758 0,90 1,05 0,12 1,30

PV-230 16,29 0,85 0,014 0,000 0,233 0,247 150 0,0267 560,808 559,758 0,90 1,05 0,15 0,88

PV-231 1,48 0,024 0,000 0,409 0,433 560,373 559,323 0,90 1,05 0,15 0,88

PV-231 27,81 0,85 0,024 0,000 0,247 0,271 150 0,0942 560,373 559,323 0,90 1,05 0,11 1,51

PV-232 1,48 0,041 0,000 0,433 0,474 557,754 556,704 0,90 1,05 0,10 1,53

PV-232 60,00 0,85 0,048 0,000 0,271 0,318 150 0,0566 557,754 556,704 0,90 1,05 0,12 1,23

PV-233 EXESTENTE 1,48 0,083 0,000 0,474 0,557 555,310 554,280 0,90 1,05 0,12 1,23

PV-292 48,00 0,85 0,043 0,000 0,000 0,043 150 0,0110 544,034 542,984 0,90 1,05 0,20 0,60

PV-293 1,48 0,075 0,000 0,000 0,075 543,477 542,427 0,90 1,05 0,20 0,60

PV-293 26,84 0,85 0,022 0,000 0,043 0,065 150 0,0046 543,477 542,427 0,90 1,05 0,25 0,43

PV-294 1,48 0,039 0,000 0,075 0,114 543,418 542,305 0,96 1,11 0,25 0,43

PV-294 78,76 0,85 0,067 0,000 0,065 0,132 150 0,0046 543,418 542,305 0,96 1,11 0,25 0,43

PV-295 1,48 0,117 0,000 0,114 0,231 543,937 541,941 1,85 2,00 0,25 0,43

PV-295 25,17 0,85 0,040 0,000 0,132 0,172 150 0,0046 543,937 541,941 1,85 2,00 0,25 0,43

PV-296 1,48 0,070 0,000 0,231 0,300 543,746 541,724 1,87 2,02 0,25 0,43

PV-296 60,00 0,85 0,039 0,000 0,172 0,211 150 0,0258 543,746 541,724 1,87 2,02 0,15 0,87

PV-299 EXISTENTE 1,48 0,023 0,000 18,853 18,876 541,630 539,110 0,90 1,10 0,51 1,18

EXT.

(m)

DIÂMETRO

(mm)

DECLIVIDADE

(m/m)

SUB-BACIA-4

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
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PV-270 99,45 0,85 0,084 0,000 0,000 0,084 150 0,0266 547,267 546,217 0,90 1,05 0,15 0,88

PV-271 1,48 0,147 0,000 0,000 0,147 544,623 543,573 0,90 1,05 0,15 0,88

PV-271 74,22 0,85 0,063 0,000 0,084 0,147 150 0,0046 544,623 543,573 0,90 1,05 0,25 0,43

PV-272 1,48 0,110 0,000 0,147 0,257 544,900 543,230 1,52 1,67 0,25 0,43

PV-272 16,00 0,85 0,019 0,000 0,147 0,166 150 0,0046 544,900 543,230 1,52 1,67 0,25 0,43

PV-273 1,48 0,034 0,000 0,257 0,291 545,000 543,125 1,73 1,88 0,25 0,43

PV-273 50,00 0,85 0,034 0,000 0,166 0,200 150 0,0046 545,000 543,125 1,73 1,88 0,25 0,43

PV-274 EXISTENTE 1,48 0,059 0,000 0,291 0,350 544,494 542,514 1,81 1,96 0,25 0,43
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