SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO EMPREENDIMENTO
MARECHAL FLORIANO - ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB-C (SB-5)

Dados:
Utilizou-se, para dimensionamento do sistema, a vazé&o de final de plano (esgoto + infiltragdo) mais um incremento de 25% para
esvaziamento do pogo:

que resulta : m3/h = I/s
LINHA DE RECALQUE
Comprimento Considerado: 230,00(m
Desnivel Geométrico: 5,60|m
DN: 80|mm
DI: 80,00|mm
C: 130

Vel.: m/s

Perdas Localizadas

PECA k Quant. Soma k
Curva de 90° 0,4 6 2,40
Curva de 45° 0,2 0 0,00
Curva de 22° 0,1 0 0,00
Saida de Canalizagdo 1,0 1 1,00
J: 0,0070 m/m
hg: 1,61 mca
hy: 0,0702 mca
Hu: 7,28 mca
BARRILETE
Comprimento considerado: 4,00(m
DN: 80|mm
DlI: 80,00{mm
C: 130

Vel.: m/s

Perdas Localizadas

IﬁQA k Quant. Soma k
Curva de 90° 0,40 3 1,2
Curva de 45° 0,20 0 0
Juncdo 0,40 1 0,4
Reducéo gradual 0,15 0 0

{[Ampliacdo gradual 0,30 1 0,3

I[Registro de gaveta aberto 0,20 2 0,4

[[Valvula de retencdo 2,50 1 2,5

J: 0,0070 m/m
hg: 0,0280 mca
hy: 0,0992 mca
Hp: 0,13 mca
Hi total (Darrilete + recalque): 7,41 mca

BOMBA FLYGT CP 3085.183MT 63-438-00-3803

Dados da Bomba PONTO DE OPERACAO

Vazdes Curva do Sistema Curva da

(I/s) (mca) Bomba (mca) xX= 3,30 L/s

1,80 6,21 8,40 Y= 7,57 mca

2,40 6,64 8,00 Vazéo de Aducéo: 3,30 L/s

3,00 7,18 7,60 11,90 m3h

3,60 7,82 7,40 Altura Manométrica: 7,57 mca

4,00 8,29 7,20

4,80 9,38 6,90

5,30 10,15 6,80
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SISTEMA EMISSARIO / ELEVATORIA

~

Curva da Bomba (mca)

Curva do Sistema (mca)

~ ™ <

Vazdes (L/s)

Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSIVEL

11,90 md/h

Altura Manométrica: 7,57|mca

Vazéo : 3,30(I/s

@ saida: DN 80

Motor : Trifasico Poténcia:

220V - 60 Hz - 3 Fases - 4 Polos - 1650 RPM.

BOMBA FLYGT CP 3085 183MT 63-438-00-3803

@ Propulsor = 148 mm

A elevatéria sera dotada de 2 conjuntos, sendo um para rodizio/reserva.

Velocidade no recalque:
Velocidade no barrilete:

0,66 m/s
0,66 m/s

Raio do Pogo =r
Lamina atil = h

DIMENSOES DO POGO

R (m) H atil (m) Volumg Util Qm;mba
(m?) m°/h
0,80 0,30 0,60 11,90
INICIO DE PLANO
Vazdo afluente (média inicio de pl 1,52 I/s = 5,47 m°h
Tempo de enchimento = 0 hora 6 minutos 36 segundos
Tempo de esvaziamento = 0 hora 5 minutos 38 segundos
Ciclo = 0 hora 12 minutos 14 segundos
FINAL DE PLANO
Vazéo afluente (méxima final de 2,57 l/s = 9,25 m%h
Tempo de enchimento = 0 hora 3 minutos 54 segundos
Tempo de esvaziamento = 0 hora 13 minutos 40 segundos
Ciclo = 0 hora 17 minutos 34 segundos

Tempo de ciclo ndo pode ser menor que 10 min e maior que 30 min.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO EMPREENDIMENTO
MARECHAL FLORIANO - ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB-G (SB-1B)

Dados:

Utilizou-se, para dimensionamento do sistema, a vazéo de final de plano (esgoto + infiltragdo) mais um incremento de 25% para

que resulta : m’h = lis

ELEVATORIA

LINHA DE RECALQUE
Entéo, tem-se:

Comprimento Considerado: m

Desnivel Geométrico: 3,483|m
Adota-se FoFo[ 80|
Diametro Interno:|  80|mm
Dimensionamento Préviocom: Q = 4,23 m3/h = 1,18 I/s

Vel. (m/s) 0,2339

Perdas Localizadas

PECA k Quant. Soma k k v’I2g
Curva de 90° 0,6 1 0,6 1,10092
Curva de 45° 0,2 1 0,2 0,36697
Perda loc. total (mca) = 1,4679
J= 0,0107 m/m hf = 2,35 mca
Hm = 5,83 mca
BARRILETE
DN 80|mm
DI 80|mm
Comprimento Considerado: 5,00|m

Vel. (m/s) 0,2339

Perdas Localizadas

[PECA k Quant. Soma k kvii2g
[[curva de 90° 0,9 4 3,6 0
|[Registro de gaveta aberto 0,2 2 0,4 0
[[Valvula de retencdo 3 1 3 0
Perda loc. total (mca) = 0 m
J= 0,0107 m/m hf = 0,05 mca
Hm = 0,05 mca
Hm total (barrilete + recalque) = 5,88 mca
BOMBA SUBMERSIVEL
Dados da Bomba PONTO DE OPERACAO
Vazdes Altura Man. Altura Man.
(malh) Emissario. (m) Elev. (m) x= 4,26 m*h
1,00 3,77 7,75 Y= 5,88 mca
2,00 4,10 7,00 Vaz&o de Aducdo: 4,26 m’h =
3,00 4,80 6,50 1,18 /s
4,00 5,70 6,00 Altura Manométrica: 5,88 mca
5,00 6,48 5,60
6,00 7,50 525
7,00 9,34 5,00
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Altura Manom. (m)

SISTEMA EMISSARIO / ELEVATORIA
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Vazdes (m3h)

Altura Man. Elev. (m)

e Altura Man. Emissério. (m)

A ELEVATORIA SERA COMPACTA CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO
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