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ggA'1 .,—El CHAVE AMPERIMETRICA DO AMPERIMETRO
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o B B I > B 1> I > I > 1> BITOLA DO CABO
BE
| F-2xt,5mm? NUMERO DE CONDUTORES DO CABO
|, F—3x#2,5mm?* F—3x#6,0mm’ 3xf4mm® | F—3x#6,0mm? 3xft4mm? NOMERO DE CABOS
S (L T—1x#2,5mm? T—1x#6,0mm? | 0.6/1KV T—1x#6,0mm? | 0.6/1KkV
‘ F—2x#6,0mm? | F—2x#1 ,5mm? | F—2x#1 ,5mm? | F—1x#1 ,0mm? | F—1x#1 ,0mm? | F=1x#1 ,0mm? ‘ F—3x#2,5mm? C_ (_ NOTAS
F—2xh 1 Srm? Q1.13 Q1.14 N—1x#6,0mm? T—1x#1,5mm? N—1x#1,0mm? N—1x#1,0mm? N—1x#1,0mm? N—1x#2,5mm? by L CAT L CA2
s AL S A S A T—1x#6,0mm’ T=1x#2,5mm? /_|:| c [ - - = 1 — PARA LOCALIZAGAO DO QDLF E CCM, VER PLANTA DE DISTRIBUICAO (FOLHA 03/06);
B
_ 2 _ 2 SSW—01 SSW-02 2 — 0OS FUSIVEIS DE PROTEGAO COM CARACTERISTICA UL FORAM DIMENSIONADOS CONFORME
f F=2x¢1,5mm Y241, 5mm’ )T/ j?— /\If/ j?— TABELA DO FABRICANTEQDO SOFT—STARTER;
- A0 DOS ACIONAMENTOS FORAM DIMENSIONADOS COM VALOR COMERCIAL
ALIM. DA PLACA ELETRONICA| |ALIM. DA PLACA ELETRONICA RESISTENCIA DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO | [ ILUMINAGAO E VENTILAGAO | [ILUMINAGAO E VENTILAGAO BANCO DE CAPACITORES 3 = OS DISJUNTORES DE PROTEG )
COMANDO 0 SOFTSTARTER 1 50 SOFI—STARTER o AQUECIVENTO — MODULO 1 DISJUNTOR RESERVA MODULO 1 HODULO 2 ODULO 3 (PREVISAO) EXAUSTOR BOMBA 1 BOMBA 2 ACIMA OU IGUAL A 1,25 x CORRENTE NOMINAL DAS CHAVES ELETRONICAS;
CARGA INST.(KVA) 0,1 CARGA INST.(KVA) 0,1 CARGA INST.(KVA) 0,1 CARGA INST.(kvA)| 0,1 CARGA INST.(kVA)| 1,00 CARGA INST.(kVA)| 0,09 CARGA INST.(kvA) | 0,09 CARGA INST.(KVA)| 0,09 CARGA INST.(KVAR)| 5,00 CARGA INST.(KVA)| 3,06 CARGA INST.(KVA)| 6,52 CARGA INST.(KVA)| 6,52 4 — 0S CABOS DE ALIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM TER SEMPRE AMPACIDADE SUPERIOR A
DEMANDA (KVA) | 0,05 DEMANDA (KVA)| 0,1 DEMANDA (KVA)| 0,0 DEMANDA (kVA) | 0,1 DEMANDA (kvVA) | 0,50 || DEMANDA (kvA) | 0,09 DEMANDA (kvA) | 0,09 || DEMANDA (kvA)| 0,09 | |DEMANDA (kvAR)| 5,00 DEMANDA (KvA)| 3,06 DEMANDA (KVA)| 6,52 DEMANDA (kvA)| 0 CORRENTE NOMINAL DOS DISJUNTORES DE PROTEGAO;
U 5 — DADOS TEGRICOS DA BOMBA CONFORME PROJ. HIDRAULICO (C—056—000—99—5-XX—0018):
- 1 — VAZAO = 11,63 L/S
= — ALTURA MANOMETRICA : 13,91 MCA
QOLF S — FUNCIONAMENTO= 1+1 (RODIZIO)
— ROTAGAO= 3500 RPM
@)
c | Q2 6 — DADOS DO EXAUSTOR DO BIOFILTRO UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA O DIMENSIONAMENTO:
25A — FABRICANTE : VENTEC
— MODELO : SRV 500/4 — IIRC
) — TENSAO ENTRE FASES: 220V / 60HZ
% L — N° DE POLOS: 2
— 7 — A PREVISAO DO BANCO DE CAPACITORES VISA CORRIGIR 0OS REATIVOS DO SISTEMA EM OPERAGAO
J) S J) NOMINAL, O FATOR DE POTENCIA E O RENDIMENTO VARIAM CONFORME A CARGA, SENDO ASSIM O
BANCO DE CAPACITORES DEVE SER DIMENSIONADO APOS MEDIGAO DO FATOR DE POTENCIA DO CIRCUITO
Q2.1 Q2.2 Q2.3 COM 0S EQUIPAMENTOS EM OPERAGAO. O BANCO DE CAPACITORES DEVERA SER AUTOMATIZADO PARA
10A 16A 4A — NAO PROVOCAR FATOR DE POTENCIA CAPACITIVO NO SISTEMA.
' | = | = 8 — A POTENCIA DEMANDADA E INSTALADA DO QUADRO DE CARGAS CONTIDO NESTA FOLHA CONSIDERA O
F—2x#2,5mm? F—2x#2,5mm? F—2x#2,5mm? BANCO DE CAPACITORES INSTALADO. ESTE DEVERA TER EM SEU CIRCUITO RESISTOR DE DESCARGA PARA
|T=1x#2,5mm? | T=1x#2,5mm? | T=1x#2,5mm? QUE NAO OCORRA CURTO EM SEU RELIGAMENTO.
ILUMINAGAO TOMADAS RESERVA 9 — A LOGICA DO COMANDO NAO PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DAS BOMBAS;
cARoA INST.(vm) | 0.0 CARGA INST.(KVA] 2.0 CARGA INST.(VA) | 05 10 — AJUSTAR PROTEGOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
DEMANDA (KVA) | 0,9 DEMANDA (KVA)| 2,0 DEMANDA (kVA) 0
. EQUIPAMENTO : CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM TENSAO NOMINAL : 220/127V EQUIPAMENTO A MONTANTE : DISJUNTOR DO QUADRO DE IVIEDI(;AO - Q0 CIRCUITO DE ALIIVIENTA(;AO 01
POTENCIA | TensAO | CORRENTE | CORRENTE| . CONDUTOR (mm?2) CARGA INSTALADA POT. DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE NOMINAL NOMINAL FAS_ES n- FD cos@ NOMINAL PROJETO (A) FASER FASE S FASET ATIVA REAT. APAR. ATIVA REAT. APAR.
(VOLTS) (%) (A) (A)
VALOR [UNID FASE | NEUTRO | TERRA (kW) | (KVAR) | (kvA) | (kw) | (KVAR) | (KvA)
11 VOLTIMETRO 0,05 | Kw | 220,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 0,13 0,16 0,50 1,00 - - 0,02 0,02 0,02 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05
1.2 COMANDO 0,30 | Kw | 22000 | 2,00 | 1,00 | 050 | 1,00 1,36 1,70 4,00 1,50 - - 0,15 0,15 0,30 0,00 0,30 0,15 0,00 0,15
1.3 QDLF 3,4 Kw | 220,00 2,00 - 0,85 0,89 16,89 21,11 32,00 6,00 6,00 6,00 1,95 1,95 - 3,40 1,50 3,72 2,90 1,50 3,26
1.4 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO - MODULO 01 0,10 KW | 220,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,57 1,00 1,50 - - 0,05 0,05 - 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10
1.5 DISIUNTOR RESERVA 1,00 KW 220,00 2,00 1,00 0,50 1,00 4,55 5,68 6,00 2,50 - - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50
—] 1.6 ILUMINACAO E VENTILACAO - MODULO 01 0,04 KW | 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 - 0,09 - - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.7 ILUMINACAO E VENTILACAO - MODULO 02 0,04 KW | 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 - - 0,09 - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.8 ILUMINACAO E VENTILACAO - MODULO 03 0,04 KW | 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 - - - 0,09 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.9 BANCO DE CAPACITORES {PREVISAO} 5,00 KVAR| 220,00 3,00 1,00 1,00 0,00 13,12 16,40 20,00 2,50 2,50 2,50 1,67 1,67 1,67 0,00 -5,00 5,00 0,00 -5,00 5,00
110 EXAUSTOR 225 | KW | 22000 | 300 | 088 | 1,00 | 0,84 8,03 10,04 10-16 2,50 - 2,50 1,02 1,02 1,02 2,57 1,66 3,06 2,57 1,66 3,06
111 BOMBA 1 4.85 KW | 22000 | 300 | 080 | 1,00 | 093 17,11 21,38 30,00 6,00 - 6,00 2,17 2,17 2,17 6,06 2,40 6,52 6,06 2,40 6,52
112 ROMBA 2 485 | KW | 22000 | 3,00 | 0,80 | 0,00 | 0,93 17,11 21,38 30,00 6,00 - 6,00 2,17 2,17 2,17 6,06 2,40 6,52 0,00 0,00 0,00
1 GERAL - CCM 16,93 KW 220,00 3,00 - 0,63 1,00 32,80 41,00 63,00 16,00 16,00 16,00 8,29 8,29 5,72 19,69 3,20 19,94 12,47 0,80 12,50
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