CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

4

Toou | PLANTA BAIXA e
§ 8; 8% eomn 150 SIMBOLO DESCRICAO
4 07 04 PROJEGAO TELHADO 7 S ELETRODUTO QUE DESCE OU SOBE
2 8; 8'2 / a0 ¥¥ | LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, ARANDELA 45°, 1X160W MISTA.
7 07 025 ot 100 5,25 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED
8 07 0,09 & - — — —
9 07 0,15 - 4,95 1 NOTAS GERA|S o> CONJ. TOMADA BAIXA DUPLA 4x2 2P+T, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=30cm
0 162 015 | —] I | QM 4> TOMADA BAIXA 2P+T, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=30cm
’ [T | 01 — CONFIRMAR DIMENSOES DOS COMPARTIMENTOS DA CASA DE OPERAGAO NO PROJETO ARQUITETONICO (A—061—000—92—2
Wi —XX—0002). — TOMADA MEDIA 2P+T, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=130cm
DT-106
| ‘/% ?M 02 — O QDLF—03 SERA ALIMENTADO POR CABO QUE PARTE DO QDLF—O1 (DISJUNTOR Q1.10) COM TRAJETO ATRAVES DA CAIXA —» TOMADA ALTA 2P+T, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=220cm
| W m U sao DE PASSAGEM EXTERNA CP—01 CONFORME PLANTA DE DISTRIBUIGAO (FOLHA 03/15). N> CONJ. INTERRUPTOR + TOMADA 2P+T, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=130cm
A \ SOPRADOR I N SETF_D& K O)NOTA 02 T 03 — EM ELETRODUTOS COM TERRA COMPARTILHADO, USAR CABO DE TERRA DE SECAO IGUAL A MAIOR SEGAO DOS CIRCUITOS Saw INTERRUPTOR PARALELO THREE WAY — H=130cm A
| \ \—if 1 ] | NO ELETRODUTO. 3 CONDULETE EM PVC TIPO "LR” E "LL”
LapLr-o3
| all \_m_m\—CCM | 04 — PARA ILUMINAGAO, UTILIZAR REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA. p— CONDULETE EM PYC TIPO "5
Q SALA DOS SOPRADORES DT-108  SOPRADOR | 05 — A ALIMENTAGAO DOS QUADROS SERA COM CABO DE 1kV E ISOLAMENTO EPR, OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS Cn CONDULETE EM PVC TIPO "E” E "C”
< Ly 120 . a | SERAO EM COBRE FLEXIVEL, CLASSE DE ENCORDOAMENTO ”5”, COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO EM PVC, 750V. VERIFICAR CONDUTOR RETORNG. ASE. NEUTRG & Termn
| ¥ A BITOLA DO CONDUTOR NO QUADRO DE CARGAS. —H- » FASE,
3 | ° COZINHA LABORATORIO gl | 06 — AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO SER ESTANHADAS - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL REFORGADO EMBUTIDO EM ALVENARIA/PISO
S S | soprabor [ = E SOLDADAS I
‘ i, 220VT ‘ : _ ELETRODUTO RIGIDO APARENTE EM PVC OU AGO GALVANIZADO
gt]gg | | | | 07 — NA DISTRIBUIGAO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERAO SER EXCLUSIVOS. -y QUADRO DE DISTRIBUIGAO — H=150cm
N n
| /o z 11 1e ¥ 08 — OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERAO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAGAS (MASSAS) DOS LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, 1X125W MISTA (INSTALAGAO DT-150).
‘ 3w _/ i ‘ MESMOS. LUMINARIA DE SOBREPOR/HERMETICA, 2X32W FLUORESCENTE T8; (INSTALAGAO DT—129)
¥ or-110— i | , , -
B | T ‘I\'_; (= ! 09 — ELETRODUTOS CASO APARENTES DEVERAO SER FIXADOS POR FIXADORES, A CADA 1 METRO. LUMINARIA DE SOBREPOR,/HERMETICA, 2X16W FLUORESGENTE T8; (NSTALAGRD OT—129) |
| DT-106 I i | 10 — ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE ¢1”.
'gl | aren o strvico M VESTIARIO BANHEIRG 3 11 — DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS/FINALIDADES EM TODOS OS REFERENCIAS
= ‘ = DISJUNTORES DO QDLF.
| )
ﬂ T | 12 — OS QUADROS DEVERAO FICAR LIVRES DE QUALQUER OBSTACULO E INSTALADOS COM SEU CENTRO A 150cm DO PISO ! — PARA LOCALIZAGAO E DETALHES DO QDLF-01 VER FOLHAS 05/15 E 07/15;
A ) ke ACABADO. 2 — PARA DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM (DT—XXX), VER DOCUMENTO CESAN N°:
=% L | D—000—000—91—6—XX—0001
N dib 85 ] ) o5 500 | 13 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DEVERAO FORMAR UM SISTEMA ELETRICAMENTE NEUTRO E LIGADO A MALHA DE
g | P20 g ATERRAMENTO. L]
~]1,00 8,40 1,007 14 — TODO CONDUTOR NEUTRO SERA ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL—CLARO, COM O MESMO ISOLAMENTO DOS STADE MATERIAL
CONDUTORES FASE. ITEM DESCRICAO QUANT.
15 — AS TOMADAS E PLUGUES DEVERAO SER DO TIPO 2P+T — 20A—125/250V CONFORME ABNT NBR 14136. 1 |FUMINARIA A PROVA DE TEMPO (ARANDELA EM 45°) EMALUMINIO COM 3
LAMPADA MISTA 220V/160W; REF..WY26/1; WETZEL.
B 16 — TODO CONDUTOR DE PROTEGAO (TERRA) DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR VERDE E AMARELO, COM O MESMO p . B
DISTRIBUICAO e D0 CONDUTOR DE PROTEGRO (ERRA) DEVERA SER 12 CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO "THREE WAY" E TOMADA 2P+T, 250V,
2 20A , MONTADOS NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA COM ROSCA GAS 2
5 T coM SOPRADOR — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (7) CLETRODUTO CORRUGADG 02" 17 — OS DISJUNTORES DEVERAO SER UNIPOLARES, BIPOLARES E TRIPOLARES, NAO SE PERMITINDO A CONEXAO MECANICA DOS @3/4" REF . DAISA OU EQUIVALENTE.
| +#1xTcond.(10mm?) Azul Clara + fixTcond.(6mm) Verde e Amarelo — 0,6/1V MESMOS. . | TOMADA SIVPLES 2P+T, 250V-20A, MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE |
18 — TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM PLAQUETAS/ETIQUETAS INFORMANDO O CIRCUITO A QUE PERTENCEM. ALUMINIO, ENTRADA ROSQUEADA @3/4". REF -PIAL OU EQUIVALENTE.
D1 ALIMENTA SOPRADOR 1 — #1x3cond.(6mm?) Vermelho (R). Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO #2” 19 — AS TOMADAS EM 220V DEVERAO TER IDENTIFICAGAO ESPECIFICA INFORMANDO A VOLTAGEM. 4  |CONDULETE, @3/4" EMAGO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA. ]
+ #1x1cond.(Bmm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV REF..DAISA OU EQUIVALENTE.
20 — DIAGRAMA MULTIFILAR, LISTA DE MATERIAL E DETALHES CONSTRUTIVOS DO QDLF—01 VER FOLHA 07/15. 41 |TIPO'E" 2
D2 | ALMENTA SOPRADOR 2 — #1x3cond.(6mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco () ELETRODUTO CORRUGADO $2” 21 — A TABELA COM A DESCRIGAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER CONFERIDA NO LOCAL DAS 42 |TIPO"TB’ 1
+ #1x1cond.(6Bmm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV OBRAS. 43 TIPO"LR" 1
o 22 — 0S FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER 44 |TIPOLL . 2
K | ILUMINAGAD — #2x1cond.(2,5mm?) Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO 3/4” SUBSTITUIDOS POR SIMILARES. 5 LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED BIVOLT (127/220), 39 LEDS, AUTONOMIA 1
| + #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV RIGIDO GHRS'REF':FUM_EMERG'?’QLEDS'PLUS AVANT
4% o 6 QUADRO ELETRICO NAS DIMENSOES (480x380x180)mm, REF. CS5-4838-17, 1 =
|2 | RETORNO ILUMINAGAO — #2x1cond.(2,5mm?*) Marrom e Branco (T) ELETRODUTO 83/4” CEMAR
+ #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV RIGIDO ;| DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) V=127V, Imax=40KA, )
REF.VCL175 V 40KA CLAMPER.
L 3| | | [ Tommoas — #2xtcond.(amm?) Preto (5) e Branco (1) ELETRODUTO #3/4” MINI DISJUNTOR DIFERENCIAL TRIPOLAR 30mA/In=25A/CURVA C/lcu=15kA
| | | | +#1x1cond.(4mm?) Azul Claro + #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV RIGIDO 8 (230Vca) 1
, 9 MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO In=16A/CURVA C/lcu=25kA 9
L ||| ] ] AMENTADOR QDLF-03 - #1x3cond.(6mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) £ ETRODUTO CORRUGADO 2” (230Vca)
[[] [ [ +#1xicond(6mm?) Azul Claro + #1xtcond.(2,5mm?) Verde e Amorelo — 0,6/1k ‘o |MINI DISJUNTOR BIPOLAR TERMOVAGNETICO In=10A/CURVA Cllcu=25KkA 1
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 (230Vca)
D ETALH E Q D |_’—__ O 5 11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @2", REF : TIGRE OU EQUIVALENTE. 27
CABO ELETRICO FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO
VEM DO QDLF-01 (DISJ. Q1.10) 12 |NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAGAO EM EPR -
3FF6+N#6+TH2,5 (90°C) 0,6/1KV. REF..PIRELLI OU EQUIVALENTE.
c R s T "‘; F;'E 150 170 121 |[#1x3COND.(10,0MM?), CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO. 18 c
l l
‘g gg gg ﬂ_ . 12.2  |[#1x1COND.(10,0MM?), COR AZUL CLARO. 9
at100[C [C [ C 5] 12.3  |#1x1COND.(6,0MV?), COR VERDE-AMARELO. 9
I o T T |§ §| |§ §|
DR | DR | DR B EEE 12.4  [#1x3COND.(6,0MVF), CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO. 7
J J 3F+N+PE — B0Hz — 220/127VCA QDLF-03
R 1 ] ] ] T T T > 12.5 |#1x1COND.(6,0MVF), COR AZUL CLARO. 4
S ° °
126 | #1x1COND.(2,5MV?), COR VERDE-AMARELO. 4
L) | ] ) . ) ] O A ¥ICOND.(2.5MMF), CO |
1] ] ] ] ] 1 CABO UNIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO
] ] } ] ] ] ? ] ] PRiETRGS = E g NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO DE PVC
PE ] ] ] ] * * 1 > B — 3 (70°C)-750V. REF..PIRELLI OU EQUIVALENTE.
— Q1.10.1 l l Q1.10.2 Q1.10.3 l % #1,5 MV, COR PRETO 6m |
DPS | DPS | DPS | DPS 10A \%\o oA % e \%‘j #1,5 MM?, AZUL CLARO. 8m
2Tt Pt 21t #2 5 MM? COR PRETO. 13m
D WD D S L > > IR NS #2,5 MM?, COR BRANCO. 11m
13 |#2,5 MM?, COR VERMELHO. 12m
|§ §| |§ EI #2 5 MM? COR AZUL CLARO. 15m
2,5mm? 6,0mm? #4,0mm? #4,0 MM2, COR VERMELHO. 11m
o #4 0 MM?2 COR AZUL CLARO. 11m
#6,0 MM2, COR BRANCO. 13m
Jovovoy VY v YoV oy VISTA' FRONTAL EXTERNA VISTA FRONTAL INTERNA DA VISTA LATERAL EXTERNA #6,0 MM, COR PRETO. 13m
v —— R BSC /5 PLACA DE POLICARBONATO FS6 175 #2,5 MV, COR VERDE -AMARELO 23m
ILUMINAGAO TOMADAS RESERVA ESC.: 1/5 : : :
#6,0 MM?2, COR VERDE-AMARELO. 10m
e CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
S wg P O DESENHO NUMERO: .
N .
o R RECEBIDO: . PROJETADO:
<225 o
Bb== N* DOC..  ASS: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
O << w <
g’ _ B APROVAGAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE
R CANCELADO E SUBST] . . ' SANTA LEOPOLDINA
w g o - CREA: REGIAO: | CREA: REGIAO: ,
g s TUIDO PELO DESENHO NASS.: MATR.: VERIFICADO: TITULO: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO — ETE
% Ll (') 8 NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETR|CO — SOPRADOR
| < . . { {
g % é g UNlD DATA DATA: D|V|SAO ENG® CARINA DA ROSS REZENDE PLANTA DE DlSTRlBUlQAO
" EEE < © NOMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA | RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
23385 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAC: __ART N*; DATA: GERENCIA: E— - _ 1215 B-056—000—92—6-XX—0012 00
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