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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
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SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM 1

4

ESP. NOTAS
on | VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA FRONTAL INTERNA VISTA LATERAL EXTERNA
0.2 ESCALA: 1/10 ESCALA: 1/10 ESCALA: 1/10 1 — PARA VER DIAGRAMA MULTIFILAR VER FOLHA N° 04/06
0 2 — PARA VER DIAGRAMA DE COMANDO VER FOLHA N° 05/06
0,5 3 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
0,6
0,25
0,09 }= 600 + 600 - 2440
0,15 ’_—_1
0,15 LQTE?@ CANALETA 50X80 °f |[| [ CANALETA 50X80 (C::]IL‘I 4]
- ) - L
\ e o) LISTA DE PLAQUETAS
o INSCRICOES NA PLAQUETA
. . ITEM | TIPO LINHA 1 LINHA 2 LNHA 3| QID.
2 @l g P —— 1 6 | POTENCIA: 2x3 kW [TENSAO DE TRABALHO: 220V/60HZ |N° DE FASES: 3 | Of
5| L C SMAE 3 ) SANTA
3 3|2 | e 2 2 6 | ELEVATORIA EEEB-S LEOPOLDINA | O
; CANALETA 2070 511 E | feppaenes ; 3 5 | AMPERIMETRO BOMBA 1 01
- AR E: - 4 5 | CHAVE AMPERIMETRICA|BOMBA 1 01
S ° ° ° ° 5 5 | HORIMETRO BOMBA 1 01
3 = 6 5 [ AMPERIMETRO BOMBA 2 01
CANALETA 50X80 7 5 CHAVE AMPERIMETRICA [ BOMBA 2 01
. 8 5 | HORIMETRO BOMBA 2 01
| g 5 | CHAVE SELETORA BOMBAS 01
o ol e i 10 5 [ NIVEL ALTO 01
= 2 g 11 5 [LIGA BOMBA 1 01
PORTA < < < 12 5 DESLIGA BOMBA 1 01
] DOCUMENTOS 4 = = 13 5 BOMBA 1 LIGADA 01
S z CANALETA 50X80 E L CANALETA 5080 14 5 BOMBA 1 DESLIGADA 01
==ty 15 5 | BOMBA 1 DEFEITO 01
% 17 5 | DESLICA BOMBA 2 01
[e———=| [===—==] - L 18 5 |BOMBA 2 LIGADA 01
19 5 | BOMBA 2 DESLIGADA 01
20 5 | BOMBA 2 DEFEITO 01
21 5 | BOTAO DE EMERGENCIA 01
il 22 5 | AMPERIMETRO EXAUSTOR 01
23 5 | CHAVE AMPERIMETRICA | EXAUSTOR 01
24 5 | HORMETRO EXAUSTOR 01
25 5 | VOLTIMETRO 01
26 5 | CHAVE VOLTIMETRICA 01
27 5 | CONTROLE DE UMIDADE| DEFETO 01
5 28 5 | SOLENGIDE ABERTA 01
29 5 | SOLENGIDE FECHADA 01
| 30 5 | CONTROLADOR DE UMIDADE BIOFILTRO 01
- - 31 5 | CHAVE SELETORA CONTROLE DE UMIDADE 01
FOLHA DE DADOS DO CCM DETALHAMENTO DE INSTALAGAO | DETALHES DE CONSTRUGAO [ | > i-oou 2-DESLGHD0 SRS | o
DE PLAQUETAS, PLACAS E PLAQUETAS 3 | 5 |FECHA VALVULA 01
EQUIPAMENTO: EEEB—3 — SANTA LEOPOLDINA 4) OPCIONAIS \/ENTH_ADOR 35 5 EXAUSTOR LIGADO 01
5 | EXAUSTOR DESLIGADO 01
NORMAS APLICAVEIS XI NBR IEC 604391 Oec 439 O Newa IcS 18-2001 A) ILUMINAGAO: O INCANDESCENTE (60W) ® FLUORESCENTE (20W) O NAQ SEM ESCALA TAMANHO - ENS%REASVAQ"O - 2? = EXAUSTOR DEFETO o
ESPECIFICAGAO DO CLIENTE B) TOMADA X SERVICO (2P+T) O ARMAZENAGEM (2P) O NAO ro () mm DISOR> | LINHAS 38 5 [LIGA EXAUSTOR 01
C) DESUMIDIF.(RESIST.150W+TERMOSTATO) ® SIM O NAO AxB | C1 D [ E | ks 39 5 | DESLICA EYAUSTOR 01
1) CARACTERISTICAS NOMINAIS D) LIMITADOR PARA ABERTURA DA PORTA ® SIM O NAO 1 17x37 | 5] 30 [-T 12 [ 3 INSCRICOES NA PLAQUETA
A) TENSAO NOMINAL/FREQUENCIA R 220Vca / 60HZ E) TERMINAL P/ CABOS EXTERNOS = SIM 0 _NAO 2 e I e ITEM | TIPO " 1\NHA 1 | LINHA 2 LINHA 3 LINFA 4 LINHA 5 QrD.
X O
B) CORRENTE NOM. DO BARR.(PRINC./DERIV.) X 200A F) CONECTOR P/ ATERRAMENTO SIM NAO n T o B B B R R 40 9 | 1-LIGADO |2—DESLIGADO|3—REVEZ. AUT.|4-BOMBA 1 AUT.[5-BOMBA 2 AUT.| Of
C) CORRENTE DE CURTO CIRCUITO(SIM.) O G) ESPELHO PARA DISJUNTORES X SIM O NAQ 5 20 x 60 5T 55 | 3 12 3
D) TENSAO DE CONTROLE/FONTE 024 VCC O 12 VCC OINTERNA O EXTERNA | H) PORTA DOCUMENTOS ® SIM_(NO_INTERIOR DA PORTA FRONTAL) O NAQ 5 w90 T 51 80 15T 25 1 3
E) TENSRO DE SERVICO AUXILIAR/FONTE O OINTERNA O EXTERNA | ENSAIOS DE TIPO O SIM _(NOTA __) ®_NAO 7 50x 120 | 10| 110 | 3 ] 17 | 2
8 50 x 200 2 180 3 17 3
2) CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 5) FIAGAO S “5x40 | 5] 80 |5 ] 14 | 5
A) TIPO_DE_INSTALAGAQ X _INTERNA O_EXTERNA A) TIPO DO CABO: f \
B) PROTECAO DO INVOLUCRO X P54 O IP—___ GRAVAGAO GRAVAGAO
C) TIPO DO PAINEL = CONVENCIONAL O BACK TO BACK 5) CORES DOS CABOS — CONTROLE / COMANDO = VERMELHO (1.5mm2 — 0.6/1KV) D PERIGO EM_UNA LINHA EM CNCO LN
D) ESPESSURA DO INVBLUCRO X ESTRUTURA #12 MSG / DEMAIS PARTES #14 MSG — TRAFO DE COMANDO O _PRETO—ALIMENTAGAO (1,5mm2 — 0,6/1KV) O pr="rren §t< _
E) PINTURA PARA USO AO TEMPO O TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER O NAO APLICAVEL — TRAFO DE CORRENTE = PRETO (4,0mm2 — 0,6/1KV) 0 o P . N —
2 2 — POTENCIA ® PRETO (4,0mm2 — 0,6/1KV) | N PRETO C— 1 |
F) PINTURA PARA USO ABRIGADO X TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI s ’ o @/ D i
C) COR DE ACABAMENTO EXTERNO  ® O — NEUTRO = AZUL (4,0mm2 — 0,6/1KV) E ELETRICIDABE PRETO — =
) CINZA MUNSELL N6,5 VERMELHO B Lt
H) COR DE_ACABAMENTO INTERNO @ CINZA MUNSELL N6,5 = — TERRA ® VERDE (2,5mm2 — 0,6/1KV) B SOMENTE PESSOAL cRAAGD o Y s ] [
) COR DE PLACA DE MONTAGEM O CINZA MUNSELL N6,5 = LARANJA RAL 2003 i EM _DUAS LINHAS — =
? O X * PERIGO™: ALUMINIO FOSCO
J) ENTRADA DOS CABOS DE FORCA X POR BAIXO OPOR CIMA C) IDENTIFICAGAO DOS TERMINAIS PADRAO ESPECIAL (NOTA)x AUTORIZADO ~ELPSE £ TORNO DE
K) SAIDA DOS CABOS DE FORCA K POR BAIXO OPOR CIMA TERMINAL ~ 7 | | e v 1 ef Lo |
TERMINAL CAPA ISOLANTE
L) ENTRADA DOS CABOS DE CONTROLE® POR BAIXO OPOR CIMA %APA ISOLANTE (ANILHA) 180 DS RO IO FO0 LT |e B
M) SAIDA DOS CABOS DE CONTROLE ® POR BAIXQ OPOR CIMA - / ANILHA) pd EXEMPLO
N) SIST. ABERTURA DA PORTA O FECHO YALE K FECHO CREMONA C/CHAVE < / (O — ADXAT Lo |
0) FECHAMENTO PARTE POSTERIOR O TAMPA APARAFUSADA O PORTA K SEM ACESSO Q7 — —~ DETALHE — PLACA DE ADVERTENCIA B
P) GAVETA DE FORCA O EXTRAVEL O FIXO “CABO CABO , GRAVACKO
c G OBS.: PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO, EM TRES LINHAS
Q) GAVETA DE CONTROLE O EXTRAVEL O FIXO COMPONENTE  No. DO TERMINAL OBS.:MAX. 06 DIGITOS COM FIXAGAO POR ADESNO.
R) MICROSWITCH PARA POSICAO O INSERIDA O EXTRADA O TESTE O NAO DO COMPONENTE “OU CARACTERES 0 I s ) =
S) ACOPLAMENTO C/ PAINEL EXISTENTEJ DIREMA O_ESQUERDA K _NAO —
T) ICAMENTO K OLHAL O CANTONEIRA D) TIPO DO TERMINAL —FORGA/TC'S K OLHAL “H— |s
U) VENEZIANA P/ VENTILACKO K C/ FILTRO O S/ FILTRO O NAO —OUTROS K OLHAL/PINO —
V) FIXACAO O CHUMBADOR O PARAFUSO E) BTOLA MINIMA(mm ): ] ] | L o |
—CONTROLE / COMANDO R 15 ] e B
3) BARRAMENTO —TRANSFORMADOR DE COMANDO O 1,5 ;
—TRANSFORMADOR DE CORRENTE ® 4,0
A) MATERIAL X COBRE ELETROLITICO d —POTENCIA ® 2,5 ] L
B) IDENTIFICACAO X C/ FITA O PINTADO F) FIXACKO DOS CONDUTORES: — —
C) ISOLADO_PRINCIPAL O SIM_(TERMO_CONTRATIL) O _NAO ~ QUANT. PEQUENAS = CHICOTE NOTAS
D) ISOLADO DERIVAGAO O SIM _(CASTANHA) O NAO — QUANT. MAIORES R _CANALETA — PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm
E) CONEXOES X PRATEADA O ISOLADA DE ESPESSURA, EM PLASTICO LAMINADO NA COR PRETA
| [F) PARAFUSOS E PORCAS X _BICROMATIZADA O 6) PLAQUETAS 1 m I INSCRICAO EM BRANCO.
C) CORES P/ IDENTIF.—FASE R K VERMELHA 0 A) MATERIAL O ALUMINIO K PLASTICO LAMINADO ] T e — OPCOES PARA FIXAGRO:
—FASE S = AZUL O B) COR DA PLAQUETA X PRETA O BRANCA OBS: TODAS AS ALETAS DE :I N ;e [X] PLAQUETA APARAFUSADA
—FASE T K BRANCO O C) COR DA INSCRICAO X BRANCA O BAIXO RELEVO NATURAL VENTILAGAO DEVERAQ SER L [] PLAQUETA REBITADA
—NEUTRO K AZUL CLARO O _NAQ D) IDIOMA K PORTUGUES O PROTECINS (M TELA DE MALAA [ ][ [ 4o [] PLAQUETA COLADA COM LOCTITE No. 454
—TERRA ® VERDE =] E) FIXAGRO O COLADA R APARAFUSADA CORPOS ESTRANHOS AO PAINEL. [ T[] [ 4e
—POSITVO O VERMELHO O NAO F) IDENTIF.COMPONENTE INTERNO K CRACHA O PLAQ. EM ABS(ONDE APLICAVEL DETALHE — INSTALAGAO DO L 1 [s] 1] (e
—NEGATIVO O PRETO O NAO G) ANILHAMENTO : TAG EQUIPAMENTO+ NUMERO TERMINAL VENTILADOR 0
—CONTROLE CA 0o PRATEADO O NAO VISTA INTERNA DA TAMPA
DETALHE — IDENTIFICAGAO
DOS DISJUNTORES
g CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
D O DESENHO NUMERO: @EgAM
N PROJETADO:
2 RECEBIDO:  / /
2
< Q . . .
) N* DOC.: ASS:: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
Z APROVAGAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
: DE SANTA LEOPOLDINA
2 CANCELADO E SUBSTI- CREA: REGIAO:__ | CREA: REGIAO:
é NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
< UNID.: DATA:  / /
5 DATA: __ [/ DIVISAO: e — CCM — CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
o - 2 N
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
N _ : : :
7 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: ___ ART N=: DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 06 /06 B—056—000—91-6—-XX—-0012 00
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