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BARRA DE PROTEGAO

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRICAO

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE

—————— CONDUTOR DE COBRE NU — ATERRAMENTO

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

‘ DO PAINEL _PAINEL o CONEXAO EXOTERMICA
| > CONEXAO A QUALQUER TIPO DE METAL (EQUIPAMENTOS, PEGAS ETC...)
o
,@ | 2 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, TIPO ARANDELA 45
N
~ 1 ‘ 3 / B B—C] CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—116 (NOTAS GERAIS 8)
/
¥ | & CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—118 (NOTAS GERAIS 8)
p | @ A0 DE COBRE. NO o \ast oo paneL CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL
4\\\\\\\\\\\\\\\\ | DT-201
§’% DT—ZOS‘ ‘ CONDUTOR DE PROTEGAO
= | NOTAS GERAIS
| 01 — O CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,50m;
| 02 — A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS, EM QUALQUER
! EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO, A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR ESTA CONDIGAO
| CONFORME NBR 5410/5419;
| BARRA DE PROTEGRO | ) 03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO DE
DO PAINEL m SOLDA EXOTERMICA;
| mO900,
T (9 CONDUTOR DE PROTEGAO 04 — O ANEL DE PROTEGCAO DEVERA SER INTERLIGADO AOQ ATERRAMENTO DA ENTRADA/FONTE DE
| I ENERGIA;
i _ NERAAAANTANARIAIRNANIN
— 0 | E 05 — TODAS AS FERRAGENS DA ESTACAO DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAO
¥ | ) INCLUINDO ~ FERRAGENS  UTILIZADAS EM  ALVENARIA, CAIXAS DE  PASSAGEM, LUMINARIAS,
BASE DO PAINEL EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.;
| | CORTE_A—A
| 06 — AS REFERENCIAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE TERMOTECNICA;
|
| ENYRAGA e 51205 N 07 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
L -y T T T T T T T T Ty T ,
| | 3 08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGA;
| | =
I 09 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA DA CONCESSIONARIA;
| —
| | 10 — A TABELA COM A DESCRICAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER
~ | 1;},';')F’A2J‘ : | CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS:
o | 02
© | : | 11— OS FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO
- I EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARES;
: o [12 — PARA DETALHES DE MONTAGEM "DT—XXX” CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE
T ASTE GIRATORIA | | DETALHE MONTAGEM N° D—000—000—91—6—XX—0001;
%\IQAM TO DA BOMBA | | CONEXAO DE ESTRUTURAS 13 — QUADRO DE LUZ E FORGA VER A—000-000—90—6—XX—0001;
| | METALICAS A MALHA DE ATERRAMENTO
: 9 | sem Escaa 14 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDICAO VER FOLHA N° 01/06;
:
: | 15 — PLANTA DE DISTRIBUICAO VER FOLHA N* 02/06.
| |
CX. P/ REGISTRO 1|
DE DESCARGA | I ‘
DA EEEB-2
DT-201 I WETALICA
_ N ) ‘ SERGALINGY, TERMINAL DE COMPRESSEO
TS & | AL Sk Aon LISTA DE MATERIAL
, U OO ) | ARRUELA O PRESSAD e Rifgruso SEXTAYADO EM ITEM DESCRICAO QUANT.
== L . T 7 1 TERMINAL A COMPRESSAO TIPO "YA-L50" #50mm 14
00 3.00 20 ‘ % CABO DE COBRE NU 50mm? g 10
PADRAO DE MEDIGAO CABO DE COBRE NU % SEGUE PARA MALHA DE ATERRAMENTO 2 PARAFUSO DE CABE(;A SEXTAVADA 1/4 x1 14
DA CONCESSIONARIA 10.15 ‘ 35mm / A
( 3 ARRUELA DE PRESSAO 1/4" 14
| \ 4 |ARRUELALISA 1/4" 14
| 5 PORCA SEXTAVADA 1/4" 14
»965’35%81%?‘&%6-5) ;
‘ 2’.}%}‘%%“9_'30135 6 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GBM 21-67mm 2
7 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mm?. REF.: TEL-5750 TERMOTECNICA 60 m
| 8 CAIXA DE INSPECEO TIPG SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO, REF.:TEL-535, TERMOTECNICA 4
| 9 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, @5/8" x 2,40m REF.: TEL-5814 TERMOTECNICA 5
‘ 10 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50, REF.: HCL 5/8.50-5 TERMOTECNICA. 1
[ LT A L, el NA EVATEMIAA ENTBE AABAC fANLIN 11 |CARTUCHO N 115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA, 8
DETALHE — CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO DETALHE — SOLDA EXOTERMICA ENTRE CABOS (CDH) [DETALHE — SOLDA NA HASTE DE ATERRAMENTO 12 [VOLDE PARA SOLDA EXOTERMICATIPO CD-35.35.2, TERMOTECNICA !
SEM ESCALA ‘ SEM ESCALA ‘ SEM ESCALA 13 |CARTUCHO N°32, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH, TERMOTECNICA. 12
. 14 |ALICATE Z-200, TERMOTECNICA 1
\ \ 15  |ALICATE Z-201, TERMOTECNICA 1
JEEmEEmE | | 16 |ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE CABOS DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 1
-
géggg%ﬁgg 17 |MASSA PARA VEDACAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG 1
. <
DEDSDD)%@% £ | | 18 |CABO DE COBRE ISOLADO NA COR VERDE E AMARELA, TEMPERA MEIO DURA, #50mm?., 6m
Ejmian i s
SeHeHsH | |
Y
| CABO DE COBRE NU | CABO DE COBRE NU HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
‘ 35mm? ‘ 50mm? TEL—5750 COPPERWELD ALTA CAMADA
CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC ) SOLDA EXOTERMICA: PROVENIENTE DA DESCIDA (254 MICRONS)
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA | (MOLDE CDH—35.35—2) | #5/8” x 2,40m TEL—5814
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO (CARTUCHO N'32)
E BORDA EXTERIOR REDONDA $300mm PARA | (ALICATE Z—200) CABO DE COBRE NU | SOLDA EXOTERMICA:
PESADA REF..TEL—535 SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8".50 ‘ ‘ (CARTUCHO N°115 TEL—999115)
] A | | (ALICATE Z—201 TEL—998201)
. SOLDA EXOTERMICA:
SOLDA EXOTERMICA | / | | CABO DE COBRE NU 50mm?
, u (MOLDE HCL 5/8.50—5 TEL—905611)
TIPO HCL 5/8".50 = TEL-5750 PROVENIENTE DA
£ \ \ UALHA DE ATERRAMENTO (CARTUCHO N*115 TEL—999115)
8 CABO DE COBRE NU on (ALICATE Z—201 TEL—998201)
‘ :’>5mm2 ‘
/ — | |
CONECTOR DE MEDIGAO \k
REF TEL—560 [j CABO DE COBRE NU | |
50mm?Z REF.:TEL-5750 | |
CANCELA E SU?STITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO:
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