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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

1 2 3 4
ESP.
0,1 -
0.2 DERIVACAO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA PLANTA DE SITUACAO
0,3
0.4 EM BAIXA TENSAO ESCALA 1/250
0,5 S/ESCALA
0,6 TEM DESCRICAO UNID |QUANT.
0.25
0.09 = » ; CABO UNIPOLAR COM ISOLAGAO DE PVC ESPECIAL 70, 0,6/1,0 KV, 16mm?, N 90
015 ] 2 CAMADA SIMPLES, COR PRETA
' 5 CABO UNIPOLAR COM ISOLAGAO DE PVC ESPECIAL 70", 0,6/1,0 KV, 16mm?, v 0
o - CAMADA SIMPLES, COR AZUL
’ N E 3 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, @ 50 MM 6 METR. 6
F X 4 ARAME DE ACO GALVANIZADO N°12 BWG M 5 7777350
. 5 CURVA LONGA DE AGO GALVANIZADO, 90°, @ 50 MM PG 2
F
A @ 6 CABEGOTE DE ENTRADA, @ 50 MM  (NOTA 4) PG 1
F e 7 TINTA ESMALTE PRETA PARA IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO (NOTA 08) - -
VER NOTA 4 ___ 8 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @ 50 MM PG 1
9 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, @ 50 MM PG 4
10 BUCHA DE PVC PARA ELETRODUTO, @ 50 MM PG 1
/
DAR 8 VOLTAS /@ 11 CONECTOR APROPRIADO PG 4
. CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5 1
@\ IDENTIFICAGAQ ESPESSURA MINIMA DE 5CM_E PUXADOR, E DRENO DE 100MM COM BRITA. ¢
— DA ELEVATORIA
- N
0
m NOTAS.:
_ % \_2) 01 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO; °
= o
S 02 — AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SAO 50x50x50cm, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM S
g :m ESPESSURA MINIMA DE 5cm, OU DE FERRO FUNDIDO; P 2777305
(@)
© 03 — NAO SERAO PERMITIDOS MAIS DE TRES RAMAIS DE ENTRADA SUBTERRANEA EM UM MESMO POSTE;
TUBO DE AGO
GALVANIZADO 850mm 04 — NO CASO DE EDIFICAGAO EM QUE O RAMAL DE ENTRADA, PARTIR DIRETO DA BUCHA SECUNDARIA DO 7 | —
DAR 8 VOLTAS TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, PODERA SER ELIMINADO O CABECOTE, DEVENDO A BOCA DO ELETRODUTO DETALHE 1 — LlGAQAO A 4 FIOS DETALHE 4 — CP—1 (CAlXA DE PASSAGEM)
SER VEDADA COM MASSA PLASTICA;
S/ ESCALA S/ ESCALA
05 — O ELETRODUTO DE SAIDA DA CAIXA DE PASSAGEM PODERA SER EM ACO GALVANIZADO, KANAFLEX OU PVC 0 50 0 TAMPA _EM_CONCRETO ARMADO OU
RIGIDO; QUANDO EM KANAFLEX OU PVC RIGIDO, DEVERA SER ENVELOPADO EM CONCRETO COM NO MINIMO 10 T T n FERRO FORJADO ARTICULADA  FISO ACABADO
VER NOTA 2 CM DE ESPESSURA E A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50M DO SOLO (DETALHE NESTA FOLHA); 51 ' "
} /@ 06 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS; e RA DL SOCRETD
a1 —
N ) X Z 07 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 1,50m PARA CONFECGCAO DO PINGADOURO; :0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 X
B P > 08 - NO TUBO DE AGO GALVANIZADO DE DESCIDA DO RAMAL DE LIGAGAO, DEVERA SER IDENTIFICADO O NOME Do ¥e%e % %% %% % %%
@/ o E A NUMERAGAO DO MESMO COM TINTA ESMALTE PRETA; CONECTOR PARA QSUEAXP A XXX
09 — NAO FAZER CURVAS DE RAIO INFERIOR A 10 VEZES O DIAMETRO DO CABO SALVO INDICAGAO CONTRARIA FoNTE 0’ 0;'0'0'0'0'0"’ DRENO DIAMETRO 4100
0 DO FABRICANTE; i 0“.:‘:,:,:,:,:,:.:. | 3%
VER DETALHE 1 Lo~ FASE(S) —L XA - ‘
10 — NAO € PERMITIDA EMENDAS NOS CABOS. FASET) —F ﬁ ] Tho
FUNDO
CAIXA DE PASSAGEM CP1 j = CONCRETO MAGRO
CONDUTOR DE COBRE : I
VER NOTA 2 PARA ATERRAMENTO \ !
- : PLANTA BAIXA CORTE — XX
[¢) [¢) A FﬁsREG R
e of |mmm | lo—p<rEs % e, e
(o] DISJUNTOR] (o] L_NEUTR 1 —\ ACO GALVANIZADO !
TAMPA METALICA
g‘:.
< SAIDA PARA ATERRAMENTO <
MEDlQAO A 4 FIOS INSTALADA EM MURO K
DETALHE 2 NOTAS: 4
ATERRAMENTO DO QUADRO DE MEDICAO AREA S/ CALGADAS A CAIXA DEVE SER
TEM DESCRICAO UNID |QUANT. S/ ESCALA EXECUTADA 10 cm ACIMA DO NIVEL DO
SOLO.
=z
= 300 MIN 280 300 MIN 1 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, PADRAO ESCELSA (P—980-009) PC 1 VAl AO CONECTOR DE ATERRAMENTO COTAS EM CENTIMETROS
2 NO QUADRO DE MEDIGAQ
< 2 CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A PADRAO ESCELSA (P—940-003)| PG 1 E—
5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, PESADO, ROSQUEAVEL, COR PRETA, 50 MM |3 wetr. | 2 DETALHE 5
CONFORME_NORMA NBR-6150 DETALHE DO ENVELOPAMENTO
4 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO COM COMPRIMENTO MIN. DE 2000 MM | PG 1 CABO DE COBRE NU
2
/® 5 CONDUTOR DE COBRE NU, 10 mm? M 2 1emm o
,,4 6 CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO, PESADO, ROSQUEAVEL, COR PRETA, 50 MM PG 1 LERRA COMPACTADA
(D/ 1 7 LUVA DE EMENDA EM PVC PARA ELETRODUTO DE 50 MM PG 6
— /@ MEDIA COMPACTADA
8 BUCHA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 50MM PG 1 SOLDA EXOTERMICA: INSCRICAO
\@ (MOLDE HCL)
c 9 DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/60HZ, 40A, 40KA PC 1 (CARTUCHO N°115) 8
. ®/ /@ (ALICATE Z-201) HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
S COPPEWELD ALTA CAMADA
o 254 MICRONS)
©d NOTAS: (254 »
) 85/8” x 2,40m 300] #TUBO |300
VRN 7 ? DETALHE DA INSCRIGAO
01 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS; o/ £soma
02 — O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DO MEDIDOR E DISTANTE 1 CM DA DETALHE 3 DETALHE DO ENVELOPAMENTO
PAREDE; CAIXA DO MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICO S/ ESCALA
03 — NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APGS A LIGAGAO DO CONSUMIDOR;
04 — AS CAIXAS DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR DEVERAO SER FIXADAS NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS
E NUMA PROFUNDIDADE QUE SUAS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS; CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO NOTAS:

05 — O ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERA SER PROTEGIDO COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 20
MM DE DIAMETRO;

01 — A INSCRIGAO DEVERA SER EFETUADA EM BAIXO RELEVO, A CADA DOIS METROS, COM TINTA APROPRIADA

NA COR VERMELHA;

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

@ @b 06 — DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DA CAIXA DO MEDIDOR UMA PONTA MINIMA DE 0,80 M EM CADA PADRAO PADRAO 0 02 — NOS CASOS EM QUE O SOLO APRESENTAR FORMAGAO NAO ESTAVEL DO TIPO DE TERRENO (ARENOSO
> CONDUTOR PARA VIABILIZAR A LIGAGAO DA MEDIGAO E PROTEGAO REFERENTE A CADA UNIDADE CONSUMIDORA. P—980-009 P—940-003 © E/OU ATERRO SOBRE MANGUEZAL), RECOMENDA—SE EM SUBSTITUIGAO AO ENVELOPE, A INSTALAGAO DE PLACAS
EM CONCRETO ARMADO;
VEM DO POSTE
03— A INSTALAGAO DE FITAS DE ADVERTENCIA £ OBRIGATORIA, PARA TODA E QUALQUER INSTALAGAO DE ELETRODUTO,
EFETUADA DE MODO SUBTERRANEO;
04 — A EXECUQAO DE ENVELOPE E/OU PLACA DE CONCRETO E OBRIGATORIA PARA TRECHOS EM QUE AS TUBULAQOES
NOTAS: FOREM INSTALADAS SOB PISOS COM TRANSITO DE PEDESTRES E/OU VEICULOS;
01 — TODAS AS CAIXAS DEVERAQ SER CONFORME PADRAO ESCELSA; 05— COTAS EM MILIMETROS.
02 — AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, CONSIDERANDO OS
VISTA FRONTAL PADROES APRESENTADOS, NA NORMA TECNICA DA ESCELSA
(PT.PN.03.24.0014 — EDIFICACOES INDIVIDUAIS).
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO:
RECEBIDO: / / PROJETADO:
ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
APROVACAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
) DE SANTA LEOPOLDINA
G ooy e MATR.: CREA: REGIAO: _ | CREA: REGIAC: VERIFICADO TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB—1)
NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
DATA:
L L Nowa /[ DIVISAO: . RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAQO
NOMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: e ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO:___ART N DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 02 /06 B—056—000—91—-6—XX—0002 00
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