CONFIGURAGAO DE

PENAS P/ PLOTAGEM

4

COR ESP.
X o7 o1 | PLANTA DE DISTRIBUIGAO ANEL DE PROTECAO SIMBOLOGIA
2 07 02 ESCALA 1/75 ESCALA 1/75 SIMBOLO DESCRICAO
3 07 0,3
6 07 06 o Ry : : L S L R s e - CONDULETE EM PVC TIPO "LL
7 07 025 N " oA CONDULETE EM PVC TIPO "T”
8 07 0,09 / <% TCIMENTADA)
9 07 0,15 DT—201 A T 1 CONDULETE EM PVC TIPO "TB"
162 162 0.15 4 : CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—116 OU DET—118 (NOTAS GERAIS 8)
g . E CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL
O\\ © O\\\-. 'I"\ DT-211 © CAIXA DE INSPEQAO TIPO SOLO
o 15:3 o
© i DT-201 0 HASTE DE ATERRAMENTO
A @ DT-205
$ A e ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SUBTERRANEO
KN DT—204
' —_— CONDUTOR DE COBRE NU — ATERRAMENTO
»DT—211
[ CONEXAQ EXOTERMICA
2 : CONEXAO A QUALQUER TIPO DE METAL (EQUIPAMENTOS, PECAS ETC)
L \ L —LHL CONDUTOR RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA
n N— i \t\%\g RE - R L RN
HASTE _GIRATORIA T v e . i St X o B A HASTE GIRATORIA| . x§3\ D e e S L SO X
N \oT-116 g O/ ICAMENTO - ] NI \W UL \o1-116 B/ IGMENTO. NG s NOTAS GERAIS
. I ? Te] s N . I ! 2 Te)
S B eril e RS 2] - |lPT-208 - BARRILETE < 1 — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER FOLHA N* 01/06;
] BLOCO- DE ;' X 3 R BLOCO- DE '; N 2 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N°® 02/06;
5 A I R - HE=R=ok: 8 5 VO R PRI o 3 — DIAGRAMA DE MULTIFILAR DO CCM VER FOLHA Nt 04,/06;
a W|1¢5v28mv’ e RN e | 8 a3 Jwvz&mv, v et | g 4 — DIAGRAMA DE COMANDO DO CCM VER FOLHA N° 05/06;
v e . i TTAVPA]. O i S B R . - 5 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO CCM VER FOLHA N° 06,/06;
L1200 , LN ‘N [ gLi13.000 , - 6 — QUADRO DE LUZ E FORCA VER A—000—000—90—6—XX—0001;
3 I R CALCA[?A " a B v1¢ vy CALCAQA 7 — AJUSTAR PROTECOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
§ T\©®© PR (aamer . BXOD § 5 waT—205 BERor Sam 8 — PARA DETALHES DE MONTAGEM CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM N° D—000
— S5 , 8 SN —~000-91-6—XX—0001;
+.1707 ' 5 5 i B ' < 9 — CONSULTAR DIMENSOES E COTAS DE NIVEL DO POGO PARA AJUSTE DOS ELETRODOS NO PROJETO
SR 3 : 3 : HIDRAULICO.
N 5 5 LISTA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAQ
PN 1 | N ITEM DESCRICAO QUANT.
@@8\ It SEmE— e ;4 |LUMINARIA A PROVA DE TEMPO (ARANDELA EM 45°) EM ALUMINIO COM LAMPADA 3
LT £ e INCANDESCENTE 220V/100VV; REF.:\WY26/1; WETZEL.
sl “IARDIM ¢ ¢ 5 “JARDIM 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 110/220V, 20A MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE
I . JARDIM. " . 1 - JARDM. . ) : 4
il I PR - T 3w - : T s ALUMINIO, ENTRADA ROSQUEADA @1". REF.:PIAL OU EQUIVALENTE.
=1l PR C e giLaslm L 5 ST gson | 5 |INTERRUPTOR SIMPLES 250V, 10A, MONTADO NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA )
PR 9 S e e Cov e Dj‘%mv\w' . COM ROSCA GAS @3/4”. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.
R | P Ty T ) e a4 | I .,  |CONDULETE, @3/4" EM ACO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA.
J m 10RO 1 LGN L1 LG R L L I S R S REF.:DAISA OU EQUIVALENTE.
s i = s == proe :
43 [TIPO"C" 3
44 |TIPO"LL" 3
r 45 [TIPO"TB" 3
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @3/4”, PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA
285—[/!—:25 DO POGO DE SU CQAO 5  |EM UMA DAS EXTREMIDADES, ROSCA GAS E EM PECAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO. 3
REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
T TAMPAO NODULAR o 5 50 6 |CURVA 90°, RAIO STANDARD DE ACO GALV. 3/4" 3
. 2 ; —|" ’ 7  |ABRACADEIRA'D" @3/4" GALV. A FOGO. REF.: MOPA 15
RAMAL DE ENTRADA — #3x1cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) » 0 ] i}
@ P itoond (1o Clare = 0.8/7 ErvE oy CORRUCADO @2 NOTAS: T I ey 8 |PARAFUSO CABECA PANELA ROSCA SOBERBA @17/4X36mm 50
' ’ ‘ | “ i 9 |BUCHA DE NYLON S8. REF.: MOPA 50
_ 01 — O CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA - NIRRT S JJ \ . =7 222 UVA DE ACO GALVANIZADO COM ROSCA PARA ELETRODUDO @3/4", REF.: DAISA OU
2 A i1y .60 10 10
@ ALIMENTA BOMBA 1 — #1x3cond.(6mm®) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO 2" PROFUNDIDADE DE 0,50m; RRDRDRIRR " * | ! EQUIVALENTE
+ #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV #1x3cond.(6mm?) N - CABO UNIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU,
02 — A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INFERIOR A 10 1 cond. (4mm? CONDUTOR DE ; i o0 -
OHMS, EM QUALQUER EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO, A MALHA DEVERA A[%MXENCTT BéMr;;”% ; GASES 1 ;EE[\FAF-)FEEELT%E’ EESSSEEEO[\’?T“EENTO CLASSE 5 COM ISOLAGAC EMEPR (30°C) -0.6/1KV.
T _ 2 SER AMPLIADA PARA ATINGIR ESTA CONDICAO CONFORME NBR 5410/5419; : :
% C ALIMENTA BOMBA 2 — #1x4cond.(6mm®) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO #2” ¢ / #1x3cond.(6mm?) ) 1.1 |#4 MM?, COR VERDE-AMARELO 30m
+ #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV 03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAQ SER Xm’ékﬁmgé‘ggz’% 11.2 |[#2,5 MM?, COR VERMELHO. 20m
POR PROCESSO DE SOLDA EXOTERMICA; - DESCARGA DN80O 11.3  |[#25 MM?, COR PRETO 40m
RELE DE NIVEL — #1x3cond.(1,0mm?) V lho (Nivel Alto—Es), Azul (Meio—Ei » Ja 11.4  |#2,5 MM? COR BRANCO 40m
D ] ’ '# x3cond.(1,0mm?) Vermelho (Nivel Alto=Es), Azul (Meio=E) € ¢ RoDUTO CORRUGADO 92 04 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO @ I L 115 |#2.5 MME. COR AZUL CLARO 50m
Branco (Nivel Baixo—Er) 0,6/1kV DA ENTRADA/FONTE DE ENERGIA; . : : v 11.6  |[#2,5 MM?, COR VERDE-AMARELO 60m
_ ’ ; : 117 [#2,5 MM, COR MARROM 20m
|| T VAVULA SOLENGIDE - #1x3cond.(1,0mm?) BLINDADO ELETRODUTO CORRUGADO 92" 05 = TODAS AS FERRAGENS DA ESTAGAO DEVERAO SER CONECTADAS AO B " GABO MULTIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU,
E ANEL DE ~ PROTEGAO  INCLUINDO - FERRAGENS UTILIZADAS = EM ~ ALVENARIA, ‘ 12 |TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAGAQ EM EPR (90°C) -0,6/1KV
CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.; DRENO DO : G (80°C) -0.6/1KV.
RENO DO - REF.:PIRELLI OU EQUIVALENTE,
@ | | T TRANSMISSOR DE UMIDADE — #1x3cond.(1,0mm?) BLINDADO CLETRODUTO CORRUGADG 2" $§R&O¢§C SIEZERENOAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE A 15; gﬁgng ggﬁggﬁmgmg’ gggggi;ﬁ[lgf /_\(581\(/1535 F1) E2) ?8m
; S - . XHO, , , m
#1x3cond.(1mm?) : 12,3 [3x#1,0 MM, CORES VERMELHO, PRETO E VERDE-AMARELO (BLINDADO) 30m
07 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO; ELETRODOS DE NIVEL - 12.4  [3x#1,0MM2, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO (RELE DE ELETRODO) 30m
EXAUSTOR — #1x3cond.(4mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) . T 125 [3x#2,5MM?, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO (EXAUSTOR) 30m
G T ELETRODUTO CORRUGADO #1.1/4 08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO :
Q ||+ #1x1cond.(2,5mm2) Verde e Amarelo — 0,6/1kv NA_ CARCAGA: s 13 |[ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @1" REVESTIDO (MACHO-MACHO) m
’ R PROJ. 14 |PRENSA CABO 2" 2
¥ ESTRAVASOR 15 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @2". REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE 100
H —|_ ILUMINAQAO/TOMADAS b #2X1COnd.(2,5mm2) Vermelho (R) e Branco (T> ELETRODUTO CORRUGADO ¢3/4” 82 EOI\?C?SNSEllc_)Ng\ElAP’ROTEQAO DEVERA SER lNTERLlGADO A MALHA DE TERRA \(/ 16 CURVA 900 RA'O STANDARD DE AQO GALV. @1.1/ " 1 m
c |+ #1xicond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV ’ L 17 |NIPLE CURTO DE ACO GALVANIZADO @1.1/4" 1
10 — A TABELA COM A DESCRICAO DE MATERIAL POSSUI CARATER 18 |CONECTOR MACHO GIRATORIO @1.1/4° 1
ORIENTATIVO E DEVERA SER CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS; P 19 CONECTOR FEMEA FIXO @1.1/4" 1
: 20  |RELEFOTOELETRICO - 220V 1
11— OS FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @1", PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA
MATERIAIS SAO  EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER  SUBSTITUIDOS  POR : & . /
SIMILARES. 21 |EMUMA DAS EXTREMIDADES, ROSCA GAS E EM PECAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO. 1
.. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO
269 ‘ ; ITEM , DESCRICAO QUANT.
ABRIGO DO CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES — CCM , SOBE P/ ALIMENTAGAO oo ; : 1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mme. REF..TEL-5750 TERMOTECNICA 80m
ESCALA: 1/40 CORTE AA DA ILUMINAGAO EXTERNA . - - - — 50 P CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO, REF.:TEL-535, 4
o | 10 10 10 2 BY—PASS 2 TERMOTECNICA
7 _ [ | # D 3 |HASTE TIPO COPPERWELD, #5/8" x 2,40m REF.: TEL-5814 TERMOTECNICA 6
PLANTA BAIXA M P2, ™ 5 4 |MOLDE P/SOLDA EXOTERMICA, HCL 5/8". 50, REF.: HCL 5/8.50-5 TERMOTECNICA. 1
_ 8 QDLF 1 — | == — | | == " 5 |CARTUCHO N°115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA. 8
3690 ooz | | =3 = == o 6 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH-50.50-2, TERMOTECNICA 1
g|__1sq_ 2440 gs0 800 154 - 2 . = N Q < { 7 |CARTUCHO N°90, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH, TERMOTECNICA. 10
- — - o =] { | =—— { — | s s i ' 8 |ALICATE Z-200, TERMOTECNICA 1
T - ] o _ g 2 - . i N = S 9 |ALICATE Z-201, TERMOTECNICA ] 1
. S " a—ﬁa ﬁ | L g g 10 |ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE CABOS DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 1
\ o 8 g e PORTA EM ALUMINIO NA MAXMO - o I | | I . 11 |MASSA PARA VEDACAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG 1
- curono 2 cueeuo ® 2| oT108 E——T"DURO TIPO METALON S I ER Nimiiit J.20] 7 :l 12 |CABO DE COBRE ISOLADO, COR VERDE E AMARELA, TEMPERA MEIO DURA, #50mm?. 7m
5 e % 3 i N*'A'ELM%N%?J - ‘. = T 13 |PORCA INOX SEXTAVADA 1/4", REF. . TEL- 5314. 16
° g 0 0 0 o DOBRADICA e BASE DA BOMBA| L L 1 ; ‘ 14 |ARRUELA DE PRESSAO, REF..TEL-5311 16
PORTA EM ALUMINIO i = i - Rk T N A PR 15 |CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 3/8" REF.:(BELGO) 16
| \ ! rF’ISO ACABADO — PISO ACABADO ol | . R A -
DURD, TIPO METALON CANALETA EM CONCRETO \ o FUNDO DO POGO | LT 16 |TERMINAL DE COMPRESSAQ, REF..TEL-5150. 16
200x200mm C/ TAMPA \_CANALETA EM CONCRETO | FECHADURA TIPO ALAVANCA COM C.F.:7,611 , 2.00 17 |ARRUELA LISA ABA LARGA INOX 1/4" REF..TEL-5305. 16
200x200mm C/ TAMPA ESPACO P/ CHAVE 18 [PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX REF..:TEL-5329. 16
" 2 CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
S W S D O DESENHO NUMERO:
N .
w a z RECEBIDO: / / PROJETADO:
< n o §
a Zz < 2
[ < [ . . .
x g = N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
o [
& @ ? APROVACAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
e CANCELADG E SUBST ' DE SANTA LEOPOLDINA
5 2 _ . . : .
€85 TUID6 PELO DESENHO NASS.: MATR.: CREA: REGIAO: _ | CREA: REGIAC: VERIFICADO TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB-3)
% 2 g DESENHO: N®* DES. PROJETISTA: ' ENG® WELINGTON LIVA PROJETO ELETRICO
h o< 2 = UNID.: DATA:  / [/
& % z 3 DATA: _ / [/ DIVISAO: e — PLANTA DE DISTRIBUIGAO E ANEL DE PROTEGAO
s O - 2 N
" EEE = NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
Z . ‘ * ‘
E 3 F 4 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO:___ART N DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 03 /06 B—056—000—91—-6—XX—0009 00
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