CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

3

4

COR  ESP. DETALHE — COMANDO ILUMINAGAO RELE SIMBOLOGIA
2 07 02 PLANTA DE DISTRIBUICAO CORTE DO POCO DE SUCCAO ESCALA 1/20 SIMBOLO DESCRIGAO
3 0,3
4 07 04 ESCALA 1/50 ESCALA 1/25 S INTERRUPTOR SIMPLES — H=130cm
g 8; 8'2 2 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, TIPO ARANDELA 45
’ FIXAR OS CABOS CAIXA DE PISO COM TAMPA
7 07 0,25 B— —
oo o S NAS CAIYAS DIMENSOES (200200x100mm)  EL+15.10 CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—116 (NOTAS GERAIS 8)
9 07 0,15 & COM_PRENSA=CABO REF. CP-2020-10 WETZEL & CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—118 (NOTAS GERAIS 8)
N
~ . L i ‘ ‘ CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL
162 162 0,15 — T . . T al :
—t Lo~ = = RELE FOTOELETRICO
_ CONDULETE o B ) —{> TOMADA BAIXA 2P+T MONOFASICA, NOVO PADRAO BRASILEIRO — H=30cm
‘ L | — TOMADA MEDIA 2P+T MONOFASICA, NOVO PADRAQ BRASILEIRO — H=130cm
2
. CONDUTOR fﬂ@?ﬁ;ﬂg&&% ELETRODUTO 91" Ty CONDULETE EM PVC TIPO "X”
DE GASES l
(o]
A N (f)i\ - \ #x4cond.(4mm?) - CONDULETE EM PVC TIPO "LR”
ALIMENTA BOMBA 2 ‘
\ CONDUL‘ETE EM X E CONDULETE EM PVC TIPO "LL”
AR % 8 LAMPADAS -
L DESCARGA 0t . ‘ T < 1800 VA iy CONDULETE EM PVC TIPO T
o CONDULETE EM PVC TIPO "LB"
EXTRAVASOR #1x3cond.(1mm?)
— 4 ELETRODOS DE_NIVEL | ‘ CONDULETE EM PVC TIPO "TB”
_— @ i CHAVE ROTATIVA DE_3 POSICOES —
NEYeE _— 50 A /7 POLO, REF. STECK — CONDULETE EM PVC TIPO "E
WE _— ~—EF00 / - CONDULETE EM PVC TIPO "C”
_— } } } BY-PASS [T T / e CONDUTOR RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA
DT-116 .~ Y
R _— N 7o _ GUIA DA BpMBA | /CJ. BUCHA/ARRUELA
TUBULAGAO CONDUTORA DE GASES 7R 0 3 TIPO D" NLL
I R _ e ¥ ) / 127V
= - /////Q% ES CAIXA DE DERIVAGAO NG
| i o " S pR —] R NA. MAXIMO / WETZEL ALUMINIO } NOTAS GERAIS
eec® 7 \ — .8 o EL:12,37 i = i :
BV DE | | BY_PASS DN100,/FF: <P - ") g : \ TOMADA 2P+T 1 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N* 01/06;
ENTRAGA Mt~ — — = 0o ST NA MINIMO 2 — ANEL DE PROTEGAO VER FOLHA N* 03/086;
a5 [ 20) ER || rEL 12,22 X 3 — DIAGRAMA DE MULTIFILAR DO CCM VER FOLHA N° 04/06;
B o o 4 — DIAGRAMA DE COMANDO DO CCM VER FOLHA N° 05/086;
<< S \\ y B BAsk, Dy, BOMBA ! S 5 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO CCM VER FOLHA N° 06/06;
. 3 = \ 6 — QUADRO DE LUZ E FORGA VER A—000—000—80—6—XX—0001;
| (( <P FUNDO DO POGO @ S/ESCALA 7 — AJUSTAR PROTECOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
| :{g}%& | CF.1197 / ‘ 8 — PARA DETALHES DE MONTAGEM CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM N* D—000
Xl <P { ‘ F11, —000-91—6—XX-0001;
o Lo I 90 L 45 | 1.15 . . 9 — CONSULTAR DIMENSOES E COTAS DE NIVEL DO POCO PARA AJUSTE DOS ELETRODOS NO PROJETO
o \ & ELi15.100 » \ HIDRAULICO.
© \ — 4> 2.50 .
o _/PATIO N N B ‘
=34 <14,
g S y P\ogo\oa\ SuCgRo - <<
— - L <P
- HASTE GIRATORIA P DETALHE — FIXACAO DA ARANDELA DETALHE
I~
| %'QAM 0 DA BOMBA P S/ESCALA ABRIGO DO CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES — CCM
> o ESCALA 1/40
; ( D G ]
\DT-116 b =
<< 560 LISTA DE MATERIAL DE D|STR|BU|(;AO
CCM 1 : - ITEM DESCRICAO QUANT.
Cx. P/ RECISTRO 1| 13 B0 I3 2.44 13 o1 |LUMINARIA A PROVA DE TEMPO (ARANDELA EM 45°) EM ALUMINIO COM LAVMPADA )
DA EEEB-> i 0 = INCANDESCENTE 220V/100W: REF.\WY26/1; WETZEL.
A N , i op  |TOMADA 2P+T E UNIVERSAL - 110/220V, 20A MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE A
QOLF /ﬁ ’3 H A " QDLF 3 A ALUMINIO, ENTRADA ROSQUEADA @3/4". REF..PIAL OU EQUIVALENTE.
/ \ .
S § A S LUMINARIA A PROVA DE TEMPO Q — S oo 2 D eustouto 1 03 |NTERRUPTOR SIMPLES 250V, 10A, MONTADO NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA )
A — ® SIVIUIUIWIWIWIWIwL 3 (ARANDELA 457)EM ALUMINIO T ED@_ GuuE o cocert 50— COM ROSCA GAS @3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.
< | s . ‘ L 04 |CHAVE ROTATIVA TRES POSICOES, 1 POLO, ". REF.:STECK 1
PADRAO DE MEDIGAO 4.00 300 20 REF. WYN26/1 WETZEL C/ LAMPADA :
\DA CONCESSIONARIA ; - 05 CONDULETE, @3/4” EM ACO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA.
10.15 C PORTA REF..DAISA OU EQUIVALENTE.
! ALUMII\IIEIg 5.1 TIPO"E" 2
% VISTA A i 52 |TIPO'T" 2
METALON 53 |TIPO"C" 2
54 |TIPO"LL" 3
) 55 |TIPO"TB" 2
CORTE AA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @3/4”, PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA
DETALHE 06  |EM UMA DAS EXTREMIDADES, ROSCA GAS E EM PEGAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO. 3
ALIMENTAQAO DO EXAUSTOR DO BIOFILTRO & % REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
T ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @17, PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA
SDLF ™ A5, 07  |EM UMA DAS EXTREMIDADES, ROSCA GAS E EM PECAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO. 1
1= prios REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
_ O6, CAIXA DE LIGAGOES . @ — : .
RAMAL DE ENTRADA — #3x1cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) +#1x1cond.(16mm*)Azul Claro £ ETRODUTO CORRUGADO 827 DO MOTOR ) , % 08  |ABRAGADEIRA D" @3/4" GALV. AFOGO. REF - MOPA 40
A 0.6/ 1V ENVELOPADO i 1 09 |PARAFUSO CABECA PANELA ROSCA SOBERBA @1"/4X38mm 60
2 . 10 |BUCHA DE NYLON S8. REF.: MOPA 80
_ £ o 3 LUVA DE ACO GALVANIZADO COM ROSCA PARA ELETRODUDO @3/4". REF.: DAISA OU
ALIMENTA BOMBA 1 — #1x3cond.(4mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) M - " |EQUIVALENTE 6
B - ELETRODUTO CORRUGADO #2” DT108 . .
+ #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV ENVELOPADO 0 Q CABO UNIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU,
d 3 : 12 |TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO EM EPR (90°C) -0,6/1KYV.
[ ALIMENTA BOMBA 2 — #1x4cond.(4mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) | PISO ACABADO - | cmvuem en concreto 200200mm o/ Taven | REF..PIRELLI OU EQUIVALENTE.
c C - ELETRODUTO CORRUGADO #2” L ‘ 121 |#4,0 MM? COR VERDE-AMARELO 40m
+ #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV ENVELOPADO 122 |#25MM? COR VERMELHO 60m
ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO / 123 #2,5 MM, COR PRETO 80m
| | | RELE DE NIVEL — #1x3cond x 1,0mm? Vermelho (Nivel Alto—Es), Azul (Meio—Ei) e Branco (Nivel Baixo—Er) KANAFLEX — 2x22" 124  |[#25MM? COR BRANCO B80m
: ENVELOPADO 126 |#2.5 MM2, COR VERDE-AMARELO 100m
_ ) VISTA A 127 [#2.5 MM2, COR MARROM 6m
E || VALVULA SOLENOIDE — #1x3cond.(1,0mm®) BLINDADO ELETRODUTO CORRUGADO 32" Ssacatasaci CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL FORMADO PCR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU.
ENVELOPADO FUNDO BRITADO 3.69 13 |TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO EM EPR (90°C) -0,6/1KYV.
— > a4 REF..PIRELLI OU EQUIVALENTE.
|| T TRANSMISSOR DE UMIDADE — #1x3cond.(1,0mm?) BLINDADO I 80 80 80 131 |3x#4,0MM? CORES VERMELHO. AZUL E BRANCO (BOMBAS 1 E 2) 25m
F ELETRODUTO CORRUGADO 22~ 5 } 10 01 .01 1o 01 13.2  |3x#1,0 MM?, CORES VERMELHQ, PRETO, VERDE-AMARELO (BLINDADO) 25m
ENVELOPADO 1. 133 [3x#1,0MM? CORES VERMELHO. AZUL E BRANCO (RELE DE ELETRODO) 25m
X 13.4  [3x#2,5MM?, CORES VERMELHO. AZUL E BRANCO (EXAUSTOR) 30m
| |—|_ EXAUSTOR — #1x3cond.(2,5mm?2) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ) TEM DESCRICAO UNID [QUANT,  —— | | == =—R 14 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL @1" REVESTIDO (MACHO-MACHO) 1m
— G || |+ #1xTcond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kv ELERODETO CORRUGADO 62 [ s == | I | == 15 |PRENSA CABO 1" 1
x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — O, ENVELOPADO 1 | ELETRODUTO RIGIDO DE AGO GALVANIZADO 1" s ® = =
¢ P¢ ! = = 16 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @2°. REF. TIGRE OU EQUIVALENTE 100m
2 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 17 MT 1 17 |CURVA 90°, RAIO STANDARD DE ACO GALV. 1" 1
ILUMINAGAO/TOMADAS —  #2x1cond.(2,5mm?) Vermelho (R) e B T — | = e == ’
H T cho/ #2xtcond.(25mm’) Vermelho (R) e Branco (T) ELETRODUTO AGO GALVANIZADO ¢3/4” - 2 18 |CURVA 90°, RAIO STANDARD DE ACO GALV. 3/4" 4
| |+ #1xlcond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV S | CONECTOR FEMEA FIXO 1 P¢ ! 19 |NIPLE CURTO DE ACO GALVANIZADO 1" 1
4 CONECTOR MACHO GIRATORIO 17 PG 1 20 CONECTOR MACHO GIRATORIO 1" 1
21 |CONECTOR FEMEAFIXO 1" 1
” PORTA EM ALUMINIO DURO, 7 -
5 | BUCHA DE REDUGAO DE ACO GALV. COM ROSCA 1 PC 1 PSS 5> IRELE FOTOELETRICO 1
6 | NIPLE CURTO DE AGO GALVANIZADO 1" PC 1 TIFO LAFONTE ——4 ! i i
7 CURVA 907, RAIO STANDARD DE AGCO GALV. 1" PG 1 PISO ACABADO—
(®]
8 LUVA PARA ELETRODUTO EM AGO GALV. 1” PG 2 FECHADURA TIPO ALAVANCA COM.
ESPACO P/ CHAVE
" g CANCELA E SU?STITUl CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
S W S D O DESENHO NUMERO:
N .
w a z RECEBIDO: / / PROJETADO:
g h o 5
o Z < < Q . . .
£ = N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
o < w
& @ ? APROVACAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
o % = ) DE SANTA LEOPOLDINA
wE o5 CANCELADO E SUBSTI— ) ) CREA: REGIAO:__ | CREA: REGIAO: .
L5 %° TUIDO PELO DESENHO lASS:: MATR.: VERIFICADO. TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB—2)
L W [ 9 NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
L O < . .
(S UNID.: DATA: / / ;
g % c 2 DATA: / / DIVISAO: TN T e T PLANTA DE DISTRIBUICAO
s O - 2 N
" EEE = NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
E 3 & 4 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: ___ ART N=: DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 02 /06 B—056—000—91-6—-XX—-0014 00
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