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ALIMENTADOR GERAL — #1x3cond.(95mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+#1x1cond.(25mm?) Azul Claro + #1x1cond.(16mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ILUMINAGAO (POSTES SETOR A) — #1x2cond.(4mm?) Vermelho (R), Preto (S)

+ #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ALIMENTADOR CCM—SOPRADOR — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+#1x1cond.(10mm?) Azul Claro + #1xl1cond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ALIMENTADOR QDLF—02 — #1x3cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+#1x1cond.(16mm?) Azul Claro + #1x1cond.(10mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ALIMENTADOR CCM—EEEB — #1x3cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+#1x1cond.(16mm?) Azul Claro + #1xlcond.(10mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ILUMINAGAO (POSTES SETOR B) — #1x3cond.(4mm?) Vermelho (R) e Branco (T)

+ #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

MEDIDOR DE VAZAO (FONTE) — #1x2cond.(4mm?) Vermelho (R), Preto (S)

+#1x1cond.(4mm?) Azul Claro + #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ALIMENTA BOMBA 1 (EEEB) — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+ #1x1cond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ALIMENTA BOMBA 2 (EEEB) — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

+ #1x1cond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV

ELETRODO DE NIVEL — #1x3cond(1mm?) Vermelho (ER), Preto (EI) e Branco (ES) 0,6/1kV

ALIMENTADOR QDLF—03 — #1x3cond.(6mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T)

OROOPEIREEEE [

+#1x1cond.(Bmm?) Azul Claro + #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV
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ELETRODUTO
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ELETRODUTO

ELETRODUTO
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ELETRODUTO

ELETRODUTO

ELETRODUTO

ELETRODUTO

CORRUGADO #1.1/4”

CORRUGADO @2~

CORRUGADO 2"

»

CORRUGADO ¢2

CORRUGADO #1.1/4”

CORRUGADO @1.1/4”

CORRUGADO @1.1/2"

CORRUGADO ¢1.1/2”

CORRUGADO #1.1/4”

CORRUGADO 2"

ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"
+#1x1cond.(95mm?) Azul Claro + #1x1cond.(25mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV ENVELOPADO
| [ ALMENTADOR QDLF—01 — #1x3cond.(25mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO 2 NOTAS GERAIS:

01 — DIMENSOES E ELEVACOES EM METROS;

02 — A TABELA COM A DESCRICAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER
CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS;

03 — OS FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO

EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARES;
04 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL (QDG) VER FOLHA 02/15;

05 — CONSULTAR PROJETO HIDRAULICO B—056-000-92-5-XX—0027 PARA VER AS
ESPECIFICAGOES E DETALHES CONSTRUTIVOS DE INSTALAGAO DO DISPOSITIVO MEDIDOR DE VAZAO.
A ALIMENTAGAO ELETRICA DO INSTRUMENTO/PAINEL SERA FEITA ATRAVES DO QDLF—02 (FOLHA
14/15).

06 — VERIFICAR DURANTE A FASE DE OBRAS A CONVENIENCIA DE EVENTUAL REALOCAGCAO OU
SUPRESSAO DE POSTES DE ILUMINAGAO EM FUNGAO DE EVITAR—SE INTERFERENCIA COM AS
UNIDADES DE TRATAMENTO QUE SERAO INSTALADAS POSTERIORMENTE (CONSULTAR
B—056—000—92—5—MC—-0001). CASO PERTINENTE, PODE—-SE INSTALAR EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAGAO NAS ESTRUTURAS DESTAS UNIDADES USANDO COMO REFERENCIA OS DETALHES
DT-120 E DT—127 E SEGUINDO-SE AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES DAS REFERIDAS
UNIDADES.

07 — OS POSTES DE ILUMINAGAO 1 A 3 (SETOR A) RECEBEM ENERGIA ATRAVES DO QUADRO DE
DISTRIBUIGAO GERAL (QDG). OS POSTES 4 A 6 RECEBEM ENERGIA ATRAVES DO QDLF—-02 (SETOR
B). EM CASO DE NECESSIDADE DE REALOCAGAO OU SUPRESSAO DE POSTES RECOMENDA-SE
MANTER A  SETORIZAGAO, OBSERVANDO—SE A CAPACIDADE DOS RESPECTIVOS CIRCUITOS
ALIMENTADORES EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

08 — O QDLF-02 DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES
LOCALIZADOS NAS PROXIMIDADES DO CCM DA ELEVATORIA BEM COMO RESERVA DE CARGA FUTURA.
PARA VER DETALHES CONSTRUTIVOS DO ABRIGO DO QDLF—02 CONSULTAR FOLHA 08/15.

SIMBOLOGIA

SIMBOLO DESCRIGAO

LUMINARIA TIPO PUBLICA COM UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, COM REATOR

INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CONICO BRAGO SIMPLES.

LUMINARIA TIPO PUBLICA COM DUAS LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250W, COM REATOR

O—=—3
INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CONICO BRACO DUPLO.

LUMINARIA COM BASE EM ALUMINIO INJETADO EM ALTA PRESSAQ FINTADA, IP66, COM
LAMPADA MISTA 160W/220V, Ref. ISLA SCHREDER, CONFORME DETALHE DT—XXX EM PLANTA.

®

CAIXAS DE PASSAGEM

CP—-X CAIXA DE PASSAGEM CONFORME DETALHE DT—XXX EM PLANTA (NOTA 01)

PT—X CONJUNTO POSTE DE ILUMINAGAO CONFORME DETALHE DT—XXX EM PLANTA (NOTA 01)

ELETRODUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO (PEAD OU AGO) — (NOTA 01)

ELETRODUTOS ENVELOPADO EM CONCRETO ARMADO(PEAD OU AGO) — (NOTA 01)

ELETRODUTO DE AGO RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO — (NOTA 01)

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO — (NOTA 01)

REFERENCIAS

01 — PARA VER DETALHES DE MONTAGEM (DT—XXX) CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS
DE MONTAGEM N* D-000-000-91-6—XX-0001;

02 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA
02/15. CONSULTAR O CONCESSIONARIO DE ENERGIA PARA CONFIRMAR PONTO DE ENTREGA ANTES
DA CONSTRUGAO;

03 — PARA ANEL DE PROTEGAO VER FOLHA 15/15;

04 — PARA CASA DE APOIO VER FOLHAS 05/15, 06/15 E 07/15;
05 — PARA DETALHAMENTO DA EEEB VER FOLHAS 08/15, 09/15, 10/15 E 11/15;

06 — DETALHES DA UNIDADE NO PROJETO: (B—056—000—-92—-5-MC—0001);

LISTA DE MATERIAL

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, FACHO ABERTO, PROPRIA PARA UMA LAMPADA A VAPOR DE SODIC

DE ALTA PRESSAC DE 250 W. COM REFLETOR DE ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO
GRAU DE PUREZA, ANODIZADO E POLIDO. O REATOR, IGNITOR E OS DEMAIS EQUIPAMENTOS SERAC

1 ALOJADCS EXTERNAMENTE EM CAIXA PROPRIA E DEVERAO SER FORNECIDOS NO MESMO PEDIDC DA 6
LUMINARIA. PORTA LAMPADA DE PORCELANA TIPC E-40, COM ROSCA EM LIGA DE LATAD NIQUELADO E
CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSOQ. A LUMINARIA SERA SUSPENSA ATRAVES DE POSTE TELECONICO DE
BRACO CURVO. REFERENCIAS = REFLETOR TIPO SRC 612 / PHILIPS OU SIMILAR.

LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE ALTA PRESSAO 250W,BASE/SCQUETE: E-40, POTENCIA 250W, FLUXO
2 LUMINOSO: 17.500 LUMENS, TEMPERATURA DE CCR: 2.000K, IRC { INDICE DE REPRODUGAO DE COR ): 20-39, 6
VIDA UTIL: 28.000 HORAS, CERTIFICADO 1SO 9001. REFERENCIA AVANT/FLC/G-LIGHT

POSTE CONICO CONTINUO DE ACO CURVO SIMPLES, 8m. FLANGEADO PARA FIXACAO ATRAVES DE
CHUMBADORES. FABRICADOS EM TUBO DE ACC DE SECAO CIRCULAR. PROVIDOS DE FUROS PARA PASSAGEM
3 DE CABOS DE LIGACAO, JANELA DE INSPECAO COM SUPORTE PARA CHASSI E TAMPA FIXADA POR PARAFUSO. 3
DEVERA SER FORNECIDO COM A RESPECTIVA BASE EM CHAPA DE ACO. REF.:CLASSE 100, MODELO: 1108/B,
CONIPOST.

POSTE CONICC CONTINUO DE ACO CURVO DUPLO, 8m. FLANGEADO PARA FIXACAQ ATRAVES DE
CHUMBADORES. FABRICADOS EM TUBO DE ACO DE SECAC CIRCULAR. PROVIDOS DE FUROS PARA PASSAGEM
4 DE CABOS DE LIGACAO, JANELA DE INSPECAO COM SUPORTE PARA CHASSI E TAMPA FIXADA POR PARAFUSO. 3
DEVERA SER FORNECIDO COM A RESPECTIVA BASE EM CHAPA DE ACO. REF.:CLASSE 100, MODELO:. 2108/8,
CONIPOST.

POSTE TELECONICO RETO COM BASE @90mm E TOPC $60mm, ACABAMENTO GALV. A FOGO ¢/ BASE
FLANGEADA FIXADA POR CHUMBADCRES EM CONJUNTO COM LUMINARIA COM BASE EM ALUMINIO

> INJETADO EM ALTA PRESSAQ PINTADA, IP66, COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR EM 2
ALUMINIO ESTAMPADO, ¢/ LAMPADA MISTA 160W/220V, Ref. ISLA SCHREDER.

6 RELE FOTOELETRICO 1000W, 220V, COM BASE E SUPORTE, REF.: RM74 ILUMATIC OU EQUIVALENTE. 11
CHAVE ROTATIVA DE 3 POSIGOES 1 POLO, REF. STECK 6
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADC A FOGO, @3/4”, @1” E B2” CLASSE PESADA, ROSQUEADO EM AMBAS

8 EXTREMIDADES COM ROSCA CONICA BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA 6 (CADA)
OUTRA, EM VARAS DE 3M. REF.: NEELPO2BG DA NUTSTEEL OU EQUIVALENTE

9 ELETRODUTO FLEXVEL, PRODUZIDO COM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PAREDE DUPLA, ANELADA 110m

EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE BITOLA @1 1/4" (ABNT NBR 15715).

10 ELETRODUTO FLEXIVEL, PRODUZIDO COM POLIURETANG DE ALTA DENSIDADE, PAREDE DUPLA, ANELADA 240m
EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE BITOLA @2" (ABNT NBR 15715).

CABO ELETRICO, 4X1/C#95mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
11  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 902C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, NAS CORES VERMELHO, PRETO,
BRANCO E AZUL CLARO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

12m (CADA)

CABO ELETRICO, 2x1/C#4mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
12 |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 90°C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES AZUL CLARO E
VERDE-AMARELO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

15m (CADA)

CABO ELETRICO, 1X3/C#1,0mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
13 |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 902C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES VERMELHO,
PRETO E BRANCO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH

14m

CABO ELETRICO, 1X4/C#25mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
14  |CLASSE 5, 1SOLAGAO 0,6/1KV, 90°C, ISOLAGCAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES VERMELHO,
PRETO, BRANCO E AZUL CLARO. REF.: PRYSMIAN GSETTE [RISTECH.

20m

CABO ELETRICO, 4x1/C#4mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDCAMENTO
15  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 90°C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES VERMELHO,
PRETO, BRANCO E VERDE-AMARELO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

70m (CADA)

CABO ELETRICO, 1X4/C#16mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
16  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 30°C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, NAS CORES VERMELHO, PRETO,
BRANCO E AZUL CLARO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

e0m

CABO ELETRICO, 1X1/C#16mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
17  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 90°C, ISOLAGAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABC NA CORE VERDE E
AMARELO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

50m

CABO ELETRICO, 1X1/C#6mm?, FORMADC POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCCRDCAMENTO
18  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 30°C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, NA COR VERDE-AMARELO. REF ..
PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

50m

CABO ELETRICO, 1X4/C#6mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDCAMENTO
19  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 902C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES VERMELHO,
PRETO, BRANCO E AZUL CLARO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

15m

CABO ELETRICO, 1X3/C#10mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
20  |CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 902C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, COM CABOS NAS CORES VERMELHO,
PRETO E BRANCO. REF.: PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

45m

CABO ELETRICO, 1X1/C#10mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
21 |CLASSE 5, ISOLAGCAO 0,6/1KV, 902C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, NA COR VERDE-AMARELO. REF ..
PRYSMIAN GSETTE |RISTECH.

e0m

CABO ELETRICO, 1X1/C#2,5mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
22 |CLASSE 5, 1SOLAGAO 0,6/1KV, 90°C, ISOLAGCAO EM EPR, ANTICHAMA, NA COR VERDE-AMARELQ. REF..
PRYSMIAN GSETTE IRISTECH.

130m
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