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PLANTA DE DISTRIBUICAO ABRIGO DO CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES — CCM SIMBOLOGIA
ESCALA 1/50 ESCALA 1/40
/ SIMBOLO DESCRICAO
- ” PLANTA BAIXA 2 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, TIPO ARANDELA 45
\ \
\g; \(j; 4.42 Z:] B— CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—116 (NOTAS GERAIS 8)
& 2 Qlp 080 Q1p 3.17 Q1po - CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL
LON— — (@)
Sk MQ:ELLF 0z % 3 € | CONDULETES TIPO "LR” E TIPO "LL”, RESPECTIVAMENTE
]
A — g A < L CONDULETE TIPO *T”
[e6] || .
o cusicuro 1> cusicuio 2 cusicuLo 3 ° — on CONDULETE TIPO ”TB”
J_ & )
=\l > CONDULETE TIPO "E”
CANALETA EM CONCRETO\PORTA EM ALUMINIO CONDULETE TIPO "C"
QDLF—-02 ABRIGO CCM : CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
ﬁ HASTE DE ATERRAMENTO
NOTA: DIMENSOES EM METROS ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA
H VISTA A
N ELETRODUTO SUBTERRANEO
— —— %+ | = i CORTE AA’ CONDUTOR DE COBRE NU — ATERRAMENTO
Vv 54
v v v cusicuo 1 Pcusicuto 2 P cusicuio 3 v % CONEXAO EXOQTERMICA
v « v, CCM
v v = CONEXAO A QUALQUER TIPO DE METAL (EQUIPAMENTOS, PEGAS ETC...)
v
i &é DT110 B 0.15 2 CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—118 (NOTAS GERAIS 8)
—|T QDLF—02
4 L DT107 = = NOTAS
— _—
Il 1% .
{__ b PRENSIo 1 — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER FOLHA N° 01/15;
3 : % 2 — DETALHAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N* 02/15;
s 2 | = 2 ¥ T 3 — DIAGRAMA MULTIFILAR DO CCM VER FOLHA N* 09/15;
= - " = = 7 e F3 4 — DIAGRAMA DE COMANDO DO CCM VER FOLHA N° 10/15;
15,30 D108 5 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO CCM VER FOLHA N° 11/15;
CALCADA ] 6 — DETALHAMENTO DO QDLF—02 VER FOLHA 14/15;
o) 7 — AJUSTAR PROTEGOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
M 8 — PARA DETALHES DE MONTAGEM CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM N* D—000—
VAl PARA ALIMENTAGAO — ‘ S —000-91-6—XX—0001;
DA TLUMINAGAO EXTERNA CANALETA EM_CONCRETO 200x200mm C/ TAMPA 9 — CONSULTAR PROJETO HIDRAULICO B—056-000-92-5—MC—0001 Rev.00.
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EQUIPAMENTO : CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM EEEB TENSAO NOMINAL : 220/127V EQUIPAMENTO A MONTANTE : QDG CIRCUITO DE ALIMENTAGAO : 0.5 PORTA EM_METALON s
POTENCIA TENSEO . CARGA INSTALADA POT. DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE NOMINAL NOMINAL e n FD cos@ CORKENTE | CORRENTE | DISIUNTOR CONDUTOR {mm’) FASE R FASE 5 PASET ATIVA | REAT APAR ATIVA REAT. | APAR
FASES | 1o NOMINAL (&) |PROIETO ()| (A) wva) | owva | kva : : : : DOBRADICA
VALOR |unip| (VOLTS] FASE | NEUTRO | TERRA ww) | wvary | va) | owy | kvar) | ke TIPO LAFONTE N
£ VOLTIMETRO 005 | kw | 22000 | 300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 0,13 0,16 0,50 1,00 0,02 0,02 0,02 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 PISO ACABARQ -
o
532 COMANDO 0,30 KW | 220,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,36 1,70 4,00 1,50 0,15 0,15 0,30 0,00 0,30 0,15 0,00 0,15 :
FECHADURA TIPQO ALAVANCA COM S =
53 DISJUNTOR RESERVA 3,50 kW | 220,00 2,00 1,00 0,50 1,00 15,91 19,89 20,00 2,50 2,50 1,75 1,75 3,50 0,00 3,50 1,75 0,00 1,75 ESPAGO P/ CHAVE LISTA DE MATERIAL DE DlSTRlBU|CAO
5.6 ILUMINACAO E VENTILACAD - MODULO 01 004 | KW | 12700 | 100 | 080 | 100 | 050 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 0,08 0,05 0,08 0,02 0,05 0,08 0,09 ITEM DESCRICAO QUANT.
57 ILUMINAGAO E VENTILAGAO - MODULO 02 0,04 K 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 0,09 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
58 ILUMINACAO E VENTILAGAO - MGDULO 03 004 | KW | 12700 | 100 | 080 | 100 | 050 0,73 092 2,00 1,00 1,00 003 | 005 | 008 | 0D0S | 005 | 008 | 009 . CABO MULTIPOLAR FLEX/VEL FORMADO POR FICS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,
511 BOMBA 1 485 | KW | 20000 | 300 | 085 | 100 | 083 | 1804 26,16 40,00 10,00 6,00 228 | 229 | 229 | 571 | 383 | 687 | 571 | 383 | 687 VISTA LATERAL ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO EM EPR (90°C) -0,6/1KV. REF.:PIRELLI OU EQUIVALENTE. )
512 BOMEA 2 485 | KW | 22000 | 300 | 085 | 100 | 083 18,04 26,16 40,00 10,00 6,00 2,29 2,29 2,29 5,71 3,83 6,87 5,71 3,83 6,87
0 KWW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22 .
513 COMANDO ELETRONICA 1 022 22000 1.00 11 |3x#6,0MMZ CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 16m
5.14 COMANDO ELETRONICA 2 0,22 KWW 220,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00 0,22
5 GERAL - CCM 14,12 KWW 220,00 3,00 - 0,91 0,87 42,07 48,38 60,00 16,00 16,00 10,00 4,84 6,59 6,44 15,84 7.91 17,71 13,94 7.91 16,03 ;IZT‘“% — 1.2 lX#G,OMMZ, COR VERDE-AMARELO 16m
015 | |
13 |3x#1,0MM? CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 20m
1.4 |1x#1,5MM?2 COR VERMELHO 6m
E ALIMENTADOR QDLF—02 — #1x3cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO 22" 1.5  |1x#1,5MM? COR MARROM Im
+#1x1cond.(16mm?) Azul Claro + #1x1cond.(10mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV 0.60
16  |1x#1,5MM? COR AZUL CLARO 6m
F ALIMENTADOR CCM—EEEB — #1x3cond.(16mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO 92" 17 1x#1,5MMZ, COR VERDE-AMARELO 6m
+#1x1cond.(16mm?) Azul Claro + #1x1cond.(10mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV
18  |2x#4,0MM?, CORES VERMELHO E PRETO 6m
G |LUM|NAQAO (POSTES 5A 8) - #1x3cond.(4mm’) Vermelho (R) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO ¢1A1/4u 19 1X#4,0MMZ, COR VERDE-AMARELO 6m
+ #1x1cond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV
) CABO ELETRICO FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
+#1x1cond.(4mm?) Azul Claro + #1x1cond.(4mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV NOTAS
2.1 |3x#16,0MM? CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 45m
2
| ALIMENTA BOMBA 1 (EEEB) — #1x3cond.(10mm®*) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO $1.1/2” 01 — O CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,50m; 22 |3x#16,0MME COR AZUL CLARO 45m
+ #1x1cond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV
02 — A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS, EM QUALQUER EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO,
A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR ESTA CONDIGAO CONFORME NBR 5410/5419; 2.3 |3x#10,0MM? COR VERDE-AMARELO 45m
ALIMENTA BOMBA 2 (EEEB) — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO CORRUGADO #1.1/2”
. 03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO DE SOLDA EXOTERMICA; T
@ T+ Fixlcond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0.6/1KkV 3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO $2”. REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE 48m
04 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO DA ENTRADA/FONTE DE ENERGIA; 4 |FLETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, PAREDE GROSSA, FORNECIDO COM 1 LUVA EM UMA DAS PONTAS 2 p
, EM PECAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO
| | | ELETRODO DE NIVEL — #1x3cond(1mm?*) Vermelho (ER), Preto (EI) e Branco (ES) 0,6/1kV £ ETRODUTO CORRUGADO 1.1 /4" 05 — TODAS AS FERRAGENS DA ESTAGAO DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAQ INCLUINDO FERRAGENS UTILIZADAS EM ]
K ALVENARIA, CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.; 5 CONJUNTO INTERRUPTOR, TOMADA E LUMINARIA CONFORME DT-107, DT-108 E DT-110 2¢
06 — AS REFERENCIAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE TERMOTECNICA;
07 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGA;
09 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA DA CONCESSIONARIA;
10 — A TABELA COM A DESCRIGAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS;
11 — OS FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS
POR SIMILARES.
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