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DIAGRAMA UNIFILAR —

QUADRO DE MEDIGAO
DA CONCESSIONARIA

LIGAGAO TRIFASICA

EEEB 1

VEM DO POSTE DA CONCESSIONARIA
REDE EDP—ESCELSA — 220V — 60HZ — TRIFASICO

FORNECIMENTO A 4 FIOS

SANTA LEOPOLDINA

4x1#16mm? (Vermelho (R), Preto (S), Branco (T) e Azul claro (Neutro))

0,6/1kV

oo

— == MEDIGAO

4x1#16mm? (Vermelho (R), Preto (S), Branco (T) e Azul claro (Neutro))

SIMBOLOGIA

SIMBOLO

DESCRICAO

CONDUTOR

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA DA CONCESSIONARIA

DISJUNTOR

CONEXAO AO ATERRAMENTO

CONEXAO ELETRICA FIXA

PARA—RAIOS DE BAIXA TENSAO

% CHAVE VOLTIMETRICA DO VOLTIMETRO

VOLTIMETRO

BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO
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SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

0,6/1kV
DISJUNTOR COM DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)
[ coMm - MoDULO-O1 e ]
‘ o ‘ CCM — MODULO—02 ‘ DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO
‘ Q1 ‘ ‘ CONTATOR TRIPOLAR
‘ 50A |I> ‘ ‘ A CHAVE AMPERIMETRICA DO AMPERIMETRO
PARA—RAIO DE
‘ BAIXA TENSAO ‘ ‘ AMPERIMETRO
| ggA'1 | | | FUSIVEL DIAZED
oy 3x#1,0mm? -
| @ v l' 0.6/1KV | |
‘ ‘ ‘ 1x3#50mm?2 * |DENTIFICAGAO DO CABO
‘ 3F+N+T — 60Hz — 220/127V — lcc 25KA — 100A | ‘
? ) ? ? ) ) ) | ? BITOLA DO CABO
‘ ‘ ‘ NOMERO DE CONDUTORES DO CABO
| Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 Q1.8 Q1.9 ‘ Q1.10 Q1.11 i NOMERO DE CABOS
4A 32A 1A 6A 2A 2A 10A 6,3—9A 10,0—16,0A 10,0—16,0A —
‘ 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> 1> ‘ 1> [> ‘
F—3x#2,5mm? 3x#4mm? F—3x#4,0mm? 3x#4mm®  F—3x44,0mm? 3xf4mm?
BEG T—1x#2,5mm? / 0.6/1KV T—1x#4,0mm? / 0.6/1KV T—1x#4,0mm? [ 0.6/1KV NOTAS
] CA3 C_ CA1 C_ CA2 1 — PARA LOCALIZAGAO DO QDLF E CCM, VER PLANTA DE DISTRIBUICAO (FOLHA 03/06);
‘ F—2x#1,5mm? F—2x#6,0mm? F—2x#1,5mm? F—2x#1,5mm? F—1x#1,0mm? F—1x#1,0mm? F—3x#2,5mm? L ‘ L L_ ‘
‘ e N—1x46,0mm” (T et 5mm (N Txf 1 Omm? N, omm? N T2, 5mm? — ‘ — ‘ 2 — 0S DISJUNTORES ADE PROTEGAO DOS ACIONAMENTOS FORAM DIMENSIONADOS COM VALOR COMERCIAL
' ' ' ' ’ ACIMA OU IGUAL A 1,25 x CORRENTE NOMINAL;
T—1x#6,0mm? T—1x#2,5mm? )\ s 3 ’ ’
‘ /—|:| c3 ‘ /—|:| C1 /—|:| c2 ‘ 3 — 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM TER SEMPRE AMPACIDADE SUPERIOR A
CORRENTE NOMINAL DOS DISJUNTORES DE PROTEGAO:;
‘ ‘ ‘ 4 — PARA DADOS DA BOMBA CONSULTAR PROJ. HIDRAULICO (C—056—000—99—5-XX—0008 E
RESISTENCIA DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO | [ ILUMINAGAO E VENTILAGAO BANCO DE CAPACITORES C—056-000—99—5—RT—0002):
| COMANDO AQUECIMENTO — MODULO 1 DISJUNTOR RESERVA MODULO 1 MODULO 2 (PREVISAO) EXAUSTOR | BOMBA 1 BOMBA 2 |
\ CARGA INST.(KVA)| 0,3 CARGA INST.(kVA)| 0,1 CARGA INST.(kVA)| 1,00 || CARGA INST.(kvA)| 0,09 CARGA INST.(kVA) | 0,09 CARGA INST.(KVAR)| 3,00 CARGA INST.(KVA) 2,17 \ CARGA INST.(KVA) 4,77 CARGA INST.(KVAY| 4,77 \ 5 — DADOS EXBREE((:%STTEOS \E)EC,)\I TBEIé)FILTRO UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA O DIMENSIONAMENTO:
‘ DEMANDA (KVA) 0,15 DEMANDA (kVA) 0.1 DEMANDA (kVA) 0,50 DEMANDA (kVA) 0,09 DEMANDA (kVA) 0,09 DEMANDA (KVAR) | 3,00 DEMANDA (KVA) 2,17 ‘ DEMANDA (KVA)| 4,77 DEMANDA (KVA) 0 ‘ — MODELO : SRV 500 /4 — IIRC
— TENSAO ENTRE FASES: 220V / 60HZ
e - - - - - - _ _ _ _ __ _ — N* DE POLOS: 2 /
****************** T 6 — A PREVISAO DO BANCO DE CAPACITORES VISA CORRIGIR OS REATIVOS DO SISTEMA EM OPERAGAO
QDLF o NOMINAL, O FATOR DE POTENCIA E O RENDIMENTO VARIAM CONFORME A CARGA, SENDO ASSIM O
BANCO DE CAPACITORES DEVE SER DIMENSIONADO APGS MEDIGAO DO FATOR DE POTENCIA DO
‘ O ‘ CIRCUITO COM 0S EQUIPAMENTOS EM OPERAGAO. O BANCO DE CAPACITORES DEVERA SER
‘ c | Q2 ‘ AUTOMATIZADO PARA NAO PROVOCAR FATOR DE POTENCIA CAPACITIVO NO SISTEMA.
25A
7 — A POTENCIA DEMANDADA E INSTALADA DO QUADRO DE CARGAS CONTIDO NESTA FOLHA CONSIDERA
\ \ O BANCO DE CAPACITORES INSTALADO. ESTE DEVERA TER EM SEU CIRCUITO RESISTOR DE
‘ 1 ‘ DESCARGA PARA QUE NAO OCORRA CURTO EM SEU RELIGAMENTO.
‘ = ‘ 8 — A LOGICA DO COMANDO NAOC PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTANEO DAS BOMBAS;
(L o J> 1 9 — AJUSTAR PROTEGOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
| Q2.1 Q2.2 Q2.3 =L
| 10A 16A 4A .
[ > 1> 1>
‘ | F—2x#2,5mm? |, F—2x#2,5mm? | F=2x#2,5mm? ‘
| T—1x#2,5mm? T—1x#2,5mm? T—1xf2,5mm? |
\ ILUMINAGAO TOMADAS RESERVA \
\ CARGA INST.(KVA) 0,9 CARGA INST.(KVA) 2,0 CARGA INST.(kvA) | 0,5 \
L DEMANDA (KVA) 0,9 DEMANDA (KVA)| 2,0 DEMANDA (KVA) 0 J
EQUIPAMENTO : CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM TENSAO NOMINAL : 220/127V EQUIPAMENTO A MONTANTE : DISJUNTOR DO QUADRO DE MEDICAO - Q0 CIRCUITO DE ALIMENTACAO : 1
POTENCIA TENSAO CARGA INSTALADA POT. DEMANDADA
CIRCUITO FINALIDADE NOMINAL NOMINAL N® n FD cos@ CORRENTE | CORRENTE | DISJUNTOR CONDUTOR (mm’) FASE R FASE S FASET | ATIVA REAT APAR ATIVA | REAT APAR
VOLTS FASES (%) NOMINAL (A) |PROJETO (A) (A) : : : :
valor |unip| ¢ ) FASE NEUTRO | TERRA (KW) | (KVAR) | (KvA) (KW) | (KVAR) | (KvA)
11 VOLTIMETRO 0,05 KW | 220,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,13 0,16 0,50 1,00 - 0,02 0,02 0,02 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05
1.2 COMANDO 0,30 KW | 220,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,36 1,70 4,00 1,50 - 0,15 0,15 0,30 0,00 0,30 0,15 0,00 0,15
1.3 QDLF 3,4 KW 220,00 2,00 - 0,85 0,89 16,89 21,11 32,00 6,00 6,00 6,00 1,95 1,85 - 3,40 1,50 3,72 2,80 1,50 3,26
1.4 RESISTENCIA DE AQUECIMENTO - MODULO 01 0,10 KW 220,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,45 0,57 1,00 1,50 - 0,05 0,05 - 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10
1.5 DISJUNTOR RESERVA 1,00 KW 220,00 2,00 1,00 0,50 1,00 4,55 5,68 6,00 2,50 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50
1.6 ILUMINACAO E VENTILACAO - MODULO 01 0,04 KW 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,92 2,00 1,00 1,00 - 0,09 - - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.7 ILUMINACAO E VENTILAGAO - MODULO 02 0,04 KW | 127,00 1,00 0,90 1,00 0,50 0,73 0,82 2,00 1,00 1,00 - - 0,09 - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.8 BANCO DE CAPACITORES (PREVISAO) 3,00 KVAR 220,00 3,00 1,00 1,00 0,00 7,87 9,84 10,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 0,00 -3,00 3,00 0,00 -3,00 3,00
1.9 EXAUSTOR 1,50 KW 220,00 3,00 0,81 1,00 0,85 5,70 7,12 6,3-10 2,50 2,50 0,72 0,72 0,72 1,85 1,13 2,17 1,85 1,13 2,17
1.10 BOMBA 1 3,00 KW | 220,00 3,00 0,74 1,00 0,35 12,52 15,65 10,0-16,0 4,00 4,00 1,59 1,59 1,59 4,05 2,51 4,77 4,05 2,51 4,77
1.11 BOMBA 2 3,00 KW | 22000 3,00 0,74 0,00 0,85 12,52 15,65 10,0-16,0 4,00 4,00 1,59 1,59 1,59 4,05 2,51 4,77 0,00 0,00 0,00
1 GERAL - CCM 12,43 KW 220,00 3,00 - 0,64 0,97 26,16 32,71 50,00 16,00 16,00 16,00 6,73 6,73 4,05 14,50 4,82 15,66 9,70 2,31 9,97
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