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8 8 / E>E E>E 8 8 . 7 - PARA A CURA DO CONCRETO DEVERA SER UTILIZADA LAMINA D'AGUA OU LONA (MANTA
2N12 e 2 POCO DE SUCCAO BIDIM), ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUIMICA E PROTEGAO CONTRA O VENTO
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T T S S m— S RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES, NBR 5735:1991, NBR 11578:1991 com a errata 1 de 30.04.1997,
b b 8 8 USo DEAG NBR 7211:2009, NBR 7480:2007, NBR 6118:2014, ETC.
2 2 BITOLA CA50 CA60 10 - O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E
<10 3x ot 3x Bt DE 5mm, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE
ESTRIBOS 1020 oot DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
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N NECESSARIAS PARA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DO MESMO, RECOMENDA-SE QUE A
ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO ULTRAPASSE A 2,00m;
13 - EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O
INICIO DA PEGA;
14 - TODAS AS COLOCAGOES CONSTANTES NESTE QUADRO SAO DE OBRIGAGAO DO
3 RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO DA OBRA, QUE DEVE TER "ART-CREA" RECOLHIDA
ANTES DO INICIO DA OBRA.
15 - EMENDAS POR TRANSPASSE =48 &;
16- TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERA SER,
CORTADA E DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIGOES DE COBRIMENTO
MINIMO ADOTADO;
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