CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

COR ESP.
07 0,1

07 0,2
07 0,3
07 0,4
07 0,5
07 0,6
07 0,25
07 0,09
07 0,15

O©CoONOOO pPpWN—

162 162 0,15

7

341830

D B e

341850

E=

CALHA PARSHALL D

TANQUE DE

/
)/

ELEVA TC)RIA\DE\R-ECBCU LACAO

LEITO DE

/

I

CASA

PLANTA CHAVE

SEM ESCALA

o

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

DADOS PARA LOCAGCAO DOS MUROS
$pmo COTA DE COORDENADAS UTM
18,00 MURO COMFEELISAENTO T(OP)O VERTICE
m N E
T
P02 7776429.2528 341832.9686
| ' MCA—02 16,06 18,00
P03 7776425.7859 341848.6512
PO4 7776425.1511 341851.5217
| MCA—03 3,85 18,00
P05 7776424.3325 341855.2817
L. B . e TR e
PLANTA DE LOCACAO — MUROS MCA-01 A MCA-03
ESC.: 1:50
ARMACAO
MURO MCA-01 MURO MCA-02 ESC.: 1:25
ATERRO DE
ATERRO DE TARDOZ
TARDOZ 18,00 15 00 TALUDE 18,00 15
R WTURALIDO TAWDE [ — ——— 1 | PERFIL NATURAL £ 1 ’ SIMBOLOGIA:
¢ S L N ! 7 A — N o
00000000 000 00000 000 —~ ™
NG44 C()'ioﬁ N s — — | RAIOS (r) INTERNOS MINIMOS DE CURVATURA C
X 7 7 % 7. | fek=30MPa W& 77 7% 7,7 CONCRETO — PARA ‘GANCHOS E ESTRIBOS NBR-6118
% % = -
l§/ /////////// ///////// b/ ////////// ///////// fek=30MPa (ITEM 6.3.4.1) é
N7 7/ 774 PAREDE NN #4774 BITOLA @ CA-50 CA-60 %
7 A //\ 702,07 )¢ PAREDE @ COBRIMENTO
NE IMPERMEABILIZADA NCQ A < 20mm 2.5 @ 3.0 @ Yr
X000 0] 2 NS IMPERMEABILIZADA 2
{\\///\\/ %%////ATééRé/// X ° '/\\///\\/ /7;;%/// /ATéR/RO//// X 2 > 20mm 4.0 0 5.0 0 >
2\Na< 2 L AN\ ) ESTRIBO °
\\///\\<\1 ?“/9‘\/////////// _ JUNTA DE \\///\\<\1 %/?“//////////// JUNTA DE 3 2 >-£0mm =2 2 : 5 ° § i
\///\\///\\\/ ///////////// - CONCRETAGEM \///\\///\\\/ ///////////// - CONCRETAGEM i e
o ey O
00 15,20 AN 00 15,20 o
NN G L NN 7 ol o "
W jaEw W s : : 2 .
v s L : v e L : Q M
NN 7 S NN 1 A : . afF 2 DETALHE "B”
NI KLl TS NN © o NN KLl T DN © o 2 =
DR IR & RO RN R . = s s sew £5¢
N N “ NN, N “ 3| g |
\// \// \// \// \// \// N // \// \/ \// \// 3 65 | 35| 55 53, \// \// \// \// \// \// AN // \/ // // \// \ 65 |35] 55 | R - - ?
NI NIN ANRETS MR NOPIIOISININN L ierd e N ~ o ov > 2¢m
DN I CONCRETO MAGRO,” D NI I CONCRETO ‘MAGRO,” z z '
A N A N N A ANAFAN NG 155 AN N N N AN T ANAF AN NG 155 0:5 0 MAX. AGREC
b7 0 2 S0L0 IN  SITUS O S S o b 0 SOLO IN SITUSY S 0 5 ) 5 o
\\/\/\/\//\//\//\/\/\/\/\/\/\w \\/\/\/\// NN\ Y -~ i DETALHE "A”
SIS FORMAS SIS FORMAS z . oh > 2o
NN N TN I N N N N NN N N N N N N NN N N N -
N IR R X R R WX e R ke i SEM ESC 1.2 @ MAX. AGREG,
h\-ﬁ\-‘ﬁ\-b\-X-\;- .;\*&a\k.@kx;\.a&h\k._\.X\g ESC.: 1:50 &\.\a\k.h\Xs . \.L\.a.\s.h\x.\QX\;. hkh\.k._\X»Q ESC.: 1:50 O g ’
wv (&)
\ul (=} o
COMPRIMENTO DO MURO = 9,28m COMPRIMENTO DO MURO = 16,06m " oN2 ol 2|®
c/14 o 2
o s &
: 8 © NOTAS:
MURO MCA-03 ~ [ z|-
ATERRO DE w " M _
ERRO | ’/ \‘ 21, 2 01— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
18,00 15 : : — — 02— CONCRETO ESTRUTURAL fck= 30 MPa, CONCRETO MAGRO fck= 10 MPa.
ﬁ DETALHE — JD — JUNTA DE DlLATAQAO Nt e 03— PARA A CURA DO CONCRETO DEVElRA SER UTILIZA[}S\A LAMINA D’AGUA OU LONA (MANTA BIDCI)M)
i ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUIMICA E PROTEGAO CONTRA O VENTO IMEDIATAMENTE APOS O
SEM ESCALA QUANTITATIVOS TABELA DE FERROS SERIODO DE PEGA. ¢
CONCRETO B N3 195 #8.0 C/15 C=174 COMPRIMENTO 04~ AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADOS E EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
fok=30MPa SELANTE SIKAFLEX VOLUME DE CONCRETO fck 30MPa = 35,61 m3 g N | e | a PRESCRIGOES DA NB—11, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AGAO
10 " 28 o~ UNIT.(cm) TOTAL(m) DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INICIO
T68 OU SIMILAR VOLUME DE CONCRETO MAGRO = 1,59 m3 N 06 6 =, 1 100/ 53 CORR 1547.6 DA PEGA. UTILIZAR FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12mm.
e - 08 ronuss = 20830 m2 A ! oo [ 0| com | os 0> 03 IATERAS, COLSTUNES B2 CONGTTD DR e AT, 15 s pesreoms
IMPERMEABILIZADA 3 o 4 _ 3 | 8o 195 174 339.3 _ A
o 7 VOLUME DE ESCAVAGAO = 341,35 m3 N 195 9100 C/15 Oo171 06— O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO £ DE 5mm,
— P 5 /ool . 0 ¢/15 €= 4 | 100195 171 3335 SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA
17 — " nargy, /8, VOLUME DE REATERRO = 178.87 m3 EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
JUNTA DE ~ — =0 |TaLype VAR e NT 53 #10.0 C/14 C=CORR 1-2920 > [100]195 131 2555 07— ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO DIMENSIONAL DAS
M ANCRETACE! e [ N—— VOLUME DE BOTA-FORA = 162,48 m3 6 |100]| 195 131 255.5 FORMAS EM RELAGAO AO PROJETO ESTRUTURAL, A FIM DE ASSEGURAR-SE A GEOMETRIA DA
CONCRETAGEM 15 20 2l - ’ N2 11 88.0 C/14 C=CORR 8-2920 > T100 95 308 5967 ESTRUTURA.
e i DELIMITADOR DE APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA = 54,55 m2 : : 08— NO LANGAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE—SE TOMAR AS PRECAUGOES NECESSARIAS PARA
' PROFUNDIDADE EM 8 |100] 195 343 668.9 QUE NAG HAJA SEGREGAGAO DO MESMO, RECOMENDA—SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO
A v P R OLIETILENG (TARUCEL ULTRAPASSE 2,00 METROS.
:(\ ) 7 ///>/\\><' . \_( . ./ 0U SMLAR) 09— EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APGS O INICIO DA PEGA.
%V < © " 10— TODAS AS COLOCAGOES CONSTANTES NESTE QUADRO SAO DE OBRIGAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
//\\\;/\\ (/ /\\\///\\\//d [ & 3 N , ESPLESS:SCE)NO RESUMO AGO CA-50 PELA EXECUGAO bK OBRA, QUE DEVE TER "ART—CREA” RECOLHIDA ANTES DO NIGIO DA OBRA
« R
RS VR R XK N ~< LA 11— RAIO DE DOBRAMENTO: BARRAS = 5,0 8 — ESTRIBOS = 6,0 %
\\>/\\>/\\>/\\> C}ﬁ\C\RE/T\c}\rJI\AE\Ré\\//\! 0 xSy ¢(mm) [COMP.(m) (EgE?ra) T<OKTgA>L 12— EMENDAS POR TRANSPASSE = 70 ¢
/\\/\\/\\/\\ AAZARZANTANTNGH 155 NOTAS: 13— TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERA SER, CORTADA E
(/\///\///\//>//\//\//>///\///\// ' " 8 400.2 4 160.1 DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIGOES DE COBRIMENTO MINIMO ADOTADO.
(\\\/\\\\\ //\S\C&O\g gly\\\/\\\/\\\//' FORMAS ;g IcNoSTT:sLAEM1 (rJnL:Y'j)TA DE DILATAGAO A CADA 30,00m 10 3657 5 630 2785.9 14— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE 1,20 kgf/crn2, CONFORME BOLETIM DE SONDAGEM FURO SP—03.
|</>_/_\X/. Q_/\/; / \5\/[\3/4\\*//;\{/\_{)_] ESC: 1:50 15— IMPERMEABILIZAGAO: PARA PROTEGAO MECANICA DO CONCRETO (INTERNO), RECOMENDAMOS
TOTAL 2446.0 REVESTIMENTOS MINERAIS A BASE DE SILICATOS POLIMERICOS (Konusit KK10 MC BAUCHEMIE), LOGO
_ APGS DESFORMA: APLICAR MANUALMENTE DUAS CAMADAS DE Konusit KK10, SOBRE PONTE DE
COMPRIMENTO DO MURO = 3,85m ADERENCIA Konisit HB (VER INSTRUGOES DO FABRICANTE). PARA FIXAGAO DE TUBOS NAS ABERTURAS:
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO (SIKAFLEX "T68 E T68 NS”) OU SIMILAR.
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS .
O DESENHO NOUMERO: ENGESDLD Glcosowosyceumana uroa ' E g A M
Rua Alcobaga, 1.210- Bairro S&o Francisco PROJETADO:
RECEBIDO: /[ / WUR [o (21004000 ¢ Far G2105008
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: - MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
APROVACAO CESAN: LAERTE JUNIOR BAPTISTA JOA0 JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA . NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
¢ DESENHADO: -
CANCELADO E SUBST| ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. DE SANTA LEOPOLDlNA
TiD6 PELO DESENHO [ASS: CREA: _7616/0  REGIAO:Es | CREA: 11604/ REGIAO: M VERIFICADO: ] TTULO: PROJETO ESTRUTURAL
A-056-000-92-4-MC-0001 | MEMORIA DE CALCULO ESTRUTURAS DE CONCRETO NUMERO: DESENHO:  Antono warani | N® DES. PROJETISTA: Ny CONTENGOES
B-056-000-92-5-XX-0006 | IMPLANTAGAO UNID.: DATA: __/ /' YDATA: o7 /o8 fros sa_prost 1.0 11023 0264 | DIVISAO: I —— - FORMA E ARMAGAQ 01,01
NOMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA | RESPONSAVEL TECNICO: FABRICIA_FAFA DE_OLIVEIRA ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: _4615/0 REGIAQ: ES ART N*; 0820160012501 DATA; 07/08/2016 | GERENCIA: — - INDICADA 01/01 B—056—000—92—4—XX—0026 00

1

3

4




