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Este projeto foi desenvolvido pela Geréncia de Expansao (I-GEP) da Companhia Esp

Santense de Saneamento, em parceria com as outras geréncias, para que fosse possivel
reunir o maximo de projetos que possam vir a ser padronizados na empresa, afim de diminuir
os custos de trabalho na realizacao dos mesmos, atuando assim com cautela e eficiéncia no
uso do dinheiro publico e valorizando também servidores na busca de novas solugdes para o
melhor desempenho da maquina estatal.

Geréncia de Expansao
Novembro de 2014
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A. GERAL

A1. CERCAMENTOS E DIVISORIAS

MURO TIPO 1

BLOCO / MOURAO DE CONCRETO / ARAME........c.ccocsuriiiriieeeeieisieieieieieieines e A1.1
MURO TIPO 2

BLOCO / MOURAO DE CONCRETO / TELA.....cooviieeeeeeeeeeeeeeee s e, A1.2
MURO TIPO 3

MOURAO DE CONCRETO / ARAME ..........coooiiiiiiiieieieieieieieieieieisssessssssssens stesasenans A13
MURO TIPO 4

MOURAO DE CONCRETO / TELA......oviieeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeaete e e, A14
MURO TIPO 5

BLOCO DE CONCRETO APARENTE......cooii e A1.5
CERCA

ARAME LISO / FARPADO. ... A1.6

PORTAO TIPO 1
TUBO DE FERRO GALVANIZADO / TELA ... e A1.7

PORTAO TIPO 2 (01/02)
CHAPA DE AGO = N=3,00M. ... oo eeeeeeee e eeee s eeee s e e s ee e seeeseeeeees A1.8

PORTAO TIPO 2 (02/02)
CHAPA DE ACO - N=3,00M....ciiiiiiiiiiie e A1.9

PORTAO TIPO 3
CHAPA DE ACO - h=4,00M......coiiiiiiiiii e A1.10
A2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES

ESCADA MARINHEIRO
COM PROTEGAO ...t eeeeeeeeseeeseeesee s es e s eseees s es e es e eseeese e A2.1

GUARDA-CORPO
TUBO DE AGCO GALVANIZADO SOLDAVEL / ROSQL

GUARDA-CORPO / CORRIMAO
FIBRA DE VIDRO (PRFV)...ciiiiiiiii e

CORRIMAO
TUBO EM ACO GALVANIZADO SOLDAVEL..........ccoeueieiiieieiieeiaeiesssesesssssssnsenns

GRADES PARA CAIXA DE AREIA :
ACO INOX / FIBRA DE VIDRO......iiiiiiiiie et '

MONOVIA E TALHA
DETALHAMENTO ...t saa e s nae e

MARCOS DE SINALIZAGAO / LOCALIZAGAO E TACHAO

MARCOS DE SINALIZAGAO / LOCALIZAGAO E TACHAO
=3¢ 10 ) (o TS

GUARD-RAIL
DETALHES . ... e st saa e s abae e s nee e

INSTALACAO DE INCENDIO
DETALHES . ... e e e e e e e e s e e e e ne e e e A2.10

ABRAGCADEIRA / CANTEIRO / SARJETA
DETALHES . ...t e e e e e e e e s e e e e e anne e e e A2.11

EXTRAVASOR TIPO 1 E 2
LANCAMENTO NA DRENAGEM E NO CORPO D'AGUA .........ccccevoveeeeeeeeeane. A2.12
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TUNNEL LINER @1200 - AGUA
DETALHE. ... e s A2.13

TUNNEL LINER @1600 - AGUA
DETALHE . . e A2.14

TUNNEL LINER @2000 - AGUA

DISTEE S S A2.15
TUNNEL LINER @1200 - ESGOTO

DETAL IS ... SO ...t srrerae e e s s er e s e s mna s A2.16
REDE COLETORA TRONCO + AUXILIAR - PV @1000

SNSRIl SR L ....................ouneeeriencnenisnre e s st rr e se e e s s ann e s e s near e nean A2.17
REDE COLETORA TRONCO + AUXILIAR - PV ©@1200

DISTPACRIES | PR A2.18
B. ESGOTO

B1. LIGAGOES

LIGAGCAO INTRADOMICILIAR
MODELOS DE IMPLANTAGAO........cocviioeeeeeeeeeeeeeeeeteaeae e e, B1.1

LIGACAO DOMICILIAR
DETALHES. ... e B1.2

CAIXA DE LIGAGAO E POCO DE VISITA
) = NI |3 TSSO B1.3

TAMPAO DE POCO DE VISITA @600mm -TELAR (01/02)
FERRO FUNDIDO. ...t 2 B1.4

TAMPAO DE POCO DE VISITA @600mm -TAMPA (02/02)
FERRO FUNDIDO. ...t e B1.5

TAMPA DA CAIXA DE LIGAGAO
FERRO FUNDIDO........iiieeie et 2 eeineeeas B1.6

B2. REDES

REDE COLETORA BEIRA-RIO (01/02)
IMPLANTAGAO. ... eveeeeeeeeeeeeeeeeeeereesseeesseessesseesseesssesssasens

REDE COLETORA BEIRA-RIO (02/02)
DETALHES CONSTRUTIVOS.... ..o

REDE COLETORA BEIRA-CORREGO (01/02)
IMPLANTAGAO . ...ttt ettt ettt ee et et s e s e es e et enseeenseeen e eseesenenee seenns 32.

REDE COLETORA BEIRA-CORREGO (02/02) '
DETALHES CONSTRUTIVOS..... .o :

REDE CONDOMINIAL (01/02)
BEIRA-RIO / BEIRA-CORREGO.........cocooiueueeeeeeceeeeieeeeeeieies e ensasaee s s s annas

REDE CONDOMINIAL (02/02)
GALERIA DE CONCRETO..... oottt saeas .. B2.

B3. ELEVATORIAS

BIOFILTRO CIRCULAR (01/02)
DETALHES oo, B3.1

BIOFILTRO CIRCULAR (02/02)
DETALHES . ... e s e e be e beas B3.2

BIOFILTRO RETANGULAR (01/02)
DETALHES . ... e s e e s beas B3.3

BIOFILTRO RETANGULAR (02/02)
DETALHES . ...t e et e e e s e e e e nn e e e e e nae e e eneas B3.4
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C. AGUA

C1. CAIXAS

CAIXA PARA PONTO DE AGUA
TORNEIRA DE JARDIM. ...t s C11

CAIXA DE DESCARGA - DN 50 (01/03)
EM REDE DNB8O E DNTOO.....ccciiit it s C1.2

CAIXA DE DESCARGA - DN 50 (02/03)
COM CAIXA SECA - EM REDE DN80 E DN10O........ccci i e C1.3

CAIXA DE DESCARGA - DN 50 (03/03)
COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN80 E DN100...................... C1.4

CAIXA DE DESCARGA - DN 100 (01/03)
EM REDE DN100/150/200/250.........ccouiiiiiiiiiiiiiiie it e e C1.5

CAIXA DE DESCARGA - DN 100 (02/03)
COM CAIXA SECA - EM REDE DN100/150/200/250...... ..c..cooiiiiieiiiiiieeeeee e e C1.6

CAIXA DE DESCARGA - DN 100 (03/03)
COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN100/150/200/250............... C1.7

CAIXA DE DESCARGA - DN 200 (01/03)
EM REDE DN300/350/400.........cccoiiiiiiiiieiieie et e C1.8

CAIXA DE DESCARGA - DN 200 (02/03)
COM CAIXA SECA - EM REDE DN300/350/400...... ..o C1.9

CAIXA DE DESCARGA - DN 200 (03/03)
COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN300/350/400.................... C1.10

CAIXA DE DESCARGA - DN 300 (01/(
EM REDE DN500/600..........cccccoiieiiiiiinenee

CAIXA DE DESCARGA - DN 300 (02/02)
EM REDE DNSOO/B0O0..........cccoiiiiiiiiiie i e ainneas

CAIXA DE DESCARGA - DN 400 (01/02)

EM REDE DN700/800........ccoiiiiiiiiiiiiiee e e e sieeaeee e

CAIXA DE DESCARGA - DN 400 (02/02)

EM REDE DN700/800........cccoiiiiiiiiiiiiee et e eiee e

CAIXA DE DESCARGA - DN 600 (01/02)

EM REDE DNO0O0/T000.........coeiiiiiiiiiiiiiie e e

CAIXA DE DESCARGA - DN 600 (02/02)

EM REDE DNO90O0/1000........cciiiiiiieiiiiee e e eneeeee e

CAIXA DE VENTOSA - DN 50 (01/02)

EM REDE DN100/150/200/250..........coueeiiiiieiiiiiiieeiie e

CAIXA DE VENTOSA - DN 50 (02/02)

EM REDE DN100/150/200/250.........ccccoiiiiiiiiiiiiieeiies e

CAIXA DE VENTOSA - DN 100 (01/02)

EM REDE DN300/350/400/500/600..........cccoeiiiiiieiiis ceeeee e

CAIXA DE VENTOSA - DN 100 (02/02)

EM REDE DN300/350/400/500/600............cccoveiimriiiis e

CAIXA DE VENTOSA - DN 200 (01/02)

EM REDE DN700/800/900/1000..........cccccuiiiiiiiiiieeiies ceiiee e
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CAIXA DE VENTOSA - DN 200 (02/02)
EM REDE DN700/800/900/1000..........ccoiiiiiiiiiiiieeiies ceiiie st C1.22

CAIXAS DE MACROMEDIDORES
DETALHES. ... e C1.23

C2. DETALHES

DETALHES RESERVATORIOS
FOLHA O1/02.... ..o ittt s s s n e e e s C21

DETALHES RESERVATORIOS
OO Ol ... . ... ... ... oottt et seor e e s s e e s aE e s e a s 2anan C2.2
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PROJETOS PADROES




A. GERAL
A1. CERCAMENTOS E DIVISORIAS




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

MOURAO CONCRETO
21MPa

ARAME LISO N*8 (5 FIADAS)

GALVANIZADO 8BWG

ARAME FARPADO N®14 (3 FIADAS)

GALVANIZADO 14BWG

d=4,19mm (0,101 Kg/m) CLASSE 250
|
777777 ’.7 - - - R - - - - — —-7 - - - - - - - — —7 - - - - - - — x| I - - 1
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[ T T O T T [ 1T T T T T T T 771 [ T T T T T T 1 o sioco " wmwano i
D DR RS | DR ! e W G B B R E R A R R B R ] X19x =
l L] A Lo o] ] ]
| R T él | S | ,OLj I A S R R B | SR NS s R || ) | TERRENO e b
+ Tl S Il ooy B
VIGA BALDRAME 15x20cm (N P CONCRETO MAGRO / b2 =
VER DETALHE 1 Qﬂ 36 B@L ,36, =
300 J 300 300
]
VISTA FRONTAL L[) A CORTE AA
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
36
12 12 12 1¢8,0mm CONCRETO 20MPa
4 a4 \;}
MOURAO Co 4 o o
. FECHAMENTO EM S i T ) NOTAS
BLOCO DE CONCRETO ‘ © .
./ APARENTE ARAME FARPADO S - = .14
N*14 / - — MEDIDAS EM CENTIMETROS.
o C L o DETALHE 2 — AS MEDIDAS DAS SEGOES DA BASE E DO TOPO DOS
R TR - MOUROES PODERA TER UMA VARIAGAO DE 10%, PARA
CONCRETO_MAGRO - BLOCO "U° ARMADO MAIS OU PARA MENOS. ¢
ESCALA: 1/10 — MURO EXECUTADO COM ALVENARIA EM BLOCOS DE
SECAO DA BASE CONCRETO SEM FUNGAO ESTRUTURAL, NAS DIMENSOES
ESCALA: 1/10 DE 14x19x39cm SENDO ASSENTADOS COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, COM JUNTAS
15 UNIFORMES.
— BLOCO DE CONCRETO TIPO "U” 14x19x39cm COM
— . — 9 ARMADURA E CONCRETO Fck 20 MPa E AMARRAGAO
5 NA ESTRUTURA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE
P e 4¢8,00mm 9 14 CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, COM JUNTAS
ARAME_FARPADO o UNIFORMES.
N° 14
DETALHE DA CERCA ESTRIBO 5,0 c/15 9 — VIGA BALDRAME EM CONCRETO Fck 20 MPa E
M ESCALA ARMADURA, NAS DIMENSOES DE 20x15cm, INCLUSIVE
ARAME_LISO 95,0 ¢/15-56 AMARRAGAO NA ESTRUTURA.
DETALHE 1
SECAO DO TOPO VIGA BALDRAME
ESCALA: 1/7.5 ESCALA: 1/10
, , ] R TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, e ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (|—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—000—000—00—2—XX—0050 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN A‘1. CERCAMENTOS Al.1l
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE AO LOCAL DE CONSTRUGAO. E_DVISGRIAS

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2015 REVISAO: 01

D—-050—-000—-70—-5-XX—-0012

MURO TIPO 1
BLOCO / MOURAO DE CONCRETO / ARAME




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

MOURAO CONCRETO

TELA REVESTIDA COM PVC

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2015 REVISAO: 01

21MPa NA COR AZUL REAL ARAME FARPADO N°14 (3 FIADAS)
FIO 12 (2,76mm) #2 1/2" GALVANIZADO 14BWG I—DA
GALVANIZADO CLASSE 250 .
I
NN 1 | S || I S I | | I o
ffffff RSO | | o | | O e re|
PARTE_VOLTADA —x
PARA DENTRO DO
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! S [ 6 lI1le 2t i DN
) _ / 0
VIGA BALDRAME 15x20cm N e CONCRETO MAGRO /L=
VER DETALHE 1 Jé@i QQ 3| 2
300 300 300
9
VISTA FRONTAL |_[> A’ CORTE AA
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
36
12 12 12 1¢8,0mm CONCRETO 20MPg
MOURAO . N o~
- “at “a 4 o 2
y . FECHAMENTO EM - "%_“ T
BLOCO DE CONCRETO « © .
) APARENTE ARAME FARPADO i e N g T NOTAS:
N*14 / - — MEDIDAS EM CENTIMETROS.
o C L o DETALHE 2 — AS MEDIDAS DAS SEGOES DA BASE E DO TOPO DOS
CONCRETO MAGRO,” [« <& .  ° - MOUROES PODERA TER UMA VARIAGAO DE 10%, PARA
= BLOCO "U° ARMADO MAIS OU PARA MENOS. ¢
ESCALA: 1/10 — MURO EXECUTADO COM ALVENARIA EM BLOCOS DE
SEGAO DA BASE CONCRETO SEM FUNGAO ESTRUTURAL, NAS DIMENSOES
ESCALA: 1/10 DE 14x19x39cm SENDO ASSENTADOS COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM JUNTAS
15 UNIFORMES.
— BLOCO DE CONCRETO TIPO "U” 14x19x39cm COM
— . — 9 ARMADURA E CONCRETO Fck 20 MPa E AMARRAGAO
5 NA ESTRUTURA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE
e = 488,00mm 2 14 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM JUNTAS
ARAME _FARPADO o UNIFORMES.
N° 14
DETALHE DA CERCA ESTRIBO 5,0 c/15 9 — VIGA BALDRAME EM CONCRETO Fck 20 MPa E
M ESCALA ARMADURA, NAS DIMENSOES DE 20x15cm, INCLUSIVE
ARAME_LISO 95,0 ¢/15-56 AMARRAGAO NA ESTRUTURA.
DETALHE 1
SECAO DO TOPO VIGA BALDRAME
ESCALA: 1/7.5 ESCALA: 1/10
, , ] R TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ) e ¢
GERENC|A DE EXPANSAO |—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CESAN -
( ) A=000-000-000-2-XX—0051 AO LOCAL DE CONSTRUGAO Al. CERCAMENTOS Al.2
DIVISKO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE GAO. E _DIVISORIAS

MURO TIPO 2
BLOCO / MOURAO DE CONCRETO / TELA




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

COR

07
07
07
07
07
07
Q7

GALVANIZADO 14BWG

ESCORA DE CONCRETO
TRIANGULAR

(COMPRIMENTO VARIA
ENTRE 2,20 E 2,50)

ESTICADOR

ARAME LISO N°8
GALVANIZADO 8BWG

GERENCIA DE EXPANSAQ (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAQ: NOV/2015 REVISAO: 01

A—000—-000—-00—-2—-XX—0052

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

CLASSE 250 d=4,19mm (0,101 Kg/m) |
NP || IS A e == . .. ::::::::liiii o
777777 Yo M NN | | Y I U | | | (SN P | | EN O 0
1) | PARTE_VOLTADA —
N PARA DENTRO DO
VY I TERRENO,/LOTE
\ o
@ &
9 / \ ©
X Ve \\\ \ N ~
N FIADA COMPOSTA DE VIGA BALDRAME
SEMI—ENTERRADA
A VER DETALHE 1
TERRENO re TERRENO oy _
IR RO, K] e
e CONCRETO MAGRO
13
300 300 300
]
VISTA FRONTAL X , CORTE AA
ESCALA: 1/50 |>A ESCALA: 1/50
35
9 17 9 11
MOURAQ 45 8 4.5 3,5 .3
_ ARAME_FARPADO - - - S I N A S
P ~ N*14 i T - S <
: FECHAMENTO EM DT I DR Z ARAME_FARPADO 0
/ ARAME LISO N*8 I AN : N® 14 o o
' (10 FIADAS) CONCRETO MAGRO | * LZ - A
.. 1ds aRaME LSO 4 NOTAS:
. : P PR =
\,\. — MEDIDAS EM CENTIMETROS.
l S P S A B SEGAO DO TOPO
s i e ; o — ESCORA DE CONCRETO PRE—MOLDADO
- | : ESCALA: 1/7.5 SEGAO V 9x9cm, CONFORME DETALHE, EM
CONCRETO Fck 210Kg/cm2 E ARMADURA,
6.34.56.2 COM COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 2,20m
E 2,50m, FIXADOS COM CONCRETO, SENDO
UMA NO INICIO E DUAS A CADA 25,00m.
VIGA. BALDRAVE SEGAO DA BASE 15 — VIGA BALDRAME EM CONCRETO Fck 20
— . YIGA BALDRAME ESCALA: 1/10 i 1 Mpa E ARMADURA, NAS DIMENSOES DE
20x15cm, INCLUSIVE AMARRAGAO NA
ESTRUTURA.
5
e 1 14
DETALHE DA CERCA & ESTRIBO 95.0 c/15
SEM ESCALA 9
50 85,0 ¢/15-56
' DETALHE 1
L=2,20 A 2,50 ESCALA: 1/10
ESCALA: 1/7.5
, , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

) CE SAN :}.GEEQI(_:AMENTOS Al.3

E DIVISGRIAS

MURO TIPO 3

MOURAO DE CONCRETO / ARAME




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

ARAME FARPADO N*14 (3 FIADAS)
GALVANIZADO 14BWG

ESCORA DE CONCRETO

(COMPRIMENTO VARIA
ENTRE 2,20 E 2,50)

TELA REVESTIDA COM PVC

NA COR AZUL REAL
FIO 12 (2,76mm) #2 1/2” A
GALVANIZADO

CLASSE 250 |
[ | | O A S R ||| N IR | | I o
UV | | | IOy ) PO R, Wl e ] O VOV | | | ISV Ire)
PARTE VOLTADA —
9% 19099000 KKK
e S o PARA DENTRO DO
KRS SERIERIIRILLIHIKK, 3RS TERRENO/LOTE
L SIS S5
19000Se R I RIIILIRIILIRH]
KRR S R IIRILRRH]
R RIS Q
K6 e e oo o
530500 IRILIIIEILLIIHIILLRIIILRK N
IS R RILIRIIILLRILILLRA] =
%% s svosaset o
0% e R IR ~
53 SRR
199 090009090 009690 000 9:9:0:%%
PSO0Se RIIRRAILLIRHLN]
AR QRCREEIEIIRIRIRKKK, FIADA COMPOSTA DE VIGA BALDRAME
S RS -
KL K EERIERER] SEMI-ENTERRADA
R S0RIIRIRIEIGELS VER DETALHE 1
R HRILLRRHLL IR
pasess JSIRIRILREIRS
TERRENO S Retetelele K - TERRENO 103p
O] Il NN SRRKKY IR
o CONCRETO MAGRO /b=
e EY J3s)
300 300 300
. 9
VISTA FRONTAL "D A’ CORTE AA
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
35
9 17 9 11
MOURAO 4.5 8 4.5 3.5 .3
ARAME FARPADO - — S I N A S
. — ~ N*14 3 i "' - <+
FECHAMENTO EM UL P - ARAME FARPADO 0
/ ARAME LISO N°8 I D N s Ne 14 o @
' (10 FIADAS) CONCRETO MAGRO | * LZ - A
., < 0 ARAME_LISO L4l NOTAS:
A oo™ N 8
. B ala ~
’ \- SECAO DO TOPO — MEDIDAS EM CENTIMETROS.
P LT T - ¢ — ESCORA DE CONCRETO PRE—MOLDADO
- | : ESCALA: 1/7.5 SEGAO V 9x9cm, CONFORME DETALHE, EM
CONCRETO Fck 210Kg/cm2 E ARMADURA,
) 6.34.56.2 COM COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 2,20m
E 2,50m, FIXADOS COM CONCRETO, SENDO
/ UMA NO INICIO E DUAS A CADA 25,00m.
\./IGA BALDRAME SEGAO DA BASE 15 — VIGA BALDRAME EM CONCRETO Fck 20
ESCALA: 1/10 7 7 Mpa E ARMADURA, NAS DIMENSOES DE
—~ . — SEMI—ENTERRADA / pa
20x15cm, INCLUSIVE AMARRAGAO NA
ESTRUTURA.
5
o 4¢8,00mm Q 14
©
DETALHE DA CERCA ESTRIBO. 95.0 c/15 -
SEM ESCALA
00 5,0 ¢/15-56
DETALHE 1
SECAO DA ESCORA VIGA BALDRAME
L=2,20 A 2,50 ESCALA: 1/10
ESCALA: 1/7.5
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, e ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CE AN AT CERGAMENTOS Al.4
A-000-000-00-2-XX-0053 AO LOCAL DE CONSTRUGAO E_DIVISORIAS .
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE :
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO MURO TIPO 4
DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2015 REVISAO: 01 MOURAO DE CONCRETO / TELA




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

PILARETE EM CONCRETO

BLOCO EM CONCRETO

CINTA SUPERIOR

JUNTA DE DILATAGAO

CINTA SUPERIOR

14x19x39 rDA ?LOCO u) ARMADO
! ‘ Y 3,00 14x19x39 3,00
‘ . ‘ N | YV VER DETALHE 1 V
| QA | l ] o
N . N
| L 1 J; A IO A | | 1 | IV NN P SN O | |} | [ [ 1 1 1] 1k L1 |
R N B A NN IR RTRE N P I R N | Il 2
| N S N NSO O (AN N 1 1 S N (PR O R N N R R N S O | |
e || SR R RCEN R DS + IS D R PR IRES RN | O RN S RN IO | . o
RN EUEN 5N IS R R R | R ol e e e ] S SRR 1 B .
e e | ) o e s e e i e e s e e |1 A g i
p g I o O I|o
O 5 - - — oo
T T T T T N3] N T T T -1 T T T T T [T /s T-I>5" B q~
B R | I I [ | e ] | I b el o S
[ 1 1 | ERE TN DR N B o b R | R B NN SR | | N
T L@ T 1T T 1 T 1T T T T T -1 T ] DS R S I 1 e cntome
B ] | | N R B R | I O R R R R | 4 D S R R N L ] | YT
EERE I P DN IS N AN VNG B | O R S P S O | ||‘ | AT N N O 0.00 |/ VER DETALHE 2 S 0.00
TERRENO | | | | R | [ 1 | | | [ ] | | | | | [ | | | I [ | Ll | ﬂ oV TERRENO L. N | I V
IR | S | T | L XN, DD W% &
. | | < >
| % ; I\ ; ; FUSTE
—13 : VIGA BALDRAME 15x40cm i — SAPATA PILARETE
TS VER DETALRE 21— — FERRAGENS
300 300 | 300 D ESCALA: 1/50
SAPATA 20x60x100cm
(TIPICA) ; , CORTE AA’
LDA 15 ESCALA: 1/50
VISTA FRONTAL b 4
ESCALA: 1/50 ) ‘ ) 20 0,00
N vV
o .\ CONCRETO s T
= |I7 20MPa £28.00 0 b
PR 3 19 o | |
168.0 - : :
. L 14 | ESTRIBO _ . I
DETALHE 1 #8.0 /15 20 05,0 9/15—66 < !
VIGA BALDRAME - e v [~ FUSTE
15x40cm BLOCO "U” ARMADO © 9
VER DETALHE 2 ESCALA: 1/10 SECAO DO PILAR Y
! g ESCALA: 1/10 8 SAPATA
(@]
FUSTE S 15 | 60 |
N . . 0 .
. E . 7 — VIGA BALDRAME / SAPATA
q = 54 5 |
| | % W W 5 FORMA E VISTA
SAPATA 1 1 | I — 3 2610.0 ESCALA: 1/25
o — — .
Q 5 34 NOTAS:
p 8‘ 9| 54 |9 o3 2610.0 1— MEDIDAS EM CENTIMETROS;
10 26,3 c/15-76 '\ : 2— A CADA 20 METROS DE MURO EXECUTAR JUNTA DE DILATAGAO;
44 . 9 3— 0S PILARETES DEVEM ESTAR POSICIONADOS NECESSARIAMENTE A
DETALHE TIPICO DETALHE SAPATA 95.0 c/15-96 UMA DISTANCIA DE 3 (TRES) METROS ENTRE ELES;
FUNDO DA SAPATA DETALHE 2 4— AS SAPATAS FORAM DIMENSIONADAS PARA SOLOS COM PRESSAO
i’ifﬁjr'?/zo EFSECTEA?/EONS FERRAGENS SEQAO VIGA BALDRAME ADMISSIVEL MAIOR OU IGUAL A 1 KG/CM?%
: ‘ ESCALA: 1/20 ESCALA: 1/10 5— AVERIGUAR A QUALIDADE DO TERRENO E AGUARDAR
MODIFICAGOES NO PROJETO CASO SEJA NECESSARIO.
. , ] R TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2015 REVISAO: 01

A—000-000-00—-2—-XX—-0054
A—000—-000—-00—-2—-XX—0055

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

A. GERAL

A1. CERCAMENTOS
E DIVISGRIAS

Al.5

MURO TIPO 5
BLOCO DE CONCRETO APARENTE




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP. COR
01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 0.4 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07
—_ TRONCO DE EUCALIPTO
REST. 0.13 COL. - ~ -
ARAME LISO N°8 TRONCO DE EUCALIPTO . TRATADO H=2,20m
-[>A 6 FIADAS TRATADO (88 a 10cm)
: A ! /
\ o
I 8 I \ \ I o i !
I § i I \ I | § \
TERRENO | TERRENO TERRENO . . ;EimMEINSTg NE-%
TRRINRX . S AN NN NN | IR / (6 FlADAS)
I 3 ‘ S . \ P )
| 300 | 300 |
L[)A SEM ESCALA
ESCALA: 1/50
VISTA FRONTAL
ESCALA: 1/50
— TRONCO DE EUCALIPTO
~ ~ —
ARAME FARPADO N°14 TRONCO DE EUCALIPTO . . TRATADO H=2,20m
I—[)A 6 FIADAS TRATADO (#8 a 10cm) yd
I | R~ o I | | /
| ,:Ixiiii . I | R ) e
7
N | I N A | IR | B o { -
fiiffgi e IR ) E— .i /’;‘ /
S ,\7xf © :xf\ B \fx S fxf\fx% | I I
A ISR S N | I I | B 1 | < \ oo
TERRENO j TERRENO TERRENO T e i%a(/imMEPsTc? NE-%
TR . SACAANN NN NN | IR ‘Q - § e / (6 FIADAS)
I Q ‘ (@) {/‘ .
. 00| o0 \ /
I M : — . — :
L 150 | 150 | 150 ) 150 L DETALHE DA CERCA
’ CORTE AA’
A SEM ESCALA
ESCALA: 1/50
VISTA FRONTAL
ESCALA: 1/50
NOTAS:
MEDIDAS EM CENTIMETROS.
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: SET/2013

REVISAQ: 00

E A A. GERAL
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) C S N Al. CERCAMENTOS Al.6
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. E DIVISGRIAS

CERCA
ARAME LISO / FARPADO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

COR

07
07
07
07
07
07
Q7

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: SET/2013

REVISAQ: 00

A—000—-000—-00—-2—-XX—0050
A—000—-000-00—-2—-XX—-0051
A—000—-000—-00—-2—-XX—-0052
A—000-000-00-2-XX—-0053
A—-032-000-92—-2-XX—-0004

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

A. GERAL

4,00
A A’ OU DE ACORDO COM O LOCAL 40!_[>B 0 PILAR DE SUSTENTACAO
! DO PORTAO (15x15)cm e
4& ? PILAR EM CONCRETO 100 1| o NE_= 10 i l-l%/l-‘l
8 ARMADO — 15x15 0 50 50 10 . %//m///// \
= - 2 ! o ) ) SEE I SRR B
2\ .2 CORTE AA B o4 ., g 9 R
B | B ESCALA: 1/25 1077 -301/2" c20-L=135 10
I CORTE BB’ '
+40 440 L\ BASE EM CONCRETO ARMADO ' , ‘ CORTE CC
DE 20 x 40 x 115 B ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/5
PORTAO DE VEICULOS 10
PLANTA BAIXA ol 12
. PORTAO DE PEDESTRES TAT 1 T
ESCALA: 1/50 PLANTA BAIXA g% C NJ: o2 22 C:
ESCALA: 1/50 | = ;2 %
l 1
TINTA ESMALTE_SINTETICO L I E._.- % 2_.N_.5
COR AZUL DEL REY |
f FURO PASSANTE
(VER NOTA 3) » » FURO PASSANTE % 5
TUBO DE FERRO GALV. 92" TUBO DF FERRO GALV. 82" 2 s DE 93/4 @,Qw <
TUBO DE FERRO GALV. 83/4” TUBO DE FERRQO GALV. $3/4” N R -
15 4,00 E 15 & ol
B OU DE ACORDO8 COM O LOCAL — —? 100 ] c|) =Q g % DETALHE B
. o J . NI CHAPA DE APOIO
I —  — k) NI ?\P ESCALA: 1/5
M [ve]
I Cq
‘I_ UNI
3 o g\l [
ol 9 Z
UNIDADE CESAN ": Q g
Te!
12 L ||| L
> L E\ N
TERRENO S . "% L&
REEKK ' KK XK SRR H
= I I I AN I —
PORTAO PORTAO LG S
MALHA 2 1/2” VIGA EM CONCRETO MALHA 2 1/2” VIGA EM CONCRETO \ij:.\
ARMADO —15x20 ARMADO —15x20 ‘ A 12
10 N6—201/2 —L=4.65 |~
PORTAO DE PEDESTRES T ol T N'6-201/2" =465 |~ el
PORTAO DE VEICULOS ‘ W
VISTA FRONTAL
VlSTA FRONTAL ESCALA: 1/50 PORTAO DE VE'CULOS N°1—18¢3/1 6"—C20—L=64
ESCALA: 1/50 : FERRAGENS
SUSTENTAGAO DO PORTAO 2 ESCALA: 1/25
QUADRO DE FERROS
N | o |QuanT COMPRIMENTOS
| UNIT.(cm) |TOTAL (cm)
2 |3/167_36 58 2088 ITEM ESPECIFICAGAO UNID. [QUANT.
1~ MEDIDAS EM CENTIMETROS 3 [3/167 8 122 976 RESUMO 1_|TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE ¢3/4” m |15
_ 4 [3/167 4 230 920 COMPRIMENTOS 2 |TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 92" m |14
2— PARA ESTIRAMENTO DOS ARAMES 6 _
5 [1/2°| 4 120 480 »_| cowp (cm) PESO(kg) [PESO+10%(Kg) 3 |TE FERRO GALVANIZADO ¢ 2” pc | 4
LISOS, PODERA SER UTILIZADA 6 [1/2°| & 465 1860 3/16 5456 5.89 6.48 4 | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" pc |4
CATRACA PARA ESTICAMENTO NAS 7 [1/2"| 12 135 1620 1/2” 5240 52.40 57.64 DETALHE A 5 |JOELHO DE FERRO GALVANIZADO DE 83/4” pc |8
8 [1/2" | 4 320 1280 PESO TOTAL 64.12 kg ESCALA: 1/5 6 | CHUMBADOR COM_BRACADEIRA CONFORME DET. A pc |2
EXTREMIDADES DOS FI0S. 7 | CHAPA DE APOIO (12x12)cm CONFORME DETALHE B | pc | 2
3— VER PROCEDIMENTO DE PINTURA 8 | CHUMBADOR COM_ROSCA #3/4” L=10cm pc |8
PO—PIN—001 9 | TELA GALVANIZADA 82 m2 | 4
) , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

A1. CERCAMENTOS
E DIVISGRIAS

Al.7

PORTAOQ TIPO 1
TUBO DE FERRO GALVANIZADO / TELA




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
01 0.1 07

02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

PORTAO EM CHAPA DE AGO
TINTA ESMALTE SINTETICO
COR AZUL DEL REY

(VER NOTA 3)

VER NOTA 4

CONCERTINA
ACO CORTANTE

| H | H | H | H | H G0 R O D I H | H | H | H | H | H | H
5 :
(@]
- I -1 1 1 @ | TN R O O I )
T T T 1 T T T T T 1 NOTAS:
| R S | R N O A 01— DIMENSOES EM CM
= [ T T T T T T %A1 T T T T T T ] 03= VER PROCEDIMENTO DE PINTURA PO-PIN-001
5 " H H H H H I H [ | I H H H H H H 04— MODELO DE PINTURA PARA ELEVATORIAS, VERIFICAR
I I [ I | I | ] [ | I I | I H‘ I I | PINTURA DE ACORDO COM A UNIDADE A SER PROJETADA
| N EN G N NN DR DN TN T O N N RN ARREN DTN R
I I S I S N R I IR AN N N IO Y R TR
L r e e e e g
4+t e r e g g ]
400 ) \
FACHADA COM MURO
ESCALA: 1/50
90 VIGA EM_CONCRETO Bq'l
W } GONZO CANTONEIRA :
—_— ‘ 8 1.1/2" 3/16" \ | |
| | CANTONEIRA I %
= | i - MURZO /]M{TIP N “2'1/2 x1/4 BAIé:Il?-'AUhg??)[r)T?nﬁ : k T f |
CANTONEIRA | i | b == =z
1.1/2°x3/16’ \ | i | | | | L
3 i 3 PLANTA
e ! | SEM ESCALA 4
S = i ; CANTONEIRA B G_'
N 2 i T i 2.1/2"x1/4 DETALHE DO BATENTE
S | | SEM ESCALA
CANTONEIRA 1 | | GONZO
2.1/2x1/4 | N ° 1172
21BN 3 :] | % BARRA CHATA
k ; | = 2°x1/2"
1 | CANTONEIRA
| A i 1.1/2°x3/16"
BATENTE E TRINCO PARA CAMPO ,
PORTAO DE PEDESTRES CORTE AA
PORTAO DE VEICULOS ESCALA: 1/25 CORTE BB’
ESCALA: 1750 SEM ESCALA DETALHE DA DOBRADIGA
SEM ESCALA
) , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER A
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, PADRONIZAGAC
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—000—000—00—2—XX—0056 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN :},GEEQI(_:AMENTOS Al.8
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE AO LOCAL DE CONSTRUGAO. E_DVISGRIAS

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: SET/2013 REVISAQ: 00

A—000—-000—-00—-2—-XX—0057

PORTAO TIPO 2 (01/02)
CHAPA DE ACO - h=3,00m




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
o o1 o7 PORTAO PADRAO CESAN 4,00x3,00m
: 02 FOLHAS EM CHAPA FRISADA N* 14
02 92 7 GALVANIZADA — TINTA ESMALTE SINTETICO TIP. 7090 /%ﬁLVAN'ZADO
8; 8I§ 8; COR AZUL DEL REY (VER NOTA 3) TUBO GALVANIZADO ”
06 06 07 CONCERTINA EM AGO CORTANTE o 1 1/2" T BARRA CHATA
07 0.25 07 0BS: FIXADA JUNTO AO PORTAO CHAPA FRISADA (K
o8 oogo7 |\ | o pmmrmmmaEEE A e R e B'ﬁ%RA CHATA N° 14 384114438 [e=6mm
09 0.15 07 ‘ 200 Y 200 e=bmm GALVANIZADA | Hl
REST. 0.13 COL. ) o
; |(~ A N == Ak =~ TUBO GALVANIZADO
. i A GALVANIZADA BARRA CHATA T~ —— Ji|lii———— i
o f : e=6mm o o ¢ 1.1/4
¥ . N TIP %] ]
— [ ) 4] 100-200 ) o .
o ol CHAPA FRISADA N° 14 DETALHE 2
= DETALHE 1 1) GALVANIZADA COM FECHADURA EXTERNA
o L ESCALA: 1/2.5
S ‘ ESCALA: 1/2.5 DETALHE 2
ESCALA: 1/2.5
: 8 3
= — ™ [/ u
TUBO GALVANIZADO
PORTAO DE 161/2" TUBO GALVANIZADO
S PEDESTRES 2 1.1/2”
& DETALHE 2 - PERSPECTIVA
o 138 Ay COM FECHADURA EXTERNA
] = TUBO GALVANIZADO ! ol ESCALA: 1/2.5
ol * | 81.1/4" i — ) 38l 438 CHAPA FRISADA N° 14
M = | Al GALVANIZADA
<l < M [v0] | | [ve]
| 100 4" 100 4 100 | 100 | / i 8 B | earra chama “00
PORTAO DE ACESSO-ELEVAGAO CHAPA FRISADA N' 14 | ‘T ***** i — e=6mm o 80 1
MEDIDAS EM CENTIMETROS GALVANIZADA BARRA. CHATA 20 ° %I [ 1‘3]
. BARRA LHOAIA TUBO GALVANIZADO )
ESCALA: 1/50 = o
/ e=6mm g 1.1/2" «
DETALHE 3 DETALHE 4
ESCALA: 1/2.5 ESCALA: 1/2.5 %
—— 8
N 3
BARRA REDONDA
80 ¢ 3/4"
TUBO GALVANIZADO
i - 40 . 24 .16 8 1.1/2"
[e)] 1 1 [
N I NN s GONZO TUBO GALVANIZADO
TUBO ! ! ” PARAFUSO ¢ 1-1 /2"
GALVANIZADO 21 e ke S0 S DETALHE DO FECHAMENTO
5 ! ¢ 3/4” x 200
1 192" i L A ESCALA: 1/2.5
o | N
1 PAREDE © L) 138
F— N S K Ki CHAPA FRISADA N°* 14
solAr | | I o o ! GALVANIZADA
GONZO I : =1 : N - o I ‘ ! Q
- e ¥ o < 0 | BARRA CHATA
@1 \ | — N ol \ T
I N T é < - S = e=6mm
. O |
H 2 BARRA CHATA R | o | | NOTAS
(40x40x8)mm IBARRA CHATA [
e=9mm | TUBO GALVANIZADO
= % 1.1/2 1 — DIMENSOES E ELEVAGOES EM MILIMETRO,
DETALHE "A” ! EXCETO ONDE INDICADO.
N
; L; PLANTA \?ngLHE A DETALHE 5 2 — VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
83 ESCALA: 1/2.5 ESCALA: 1/2.5 ESCALA: 1/2.5 3 — PARA ESPECIFICAGAO PARA TRATAMENTO
_ 2 1/2. DAS CHAPAS DE AGO DO PORTAO VER
PORTAO DE PEDESTRES—DETALHE PROCEDIMENTO DE PINTURA PO—PIN—001.
MEDIDAS EM CENTIMETROS
ESCALA: 1/25
] , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, oL ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CESAN AT CERCAMENTOS A1.9
A=050-000-60-2-XX-0023 AO LOCAL DE CONSTRUGAO E DIVISORIAS )
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE C—045-000—99—1—XX—0006
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO PORTAO TIPO 2 (02/02)
DATA DE APROVAGAO: SET/2013 REVISAQ: 00 CHAPA DE ACO - h=3,00m




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
REVISAQ: 00

DATA DE APROVAGAO: SET/2013

D—-040—-000-70—-2—-XX—0003

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

A. GERAL

A1. CERCAMENTOS
E DIVISGRIAS

A NTETICO
COR AZUL DEL REY
VER NOTA 1 A, PILAR_DE_CONCRETO
2 ) , < 200
DET.1 DET. 3 A 4 100 60 , 40
N DET.2 VER DETALRE A N < . BARRA CHATA
' TUBO_GALVANIZADO | l e=6mm S I AN S
s 1% \ | TUBO GALVANIZADO SOLDA
| 47 - [ ¢ 1.%"
,,,,,,,,,,,, — g s [ S— —
——] = T I s .
‘ = || | | L= '| CHAPA FRISADA N° 14 \E PAREDE B
\ i | | ] ||/~ GALVANIZADA -
i y 60 60 || | j BARRA CHATA
! ! e=9mm
| § | /' Nk | | TUBO TORNEADO 91" | |
| || ! ! S | N I SN I NN -
| ¥ | & | BARRA CHATA P
| ol | ] | (40x40x8)mm DETALHE "A"—PLANTA
\ DE 6"x3;3/8” ! ! ‘ ‘ ‘ ESCALA: 1/5
‘ L7, 1om \ 2N \ b ‘
e N
| i %%mcwm | PILAR DE CONCRETO
TUBO_GALVANIZADO TUBO TORNEADO
9 1.%" - g 17 PARAFUSO
DETALHE 1 DETALHE 2 DETALHE 3 — ¢ 3/4
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 M o
I
[ (@]
S TUBO_GALVANIZADO | ] o @ 3
< ¢ 1.%" ] e U
% CHAPA FRISADA N° 14 %mcwm TUBO GALVANIZADO 3 - ‘ ‘ o
FRISADA N*14 GALVANIZADA % 1.% ge 7®7 39
S P bkt SN e ZE ‘ ‘ o
GALVANIZADA F j F \ \ . j F 1 © ,@,
o o
| | CERRA _CHATA| | 11!] | BaRRA chHaTal| | i | "
ne T ] 19N fe=6mm || A9 SOLDA
oo N 1k N ‘ < DETALHE "A"-VISTA
— P D e ] e )| ESCALA: 1/5
~— | | ] |
7 | 1 i |
| [ I || | 300
ol H 1k N ‘ %
B 1 S e O 11 11 L L s
TUBO_GALVANIZADO TUBO_GALVANIZADO e S A=
9 1.%" % 1.%" «
DETALHE 4 DETALHE 5 DETALHE 6 prar e S
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 O
/ / / )
,,4/\/;
. TUBO_GALVANIZADO VT
; ¢ 1.% CHAPA FRISADA N° 14 BARRA CHATA TUBO GALVANIZADO
| GALVANIZADA e=6mm p 11/4} BARRA REDONDA
A —dr [ — s — - —— T 9 3/4"
\ BN T nE i /
|igl H bl | el H hel
PORTAO DE ACESSO | U | U | DETALHE DO
; '| | BARRA_CHATA i Il | BARRA CHATA | \ FECHAMENTO
ELEVAGAO — medidas em cm ‘ e=6mm | ‘ ‘ e=6mm | ‘ ESCALA: 1/2.5
ESCALA: 1/25 e l o MY | > !
’’’’’’’ T NOTAS
TUBO_GALVANIZADO
1,,
DETALHE 7 ¢ LADETALHE 8 1. PARA ESPECIFICAGAO PARA TRATAMENTO DAS CHAPAS DE
DETALHE 9
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 EScALA: 175 AGO DO PORTAO VER PROCEDIMENTO DE PINTURA PO—PIN—001.
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

Al1.10

PORTAO TIPO 3
CHAPA DE AGO - h=4,00m




A. GERAL
A2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

CHUMBADOR EXPANSAO

COR_AMARELO
seURNGA  )A 813mmx90mm AGO INOX s ING
VER NOTA 2| | d iﬂ 3 UNIDADES POR CHAPA 3 UNIDADES POR CHAPA
LI TUBO ¢ 3/4” ACO INOX
1 ! g < TUBO # 3/4” AGO INOX SOLDADA AS BARRAS
! BN SOLDADA AS BARRAS COM ESPAGAMENTO 300mm
o ! N CHAPA DE ACO INOX COM ESPAGAMENTO 300mm
® o A e=1/4"
| = 10x10x10 cm
L N o
\ N = CHUMBADOR EXPANSAO RELAGAO DE MATERIAL
=R § #13mmx90mm AGO INOX
‘ | . @ 3 UNIDADES POR CHAPA [[TEM DISCRIMINAGAO | UNIDADE| QUANT.
) o
I oA
PA—.ROJEOAO ; - NI i o CHAPA DE AGO INOX ACO CABORNO
cm N " e=1/4"
: N N 2 CH,?F/’AA:"DE ACO_ INOX 10)(1/0)(10 o A | BARRA CHATA 6,3x75x6200 mm | pg 02
B ‘ " e= B | BARRA CHATA 6,3x50x2210 mm | p 06
| 2 10x10x10 em ¢
S 3 - C | BARRA CHATA 6,3x50x4630 mm | PG 09
| o 1 TUBQ p 3/4" ACO INOX 2 o % BARRA ¢ 3/4"x1.1/2" D | BARRA CHATA 6,3x50x2218 mm PG 01
! M L] SOLOADA AS BARRAS > x AGO INOX
‘ oy — = N COM | ESPACAMENTO  300mm o = < SOLDADA AQOS TUBOS E | BARRA REDONDA #25x400 mm P 24
‘ = N 3 ™) 4 > ¢
| e A g / F
. o BARRA CHATA 6,3x75x275 mm P 02
w 3 © < MINIMO 15CM » BARRA ¢ 3/4"x1.1/2” _ ' ¢
: o o o b—T | AGO INOX g G | BARRA CHATA 6,3x100x100 mm PC 04
‘gLl b= > !
< | <G | = B = = SOLDADA A0S TUBOS k= H | BARRA CHATA 6,3x75x75mm PC 02
" » < o
B’ 1 B = BARRA ¢ 3/4"x1.1/2 < ™ > o= | | BARRA REDONDA #25x700 mm PG 07
| - S AGd INOX & o
‘ o SOLDADA AOS TUBOS M
PROTEGAO | | Hi! — ESSO
BASE #80cm : ACESSORIOS
T ” ” 01
e g S | o Q J | DOBRADIGA COMERCIAL 3"x2 PG
N//C@ S Q Kk | CHUMBADOR URX OU SIMILAR
< g |« 812,790 mm PC 08
S PARA ESCADA SEM M d
TAMPA VDE% F[’)ITEQFXESég e PROTECAO VER NOTA 03 P
] M NOTAS:
o >
: 15 T[PE \}Q _— il 1 — DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
(@] P=4 (@]
o= mi 2 \% M 2 — VER PROCEDIMENTO DE PINTURA PO—PIN—001
I O
; ®n 3 — CASO A ESCADA NAO TENHA PROTEGAO, TORNA—SE
i~ SR VISTA FRONTAL DA ESCADA VISTA oo orAL DA ESCADA 200172~ A0 LONGH, Gn_ESGADA. PARA_ PXAGHD DO_ GINTG
La0 DIMENSOES EM CM DE SEGURANGA.

ESCALA: 1/50

ESCALA: 1/50

ESCADA COM PROTEGAO ISOMETRICO
DIMENSOES EM CM SEM ESCALA FECHO PA(RA CADEADO) CHAPA
. CHUMBADOR _EXPANSAQ 6x50x50 (FURO 8mm
ESCALA: 1/50 35 #13mmx90mm OU SIMIARE -
] TP>—5 D
FUROS 815 . a .
Q 100, 0g 400 100 05 <,
) :7
‘ < M
| S | |- BARRA 8 3/4x1.1/2"
| v o e N & = AGO INOX ]
0 P> ~ 8 . ‘ ) > 20 L 1® SOLDADO AOS TUBOS =0
N 1 /N \\ l—
—_— ST
VER DETALHE 1 % % ) 18- - ol L A TUBO ¢ 3/4”" AGO INOX
@@ - AR DOBRADICA DE ACO SOLDADA AS BARRAS COM
| N2 0;50;?/ // DETALHE 01 SOLDADA" NA_ PROTEGKO ESPAGAMENTO 300mm
- >© N gyl ESCALA: 1/10
=
CHUMBADOR EXPANSKG ' 8700 TAMPA DE PROTEGAO DETALHE 02—PLANTA
213mmx90mm OU SIMILAR 2800 DIMENSOES EM CM
—Hl g DA ESCADA—PLANTA ESCALA: 1/25
CORTE A CORTE BB ESCALA: 1/25 :
ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25
) . TODOS 0S PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, e ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—000—000—00—0—XX—0012 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—0S CESAN Ao ELEMENTOS A2.1
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

TECNICO PROJETISTA: CAMILA F. L. NASCIMENTO / ADOLPHO B. ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: JAN/2016 REVISAO: 02

ESCADA MARINHEIRO
COM PROTECAO




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

COR _AMARELO SEGURANGCA

COR AMARELO SEGURANGCA

VER NOTA 3 TUBOS EM ACO GALVANIZADO 1.1/2” VER NOTA 3 TUBOS EM ACO GALVANIZADO 1.1/2”
MAX. 1,50m MAX. 1,50m MAX. 1,50m
MAX. 1,50m TUBOS EM_ACO GALVANIZADO 1” MAX.11
************ Oermreddaissimmrmi e a s i i s i rsrmr= g[S r == = s e = s = s === =====(O===5=================p===F="F====t =k =
‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [
| | | | i | i * i
‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [
! ! ! ! o i | | |
| | i i 10| i | | |
‘ ‘ ‘ p! I I I \' I
| | | | | | | |
| | | | | | | |
i i \ [ o i i I i -
********************************* Se==s=s===s==s= - i [ [ i -
‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [
‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [
‘ ‘ ‘ ‘ [ [ [ [
| . | i i | | |
I I I I o | | | |
I é I % I I © | I I I
| bl | | |
| A | A | | f B | | I | | | L 1] 1
L L L © I _L _L _L o _L
< < . 4 S ” a < - N < 9 o 4 S ” AVV < B -
. a 9 < < . a < 5 a a4 9
a 944 . . < a 4, " .. a 944 , L < a 4y a '
RODAPE
GUARDA—CORPO INDUSTRIAL SEM TELA* CHAPA DE AGO GUARDA—CORPO COMERCIAL*
ESCALA: 1/20 ESPESSURA 1/8” ESCALA: 1/20
* CONFORME NBR 14718-2 * CONFORME NBR 14718
COR AMARELO SEGURANGA TUBOS EM ACO GALVANIZADO 1.1/2" FURO DE 5/8”", PARA
VER NOTA 3 CHUMBADOR DE EXPANSAO
. TIPO UR COM ROSCA
CANTONEIRA EM ACO GALVANIZADO 1/2 CHAPA DE ACO GALVANIZADO 15 7 15 EXTERNA DN 1/2°, C/
1.00 e=1/4" ROSCA E ARRUELA
o d /A
N1 —_— — i 0 \
|
| | | | P B
[ [ [ i
| | | n
‘ | | | D 45{ 0
I i [ i — N
|
: : ‘ | TUBO DN 1.1/2" > >
| | | | .
\ \ [ i o 10
‘ ! ‘ [ -
[ [ [ i
| | |
[ [ [ :
| ?
| | i 1 } CORTE AA
: : : | ESCALA: 1/5
|
|
N < < Aq AL‘ 4 4 N | < : ¢ < “ 4 a4 -
RN - e e : NOTAS
FECHAMENTO EM TELA OTIS 1. COTAS EM CENTIMETROS.
GUARDA—CORPO INDUSTRIAL COM TELA (ONDULADA) — MALHA 1 2. 0 GUARDA—CORPO SO DEVERA SER PINTADO APOS MONTAGEM E ASSENTAMENTO.
ESCALA: 1/20 3. VER PROCEDIMENTO DE PINTURA PO—PIN—001
* CONFORME NBR 14718-2
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, e ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI B—084—000—40—5—XX—0011 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CESAN Ao ELEMENTOS A2.2
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

TECNICO PROJETISTA: CAMILA F. L. NASCIMENTO / ADOLPHO B. ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: JAN/2016

REVISAO: 02

GUARDA-CORPO
TUBO DE AGO GALVANIZADO SOLDAVEL / ROSQUEAVEL




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

COR_AMARELO SEGURANCA

\
VER NOTA 1 |
PASSAMAQ PAR. CﬁB. SEX,; ‘ CHLJ,MBADOR
W MAX. 1,50m : MAX. 1,50m : 1/4°%3.1/27\ | b 1/4°x3.1/4
|
SUPORTE
Lro) BASE INTERMEDIARIA A2
o DETALHE 1 — FIXACAO NO PISO
T SEM ESCALA
o RODAPE
©
SAPATA - —
Tipos de Fixacoes PASSAMAG
°, m o
/ | E
FIXACAO DO GUARDA—CORPO IUBOAUADRACO E
VER DETALHE 1 fg_‘
g
DETALHE TIPICO GUARDA—CORPO 2
PRFV — FIBRA DE VIDRO
ESCALA: 1/25
PERFIL "U”
PASSAMAQ .
Possibilidades de
finalizagdes
| Fixacao feita com perfil sapata ou
direta com parafusos.
T
PARAFUSO CAB. SEX. PERFIL "U”
1/47°x3.1/2 PASSAMAO |
SUPORTE PARAFUSO CAB. SEX. | o
; 1/4"x31/2° ‘ o
E% Ln —
o il GUARDA—-CORPO CORRIMAO
N © = \
?72’%?1[)/05' } . | B — PASSAMAO: PERFIL U 58,9x25x4,0mm — PASSAMAO: PERFIL U 58,9x25x4,0mm
e Ejﬁ ™ MACICO — SUPORTE: TUBO DE 58x58x4,0mm — JUNGAO: COMPOSTO POR 2 TUBOS QUADRADOS DE
, 11 , A 90° — BASE INTERMEDIARIA: TUBO 50,8x50,8x4,00mm 50,8mm, MONTADOS A 90° COM UTILIZAGAO DE UM
— RODAPE: BARRA "W” 102x25mm ELEMENTO MACIGO INTERNO.
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA )
JUNGAO NA PAREDE JUNGAO DE 90° NA PAREDE FIXAGAO NO PISO — SAPATA: 50x150x65mm COM 4 FUROS — SUPORTE DE PAREDE: 5x15x6,50cm COM 2 FUROS
DETALHE TIPICO CORRIMAO NOTAS:
PRFV — FIBRA DE VIDRO
SEM ESCALA — COR AMARELO SEGURANGA PADRAO MUNSELL SY 8/12, COM PROTEGAO DE RAIOS UV.
— FIXAGAO ATRAVES DE PARAFUSOS E CHUMBADORES EM AGO INOX AISI 304 OU SUPERIOR.
— PLASTICO REFORGADO POR FIBRA DE VIDRO (PRFV) E RESINA TERMOFIXA ISOFTALICA MONTADOS A
PARTIR DE PERFIS PULTRUDADOS COM TEOR MINIMO DE FIBRA 65% E 35% DE RESINA.
, , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: 0UT/2015 REVISAQ: 01

C-006-003-91—-5—-XX-0014

AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N A GERAL
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS A A2, ELEMENTOS A2.3

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

COMPLEMENTARES

GUARDA-CORPO / CORRIMAO
FIBRA DE VIDRO (PRFV)




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

CORRIMAO EM TUBO REDONDO
| DE ACO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
8=1.1/2"

CHAPA CURVA
e=3mm, 25,4mm

SOLDA

PARAFUSO
AUTO ATARRAXANTE
$=6mm

BARRA REDONDA

#—12,7mm GRAPA

CHAPA DE ACO
¢=70mm, e=3mm

CORRIMAO—FIXAGAO EM ALVENARIA

CORRIMAO EM TUBO REDONDO
| DE ACO GALVANIZADO C/
PINTURA ELETROSTATICA
8=1.1/2"

MAX 180 MAX 180

CHAPA CURVA

e=3mm, 25,4mm PINTURA: VER NOTA 04

(VER PROCEDIMENTO DE
PINTURA PIN—001)
= 2
Fees
AUTO ATARRAGNRE SANVANIZADO BT 1/
- SOLDA =t
¢=6mm o~ g E
- VER NOTA 05
n
@=6mm o~
o

BUCHA S8
CHAPA DE ACO

¢=70mm, e=3mm

CORRIMAO + ESCADA

ESCALA: 1/25 — COTAS EM CM

CORRIMAO—FIXAGAO EM CONCRETO

ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25
80
GRAPA PARAFUSO ¢6mm 15, 50 15
/ BUCHA S8 _ |
4 “ 4 7 a
o CHAPA DE AGO" .\ _, | . . e
¢=7%*iﬁ§f 5=}2n p=70mm. e=33 o T S BT . iﬁ$éF—L,JA§I'2RRACHANTE
. y ,‘ % 4 4 ;« : 4 4 R 44 ¢4 - ?=6mm
R R P T P 4‘ - d
BARRA REDONDA CHAPA DE ACO
BARRAQ,_REZDC;'r“nDrﬁ \ $=12,7mm | BARRA REDONDA 6=70mm eg3mm
=12, | $=12,7mm '
1 PROJ. FECHAMENTO - Wl Zﬁg‘," ,EEEgégENTO |\ PARAFUSO
I \ﬁfaj%b GALV. A FOGO : ¢=6mm, BUCHA S8
DETALHE SUPORTE DE FIXAGAO
TUBO REDONDO DE ESCALA: 1/25
TUBO REDONDO DE 200 AGO GALVANIZADO C/ 200
ACO GALVANIZADO C/ PINTURA ELETROSTATICA
PINTURA E'-EFROQ,SﬁT/'CZ’i 81.1/2" PROJECAO SUPORTE DE
. PROJEGAO SUPORTE DE FIXACAD GALVANIZADO 80
FIXACAO GALVANIZADO A FGGO
A FOGO 15}, 50 T15
\
CORRIMAO—FIXACAO EM CONCRETO E— —
CORRIMAO—FIXACAO EM ALVENARIA ESCALA: 1/50 G

ESCALA: 1/50

NOTAS

1. COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. UTILIZAGAO DAS NORMAS NR18 — CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE

TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO E NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A

EDIFICACOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.

3. O CORRIMAO PODERA SER FABRICADO EM AGO GALVANIZADO

PARAFUSO
AUTO—ATARRACHANTE
p=6mm

CHAPA DE AGCO
¢=70mm, e=3mm

BARRA REDONDA

4. PINTURA DO CORRIMAO: #=12,7mm

AMARELO SEGURANGA — PARA AREAS OPERACIONAIS; CINZA PLATINO — AREAS
INTERNAS ADMINISTRATIVAS E VERMELHO SEGURANGA — ESCADA DE INCENDIO

5. DEVERA SER INSERIDO CORRIMAO CONTINUO NOS DOIS LADOS DA ESCADA

DETALHE SUPORTE DE FIXAGAO

ESCALA: 1/25

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

TECNICO PROJETISTA: CAMILA F. L. NASCIMENTO / ADOLPHO B. ARDIZZON
DATA DE APROVAGAO: JAN/2016 REVISAO: 02

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER

PADRONIZACAO

REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES q N A GERAL
o ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS A2. ELEMENTOS A24
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

CORRIMAO
TUBO EM ACO GALVANIZADO SOLDAVEL




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01 0.
02 0
03 (o]
04 O
05 (o]
06 0.
07 (o]
08 0
09 (o]
0

COR

07
07
07
07
07
07

POSIGAO 01

P 4

135

85

VISTA LATERAL — GRADE 1

ESCALA:. 1/25

PERFIS PULTRUDADQOS
DE PLASTICO REFORGADO C/
FIBRAS DE VIDRO (PRFV)

DETALHE TIPICO — GRADE DE PISO

SEM ESCALA — COTAS EM CENTIMENTROS

185

POSIQAOOZ
.
o/
IR ST
< Q9 - 4 4
., .
‘<« 4 < )
4
B 84

VISTA LATERAL — GRADE 2

ESCALA:. 1/25

. 600

variavel
variavel

250

DETALHE GRADE

SEM ESCALA

51/6"

AGO INOX — FINA

CLASSIFICAGAO DOS SISTEMAS DE GRADEAMENTO

CONFORME NBR

12.209/11

TIPO DE GRADEAMENTO

ESPAGAMENTO ENTRE AS
BARRAS (x)

GRADE GROSSA

40—100 mm

GRADE MEDIA

20—40 mm

GRADE FINA

10—-20 mm

PENEIRA MECANIZADA

(DEVE SER PRECEDIDA DE GRADE)

0,25-10 mm

DIMENSAO DAS BARRAS

LARGURA
)

COMPRIMENTO
(2)

4—-10 mm

25—75mm

INCLINAGAO DAS BARRAS
(VERTICAIS OU INCLINADAS)

TIPO DE LIMPEZA

ANGULAGAO DAS

BARRAS (Ql)
LIMPEZA MANUAL 45° A 60°
LIMPEZA MECANIZADA 70° A 90°

SUGESTAO DE UTILIZAGAO
UNIDADE TIPO DE ESPACAMENTO ENTRE AS
GRADEAMENTO BARRAS (x)
EEEB GRADE MEDIA 30 mm
GRADE GROSSA 40 mm
ETE
GRADE FINA 15 mm
NOTAS

1. COTAS EM MILIMETROS SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2013 REVISAQ: 00

REFERENCIAS ANTERIORES:

B—084—-000—-40—-5—-XX—-0011

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

PADRONIZACAO

A. GERAL

A2. ELEMENTOS A2.5
COMPLEMENTARES

GRADES PARA CAIXA DE AREIA
ACO INOX / FIBRA DE VIDRO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

CHUMBADOR ¢1/2"x200

0000000000
S ONOORGN—=

TECNICO PROJETISTA: CAMILA F. L. NASCIMENTO / ADOLPHO B. ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: JAN/2016 REVISAQ: 02

C-097-000-91-5-XX-0010

z SAE—1020
) CHUMBADOR ¢1/2"x200
N Yo N SAE—1020
p 4 CHUMBADOR #1/2"x150x180 N
N SAE-1020 CHUMBADOR ¢1/2"x150X180
= a— 5 j - 5 j - SAE-1020
~/ T EEF;FM'" DE 67x3.3/8 PERFIL |—6"x18,6—ASTM—A36 PERFIL |1—6"x18,6—ASTM—A36 A Bl W
/ / A yi = i
/ B
|
<> 777777777777777777 <> | o
|
f |
/ Elgia = ) ) = |
|
TALHA MANUAL i l
CAP. 1000Kg % % |
|
|
A B |
|
DETALHE A DETALHE B ‘
SEM ESCALA SEM ESCALA }
! T
|
CHUMBADOR @1/2”x150x180 !
SAE—1020 ‘
CHUMBADOR ¢1/2"x200—SAE—1020 o }
PERFIL |1-6"x18,6 !
CORRENTE COM ELO ASTM—A36 l
GALVANIZADO #1/2” —_— e —_— e i
o |
© |
o — |
©o = |
= |
|
|
MONOVIA—TALHA-TROLEY =1 = | Ll |
SEM ESCALA & g mP) S (TIP.) ‘ ‘
= 150 150 ROXIRRR R,
! !
VISTA A VISTA B E2
DETALHE D DETALHE DA HASTE GIRATORIA — GIRO 270°
SEM ESCALA
SEM ESCALA
MONOVIA HASTE GIRATORIA
PESO (K ITEM [CAPACJLANGA| H | Ho | B A E1 | E2
ITEM |QUANT DESCRIQAO MATERIAL ( g) I Kg mm mm mm mm mm mm
UNIT. TOTAL )
1 125 4 4075 | 3200 | 920 | 4060 | 525 | 625
D 02 | CANTONEIRA 2”x2"x1/4"X25mm ASTM-A36 0,12 0,24 FURO 17mm _ / won g
B/PARAF. C/ CANT. 2"x2"x1/4"x25 2 [ 250 | 4 |4075|3200| 920 | 4060 | 525 | 625
c 20 | CHUMBADOR #1/2"x200 SAE—1020 0.20 4.00 »
/2% 2 PORCAS 95/8 3 | 500 | 4 |4075|3200| 920 |4060| 570 | 655
B 05 | CHUMBADOR 1/2"x150x180 SAE—-1020 2.89 14.45
DETALHE C 4 | 1000| 4 |4075|3200| 935 |4060| 633 | 770
A 01 |PERFIL | 6”x18,6x6000 ASTM—A36 111,60 111,60
SEM ESCALA
TOTAL 130,29
NOTAS:
1— DIMENSOES EM MILIMETROS.
2— PROJETADO CONFORME NORMA DIM 15 018 PARA CLASSE
DE ELEVAGAO H1, GRUPO DE SOLICITAGAO B3.

, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QS CE SAN A _GERAL A2.6

B-048-000-20-5-XX~-0006 AO LOCAL DE CONSTRUGAO COMPLEMENTARES '
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE :

MONOVIA E TALHA

DETALHAMENTO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

15

0
CESAN

T —

15

FUNDO BRANCO

AZUL MINERAL CESAN

100
|

TEXTO DE REFERENCIA

30

(ALTURA DA LETRA IGUAL A 5 cm).
O MARCO DEVERA SER PINTADO

CORES INDICADAS.

NAS QUATRO FACES COM AS

15

FUNDO BRANCO

100
I
|

30

CESAN

——

TEXTO DE REFERENCIA
(ALTURA DA LETRA IGUAL A 3 cm).

AZUL MINERAL CESAN
B’

TEXTO DE REFERENCIA
(ALTURA DA LETRA IGUAL A 5 cm).

O MARCO DEVERA SER PINTADO
NAS QUATRO FACES COM AS
CORES INDICADAS.

N.T.
SRR KKK
3 TRAGO 1:3:5
SOLO
50
ELEVAGAO

MARCO DELIMITADOR DE FAIXA DE DOMINIO DE
TUBULAGAO DE AGUA-TIPO HASTE DE CONCRETO

SEM ESCALA

TRACO 1:2:3

N1—486,3—1750mm

N.T.
XK L YILCHLEIL I
NN NN NSNS
3 TRAGO 1:3:5
11
N2—1184,2—450mm SOLO N2—1184,2—450mm

TRACO 1:2:3

X\ [ f

CORTE AN’

IS N1—406,3—1750mm
—
850

ELEVAGAO

CORTE BB’

MARCO LOCALIZADOR DE TUBULAGAO
DE AGUA-TIPO HASTE DE CONCRETO

FONTE ARIAL BAIXO RELEVO
EM ITALICO 140 COR PRETA
i n
iy 7
o
7) 106 L 17
i i BAIXO RELEVO
/ COR PRETA
33 75 33
Q ™ BAIXO RELEVO
- |© COR PRETA
¥ .\ COR DE FUNDO
A ~ LARANJA
o
Tlo_| 102 L 19
1o
2 / \
\BAIXO RELEVO
FONTE ARIAL BAIXO RELEVO

EM ITALICO COR PRETA

PLANTA

%

= ;
RESINA POLIESTER

| ] CARGA MINIMA

25
45 j
— ]
= ==
—
15

ELEVAGAO

TACHAO SINALIZADOR DE TUBULAGAO
TIPO TACHAO BIDIRECIONAL

SEM ESCALA

NOTAS:
1— COTAS EM CENTIMETROS.

2— O LOGOTIPO DEVERA SER PINTADO EM 2 LADOS OPOSTOS.

SEM ESCALA
3— PARA DIMENSIONAMENTO DO LOGOTIPO E COMPOSIGAO DE
CORES, VER MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA CESAN.
4— COR DOS TEXTOS DE REFERENCIA: BRANCO.
i , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAQ: 00

A—000-000—-99-5-ET—0001

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

A. GERAL

A2. ELEMENTOS A2.7
COMPLEMENTARES

) CESAN

MARCOS DE SINALIZAQAO / LOCALIZAQAO E TACHAO
AGUA




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

15

15

FUNDO BRANCO

CESAN

T

AZUL MINERAL CESAN

37

100
l

TEXTO DE REFERENCIA
(ALTURA DA LETRA IGUAL A 4 cm).

38

O MARCO DEVERA SER PINTADO
NAS QUATRO FACES COM AS
CORES INDICADAS.

O-H4H0®Gunm

15

FUNDO BRANCO )
CESAN

——

37

D
|
I |

38

15

TEXTO DE REFERENCIA

(ALTURA DA LETRA IGUAL A 3 cm).

AZUL MINERAL CESAN

B’
_=

TEXTO DE REFERENCIA

(ALTURA DA LETRA IGUAL A 4 cm).
O MARCO DEVERA SER PINTADO

NAS QUATRO FACES COM AS
CORES INDICADAS.

N.T. N.T.
NEIL S R R XK A e YIS ILEIL I
SEEEREK NN NN NN QAN
3 TRAGO 1:3:5 3 TRAGO 1:3:5
11 11
SOLO N2—1164,2—450mm SOLO N2—1164,2—450mm
3 - 3 -
TRAGO 1:2:3 TRAGO 1:2:3
S N1-486,3—1750mm ~_N1—466,3—1750mm
— L
850 850
ELEVAGAO CORTE AA’ ELEVAGAO CORTE BB’

MARCO DELIMITADOR DE FAIXA DE DOMINIO DE

TUBULAGAO DE ESGOTO-TIPO HASTE DE CONCRETO

SEM ESCALA

MARCO LOCALIZADOR DE TUBULAGAO
DE ESGOTO-TIPO HASTE DE CONCRETO

BAIXO RELEVO

FONTE ARIAL BAIXO RELEVO
EM ITALICO 140 COR PRETA
i n
ol
7) 126 17
33 75 33
° Iz
<+ .\
o A
Tlo_| 102 L 19
1o
= / \
\BAIXO_RELEVO
M
EM ITALICO COR PRETA
PLANTA

%

25

45 j
— ]
= ==

—

L 15 |

ELEVAGAO

TACHAO SINALIZADOR DE TUBULAGAO

TIPO TACHAO BIDIRECIONAL

SEM ESCALA

NOTAS:

1— COTAS EM CENTIMETROS.

2— O LOGOTIPO DEVERA SER PINTADO EM 2 LADOS OPOSTOS.

= ;
RESINA POLIESTER

CARGA MINIMA

BAIXO RELEVO
COR PRETA

COR PRETA

COR DE FUNDO
LARANJA

SEM ESCALA
3— PARA DIMENSIONAMENTO DO LOGOTIPO E COMPOSIGAO DE
CORES, VER MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA CESAN.
4— COR DOS TEXTOS DE REFERENCIA: BRANCO.
i , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAQ: 00

A—000-000—-99-5-ET—0001

) CESAN

A. GERAL
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS A2. ELEMENTOS A2.8
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

MARCOS DE SINALIZACAO / LOCALIZACAO E TACHAO

ESGOTO




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
REST.

0000000000
S ONOORGN—=

5
.09
5
3

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

‘ ‘ ‘ — LISTA DE MATERIAIS — VENTOSA
| | 1,60 =
‘ ‘ _%: —_— ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|MATERIAL
| | | i 01 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO e | FF
\ ] 02 | REGISTRO COM FLANGES COM CUNHA DE BORRACHA, | oo | rp
‘ ‘ ‘ s CORPO CURTO TIPO EURO 23
! ! DEFENSA | | | — 03 | TUBO COM PONTA E FLANGE — L= 0,70m ¢ | FF
‘ ‘ METALICA | — 04 | TE COM BOLSAS JGS E FLANGE PN10 (TJGSF) e | FF 25 25
| 'i:\ Vr] ‘ 10
‘ (ELL)‘ 0 \ ] VENTOSA PARAFUSO L
| < < = ISy ] ] M16x50mm
AR : 45 b2 <
& Q < & o s CICLOVIA/ §[>
. s & 3 = 8 PASSEID/ 2]
‘ E o é;P'STA ‘ $P|STA w g - L o $ACO$TAMENTO S
o = = o i oL R
P2 = | = 2 oib | < | GUIA DE DESLIZAMENTO
| | SIE| |22
~ o
| | o L —
‘ ‘ 12 ST CcT
a 0
! ! MONTANTE/ ! <‘ E ] AN S
‘ ‘ METALICO ‘ S — RRRRRZRRRZZA | |
= I
‘ ‘ = ]
| | =
| ! | OL, :
‘ ‘ ‘ — MONTANTE METALICO o
e PERFIL C—150 3
150x75%x25x4,76mm ~
L=1800mm
PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/25 VER DETALHE 1
CICLOVIA/ PARAFUSO
_ PASSEIO
- ~ ROOSTAMENTO M16x50mm
PISTA v —
ACOSTAMENTO
SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA
ARRUELA
PORCA M16
GUIA DE
DESLIZAMENTO MONTANTE METALICO—PERFIL C—150 A
/1 50x75x25x4,76mm—L=1800mm |
1 1 | : | 1 1
,I | | 1 U]
Y S
| | | |
| w i i | MONTANTE MEI'ALICO//
85 40 100 40 | 85 NOTAS:
VISTA A 1—DIMENSOES EM CENTIMETROS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.
SEM ESCALA 2-TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

, i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QS CE SAN A _GERAL A2.9

A-000-000-99—-5-ET-0001 AO LOCAL DE CONSTRUGAO COMPLEMENTARES '
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE :
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO GUARD-RAIL
DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAO: 00 DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON
DATA DE APROVAGAO: JAN/2016 REVISAQ: 02

L=2,0H NOTAS: SIMBOLOGIA GERAL
1 — DIMENSOES EM (m); REDE PREV. CONTRA INCENDIO — PRESSAO 18K<_?_\1:écm'
" A | TUBULAGAO EM FERRO GALVANIZADO — PELO PAREDE
2 — A ILUMINAGAQ DA SINALIZAGAO DE SADA 77— REDE PREV. CONTRA INCENDIO — PRESSAO 18Kgf/cm-
DEVE TER FONTE ALIMENTADORA QUE ASSEGU- TUBULAGAO EM FERRO GALVANIZADO — PELO PISO
FUNDO VERDE T RE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1 HORA [ REDE PREV. CONTRA INCENDIO — PRESSAO 18Kgf/cm*
PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA TUBULACAO EM FERRO GALVANIZADO — PELO TETO
ELETRICA NA REDE POBLCA. [ REDE PREV. CONTRA INCENDIO — PRESSAO 18Kgf/cm:
TUBULAGAO EM FERRO GALVANIZADO — PELO PISO
S AUMENTAGAO ALETAS DE VENTILAGAO o EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZ. — (AP — 2A) — 10L
|
A —y SETA DE INDICAGAO DE SAIDA* 35 15 ® EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO — (PQS—20BC) — 4KG
| 7] SEM ESCALA
I:]I / + CONFORME NBR 134342 ® EXTINTOR DE GAS CARBONICO — (C02-5BC) — 6 KG
Ll = . e HIDRANTE DE PAREDE
| —7“ = ALMENTAAO HIDRANTE DE RECALQUE
JL> N HC
7 S HIDRANTE DE COLUNA
MANGUEIRA | A | B | ESP.
b) INCENDIO | 2 ||m & ® SUBIDA
30m(2x15m) |80cm(@0cm|17cm ‘
/ ® DESCIDA
15m 50cm|80cm(17¢cm N \
(@/ /// = SETA INDICADORA DE SAIDA
= R oy VALVENARA SINALIZAGAO DE SAIDA
R esiments dnterno -~ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NA PAREDE
VISTA — CAIXA FECHADA CORTE Cimento e
— reia oS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NO TETO.
A
. S
|
|
H N_
-
_ ,‘,
NOTAS:
— — O REGISTRO FICARA A 1,20m O PISO v SUPORTE METALICO
|
|
1 — A AQUISIGRO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVERA SER
—= CAIXA SECA FEITA POR EMPRESAS CADASTRADAS NO CAT/CBMES, BEM COMO SUA
(D/ INSTALAGAO E MANUTENGAO
2 — TODA TUBULAGKO SERA EM FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE
@ 63 mm/75mm.
3 — 0S HIDRANTES DE PAREDE DEVERAO SER INSTALADOS A 1,20m DO PISO.
. L LEGENDA: 4 — AS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO DEVERAO POSSUIR CERTIFICADO
3 o| (0 Tawea e FerRO FuNDIDO PARA PASSEID DE MARCA EM CONFORMIDADE COM A ABNT, CONFORME PREVE A NBR
N = 11861.
VISTA — CAIXA ABERTA Sy (2) VALVULA DE GAVETA, 875mm 5 — TODAS AS TUBULAGOES E CONEXOES UTILIZARAO ROSCA PADRAQ BSP.
t S (3) ADAPT. 63mm, RSF x ENGATE RAPIDO 63mm 6 — A PARTIDA AUTOMATICA DA BOMBA DEVERA SER DENUNCIADA POR
L N UM ALARME.
L (4) TAVPAO 63mm ENGATE. RAPIDO 7 — A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E DE SAIDA DEVE TER FONTE PRGPRIA
LEGENDA: - o QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1 HORA, PARA QUANDO
: % OCORRER A FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA.
(1) ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG. SRS —O) 8 — CADA HIDRANTE DE PAREDE DEVERA TER OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS;
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, @63 PO © POOOIOXK — 1 REGISTRO GLOBO ANG. 45° @63mm
@ : mm P B RS — 1 ADAPTADOR STORZ, ENGATE RAPIDO @63x38mm
(3) ADAPTADOR @ 63 mm, RSF x ENGATE RAPIDO @38mm ISOMETRICO QR & R — 2 MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE
VAN AN\ O VNNV NN
MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA COM REVEST. INTERNO DE BORRACHA, S Z PERSEES DORRACHA, £38mm, UNIOES DE ENGATE RAPIDO SENDO CADA UMA
@38mm, UNIOES DE ENGATE RAPIDO SIS — 2 ESGUICHOS AGULHETA DE LATAO CROMADO TIPO CAC PARA JATO
(5) ESGUICHO DE LATAO CROMADO TIPO CAC PARA JATO REGULAVEL A A A AN AN AN A AN AN AN AN AN REGULAVEL COM REQUINTE DE $25 mm.
(6) CESTO BASCULANTE PISO PLANTA — 1 CHAVE P/ MANGUEIRA @38x38mm.
& — 1 TAMPA METALICA C/ A INSCRIGARO "INCENDIO”.
VISOR DE VIDRO 9 — CADA HIDRANTE DE RECALQUE DEVERA TER OS SEGUINTES EQUIP.
— 1 REGISTRO GLOBO ANG. 90° @63mm
DETALHE DO HIDRANTE DE PAREDE (HP) DETALHE DOS EXTINTORES DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR) — 1 TAMPAO CEGO @63mm ) )
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA — 1 TAMPA METALICA C/ A INSCRIGAO "INCENDIO
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
E A D. GERAL
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—035—000—99—0—XX—0006 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—OS C D5 ELEMENTOS A2.10
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

INSTALACAO DE INCENDIO
DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

GRAMA \ of — q

BLOCKRET

NCNCANCNCE ‘
Melo Fio L

DETALHE CANTEIRO

ESCALA 1/20

12

NCSNCONCNE ¥

MEIO FlO0 | "

DETALHE SARJETA

ESCALA 1/20

GRAMPO "U” COM
PORCA E ARRUELA

4 CONF. LOCAL
a o
4
B i -
—=H
4 1 |/
N
4 o=
74 4
<
4 \/O
A

ABRAGADEIRA — VISTA

TUBO DN VARIAVEL

CHAPA 10mm
30x8cm

)

S

SEM ESCALA
a
<
! 4
N CHAPA 20mm
CHUMBADOR DE EXPANSAO 20x20cm
1/2"x75mm
o _
¢ s |
<
—=H
4 | ':[

BARRA 20x75(mm)

ABRAGCADEIRA — PLANTA

SEM ESCALA

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—045-000-91-5-XX—-0096
C—059-000—91-5-XX-0001
A—045-000—-91-5-XX-0101

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

A. GERAL

A2. ELEMENTOS
COMPLEMENTARES

A2.11

ABRACADEIRA / CANTEIRO / SARJETA

DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

0

ONOOBRWN =
o
~

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

REST. 0.13 COL.

| EXTRAVASOR TIPO 1|

51

G.l.=C.F.+0.10 2

b

:

6} C.F.
a
a AN

RN
Te]
—

4

%%

EXTRAVASOR | |

FF DN 200 \ \
VALVULA FLAP NA

o
a
PONTA DO EXTRAVASOR

LANGAMENTO DO EXTRAVASOR NA DRENAGEM

60

—— )

o

n
N

PLANTA
ESCALA 1/20
oT. MEIO_FIO
RUA - 1
GRADE
o, // P // 2 /k/ /.
N
- AN
S S
S
(@} DA
zZ AN
- N VALVULA b
i ; FLAP
0 . 02
I
EXTRAVASOR |
( FF DN 200 I B C.F.+10
| CF.
N (@
) ¢
4

NS D
LANCAR NA CAIXA DE
DRENAGEM MAIS PROXIMA

CONCRETO DE/

| EXTRAVASOR TIPO 2|
G-'\/;/
@ |

50
]
6} C.F.

( EXTRAVASOR
F°F" DN 200

40

VALVULA FIAP NA
PONTA DO EXTRAVASOR

LANGAMENTO DO EXTRAVASOR EM CORPO D'AGUA

PLANTA

ESCALA 1/20

7

N4
\\/\\ LANCAMENTO
NN\ o

o 4
©

O EXTRAVASOR \

( FF DN 200 |

‘ -
CONCRETO DE/

REGULARIZAGAO

N.A.

Y

REGULARIZAGRO
¢ LANCAMENTO DO EXTRAVASOR EM CORPO D’AGUA
LANGAMENTO DO EXTRAVASOR NA DRENAGEM CORTE
ESCALA 1,/20
CORTE
ESCALA 1/20
LISTA DE MATERIAL DE CADA EXTRAVASOR
NOTAS:
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. |MATERIAL | DN (mm) |QUANT.
1—COTAS EM CENTIMETROS, ELEVACOES EM METROS, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
01 | TUBO COM PONTA E FLANGE PN10 L=4,00m PG FF 200 01
2—-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL. 02 | VALVULA FLAP COM FLANGE PN10 PC | FF 200 01
3—EXTRAVASOR EM TUBO F'F* DN 200, LANGAMENTO OBEDECENDO A INCLINACAO MINIMA DE 0,35%, COM
VALVULA FLAP NA EXTREMIDADE.
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N oL
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—91 —5—XX—0101 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS A A2 ELEMENTOS A2.12
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE C-059-000-91—-5-XX-0001 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

EXTRAVASOR TIPO1E 2

LANCAMENTO NA DRENAGEM E NO CORPO D'AGUA




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

PVC 100MM (DRENO) '~

01 0.1 07 — —
02 0.2 07 e TN
04 04 07 T I 75,
05 05 07 7 Z "'ll,‘
06 0.6 07 A,
07 0.25 07 . s, -
08 0.09 07 2
09 0.15 07 o
REST. 0.13 COL.
"O, : TUNNEL LINER TIPO ARMCO
‘ f AGO GALVANIZADO
pRy ';, ; $1200mm ABRAGADEIRA
Y/ " . L=VARIAVEL VER DETALHE
[+ A
[ ' ,
g X
- _ Q REFORGO COM ARGAMASSA
o INJETADA (AREIA E CIMENTO)
: X . CASO NECESSARIO
o TUBO FF
1 DN 100 A 300
ng ANCORAGEM DO P 1 TUNNEL LINER TIPO ARMCO
Y ABRAGADEIRA PARA TUBO A CADA 6M e AGO GALVANIZADO
‘ ~ F'XA(CAO Do TUBC; e e $1200mm — L=VARIAVEL
A7 VER DETALHE
g
- "
G
Y

REGULARIZACAO PARA COBRIR A%
ONDULAGAO DO ARMCO
INCLINAGAO 0,5%

REFORGO COM
ARGAMASSA INJETADA
(AREIA E CIMENTO)

ANCORAGEM DO
TUBO A CADA 6M

DETALHE ANCORAGEM

Ty CHUMBADOR DE SEM ESCALA
1 - % EXPANSAO #3/4
AMPLIAGKO FUTURA R pEL
CORTE REVESTIR TODA A SUPERFICIE DE CONTATO
DA TUBULAGAO COM BLOCO DE APOIO
ESCALA 1/10 TUBO PVC 100mm

COM BORRACHA LONADA E=3/16"
(DREND) /

™~
I o
-~

' ‘@\? POGO DE_ATAQUE 200

I .
ABRACADEIRA BARRA CHATA N | BLOCO DE CONCRETO
DE ACO (2°x1/4%) -
. ABRAGADEIRA BARRA CHATA |
FUROS ¢3/4 DE ACO (2°x1/4”x38MM) q
| —
| s 0 \ IH |
\ . § DRENO BRITA
TUNNEL LINER TIPO ARMCO e 40X40
- - AGO GALVANIZADO : s
$1200mm — L=VARIAVEL

DETALHE ABRAGADEIRA

SEM ESCALA

. POCO DE ATAQUE
NOTA: ..

1— VERIFICAR FAIXAS DE DOMINIO QUANDO EXISTENTES

COM O OBJETIVO DE ULTRAPASSA—LAS.

, , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, e ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—035—00—50—5-—XX—0380 REV3 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CESAN A2  EVENTOS A2.13
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045—00—94—5—XX—0610 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON TUNNEL |_|NER @ 1200 - AGUA
DATA DE APROVAGAO: SET/2015 REVISAO: 00 DETALHE




CONFIGURAGAO

DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
REST.

0000000000
S ONOORGN—=

5
.09
5
3

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

<

/ ABRAGADEIRA PARA
/ FIXAGAO DO TUBO
(VER DETALHE)

TUBO F°F
DN 400 A 600

774 v
Ly, ¢
% > TUNNEL LINER TIPO ARMCO
'l, ACO GALVANIZADO
%
" ?$1600mm
I,' L=VARIAVEL

DN 600

REFORGO COM ARGAMASSA
INJETADA (AREIA E CIMENTO)
CASO NECESSARIO

TUBO F'F° DN400 A 600

ABRACADEIRA
VER DETALHE

P L]

TUNNEL LINER TIPO ARMCC>/

— -y — — — — — t—— — mp— — —
4 -4
ANCORAGEM DO . . 1
TUBO A CADA 6M .
REGULARIZAGAO PARA COBRIR .
A ONDULAGAO DO ARMCO PVC 100mm
INCLINAGAO 0,5% T (DRENO)

AGO GALVANIZADO
#1600mm — L=VARIAVEL

REFORGO COM
ARGAMASSA INJETADA

(AREIA E CIMENTO)
SOLO LOCAL
g DETALHE ANCORAGEM
4 SEM ESCALA
%
4 %
ANCORAGEM DO "' .
TUBO A CADA 6M 4
2%
5
% CHUMBADOR DE
R EXPANSAO 93/4”
CORTE REVESTIR TODA A SUPERFICIE DE_CONTATO : \J, N EESSODSEA&%%%,}%A'O
ESCALA 1/10 DA TUBULACAO COM BLOCO DE APOIO 1 OU ARMCO
4 a 4 COM BORRACHA LONADA E=3/16"
ABRAGADEIRA EM BARRA y i
CHATA DE AGCO DE 27x1/4” . ' 5
FUROS #3/4 ABRACADEIRA EM BARRA CHATA \ u
DE AGO DE 27x1/4"x900mm \ 5 DRENO BRITA
CHUMBADOR DE a TUNNEL LINER TIPO ARMCO 40X40
T A 5 $1600mm — L=VARIAVEL
" NOTA: POCO DE ATAQUE
DETALHE ABRAGADEIRA 1= VERIFICAR FAIXAS DE DOMINIO QUANDO EXISTENTES SEM ESCALA
SEM ESCALA COM O OBJETIVO DE ULTRAPASSA—LAS.
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAOQ: SET/2015 REVISAO: 00

A—035-000—-50—-5—-XX—-0380 REV3
A—045-000-94—-5—-XX-0610

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

A. GERAL

A2. ELEMENTOS A2.14
COMPLEMENTARES

TUNNEL LINER @ 1600 - AGUA

DETALHE




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

07
07
07
07
07
07
5 07
9 Q7
0.15 07

ONOOBRWN =

REST. 0.13 COL.

ANCORAGEM DO
TUBO A CADA 6M

TUNNEL LINER TIPO ARMCO
AGO GALVANIZADO
$2000mm
L=VARIAVEL

REFORGO COM ARGAMASSA
INJETADA (AREIA E CIMENTO)
CASO NECESSARIO

DN 700

ABRAGADEIRA PARA
FIXAGAO DO TUBO
(VER DETALHE) -

TUBO F°F

A 900

REVESTIR TODA A SUPERFICIE DE CONTATO

REGULARIZAGAO PARA COBRIR

TUBO F°F* DN 700 A 900

ABRACADEIRA
VER DETALHE

A ONDULAGAO DO ARMCO
é v INCLINAGAO 0,5%

TUNNEL LINER TIPO ARMCO%

- | ' e
ANCORAGEM DO B 1
TUBO A CADA 6M T
AT B oo
LLLLLL L (DRENO)
2 4

DA TUBULAGAO COM BLOCO DE APOIO

7
./ COM BORRACHA LONADA E=3/16" ?
Z

4
CORTE '4Z“QZZZZzaﬁZzﬂﬂﬂﬁ’r .

ESCALA 1/10 < g

<
/ ABRACADEIRA EM

BARRA CHATA DE
AGO DE 27x1/4”

DE EXPANSAO
DE 3/4”

AGO GALVANIZADO
$2000mm — L=VARIAVEL

DETALHE ANCORAGEM

SEM ESCALA

REFORGO COM
ARGAMASSA INJETADA
(AREIA E CIMENTO)

T~ POCO DE ATAQUE 9240
: BLOCO DE CONCRETO
= OU ARMCO

] DRENO BRITA

40X40

®)

DETALHE ABRAGADEIRA

SEM ESCALA

FUROS ¢3/4" ABRACADEIRA EM BARRA CHATA
. /DE AGO DE 2x1/4”x1300mm

POGO DE ATAQUE

SEM ESCALA

NOTA:

1— VERIFICAR FAIXAS DE DOMINIO QUANDO EXISTENTES
COM O OBJETIVO DE ULTRAPASSA—LAS.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAOQ: SET/2015 REVISAO: 00

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—035-000—-50—-5—-XX—-0380 REV3
A—045-000-94—-5—-XX-0610

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

PADRONIZACAO

A. GERAL

A2. ELEMENTOS A2.15
COMPLEMENTARES

TUNNEL LINER @ 2000 - AGUA

DETALHE




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

TUNNEL LINER TIPO ARMCOQO
AGO GALVANIZADO

#1200mm ABRACADEIRA
L=VARIAVEL VER DETALHE

REFORGO COM ARGAMASSA

ABRAGADEIRA PARA

FIXAGAO DO TUBO
(VER DETALHE)

,,,,,,,,,,,,,

AMPLIAGAO FUTURA

CORTE

ESCALA 1/10

ABRAGADEIRA BARRA CHATA
DE AGO (2"x1/4"x38MM)

DETALHE ABRAGADEIRA

SEM ESCALA

NOTA:

1— VERIFICAR FAIXAS DE DOMINIO QUANDO EXISTENTES
COM O OBJETIVO DE ULTRAPASSA-LAS.

CHUMBADOR DE
EXPANSAO #3/4”

REVESTIR TODA A SUPERFICIE DE CONTATO

INJETADA (AREIA E CIMENTO)
CASO NECESSARIO

ANCORAGEM DO ¥ L 1 TUNNEL LINER TIPO ARMCO
TUBO A CADA 6M S AGO GALVANIZADO
T #1200mm — L=VARIAVEL

PVC 100MM (DRENO)

REGULARIZAGAO PARA COBRIR A)K
ONDULAGAO DO ARMCO
INCLINAGAO 0,5%

REFORGO COM
ARGAMASSA INJETADA
(AREIA E CIMENTO)

DETALHE ANCORAGEM

SEM ESCALA

BLOCO 15

DA TUBULAGAO COM BLOCO DE APOIO

COM BORRACHA LONADA E=3/16"
TUBO PVC 100mm

ABRACADEIRA BARRA CHATA
DE AGO (2"x1/4"x38MM)

FUROS 83/4”

B B

el
S

~_BLOCO 20

TAMPAO ARTICULADO .
~ DN—1000mm (<125)
N N ] 0
RN 77
K ; A NN A TAMPAO ARTICULADO
4 NRNNERZ DN—600 125
B RN 7 - mm (>
> . _S\\\\\\i\\\\\\ O | - = ( )
. \\\\\j>\\\ '
AL
L N2
7 N MENOR 1,25m
PRI, NS
BLOCO 20 007 N
: ‘ BLOCO 20

T
=]
(9]
—
o
(@}
o
(6}

DET. FUNDO POGO

SEM ESCALA

[
.

TUBO ARMCO TIPO
TUNNEL LINER R

S

A s TUBO ARMCO TIPO

TUNNEL LINER

N

$1200mm $1200mm
COLETOR COLETOR
N
POQO DE ATAQUE DET."1" ANCORAGEM DO POCO DE ATAQUE DET. 2 ANCORAGEM DO
SEM ESCALA COLETOR A CADA 3m SEM ESCALA COLETOR A CADA 3m

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON
REVISAO: 00

DATA DE APROVAGAO: SET/2015

REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUCAO DA OBRA,

A. GERAL
A—035-00-50—5—XX—0380 REV3 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN A2.16

A—045-00-94-5-XX-0610

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER

PADRONIZACAO

A2. ELEMENTOS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

TUNNEL LINER @ 1200 - ESGOTO
DETALHE




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

20
—
c
@
(o]
M
M

DN 300 A 500

PAVIMENTO
RN St RN
BASE SOLO BRITA

_ REATERRO
<
< ,TUBO_PVC
i DN 150
<
Il
T
ATERRO
- _ REGULARIZAGAO
@
d >
S g
¥ <
r >
ﬁ % ol REATERRO
T —F N — =

CORTE A-A

ESCALA 1/20

PV 1000mm

L/]Jq:/%\:ru\é

TUBQ_PVC
DN 150

1000mm

——— DIAMETRO INTERNO
DO POGO DE VISITA

TUBO FF
DN 300 A 500

CORTE B-B

ESCALA 1/20

ATERRO COM AREIA

PV 01 TERRENO

PV 02

N
N
S
;\\\/
N
X
N
AN

KK

OSSN NNSIYY

VX

VIR

| I e mrer i |

CORTE C-C

ESCALA 1/50

PV_1000mm << |

=
ESGOTO

PLANTA <<]J

ESCALA 1/50

NOTAS

REDE PVC DN 150

COLETOR FF DN 300/500

1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. CASO OCORRA NECESSIDADE DE ALTERAR O PADRAO, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZAGAO DA CESAN.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: JUN/2016

REVISAO: 00

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER

REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUCAO DA OBRA,

PADRONIZACAO

A. GERAL
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN

A2. ELEMENTOS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. COMPLEMENTARES

A2.17

REDE COLETORA TRONCO + AUXILIAR - PV & 1000
DETALHES




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
REST.

0000000000
S ONOORGN—=

5
.09
5
3

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

PV 01

PAVIMENTO
Y B s PN
BASE SOLO BRITA
REATERRO
—1
z <
< TUBO_PVC
4 \/// DN 150
<
>
1
T
-y S ] REGULARIZAGAO
—1
<
o =
o
g g
% 1
g T
II ~S—§¢ — — — — — — |\~ — — — — — — — —
T
TUBO FF
DN 600 A 700 ATERRO_COM_AREIA

CORTE A-A

ESCALA 1/20

PV 1200mm

TERRENO PV 02
e S S S S S S S SIS S OSSN L
R N N R N N N N N N R N R NN R RN
e . |
] - — — — — —=»— — —  — REDEPVCDN 150 — = — — — — — — ||
Z - - — — — == __ _COLETOR FF_DN_600/700_  wmp __ _
o8
] I ]
CORTE C—-C
ESCALA 1/50
PV 1200mm < (I I m ] I

L/LJHLHQ\J

: TUBD PVC
3 DN 150

DIAMETRO INTERNO
DO POGO DE VISITA

TUBO FF
DN 600 A 700

7] 1200mm =

CORTE B-B

ESCALA 1/20

=
ESGOTO

PLANTA

ESCALA 1/50

NOTAS

REDE PVC DN 150

1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. CASO OCORRA NECESSIDADE DE ALTERAR O PADRAO, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZAGAO DA CESAN.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: JUN/2016 REVISAO: 00

REFERENCIAS ANTERIORES:

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

Y CESAN

PADRONIZACAO

A. GERAL

A2. ELEMENTOS
COMPLEMENTARES

A2.18

DETALHES

REDE COLETORA TRONCO + AUXILIAR - PV & 1200




B. ESGOTO
B1. LIGACOES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

e LIMITE DO TERRENO LIMTE DO TERRENO LIMITE DO TERRENO
01 01 07 [ ] [ B [ B
02 0.2 07
03 0.3 07 \ \ \ o \ \ \
04 0.4 07
05 05 07 \ \ \ Cl \ \ AREA DE \
07 095 07 | | | %—’(moo ) | ‘ SERVICO cl ‘
08 0.09 07
09 0.15 07 | \ \ \ \ ONT2 \
REST. 0.13 COL. ‘ ‘ ‘ DN40/50 ‘ ‘ h @ % ‘
| | | == S | | S |
‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ COZINHA = ‘
| QUARTO ‘ ‘ COZINHA ) | | = ‘
\ \ \ = \ ‘ ‘ < C];[:] DN40/50f cG |
| | | H @\O@\k\w | | U @\O’é\é\\w |
9 9
| T | | WC Sl onso | | | WC Sl onso | |
(@) \KK RS ik |1 Cl G — Cl
ol 0, lov, ¢ IS ol 7 ~ars o ol A ~ars o
E WC %F 700 & E E & E E z
| — DN50_| | \% | lid | lid
H] RSl Dhgp-—a L ] o2 H] o2
B RS = | [ B |
8l i 8 3| 8 o 9| 3 o
" " o QUARTO = a o QUARTO = a
= - Q = = a [ = a [
= © = = = =
5 B F 5 E | E
&)
| | COZINHA [ ]|/% | | e | | , |
N —{——8Rrs i RSlgq —4——8RS
\ \ \ \ \ \
| D ‘ ‘ WC \@f&w_)() ol ‘ ‘ We %;9//0"\%‘)() o |
9 o _H 9 o U
©) o0 7 () o
| 5 | | G el | | Y el |
| 1 | | 3 | | 3 |
<< N N
| HE | | I | | 1 |
| = | | 2o | | Zlo |
<|O < |© =z |
\ ) \ \ Z(z \ \ =z \
(<Z( <C o < a
| = | | S | | o |
| o | | 2 | | s |
\ \ \ o \ \ 8 \
‘ CAIXA DE_LIGAGAO | | CAIXA DE LIGAGAO | | CAIXA DE LIGAGAO |
DE ESGOTO DE ESGOTO DE ESGOTO
| LIMITE DO TERRENO \ | LIMITE DO TERRENO \ | LIMITE DO TERRENO \
CESAN
CALGADA CALGADA CALGADA
RAMAL EXTERNO  }30° q}\% r,, RAMAL EXTERNO 130 Q\p(/o - RAMAL EXTERNO 0 q\p% .
INUTILIZADO \ %“237, N o INUTILIZADO \ %7% N o INUTILIZADO \ oo“@ NG N
REDE DE ESGOTO (MIN. DN150)  APOGS LIGAGAO 50 ] REDE DE ESGOTO (MIN. DN150)  APGS LIGAGAO >0 ~| | REDE DE ESGOTO (MIN. DN150)  APGS LIGAGAO >0 - AN
r————-- i I St B 0 E ITr—-———- * t ****** === T == r--—-——-——-——-——-—- 4 r-—-—"——-——-—--"- ‘1"7* ******* { t ****** I r-——-————————-———- T rre———- I ryr-—-——"-—-——-—-—-- I r-—-—-"——-—-—---- Tr—-——- ‘! ****** T r-—————————=—-——- Tr
w_____ S N I T S a4 S S I [ N q14 [V I, I I T I S 119
REDE DE DRENAGEM MUNICIPAL REDE DE DRENAGEM MUNICIPAL REDE DE DRENAGEM MUNICIPAL
RUA RUA RUA
CALGADA CALGADA CALGADA
MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
, , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (|_GEP); DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CESAN B. ESGOTO Bll
) - AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B1. LIGAGOES
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO |_|GA(;AO INTRADOMICILIAR




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0PoO0o00000o0
Lol

07
07
07
07
07
07
07
07
07

COL.

REDE COLETORA
DE ESGOTO

o A O
) =
g [,
& o= g_l
a o 5 g W=
& - as|¥ ts
o C_> () wZ
[ s =)
5 = Wz 83
CAIXA DE CAIXA DE o W &
CAIXA DE = i
GORDURA INSPEGAO RAMAL INTERNO DN 100 S LIGAGAO 83 @
ESGOTO BRUTO DO CLIENTE = ity RAMAL EXTERNO
] ——— 7 INUTILIZADO '[[][D
U —— o APGS LIGAGAO
e ==
LIGAGAO DE
ESGOTO
o<
o 2 <
0T z
&
v
PLANTA BAIXA A
SEM ESCALA A A Le
- LIGAGAO INTRADOMICILIAR LIGAGAO DOMICILIAR
- LIMITE INTERNO ‘ CALGADA RUA
S ‘
~7 ~~7
~ ~=ff|
e d S
SN,
=
MURO DA RESIDENCIA
CAIXA DE CAIXA DE CAIXA DE LIGAGAO
GORDURA INSPEGAO DOMICILIAR
TERRENO
AL AU A A A SRR
BT , | S A A A ‘ ERRE
i ] | RAMAL INTERNO DN100 TUBO A SER s
‘ HU | i | Escoto BRUTO CLIENTE\ RETIRADO ;\ | RRERNGER LCAL AT
= H == [
i= 1% : ‘ = 1%
ANEL CONCRETO | Lq | |\ =
SEM FUNDO S /
/ RAMAL
LAJE DE FUNDO EXTERNO
FEITA NO LOCAL DN100
CORTE A-A
SEM ESCALA

REDE COLETORA
DRENAGEM PLUVIAL

%
iy

ALINHAMENTO| DQS LOTES RAMAL INTE[RNO
PASSEIO & & CAIXA DE LIGAGAO
Q<
58 7
RAMAL PREDIAL ZZ S
o9 ~
REDE COLETORA | ——t—— 5-
DNmin150 | 1 1 1
5

O
LIGAGAO
CURTA

‘é

OBS:

LIGAGAO LONGA >3,00m

LIGAGAO CURTA «3,00m

LIGAGOES PREDIAIS (DOMICILIAR)

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA
LISTA DE MATERIAL DAS LIGAGOES (PREDIAIS)
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDJMATERIAL] DN (mm) [QUANT.
TUBOS
01 |TUBO CILINDRICO EB644 (OCRE) M | PVC 100 |var
02 | CURVA 90" JE PC | PVC 100 01
03 | SELIM 90°* (COM TRAVA) PG | PVC [100xgREDE| Of
NOTAS:

DETALHE-1
LIGAGAO PREDIAL
SEM ESCALA

1 — DIMENSOES E COTAS EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS.

2 — DIVERGENCIAS ENTRE AS COTAS ASSINALADAS E AS SUAS
DIMENSOES MEDIDAS PREVALECERAO AS PRIMEIRAS.

ESPECIFICAGOES

1 — A REDE COLETORA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS RIGIDOS
DE PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NORMA NBR 7362 OU
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NOS DIAMETROS
ESPECIFICADOS EM PLANTA.

2 — O RAMAL PREDIAL DEVERA SER EXECUTADO COM TUBO RIGIDO DE
PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 7362, OU POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, COM DIAMETRO DE 100MM E ASSENTADOS COM
DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1%.

3 — SERAO UTILIZADAS CONEXOES DO TIPO SELIM 90° ELASTICO COM
TRAVAS E CURVAS 90°, PARA CONEXAO DA LIGAGAO PREDIAL A REDE
COLETORA.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROUJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: MARGO/2016 REVISAO: 02

TODOS 0S PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER

REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,

C—096—-000—94—-5-XX—0050

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-O0S
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

PADRONIZACAO

CESAN [=x 812

B1. LIGAGOES

LIGACAO DOMICILIAR

DETALHES




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01 0.
02 0
03 0
04 0
05 0.
06 0.
07 0
08 0
09 0
0

COR

07
07
07
07
07
07
07
07

TECNICO PROJETISTA: ADOLPHO BONELLA ARDIZZON

DATA DE APROVAGAO: MARGO/2016

REVISRO: 02

TAMPA TAMPA
PADRAO CESAN PADRAO CESAN
A PASSEIO S— PASSEIO
FD (= "I " = o 5
i 1 [ -]
i TUBO A SER ’ g ’
o CAPEADO o 240 : o 840 :
NN S | 1 S | 1
A | | o |
3 | .15 3
\ CANALETA BN 100 : : TUBO A SER RAMAL EXTERNO
— CAPEADO DN100
& ) { ALMOFADA ALMOFADA
ALMOFADA > TUBO A SER 7, e TUBO A SER [ RS
B CAPEADO + ‘ = CAPEADO + | g8
i g i < .« - hA < -
i A LAJE DE FUNDO \M
IN LOCO IN LOCO
CAIXA DE LIGAGAO CAIXA DE LIGAGAO DE ENTRADA CAIXA DE LIGAGAO — SAIDA EXECUTAR_FUNDO
PLANTA BAIXA CORTE A—A CORTE A-A 2
ESC.: 1/20 ESC.: 1/20 ESC.: 1/20 CAIXA DE LIGAGAO
sy e CAIXA DE LIGAGAO PERSPECTIVA
PV 120 — 184X184 ANEL DE CONCRETO DN40OCM ANEL DE CONCRETO DN40CM
ESC: 1/20 ESC: 1/20
TAMPAO EM F*F*
/PADRAO CESAN
e = 2V NN NN SR (S ez N
< s > T
/'i‘:é’}i N ~ALMOFADA o \ALMOFADA EM CONCRETO
= N b= P/ APOIO DA TAMPA E
// C N < 4 | DIAMETRO INTERNO | NIVELAMENTO C/ PISTA TUBULAGAO DE ENTRADA/SAIDA
Yoy A\ a DO POCO DE VISITA 1 VER DETALHE 01
// v X\ A >3 ¢ \ ANEL s 60/100/120 /¢ )
éE DN_VAR . V,\ - \DN| VAR ? =) PRE—MOLDADO VER DETALHE 01
.-o+7>4§5 |=2%\‘P\ :(\Ol = i —-&‘-- Qo \ DE CONCRETO (TUBO DE ESPERA)
W ol !/ So 2o SEM ESCALA
A\ o N > >0
N\ //// | CANALETA & =<
\\\\ = & : <K
e E— 8’ =] TAMPéO EM FF* L iTo
T TTiE% . 78 /PADRAO CESAN
= f ALMOFADA EM CONCRETO == @, i /
oL P/ APOIO DA TAMPA E B o Bt e O T AN AN
NIVELAMENTO C/ PISTA L R | ] PRE—FABRICADO
POGO DE VISITA POGO DE VISITA DETALHE 02 CONCRETO
PLANTA BAIXA CORTE A-A
SEM ESCALA oo ESCALA CORTE ESQUEMATICO G
POGOS DE VISITA SEM ESCALA S
%
PROFUNDIDADE |8 INTERNO ‘ S
ATE 125 60 DE ACORDO COM O @ DO PV Y
DE 126 A 275 0 T/ &
ACIMA DE 275 120 FUNDO DO PV—ARRANQUE
DISSIPADOR (ESTRUTURA MONOLITICA)
DE ENERGIA 3 SEM ESCALA
ESPECIFICACOES A
NOTAS:
1 — 0S POGOS DE VISITA SERAO EXECUTADOS COM ANEIS PRE—MOLDADOS DE o
CONCRETO, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3. LISTA DE MATERIAL DAS LIGAGOES
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDJMATERIAL] DN (mm) 1 — DIMENSOES E COTAS EM CENTIMETROS
2 — A REDE COLETORA QUE CHEGAR AO POGO DE VISITA COM ALTURA SUPERIOR A DETALHE 01 TUB0S E MILIMETROS.
50 CM SERA UTILIZADO DISSIPADOR DE ENERGIA, CONFORME DETALHE "1”. CORTE ESQUEMATICO o1 |TUBO PB EB644 (OCRE) | PC | PVC |150 A 300 ) OVERGENGIAS ENTRE AS COTAS
3 — EM PAVIMENTO ASFALTICO, A TAMPA DE F'F DEVERA SER CHUMBADA COM RESSALTO SEM ESCALA ASSINALADAS E AS SUAS DIMENSOES
DE APROX. 3 CM PARA MELHOR ACABAMENTO DA PISTA, CONFORME DETALHE "2”. MEDIDAS PREVALECERAO AS PRIMEIRAS.
, , TODOS 0S PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, — ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-O0S CESAN : B1.3
) €-096-000-94-5-XX-0050 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B1. LIGAGOES
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

CAIXA DE LIGACAO E POCO DE VISITA

DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

850
01 01 07 660
02 0.2 07
03 0.3 07 600
04 0.4 07
05 05 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

TELAR — VISTA SUPERIOR
DETALHE 01
ESCALA 1/50

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM MILIMETROS. EXCETO ONDE INDICADO;
2 — MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR ABNT NBR 6916. A CLASSE DE FERRO A
SER UTILIZADO NO TAMPAO: FE 42012 OU FE 50007;
3 — CARGA DE CONTROLE: 400kN;
4 — A CESAN DEVE TER ACESSO AOS LOCAIS DE FABRICAGAO. CONTROLE E
INSPEGAO DURANTE E APOS A MANUFATURA DAS PEGAS PARA EFETUAR O CONTROLE
DE QUALIDADE.
5 — AS TOLERANCIAS DEVEM OBEDECER A NORMA NBR 10160:2005;
6 — TODO O MATERIAL DEVE ESTAR PINTADO COM TINTA BETUMINOSA E
ANTI—-CORROSIVA;
7 — AS SUPERFICIES DE ASSENTAMENTO ENTRE TAMPA E TELAR NAO PODERAO
APRESENTAR IRREGULARIDADES QUE PERMITAM OSCILAGOES;
8 — O TIPO DO TAMPAO E DO GRUPO 4 DA CLASSE D 400 DESCRITA NA NORMA
NBR 10160:2005;

29 9 — ANGULO DE ABERTURA DA TAMPA IGUAL A 100" (MINIMO);

10 — A TAMPA DEVE ESTAR LIMPA E ISENTA DE INCLUSOES DE ESCORIA, TRINCAS

T .m' OU QUALQUER OUTRO DEFEITO;

11 — DIMENSOES PRINCIPAIS/VALORES ENTRE PARENTESES EQUIVALEM A TOLERANCIA

N)

(6]
(o
o
N

~ PERMITIDA:
N — DIAMETRO DA TAMPA: 660mm (+—10mm)

— DIAMETRO MAIOR TELAR: 850mm (+—15mm)
,,’bQ — DIAMETRO DA PASSAGEM: 600mm (-0 +15mm)

PROJEGAO S o — DIAMETRO INTERNO TERAR/ENCAIXE TAMPA: 660mm (-5
+15mm)

DO ANEL D X<<zf=\\ 20 , ™ — ALTURA DO TELAR: 100mm (=5 +15mm);
ANTI-RUIDO k 12 — TELAR COM APOIO ELASTICO (ANEL) PARA A TAMPA. MATERIAL: POLIETILENO OU
¥ MATERIAL SUPERIOR. ANTI—RUIDO;
13 — O TAMPAO DEVE TER TRAVA DE SEGURANGA PARA NAO PERMITIR
§ DESLOCAMENTO NAS CONDIGOES DE TRAFEGO;
S 14 — DEIXAR LIGADO A PECA E COM AS MESMAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
e EM EXCESSO DE METAL COMO CORPO—DE—PROVA PARA POSSIVEIS ENSAIOS

16 META—LOGRAFICOS. ESTE MATERIAL NAO DEVE INTERFERIR NA UTILIZAGAO DO

DETALHE 02 1 30 o CONJUNTO;

63

0]
100

TELAR

PLANTA BAIXA
ESC:.1/50

10

#

27

15
17 155,

24

N

15 — O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA DENTRO DO TELAR DEVE
TELR TSR AT o
DETALHE 02 17 — ADOTAR ARTICULAGAO TIPO ROTULA;
ESCALA 1/25 18 — ALTURA DAS TEXTURAS (ONDAS) E DAS LETRAS NA TAMPA IGUAL OU MENOR A
8mm E IGUAL OU MAIOR A 3mm;
19 — AS ONDAS EM ALTO RELEVO DA TAMPA SERAO MODULADAS/ PADRONIZADAS;
20 — O FABRICANTE ESTARA RESPONSAVEL PELA RESISTENCIA ESTRUTURAL MINIMA
DO TAMPAQ. DOVIDAS SOBRE O PROJETO DEVEM SER SANADAS COM A CESAN;

63

1
Lo
100

I~
N
TELAR
CORTE AA
ESC:.1/50
- ; TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, F— ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—000—000—00—2—XX—0048 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—OS CESAN : p B1.4
B1. LIGAGOES :
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—D00—000-00—2—XX—0042 AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO TAMPAO DE POCO DE VISITA @600mm -TELAR (01/02)

DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00 FERRO FUNDIDO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

o b8

01 0.1
02 02 07 NOTAS:
03 0.3 07 . 660
04 04 07 660 1 — DIMENSOES EM MILIMETROS. EXCETO ONDE INDICADO;
05 05 07 50 I 1560 50 2 — MATERIAL: FERRO FUNDIDO NODULAR ABNT NBR 6916.
06 06 07 !
06 06 07 ! ‘ A CLASSE DE FERRO A SER UTILIZADO NO TAMPAO: FE
. ‘ 42012 OU FE 50007;
08 0.09 07 L] I | L] | - 3 — CARGA DE CONTROLE: 400KN;
09  0.15 07 4 — A CESAN DEVE TER ACESSO AOS LOCAIS DE
REST. 0.13 COL. . ‘

FABRICAGAO. CONTROLE E INSPEGAO DURANTE E APOS A
MANUFATURA DAS PEGAS PARA EFETUAR O CONTROLE DE
QUALIDADE.

5 — AS TOLERANCIAS DEVEM OBEDECER A NORMA NBR

10160:2005;
6 — TODO O MATERIAL DEVE ESTAR PINTADO COM TINTA
BETUMINOSA E ANTI—CORROSIVA;
7 — AS SUPERFICIES DE ASSENTAMENTO ENTRE TAMPA E
TELAR NAO PODERAO APRESENTAR IRREGULARIDADES QUE
PERMITAM OSCILAGOES;
8 — O TIPO DO TAMPAO £ DO GRUPO 4 DA CLASSE D 400
DESCRITA NA NORMA NBR 10160:2005;
9 — ANGULO DE ABERTURA DA TAMPA IGUAL A 100°
(MINIMO);
/ 10 — A TAMPA DEVE ESTAR LIMPA E ISENTA DE INCLUSOES
DE ESCORIA, TRINCAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO;
11 — DIMENSOES PRINCIPAIS/VALORES ENTRE PARENTESES
EQUIVALEM A TOLERANCIA PERMITIDA:
— DIAMETRO DA TAMPA: 660mm (+—10mm)
— DIAMETRO MAIOR TELAR: 850mm (+—15mm)
— DIAMETRO DA PASSAGEM: 600mm (—0 +15mm)

5 — DIAMETRO INTERNO TERAR/ENCAIXE TAMPA: 660mm
(-5 +15mm)
T T - I — ALTURA DO TELAR: 100mm (-5 +15mm);

‘t) 12 — TELAR COM APOIO ELASTICO (ANEL) PARA A TAMPA.

™ MATERIAL: POLIETILENO OU MATERIAL SUPERIOR. ANTI-RUIDO;
13 — O TAMPAO DEVE TER TRAVA DE SEGURANGA PARA
NAO PERMITIR DESLOCAMENTO NAS CONDIGOES DE
TRAFEGO;
14 — DEIXAR LIGADO A PEGA E COM AS MESMAS
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS EM EXCESSO DE METAL
COMO CORPO—-DE—PROVA PARA POSSIVEIS ENSAIOS META—
LOGRAFICOS. ESTE MATERIAL NAO DEVE INTERFERIR NA

1L UTILIZAGAO DO CONJUNTO;

15 — O DESLOCAMENTO HORIZONTAL (FOLGA) DA TAMPA

DENTRO DO TELAR DEVE SER MENOR OU IGUAL A 9mm;
16 — ADOTAR SISTEMA ANTI-FURTO;

17 — ADOTAR ARTICULAGAO TIPO ROTULA;

18 — ALTURA DAS TEXTURAS (ONDAS) E DAS LETRAS NA
TAMPA IGUAL OU MENOR A 8mm E IGUAL OU MAIOR A

3mm;
19 — AS ONDAS EM ALTO RELEVO DA TAMPA SERAO
MODULADAS/F’ADRONIZADAS;
| 20 — O FABRICANTE ESTARA RESPONSAVEL PELA
| ‘ oL RESISTENCIA ESTRUTURAL MINIMA DO TAMPAO. DUVIDAS
. SOBRE O PROJETO DEVEM SER SANADAS COM A CESAN;
TAMPA—-SUPERIOR ! Eﬁmx‘ BLT;(I;ERIOR
PLANTA BAIXA ESCALA:.1 /50
ESCALA:.1/50 .| 3 ‘
u 229
B 48 12, 34 p, 25 5 26 16/ 17 1 15 8
o 1 [ 1] ] .
—~> n
Z|[X
—=|<C
2= - - 55 |, 49 J, 49 | 55
© 7
E E " 229 /
1 T1 nn n n - WI i % E:l 171 il = ] = 0%
SIS " 36 31 26 26 ,9,18 ,9],8,15
e N n © 4 5 3 10
™~ C \ LETRAS—ALTO RELEVO 323
DE TAMPA ESCALA:.1/25 MK KK K 7 74
DETALHE — CORTE CC -
TAVPA DETAHE ~ E OTO:-
ESCALA:.1/5O
] ] TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ——— ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—000—D00—00—2—XX—0049 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—OS CESAN : S B1.5
B1. LIGAGOES :
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—000—000-00—2—XX—0042 AO LOCAL DE CONSTRUGAO.
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO TAMPAO DE POQO DE VISITA @600mm -TAMPA (02/02)
DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00 FERRO FUNDIDO




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP. COR
01 0.1 07
02 02 07
03 03 07
04 04 07
05 05 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

248

VER DETALHE "A”

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00

2
3 ° L -
~ -
5 ¥
, 27 |
DETALHE "A”
ESC:.1/20
TAMPA CAIXA DE LIGAGAO
ESC:.1/25
\, 320 l
PLA?’TA CAIXA DE LIGAGAO T 7
ESC:.1/25
Yz \ @
CORTE TAMPA
Q ESC:.1/25
C @ 7)
250
CORTE
ESC:.1/25 182
27 5, 20 4 21 ,13ﬁ,13 8,‘,126 147
NOTAS: W W 19 14 19 fr 23 f 24 % 22 12 24
1— MEDIDAS EM MILIMETROS g -
N
2— TAMPAO DE "FERRO FUNDIDO”, NODULAR, QUADRADO, RETANGULAR OU CIRCULAR, ARTICULADO PARA
USO EM INSPEGAO E LIGAGOES EM REDE DE ESGQOTO, NA CALGADA, COM CARGA MINIMA DE RUPTURA L 19 L 21 23 || 24 29 o4
GARANTIDA NO CENTRO DE 10.000 Kgf, DEVIDAMENTE PINTANDO COM TINTA PRETA ANTI—CORROSIVA, NOME 29 25 20 21 7114 1716l12 |8 % % - #r 7
CESAN NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA E ESGOTO NA PARTE INFERIOR, C/ AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 1 4 3 2 2
3— EIXO DE ARTICULAGAO EM AGO # 8 mm, SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES. _
ABERTURA LWRE = 25 om (£ 5 cm) LETRAC? ALTO RELEVO
MASSA APROXIMADA DO CONJUNTO = 15 kg (£ 5 kg ) Eé"c"EL"A‘ﬁ /EE
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (|_GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CESAN B. ESGOTO 816
) A-000-000-00-2-XX-0045 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B1. LIGAGOES
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO
FERRO FUNDIDO




B. ESGOTO
B2. REDES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07

02 02 07

03 0.3 07

04 0.4 07

05 05 07

06 0.6 07

07 0.25 07

08 0.09 07 TAMPAO TDA 600 (PADRAO)
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

TAMPAO TDA ¢600 (PADRAO)

TERRENO
CONCRETO ARMADO
; - ?\6\\0
IMPERMEABILIZAGAO 3
PV COM COTA DE [* é'(JVEg'@ﬁ(':AREDr% BLOCO PV ENTERRADO
6,00 ‘ y FUNDO ACIMA DO
ALMOFADA P/ REFORGO TERRENO NATURAL ALMOFADA DE
DN 150 A g02-ih CONCRETO 20 MPA\ % N,/ ARGAMASSA
— . | | — . > [ -] CIMENTO:AREIA—1:3 ALMOFADA DE ARGAMASSA
» JJ » _—
- % —
VEM DO PV I - . = - —
>

2 PILARETES EM CONCRETO ;10
g r rm rm
g l“l = Lo : 1 1! 1!
TERRENO ! | E nonon ENCHIMENTO COM i’: H— ;

E@@W o o [ AREIA QUANDO T
A Tee - 1 || \ESTACAS METALIGAS (2X) X I il ESTACAS METALICAS (3)/ 1 11 1|
[ | 1IN o U
ROCHA ROCHA A~ i1 1 ! \ESTACAS METALICAS (3X)

L
5

TRECHO DE REDE COLETORA AEREQ TRECHO DE REDE COLETORA ENTERRADO

REDE COLETORA TRONCO — CORTE AA’

S/ESCALA

W 1,00 W VAR W
N S O PROJEGAO DO TAMPAO PROJEGAO DO TAMPAO
PILARETE DE CONCRETO PILARETE DE CONCRETO B N
- s / il O g
/ T o | A’
A 7 REDE TRONCO PROJETADA _ 7L s
T 0,313 ' ) Bk ' 1 ¢ 0 z S -
: i —® % »— o LS 1 > 2 < .
o o, i o o i — NS - >
£ “0.20 - K i VAl P/ ELEVATORIA
N— —— |_. -]
0.60 , 0.60 , - O O ]
PLANTA
[ T T T
REDE COLETORA TRONCO — PLANTA BAIXA PV COM PAREDES EM BLOCOS PV DE MANILHA DE CONCRETO CA2
S/ESCALA 15X20X40 CHEIO CONCRETO 20 MPA ALTURA VAR "1,00” A 1,50 M
REFORCADO COM AGO CA 50 A
NOTA: PV 600 = BASE 1,00 X 1,00 X 0,40 (DN 150 A 250)

PV 800 = BASE 1,40 X 1,40 X 0,40 (DN 300 A 400)
1. PARA DETALHES VER PLANTA 02/02

2. CONSIDERAR RIO O ESPELHO D’AGUA >3,00m.

3. SEMPRE APOS CHUVA TORRENCIAL COM AUMENTO DE VOLUME E VELOCIDADE DE ESCOAMENTO DO RIO, A AREA OPERACIONAL DEVERA INSPECIONAR TODA A
EXTENSAO OU PARTES DA REDE COLETORA BEIRA—RIO/CORREGO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS EROSOES E DESLOCAMENTOS NAS BASES DE PILARES E
POGOS DE VISITA, FAZENDO A MANUTENGAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA SE NECESSARIO. CASO NAO OCORRA O DESCRITO SUPRA, SUGERIMOS, AO MENOS
UMA VEZ AO ANO, TAL INSPEGAO (IMPLANTAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL)

i z ) A TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC RO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QS ) CE SAN B. ESGOTO B2 1
DIVISAO DE PROJETOS (I—-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE T AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B2. REDES )

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO REDE COLETORA BEIRA-RIO (01/02)
DATA DE APROVAGAO: JAN/2014 REVISAO: 00 IMPLANTAQAO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07

1
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

REDE COLETORA

" PILARETE DE CONCRETO

VAR.
L

0,20
/| 3
J
o
ar -t 4 @Q

0.07 0.40
0.80

b 3001

ESTACAS METALICAS (2X)
PERFIL | W150 x 13

DETALHE 1-TuBOS DN 150 E 250
PILARETE DE FIXACAO DA REDE
S/ESCALA

0.80

ACO CA 50A 12,5 mm

o O

PILAR

o O

0.60

CHUMBADOR: 4 @ 12,50 MM
PREENCHIMENTO COM GROUT

ROCHA

:
40

PILAR: 4 @ 10,00 MM
ESTRIBO: @ 5,00 MM C/ 15 CM
CONCRETO 30 MPA

DETALHE 1: PILAR 20X40

GAIOLA: @ 8,00 MM C/ 15 CM
NAS DUAS DIREGOES
CONCRETO 30 MPA

DETALHE BLOCO 80X60X40
COMUM PARA 0OS PILARES

REDE COLETORA

ESTACAS METALICAS (2X)
PERFIL | W150 x 13

y 300—|+

* DIMENSOES DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO ESTRUTURAL.

DETALHE 2-TUBOS DN 300 E 400
PILARETE DE FIXAGAO DA REDE

S/ESCALA

O
]
@

1
|
|

0,40

0,50 \. 0,30

ACO CA 50A 12,5 mm

ROCHA

DETALHE 5-FURAGAO EM ROCHA

ahs

gg' . PILARETE DE CONCRETO [
> ‘ 20
[ ]
0,10 60
o) PILAR: 6 @ 10,00 MM
/ g[ ESTRIBO: @ 5,00 MM C/ 15 CM
CONCRETO 30 MPA
& . S DETALHE 2: PILAR 20X60
S, i o
0.07 0.40
0.80

ACO CA 50A 12,5 mm

GROUT PARA CHUMBAGAO

0,50

FURO 32 mm

I

DETALHE 6—FURO EM ROCHA
PARA FUNDAGAO — CHUMBAGAO

PARA FUNDACAO — CORTE S/ESCALA
DETALHE 4—FURAQAO EM ROCHA S/ESCALA
PARA FUNDACAO — PLANTA
S/ESCALA NOTAS:
PARA VISTA GERAL VER PLANTA 01/02

* DIMENSOES DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO ESTRUTURAL.

] , _ i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

— AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

B. ESGOTO

Y CESAN

B2.

REDES

B2.2

REDE COLETORA BEIRA-RIO (02/02)
DETALHES CONSTRUTIVOS




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 0.4 07
05 0.5 07
83 8:25 8; TAMPAO TDA ¢600 (PADRAO)
08 0.09 07
0o 01597 TAMPEO TDA #600 (PADRAO) e
CONCRETO ARMADO
IMPERMEABILIZAGAO <<
ALVENARIA DE_BLOCO
PV COM COTA DE |[* PV ENTERRADO
6,00 ‘ y FUNDO ACIMA DO OU CONCRETO
ALMOFADA P/ REFORGO TERRENO NATURAL ALMOFADA DE
DN 150 éRgch)ﬂFL;g CONCRETO 20 MPA\ % Y L/ ARGAMASSA
— - | | — . > L -] CIMENTO:AREIA—1:3 ALMOFADA DE ARGAMASSA
> BK > -
—
VEM DO PV ) - - - . o
W
= PILARETES EM_CONCRETO %210
s I A . nonon
TERRENO iel § 3 m N ENCHIMENTO COM E’: : ; : :
W i q I AREIA QUANDO o i
W - i 8 ESTACAS METALICAS (3X)/ {1 {1 {1
1l 2 i i ESTACAS METALICAS (2X) i E E i E | NECESSARIO (3X) o
[ 1! 1 AV 2N 2N
ROCHA | ROCHA ~ )IJ/ U\ \i:E\\ESTACAS METALICAS (3X)
TRECHO DE REDE COLETORA AEREO L TRECHO DE REDE COLETORA ENTERRADO
REDE COLETORA TRONCO — CORTE AA’
S/ESCALA
1,00 VAR
N I O O O A A PROJEGAO DO TAMPAO PROJEGAO DO TAMPAO
PILARETE DE_CONCRETO PILARETE_DE_CONCRETO n i
- \ / N O ]
/ i ’
A ol REDE TRONCO PROJETADA . 7L B P 7] A
? S o I JJ (= ) I o) i / / Y ] o ?
——EL> © 1< e B I > e - S . > == < E— .
o S H1s 1 o o i — o Y. - >
B “0.15 L K i VAl P/ ELEVATORIA
N— N - -
0.60 , __0.60 L o O |
REDE COLETORA TRONCO - PLANTA BAIXA PV COM PAREDES EM BLOCOS PV DE MANILHA DE CONCRETO CA2
S/ESCALA 15X20X40 CHEIO CONCRETO 20 MPA ALTURA VAR ”1,00” A 1,50 M
REFORGADO COM AGO CA 50 A
PV 600 = BASE 1,00 X 1,00 X 0,30 (DN 150 A 250)
NOTA: PV 800 = BASE 1,40 X 1,40 X 0,30 (DN 300 A 400)

1. PARA DETALHES VER PLANTA 02/02
2. CONSIDERAR CORREGO O ESPELHO D’AGUA <3,00m.

3. SEMPRE APOS CHUVA TORRENCIAL COM AUMENTO DE VOLUME E VELOCIDADE DE ESCOAMENTO DO RIO, A AREA OPERACIONAL DEVERA INSPECIONAR TODA A
EXTENSAO OU PARTES DA REDE COLETORA BEIRA—RIO/CORREGO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSIVEIS EROSOES E DESLOCAMENTOS NAS BASES DE PILARES E POGOS
DE VISITA, FAZENDO A MANUTENGAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA SE NECESSARIO. CASO NAO OCORRA O DESCRITO SUPRA, SUGERIMOS, AO MENOS UMA VEZ AO
ANO, TAL INSPEGAO (IMPLANTAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL)

i z ) A TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC RO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QS ) CE SAN B. ESGOTO B2 3
DIVISAO DE PROJETOS (I—-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE T AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B2. REDES :

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO REDE COLETORA BE|RA_CC’)RREGO (01/02)

DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00 IMPLANTAQAO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07

1
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07

REST. 0.13 COL.

¥ 0,30 a 0,40m*

\?2\
Q-

REDE COLETORA

VAR.

0,20
/| "
N))
(@)
[y Q
ST RS
0.07 0.20 S}
0.60 o
. S
ESTACAS METALICAS (2X) ;L\I

PERFIL | W150 x 13

DETALHE 1-TUBOS DN 150 E 250
PILARETE DE FIXAGAO DA REDE

o PILARETE DE CONCRETO

®
15
REDE COLETORA
®

([

60
40 PILAR: 6 @ 10,00 MM
PILAR: 4 © 10,00 MM ESTRIBO: @ 5,00 MM C/ 15 CM
ESTRIBO: @ 5,00 MM C/ 15 CM

VAR.

CONCRETO 30 MPA

DETALHE 1: PILAR 15X40 DETALHE 2: PILAR 15X60

‘ . PILARETE DE CONCRETO CONCRETO 30 MPA

0,10
o
/| g
o
N, Q
il M1 /9
o
0.07L} 0.40 || =
0.80 o)
» 8
~ GAIOLA: @ 8,00 MM C/ 15 CM
ESTACAS METALICAS (2X) 4 NAS DUAS DIREGOES
PERFIL | W150 13
GAIOLA: @ 8,00 MM C/ 15 CM X CONCRETO 30 MPA
NAS DUAS DIREGOES
CONCRETO 30 MPA * DIMENSOES DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO ESTRUTURAL. DETALHE BLOCO 80X60X30

DETALHE BLOCO 60X60X30 DETALHE 2-TUBOS DN 300 E 400

S/ESCALA PILARETE DE FIXAQAO DA REDE
S/ESCALA
s
} 0,60 OU 0.80 } : 0,60 OU 0,80 : AGO CA 508 12,5 mm
- 0,70 . GROUT PARA CHUMBACAO
O @ ACO CA 50A 12,5 mm o e o
<13 ACO CA 50A 12,5 mm 0
o d o
(@]
@ PILAR | 11— | T FURO 32 mm
O O ROCHA o) ROCHA
CHUMBADOR: 4 @ 12,50 MM DETALHE 5-FURO EM ROCHA
PREENCHIMENTO COM GROUT DETALHE 4—FURAGAO EM ROCHA PARA FUNDAGAO — CHUMBAGAO
PARA FUNDAQAO — CORTE S/ESCALA
S/ESCALA
DETALHE 3—FURACAO EM ROCHA
PARA FUNDACAO — PLANTA
PARA VISTA GERAL VER PLANTA 01/02 E 02/02
* DIMENSOES DEVERAO SER CONFIRMADAS PELO PROJETO ESTRUTURAL.
, , ] R TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENC|A DE EXPANSAO (|_GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS ) CESAN 22 EFSQE(D)-ERS) 824
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE T AO LOCAL DE CONSTRUGAO. '

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: JAN/2014 REVISAQ: 00

REDE COLETORA BEIRA-CORREGO (02/02)
DETALHES CONSTRUTIVOS




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

o1 o1 o7 TAMPAO EM F°F*
of 91 o7 PADRAO CESAN
03 0.3 07 o .
04 04 07 o9 RS D=V NN S, Z:
05 05 07 68 j}\/\\>§</>\\\1 —!
06 0.6 07 as o Ry :
07 0.25 07 Sx = 2\\//2\\//2\\/ : ANEL
88 8'?2 8; — E Egﬁ@% 4DIAMETRO INTERNO RO PRE—MOLDADO
REST. 0.13 COL. A N A S "X b0 Pogo DE VISTAL. . /x, DE CONCRETO
) DRI
NV R | =) o I
. a ! SN N e —
VEM DA REDE o3 L3 S Ko —
CONDOMINIAL 23 1 =< 000 X S —————— CORREGO / RIO
Z CORRECO \ RS RSP A |
a VEM DA REDE COLETOR TRONCO
CONDOMINIAL BEIRA—RIO,/CORREGO 7
POGO DE VISITA P/ MARGEM
DO CORREGO/RIO
POCO DE VISITA P/ MARGEM CORTE A—A — DETALHE TIPICO
DO CORREGO/ RIO SEM ESCALA
PLANTA BAIXA — DETALHE TIPICO LIGAQOES PREDIAIS PARA RESIDENCIAS o Pvs
SEM ESCALA AS MARGENS DO CORREGO
® CAIXA DE LIGAGAO
PLANTA BAIXA — DETALHE ESQUEMATICO — REDE COLETORA
CX. P/ LIGAGAO PREDIAL >3,00m CX. P/ LIGAGAO PREDIAL <3,00m SEM ESCALA
T — RAMAIS
H w & H w & ESPECIFICAQOES'
5 2 COLETOR SECUNDARIO 5 2 |\ CLETOR SECUNDARIO :
Q = Q = | 1 — A REDE COLETORA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS RIGIDOS DE PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NORMA NBR

7362 OU TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NOS DIAMETROS ESPECIFICADOS EM PLANTA.

2 — O RAMAL PREDIAL DEVERA SER EXECUTADO COM TUBO RIGIDO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 7362, OU
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM DIAMETRO DE 100MM E ASSENTADOS COM DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1%.

LOTE
LOTE

| L
el 2k LL &

<l 2k L A
==,

|

\

\
B | E) | |
) X

\

|

w i 1 T 3 — SERAO UTILIZADAS CONEXOES DO TIPO SELIM 90° ELASTICO COM TRAVAS E CURVAS 90°, PARA CONEXAO DA LIGAGAO
H Q || H 9 N ‘ PREDIAL A REDE COLETORA.
| 4 — 0S POGOS DE VISITA SERAO EXECUTADOS COM ANEIS PRE—MOLDADOS DE CONCRETO, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
- CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3.
UGACAO PRED'AL - PLANTA BA'XA UGACAO PREDlAL - PLANTA BA|XA 5 — O FUNDO DO POGO DE VISITA SERA DE CONCRETO SIMPLES, NO TRAGO 1:3:5, COM 0,20M DE ESPESSURA, SOBRE
S/ ESCALA S/ ESCALA TERRENO FIRME OU DEVIDAMENTE CONSOLIDADO.

6 — SERA UTILIZADO ESCORAMENTO SEMPRE QUE A ALTURA DOS TALUDES DE VALAS E CAVAS ULTRAPASSE 1,30M OU QUANDO
= S Sy AS PAREDES LATERAIS FOREM CONSTITUIDAS DE SOLO PASSIVEL DE DESMORONAMENTO. O TIPO DE ESCORAMENTO A EMPREGAR
< DEPENDERA DA QUALIDADE DO TERRENO E DA PROFUNDIDADE DA VALA.

X - X1
=<, _ e
e =2 e S . NOTAS:
= = E o 1 — DIMENSOES E COTAS EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS.
e wy
%9 %9 2 — DIVERGENCIAS ENTRE AS COTAS ASSINALADAS E AS SUAS DIMENSOES MEDIDAS PREVALECERAO AS PRIMEIRAS.
zy =14
TERRENG 28 23 3 — AS CAIXAS DE LIGAGOES EXISTENTES NAS CASAS DEVERAO SER VERIFICADAS PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE
SRR R R Ts % RECONSTRUGAO,/ MODIFICAGAO DAS MESMAS.
RAMAL INT. DN100 1 AL INT. DN100 . DN10 2\ CORREGO/ 4 — AS LIGAGOES PREDIAIS SERAO FEITAS DIRETAMENTE NOS PVS DA REDE, APROXIMADAMENTE A CADA TRES CASAS. EM
i = 1% = 7 = . ALGUNS CASOS, NAS CASAS EM QUE AS CONDIGOES NAO FOREM FAVORAVEIS, DEVERAO SER UTILIZADAS LIGAGOES PREDIAIS NA
géwgﬁ_&f’gﬁ% 4 / / CX. DE L|GAQAO N // L REDE COM SELIM ELAST'CO
. NAA DOMICILIAR EXIST. Ny e
OU" PROJETADA — . OU PROJETADA ~ REDE COLETORA 5 — TODO DIAMETRO NAO ESPECIFICADO SERA DE 150MM.
UGAQOES PRED'A'S COM UGACOES PRED'A'S COM 6 — TODO MATERIAL NAO ESPECIFICADO SERA PVC.
LANCAMENTO NOS PV’S LANGAMENTO NA REDE 7 — SEMPRE APGS CHUVA TORRENCIAL COM AUMENTO DE VOLUME E VELOCIDADE DE ESCOAMENTO DO RIO, A AREA
OPERACIONAL DEVERA PERCORRER TODA A EXTENSAO OU PARTES DA REDE COLETORA BEIRA—RIO/CORREGO, OBJETIVANDO
CORTE ESQUEMATICO CORTE ESQUEMATICO IDENTIFICAR POSSIVEIS EROSOES E DESLOCAMENTOS NAS BASES DE PILARES E POGOS DE VISITA. CAZO NAO OCORRA O
SEM ESCALA SEM ESCALA DESCRITO SUPRA, SUGERIMOS, AO MENOS UMA VEZ AO ANO, TAL INSPEGAO (IMPLANTAR PROCEDIMENTO OPERACIONAL)
i 3 TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER P ADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, —
GERENCIA DE EXPANSAO (I-GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—063—000-94—5—XX—0107 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-0S - B2.5
. AO LOCAL DE CONSTRUGAO. B2. REDES
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO REDE CONDOMINIAL (01/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 01 BEIRA-RIO / BEIRA-CORREGO




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

TAMPAQ
T15T' 235 TlST EM F°F*
TAMPAO - -
NIVEL Do~ EM F°F* ‘ == S
TERRENO GALERIA EXISTENTE IO
8“ 241NN >§//>\//\>\§@,,
[T} %\/ﬁ& /; 4‘
[a] X5 O
S o _ANEL PRE- |- 60 ’ S : 60 | _ANEL PRE—
o =>| MOLDADO DE N : MOLDADO DE
ZE CONCRETO \}- <o [[] REDE A EXECUTAR EM A1l «o8 | {/ concreTo
2% | =3e ‘ F°F* DN150 COM : s39 |-
S > : <Ld} PROTEGAO DE CONCRETO [ <_L
)} N.A. NORMAL 7 M|
37 J ! E L o
: v, -

PROFUNDIDADE
VARIAVEL

POCO DE VISTTA
REBOCO NORMAL

~'~~_r‘f«'f| POGCO DE VISITA
REBOCO NORMAL

P/ PREENCHIMENTO

GALERIA DE CONCRETO

CORTE TRANSVERSAL /
ESC: 1/50 /
1Q
REDE A EXECUTAR EM
F°F* DN150 COM \.

P/ PREENCHIMENTO

PROTEGAO DE CONCRETO

A \REBOCO NORMAL

P/ PREENCHIMENTO

S~

—_—

PROTECAO DE CONCRETO
DETALHE
ESC: 1/25

NOTAS:

1

2
3
4

DIMENSOES E COTAS EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS.
DIVERGENCIAS ENTRE AS COTAS ASSINALADAS E AS SUAS DIMENSOES MEDIDAS PREVALECERAO AS PRIMEIRAS.
AS CAIXAS DE LIGAGOES EXISTENTES NAS CASAS DEVERAO SER VERIFICADAS PARA AVALIAR A NECESSIDADE DE RECONSTRUGAO/ MODIFICAGAO DAS MESMAS.

AS LIGAGOES PREDIAIS SERAQ FEITAS DIRETAMENTE NOS PVS DA REDE, APROXIMADAMENTE A CADA TRES CASAS. EM ALGUNS CASOS, NAS CASAS EM QUE AS

200

PRI T \°

e ATl

N.A. NORMAL 7 ™
{ON vy

DETALHE NA TRAVESSIA

/

TUBULAGAO F*F* JE NO FUNDO

ESC: 1/50

/'1e520

!
| &
REDE A EXECUTAR EM/'\/

PROTEGAO DE CONCRETO

F*F* DN150 COM

~

PROTEGAO DE CONCRETO

DETALHE
ESC: 1/25

CONDIGOES NAO FOREM FAVORAVEIS, DEVERAO SER UTILIZADAS LIGAGOES PREDIAIS NA REDE COM SELIM ELASTICO
5 — TODO DIAMETRO NAO ESPECIFICADO SERA DE 150MM.

6 — TODO MATERIAL NAO ESPECIFICADO SERA PVC.

TAMPA EM

NIVEL DA
PAVIMENTAGAO

TAMPA EM

NIVEL DA TAMPA EM
PAVIMENTAGAO CONCRETO ARMADO [7
RUA
4 4 % - PR 0/ AAAAAAAA R
3 S N
! - &
GALERIA EXISTENTE LIMITE DOS LOTES % I m—
— 1
GALERIA v GALERIA

i 1

W HT

LIGAGOES PREDIAIS PARA RESIDENCIAS
AS MARGENS DA GALERIA DE CONCRETO
PLANTA BAIXA — DETALHE ESQUEMATICO

SEM ESCALA

ESPECIFICAGOES:

1 — A REDE COLETORA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS RIGIDOS DE PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NORMA
NBR 7362 OU TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NOS DIAMETROS ESPECIFICADOS EM PLANTA.

2 — O RAMAL PREDIAL DEVERA SER EXECUTADO COM TUBO RIGIDO DE PVC COM JUNTA ELASTICA, CONFORME NBR 7362,
OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM DIAMETRO DE 100MM E ASSENTADOS COM DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A

1%.

@ PVS
m CAIXA DE LIGAGAO

— REDE COLETORA
— RAMAIS

3 — SERAO UTILIZADAS CONEXOES DO TIPO SELIM 90° ELASTICO COM TRAVAS E CURVAS 90°, PARA CONEXAO DA LIGAGAO
PREDIAL A REDE COLETORA.
4 — 0S POGOS DE VISITA SERAO EXECUTADOS COM ANEIS PRE—MOLDADOS DE CONCRETO, E REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3.
5 — O FUNDO DO POGO DE VISITA SERA DE CONCRETO SIMPLES, NO TRAGO 1:3:5, COM 0,20M DE ESPESSURA, SOBRE
TERRENO FIRME OU DEVIDAMENTE CONSOLIDADO.
6 — SERA UTILIZADO ESCORAMENTO SEMPRE QUE A ALTURA DOS TALUDES DE VALAS E CAVAS ULTRAPASSE 1,30M OU

QUANDO AS PAREDES LATERAIS FOREM CONSTITUIDAS DE SOLO PASSIVEL DE DESMORONAMENTO. O TIPO DE ESCORAMENTO
A EMPREGAR DEPENDERA DA QUALIDADE DO TERRENO E DA PROFUNDIDADE DA VALA.

/CONCREFO ARMADO /CONCREI'O ARMADO <
RUA | | RUA = :
500 VR T ¥ — pecaa il T T S L P v 3
J Sl . . : a e . 5 vl i & ] X
~ = POCO DE
|| S=> N VISITA
o,
Z Ll
GALERIA EXISTENTE GALERIA EXISTENTE g5 POGO DE NIVEL DO
‘ ‘ NIVEL DO E VISITA TERRENO
{ o TERRENO z8 1
N PROJEGAO DA REDE A PROJEGAO DA REDE A = -
EXECUTAR EM F°F* DN150 ‘ ‘ EXECUTAR EM F°F* DN150 S (W E— N - N
COM PROTEGAO DE CONCRETO COM PROTEGAO DE CONCRETO . //>//>//>//>\//>\//></>\</>\</>\</§\\j/2 R GALERIA EXISTENTE =
VEM DO ' | val PARA RAMAL INTERNO DN 100
PV—13/PV—149} - | — {Pv-13/ Pv-106 B —=——— = ——
- 1+ - — — — — — — — — - —] === A - = = _—_— - — - — 3 P = 00200 CXI._DE—LIG;I;AO
B - T DR i & DOMICILIAR_EXIST. —— SHECN N.A. NORMAL WG tie —
‘ OU PROJETADA T q
GALERIA DE CONCRETO LIGAGOES PREDIAIS
CORTE LONGITUDINAL CORTE ESQUEMATICO
ESC: 1/50 SEM ESCALA
] . TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJuSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: NOV/2015

REVISAO: 01

A—063—000—94—-5—-XX-0106

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

B. ESGOTO

B2. REDES

B2.6

REDE CONDOMINIAL (02/02)
GALERIA DE CONCRETO




B. ESGOTO
B3. ELEVATORIAS




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

07
07
07
07
07
07
Q7
o7
Q7

COL.

VEM DO POCO DAS BOMBAS/

PONTO DE CORRENTE

I SISTEMA DE
FURO #75mm .

57COBOGG CERAMICO
80x20

EM PRFV

DRENAGEM SUPERIOR

._.

ORIFICIO ¢150mm PONTO DE CO

CAIXA DE DRENO
PLUVIAL #300

VIDRO

RRENTE

FURO #75mm
CALGADA

SISTEMA DE DRENAGEM
SUPERIOR

E CAIXA DE GRADEAMENTO

BIOFILTRO — VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

BIOFILTRO — PLANTA DO FUNDO

SEM ESCALA

IMPERMEABILIZAGCAO INTERNA

CAIXA DE DRENAGEM

DE FUNDO—15x15x25

VAl _PARA POCO DE BOMBAS

CAIXA DE DRENO 0

PLUVIAL #300

ANEL DE CONCRETO h=30cm

/ #=VARIAVEL, VER TABELA 1

COBERTURA EM PRFV

\|/¢=VARIAVEL, VER TABELA 1

ANEL DE CONCRETO h=50cm

/ #=VARIAVEL, VER TABELA 1

ANEL DE CONCRETO h=50cm

/ #=VARIAVEL, VER TABELA 1

ANEL DE CONCRETO h=50cm

/ #=VARIAVEL, VER TABELA 1

PLACA PERFURADA 8cm

#=VARIAVEL, VER TABELA 1

ANEL DE CONCRETO h=50cm

/ #=VARIAVEL, VER TABELA 1

PLACA DE FUNDO 5cm

BASE DE APOIO

BIOFILTRO — ESQUEMA DE MONTAGEM

SEM ESCALA
EM EPOXI ISENTO DE BETUME
C/ MATERIAL BETUMINOSO EXTERNAMENTE
VER ESQUEMA DE MONTAGEM TAMPA EM ABERTURA DE 10cm
O o viokol  /PARA SAIDA DE GASES
FURO 100mm NO ANEL DE CIMENTO
PARA INSERCAO DO HIGROMETRO
ATt
MATERIAL COMPQOSTO — 70cm \T//EEP/[\)HALHE
TURFA — 30% e e = VALVULA DE ADMISSAO DE HZO@ H
CAVACO DE MADEIRA — 30% } SPRINKLERS
CARVAO VEGETAL — 30% BRITA "0” — 6cm 3| " VALVULA SOLENGIDE e : =)
AREIA — 10% RN wn . COM SADA DE 4 A 2042 ‘ “JEEMATERIAL INERTELQ
BRITA 1" — 10cm b o)
BRITA "2" — 15 CAMADA FILTRANTE il MILIAMPERES : T U e T T T T
i - cm 1 MATERIAL COMPOSTO i FILTRO DE LINH T |
- 07) S PARA AGUA 17 ;
lig ;
MOSQUITEIRO MATERIAL INERTE -0rcd || RRIRRRRRIRIITY i RIS FRRRIIIT o
Resianis
PLACA PERFURADA HHHHHH\HHHHHHHHH\HHHHH\HH\HHHHw IT Ll DRENO #300mm gg?\l%RDEEI'OAi%II\CA)ADO
FUNDO COM BRITA 3 FUNDO COM BRITA FUNDO COM BRITA
NT M O |k - NT PLACA PERFURADAGg TUBO 92" PVC
CALCADA | CALGADA v PLACA DE_FUNDO ESPESSURA=8cm RETORNA AO POGO
[ : 4 . ] i ESPESSURA=5¢cm DE BOMBAS
CFRRTTTG b S SRR T SRR TR
19 ) 119 )
CORTE A-A
CORTE B-B SEM ESCALA
SEM ESCALA
] | TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAQ: 00

A—000—-000-00—-5—-XX—-0021

AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CE A

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

B. ESGOTO

B3. ELEVATORIAS

B3.1

BIOFILTRO CIRCULAR (01/02)

DETALHES




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

PLACA DE CONCRETO PERFURADA
(FUROS DE #1/2” REVESTIDOS LISTA DE MATERIAL
COM TUBOS DE PVC)
6 oo ITEM DISCRIMINAGAOQ UNID.| MATERIAL [ @ QUANT.
g Z Z FILTRO BIOLGGICO
1. 01 | COBOGO CERAMICO 80x20 cm pc | CERAMICO _ 02
- 60000 | - L 4y |EXAUSTOR EM PRFV Hm = 500mea o oRFY ~ o
o o 5 Q* = m3/h /MOTOR* = CV. * VER TABELA 1
E oo | lo 03 |TUBO EM PRFV REVESTIDO INTERNAMENTE EM PVC m PRFV DN -
oo o OBS./:& . ANEIS DE CONCRETO (# VARIAVEL E h=0,50m)
O DIAMETRO DA PLACA
% oo 0BS.: UL o DEMETRG INTERNG 04 |IMPERMEABILIZADO C/ MATERIAL BETUMINOSO EXTERNAMENTE | pe | CONCRETO | - 04
0 DIAMETRO DA PLACA E DO BIOFILTRO (VER TABELA 1) CONCRETO fck= 20MPa
| ggAEIO/}?LT%METRO EXTERNO | 05 [TAMPA EM FIBRA DE VIDRO ps |FBRA ViDRO| - 01
\ \ 05 | SISTEMA DE ASPERSAO DE AGUA o o
(TUBOS PVC 1” + SPRINKLERS + FILTRO DE LINHA 17)
07 _ . _
PLANTA-PLAGA PERFURAOA PLANTA-PLACA DE FUNDO Y e | T
ESPESSURA=8cm ESPESSURA=5cm 08 N - eem ps | concreTO | - 01
SEM ESCALA SEM ESCALA (FUROS DE 21/2" REVESTIDOS COM TUBOS DE PVC)
09 | PLACA DE FUNDO (ESPESSURA = 5cm) p¢ | CONCRETO | — 01
PARAFUSO COM FENDA 10 | CORRENTE GALVANIZADA m _ _
8/32°x1.1/2” LATRO -
11 |VALVULA DE ADMISSAO DE H20 pe - 1 o1
ESESA% A_COM BUCHAS DE NYLON 12 |VALVULA SOLENGIDE COM SAIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES pe _ _ 01
' em 6 D FISHER S—6
| W 1 HIGROMETRO DE RABICHO PARA TRANSMISSAO DE UMIDADE
© — — | TRANCA PARA o} 171 v 14 iEI.ZAgIVﬁ DEM()C)—[)102::/ COM 2m DE COMPRIMENTO IGUAL A pe - - 01
S 3 CADEADO COM . 0. . n —20mA — MOD.
© \
e | | B
| | TABELA 1
[ |
| < i CORTE 1-1 CARACTERISTICAS DA EEE CARACTERISTICAS DO BIOFILTRO
| | c FISHER S—6 CIRCULAR | @ DO POGO | ALTURA MAX. DO | @ INTERNO DO Q DE GAS A POTENCIA DO
o ! DE SUCGAO | POGO DE SUCGAO |  BIOFILTRO SER TRATADO EXAUSTOR
R | ’\ ’[ (VER NOTA 5)
S O " . (m) (m) (m) (m3/h) (@)
| 1 X
IS 2 S | ET; EEEEEEEEN TIPO 1 até 2,50 5,50 1,50 175,4 2,0
B | | A TIPO 2 |de 2,50 a 3,50 5,50 2,00 343,8 3,0
\PARAFUSO oM FENDA TIPO 3 |de 3,50 a 4,50 6,00 3,00 620,0 4,0
CORTE 2-2 - >
PLANTA ESTRUTURA DAS TAMPAS 6/327x1.1/2” LATAO TIPO 4 | de 4,50 a 5,50 6,00 3,50 926,1 4,0
TIPO 5 |de 5,50 a 6,00 6,50 4,00 1194,0 4,0
6.5 B+10 NOTAS
s 17 0 |
) O e e — 1. DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
< |
# | | TRANCA PARA 7? 2. PARA ESPESSURA DO ANEL DE CONCRETO, CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL.
N Hwo ! ADEADO COM -« « o « -] 3. AS TUBULAGOES E CONEXOES DE INTERLIGAGAO AO POGO DAS BOMBAS E CAIXA DE GRADEAMENTO, ASSIM
Lo~ ! ! COMO O DRENO DE FUNDO, DEVERAO CONSTAR NA LISTA DE MATERIAL DA ELEVATORIA.
g | < |
n : : | B J 4. AS DIMENSOES A, B. C. D. E. F. G E H DA TAMPA E DA CAIXA DO EXAUSTOR, DEVERAO SER DEFINIDAS
< ] ] PELO PROJETISTA CONFORME AS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO.
~ | | CORTE 3-3
ESESABQ ACOMZ 2, g i 5. CABE AO PROJETISTA DETERMINAR QUAL TIPO DE BIOFILTRO DEVERA SER UTILIZADO E DEFINIR AS
cm b ; ; DIMENSOES DE ACORDO COM A AREA DE FILTRAGEM APRESENTADA NA TABELA 1.
~ ! |
< A — - " 6. CASO OCORRA NECESSIDADE DE ALTERAR O PADRAO, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZAGAO DA CESAN.
= °
= B |
) ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS
5 o o o o o o
PLANTA L N L 1. PLACA PERFURADA CONFORME DETALHE EM CONCRETO ARMADO e=8cm.
. ; 2. COBERTURA EM PRFV COM RESINA ISOFTALICA E PROTEGAO UV INCLUINDO BEIRAL PARA DESAGUE DE AGUA
OLE 1~ © PLANTA CORTE 4-—4 PLUVIAIS CONFORME DETALHE.
B+10 L 3. 0 CONTROLADOR E INDICADOR DE UMIDADE SERA INSTALADO NO PAINEL ELETRICO GERAL DA EEE, RECEBENDO
CORTE SINAL DO TRANSMISSOR DE UMIDADE INSTALADO NA CAMADA FILTRANTE DO FILTRO BIOLGGICO.
4. MATERIAL COMPOSTO: 30% DE TURFA, 30% DE CAVACO DE MADEIRA, 30% DE CARVAO VEGETAL E 10% DE
DETALHE DAS TAMPAS g@e@;ﬁﬁEM DAS TAMPAS AREIA. O CAVACO DE MADEIRA PODERA SER SUBSTITUIDO POR BAGAGO CASCA DE COCO, BAGAGO DE CANA DE
SEM ESCALA AGUCAR OU MATERIAL SEMELHANTE QUE TENHA EFICIENCIA COMPROVADA.
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAQ: 00

A—000—-000-00—-5—-XX—-0021

AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, B. ESGOTO
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS CE A . B3.2

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

B3. ELEVATORIAS

BIOFILTRO CIRCULAR (02/02)

DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

PILAR DE APOQIO
h=30cm

PILAR DE APQIO
h=30cm

01 COBOGO CERAMICO
80x20

i=0,5%

!

L
4 |\

FILTRO
BIOLOGICO
CALCADA
VEM DO _POGO DAS BOMBAS PILAR DE APOIO PILAR_DE APOIO
E CAIXA DE GRADEAMENTO h=20cm h=20cm
PLANTA
SEM ESCALA

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA
VER NOTAS 4 E 5

TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO
OU SIMILAR e=6mm

COBOGO CERAMICO
80x20

vl
. R
TAMPA 1 N L
VER DETALHE \ I !
1 |
P
| |
PN Pl
Onk |
— o | |
| |
| |
| |
P
L 1 i
! |
1 |
G L]
gt
[ -

CALCADA

VISTA SUPERIOR

SEM ESCALA

MATERIAL COMPQOSTO — 70cm
TURFA — 30%

CAVACO DE MADEIRA — 30%
CARVAO VEGETAL — 30%
AREIA — 10%

TERGA EM MADEIRA

- 12x8cm
BRITA "0"—6cm

BRITA "1"—10cm

BRITA "2"—15cm

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

OU SIMILAR e=6mm

PILAR DE APOIO
h=30cm

©

@FURO PARA INSERGAO

TUBO PVC ¢1 "

DO HIGROMETRO —————————— —
A TIPO A 2 VALVULA DE
MOSQUITEIRO 63— sPRINKLERS 3 ADMISSAO DE H20
PLACA PERFURADA . |
A CAMADA FILTRANTE ! . s
) MATERIAL COMPOSTO 2 VALVULA SOLENGIDE g8
S T =] 09 3 21 o sapache 4 A 700
) / b MILIAMPERES
: 5 |
s~ : ‘
S 11 “\_FILTRO DE LINHA
MATERIAL INERTE:
9 1 SARA AGUA 17 104
T T e YT i
2 -
T ’ = T
S “ APOIO PARA PLACAS
=0,5%
NT CALGADA . PR CALGADA {;‘—T
S NCAETD ARMATO CAIXA DE_DRENAGEM
DE FUNDO (15x15x25)
VR TUBO 22" PVC

RETORNA A0 POGO
DE BOMBAS

CORTE A-A

SEM ESCALA

PLACA DE CONCRETO PERFURADA

(FUROS DE @1/2” REVESTIDOS

COM TUBOS DE PVC)

[~~~

N

B
0 0000 OOOO
oolooooooo
ooiooooooo
0 00O0O0OOOGO OO
0 00O0O0OOOGO OO
0O 00O0OOOGO OO
0O 00O0OOOGO OO
0 00O0O0OOOGO OO
0 00O0O0OOOGO OO
0O 00O0OOOGO OO
0 00O0O0OOOGO OO

O 0O 0O OO0 O0O0

o O
o O

O 0O 0O OO0 Oo0oOo

OOIOOOOOO“O

—

PLANTA—PLACA PERFURADA

ESPESSURA=8cm
SEM ESCALA

PLACA PERFURADA

CORTE B-B

SEM ESCALA

APOIO DAS PLACAS

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: ABR/2014 REVISAQ: 00

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—000—-000—-00-5-XX—-0022

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER

AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

PADRONIZACAO

B. ESGOTO

B3.3

B3. ELEVATORIAS

BIOFILTRO RETANGULAR (01/02)
DETALHES




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

PLANTA

ESTRUTURA DAS TAMPAS

SEM ESCALA

DOBRADICA
COM FURO)\ 6.5 B+10 4
d1lcm f "
,,,,,,,,,,,,,,,,,, N f
i i . o o o o [e] [e] IP
‘ || TRANCA PARA B | |
o || /CADEADO COM | B
\ | FURO @1cm %
o i < i CORTE 3-3
— <C
+ i |
< | | @.._._ = _..@;
P i ;
v 14— B | T
D H, B L L A L
5
PLANTA 4 CORTE 4—4
oY " PLANTA
: B+10 : MONTAGEM DAS TAMPAS
CORTE SEM ESCALA
DETALHE DAS TAMPAS
SEM ESCALA
PARAFUSO COM FENDA
8/32°x1.1/2" [ATAO
DOBRADICA COM BUCHAS DE_NYLON
i FURO ¢1cm 6 D FISHER S—6
1
Q b T ; TRANCA PARA ©} | |/ 0
o | R B N
o | cm L "
| | B :
| < | CORTE 1-1
- -1 BUCHAS DE NYLON
; ] c FISHER S—6
, [ e 3 1 1
<+ 1 | 1 { b4 ©
D A ] EI ;“ b6 e e e @ I;,
B l | A !

_ \PARAFUSO COM_FENDA
CORTE 2-2 8/32"°x1.1/2” LATRO

ITEM D|SCR|M|NA(;AO UNID.| MATERIAL [} QUANT.
FILTRO BIOLOGICO
01 | COBOG6 CERAMICO 800x200mm oc | CERAMICO | - 02
EXAUSTOR EM PRFV Q = m3/h / Hm = mca
PRFV - o1
92 | MOTOR = cv / RPM = Pe
03 |TUBO EM PRFV REVESTIDO INTERNAMENTE EM PVC m PRFV DN
04 | SISTEMA DE ASPERSAO DE AGUA o o
(TUBOS PVC 1” + SPRINKLERS + FILTRO DE LINHA 17)
05 | MATERIAL FILTRANTE — VER DETALHE m> | VARIADO -
06 | PLACA DE CONCRETO PERFURADA ESPESSURA = 8cm oc | concrero | - o1
(FUROS DE #1/2” REVESTIDOS COM TUBOS DE PVC)
07 | VALVULA DE ADMISSAO DE H20 ps - 1” 01
08 | VALVULA SOLENGIDE COM SAIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES pe — - 01
HIGROMETRO DE RABICHO PARA TRANSMISSAQO DE UMIDADE
09 | RELATVA DE 0-100% COM 2m DE COMPRIMENTO IGUAL A pe - - 01
4-20mA — MOD. GTV
TABELA 1
CARACTERISTICAS DA EEE CARACTERISTICAS DO BIOFILTRO
BIOFILTRO | @ DO POGO | ALTURA MAX. DO AREA DE Q DE GAS A POTENCIA DO
RETANGULAR| DE SUCCAO | POCO DE SUCGAO |  FILTRAGEM SER TRATADO EXAUSTOR
(m) (m) IxJ (m?) (m3/h) (cv)
TIPO 1 até 2,50 5,50 1,8 175,4 2,0
TPO 2 | de 2,50 a 3,50 5,50 36 343,8 3,0
TPO 3 | de 3,50 a 4,50 6,00 6.5 620,0 4,0
TPO 4 |de 4,50 a 5,50 6,00 9,7 926,1 4,0
TPO 5 |de 550 a 6,00 6,50 12,6 1194,0 4,0
NOTAS
1. DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. PARA ESPESSURA DA PAREDE DE CONCRETO, CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL.
3. AS TUBULAGOES E CONEXOES DE INTERLIGAGAO AO POCO DAS BOMBAS E CAIXA DE GRADEAMENTO, ASSIM COMO
O DRENO DE FUNDO, DEVERAO CONSTAR NA LISTA DE MATERIAL DA ELEVATORIA.
4. PARA ACESSO A AREA INTERNA DO BIOFILTRO, AS TELHAS DA COBERTURA DEVERAO SER DESPARAFUSADAS E
REMOVIDAS.
5. 0S ELEMENTOS DE FIXAGAO DEVERAO OBEDECER A NORMA NBR 8055.
6. AS DIMENSOES A, B. C. D. E. F. G E H DA TAMPA E DA CAIXA DO EXAUSTOR, DEVERAO SER DEFINIDAS PELO
PROJETISTA CONFORME AS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO.
7. CABE AO PROJETISTA DETERMINAR QUAL TIPO DE BIOFILTRO DEVERA SER UTILIZADO E DEFINIR AS DIMENSOES DE
ACORDO COM A AREA DE FILTRAGEM APRESENTADA NA TABELA 1.
8. O TIPO DE BIOFILTRO A SER UTILIZADO, DEVERA SER INDICADO EM PRANCHA, FAZENDO REFERENCIA A ESTE
DESENHO.
9. CASO OCORRA NECESSIDADE DE ALTERAR O PADRAO, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZAGAO DA CESAN.

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

1.

2.

PLACA PERFURADA CONFORME DETALHE EM CONCRETO ARMADO e=8cm.

O CONTROLADOR E INDICADOR DE UMIDADE SERA INSTALADO NO PAINEL ELETRICO GERAL DA EEE, RECEBENDO
SINAL DO TRANSMISSOR DE UMIDADE INSTALADO NA CAMADA FILTRANTE DO FILTRO BIOLOGICO.

MATERIAL COMPOSTO: 30% DE TURFA, 30% DE CAVACO DE MADEIRA, 30% DE CARVAO VEGETAL E 10% DE AREIA.
0O CAVACO DE MADEIRA PODERA SER SUBSTITUIDO POR BAGAGO CASCA DE COCO, BAGAGO DE CANA DE AGUCAR
OU MATERIAL SEMELHANTE QUE TENHA EFICIENCIA COMPROVADA.

COBERTURA EM PRFV COM RESINA ISOFTALICA E PROTEGAO UV INCLUINDO BEIRAL PARA DESAGUE DE AGUA
PLUVIAIS CONFORME DETALHE.

RESPONSAVEIS TECNICOS:
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: ABR/201

4

REVISAO: 00

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—000—-000—-00-5-XX—-0022

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

PADRONIZACAO

B. ESGOTO

Y CESAN

B3.4

B3. ELEVATORIAS

BIOFILTRO RETANGULAR (02/02)

DETALHES




C. AGUA
C1. CAIXAS




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

TAMPO DE CONCRETO

(30X50) (2x)
10 40 .10 cT
W CALCADAY
5 " - Z <
10 ’ < r“f s 4 o
o 4 4 v 4 . . 7o) ‘ [ ‘ [ —
<
= ) ’ o L N ‘ | ‘ I 7
4
A ) @) 01 A ‘ \ | | )
. 3 | ‘ DN25
4& DN25 Q g
% 4 I (} ‘ [ -
< 4 - | | ~L | vem oa reoe poBLICA
VEM DA REDE PUBLICA \ [ DE AGUA
. DE AGUA | - — |
S o Y 4 2 e ALVENARIA
N — © e % < q
o , < y 4 e fo 4,
- g A4 a0\ Ly
10 40 10
DRENO (BRITA 2 ’ ‘
DRENO (BRITA 2
PLANTA CORTE A-A
ESC.: 1:10 ESC.: 1:10
LISTA DE MATERIAL — PONTO DE AGUA
ITEM DISCRIMINAGAO DIAMETRO  [MATERIAL | QUANT. OBSERVAGAO NOTAS:
o1 | 1080 Pve SOLDAVEL — Le12.00m . v o CONFIRVAR NO. LOGAL 1-COTAS E ELEVAGOES EM CENTIMETROS, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
02 | LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA | 25x3/4" | PvC 01 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
03 | TORNEIRA PARA JARDIM COM ROSCA 3/4" PVC 01
) . TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

A—045-000-91-5-XX-0105

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

C. AGUA

Y CESAN

C1. CAIXAS

Cl1

CAIXA PARA PONTO DE AGUA
TORNEIRA DE JARDIM




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

COR

07
07
07
07
07
07

PROJEGAO DA TAMPA TD5

TAMPO DE CONCRETO

DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA

MEDIDAS EM METROS

C D E F G

1.51 ] 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,30

NN NN A
REDE A B
BLOCO ESTRUTURAL 15 OU 20cm
CHEIO OU CONCRETO ARMADO 80/100 | 1,10 | 1,23
(30 MPa)
NOTA:

DN200mm

>y
ORI .
] &)
DESCARGA
‘ PVC
o | .
[ 5\
B : o B
< | 1L 1L =
| .
; .
|
[ ] | [ ]
|
DRENO DE_FUNDO l
|

COM BRITA N"2 Olv ] PROJEGCAO DO TAMPAO

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25

@ TAMPA TDS

TAMPO DE CONCRETO

4

<

O

N

©3)

BLOCO DE
ANCORAGEM  REGULARIZAGEO

DRENO DE_FUNDO
CORTE B—B COM BRITA

ESCALA: 1/25

/__ DESCARGA JUNTA DE LONA
iE= S VS E PVC DUPLA
L |
) VAR
TUBO
T
:/
AMADA DE

IO

!
< 4 “
J SN
BLOCO DE ICAMADA DE
ANCORAGEM REGULARIZAGAO
CORTE A-A
ESCALA: 1/25

=3

?
‘lVAR

1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS

CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
REFERENTES A ESSA PRANCHA.

CONCRETO GROUT 15MPa

X
.

& | T ALVENARIA DE BLOCOS

OU CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE BLOCOS

OU CONCRETO ARMADO
CONCRETO GROUT 15MPa

| _JUNTA DE LONA
DE PVC DUPLA

CONCRETO GROUT 15MPa

ALVENARIA DE BLOCOS
OU CONCRETO ARMADO

DE
TAMPA PARA VALVULA TD5
A MESMA DEVERA SER VISTA
POSICIONADA EM CIMA DO
CENTRO DA VALVULA DE ACORDO
COM CADA DIAMETRO. $
TUBO
A
DESCARGA o
PVC N
=3 ¥
o
j> CORTE X-X
PROCEDIMENTOS:
1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM DA

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1/25

1
| .
U A q—l \TAMPAO DE FERRO FUNDIDO—TDA 600

VER DET. NO CADERNO DE PADROES
(A—000—000—00—0—CP—0001),
FOLHAS B1.4 E B1.5

TUBULAGAO

2— COLOCAR EM TORNO DO TUBO UMA LONA DE PVC DUPLA
3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa

DET. DO ENCAIXE DO TUBO COM A PAREDE

SEM ESCALA

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

REVISAO: 01

DATA DE APROVAGAO: FEV/2015

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

PADRONIZACAO

C. AGUA
C1. CAIXAS

Cl1.2

CAIXAS DE DESCARGA - DN 50 (01/03)
EM REDE DN 80 e DN 100




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

PROJEGAO DA TAMPA TD5
G

TAMPO DE CONCRETO

=

@
DESCARGA
I PVC

CAIXA SECA

e
i

DRENO DE FUNDO
DN200mm
COM BRITA N®2

q—l PROJEGCAO DO TAMPAO

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25

@ TAMPA TD5

TAMPO DE CONCRETO

4 94
“ 4

OO
R

N

4?

S
ORI

ICAMADA DE___ BLOCO DE_
REGULARIZAGAO ANCORAGEM
CORTE A-—A
ESCALA: 1/25

Ny

i .
LJ A q—l \TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600

VER DET. NO CADERNO DE PADROES

\ (A—000—000—-00—0—CP—-0001),
FOLHAS B1.4 E B1.5

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1/25

- )
P PLFE . N
NN SN 4 o 9%
BLOCO ESTRUTURAL 15 OU 20cm CHEIO
CAIXA SECA OU CONCRETO ARMADO (30 MPa)
O
B DESCARGA
& L5
— —— . — — 4] 8,
Lo
.
BLOCO DE_  |cAMADA DE
ANCORAGEM  REGULARIZAGAO
CORTE B—B QoM Brma 0 DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA
ESCALA: 1/25 o
- TAMPA PARA VALVULA TO5 DlAhlgiTRo MEDIDAS EM METROS
‘ A A MESMA DEVERA SER REDE A B | ¢ D E F G | H
w POSICIONADA EM CIMA DO
- : &E)TATRC%D[/’\ADYQ]\’ELF'F;’S DE ACORDO 100 1,0 | 1,23 | 1.51 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30
NOTA:
1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME
TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO REFERENTES A
ESSA PRANCHA.
)|

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: FEV/2015 REVISAQ: 01

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

PADRONIZACAO

C. AGUA

Y CESAN

C1. CAIXAS Cl3

CAIXAS DE DESCARGA - DN 50 (02/03)
COM CAIXA SECA - EM REDE DN 80 e DN 100




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 01 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 05 07
06 0.6 07
07  0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.
LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
DESCARGAS DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL [DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DNS5S0 EM REDE DN100 DESCARGA DN50 EM REDE DNB80
01 [TUBO CILINDRICO L=0,60m FeFe 100 01 PG 01 [TUBO CILINDRICO L=0,60m FeF* 80 01 PC
02 | TUBO CILINDRICO L=0,70m PVC 50 01 PG 02 | TUBO CILINDRICO L=0,70m PVC 50 01 PC
03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeFe 100 01 PG 03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF 80 01 PC
04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FoF 100X50 | 01 PG 04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F°F* 80X50 | 01 PC
05 | CURVA 90" FLANGEADA PN10 FoFe 50 01 PG 05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF* 50 01 PC
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FoF 50 01 PG 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m F°F* 50 01 PC
07 | EXTREMIDADE JE PF PBA PVC 50 01 PG 07 | EXTREMIDADE JE PF PBA PVC 50 01 PC
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F°F° 50 01 PG 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FFe 50 01 PC
09 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeF* 600 01 PG 09 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16x80 16 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16x80 16 PC
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 50 04 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA| 50 04 PC
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 50 01 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA| 50 01 PC
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 100 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA| 80 04 PG
NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA
DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;

3. PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N*® 2. JA
PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO,
SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA
FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;

4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA
REMOGAO, E DEVERA TER ALCA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS
OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;

5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.

6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL
(CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.

] , _ i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO

RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN C. AGUA cl4a
Y AO LOCAL DE CONSTRUGAO. C1. CAXAS

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A-045-000-80-5-XX—1330 REV1

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE DESCARGA - DN 50 (03/03)

DATA DE APROVAGAO: FEV/2015 REVISAQ: 01 COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN 80 e DN 100




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP. COR
01 0.1 07
02 02 07
03 03 07
04 04 07
05 05 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 07
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

= TAMPO DE CONCRETO QP
|
& T PROJECAO DA TAMPA TDS DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA
. NN NN SN
| DR R DIAMETRO MEDIDAS EM METROS
‘ REDE A c D E F G
!
100/150/
1,35 | 1,28 | 1,74 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,30
\ , @ BLOCO ESTRUTURAL 20cm 200/250
CHEIO (CONCRETO 30 MPa)
| ©7) . ©9 (0) — OU CONCRETO ARMADO NOTA:
\ FrFe (30 MPa) 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS
D ‘ f P f S CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
o ﬁ B | - = U* >4 @ REFERENTES A ESSA PRANCHA.
T
\ ® ©
o ~ DESCARGA
\ \ - FeF® JUNTA DE_LONA
I 1= E PVC DUPLA
B | ol B =3 E |
/ i
\ /
L
% e (i | — = 3 VAR CONCRETO GROUT 15MPa
| 1 TUBO
’—‘ / \ \ ’—‘ AT TR PP AP AP PP PR X xr X
' <
' 1 | ' ih%%%ABEM CAMADA DE 4|>— C=— ] - —— ?
DRENG DE FUNDO| ~=—— . \PROJEQAO DO TAMPAO REGULARIZAGAO
DN200mm ! CORTE B-B IDRENO DE FUNDO | ALVENARIA DE BLOCOS
COM BRITA N°2 A ESCALA: 1/25 COM BRITA OU CONCRETO ARMADO
PLANTA BAIXA $
ESCALA: 1/25 Aq—l
VISTA
i " TAMPA PARA VALVULA TD5
TAMPA_TD5 | | A MESMA DEVERA SER ALVENARIA DE_BLOCOS
> POSICIONADA EM CIMA DO $ OU CONCRETO ARMADO
TAMPO DE CONCRETO ; - [ CENTRO DA VALVULA DE ACORDO
| | COM CADA DAMETRO. e CONCRETO GROUT 15MPa
- 2= - ‘ TUBO
NN % iS R S NN L
|_JUNTA DE LONA
. 4 - DE PVC DUPLA
DESCARGA F*F*
o Q) ©3) — =3 .
- . - - . CONCRETO GROUT 15MPa
m
\
gL - = = - = = — i At Rl | o i o | (g ¢ ALVENARIA DE_BLOCOS
B | B B B OU CONCRETO ARMADO
. E } CORTE X-—X
. @ PROCEDIMENTOS:
" 1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM DA
. TUBULAGAO
‘ | 2— COLOCAR EM TORNO DO TUBO UMA LONA DE PVC DUPLA
- D 2 3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa
A <« 4 .
4 N 4 4 A .
o o B o B B B e e MBS AN EEEEEEEEsEEE SN ESEE Sk |
A <IJ \TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600
CAMADA DE BLOCO DE VER DET. NO CADERNO DE PADROES DET. DO ENCAIXE DO TUBO COM A PAREDE
CORTE A—A  REGULARIZAGAO ANCORAGEM VISTA SUPERIOR (A—000—000—00—0—CP—0001), SEM ESCALA
ESCALA: 1/25 FOLHAS B1.4 E B1.5
ESCALA: 1/25
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAOQ: FEV/2015 REVISAQ: 01

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

C. AGUA
C1. CAIXAS

C15

CAIXAS DE DESCARGA - DN 100 (01/03)
EM REDE DN 100/ 150/ 200/ 250




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

| I : PROJEGAO DA TAMPA TD5

G

TAMPO DE CONCRETO

NN

R

DESCARGA
Fﬂ Fﬂ

>3

CAIXA
SECA

CAIXA SECA

(02

DESCARGA
Fﬂ Fﬂ

N

4 \ \
2%

BLOCO ESTRUTURAL 20cm

(30 MPa)

=g

Eﬂ[ | ‘ BLOCO DE
/ ANCORAGEM
DRENO DE FUNDO —u . PROJECAO DO TAMPAO
DN200mm | DRENO DE FUNDO
COM BRITA N®2 A COM BRITA
CORTE B-B
PLANTA BAIXA ESCALA: 1/25
ESCALA: 1/25 Aq_l
i .
TAMPA TD5 | |
" TAMPO DE CONCRETO ; .
‘ I

CAMADA DE

REGULARIZAGAO

TAMPA PARA VALVULA TD5

A MESMA DEVERA SER
POSICIONADA EM CIMA DO
CENTRO DA VALVULA DE ACORDO
COM CADA DIAMETRO.

N
S ’34
bhj
N
IS
a
IS
a
IS

YT )
RO ORI

o ¢

T
N

X

%

@—L®:
&[y

Lo
a M < ‘ : : 4 :
IENENEEEENEEEEEEN] H\AHHHHHH\HHHHHHHHHHHHHHGHWHHHHH I
CAMADA DE BLOCO DE
CORTE A—A REGULARIZAGAO ANCORAGEM
ESCALA: 1/25

(g B m

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1/25

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600

/iqi\

VER DET. NO CADERNO DE PADROES
(A—000—000—00—0—CP—-0001),
FOLHAS B1.4 E B1.5

CHEIO (CONCRETO 30 MPa)
OU CONCRETO ARMADO

DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA
DIA%EFRO MEDIDAS EM METROS
REDE A B C D E F G H
100/150/
200/250 1,35 | 1,28 | 1,74 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30
NOTA:

1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME
TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO REFERENTES A

ESSA PRANCHA.

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: FEV/2015 REVISAQ: 01

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

PADRONIZACAO

C. AGUA

C1. CAIXAS

Cl1.6

CAIXAS DE DESCARGA - DN 100 (02/03)
COM CAIXA SECA - EM REDE DN 100/ 150/ 200 / 250




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
0 03 v LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
% 05 07 DESCARGAS DESCARGAS
07 0.25 07
08 0.09 a7
09 0.15 07 ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
REST. 0.13 COL.
DESCARGA DN100 EM REDE DN100 DESCARGA DN100 EM REDE DN150
01 | TUBO CILINDRICO L=0,60m FeF® 100 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=0,60m FeF* 150 01 PC
02 | TUBO CILINDRICO L=0,30m FeF® 100 01 PC 02 | TUBO CILINDRICO L=0,30m FeF* 100 01 PC
03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF® 100 01 PG 03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 150 01 PC
04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeF® 100X100 01 PG 04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeF* 150X100 01 PG
05 | CURVA 90" FLANGEADA PN10 FeF® 100 01 PC 05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF* 100 01 P¢
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeFe 100 01 PC 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeFe 100 01 PC
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF® 100 01 PC 07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF* 100 01 P¢
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF* 100 o1 P¢ 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF® 100 01 PC
09 | TUBO CILINDRICO L=0,70 FeF® 100 01 PC 09 | TUBO CILINDRICO L=0,70 FeF* 100 01 P¢
10 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 100 o1 P¢ 10 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF® 100 01 PG
11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO F°F® 600 01 PC 11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO F°F* 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16x80 32 PC PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16x80 32 PC
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 100 04 PC ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 100 04 PC
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 100 07 PC ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 100 03 PC
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 150 04 PC

LISTA DE MATERIAIS
LISTA DE MATERIAIS

DESCARGAS
DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DN100 EM REDE DN200
01 [TUBO CILINDRICO L=0,60m F°F° 200 01 PC DESCARGA DN100 EM REDE DN250
02 [TUBO CILINDRICO L=0,30m FoFe 100 01 PC 01 [TUBO CILINDRICO L=0,60m FeF® 250 01 PG
03 [LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 200 01 PC 02 [TUBO CILINDRICO L=0,30m FeFe 100 01 PG
04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F'F* |200X100| 01 PC 03 [ LUVA DE CORRER JE PBA FeFe 250 01 PG
05 [ CURVA 90° FLANGEADA PN10 F°F* 100 01 PG 04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F°F*  [250x100] Of1 PC
06 [ TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FoF® 100 01 PC 05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF* 100 01 PG
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FoF® 100 01 PC 06 [ TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FF 100 01 PC
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF* 100 01 PC 07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF* 100 01 PG
09 [TUBO CILINDRICO L=0,70 FoF® 100 01 PC 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FF* 100 01 PC
10 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 100 01 PC 09 | TUBO CILINDRICO L=0,70 FeF* 100 01 PG
11 [ TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PC 10 [ LUVA DE CORRER JE PBA F°F* 100 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16x80 | 32 PC 11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FoFe 600 01 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 100 04 PC PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 ACO CARB.| 16x80 | 32 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 100 03 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA| 100 04 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 200 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA| 100 03 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA| 250 04 PG

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES
DO TRAFEGO;

3. PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM

CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE
BOMBEAMENTO;

4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA ICAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE
CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;

5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.

6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL (CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.
7. PARA 0S PROJETOS COM CAIXA SECA RETIRAR OS ITENS 9 E 10 E CONSIDERAR A QUANTIDADE DE 1 PECA PARA ANEL DE BORRACHA DN 200mm NA LISTA DE MATERIAIS.

] . _ R TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | ajustapos, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN C. AGUA C17
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000-80—5-XX—1330 REV1 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. o

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE DESCARGA - DN 100 (03/03)

DATA DE APROVAGAO: FEV/2015 REVISAQ: 01 COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN 100/ 150/ 200/ 250




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

COR

07
07
07
07
07
07

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

|
‘ A<| | TAMPO DE CONCRETO DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA
‘ .
| | . DIA%iTRO MEDIDAS EM METROS
NN 9O 22
| : RO O REDE | A | B|clD|E|F|o
————— 300/350
[ ‘ /400  |1,801,25|2,07|0,30|0,30 | 0,80 | 0,30
,,,,,, BLOCO ESTRUTURAL
T (10) 02) 20cm CHEIO NOTA:
. : 30 30 DESCARGA (CONCRETO 30 MPa) 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS
( 0/ Fepe OU CONCRETO ARMADO CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR
\ —-—- (30 MPa) DIAMETRO REFERENTES A ESSA PRANCHA.
AN e - |
! - O
i \\\ NS ‘ |
\ JUNTA DE LONA
B | 2@ @ B @ @ XEE PVC DUPLA
5 DESCARGA
< | | _/___ﬁ I 1/ FF |
| e VAR CONCRETO
. - 0T T TUBO GROUT 15MPa
= — .
‘ . A L \‘7 a
[w N PROJECAO DO TAMPAO 4 S S B S S
DNZOOmm ‘ A (; éﬁﬂm R T T T T T T P T P T T P T PP T T T T TP T TTTTIN \ ALVENARIA DE
COM BRITA N°2 \BLoco DE CAMADA DE BLOCOS OU
LANTA. BA B NCORAGEN AR D G ¢ CONCRETO ARMADO
| DRENO DE FUNDO
ESCALA: 1/25 CORTE B-B COM BRITA
ESCALA: 1/25 VISTA
\
1 TAMPO DE CONCRETO ‘ ALVENARIA DE BLOCOS
A(]—I $ OU CONCRETO ARMADO
%,;\:% % D } . XAWE/;MFAAFEAEVVE%%USLQRTDS | CONCRETO GROUT 15MPa
SN z ’ NN NN
o am : RN @ |/ EEREionon £ NAL oo 1UE0
\ ‘ | ./ COM CADA DIAMETRO. .7
@ P — 4
b | |_JUNTA DE LONA
5 & 4 _ _ _ DE PVC DUPLA
- ny il I DESCARGA LN
FﬂFﬂ
CONCRETO_GROUT _15MPq
O .\
j ¢ ALVENARIA DE BLOCOS
- OU CONCRETO ARMADO
- - CORTE X-—=X
1. ? PROCEDIMENTOS:
1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM
DA TUBULAGAO
2— COLOCAR EM TORNO DO TUBO UMA LONA DE PVC DUPLA
. 3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa
L] 1
: “ ‘ A I
RS snsesusnssssnaan anassnns san snnaaaay synanusnanusnau sannsnnn ana Y \ TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TgA so0 DET. DO ENCAIXE DO TuBO COM A PAREDE
VER DET. NO CADERNO DE PADROES
CORTE A-A BLOCO DE CAMADA DE VISTA SUPERIOR | (A—000—000—-00—0—CP—0001), SEM ESCALA
ESGALA: 1/25 ANCORAGEM REGULARIZAGEO ESCALA: 1/25 FOLHAS B1.4 E B1.5
] . TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

C. AGUA

C1. CAIXAS

C1.8

CAIXAS DE DESCARGA - DN 200 (01/03)
EM REDE DN 300/ 350/ 400




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP. COR
o1 o1 o7 TAMPO DE_CONCRETO
02 0.2 07
03 03 07 — — - —
04 04 07 SN /\; . P . a p ‘ . . L SO
05 05 07 , e v i ; " v ‘
06 0.6 07 G \\\//%\ K\\//K = = < = \\///K\\///K\\///K\\///K
o7 0.25 07 W
08 0.09 07
09 0.15 07
REST. 0.13 COL. BLOCO ESTRUTURAL
20cm CHEIO
(CONCRETO 30 MPa)
/|| OU CONCRETO ARMADO
EESCARGA CAIXA SECA (30 MPa)
ﬁ} )
: o @
B B DESCARGA
i } F‘F‘
/ ‘ _ .
‘ . _ < HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HA\HHHHHHHAHHHHHHHH\
% C>‘\_/ PROJECAO DO TAMPAO A \
COM BRITA N&2 A BLOC0 oE, CAMADA DE__
REGULARIZAGAO DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA
CORTE B—B  preno DE FUNDO
PLANTA BAIXA ESCALA: 1/25 COM BRITA DIAMETRO MEDIDAS EM METROS
ESCALA: 1/25 DA
| REDE A|lB|C|D|E|F | G]|H
P 300,/350
TAMPO DE CONCRETO /400 |1,80(1,25|2,07|0,30(0,30|0,80 | 1,00 | 0,30
- ‘ ! “ e LT ' ‘ ' TAMPA PARA VAI_A\\/ULA D5 NOTA:
NI . 2 ‘ SOOI A MESMA DEVERA SER 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS
///\\///K\\///K\\ \\///\ - \\///K\\////\\////\\////\< POSICIONADA EM CIMA DO CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
CENTRO DA VALVULA DE ACORDO REFERENTES A ESSA PRANCHA.
n COM CADA DIAMETRO.
? ? ? ’7 777777777 “
bl g _ \ \
\ \
o \ \
T T O T - \ \
\ \
i — Tt i o } CAIXA SECA }
\ \
B \ | | B
) \ \
i — / —‘ — «'— — —  —— — ‘- — 3
\ \
L _
[ ] [
3 " 2 B
HHH\A\HHHHT\\HHH\HHHHHHHHHHH\HHHHH\HA\HHHH\HH ‘ A I \ G
| . \TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600
BLOCO DE TM VISTA SUPERIOR <>‘\—/ VER DET. NO CADERNO DE PADROES
CORTE A-A ANCORAGEM REGULARIZAGAO ESCALA: 1/25 A (A=000-000-00—0—CP~0001),
ESCALA: 1/25 FOLHAS B1.4 E B1.5
, , TODOS 0OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80-5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CESAN 21 A(;::&As C1.9
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045—000—80—5-XX—1330 REV1 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. :
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE DESCARGA - DN 200 (02/03)
DATA DE APROVAGAO: AGO/2014 REVISAQ: 01 COM CAIXA SECA - EM REDE DN 300/ 350/ 400




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
2 25 LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
04 0.4 07
05 05 07 DESCARGAS DESCARGAS
06 0.6 07
07 0.25 07
88 8??’ 8; ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
REST. 013 COL- DESCARGA DN200 EM REDE DN300 DESCARGA DN200 EM REDE DN350
07 [ TUBO CILINDRICO L=0,80m P 300 | 01 PG 01 [TUBO CILINDRICO L=0,80m FF 350 | of PC
02 | TUBO CILINDRICO L=0,70m FeFe 200 01 P¢ 02 | TUBO CILINDRICO L=0,70m FeF® 200 01 P¢
03 | LUVA DE CORRER JE PBA FF 300 | 01 PG 03 | LUVA DE CORRER JE PBA PP 350 | of PG
04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeFe 300X200 01 PC 04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeF® 350X200 01 P¢
05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FF 200 | of PC 05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 PP 200 | of PC
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeFe 200 01 P¢ 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeF® 200 01 P¢
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FF 200 | o1 PC 07 | EXTREMIDADE JE BF PBA PP 200 | oi PG
0B | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF® 200 01 P¢ 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF® 200 01 P¢
09 | TUBO CILINDRICO L=1,00m P 200 | 01 PC 09 | TUBO CILINDRICO L=1,00m P 200 | of PC
10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeFe 200 01 P¢ 10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeF® 200 01 P¢
T1_| TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO P 600 | 01 PG TT_| TAMPAO_ARTICULADO PARA REGISTRO P 600 | Of PG
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20x90 32 P¢ PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20x90 32 P¢
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 200 | 04 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 200 | 04 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 200 03 P¢ ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 200 03 P¢
ANEL DE_BORRACHA PARA JE BORRACHA| 300 | 04 PG ANEL DE_BORRACHA PARA JE BORRACHA| 350 | 04 PC
LISTA DE MATERIAIS
DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DN200 EM REDE DN400
01 | TUBO CILINDRICO L=0,80m FeF® 400 01 P¢
02 | TUBO CILINDRICO L=0,70m FeFe 200 01 P¢
03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF® 400 01 P¢
04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeFe 400X200| O1 P¢
05 | CURVA 90" FLANGEADA PN10 FeF® 200 01 P¢
06 | TOCO FLANGEADO PN1Q L=0,25m FeFe 200 01 P¢
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF® 200 01 P¢
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeFe 200 01 P¢
09 | TUBO CILINDRICO L=1,00m FeF® 200 01 P¢
10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeFe 200 01 P¢
11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 P¢
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20x90 32 PC
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 200 04 P¢
ANEL DE_BORRACHA PARA JE BORRACHA | 200 | 03 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 400 04 P¢

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO
TRAFEGO;

3. PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO
ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;

4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO
PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;

5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.

6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL (CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.
7. PARA OS PROJETOS COM CAIXA SECA RETIRAR OS ITENS 9 E 10 E CONSIDERAR A QUANTIDADE DE 1 PECA PARA ANEL DE BORRACHA DN 200mm NA LISTA DE MATERIAIS.

] , _ i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO

RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | ajustapos, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN C. AGUA C1.10
Y AO LOCAL DE CONSTRUGAO. C1. CAXAS

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A-045-000-80-5-XX—1330 REV1

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE DESCARGA - DN 200 (03/03)

DATA DE APROVAGAO: AGO/2014 REVISAQ: 01 COM CAIXA SECA E SEM CAIXA SECA - EM REDE DN 300/ 350/ 400




CONFIGURAGAO

DE PENAS:
PENA ESP.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
REST.

0000000000
S ONOORGN—=

5
.09
5
3

COR

07
07
07
07
07
07
Q7
Q07
Q7
COL.

TAMPA PARA VALVULA TD5

A MESMA DEVERA SER
POSICIONADA EM CIMA DO
CENTRO DA VALVULA DE ACORDO

| COM CADA DIAMETRO.
W @ DESCARGA DESCARGA
? F“F‘ FﬂFﬂ
@ | R
B ‘ 3 B B
<> | | P S _ N
] I &I [ :
/ A \ 1A [
DRENO DE FUNDO/ k= - \ — X
DN200mm PROJEGAO DO TAMPAQ
COM BRITA N°2 A A (]J TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600
VER DET. NO CADERNO DE PADROES
(A—000—000—00—0—CP—0001),
PLANTA BAIXA FOLHAS B1.4 E B1.5
ESCALA: 1/50

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1/50

TAMPO DE CONCRI-_—I'Ol QP @ lTAMPO DE CONCRETO

DRI 7 RO RORRORE— id 7\\\//\(//\\\//\\/////\\////\\\@\\/
= 04) —| BLOCO ESTRUTURAL 20cm CHEIO = @ @
L || /(CONCRETO 30 MPa) L]
|| | ||/ Ou CONCRETO ARMADO (30 MPa) 4
L 08 L]
L -, G S e | e
O | ] @ ] %
L] 06)( | 07 = = |
| | | @ @ DESCARGA B | B
I | m F°Fe m T =
|

>

T

05

1

Il

H [
L E ]
I

BLOCO DE
BLOCO DE CAMADA DE ANCORAGEM  (CAMADA DE
ANCORAGEM REGULARIZAGAO REGULARIZAGAO
DRENO DE FUNDO
COM BRITA CORTE A-A
ESCALA: 1/50
CORTE B-B

ESCALA: 1/50
NOTA:

1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME
TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO REFERENTES A ESSA
PRANCHA.

*
J
‘ VAR

DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA

DIAMETRO MEDIDAS
DA

EM METROS

REDE A B c

D E F G

500/600 | 2,10 | 1,53 | 2,70 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,50

NOTA:
1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA

FORAM ESTABELECIDAS

CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO

REFERENTES A ESSA PRANCHA.

JUNTA DE LONA

VAR

\BE PVC DUPLA
!

CONCRETO GROUT 15MPa

X
I o

| T _ALVENARIA DE BLOCOS

OU CONCRETO ARMADO

VISTA

ALVENARIA DE BLOCOS
OU CONCRETO ARMADO

CONCRETO GROUT 15MPa
TUBO

JUNTA DE LONA
DE PVC DUPLA

|

CORTE X-—X

PROCEDIMENTOS:

CONCRETO GROUT 15MPa

ALVENARIA DE BLOCOS
OU CONCRETO ARMADO

1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM

DA TUBULAGAO
2— COLOCAR EM TORNO DO TU

BO UMA LONA DE PVC DUPLA

3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa

DET. DO ENCAIXE DO TUBO COM A PAREDE

SEM ESCALA

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER
AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,
ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

RESPONSAVEIS TECNICOS:
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

Y CESAN

PADRONIZACAO

C. AGUA
C1. CAIXAS

Cl1

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

CAIXAS DE DESCARGA - DN 300 (01/02)
EM REDE DN 500 / 600




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
DESCARGAS DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DN300 EM REDE DN300 DESCARGA DN300 EM REDE DN600

01 | TUBO CILINDRICO L=1,00m FeFe 500 01 PC 01 | TUBO CILINDRICO L=1,00m FeF® 600 01 P¢
02 | TUBO CILINDRICO L=0,60m FeFe 300 01 P¢ 02 | TUBO CILINDRICO L=0,60m FeF® 300 01 P¢
03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeFe 500 01 P¢ 03 | LUVA DE CORRER JE PBA FeF® 600 01 P¢
04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeFe 500X300| 01 P¢ 04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 FeF® 600X300| 01 P¢
05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeFe 300 01 P¢ 05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF® 300 01 P¢
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeFe 300 01 P¢ 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeF® 300 01 P¢
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeFe 300 01 P¢ 07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF® 300 01 P¢
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF® 300 01 PC 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeFe 300 01 PC
09 | TUBO CILINDRICO L=1,00m FeF® 300 01 P¢ 09 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF® 300 01 P¢
10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeF® 300 01 P¢ 10 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF* 300 01 PC
11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeF® 600 01 P¢ 11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeF® 600 01 P¢

PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20x100 48 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20x100 48 PG

ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 300 04 P¢ ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 300 04 P¢

ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 300 03 PC ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 300 03 P¢

ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 500 04 P¢ ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA 600 04 P¢

NOTAS:

1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA
DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;

3. PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA
PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO,

SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA
FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;

4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA
REMOGAO, E DEVERA TER ALCA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS
OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;

5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.

6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL
(CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.

] , _ i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO

RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | ajustapos, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS ) CESAN C. AGUA C1.12
. AO LOCAL DE CONSTRUGAO. C1. CAXAS

DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A-045-000-80-5-XX—1330 REV1

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE DESCARGA - DN 300 (02/02)

DATA DE APROVAGAO: AGO/2014 REVISAQ: 01 EM REDE DN 500 / 600




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.

DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA

Qj A(]'I DIAMETRO | A B c D E F G
. TAMPA PARA VALVULA TD5
A MESMA DEVERE SER 700/800 | 2,55 | 1,80 | 3,05 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,50
I POSICIONADA EM CIMA DO
) CENTRO DA VALVULA DE ACORDO NOTA:
COM CADA DIAMETRO.
| 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS
t CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
L @ —F——————— REFERENTES A ESSA PRANCHA.
|| DESCARGA
E— O @ } Fofe
|| | I | )oescarea \ | _»;
o | | | JUNTA DE LONA
B [] B \ B E PVC DUPLA
L] | $
= = .= B L .=
- - L VAR CONCRETO GROUT 15MPa
RN N IR -
/ A T | A X N X
/ —— ‘PROJE A0 DO TAMPAO 4|>_ S ?
DRENO DE_FUNDO G R L.
con ggﬁ%om:g A VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1/50
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600
| ALVENARIA DE BLOCOS
PLANTA BAIXA V5% 06,0 A0 . P SRS S0
ESCALA: 1/50 !
FOLHAS B1.4 E B1.5
VISTA
ALVENARIA DE BLOCOS
$ OU CONCRETO ARMADO
/| CONCRETO GROUT 15MPa
TAMPO DE CONCRETO @ TAMPO DE CONCRETO TUBO
, N 1 . A
RO L — RRORR RO 7 L L — RRRORRRRIRR, = JUNTA DE LONA
[ ] L L L 4 - - _ _ DE PVC DUPLA
L] BLOCO ESTRUTURAL 20cm CHEIO L] ©9 (o1 L 03
[] (CONCRETO 30 MPa) } } x
] OU CONCRETO ARMADO (30 MPa) T ] IS
[ ] S U | I N O U N | I O " CONCRETO GROUT 15MPa
o D |S— L1
© © | i 1 - ¢ ALVENARIA DE BLOCOS
B ©9) (19) ] 1 ] OU CONCRETO ARMADO
_ _ 02) _ | _ CORTE  X—X
Il [ )oEscarca ] ]
L - —»FaFo L 08 Ll
L ] L \ L PROCEDIMENTOS:
L] L W || 1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM
DA TUBULAGAO
— — — 2— COLOCAR EM TORNO DO TUBO UMA LONA DE PVC DUPLA
3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa
BLOCO DE
ANCORAGEM  |CAMADA DE - ICAMADA DE
DRENO_DE_FUNDO ESCALA: 1/50 DET. DO ENCAIXE DO TUBO COM A PAREDE
COM BRITA ey CSCALA
CORTE B-B
ESCALA: 1/50
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZA AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

) CESAN |-« C1.13

C1. CAIXAS

CAIXAS DE DESCARGA - DN 400 (01/02)
EM REDE DN 700 / 800




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
02
03
04
05
06
07
08
09

REST.

0000000000
S ONOORGN—=

07
07
07
07
07
07
Q7
o7
Q7

COL.

LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
DESCARGAS DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL [DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DN400 EM REDE DN700 DESCARGA DN400 EM REDE DNB8OO
01 [TUBO CILINDRICO L=1,10m F'F* 700 01 PG 01 [TUBO CILINDRICO L=1,10m FeF* 800 01 PG
02 |TUBO CILINDRICO L=0,50m F°F* 400 01 PG 02 [TUBO CILINDRICO L=0,50m FeF* 400 01 PG
03 | LUVA DE CORRER JE PBA F'F* 700 01 PG 03 [ LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 800 01 PG
04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F'F* [700x400| 01 PG 04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F'F* [800x400| 01 PG
05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 F'F* 400 01 PG 05 [ CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF* 400 01 PG
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m F°F* 400 01 PG 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeF* 400 01 PG
07 | EXTREMIDADE JE PF PBA F'F* 400 01 PG 07 | EXTREMIDADE JE PF PBA FeF* 400 01 PG
08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF* 400 01 PG 08 | REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeFe 400 01 PG
09 |TUBO CILINDRICO L=1,00m FeF* 400 01 PG 09 [TUBO CILINDRICO L=1,00m FeFe 400 01 PG
10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeF* 400 01 PG 10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeFe 400 01 PG
11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeF* 600 01 PG 11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PG
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 24x110| 48 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 24x110| 48 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 400 04 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 400 04 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 400 03 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 400 03 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 700 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 800 04 PG
NOTAS:
1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;
2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA
DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;
3. PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA
PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO,
SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA
FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;
4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA
REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS
OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;
5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.
6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL
(CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N p ¢
A C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP). DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS 1. CAAS Cl.14
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80—5—-XX—1330 REV1 A LOCAL DE CONSTRUGAO.

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAO: AGO/2014 REVISAQ: 01 EM REDE DN 700/ 800

CAIXAS DE DESCARGA - DN 400 (02/02)




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01 0.1 07
02 0.2 07
03 0.3 07
04 04 07
05 0.5 07
06 0.6 07
07 0.25 07
08 0.09 Q7
09 0.15 07
REST. 0.13 COL.
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DN200mm
COM BRITA N<2

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/50

| \PROJECAO DO TAMPAO
A

DIMENSOES MINIMAS—CX. DE DESCARGA

TAMPA PARA VALVULA TD5

DIAMETRO A B C D E F G

A MESMA DEVERA SER
I POSICIONADA EM CIMA DO

700/800 | 2,97 | 2,42 | 3,44 ] 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,70

CENTRO DA VALVULA DE ACORDO

COM CADA DIAMETRO.

DESCARGA

DESCARGA
Fﬂ Fﬂ

B
L. .S

VISTA SUPERIOR

ESCALA: 1/50

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO — TDA 600
VER DET. NO CADERNO DE PADROES
(A—000-000—-00—-0—CP—-0001),

FOLHAS B1.4 E B1.5

*
J
‘ VAR

NOTA:

1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS

CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
REFERENTES A ESSA PRANCHA.

JUNTA DE LONA

\BE PVC DUPLA
!

VAR

CONCRETO GROUT 15MPa

X
I

| T _ALVENARIA DE BLOCOS
OU CONCRETO ARMADO

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO

DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

A—045-000—-80—-5-XX—1329 REV1
A—045-000—-80—-5-XX—-1330 REV1

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS
AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

Y CESAN

VISTA
ALVENARIA DE BLOCOS
TAMPO DE CONCRETO @ TAMPO DE_CONCRETO $ OU CONCRETO ARMADO
" S - _ s — i - /] CONCRETO GROUT 15MPa
RO e e 2 : — RRR: RO o PPN SRR 2 Y)Y X)X N/ N X)) TUBO
= L 01) 03
BLOCO ESTRUTURAL 20cm CHEIO L L PR <
(CONCRETO 30 MPa) | : ot | | n JUNTA DE_LONA
OU CONCRETO ARMADO (30 MPa) 4 _ _ _ DE PVC DUPLA
N o S
O L -
o ] ] “~ CONCRETO GROUT 15MPa
@ L L ¢ ALVENARIA DE BLOCOS
@ || || OU CONCRETO ARMADO
| ] | ] CORTE X=X
B DESCARGA L -
FDFD
. ] ] PROCEDIMENTOS:
= = 1— INTERROMPER O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS, NA PASSAGEM
- - DA TUBULAGAO
L L . 2— COLOCAR EM TORNO DO TUBO UMA LONA DE PVC DUPLA
3— FAZER A FORMA E CONCRETAR COM GROUT 15 Mpa
BLOCO DE
DRENO_DE_FUNDO ANCORAGEM CAMADA DE B oORiaEY (CAMADA DE .
REGULARIZAGAO REGULARIZAGRO
¢ CORTE A-A ¢ DET. DO ENCAIXE DO TUBO COM A PAREDE
CORTE B-B ESCALA: 1/50 SEM ESCALA
ESCALA: 1/50
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢

C. AGUA
C1. CAIXAS

C1.15

CAIXAS DE DESCARGA - DN 600 (01/02)
EM REDE DN 900 / 1000




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
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COL.

LISTA DE MATERIAIS LISTA DE MATERIAIS
DESCARGAS DESCARGAS
ITEM DESCRIGAO MATERIAL |DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL [DIAMETRO| QUANT. | UNIDADE
DESCARGA DN600 EM REDE DNS00 DESCARGA DN600 EM REDE DN1000
01 [TUBO CILINDRICO L=1,10m F'F* 900 01 PG 01 [TUBO CILINDRICO L=1,10m FeF* 1000 01 PG
02 |TUBO CILINDRICO L=0,50m F°F* 600 01 PG 02 [TUBO CILINDRICO L=0,50m FeF* 600 01 PG
03 | LUVA DE CORRER JE PBA F'F* 900 01 PG 03 [ LUVA DE CORRER JE PBA FeF* 1000 01 PG
04 |TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F*F* [900x600| 01 PG 04 | TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10 F*F* [1000X600 01 PG
05 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 F'F* 600 01 PG 05 [ CURVA 90° FLANGEADA PN10 FeF* 600 01 PG
06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m F°F* 600 01 PG 06 | TOCO FLANGEADO PN10 L=0,25m FeF* 600 01 PG
07 | EXTREMIDADE JE BF PBA F'F* 600 01 PG 07 | EXTREMIDADE JE BF PBA FeF* 600 01 PG
08 | REGISTRO CHATO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE METALICA FeF* 600 01 PG 08 | REGISTRO CHATO FLANGEADO PN10 COM CUNHA METALICA FeFe 600 01 PG
09 |TUBO CILINDRICO L=1,10m F'F* 600 01 PG 09 [TUBO CILINDRICO L=1,10m FeF* 600 01 PG
10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeF* 600 01 PG 10 | LUVA DE CORRER JM PBA FeFe 600 01 PG
11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeF* 600 01 PG 11 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PG
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 27x120 | 80 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 27x120 | 80 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 600 04 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 600 04 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 600 01 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 600 01 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 600 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 600 04 PG
NOTAS:
1. DIMENSOES EM METROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;
2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA
DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;
3. PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA
PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO,
SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA
FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;
4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA
REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS
OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;
5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.
6. AS DESCARGAS DEVERAO SER LANGADAS, PREFERENCIALMENTE, EM REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (PREFEITURA) OU CORPO HIDRICO EM GERAL
(CORREGOS, RIOS, ETC.). EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DESTE LANGAMENTO, DEVE—SE USAR CAIXA SECA.
] , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N p ¢
A C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP). DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1329 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS 1. CAAS C1.16
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80—5—-XX—1330 REV1 A LOCAL DE CONSTRUGAO.

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAQ: AGO/2014 REVISAQ: 01

CAIXAS DE DESCARGA - DN 600 (02/02)
EM REDE DN 900 / 1000




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
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BLOCO
CAMADA DE
BLOCO ICAMADA DE DE APOIO REGULARIZAGAO
DE APOIO REGULARIZAGAO
CORTE B-B CORTE A-A
ESCALA 1:25 IDRENO_DE FUNDO ESCALA 1:25
COM BRITA
| BLOCO DE APOIO DIMENSOES MINIMAS—CX. DE VENTOSA DN50
: B
DIA%iTRO MEDIDAS EM METROS
T4 REDE A B C D E F G
) ‘ 100/150/
- p @ 200/250 | 1+35 | 1:20 | 1,191 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,79
_ U N IR I I O [ A
P v NOTAS
A “ p A 1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;
< .
4|>_ < @ 9 2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA PREENCHIDOS COM CONCRETO E
R B B APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS
PROJECAO DE TAMPAO . CONDIGOES DO TRAFEGO;
ARTICULADO F*F* DN600 j .
DRENO DE FUNDO ) 3. PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO
) COM BRITA N* 2. JA PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM
B ) CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O
‘ FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO, TER INCLINAGAO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE
] P BOMBEAMENTO;
— ' 4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAIXA PARA
PROJEGAO DOS FUROS POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE
B BE géﬁCRNé\rOTAMPA CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;
5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM
CONSTRUIDAS.
ES%‘?LTHQE,VENTOSA 250x50 6. 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE MAIOR DIAMETRO
: REFERENTES A ESSA PRANCHA.
, i TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CESAN p ¢
. C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP). DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS 1. CAAS Ci1.17
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80—5-XX—1332 REV1 AO LOCAL DE CONSTRUGAO.
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE VENTOSA - DN 50 (01/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 00 EM REDE DN 100/ 150/ 200/ 250




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
01 01 07
02 02 07
03 0.3 07
04 04 07
05 05 07
06 06 07
07 a8 o7 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN50 EM REDE DN100 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN50 EM REDE DN150
09 0.15 07
REST. 0.13 COL. TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE [TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 | TUBO CILINDRICO L=1,15m FF 100 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,15m FF 150 01 PG
CONEXOES CONEXOES
02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 100 01 PC 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 150 01 PG
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x e TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 | TE DE_REDUS FoF 100X50 01 PG 03 | IE, DE REDUC FoF 150X50 01 PG
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - REGISTRO FLANGEADO PN10 COM -
04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F*F 50 01 PG 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FHF 50 01 Pe
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fope 50 o1 PG 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fipe 50 o1 PG
ACESSGRIOS ACESSGRIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PC 06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FFe 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16X80 08 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16X80 08 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 50 02 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 50 02 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 100 02 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 150 02 PG
LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN50 EM REDE DN200 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN50 EM REDE DN250
ITEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 | TUBO CILINDRICO L=1,15m FF 200 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,15m FF 250 01 PG
CONEXOES CONEXOES
02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 200 01 PG 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 250 01 PG
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x - TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 | TE DE_REDUC FeF 200X50 01 PG 03 | IE, DE_REDUC FeF 250X50 01 PG
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - REGISTRO FLANGEADO PN10 COM -
04 | CUNHA DE BORRACHA CORPQ CURTO FHF 50 01 PG 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FeF 50 01 PG
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA |  pups 50 o1 PG 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA |  rup 50 o1 PG
ACESSGRIOS ACESSGRIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FFe 600 01 PG 06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FoFe 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 Kgeos 16X80 08 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 o0 16X80 08 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACH 50 02 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACH 50 02 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACH | 200 02 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACH | 250 02 PC
] ] TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N p
A C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP). DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS 1. CAAS C1.18
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. :
DIVISRO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80-5-XX—1332 REV1
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE VENTOSA - DN 50 (02/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 00 EM REDE DN 100/ 150/ 200/ 250




CONFIGURAGAO
DE PENAS:
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02 02 07 VENTILAGAO
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BLOCO
CAMADA DE
BLOCO CAMADA DE DE APOIO REGULARIZAGAO
DE APOIO REGULARIZAGAO
CORTE B—B  preno DE FUNDO CORTE A-A
ESCALA 1:25 COM BRITA ESCALA 1:25
DIMENSOES MINIMAS—CX. DE VENTOSA DN100
|‘I>B DIAMETRO MEDIDAS EM METROS
DA
B REDE A B c D E F G
BLOCO DE APOIO
| 300,350
T a - - § 400/500 | 1,60 | 1,40 | 1,88 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 1,09
Y 600
49 “ 4
o : 02
i ] - : - - NOTAS
o ‘2 1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;
) 2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA
e — — | T nr PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER
NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;
< 3. PARA 0S LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER
i . TODO PREENCHIDO COM BRITA N°* 2. JA PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO,
- y AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA
A @ ) A DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO,
i 9 TER INCLINAGAO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;
PROJEGAO DE TAMPAO | T e 4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO
ARTICULADO F*F* DN600 . . RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA
- s IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU
DRENO DE FUNDO MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;
N < 4 I 4 4 . .
PR I < . ° 3 L 5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO
- - LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.
PROJEGAO DOS FUROS
PLANTA VENTOSA 600x100 B DE 3/4” NA TAMPA 6. 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE
ESCALA 1:25 DE CONCRETO MAIOR DIAMETRO REFERENTES A ESSA PRANCHA.
) , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80-5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CESAN 21 A(;::&As C1.19
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80—5-XX—1332 REV1 AO LOCAL DE CONSTRUGAO. :
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE VENTOSA - DN 100 (01/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 00 EM REDE DN 300 / 350/ 400 / 500 / 600




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
01 01 07
02 02 07
03 0.3 07
04 04 07
05 05 07
06 06 07
07 a8 o7 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN100 EM REDE DN300 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN100 EM REDE DN350
09 0.15 07
REST. 0.13 COL. TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE [TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 | TUBO CILINDRICO L=1,20m FF 300 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,20m FF 350 01 PG
CONEXOES CONEXOES
02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 Fope 300 01 PC 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FFe 350 01 PG
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x e TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 | TE DE_REDUS FoF 300X100 01 PG 03 | IE, DE REDUC FoF 350X100 01 PG
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - REGISTRO FLANGEADO PN10 COM -
04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F*F 100 01 PG 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FHF 100 01 Pe
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fope 100 o1 PG 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fipe 100 o1 PG
ACESSGRIOS ACESSGRIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PC 06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FFe 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB. | 16X80 16 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 16X80 16 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 100 02 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 100 02 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 300 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 350 04 PG
LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN100 EM REDE DN400 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN100 EM REDE DN500 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN100 EM REDE DN600
TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE (TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE [TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 | TUBO CILINDRICO L=1,20m FF 400 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,20m FF 500 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,20m FF 600 01 PG
CONEXOES CONEXOES CONEXOES
02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 400 01 PG 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FF 500 01 PG 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 600 01 PG
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x - TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x - TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 | TE DE_REDUC FeF 400X100 01 PG 03 | TE, DE_REDUG FeF 500X100 01 PG 03 | TE DE_REDUG FeF 600X100 01 PG
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - REGISTRO FLANGEADO PN10 COM -
04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F*F 100 01 PG 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F*F 100 o1 P¢ 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FoF 100 o1 P¢
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA |  pup 100 o1 PG o5 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA |  fupa 100 o1 PG 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA |  rup 100 o1 PG
ACESSGRIOS ACESSGRIOS ACESSORIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO PP 600 01 PG 06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PG 06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FeFe 600 01 PG
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 0 16X80 16 PC PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 L 16X80 16 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 gerA 16X80 16 PG
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 HORRACH 100 02 PC ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACH 100 02 PC ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACH 100 02 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE HORRACH | 400 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACH | 500 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACH | 600 04 PG
] ] TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, CES N p
A C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP). DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80—5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS 1. CAAS C1.20
AO LOCAL DE CONSTRUGAO. :
DIVISRO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80-5-XX—1332 REV1
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE VENTOSA - DN 100 (02/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 00 EM REDE DN 300 / 350/ 400 / 500 / 600




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR

01
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07
08
09
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CORTE A-A REGULARIZAGAO

ESCALA 1:50
DIMENSOES MINIMAS—CX. DE VENTOSA DN200
DIAI\IgEI'RO MEDIDAS EM METROS

REDE A B C E F G
;88;?886 2,20 | 2,00 | 2,52 0,15 | 0,15 | 1,33
NOTAS

1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, SALVO ONDE INDICADO;

2. AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE ALTURA
PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO HOUVER

NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES DO TRAFEGO;

3. PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER
TODO PREENCHIDO COM BRITA N° 2. JA PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO,
AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA
DRENAGEM, E DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS AS PAREDES E O FUNDO. DEVERA AINDA, O FUNDO,
TER INCLINAGAO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE BOMBEAMENTO;

4. A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm DE EXPESSURA, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO

ARTICULADO F°F* DN600 RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA RETRATIL PARA
A R IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU
DRENO DE FUNDO - . MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAO ENTRE ELAS;
L[)B PROJEGAO DOS FUROS

DE 3/4” NA TAMPA 5. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO

DE CONCRETO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS.
;%?LTHQOVENTOSA 1000x200 6. 1— AS MEDIDAS DE CADA CAIXA FORAM ESTABELECIDAS CONFORME TAMANHO DAS TUBULAGOES DE

: MAIOR DIAMETRO REFERENTES A ESSA PRANCHA.

) , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZACAO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | ajustapos, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, p ¢
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045-000—80-5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-QOS CE AN 21 Z;J\;:\(AS Ci1.21
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045-000—80—5—-XX—1332 REV1 A LOCAL DE CONSTRUGAO.

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAOQ: NOV/2015 REVISAQ: 00

CAIXAS DE VENTOSA - DN 200 (01/02)
EM REDE DN 700 / 800 / 900 / 1000




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP. COR
01 01 07
02 02 07
03 0.3 07
04 04 07
05 05 07
06 06 07
07 a8 o7 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN200 EM REDE DN700 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN200 EM REDE DN80O
09 0.15 07
REST. 0.13 COL. ITEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 |TUBO CILINDRICO L=1,60m FF 700 01 PG 01 | TUBO CILINDRICO L=1,60m FF 800 01 PC
CONEXOES CONEXOES
02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FeFe 700 01 PG 02 |LUVA JUNTA MECANICA PN10 FFe 800 01 PC
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x - TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 | [E, DE REDUS FoF 700X200 01 PG 03 | TE, OE REDUC FeF 800X200 01 PC
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM e REGISTRO FLANGEADO PN10 COM -
04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO F*F 200 01 PG 04 | CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO FHF 200 01 Pe
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fope 200 o1 PG 05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fops 200 o1 PG
ACESSORIOS ACESSGRIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO FFe 600 01 PG 06 | TAMPAD ARTICULADO PARA REGISTRO FoFe 600 01 PC
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB.| 20X90 16 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 ACO CARB.| 20X90 16 PC
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 200 02 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA | 200 02 PC
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 700 04 PG ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 800 04 PC
LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN200 EM REDE DN900 LISTA DE MATERIAIS—VENTOSA DN200 EM REDE DN1000
(TEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE ITEM DESCRIGAO MATERIAL | DIAMETRO | QUANTIDADE | UNIDADE
01 |TUBO CILINDRICO L=1,60m FF 900 o1 P¢ 01 | TUBO CILINDRICO L=1,60m Fr 1000 o Pe
CONEXOES CONEXOES
TE DE REDUGAO JUNTA ELASTICA x -
03 -IF-EA I\IID(EERFEB?C?AO JUNTA ELASTICA x Fipe 900X200 o1 PG 03 | TE, O REDUG FeF 100X200 01 PG
VALVULAS E REGISTROS VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM
REGISTRO FLANGEADO PN10 COM - 04 FF 200 01 PG
04 RS A OE BORRACIA | SORPO. BbRTO FF 200 o1 PG CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO
VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FLANGEADA -
05 | VENTOSA TRIPLICE FUNGAO FLANGEADA Fipe 200 o1 Pe 05 | VENT G FeF 200 01 PC
ACESSORIOS ACESSGRIOS
06 | TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO Fops 600 o1 PG 06 | TAMPAD ARTICULADO PARA REGISTRO FF 600 01 P¢
ACO
PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 AGO CARB. | 20X90 16 PG PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10 ke, 20x90 16 PG
BORRACH
ARRUELA PARA FLANGES PN 10 BORRACHA 200 02 PG ARRUELA PARA FLANGES PN 10 A 200 02 P¢
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACH | 1000 04 PG
ANEL DE BORRACHA PARA JE BORRACHA | 900 04 PG A
] ] TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA, p
C. AGUA
GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI A—045—000—80—5-XX—1331 REV1 ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—OS CE A C1.22
) AO LOCAL DE CONSTRUGAO. C1. CAIXAS
DIVISAO DE PROJETOS (I-DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE A—045—000—-80-5-XX—1332 REV1
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO CAIXAS DE VENTOSA - DN 200 (02/02)
DATA DE APROVAGAO: NOV/2015 REVISAO: 00 EM REDE DN 700 /800 /900 /1000




CONFIGURAGAO
DE PENAS:

PENA ESP.
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ESC.: 1:20

PAVIMENTO ACABADO TAMPA DE CONCRETO
EXISTENTE ARMADO

VER NOTA 5
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n + 200
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SRR I GRIRIRIRIRINIRINT,

uma ou mais placas

LISTA DE MATERIAIS
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. MATERIAL| DIAM. |QUANT.| OBS.
01 MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO PG A. INOX 000 01
02 EXTREMIDADE FLANGE PONTA PN10 PC F*F* 000 01
03 | ABRAGADEIRA PG FeFe 000 02
04 TUBO FLANGE PONTA K12 L=1,60m PG F*F 000 01
05 |ESTAGAO PITOMETRICA (EP) PG FFe 1" 02
06 TAMPAO DUCTIL ARTICULADO TDA-600 PG F*F* 600 01
07 TAMPAC DUCTIL ARTICULADO TDA-800 PG F*F* 800 01
PARAFUSO PARA FLANGE PN10 PG A. CARB. | 00x000 00
ARRUELA PARA FLANGE PG |BORRACHA 000 02
DN 100 | 200 | 250 | 300 400 | 500 600 | 700 | 800
PRIORDADE |1 e 2|3 e 4| 5 6 [, 29101 8 |11e14| 12 [17 ¢ 18
e e 13,15,16 e e
QUANTIDADE 2 2 1 1 6 1 2 1 2
a 200 200 200 200 200 200 200 200 200
b 1220 3150 3420 3340 3680 3520 3760 3900 4000
c 1620 3550 3620 3740 3880 3920 3960 4100 4200
d 1510 1820 1870 2330 2430 3030 3140 3240 3340
e 1910 2220 2270 2730 2830 3430 3540 3640 3740
f 322,6 500 500 500 500 500 500 500 500
f 305 500 500 500 500 500 500 500 500
g 592,4 | 2150 2420 2340 2680 2520 2760 2900 3000
h 440 900 920 940 980 1020 1060 1100 1100
i 250 350 400 500 600 600 600 700 800
j 530 1900 2100 1900 2100 1900 2100 2100 2100
k 225 1400 1600 1400 1600 1400 1600 1600 1600
| - 400 600 400 600 400 600 600 600
m 750 1000 1025 1450 1500 2050 2100 2150 2200
n 750 800 825 850 900 950 1000 1050 1100
o - 1010 1040 1060 1110 1170 1220 1270 1320
[ - 1100 1300 1100 1300 1100 1300 1300 1300
q 117,4 400 420 440 480 520 560 600 600

NOTAS:
1— AS DIMENSOES ESTAO EM MILIMETRO;

2— A LOCALIZAGAO DO MACROMEDIDOR E DO TAP DEVE OBEDECER AS DISTANCIAS
DE TRANQUILIZAGAO E AOS DEMAIS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA NORMA
ENG.005.01.2015;

3— AS PAREDES DAS CAIXAS DEVERAO SER DE BLOCO DE CONCRETO DE 20cm
PREENCHIDOS COM CONCRETO E APOIADOS SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO
QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL DEVIDO AS CONDIGOES
DO TRAFEGO;

4— PARA OS LOCAIS EM QUE O LENGOL FREATICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS
CAIXAS DEVERA SER TODO PREENCHIDO COM BRITA N* 2. JA PARA OS LOCAIS EM
QUE O LENGOL FREATICO FOR ELEVADO, AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS TODA EM
CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE O FUNDO, SEM FURO PARA DRENAGEM, E DEVERAO
SER IMPERMEABILIZADAS (PAREDES E FUNDO). DEVERA AINDA, O FUNDO, TER
INCLINAGAO DE 3% PARA FACILITAR O ESGOTAMENTO DA CAIXA POR MEIO DE

§§; . =1 —K ‘ BOMBEAMENTO;
[ & gé ? . K 5- A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20cm, SENDO FEITA INDEPENDENTE DO
VER NOTA 3 7. O3 @g 03 I ~ PLANTA SUPERIOR RESTANTE DA CAIXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOGAO, E DEVERA TER ALGA
=X | ‘T’ AT < ESC.: 1:20 RETRATIL PARA IGAMENTO. QUANDO NUMA MESMA CAIXA A TAMPA DE CONCRETO
g o : 5 PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAGAQ ENTRE ELAS;
= =5 b4
1 _ flf | . jr= N E « 6— AS CINTAS DE CONCRETO DEVERAO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS
| = n CARACTERISTICAS DO LOCAL A SEREM CONSTRUIDAS;
_ | N 7— A ALTURA MINIMA DAS CAIXAS QUE CONTEM A EP E O MACROMEDIDOR DEVERA
-] BLOCO DE W= S SER DE 2,00m. DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE DA REDE A ALTURA DA CAIXA
CINTA - APOIO % PODERA SER MAIOR DO QUE 2,00m.
VER NOTA 6 - <
OO SR SR S = NN 08— NOS CASOS DE RUAS COM TRANSITO INTENSO (PAVIMENTADAS OU NAO),
N A A S A A A A VERIFICAR A POSSIBILIDADE DA CAIXA SER LOCADA EM CALGADAS, PRAGAS
PUBLICAS OU LOCAL ALTERNATIVO;
\VER NOTA 4 CAMADA DE
REGULARIZAGAO 09— VER DETALHE DO POSTE (SUPORTE DO SECUNDARIO) NO DESENHO CESAN
CORTE AA N® A—000—000—80—5-XX—0045.
ESC.: 1:20 10— CASOS NAO PREVISTOS NESTE PROJETO DEVERAO SER REPORTADOS A
FISCALIZAGAO.
, , TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO, SER PADRONIZAC AO
RESPONSAVEIS TECNICOS: REFERENCIAS ANTERIORES: | AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE

A—-040-001-80-5-XX—0000

TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
DATA DE APROVAGAO: MAIO/2016 REVISAO: 00

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

) CESAN |-« c1.23

C1. CAIXAS

CAIXAS DE MACROMEDIDORES

DETALHES




C. AGUA
C2. DETALHES




CONFIGURAGAO
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ESC.: 1:20

RESPONSAVEIS TECNICOS:

GERENCIA DE EXPANSAO (I—GEP): DOUGLAS OLIVEIRA COUZI
DIVISAO DE PROJETOS (I—DPJ): CARINA DA ROSS REZENDE
TECNICO PROJETISTA: CAMILA FARIAS LIRIO NASCIMENTO
REVISAQ: 00

DATA DE APROVAGAO: JULHO/2016

REFERENCIAS ANTERIORES:

A—-035-000—-00—-5-XX—-0075
A—-035-000—-00-5-XX—-0077
A—-035-000—-00—-5-XX—-0079

TODOS OS PROJETOS PADROES DEVERAO, QUANDO NECESSARIO,

AJUSTADOS, EM TEMPO HABIL PARA A EXECUGAO DA OBRA,

ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO-OS

AO LOCAL DE CONSTRUGAO.

SER

Y CESAN

PADRONIZACAO

C. AGUA

C1.

DETALHES

DETALHES RESERVATORIOS - FOLHA 01/02

DETALHES

Cc21




CONFIGURAGAO
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