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SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.
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COMPRIVENTO
N O | QuANT
UNIT (cm) | TOTAL (m)
1 80 | 14 370 51,80
2 | 100 | 69 296 204,24 NOTAS:
3 | 100 | 69 311 214,59
—TTm T B T T e 1- COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
a 5 [ qom | 88 | 50 | =m0 2 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE DE RESISTENCIA C30,
. e T 3 - CONCRETO MAGRO fck= 10 MPa;
@ = 100 39 596 11544 3 - COBRIMENTO MINIMO DAS ARMADURAS 50mm, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV;
v ngoommces | AN 8 | 100 | 39 311 12129 4 - RELAGAO AGUA/CIMENTO =< 0,45;
WEIE Al 5 - CLASSE DE CONSISTENCIA §220, CONFORME NBR 8953:2015 , PARA ELEMENTOS
10 100 39 450 17550 ESTRUTURAIS ESBELTOS OU COM ALTA DENSIDADE DE ARMADURAS;
7 on | Bs | s | isica 6 - UTILIZAR NA COMPOSIGAO DO CONCRETO CIMENTOS PORTLAND RESISTENTES A
12 100 27 216 58 52 SULFATOS DO TIPO CP IiI-32 RS E CP IV-ARI RS, CONFORME NBR 5737:1992;
13 100 27 231 5 2| 37 7 - PARA A CURA DO CONCRETO DEVERA SER UTILIZADA LAMINA D'AGUA OU LONA (MANTA
=BT BB = = BIDIM), ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUIMICA E PROTEGAO CONTRA O VENTO
= o | = | am | IMEDIATAMENTE APOS O PERIODO DE PEGA.
s T = T s 8 - AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADOS E EXECUTADOS DE
7 Tes | 0 | 20 | zum ACORDO COM AS PRESCRIGOES DA NBR 7480:1997, DE MODO QUE NAO SOFRAM
% 8 | 0 | m | mm DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AGAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A
R T e 22.60 CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INICIO DA PEGA. UTILIZAR FORMA CHAPA
= el | o | i COMPENSADA RESINADA 12mm.
KaTBI0oem e s | e | SHE — 9 - OS MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO ARMADO DEVERAO ATENDER AS SUAS
2 80 | a0 | 113 | 2520 RESPECTIVAS ESPECIFICAGOES, NBR 5735:1991, NBR 11578:1991 com a erata 1 de 30.04.1997,
7 >3 100 44 742 32648 NBR 7211:2009, NBR 7480:2007, NBR 6118:2014, ETC.
-4 100 36 397 142.92 10 - O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E
= 900 | w0 | e | o e CAA D AR = 3611 DE 5mm, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE
NS7 11B10.0 6B o137 %6 100 9 363 3267 AREA DE FORMA CAIXA DE AREIA = 243,72 m2 DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
>7 100 209 501 104709 11 - ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO
= T | o = | Thi QUARRONEERAL DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAGAO AO PROJETO ESTRUTURAL, A FIM DE
: ' b TOTAL PESO .
29 100 3 590 20060 == = = o ASSEGURAR-SE A GEOMETRIA DA ESTRUTURA;
N ___ = Yo = P T ; . y 12 - NO LANCAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUCOES
—EETEE IR mE ke 2 i i NECESSARIAS PARA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DO MESMO, RECOMENDA-SE QUE A
5 N36 c/20 —  EETY R TR T xiz :z 23»‘3528 gzzi ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO ULTRAPASSE A 2,00m;
» 7 : : - . : : 13 - EM NENHUMA HIPOTESE O LAN ENTO D N PODERA SER FEITO AP
% ® AR R T o T T e 3I UMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO GONCRETO PODERA'S 0 APOS O
82 34 | 100 | 192 607 116544 CAED Yy 1474 YRT INICIO DA PEGA;
N8 gm0 ot c-am = T | & | == | . | = = 14 - TODAS AS COLOCAGOES CONSTANTES NESTE QUADRO SAO DE OBRIGAGAO DO
% | 68 | & =5 350 it | Er = = RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO DA OBRA, QUE DEVE TER "ART-CREA" RECOLHIDA
37 10.0 11 137 15,07 CA-50 25 () 0,00 0.00 ANTES DO INICIO DA OBRA.
38 | 100 | 11 616 67,76 CA-50 32.0 0,00 0,00 15 - EMENDAS POR TRANSPASSE =48 &,
= |18 | 7 e A7a TOTAL T 16- TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERA SER,
CORTADA E DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIGOES DE COBRIMENTO
MINIMO ADOTADO;
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
CESAN
PROJETADO:
055000815 Y0045 EEEB © — PROJETO HIDRAULICO RECEBIDO: / [/ ENG EMIDIO BERNARDINO FILHO 24/10/16
A-055—-000—91—5—XX—0045 EEEB G — PROJETO HIDRAULICO N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: 5710 D/ES MUNICIPIO: STA. MARIA DE JETIBA | DISTRITO: SEDE BAIRRO:
A—055—000—91—5-XX—0044 EEEB G — PROJETO HIDRAULICO APROVACAO CESAN: DESENHADO: 24/10/16 NOME DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
A-055—000—91-5—XX—0043 EEEB G — PROJETO HIDRAULICO CANCELADO E SUBSTI— ASS MATR CREA: REGIAO: CREA: REGIAO: ENG' EMIDIO BERNARDING FILHO DE SANTA MARIA DE JETIBA
TUIDO PELO DESENHO “ R — —4 VERIFICADO: 24/10/16 .
A=055-000-91-5-XX-0042 EEEB G — PROJETO HIDRAULICO NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG® CARINA DA ROSS REZENDE /10/16 | TITULO: ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO EEEB G
: ) ) PROJETO ESTRUTURAL — CAIXA DE AREIA
A—055-000-91~5-XX—0041 EEEB G — PROJETO HIDRAULICO 01 UNID.: DATA: _ / /  QpaTta: / / DIVISAO: 24/10/16 ARMAGAO CAIXA DE AREIA 02 DE 02
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