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Z : E eSS NOTAS:
— —— . — - 01— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
— — | 5 1280 4 . o ) 02— CONCRETO ESTRUTURAL fck= 30 MPa, CONCRETO MAGRO fck= 10 MPa.
AR N AL
@ sco1 03— PARA A CURA DO CONCRETO DEVERA SER UTILIZADA LAMINA D’AGUA OU LONA (MANTA BIDIM)
S ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUIMICA E PROTEGAO CONTRA O VENTO IMEDIATAMENTE APGS O
o PERIODO DE PEGA.
P6 P7 P14 P13 - 20 04— AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADOS E EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
792 66 13 © PRESCRICOES DA NB—11, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMACOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AGAO
T ~ DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INICIO
65 DA PEGA. UTILIZAR FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12mm.
05— 0S MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO ARMADO DEVERAO ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS
f ESPECIFICAGOES, NBR 5735, NBR 11578, NBR 7211, NBR 7480, NBR 6118:2003, ETC.
06— O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5mm,
CONCRETO MAGRO 2 Sem 721,78 CONCRETO MAGRO 2 Scm 721,78 SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA
721,53 VIO - EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
s7 | 07— ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO DIMENSIONAL DAS
[ FORMAS EM RELACAO AO PROJETO ESTRUTURAL, A FIM DE ASSEGURAR—SE A GEOMETRIA DA
— ESTRUTURA.
08— NO LANGAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE—SE TOMAR AS PRECAUGOES NECESSARIAS PARA
QUE NAG HAJA SEGREGAGAO DO MESMO, RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO
90 26 P15 ULTRAPASSE 2,00 METROS.
T 09— EM NENHUMA HIPOTESE O LANGCAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APGS O INICIO DA PEGA.
N 10— TODAS AS COLOCAGOES CONSTANTES NESTE QUADRO SAO DE OBRIGAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
PELA EXECUGAO DA OBRA, QUE DEVE TER "ART—CREA” RECOLHIDA ANTES DO INICIO DA OBRA.
11— RAIO DE DOBRAMENTO: BARRAS = 50 ¢ — ESTRIBOS = 6,0 %
12— EMENDAS POR TRANSPASSE = 70 ¢
CORTE EE CORTE FF 13— TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERA SER, CORTADA E
gt | ] gt 719,05 DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIGOES DE COBRIMENTO MINIMO ADOTADO.
o o 51 14— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE 2,00 kgf/cm2, CONFORME BOLETIM DE SONDAGEM FURO SP—OI.
— 15— IMPERMEABILIZACAO: PARA PROTEGAO MECANICA DO CONCRETO (INTERNO), RECOMENDAMOS
REVESTIMENTOS MINERAIS A BASE DE SILICATOS POLIMERICOS (Konusit KK10 MC BAUCHEMIE), LOGO
APGS DESFORMA: APLICAR MANUALMENTE DUAS CAMADAS DE Konusit KK10, SOBRE PONTE DE
ADERENCIA Konisit HB (VER INSTRUGOES DO FABRICANTE). PARA FIXAGAO DE TUBOS NAS ABERTURAS:
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO (SIKAFLEX "T68 E T68 NS”") OU SIMILAR.
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTA(;AO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
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