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CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

1 2 “““W" \ 3 4
CE)Sf' SIMBOLOGIA
8.% SIMBOLO DESCRICAO
04 NOTAS: CAIXA DE PASSAGEM OU PISO COM TAMPA REF. LINHA CP WETZEL
8'2 ' B— ] CONJUNTO DE ILUMINAGAO TIPO DET—116 OU DET—118 (NOTAS GERAIS 8)
0,25 .
009 01 — O CABO DO ANEL DE PROTECAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 2 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, TIPO ARANDELA 45
0,15 0,50m; Eti:] CONDULETE TIPO "T” E "TB”, RESPECTIVAMENTE
QUALQUER EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO, A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR
ANEL DE PROTEQAO ESTA CONDIGAO CONFORME NBR 5410/5419; > CONDULETE TIPO "E”
ESCALA 1/75 03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO — CONDULETE TIPO "C”
DE SOLDA EXQOTERMICA; ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA
A A
04 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO DA ENTRADA/FONTE ELETRODUTO SUBTERRANEO
DE ENERGIA; -
CONDUTOR DE COBRE NU — ATERRAMENTO
05 — TODAS AS FERRAGENS DA ESTAGAO DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAO
2 INCLUINDO FERRAGENS UTILIZADAS EM ALVENARIA, CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINARIAS, CAIXA DE INSPECAC TIPO SOLO
EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.; HASTE DE ATERRAMENTO
06 — AS REFERENCIAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE TERMOTECNICA; o CONEXAO EXOTERMICA
07 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO: CONEXAO A QUALQUER TIPO DE METAL (EQUIPAMENTOS, PEGAS ETC...)
> T CONDUTOR RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA
o, 08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGA;
Y NOTAS GERAIS
09 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA DA
. ﬁﬁﬁ% FA(W%Q p Tr Aﬁh ‘ﬁ CONCESSIONARIA; 1 — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER FOLHA N* 01/06;
) 2 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N° 02/06;
ﬁﬁﬁAAAﬁ | YT ‘ﬁ mA‘q*AA@‘q‘qq* 10 — A TABELA COM A DESCRICAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA 3 — DIAGRAMA DE MULTIFILAR DO CCM VER FOLHA N° 04/06;
| | \ | [ ] | . _ o )
/\WAAAK\/\\/\\/\W/\WAAK\AK\\ AA PN /\ AA/\/\ /\AA SER CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS; 4 DIAGRAMA DE COMANDO DO CCM VER FOLHA N°® 05/086;
— N [ [ ﬁﬁ h\ QQ 1 Q% q% 5 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO CCM VER FOLHA N° 06/06; —
o8 008 ﬁ\ﬁﬁﬁ 11 — 0S FABRICANTES EVENTUALMENTE CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS SAO 6 — QUADRO DE LUZ E FORGA VER A—000—-000-90—6—XX—0001 E FOLHA N° 01/06;
o /\‘AAﬁ‘AmA‘/\‘AAAA‘ﬁﬁﬁAAAh‘ﬁﬁ EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARES. 7 — AJUSTAR PROTEGOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
PPN 8 — PARA DETALHES DE MONTAGEM CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM N° D—000
—000-91—6—XX—0001.
9 — CONSULTAR PROJETO HIDRAULICO A—055—000—91—5-XX—0037
. N N SN N o)
[Te]
8 2 o205 | | | 1 1 1 T T T T T T T T LISTA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO
KA O N00000000808 :
/\‘AA /\‘AA/\/\/\‘/\‘/\‘/\A ITEM DESCRICAO QUANT.
[ I DT/ 1\94\ JOPPOUSY DT—205 1 POSTE CONICO CONTINUO DE ACO CURVO SIMPLES, 6m. FLANGEADO PARA FIXAGAO ,
/[ ) QQ [ ] QﬁT \A* (A - ATRAVES DE CHUMBADORES, REF..CLASSE 60, MODELO: 1006/B, CONIPOST.
o h ﬂ‘ﬁﬁ T Q% " bro201 | ) LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA, FACHO ABERTO, REFERENCIA: REFLETOR TIPO )
Tl L () - AﬁAﬁ ..... Lo SRC 612/PHILIPS OU SIMILAR. _ ]
YT YT T W ﬁ YT YT y LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE ALTA PRESSAO 250W BASE/SOQUETE: E-40, REF: .
N A DAT —201 /\‘/\‘/\‘/\/\1/\‘/\1/\‘/\‘/\/\‘/\1/\1/\1/\‘/\/\/\‘/\ AVANT/FLC/G-LIGHT
0T S T Yo e T e —— [ 0T-208 - , ; ‘ . TOMADA 2P+T UNIVERSAL - 110/220V, 20A MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE g 5
et ALUMINIO, ENTRADA ROSQUEADA @1". REF :PIAL OU EQUIVALENTE.
; INTERRUPTOR SIMPLES 250V, 10A, MONTADO NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA COM g
ROSCA GAS @3/4”. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.
5 CONDULETE, @3/4” EMACO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA.
REF.:DAISA OU EQUIVALENTE.
6.1 TIPO "E" 2
62  |TIPO'T" 1
- 63 |TIPO'C" 2
) com 64  |TIPO'LL" 3
65  |TIPO'LR" 1
----- 66 |TIPO"TB" 2
CABO UNIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA
7 MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAGAQ EM PVC (70°C) -0,6/1KV. REF -PIRELLI
OU EQUIVALENTE.
7.4 #6,0 MM?, COR VERDE-AMARELO 18m
DT-204 72 |#10,0 MV?, COR VERDE-AMARELO 30m
73 |#25 MW, COR VERMELHO. 40m
; PT—1 74 |#25 MM, COR PRETO 100m €=
N _ QDLF 75 |#25 MW, COR VERDE-AMARELO 60m
DT-201 CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA
° D211 8 MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO EM PVC (70°C) -0,6/1KV. REF -PIRELLI
= OU EQUIVALENTE.
DT-205 3 8.1 3x#10,0MM?, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 30m
N 82 |3x#6,0MM?, CORES VERMELHO, PRETO E AZUL CLARO 8m
cP—3 83 |3x#1,0MM?, CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO 30m
DT—104 84 |3x#4,0MM?, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 35m
DT—204 9 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @2". REF.. TIGRE OU EQUIVALENTE 50m
10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO @1". REF.. TIGRE OU EQUIVALENTE 60m
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @3/4, 1 LUVA NA EXTREMIDADE, ROSCA GAS E EM 5
11 PECAS DE 3M DE COMPRIMENTO. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @2’, PAREDE GROSSA, 1 LUVA NA EXTREMIDADE, ;
12 ROSCA GAS E EM PECAS DE 3M DE COMPRIMENTO. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
ABRIGO DO CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES — CCM 13 CHAVE ROTATIVA TRES POSICOES, 1 POLO, *. REF :STECK 2
ESCALA 1/40 14 RELE FOTOELETRICO - 220V 2
15 BUCHA DE REDUCAO DE @3/4” x @1/2” 2
VISTA A 16 SUPORTE EM PERFIL "L" 2
VISTA LATERAL 17 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA @1/4” x @1’ 2
¢ , 18 ARRUELA LISA DE @1/4” 2 ¢
100 CORTE AA 19 PORCA SEXTAVADA DE @1/4” 2
¢ 20 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4x2", PVC 2
PLANTA BAIXA FJ 21 TAMPA CEGA 4x2", PVC 2
B \ 22 TAMPA CEGA 4x2", PVC, COM FURO CENTRAL 2
442 = 7@ 23 LUMINARIA A PROVA DE TEMPO TIPO ARANDELA 45° 2
5, 80 p5, 317 25 % —— ooz | otz | oz | fpruz | 24 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W 2
S = = = | = | == | == lL S DTI07 [0 | [ = LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO
, 5 = = S’ = @ N CAPACITORES ITEM DESCR|CAO QUANT.
A QDLF] BRE A 3l ® . (PREVISIO) 1 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mm. REF..TEL-5750 TERMOTECNICA 60m
2 N =< S 6 ! & CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO, REF..TEL-535, .
o L o (R TPT TET '
4: M % 2 —L} n 3 . g | .8 2 | v 2 TERMOTECNICA " | '
i L > = * 3 HASTE TIPO COPPERWELD, 95/8" x 2,40m REF.. TEL-5814 TERMOTECNICA 4
w - 4 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA, HCL 5/8". 50, REF - HCL 5/8.50-5 TERMOTECNICA. 1
%SA;EEA EMCCOI?_ESE;O PORTA EM ALUMINIO 1 ko108 5 CARTUCHO N°115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA. 8
— x200mm C/ DURO, TIPO METALON DOBRADICA ___1 o = 6 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH-50.50-2, TERMOTECNICA 1 .
TIPO LAFONTE y < . 7 |CARTUCHO N°90, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH, TERMOTECNICA. 6
A PISO ACABADO— ‘_F >\ CANALETA EM CONCRETO 200x200mm C/ TAMPA 8 ALICATE Z-200, TERMOTECNICA 1
— 9 ALICATE Z-201, TERMOTECNICA 1
PORTA EM ALUMINIO FECHADURA TIPO_ALAVANGA COM ’ '
VISTA A DURO TIPO METALON — ESPAGO P/ CHAVE \ gﬁ' IECE‘I\N:(;Q"OENE;AT%% n 10 ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE CABOS DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 1
11 MASSA PARA VEDACAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG 1
12 PORCA INOX SEXTAVADA 1/4", REF..TEL- 5314. 12
13 ARRUELA DE PRESSAO, REF..TEL-5311 12
14 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 3/8" REF.:(BELGO) 12
15 TERMINAL DE COMPRESSAO, REF..TEL-5150. 12
16 ARRUELA LISA ABALARGA INOX 1/4" REF..TEL-5305. 12
17 PARAF @0 SEXTAVARD EMI®OX REF..TEL-5329. 12
18 CONDUTOR DE PROTECAO DE COBRE ISOLADO #50mm? 15m
19 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GBM 21-67MM? 2
2 CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
<D O DESENHO NUMERO: D
N PROJETADO:
?)_: RECEBlDO / / ENG' AFONSO CELSO DE SOUZA OLIVEIRA 07/1 1/16
2
< 0 . . . _
- N* DOC:  ASS: PROJETADO: COORDENADOR: CREA:  set47/0-s MUNICIPIO: SANTA MARIA DE JETIBA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
2
7] APROVACAO CESAN: DESENHADO: 07/11/16 NOME DO EMPREENDIMENTO: SIIESTES_/?BEE_Eg(ég'EFAMENTO SANITARIO DE SANTA MARIA
=
i CANCELADO E SUBSTI— CREA: REGIAO: CREA: REGIAO:
G _ _ : L : o ) _
TU/[DO PELO DESENHO [ASS: MATR.: n VERIFICADO: 07/11/16 TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB-G)
Q NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG' AFONSO CELSO DE SOUZA OLIVEIRA PROJETO ELETRICO
< _ _ : .
3 01 | CESAN | ALTERAGAO DA AREA DA EEEB G HIDEKAZU| E-DPE | E-GPP | DEZ/16 UNID.: DATA: _ [/ DATA:  / / DIVISAO: 07/11/16 ANEL DE PROTECAO
- ENG® CARINA PA ROSS REZENDE
° NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: » ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
v _ : : :
& PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: __ ART N%: DATA: GERENCIA: = e 07/11/16 INDICADA 03 /07 A—055—-000—-91—-6—XX—0021 01
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