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M mw wmm @ \\\\\\\\\\\\\\\\\ @ LUMINARIA TIPO PUBLICA COM UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, COM REATOR
s v o — INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CURVO BRAGO SIMPLES A 8 METROS DO SOLO.
S o7 095 SUBESTACAO DE ENTRADA — — 5@ LUMINARIA TIPO POBLICA COM DUAS LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, COM REATOR
8 07 009 QDG — QUADRO DE_DISTRIBUIGAO GE C] TERRENO TR INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CURVO BRACO DUPLO A 8 METROS DO SOLO.
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516 HHHH  ELETRODUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO(PEAD)
QDC — QUADRO E COMANDO
DO SOPRADOR ® ? — ——  ELETRODUTOS ENVELOPADO EM CONCRETO ARMADO(AGO)
PI-01 @ T
DT—116 = pa—— B 5 [E] — — — —  ELETRODUTO DE AGO RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
CP-32 ; CAMADA SUPERIOR— 2 x $2” PEAD —_—
07109 * 1« 82" PEAD * 5 % 52" PEAD DUTO ESPIRALADO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
EXAUSTOR BIOFILTRO .
VALVULA' SOLENGIDE g8 CAMADA INTERIOR= 2 x 92 PEAD —{}b  TOMADA DE FORGA TRIFASICA 4 PINOS A 30cm DO SOLO
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* CAMADA SUPERIOR— 2 x 82" ACO
1 x 81" ACO 2 x #2” ACO
CAMADA INFERIOR— 2 x #2” ACO
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LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA, FACHO ABERTO, PROPRIA PARA UMA LAMPADA A VAPOR DE
SODIO DE ALTA PRESSAO DE 250 W. COM REFLETOR DE ALUMINIO FUNDIDO, REFLETOR EM ALUMINIO DE
ALTO GRAU DE PUREZA, ANODIZADO E POLIDO. O REATOR, IGNITOR E OS DEMAIS EQUIPAMENTOS SERAO

D ml_l>_|_l_ m sd .l _ Z mn_l>_l>oyo D m n_lo —<—>O> n_l.m _ ﬂ>m _ O> 1 ALOJADOS EXTERNAMENTE EM CAIXA PROPRIA E DEVERAO SER FORNECIDOS NO MESMO PEDIDO DA 17

LUMINARIA. PORTA LAMPADA DE PORCELANA TIPO E-40, COM ROSCA EM LIGA DE LATAO NIQUELADO E

ESCALA: 1 \ 10 CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO. A LUMINARIA SERA SUSPENSA ATRAVES DE POSTE TELECONICO DE
BRACO CURVO. REFERENCIAS = REFLETOR TIPO SRC 612 / PHILIPS OU SIMILAR.
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE ALTA PRESSAO 250W,BASE/SOQUETE: E-40, POTENCIA 250W, FLUXO
2 |[LUMINOSO: 17.500 LUMENS, TEMPERATURA DE COR: 2.000K, IRC ( {NDICE DE REPRODUCAO DE COR ):20{ 17
39, VIDA UTIL: 28.000 HORAS, CERTIFICADO SO 9001. REFERENCIA AVANT/FLC/G-LIGHT
POSTE CONICO CONTINUO DE ACO CURVO SIMPLES, 8m. FLANGEADO PARA FIXACAO ATRAVES DE
CABO MULTIPOLAR 4 VIAS CHUMBADORES. FABRICADOS EM TUBO DE ACO DE SECAO CIRCULAR. PROVIDOS DE FUROS PARA
PRENSA CABOS 3 |PASSAGEM DE CABOS DE LIGACAO, JANELA DE INSPECAO COM SUPORTE PARA CHASSI E TAMPA FIXADA 17
/ POR PARAFUSO. DEVERA SER FORNECIDO COM A RESPECTIVA BASE EM CHAPA DE ACO. REF.:CLASSE 100,
B CONDULETE EM ALUMINIO MODELO: 1108/B, CONIPOST.
TIPO "E” REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS A VAPOR SODIO DE 250W, PERDA MAXIMA DE 36W, ALTO FATOR
_ m_”_v DETALHE 2 4  |DE POTENCIA (>0,92), CORRENTE DE REDE C/ F.P CORRIGIDO 1,40, TENSAO DE IGNICAO 2800A 4500(V), 17
\\\ /_u%mom B \\u REFERENCIA - LITEMAN - RVS/MET 250W EXT AFP, CODIGO - 178339
\\\ Y ,\ ELETRODUTO EM AGCO GALVANIZADO o1 .// 5  |RELE FOTOELETRICO 17
\\\\\\\%\\ “\\ €] 6  |CHAVE ROTATIVA DE 3 POSICOES 1 POLO, REF. STECK 17
SR ) § \\\\\\\\\ ( 74 ° 7  |CHUMBADOR CH-5 7/8" 68
NN \\\ \ \\\“‘\\ , \\ ABRAGADEIRA TIPO "D” -
RO\ S \\\ 7/ \\\\\\ \\\ \\ \ 7 S PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO 37/8”.
cP-27 0/\ \\\\ \\\\\\ \\\\ \\\\\w 8 |Rer. IVALE 68
P O \\\\\\&&\\\\\\ \\ \\\\v\\ o REF.: MITTO OU EQUIVALENTE
DT—104 \\ & \\\\\\\\\ \\\\\\\\ > \\\\ 3 CURVA 90° DE ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTO @1” CLASSE PESADA, COM ROSCA CONICA
\ NV \\\\\\\\\ \ \\\\\\x\\\\\ " 9 |BsP, COM LUVA NAS DUAS EXTREMIDADES. REF.: NECPBO2BG DA NUTSTEEL OU EQUIVALENTE. 25
Pl— @ Ry \\\\\\\\\\\\W\W\\\\\\\ ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, @1, CLASSE PESADA, ROSQUEADO EM AMBAS
@ \\\ B 10  |EXTREMIDADES COM ROSCA CONICA BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCA NA 80m
«\\\\\\\\\n\“\\\ \ m.ﬂ| m % 3 A//\A?\A?\A//\A&\\/&\\///\\/&\///\\///\A//\A//\A//\\//V\\//V\\// %@A&N&N&N&N&N&\A&\A&\A&\A&\A&\A&g@@ OUTRA, EM VARAS DE 3M. REF.: NEELPO2BG DA NUTSTEEL OU EQUIVALENTE
_Um|_|>_l_l_m ‘_ \X\\\ \ ; x/\x/\x/\x/\x/\x/\x/\x/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/IN/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\N/\X/\x/\X/\N/\X/\x/\x/\x/\\ m_lm._uxo_ucn_uo _Um >no m>_l<>Z_N>UO > _nomos &N:~ ﬁ“;wwm _Umw>o>~ _Nowocm>oo m—/\_ >—/\_m>w
\\\\\ ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO 1" 11  |EXTREMIDADES COM ROSCA CONICA BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE E PROTETOR DE ROSCANA |  180m
% \\\\ ./ OUTRA, EM VARAS DE 3M. REF.: NEELPO2BG DA NUTSTEEL OU EQUIVALENTE
\ / I CURVA 90° EM AGO GALVANIZADO ELETRODUTO FLEXIVEL, PRODUZIDO COM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. PAREDE DUPLA, ANELADA
12 |EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE. FABRICO CONFORME NORMA ABNT (EBOOO 81/NBRO5354 - 1000m

03/NBR05410) BITOLAS @2".

TOMADA DE SOPREPOR COM CHAVE DE BLOQUEIO MECANICO E DISJUNTOR SURELOCK, 32A, 250V, IP67,

CP-29

_

DT—102 13 |4 PINOS, RESISTENTE A CORROSAO, TEMPERATURA DE TRABALHO 1202C CONTINUO. REF.: S54209D, 4
STECK.
: CP-10
— cQ ¢ 0] o105 | DETALHE 2 — TOMADA TRIFASICA
ESCALA: 1/5

NOTAS:
. PARA RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA 05/19;

—_

2. PARA ROTA DE CABOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM VER FOLHA 03/19
3. PARA DISTRIBUICAO DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 10/19;
4. PARA QDLF—01 DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 12/19;
5. PARA SPDA DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 11/19;
6. PARA ANEL DE PROTEGAO VER FOLHA 04/19;
7. PARA DETALHES DO QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL VER FOLHA 06/19;
8. PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER FOLHA DOCUMENTO CESAN N®
L 145,0 L 1150 D—000—000—91—6—XX—0001.
C PRENSA 68.4 9. AS TOMADAS TRIFASICAS DEVERAO SER INSTALADAS PARA OPERAGAO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA
E E CABOS : DE LODO.
CHAVE DE 10. PARA LISTA DE MATERIAL DE CABOS, VER FOLHA 03/19;
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CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOOCZ_.HZ._.>©>O EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
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O DESENHO NUMERO: REfR ENGESCLO ENGENHARIA LTDA. ,\
m=mmue_e Rua Alcobag¢a, 1.210- Bairro Sio Francisco PROJETADO: “ N_\
RECEBIDO: / / RIRPDEMRP Tel: (31)2103.4300 - Fax: (31) 21034329 ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. //p,
R

PRPBRP Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210
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£ = N*DOC.. —ASS: Lo o COORDENADOR: CREA: - MUNIGIPIO: ST® MARIA JETIBA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: -
(o] ~ ~
9" B APROVAGAO CESAN: LUCAS GUSMAN HOFFMAN JORO JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA . NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE
> DESENHADO: - ;
Loz CANCELADO E SUBST A A ENGESOLO ENGENHARIA LTDA. SANTA MARIA DE JETIBA
r LW - CREA: 033270 REGIAQO:Es | CREA: _1e04p  REGIAO: M6 X
M a n_u Q NOMERO: DESENHO: Lucas cusman Horrman | N® DES. PROJETISTA: EDPE ENG® AFONSO CELSO DE S. OLIVEIRA PROJETO ELETRICO
<< . .
iE: 2 5 UNID.: DATA: _/ /| DATA: s /o foe SA_PROS4_15DE_18.002A | DIVISAO: . PLANTA DE DISTRIBUICAO DE FORCA
O - 2 E-DPE ENG?. CARINA DA ROSS REZENDE
" m = NUMEROS TITULOS N* | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: CARLOS LEANDRO STOLL VAZ ESCALA: FOLHA. N° CESAN REV:
Z . ° * °
2334 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 50214/D REGIAO: MG ART N*:___ - DATAL - GERENCIA: SO SR - INDICADA 02 /19 B-055-000-92-6-XX-0002 00
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