ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAOQ.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE
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NOTAS

U=

SEGAO DOS CONDUTORES EM mm?.
PARA LOCALIZAGAO DO QUADRO, VER FOLHA 19/19.

PARA LAYOUT DE MONTAGEM DO PAINEL, VER FOLHA 14/19.

DEVERA SER VERIFICADA A CORRENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.
A CARCAGA E A PORTA DO QUADRO DEVEM SER CONECTADAS A BARRA DE

TERRA PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DAS MASSAS.

No

EQUIPOTENCIALIZAGAO DO NEUTRO.

O CABO DE TERRA VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO.
A BARRA DE NEUTRO DEVE SER CONECTADA A BARRA DE TERRA PARA

LEGENDAS
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LISTA DE MATERIAL

ITEM

TAG

DESCRICAO

QUANT.
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PAINEL ELETRICO DIM. (1200x600x440)mm EM AGCO DE 1,5mm DE ESPESSURA, IP65. F.: CEMAR
OU EQUIVALENTE.

Q2

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FORMULA A1, 230V/60Hz, 80A, 25KA, CURVA C, REF.: 1SDA
066716 R1, ABB.

Q2.1

DISJUNTOR TRIPOLAR S200, 230V/60Hz, 0,5A, 20KA, CURVA C, REF.: S203-C 0,5, ABB.

Q2.2,Q2.4,

Q2.5,Q2.6

DISJUNTOR BIPOLAR S200, 230V/60Hz, 2A, 20KA, CURVA C, REF.: S202-C 2, ABB.
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CASA DOS SOPRADORES

Q2.3

DISJUNTOR MONOPOLAR S200, 230V/60Hz, 10A, 20KA, CURVA C, REF.: S201-C 10, ABB.

Ccvl

CHAVE VOLTIMETRICA 10A OMVN30PB, REF:.1SCA022533R5330, ABB.

V1

F1,F2

1
1
VOLTIMETRO, FERRO MOVEL, CLASSE 1,5%, 72x72mm, 0-500V, REF:.N104201500, ABB. 1
BASE PARA 2 FUSIVEIS CARTUCHO 0,5A, COM FUSIVEIS. 2
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BOTAO COGUMELO, PLASTICO COM TRAVA 22mm, 2NF VERMELHO 60mm DIAMETRO, REF: P20BYR-R-
1B METALTEX.
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K1, K2

CONTATOR 4 POLOS, 2NA+2NF, A9, C.A, 220V, 9A; REF.: A9-22-00, ABB.
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BLOCO DE DISTRIBUICAO MODULAR TETRAPOLAR 100A, 20KA, FIXAGAO TRILHO DIN, COM
PLACA DE FUNDO ISOLANTE E TAMPA DE PROTECAO TRANSPARENTE. REF.: 048 84, CEMAR.
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- BARRA DE TERRA, 14 FUROS, COM PARAFUSOS E ACESSORIOS. REF.: 989546, CEMAR.

[y
w

X0

BORNE PADRAO 25mm? - REF. ENTRELEC - ABB
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X1 X2

BORNE PADRAO 16,0 mm? - REF. ENTRELEC - ABB
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- TRILHO DIM 35mm; FABRICANTE CEMAR LEGRAND.

16

DPS
CLAMPER.

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS, CVL SLIM CLASSE 1 TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO
275Vca, CORRENTE MAXIMA DE 100kA, NiVEL DE PROTECAO 1,5kV. REF.: VCL 275V 45KA SLIM, 3

17

IF-01 IF-02

INVERSOR DE FREQUENCIA, POTENCIA NOMINAL 20 CV, 220V TRIFASICO, 60Hz, COM IHM. REF.:
CFW110054T12SZ, WEG.

18

VE1 VE2 VE3

CONJUNTO DE VENTILAGAO LINHA 1001/1002, REF:.PF1001, TASCO.

19

- RECEPTOR EM PORCELANA PARA BOCAL E27. REF:PHILIPS

20

IL LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V. REF. LP20W FLC

21

CSG1, CSG2

CHAVE DESCONECTORA COM BASE PARA FUSIVEL NH ULTRA RAPIDO 450A TIPO FACA,
TRIPOLAR XLP1, REF:. 1SEP101891R0002, ABB.

22

FUSIVEL NH1 ULTRA RAPIDO 450A, TIPO FACA, COM CERTIFICAGAO UL, REF.: COOPER
BUSSMANN.
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