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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

y

1 2 3 4
ESP. NOTAS
o1 | SUBESTAGCAO EXTERNA TRIFASICA DE 112,5 KVA ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO JER DETALLE 1
o2 SEM ESCALA 150 150 150 1 — A LOCALIZAGA
0.3 CAO DEFINITIVA DO POSTE DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ONDE SE FARA O
0.4 400 100 A 3000 LANGAMENTO DO RAMAL DE LIGACAO AEREO PARA O PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA PARTICULAR
05 A DETALHE — 1A DEVERA SER CONFIRMADA PELO INTERESSADO JUNTO AO ESCRITGRIO LOCAL DA ESCELSA NA OCASIAO
0’8 @ CX'S MEDIGAO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA;
' DET. CAIXA DE INSPEGAO 2 — O LOCAL DEFINITVO E O POSICIONAMENTO DO CENTRO DE TRANSFORMAGCAO (SUBESTAGAO
0.25 ﬁ [ PARTICULAR) DEVERA SER DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO NA ESCELSA. EXCEPCIONALMENTE,
0,09 /_@ TAMPA DE CONCRETO PODERA SER ACEITO UM POSICIONAMENTO DIFERENTE DESDE QUE A DISTANCIA DE VAO LIVRE DO
0,15 #50mm2(NU) S0 300 50 ARMADO REMOVIVEL RAMAL DE LIGAGAO AEREO NAO EXCEDA A 50,00m E OS AFASTAMENTOS DE SEGURANGA SEJAM
(PARA INSPEGAQ) ATENDIDOS;
0,15 A 2 S0 _ 300 _ 50 3 — O MENOR ANGULO FORMADO ENTRE OS CONDUTORES DE MEDIA TENSAO (15 kV) DO RAMAL DE
— A o A _ LIGAGAO DE ENERGIA E AS CRUZETAS PARA APOIO E FIXAGAO DESTES JUNTO A ESTRUTURA DO
2 =) B “— : — CENTRO DE TRANSFORMAGAO NAO PODERA SER INFERIOR A 30%;
~ « al - i \/ aa \/
0@@ o S < #50mm2 15 o 4 — DEVERAO SER INSTALADAS CHAVES FUSIVEIS NA ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR QUANDO NO PONTO
] g £ . B . DE DERIVAGGAO DO RAMAL DE LIGAGAO AEREO DA ESTRUTURA DA ESCELSA AS MESMAS NAO FOREM
" 3 5 J— e ’ £ —L o "] CcABO DE COBRE NU INSTALADAS;
A Q9 3 = ) R 2 5 — A ALTURA DO RAMAL DE LIGAGAO DE MEDIA TENSAO EM RELAGAO AO PISO ACABADO DEVERA SER DE
SEGUE A0 PARA—RAICS B \ 4 @ # S0mm2 7,0m (MINIMO) PARA TRANSITO DE VEICULOS E PEDESTRES E 6,0m (MINIMO) PARA TRANSITO DE
. VEICULOS LEVES E PEDESTRES;
2 - RS - 6 — TANTO OS CONDUTORES DE MEDIA TENSAO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAGAO COMO
#50mm2(NU) K 0S UTILIZADOS NO RAMAL DE LIGAGAO AEREO NAQ DEVERAO SER ACESSIVEL POR JANELAS, SACADAS,
34 i SOLDA EXOTERMICA g TELHADOS E AREAS ADJACENTES DEVENDO POR ISTO GARANTIR HORIZONTALMENTE O AFASTAMENTO DE
PROJECAO DA TAMPA géIg;ERV%TSU;?RB”TfEO 1,50m (MINIMO) PARA QUALQUER UM DE SEUS FIOS COM RELAGAO A ESTES AMBIENTES;
DETALHE — 1 FUNDO BRITADO X2 |7 — 0S CONDUTORES DE MEDIA TENSAO QUE CONSTITUEM O CENTRO DE TRANSFORMAGAO DEVERAO
GARANTIR OS AFASTAMENTOS VERTICAIS SUPERIORES E/OU INFERIORES DE SEGURANGA PREVISTOS
MALHA DE ATERRAMENTO PLANTA CORTE AA TANTO NA ORIENTAGAO NORMATIVA PARA CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DA
S/ ESC. S/ ESC. EDP ESCELSA, QUANTO NA NORMA BRASILEIRA PERTINENTE;
S/ ESC. 8 — O RAMAL DE LIGAGAO AEREO NAO PODERA TRANSITAR SOBRE AREA CONSTRUIDA, COMO TAMBEM
SOBRE TERRENO DE TERCEIROS;
9 — AS AREAS DE ACESSOS DEVERAO DISTAR HORIZONTALMENTE UM MINIMO DE 1,50m DAS PARTES
NOTA: A CAIXA DE INSPEGAO PODERA SER DE SEGAO CIRCULAR OU QUADRADA, DE ALVENARIA OU CONCRETO, COM TAMPA. ATIVAS DO CENTRO DE TRANSFORMAGAO (SUBESTAGAO);
10 — PODERA SER DISPONIBILIZADO PELO INTERESSADO UM PONTO DE LINHA TELEFONICA DE PROPRIEDADE
PARTICULAR JUNTO AO MEDIDOR DE ENERGIA, CUJA FINALIDADE SERA DE LEITURA, MEDIGAO E
SUPERVISAO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA;
ABRIGO DE MEDI AO HORO—SAZONAL 11 — O SISTEMA DE ELETRODOS QUE CONSTITUEM A MALHA DE ATERRAMENTO INDICADOS JUNTO A BASE
(; PLANTA BAIXA DO CENTRO DE TRANSFORMGAO DEVEM APRESENTAR EM QUALQUER EPOCA DO ANO UM VALOR DE
ESC 1/25 RESISTENCIA IGUAL OU INFERIOR A 10 OHMS;
] B 12 — TODOS OS DISPOSITIVOS PARA SECCIONAMENTO E MANOBRA DE CIRCUITOS CONTIDOS NO SISTEMA DE
O 4=Ir ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO POSSUIR RECURSOS PARA IMPEDIMENTO DE REENERGIZAGAO E PARA
, SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA COM INDICAGAO DA CONDIGAO OPERATIVA;
13 — TODA E QUALQUER OPERAGAO DE MANOBRA E/OU MANUTENGAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS E
OUTROS DISPOSITIVOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERA OBEDECER
CORTE BB’ RIGOROSAMENTE AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PREVISTOS PARA AQUELE FIM;
ESC 1/25 MEDIGAO 14 — OS MATERIAIS INDICADOS COMO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA ESCELSA TERAO SEUS CUSTOS DE
AQUISIGAO E APLICAGAO INCLUIDOS NO VALOR DA OBRA PARA EFEITO DE PARTICIPAGAO FINANCEIRA DE
= 3 g ACORDO COM OS CRITERIOS LEGAIS EM VIGOR;
S - 100 < 15 — TODOS E QUALQUER MOTOR DE INDUGAO DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA ESTABELECIMENTO DA
- TELHA FIBRO CIMENTO ° CORRENTE DE PARTIDA COM CONSEQUENTE TRANSIGAO PARA O TORQUE NOMINAL ATENDENDO AQ
DE (500x1200)mm © EXPOSTO NA TABELA CONTIDA NA NORMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA EDP ESCELSA
- 400
)
1 O'\ __} LISTA DE MATERIAL SUBESTACAO 112,5 KVA
[Te] ~
B -I— —l— ITEM DESCRICAQO UN.|QUANT.|OBY
CABRO 1 |POSTE REDONDO 600 Kgf @ TOPO 160 mm BASE, 3400 mm x 12,0 m ALTURA, CONCRETO. REF. CAVAN | PC 1 C
. o ros 3 PROUECAD DO BEIRAL 7x5)cm 2 |CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40 m POR 90X112,5 mm, IPE OU JATOBA. REF. CEIMA PC 2 C
S 5 S ™ 3 [ISOLADOR DE PINO PARA 15KV DIAM.170mm E ROSCA DE 1", CERAMICA VITRIFICADA. REF. SANTANA| PC 6 C
*Fé7\)/ ™ 21 9 150 2380 150 4 |PINO DE CRUZETA @ 19 mm PARA ISOLADOR DE DISTRIBUICAO, ACO GALV. A FOGO. REF. JUMIL PC 6 C
‘ L# M M M M M 4 M M M = o Q ® c PARA-RAIOS PARA SISTEMA ATERRADO TENSAO NOMINAL 12 KV COMPLETO, REF. ZLA-15, CERAMICA pe 3 c
I A ﬁ | T O S 2680 VITRIFICADA. REF. HITACHI
¥ - @ 3 l [ I_LI 6 |CINTAREDONDA PARA POSTE ©160mm, ACO LAMINADO ZINCADO A FOGO. REF. JUMIL PC 7 C
3
\ i T DISJ. < MESA B 7 |SELA PARA CRUZETA COM FURO ®18mm, ACO GALV. A FOGO. REF. JUMIL PC 2 C
KVArh GERAL 8 |PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE @ 16 MM X 45 MM, ACO CARBONO GALVANIZADO REF. JUMIL | PC 6 C
MEDIDOR
ELETRONICO 3 9  |PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE @ 16 MM X 150 MMM, ACO CARBONO GALV.. REF. JUMIL PC 2 C
PERIGO PERIG ~ ,
DE VIDA [Z| DE ViDA _@ PEDRA CORTE CC 10 |[PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE @ 16 MM X 125 MMM, ACO CARBONO GALV.. REF. JUMIL PC 4 C
5 / BRITADA ESC 1/25 11 |PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE ? 16 mm X COMPRIMENTO ADEQUADO, ACO CARBONO b 5 c
/ S v, 1 GALVANIZADO. REF. JUMIL
- 4 KL 74 1o |ARRUELA QUADRADA DE 36 MM DE FURO DE @ 18 mm, ESPESSURA=3,0m x LARG=38mm, ACO bC 1 c
56959 LAzl T O O T oo
13 |PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE @ 16 MM, ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. JUMIL PC C
@ 400 MIN. 1480 14 |MAO FRANCESA PLANA, ACO GALVANIZADO A QUENTE. REF. JUMIL PC C
- 15 |ARAME GALVANIZADO (BWG14), GALVANIZADO COZIDO, BELGO MINEIRA KG C
e 4 8 8 dogg’ o a t e 0 B9 T n cen oy a sy o deoo . |d e oay S PISO ACABADO ‘ KWh GERAL 16 |cABO DE COBRE NU,35mm2 M 25 C
FEDRA_BRITADA @ \ \ — . eoeR [] 17 |DISIUNTOR TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA 300A, 25KA. REF. SIEMENS PC 1 C
= SEGUE AO PAINEL £ CABO NG #50mm2 ELETRONICO bERIGO 18 |SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO, DIAMETRO ADEQUADO PC 2 C
mm
S = DE ViDA 19 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, @ 110mm. REF.: MANNESMAN M 15 C
= = = = % = = 20 |LUVA DE AGCO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE @ 110mm. REF.: MANNESMAN PC 5 C
fgéﬁ’;ozgog’:;SAGEM N i i i = 21 |ARRUELA @ 110mm EM ACO GALVANIZADA A FOGO. REF. MITTO PC 5 C
H— @@@ = 22 |BUCHA @ 110mm EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN PC 5 C
NIPLE @ 110mm EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN J 5
VISTA DE CIMA DETALHE 2 VISTA LATERAL 7 oL ' : g
ESC 1/25 24 |CABECOTE 135° TN @ 110mm, EM ALUMINIO FUNDIDO. REF.: MANNESMAN PC 2 C
SEM ESCALA 55 [TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5KVA 11.4KV - 220/127V, TAP'S: (13.8, 13 2, 12.6, 12.0, 114, b L c
1110 PEDRA BRITADA 10.8)KV PADRAO EDP-ESCELSA, EM CHAPA DE ACO TRATADA, WEG
CAIXA PARA TC DE BT ATE 11 2,5KVA 26 |CURVALONGA 90° TN @ 110mm, EM AGO GALVANIZADO. REF.:MANNESMAN PC 2 C
(P—981 —001 ) N N T 27 |CAIXAPARAT.C. DE B.T. ATE 112,5 KV (P-981-001) - VER DETALHE 2 PC 1 C
A AKX AL KA K A AR AKX 28 |cAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (P-980-005), VER DETALHE 2 PC 1 C
29 |CAIXA PARA DISIUNTOR, EM POLICARBONATO (P-981-001), VER DETALHE 2 PC 1 C
¢ 009@ 3 30 |CABO DE COBRE NU BITOLA 50 mm? M 30 C
i CABO ELETRICO, 3X1Cond. #185mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
NOTAS: VISTA FRONTAL 31 |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 909C, EM EPR, ANTICHAMA, NAS CORES VERMELHA, | M |70 cADA| C
ee 1. TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER CONFORME PADRAO ESC 1/25 PRETA E BRANCO. REF. PRYSMIAN
ESCELSA; g CABO ELETRICO, 1X1Cond. #185mm2, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
@\ '? /QP S 2. AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, S 32 |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO 0,6/1KV, 902C, ISOLAGAO EM EPR, ANTICHAMA, NACORAZUL| M | 70 | C
N0 | ) CONSIDERANDO OS PADROES APRESENTADOS, NA L# M M M M M M M M M M L CLARO . REF. PRYSMIAN
i NORMA TECNICA DA ESCELSA; A O | T T T A —— — -
\ 3. AS DOBRAS DA ABERTURA PARA ACIONAMENTO DO DT. 112_| 33 |HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO ©5/8" x COMPRIMENTO 2400mm PC 4 C
| 0 o | DISJUNTOR DEVEM SER VIRADAS PARA DENTRO, PARA 34 |CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX 4AWG M 15 E
EVITAR FERIMENTOS AO OPERADOR. e - - p
O 2, TRt 35 |CHAVE FUSIVEL CLASSE 15KV, 100 A, COM ELO FUSIVEL, PADRAO EDP-ESCELSA PC 3 C
% ° 670 3 36 |CONECTOR APROPRIADO PC - E
@ @ Eggiégu';/} EKSEZSBNCO CoM 37 |ARRUELA @ 50mm EM ACO GALVANIZADA A FOGO. REF. MITTO PC 2 C
RELACAO DO TC: 200:5A :.:,: %5 38 |BUCHA ©®50mm EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN PC 2 C
7 . - SRKRLLL 39 [NIPLE @ 50mm EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN PC 2 C
== ? PADRAO P—981—001 PR . .:,:.:,:.:‘:
—] LEGENDA - E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA / C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR.
REF. ATC ANDALUZ KA AL :,:‘:,:’:,:, /
KRR
100 950 400 400 100
e = e CAIXA PARA O DISJUNTOR CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO = SRR
DE kWh E kVArh " GRADE DE PROTEGAO RIS
TELA LOSANGULAR ELREIKEKKS
SIS
PADRAO P—981-001 DOBRADIGA o SRLHLIEKS
5 REF. TIPO LAFONTE R
0 CDA-400 PISO ACABADO
[ ] Y| AnbaLz o oo 005 Q ]
\ M
7o REF. AMD ANDALUZ > XA A AL A KL AR A A KA
670 ©
670
2 CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
gD O DESENHO NUMERO:
N PROJETADO:
& RECEBIDO: / /
'_
2
< Q . . .
- N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ST*. MARIA JETIBA |DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
2
n APROVACAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
= ) SANTA MARIA DE JETIBA
L CANCELADO E SUBSTI— CREA: REGIAO: CREA: REGIAO:
L ) ) : T : i . _ _
TU/[DO PELO DESENHO [ASS: MATR.: n VERIFICADO: TITULO: ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO EEEB—A
Q NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
=< UNID.: DATA: // .
L DATA: /[ DIVISAO: SUBESTACAO AEREA
(&} - 2 ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
v _ : : :
b PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: ___ART N DATA: GERENCIA: T - 02 /07 B—055—-000—91-6—XX—0030 00
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