CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

1

2

COR ESP. x K x .
107 0.1 QUADRO DE MEDICAO DA CONCESSIONARIA PLANTA DE SITUACAO NOTAS:
2 07 02 ESCALA 1/20 ESCALA 1/250 C 01 — EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;
3 07 0,3
4 07 0,4 EXTRAVASOR 02 — 0S CONDUTORES DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA A PERMITIR AS SEGUINTES DISTANCIAS MINIMAS,
5 07 05 [) CORREGO MEDIDAS NA VERTICAL, ENTRE O CONDUTOR INFERIOR E O SOLO:
6 07 0,6 - SAO — Fl § REDE COLETORA «5,50m NO CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E ENTRADAS DE GARAGENS DE VEICULOS
7 07 0725 \\x‘x Lz PROJETADA N=7784540 PESADOS;
8 07 0'09 T —x— C - «4,00m NAS ENTRADAS DE GARAGENS RESIDENCIAIS, ESTACIONAMENTOS OU OUTROS LOCAIS NAO
' CORTE A-—A = ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS;
9 07 0,15 ESCALA 1:25 < *3,50m NOS LOCAIS EXCLUSIVOS A PEDESTRES.
162 162 0,15 ﬁ @_\ I—@ o ‘ ‘ ‘ 03 — 0S NOMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL EM ANEXO;
04 — AS CAIXAS DE MEDICAO E PROTECAO, DEFINADAS CONFORME DETALHE 3 NESTA FOLHA, DEVERAQ
3 0 s VIR JA INSERIDAS NO RESPECTIVO POSTE;
M @ _ 715. 05 — O POSTE PRE—FABRICADO DEVERA SER CONFORME PADRAO EDP—ESCELSA PT.RD.17.038 — M1/P1;
A \ \‘@(NOTA 6) $ P N=7784530 06 — O PARAFUSO PODERA SER SUBSTITUIDO POR CINTA GALVANIZADA;
o “»
= y = \@ ~ ‘_ \ +/+ 07 — TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO;
QUADRO DE \ J/
» +/"' 08 — AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SAO 50x50x50cm;
i /
?\_@ /_@ /"' 09 — O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA APOS O QUADRO DE MEDICAO PODERA SER EM AGO
i GALVANIZADO, KANAFLEX OU PVC RIGIDO, PESADO; QUANDO EM KANAFLEX QU PVC, DEVERA SER
ENVELOPADO EM CONCRETO COM NO MINIMO 10 CM DE ESPESSURA E A UMA PROFUNDIDADE
MINIMA DE 0,50M DO SOLO;
o
§ N=7784520 10 — DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A VEDAGAO;
L 11 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 1,50m EM CADA CONDUTOR PARA CONFECGAO DO
\@ PINGADOURO;
12 — NAO FAZER CURVAS DE RAIO INFERIOR A 10 VEZES O DIAMETRO DO CABO SALVO INDICAGAO
CONTRARIA DO FABRICANTE;
13 — NAO E PERMITIDA EMENDAS NOS CABOS;
14 — DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DA CAIXA DO MEDIDOR UMA PONTA MINIMA DE 0,80 M EM CADA
et g/@ N=7784510 CONDUTOR PARA VIABILIZAR A LIGAGAO DA MEDIGAO E PROTEGAO REFERENTE A CADA UNIDADE
\@ | CONSUMIDORA;
15 — 0 CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO PADRAO DE
ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO (CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO,
DESOBSTRUCAO DE POSSIVEIS OBSTACULOS;
= Q 3 2 S 16 — RECOMENDA—SE CONSULTAR O CONCESSIONARIO DE ENERGIA PARA CONFIRMAR PONTO DE ENTREGA
© © 9 Q © D ANTES DA CONSTRUGAO DO PADRAO;
/@ 2 M m M i I M 17 — 0S CONDUTORES DE SAIDA DO QUADRO DE MEDIGAO DEVEM SER DE CAMADA DUPLA E CLASSE DE
S - - - - - - TENSAO DE 1 KV;
i 2500 | 18 — CONCRETAR, TOTALMENTE, A BASE DO POSTE NO SOLO;
) T It DETALHE 1 _ LlGAQAO A 4_ FlOS DETALHE 2 _ CAlXA DO MEDlDOR DETALHE 3 19 — NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APOS A LIGAGAO DO CONSUMIDOR;
il o S/ ESCALA E DISJUNTOR POLIFASICO ATERRAMENTO DO QUADRO DE MED|QAO 20 - O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDIGAO E DISTANTE 1 CM
I , ¢ S/ ESCALA DO MURO;
| 21 — OPCIONALMENTE, A ENTRADA DE ENERGIA PODERA SER FEITA PELA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE
I MEDIGAO. EM AMBOS OS CASOS DEVERA SER APLICADO SILICONE OU MATERIAL SIMILAR PARA A
: : VEDAGAO DA MESMA:
I I 22 — REFERENCIA: NORMA TECNICA DA CONCESSIONARIA EDP—ESCELSA (PT.PN.03.24.0014_V2).
il CAIXA PARA
@ I||I MEDIDOR POLIFASICO
I
Il (NOTA 10)
o Il VAl AO CONECTOR DE ATERRAMENTO A
%\H @@ LISTA DE MATERIALﬁ- MEDICAO E RAMAL DE ENTRADA
o - PADRAO ITEM DESCRIGAO DE MATERIAL UNID. | QUANT. | OBS
@ | = :,__@ 0 P—980-009 3 1 |CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX, AWG 6 m - E
A : : © CONECTOR PARA % « CABO UNIPOLAR FLEXIVEL, #35 MM?, FORMADO POR FIOS DE COBRE
Ll ATERRAMENTO o 500 CABO DE COBRE NU , |ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM o locapal c
% || 50mm ISOLAGAO EM EPR (90°C)-750V, NAS CORES VERMELHA, PRETA, BRANCA,
Ll L FONTE AZUL CLARA. REF.:PRYSMIAN.
o : N FASE(R) _ 3 |SAPATILHA 0c 1 C
N : : E,’iiéﬁ% - CAIXA PARA 4 |OLHAL DE ACO GALVANIZADO PARA PARAFUSO DE & 16 mm. DG 1 C
|
: : @ I | NEUTRO —<3 DISJUUNTOR POLIFASICO SOLDA EXOTERMICA: § |PARAFUSO GABECA QUADRADA @ 16 mm x COMPRIMENTO ADEQUADO pe 1
Ll | I | S (MOLDE HCL) POSTE DE ACO ZINCADO POR IMERSAC A QUENTE DE 6 METROS, DIAM. EXT
| R CONDUTOR DE COBRE || } : I I ) 6 102 mm X ESPESSURA 3,75 mm, ENGASTAMENTO 1,20m DIAM. DE pe 1 C
v [ — R PARA ATERRAMENTO || i (CARTUCHO N*115) CONCRETAGEM DA BASE 0,4M.
: S e P 5 o PADRAO g (ALICATE Z-201) HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 7 |LUVA GALVANIZADA CONFORME POSTE Pe 1 C
i SAIDA SUBERRANEA PT.RD7.123 COPPEWELD ALTA CAMADA 8 |BUJAO GALVANIZADO CONFORME POSTE P 1 C
. S| + VAL PARA O CCM t Eﬁg&é) (254 MICRONS) 9 |CABECOTE 23" pe 1 C
3 O FasE(S) 345 $5/8" x 2,40m 10 |ELET. DE ACO GALV. @3" ESPESSURA DA PAREDE 2,65 MM @ EXT. 86,8 m 12 C
i 3 E/ESE(RTC)) 11 |ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG kg 3 C
S 12 [LUVA PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO @3" P 1 C
NOTA 6 _— NOTAS: 13 |CURVA DE 90° DE AGO GALVANIZADO @3’ pe 2 C
) CABO UNIPOLAR FLEXIVEL, #16 MM?, FORMADO POR FIOS DE COBRE
01 — TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER CONFORME ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM
PADRAO EDP—ESCELSA; 1% |ISOLACAO EM EPR (90°C)-750V, NAS COR VERDE. REF :PRYSMIAN OU m 2| ¢
. 02 — AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, ’ S
= SAIDA PARA ATERRAMENTO CONSIDERANDO OS PADROES APRESENTADOS, EQUIVALENTE. _ _
NA NORMA TECNICA DA CONCESSIONARIA 15 |CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO EDP ESCELSA VER DETALHE 1 c
EDP—ESCELSA. 03 P¢
.6 |ASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPEWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS), o 1 °
@5/8" x 2,40m
D/ETALHE 4 — CP—1 (CAIXA DE PASSAGEM) DETALHE 5 — ENVELOPAMENTO .7 |CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO MAIOR QUE 100A ATE 225 PADRAO oo 1 o
S/ ESCALA EDP ESCELSA - VER DETALHE 3
18 [CONDUTOR DE COBRE NU, 50MN? m 10 C
19 |CONECTOR APROPRIADO pe - E
10 50 10 20 |ALCA PRE-FORMADA PG - E
T T TAMPA EM _CONCRETO ARMADO QU o\ 0\ o 21 |DISJUNTOR TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA, 220V, 100 A, 50KA, CURVA C pg 1 C
FERRO FORJADO ARTICULADA N RIS 22 |LUVA DE PVC @3 2 C
T TS T - PEGA METALICA EM | "
; TAMPA METALICA paal e TERRA_COMPACTADA
ik FITA_DE_ADVERTENCIA 23 |NIPLE DE PVC @3" 2 C
9290909, 0.9.9:9. s "
N 3 QREKEILRL B THRA METUO, CAMADA_DE_AREIA 3 24 |BUCHA DE PVC E ARRUELA DE @3” PARA ELETRODUTO 4 C
R XXX . INSCRICAO LEGENDA
4 D 00%0%%%%% _ | E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA.
1= = s L 8 - C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR.
] NOTAS:

FUNDO
CONCRETO MAGRO

AREA S/ CALGADAS A CAIXA DEVE SER
EXECUTADA 10 cm ACIMA DO NIVEL DO
SOLO.

COTAS EM CENTIMETROS

300 #TUBO (300

DETALHE DA INSCRIGAO

S/ ESCALA

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

PLANTA BAIXA DETALHE DO ENVELOPAMENTO
CORTE — BB S/ ESCALA
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO:
RECEBIDO: / / PROJETADO:
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ST*. MARIA JETIBA DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
APROVACAO CESAN: DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
) SANTA MARIA DE JETIBA
oo BED Drseuy Iass.: MATR . CREA:____ REGIAO:__ | CREA- RECIAO: | oano: TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB—E
NUOMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
UNID.: DATA: / /
EMISSAO INICIAL DATA: / / DIVISAO: i RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDl(;AO
NOUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: e ESCALA: FOLAA: N* CESAN REV:
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: ___ ART N=: DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 02 /06 B—055—-000—91-6—-XX—-0023 01
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