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| : LISTA DE MATERIAL
, , ITEM DESCRICAO QUANT.
| |
CD‘ ~DT-204 I DT=211 I 1 CABO DE COBRE NU,TEMPERA MEIO DURA, #35mm?2. CONFORME NORMA. 40 m
bgle__ D1=207 =
| ’ *)- | 88%/5_83] I%ﬁ = 2 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mm?. CONFORME NORMA. 30m
T—207 \ o
DETALHE O1 DT—202 / 2
Y : l I @ @ | \or_204 3 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #16mm?2. CONFORME NORMA. 15m
| . " .
5 5 3 TERMINAL AEREO H=35cm, @ 5/16" REF.: TEL-045, TERMOTECNICA. 4
| g ——3 —f—--—--8 T R
{’w | — : 5 PRESILHA PARA CABO DE COBRE NU #35mm?, REF.:TEL-744, TERMOTECNICA. 25
: - Q - - - - - - - /@ 6 PARAFUSO FENDA EM ACO INOX AUTOATARRACHANTE @4,2 X 32mm, REF.: TEL-5333, 75
5 f TERMOTECNICA.
M/ \M M/ 7 BUCHA DE NYLON N°6, REF.: TEL-5306, TERMOTECNICA. 25
8 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH-50.35.2, TERMOTECNICA 1
9 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8.50-5, TERMOTECNICA. 1
CORTE A_A 10 CARTUCHO N°32, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH,TERMOTECNICA. 10
SALA DOS SOPRADORES ’ \ NOTAS 11  |CARTUCHO N°115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA. 5
ESCALA: 1/30 1. NORMA DE REFERENC|A NBR 5419 15 MASSAPARAVEDACAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG 1
2. DIMENSOES EM MILIMETROS.
3. O CABO DE ATERRAMENTO DO QDLF SOBE PELO ELETRODUTO ATE A BARRA DE TERRA. 16 |SELANTE SIKAFLEX AT FACHADA, CARTUCHO COM 300ml. 1
4. PARA DETALHE DO QDLF VER FOLHA 12/19.
5. PARA ATERRAMENTO GERAL, VER FOLHA 04/19. 17  |HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, @ 5/8" x 2,40 m. REF.: TEL-5814, TERMOTECNICA. 4
6. NAS PASSAGENS EM AREAS COM PISO EM CONCRETO A CORDOALHA DEVERA SER EMBUTIDA NO MESMO. - ,
7. NAS DESCIDAS DOS PARA—RAIOS SERA INSTALADO TUBO DE PVC DE 1” A 3,0M DE ALTURA DO PISO ACABADO. 18  |CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC, 300mm x 300mm. REF.: TEL-552, TERMOTECNICA. 1
/ 8. NA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SERA REALIZADA MEDIGAO DE RESISTENCIA DE MALHA DE
ATERRAMENTO. 19 TAMPA COM GARRAS @ 300 mm EM FERRO FUNDIDO. REF.: TEL-551, TERMOTECNICA. 1
9. CADA CONDUTOR DE DESCIDA DEVE TER INDIVIDUALMENTE O SEU ELEMENTO DE TERRA, DEVENDO—SE PROCEDER A .
|NTERL|GAQAO DESSES ELETRODOS. 20 CONECTORES DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT, 50mm?. REF.: 5018 4
/ 10.NAO SE DEVE, EM QUALQUER HIPOTESE, FAZER EMENDAS NO CONDUTOR DE DESCIDA, SOMENTE PERMITIDA A
CONEXAO DESTINADA A MEDIGAO DA RESISTENCIA DE TERRA DO ELETRODO, E QUE DEVE FICAR O MAIS PROXIMO
POSSIVEL DESTE. _
/ 11.0S SUPORTES DOS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM SER FIXADOS A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 1,0m; DETALHE O1 EMENDA DE CABO COM
12.€ PROIBIDA A PRESENCA DE MATERIAIS INFLAMAVEIS OU EXPLOSIVOS PROXIMOS AS INSTALAGOES; CONECTOR SPLIT—-BOLT
13.A RESPONSABILIDADE TECNICA DO AUTOR, NESTE PROJETO, ESTARA CONDICIONADA A EXECUGAO FIEL DO MESMO. SEM ESCALA
/ 14.ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO.
. 15.A LISTA DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA SER CONFERIDA NO LOCAL DA OBRA;
| N 16.NAO E FUNCAO EXCLUSIVA DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS
_ INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS;
| 17.TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS QUE VENHAM A SER INSTALADAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO DEVERAO SER
' INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E
| ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA. CABO PROVENIENTE
: 18.0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT A
| ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA. EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA DA DERIVAGAO
. 19.0S TRABALHOS NAO DEVERAO SER EXECUTADOS COM TEMPO SUJEITO A CHUVAS E DESCARGAS ATMOSFERICAS. CABO DE COBRE 35mm? TEL—5015
| 20.A DISTRIBUIGAO DA MALHA NO SOLO E APENAS ESQUEMATICA. O LOCAL EXATO, DE MAIOR FACILIDADE DE INSTALAGAO
! E MELHORES RESULTADOS SO PODE SER DEFINIDO EM LOCO. CABO DE COBRE
| ‘ ‘ 21.0 CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,7m. NG 35 TEL_5735
) ‘ 22.A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER, EM QUALQUER EPOCA DO ANO, INFERIOR A 10 OHMS. CASO
' NECESSARIO, A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR ESTA CONDICAO, CONFORME NBR 5410.
I 23.AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO DE SOLDA EXOTERMICA. WX
: 24.AS CONEXOES EXECUTADAS NOS CONDUTORES DE CAPTAGAO E NOS CAPTORES DEVERAO SER POR CONECTORES
I [ DT—205 TIPO SPLIT BOLT, COM DOIS CONECTORES PARA CADA CONEXAO.
. 25.TODAS FERRAGENS DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAO INCLUINDO FERRAGENS UTILIZADAS EM
l ALVENARIA DE PAREDES, CAIXAS DE PASSAGEM, POSTES E MUROS, E TAMBEM PORTAS E PORTOES, CERCAS,
! _ CALCADA EQUIPAMENTOS, PAINEIS, LUMINARIAS, ETC.
| ]@m 26.AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGCA, PELO CONDUTOR DE TERRA
| 715,50 PROVENIENTE DO QDLF.
l‘ \'i ] & 27.PARA ESTE PROJETO, O NIVEL DE PROTECAO DEFINIDO E O NIVEL 1, QUE DETERMINA RAIO DE PROTEGAO IGUAL A
| 20m.
: ! 28.TODOS OS MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA IMPLANTAGAO DESTE PROJETO DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS
(5 (1) b VIGENTES.
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