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% i #1,5 | "\4%/%" ITEM DESCRIGAO REFERENCIA QuanT. <=
o J |_5|_|1_ |.5|.|1 5.2 L |CONDULETE EM PVC TIPO TOP, 5 ENTRADAS 1" (B, C, E, LB, T, X), COR CINZA, COM . .
| : - " T—150 af 1 al] H TAMPAS. TIGRE OU EQUIVALENTE.
/ #1.5 #1.5 | ,  |CONDULETE EM PVC TIPO TOP, 6 ENTRADAS 1" E 1" (LL, LR), COR CINZA COM TAMPAS. TIGRE 1
TIGRE OU EQUIVALENTE.
VEM DA CAIXA DE PASSAGEM/ 3 |ADAPTADOR CONDULETE 1" TIPO TOP, COR CINZA. TIGRE OU EQUIVALENTE. TIGRE 45
300 CP-20 I ELETRODUTO 1" EM PVC TIPO TOP SEM ROSCA, COR CINZA, 3m. TIGRE OU
K - 4 TIGRE 10
] EQUIVALENTE.
i g / 5 |ABRAGADEIRA PARA ELETRODUTO 1" TIPO TOP. TIGRE OU EQUIVALENTE. TIGRE 15
0 = $ 0 = $ DT-10 ¢ |TAMPAPARA CONDULETE 1" COM 1 TOMADAS HEXAGONAL HORIZONTAL EM PVC. SHERE 2
° TIGRE OU EQUIVALENTE.
& 7 |CURVA 902 CONDULETE 1" SEM ROSCA, COR CINZA. TIGRE OU EQUIVALENTE. TIGRE 3
715 60 O// CALCADA 8 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE TOP 1 " EM PVC. TIGRE 12
PLANTA BA|XA 2 || ENTRADA DE VENTILAGA 715,50 9 |TOMADA HEXAGONAL 10A, 250Vca PARA CONDULETE 1". TIGRE 4
SALA DOS SOPRADORES [ {; | | & 10 |[TOMADA 10A COM INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250VCA PARA CONDULETE 1", TIGRE 1
ESCALA: 1/20 @ : 11 |[TAMPA PARA INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA MONTADO EM CONDULETE 1". TIGRE 1
C 12 |FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mm x 20m. 1 C
13 |CONDUTOR DE COBRE #1,5mm?, ISOLAGRO EM PVC 702C, COR AZUL. PIRELLI OU Som
DETALHE DE CHEGADA ETHIIE e _
CONDUTOR DE COBRE #1,5mm?, ISOLAGAO EM PVC 702C, COR VERMELHO. PIRELLI OU
[ NOTAS 18.0 PROJETO ATENDE AS NORMAS NBR—5410, NBR—5419, NBR—14039 E NR—10. DOS CABOS / 14 | EQUIVALENTE 6m
1. COTAS EM MILIMETROS; 19.CORES DOS CABOS: ' -
2. TODOS 0OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA PARA R — VERMELHO ESCALA' 1/50 15 CONDUTOR DE COBRE #1,5mm2’lSOLAQAO EM PVC 709C, COR VERDE. PIRELLI OU 7m
EQUIPOTECIALIZAGAO E REMOGAO DE RUIDOS, INCLUSIVE OS LEITOS DE CABOS. S — BRANCO y EQUIVALENTE.
3. ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE #1”. L - i?ﬂo 16 |CONDUTOR DE COBRE #1,5mm?, ISOLAGAO EM PVC 702C, COR MARROM. PIRELLI OU 2
4. CONDUTORES NAO COTADOS SAO DE 2,5mm?. A v EQUIVALENTE. m
5. PARA ILUMINAGAO, UTILIZAR REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA. VER LISTA DE RETORNO — MARROM CONDUTOR DE COBRE #2,5mm?, ISOLACAO EM PVC 702C, COR AZUL. PIRELLI OU
MATERIAIS PARA REFERENCIA. 3 L T —— ' ' ’ 17m
6. AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, N ' - — .
DEVENDO ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS. 18 CONDUTOR DE COBRE #2,5mm?#, ISOLACAO EM PVC 702C, COR VERMELHO. PIRELLI OU 6m
7. NA DISTRIBUIGAO DE QUALQUER CIRCUITO, OS CABOS NEUTRO DEVERAO SER EXCLUSIVOS. EQUIVALENTE.
8. 0S BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERAO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CONDUTOR DE COBRE #2,5mm?, ISOLAGAO EM PVC 709C, COR BRANCO. PIRELLI OU
CARCAGAS (MASSAS) DOS MESMOS. 19 equIVALENTE. 431m
9. DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS 0 = 5
— 05 DISIUNTORES E TOMADAS. i 20 (EZSLNJR/L:IL'SSTEECOBRE#Z,SmmZ,lSOLA(;AO EM PVC 70C, COR VERDE. PIRELLI OU em |
10.0S QUADROS SERAO LIVRES DE QUALQUER OBSTACULO (NO MINIMO 80cm) E INSTALADOS - i -
COM SEU CENTRO A 150cm DO PISO ACABADO. I 21 |BUCHA S-6 EM NYLON. 35
11.TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DEVERAO FORMAR UM SISTEMA ELETRICAMENTE ’I
NEUTRO B LIGADG A MALHA DE ATERRAMENTO. SOPRADOR 22_|PARAFUSO CABEGA CHATA ROSCA TOTAL 4.5x50mm 35
12.TODO CONDUTOR NEUTRO SERA ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL—CLARO, COM O m: & g [“PANOEATIFG TARTASLIGR, BHNDADD, AR REVA NE TEMPH, GASER EUARGRES, IF- 4
MESMO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES FASE. 54. REF.: IPT-26, WETZEL.
13.0S DISJUNTORES DEVERAO SER UNIPOLARES, BIPOLARES E TRIPOLARES, NAO SE PERMITINDO - 2 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS DE LED, 2000 LUMENS, 127/220Vca, SEGURIMAX, CODIGO i
A CONEXAO MECANICA DOS MESMOS. AUTONOMIA DE 3 HORAS, BATERIA 12V 2,2Ah. 15205
14.TODOS OS INTERRUPTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS INFORMANDO O ﬁ
CIRCUITO A QUE PERTENCEM. LTI
15.ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO. 70,
16.PARA DETALHAMENTO DO QDLF, VER FOLHA 12/19. \
17.PARA DETALHES TIPICOS DE DISTRIBUIGAO, VER CADERNO DE DETALHES DT—DI. B § _
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