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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

ESP. ABRIGO DO CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES — CCM PLANTA DE DISTRIBUIQAO POCO DE SUCQAO SIMBOLOGIA
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. - 1 — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER FOLHA N°* 01/06;
2 — RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO VER FOLHA N° 02/06;
5 - 3 — DIAGRAMA DE MULTIFILAR DO CCM VER FOLHA N° 04/06;
= T ] T 4 — DIAGRAMA DE COMANDO DO CCM VER FOLHA N° 05/06;
— EL712.60 y T 5 — DETALHES CONSTRUTIVOS DO CCM VER FOLHA N° 06/06;
N MAKIMO Y 6 — QUADRO DE LUZ E FORGA VER A—000-000-90—6—XX—0001 E FOLHA N° 01/06;
JL = DT107 [owco N [& = )000000000000000000C00000000000000000000000!( : Es 7 — AJUSTAR PROTEGOES EM RAZAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA EFETIVAMENTE INSTALADA;
S \%W T — / f 8 — PARA DETALHES DE MONTAGEM CONSULTAR CADERNO DE DETALHES TIPICOS DE MONTAGEM N° D—000
(PREVISAO) =s == v —000—91—-6—XX—-0001.
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) 2 T IBAN . INCCLLLLLLLLLL L L e e e L — Rl : LISTA DE MATERIAL DE DISTRIBUIGAO
L S v 9000060008 660088¢ . rase EL:711,80 / ITEM DESCRICAO QUANT.
\DT108 U 0000000000000000000800008( s " POSTE CONICO CONTINUO DE ACO CURVO SIMPLES, 6m. FLANGEADO PARA FIXACAO
3 U 2SS - e T % T 1 ATRAVES DE CHUMBADORES, REF..CLASSE 60, MODELO: 1006/B, CONIPOST. :
N~ CAALETA EM CONCRETO 2006200mm CF TANPA o~ ¢ S : . RSN ) LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA, FACHO ABERTO, REFERENCIA: REFLETOR TIPO )
X X0 POCO DE SRC 612/ PHILIPS OU SIMILAR.
\ VAl PARA ALIMENTAGAO A“”“‘m“a“‘w A 3 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE ALTA PRESSAO 250W,BASE/SOQUETE: E-40, REF: )
DA ILUMINAGAO EXTERNA ““““‘ ! 53"““ I e SUCGAO AVANT/FLC/G-LIGHT
] ra0 desan 11T T T N e z TOMADA 2P+T UNIVERSAL - 110/220V, 20A MONTADA NA TAMPA DE CONDULETE DE g
iy . ALUMINIO, ENTRADA ROSQUEADA @1". REF :PIAL OU EQUIVALENTE.
1] e & INTERRUPTOR SIMPLES 250V, 10A , MONTADO NA TAMPA DE CONDULETE, ENTRADA COM 5
. . b ROSCA GAS @3/4”. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE.
VISTA A x* 5 0 . |CONDULETE @3/4" EMAGO GALVANIZADO, FORNECIDO COM TAMPA
317 v| STA LATERAL Xf 1 X X — REF..DAISA QU EQUIVALENTE.
’ ® ﬁ\\ QUADRO DE MEDICAO L 64 20 ) 61 |TIPOE" 2
b 78 78 78 78 78
W 1 1 1 1 VER FOLHA 02,/06 6.2 TIPO 1" -
s — B A .
7 100 ) 1600 6.3 TIPO "C" 2
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i<l aUn el elUpUa A el ANEL DE PROTEGAO oS TP .
5 ESCALA 1/75 ' , ,
= g " o1 ! bt 44 CABO UNIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA
DT.11Z= DTNZE | =2 OT.1125 == 7 MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAGAO EM PVC (70°C) -0,6/1KV. REF.:PIRELLI
5 - i 3 = =)
= SEE SENE S NOTAS: OU EQUIVALENTE.
: 74 #6,0 MM, COR VERDE-AMARELO 18m
® 72 #10,0 MM2, COR VERDE-AMARELO 30m
« 60 73 #2,5 MM, COR VERMELHO. 40m
K 7 . 01 — O CABO DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 74 #25 MM, COR PRETO 100m
Q 0,50m; 75 #2,5 MM2, COR VERDE-AMARELO 60m
c 5 . CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA
02 — A RESISTENCIA DO ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS, EM 8 MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO EM PVC (70°C) -0,6/1KV. REF :PIRELLI
DOBRADICA QUALQUER EPOCA DO ANO. CASO NECESSARIO, A MALHA DEVERA SER AMPLIADA PARA ATINGIR
TIPO LAFONTE [ | \ ESTA CONDICAO CONFORME NBR 5410/5419; OU EQUIVALENTE.
PISO ACABADO F N ¢ / ; 8.1 3x#10,0MM2, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 30m
.
- DT-212 8.2 3x#6,0MM?, CORES VERMELHO, PRETO E AZUL CLARO 8m
DT-205 03 — AS CONEXOES EXECUTADAS DIRETAMENTE NO TERRENO DEVERAO SER POR PROCESSO - '
| —— 2
PORTA EM ALUMINIO FECHADURA TIPO ALAVANCA COM DE SOLDA EXOTERMICA; 83 3x#1,0MM?, CORES VERMELHO, AZUL E BRANCO 30m
DURO TIPO METALON ESPAGO P/ CHAVE 84 3x#4,0MM2, CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO 35m
04 — O ANEL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO AO ATERRAMENTO DA ENTRADA/FONTE 190 Etggggﬂg Etg:ﬁt ggggggﬁgg gf 25?282583 Egﬁmtgmg ggm
DE ENERGIA; LS8 , L
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @3/4”, 1 LUVA NA EXTREMIDADE, ROSCA GAS E EM 5
Q 05 — TODAS AS FERRAGENS DA ESTAGAO DEVERAO SER CONECTADAS AO ANEL DE PROTEGAO 11 PECAS DE 3M DE COMPRIMENTO. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
Y AR, | INCLUINDO FERRAGENS UTILIZADAS EM ALVENARIA, CAIXAS DE PASSAGEM, LUMINARIAS, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @2’, PAREDE GROSSA, 1 LUVA NA EXTREMIDADE, 3
00000008 EQUIPAMENTOS, PAINEIS, ETC.; 12 ROSCA GAS E EM PECAS DE 3M DE COMPRIMENTO. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE
_ i IO Rt | CALCADA 13 |CHAVEROTATIVA TRES POSICOES, 1 POLO, ”. REF -STECK 2
A TRAMAL DE ENTRADA — #3x1cond.(35mm?*) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO 83" AN YA PISO  CIMENTADO K 06 — AS REFERENCIAS DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDEM AO FABRICANTE TERMOTECNICA; 14 RELE FOTOELETRICO - 220V 2
| +#1x1cond.(35mm?) Azul Claro + #1x1cond.(16mm?) Verde e Amarelo 0,6/1kv CORRUGADO YT ELi714.15 15 BUCHA DE REDUCAQ DE @3/4” x @1/2’ 2
ENVELOPADO ﬁr\w & 07 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO; 16 SUPORTE EM PERFIL "L" 2
YY)
- B X AN Y 17 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA @1/4” x @1 2
c B BOMBA 1 — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO 92 . Ir\\r\m/\m/\r 08 — AS LUMINARIAS DEVEM SER ATERRADAS ATRAVES DE UM PARAFUSO NA CARCAGA; 18 ARRUELA LISA DE 0 1/4° >
+ #1x1cond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0,6/1kV CORRUGADO 3 I\rW 19 PORCA SEXTAVADA DE @1/4” 2
. )OO0 SS! -
50008860 8% NCESSI% NAARNII/EL DE PROTEGAO DEVERA SER INTERLIGADO A MALHA DE TERRA DA 20 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 42" PVC 2
2 oYY A ' 21 TAMPA CEGA 4x2", PVC 2
| | | —|_ BOMBA 2 — #1x3cond.(10mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO 92" 5 Y Y Yy 6 2 TAMPA CEGA 4x2* PVC. COM EURO CENTRAL 5
C 1] |+ #1xicond.(6mm?) Verde e Amarelo — 0.,6/1kV CORRUGADO ; gYYYYYY\r ' 10 — A TABELA COM A DESCRIGAO DE MATERIAL POSSUI CARATER ORIENTATIVO E DEVERA 23 LUMINARIAAP)I(?O,VADI,ETEMPOTIPOARANDELA45° 2
: - 2900000¢ SER CONFERIDA NO LOCAL DAS OBRAS;
000000 24 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W 2
] RELE DE NIVEL — #1x3condx1,0mm® Vermelho (Nivel Alto—Es), Azul (Meio—Ei) e ELETRODUTO 92" ‘TW 5000000000000000006650000000000000000000000& 11— OS FABRICANTES EVENTUALMENTE ~CITADOS EM REFERENCIAS DE MATERIAIS = SAO LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO
D i CORRUGADO 190000884 EXEMPLIFICATIVOS PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARES. -
Branco (NTV6| BGIXO—EY‘) 0,5/1kV »\l/\l/\l/\l/\l/\l/\l/\r \'/\'/\'/\I/\ ITEM _ DESCR|CAO QUANT.
- 1 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, #50mn?. REF..TEL-5750 TERMOTECNICA 60m
@ | | ] ILUMINAGAO/TOMADAS — #2x1cond.(2,5mm?) Vermelho (R) e Preto (S) ELETRODUTO 21" ><;'; L) o 5 ?é\mo[)TEEglr\iZE\CAo TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO, REF .TEL-535, 3
CORRUGADO .
| + #1xlcond.(2,5mm?) Verde e Amarelo — 0,6,/ 1KV X o st ot 3 |HASTE TIPO COPPERWELD, 05/8" x 2,40m REF . TEL-5814 TERMOTECNICA 4
% EL.714,00 4 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA, HCL 5/8". 50, REF.: HCL 5/8.50-5 TERMOTECNICA. 1
T 20000001 o ' '
@ | | | EXAUSTOR — #1x3cond.(4,0mm?) Vermelho (R), Preto (S) e Branco (T) ELETRODUTO 81.1/4” KA LA 5 CARTUCHO N°115, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL, TERMOTECNICA. 8
— - CORRUGADO . A Aa " 6 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH-50.50-2, TERMOTECNICA 1
[T ]+ #rxtconagaomm) Verde e amareio — 06/1k i, DT=210 Sy PT—1 oo lekuks 7 |CARTUCHO N°90, PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO CDH, TERMOTECNICA. 6
'! DT—205 l/\l/\'/\ DT—1 1 6 N PADRAO CESA =
_ ] Y CPeo T PaprEp s T T 8 ALICATE Z-200, TERMOTECNICA 1
G | VALVULA SOLENOGIDE — 1x3cond1,0mm* BLINDADO ELETRODUTO 92" e ) A AESS00008S 9 ALICATE Z-201, TERMOTECNICA 1
CORRUGADO Y L1 DT-205 Y I PaDRRD GESAN | | I 1 I 1 ||f] @ 10 ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE CABOS DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 1
X DT-204 » (e 11 MASSA PARA VEDACAO DE MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA FORNECIDO EM 1KG 1
- T cP—1 ~ N 12 PORCA INOX SEXTAVADA 1/4", REF..TEL- 5314. 12
TRANSMISSOR DE UMIDADE — 1x3cond1,0mmz BLINDADO ELETRODUTO ¢2” RSt xxx’;/(xxx B x x %, XX = ~ _’
H | | ELETRODUTC YT Y 2 DT—104 2 g o5 i 8 13 ARRUELA DE PRESSAO, REF..TEL-5311 12
8 L e DT—201 </ % e 4k » 1] 14 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO 3/8" REF.(BELGO) 12
— )| | )9 @;%%:&;x; x X oy 0 15 TERMINAL DE COMPRESSAO, REF..TEL-5150. 12
_ N il X "
ALIMENTA QDLF — #1x3cond.(6 2) vy, lho (R), Preto (S Azul Cl N ” I X X X X A—X — 16 ARRUELA LISA ABA LARGA INOX 1/4" REF..TEL-5305. 12
| i —I : #2X cond.{omm) Yermelho (%), Freto (3) e Azul Glore () EILED%ODUTO P/ 20 # CCM QDLF h, - QUADRO DE MEDICAO  _J 644 20 | 17 PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX REF..:TEL-5329. 12
IR + #1xTcond.(6mm®) Verde e Amarelo — 0,6/1kV ] DT—211 \ VER FOLHA 02/06 18 |CONDUTOR DE PROTECAO DE COBRE ISOLADO #50mm? 15m
DT-205 1600 19 |CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GBM 21-67MM? 2
g CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS
gD O DESENHO NUMERO:
N PROJETADO:
& RECEBIDO: / /
'_
2
< Q . . .
- N* DOC..  ASS: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA MARIA DE JETIBA | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
2
n APROVACAO CESAN: ) NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SANTA MARIA
DESENHADO: DE JETIBA — SEDE
o CANCELADO E SUBSTI— CREA: REGIAO: CREA: REGIAO:
0 TUIDO PELO DESENHO ASS.: MATR.: . — - . — VERIFICADO: TITULO: ESTAQAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO (EEEB—F)
Q NUMERO: DESENHO: N® DES. PROJETISTA: ENG* WELINGTON LIMA PROJETO ELETRICO
=< UNID.: DATA: / / .
5 DATA: _ / [/ DIVISAO: PLANTA DE DISTRIBUIGAO E ANEL DE PROTEGAO
(&} - 2 ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
v _ : : :
7 PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: REGIAO: ___ ART N=: DATA: GERENCIA: NG DOUGLAS GLIVEIRA CoUZi INDICADA 03 /06 A—055—-000-91—-6—XX—-0015 00

1

)

4




