CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM L 2 3 4
COR ESP. NOTAS
A SUBESTAGAO AEREA 75 KVA ATERRAMENTO DA SUBESTAGAO DETALHE 2 — CAIXA DE INSPEGAO
2 0,2
3 07 m.u s VER DETALHE 2 VER DETALHE 2 1 — 0 ANGULO FORMADO PELOS CONDUTORES DE 15 KV E AS CRUZETAS NAO PODERA SER INFERIOR A
4 07 Q4 VISTA A CAIXA DE INSPEGAO CAIXA DE INSPEGAO TAMPA DE CONCRETO 30°%;
5 07 05 VISTA FRONTAL CABO COBRE DET. CX. ATERRAMENTO ARMADO REMOVIVEL 2 — O RAMAL AEREO NAO DEVERA SER ACESSIVEL DE JANELAS, SACADAS, TELHADOS, ESCADAS, ETC.,
6 07 06 S/ ESC. s/ ESC. [ gttt o s/ ESC. (PARA INSPEGAO) DEVENDO PARA ISTO QUALQUER DOS SEUS FIOS AFASTAR—SE DOS MESMOS, NO MINIMO 1,50m:;
7 o7 095 8 ﬂv// NG #50mm2 3 — O RAMAL DE LIGACAO AEREO NAO PODERA PASSAR SOBRE AREA CONSTRUIDA;
8 07 009 S~ 50 300 50 50 _ 300 _ 50 4 — EM LOCAIS COM TRANSITO DE VEICULOS, OS POSTES SERAO NO MINIMO DE 11,0m E A DISTANCIA
“ _ ~o MINIMA AO SOLO SERA DE 6,00m PARA O TRANSFORMADOR E 5,00m PARA OS CONDUTORES DE BAIXA
9 07 0,15 | N TENSAO;
< A4 ?
S = @ | N A o A e 5 — RECOMENDA—SE A INSTALAGAO DE CHAVES FUSIVEIS NA ESTRUTURA DO TRANSFORMADOR QUANDO NO
. S _ AN 0 — . + PONTO DE DERIVACAO DO RAMAL DE LIGAGAO AEREO, NA ESTRUTURA DA EDP—ESCELSA, AS MESMAS
_\@ _ \ . ’ #50mm2 ° {4 ’ NAO FOREM INSTALADAS;
_ // N \ g - / o o ‘ 6 — A TENSAO SECUNDARIA ADOTADA PARA EFEITO DE DIMENSIONAMENTO € DE 220/127V;
L 5 ] = ® « |3 CABO DE COBRE NU 7 — A COBERTURA DO ABRIGO PODERA, A CRITERIO DO CONSUMIDOR, SER CONSTRUIDA COM LAJE DE
_ / - 4 50mm?2 CONCRETO DEVENDO A ESTRUTURA DO MESMO SER REFORGADA;
esa _ o B : REEE - 8 — O PISO SERA COM PEDRA BRITADA N'1;
A o _ | oN s ERC— 9 — O ALICERCE SERA FEITO DE FORMA A ATENDER O TIPO DE CONSTRUCAO EM FUNCAO DO TERRENO
S _ SOLDA EXOTERMICA A 10 — O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DO MEDIDOR, EXCETO
~ _ ¥ FUNDO BRITADO| A mwww_wm@mmmUmmm% %owﬂm%g TiPo QUANDO ATRAVESSAR A LAJE ENTRE A PROTEGAO DE TELHAS E A ENTRADA DA CAIXA DE TC E
_ PROJEGAO DA TAMPA A P #5/8x2,40m DISTANTE 1,0 cm DA MURETA;
_ 11— A ESPESSURA MAXIMA DA LAJE DEVE SER DE 7 (SETE) cm;
_ ’ 12 — AS COTAS SAO EM MILIMETROS;
| _num_W\>Mw_.> OOW\._.__WO AA 13 — AS CAIXAS DOS MEDIDORES TERAO QUE SER IDENTIFICADAS DE FORMA ADESIVA NA TAMPA
_ : . INTERNAMENTE (OU EXTERNAMENTE DE MANEIRA A NAO ENCOBRIR A IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE DA
| CX.) E INTERNAMENTE NA LATERAL A DIREITA DE QUEM OLHA O MEDIDOR;
| 14 — A TAMPA DA CAIXA DO DISJUNTOR DEVERA SER DOTADA DE DISPOSITIVO QUE IMPEGA SUA ABERTURA
_ VISTA FRONTAL SEM O USO DE FERRAMENTA ADEQUADA;
_ 15 — 0S NOUMEROS DENTRO DOS CIRCULOS, REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE MATERIAL EM ANEXO.
) NOTAS: 16 — NO FUNDO DA CAIXA DE ATERRAMENTO DEVERA CONTER BRITA;
| ) _ _ _ _ _ CABO COBRE NU #50mm2 _ _ _ _ _ _ _ _|_| . 17 — ATENTAR PARA LOCAGAO DAS LINHAS DE ENTRADA E RECALQUE DA ETE ANTES DE ALOCAR O POSTE
1 — A CAIXA DE INSPECAO PODE SER DE SECAO CIRCULAR OU QUADRADA, DA SUBESTAGAO DE ENTRADA.
DE ALVENARIA OU CONCRETO COM TAMPA. 18 — PODERAO SER UTILIZADAS CAIXAS PARA OS MEDIDORES EM POLICARBONATO TIPO MODULAR DESDE
VER DETALHE 2 2400 VER DETALHE 2 2 — NO FUNDO DA CAIXA DEVERA CONTER BRITA. QUE AS MESMA SEJAM DE FABRICANTES QUE POSSUAM PROTOTIPOS ESPECIFICOS HOMOLOGADOS PELA
CAIXA DE INSPEGAO CAIXA DE INSPEGAO EDP—ESCELSA
19 — PARA LOCALIZAGAO DA SUBESTAGAO, VER PLANTA DE DISTRIBUIGAO, FOLHA 03/22.
VISTA EM PLANTA
S/ ESC.
ABRIGO DE _<__MU_©>O HORO—-SAZONAL LISTA DE MATERIAL - SUBESTACAO
) ESC. 1/25 vgw_mﬁj\mwm>_x> ITEM DESCRICAO QUANT.
5 B 1 POSTE REDONDO 600 Kgf @ TOPO 160mm BASE, 3400mmx12,0m ALTURA, CONCRETO. REF. .
M 2 l|_|_. VER NOTA 9 CAVAN
L = 100 : 2 |CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40M POR 90X112,5 MM, IPE OU JATOBA. REF. CEIMA 2
TELHA FIBRO CIMENTO Py
\ DE (500x1200ymm 3 ISOLADOR DE PINO PARA 15KV DIAMETRO 170mm E ROSCA DE 1", CERAMICA VITRIFICADA. .
/Q [————————= 1 e - REF. SANTANA
r— _ TC _ _|o_|m,m_mqmm|_ _ QDG _ 4 PINO DE CRUZETA F 19 MM PARA ISOLADOR DE DISTRIBUICAO, ACO GALV. A FOGO. REF. 6
R < _ Zmo_oom"l_ _ln _ _ | JUMIL
5 3 3 c PARA-RAIOS PARA SISTEMA ATERRADO TENSAO NOMINAL 12 KV COMPLETO, REF. ZLA-15, 3
C - c’ CERAMICA VITRIFICADA. REF. HITACHI
6  |CINTAREDONDA PARA POSTE @160mm, ACO LAMINADO ZINCADO A FOGO. REF. JUMIL 2
VER NOTA 10 ol © 400
M S 300 3 3 7  |SELA PARA CRUZETA COM FURO ®18mm, ACO GALV. A FOGO. REF. JUMIL 2
= o 2]
= 5 ={ PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE F 16 MM X 45 MM, ACO CARBONO GALVANIZADO
z >
/ o E L[I[I[I[I[gLI[I[I[I(TLI[I[I[I[I[I[I[# LT ~ 8 3 CAIBRO 8 REF. JUMIL 6
i ) Y Shts e FastTE weutRo « S PROJECAO DO BEIRAL _(7x5)cm 9 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE F 16 MM X 150 MMM, ACO CARBONO GALVANIZADO. ,
T DISJUNTOR = @ = L 1 REF. JUMIL
GERAL o MESA 150 2380 150 1680 150 1o |PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE F 16 MM X 125 MMM, ACO CARBONO GALVANIZADO. .
[] 2680 REF. JUMIL
PERICO PERIGO £ o PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE F 16 MM X COMPRIMENTO ADEQUADO, ACO CARBONO
, DE VIDA DE VIDA o) 4510 11 2
B 2 GALVANIZADO. REF. JUMIL
= _ PEDRA 1> |ARRUELA QUADRADA DE 36 MM DE FURO DE F 18 MM, ESPESSURA=3,0m x LARG=38mm, ACO 14
© @ _ _ ) BRITADA | w,L GALVANIZADO A FOGO. REF. JUMIL
|| ) S 13 |PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE F 16 MM, ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. JUMIL 4
b
||||||||| ddoy 1L A L A CORTE CC -
% | b KANAFLEX 400 760 EsC 1/25 14  |MAO FRANCESA PLANA, ACO GALVANIZADO A QUENTE. REF. JUMIL 4
400 MIN. PEDRA BRITADA @\_ ACABAMENTO INTERNO 1460 5 |SUPORTE PARATRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAMETRO ADEQUADO, AGO X
) | L L . _ T O O O O rraang s
NSRS \\/Y\\/ X RS R RS RN D DR AR ARG L AR R KR AR AR R AR RPN, 2 OOm_MM_W\waw A e e A A O A At A O A A O 1 16  |ELETRODUTO TN 164mm(6"), ACO GALVANIZADO. REF. MANNESMANN 6m
\ [ = "
) N MALHA DE TERR - = 17  |CABECOTE TN 164mm(6"), ACO GALVANIZADO. REF. MANNESMANN 1
s CABO NU #50mm2 — e N e —_ - AIXA DE PASSAGEM
s I E T 8 cP-01 3 DISUUNTOR 2o 5 ’
i — — (500x500x500mm) N TC ) n E 18  |LUVA PARA ELETRODUTO TN 164mm(6") EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN 1
= = = = ~ ~ 2 @
1110 o I o 19 |TRANSF.TRIFASICO, 112,5KVA 114KV - 220/127V, TAP'S: (13.8, 13.2,12.6, 12.0, 114, .
4x92" ELETRODUTO FLEXIVEL Q MEDIDOR PERIGO PERIGO 7 m @ 10.8)KV PADRAO EDP-ESCELSA, EM CHAPA DE ACO TRATADA, WEG
ENVELOPADO B 4 ELETR. DE VIDA DE VIDA HE%% £ = CABO ELETRICO, 3X1Cond. 95mm?, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
[ S 20  |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 902C, EM EPR, ANTICHAMA, NAS CORES 20m CADA
- ° VERMELHA, AZUL E BRANCO. REF. PRYSMIAN
DETALHE 1 — CAIXAS DA SUBESTACAO AEREA | _ CABO ELETRICO, 1X1Cond 95mm? FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE,
= 21  |ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO 0,6/1KV, 90C, ISOLACAO EM EPR, ANTICHAMA, NA 20m
ACABAMENTO INTERNO
P/ KANAFLEX COR AZUL CLARO . REF. PRYSMIAN
o 22 |CABO DE COBRE NU, 35mm? 15m
= [}
o CAIXA PARA T.C. DE B.T. ATE 112,5 KVA P-981-001 S PEDRA BRITADA 23 |ARAME GALVANIZADO (BWG14), GALVANIZADO COZIDO, BELGO MINEIRA 3kg
CAIXA PARA O DISJUNTOR . , _ x
(APLICAVEL EM TC'S ATE 200:5A) I S TPy s o 24 |DISJUNTOR TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA 200A, 25KA. REF. SIEMENS 1
S S 4 LY 25  |CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO SEM DISJUNTOR (DETALHE 1 E NOTA 18) 1
26 |CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 0,6 KV (DETALHE 1 E NOTA 18) 1
2 27  [NIPLE 6" EM ACO GALVANIZADO A FOGO. REF. MANNESMANN 4
- ] PADRAO VISTA FRONTAL 28  |ARRUELA EM ACO GALVANIZADA A FOGO. REF. MITTO 10
7 _ _ 9 ESC 1/25
° 570 P—981-001 ? / 29  |BUCHA 10
2, S e e 30  |BUCHA OITAVADA PARA ELETRODUTO TN 164mm(6") EM FERRO NODULAR REF.BLINDA 4
2 .
670 XA A KA A A 31  |LUVADE REDUGAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO . REF. BLINDA 5
32 |FIO DE ALUMINIO 4 AWG 15m
VISTA LATERAL 33 |CABO DE COBRE NU BITOLA 50 MM? 15m
(APLICAVEL EM TC'S ATE 400:5A) ESC 1/25
34 [CAIXA200 X 200 X 750 (LARGURA x PROFUNDIDADE x ALTURA) 1
FECHADURA TIPO
] TRINCO COM ESPAGO
) P/ CADEADO
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO DE kWh E NOTAS:
kVArh .
01 — TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER CONFORME PADRAO ESCELSA;
02 — AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, CONSIDERANDO OS PADROES
nwwomﬂymoom ° APRESENTADOS, NA NORMA TECNICA DA ESCELSA (NO—PN—03—24—0003—MT).
Ny 03 — AS DOBRAS DA ABERTURA PARA ACIONAMENTO DO DISJUNTOR DEVEM GRADE DE PROTEGAO RS
% SER VIRADAS PARA DENTRO, PARA EVITAR FERIMENTOS AO OPERADOR. TELA LOSANGULAR K 00“0“0“0“0 g PORTAEM ALUMINIO DUFO,
670 0000000909,
9osesesesesesesese!
DOBRADIGA — ) 020 I ] ie DOBRADICA
TIPO LAFONTE TIPO LAFONTE
PISO ACABADO 14
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o _— . _
z AR Q NOMERO: DESENHO¢ucas cusMan HOFFMAN| N® DES. PROJETISTA: E-DPE ENG® AFONSO CELSO DE S. OLIVEIRA PROJETO ELETRICO
L O < . .
b o< UNID.: DATA:  / / . o
AR DATA: 15 / 07 /eute SA_PROG4_15DE_18-005A___ | DIVISAQ: - SUBESTAGAO AEREA DE ENTRADA
ANn s O ~ — 2 N,O Umm U_< Omm U>|_|> E-DPE ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
Wi NUMEROS TITULOS N* | LOCAL DISCRIMINAG : : : ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: CARLOS LEANDRO STOLL VAZ ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV:
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