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APRESENTACAO

O presente relatério € parte integrante do Contrato n°. 094/2015, firmado entre a CESAN
— Companhia Espirito Santense de Saneamento e a Engesolo Engenharia Ltda.,
referente a prestacdo de servicos de consultoria para elaboracdo e/ou estudos de
Concepcao, Projetos Técnicos, em Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitério na Grande Vitoria e no Interior do Estado do Espirito Santo.

Os servicos foram desenvolvidos em consonéncia com a Autorizacdo de Servico
N°012/094/2015 para Elaboracdo de Projeto de Melhoria e Ampliagdo da Estacdo de
Tratamento do Esgotamento Sanitario de Santa Leopoldina.

O projeto é composto dos seguintes documentos:
VOLUME | — ESTUDO DE CONCEPCAO
VOLUME Il - PROJETO HIDRAULICO

TOMO A - Memorial Descritivo, de Céalculo, Manual de Operacdo e
Especificagbes Técnicas.

TOMO B - DESENHOS
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1. INTRODUCAO

Este texto trata do memorial do Projeto de Melhoria e Ampliagdo da Estacdo de Tratamento de
Esgotos do municipio de Santa Leopoldina.

O presente projeto foi elaborado de acordo com a alternativa étima definida pela CESAN em
reunido CATEPE no dia 13/01/2016, com base no estudo de concepcdo apresentado no
relatério CESAN n° B-056-000-90-5-RT-0001.

2.  PROJETO DE AMPLIACAO E MELHORIA DA ETE

A Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) atual, foi implantada pela prefeitura de Santa
Leopoldina em setembro de 2008, com capacidade de tratar 6,00 I/s de esgoto bruto, contudo a
mesma encontra-se desativada pois o0 sistema de coleta existente ndo esta interligado a

estacao.

Em 2013, a empresa ARCADIS Logos desenvolveu o projeto de melhoria e ampliagdo do
sistema de coleta e transporte de esgoto de Santa Leopoldina (relatério CESAN n°® C-056-000-
99-5-RT-0003). No referido projeto a vazdo média do sistema para final de plano (2043) é de

8,00 I/s. O mesmo néo contemplou a ampliagédo da estacdo de tratamento.

Como forma de efetivar o tratamento do esgoto dessa localidade, a CESAN através de contrato
firmado com a Empresa Engesolo, estudou as condi¢Bes das instalagfes existentes e propds
alternativas para operacdo da ETE (relatéorio CESAN n° B-056-000-90-5-RT-0001). A

alternativa escolhida pela CESAN sera apresentada no item 2.2.

A seguir apresentam-se as vazdes de célculo para dimensionamento da nova estacdo de

tratamento de esgoto.

21. DEMANDAS DE PROJETO

De acordo com os dados apresentadas no relatério CESAN n° C-056-000-99-5-RT-0003
desenvolvido pela ARCADIS Logos em junho de 2013, no ano de 2043 o Distrito Sede de
Santa Leopoldina tera 3.945 habitantes.

As vazdes de contribuicdo, no referido relatério, foram calculadas utilizando o valor de
consumo per capta de 175 l/hab.dia. Contudo, analisando os dados histéricos da cidade,
levantados através do 1.0.S. (Informacdes operacionais dos sistemas - CESAN) para os ultimos
cinco anos observamos que a média do valor de per capta consumido total é de 198,65
I/hab.dia.

A Tabela 13 apresenta os dados do 1.0.S. de janeiro de 2014 a setembro de 2015, a média do
per capta para esse periodo é de 201,06 I/hab.dia.
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Tabela 13 Dados do I.O.S. (Informac@es operacionais dos sistemas - CESAN) para o0 municipio de Santa

Leopoldina .
VOLUME POPULACAO (hab) % DE VOLUME Cf,\RISCUA'\::L%
MES/ANO | PRODUZIDO ATENDIMENTO | CONSUMIDO —
m3 EXISTENTE | ABASTECIDA TOTAL \/hab x dia
jan/14 16.397,00 2.655,00 2.319,00 87,3 15.931,10 228,99
fev/14 15.366,60 2.658,00 2.310,00 86,9 13.888,30 200,41
mar/14 17.347,00 2.660,00 2.326,00 87,4 15.332,20 219,72
abr/14 15.851,00 2.663,00 2.340,00 87,9 12.777,50 182,02
mai/14 16.112,14 2.666,00 2.336,00 87,6 14.827,70 211,58
jun/14 15.334,61 2.668,00 2.336,00 87,6 13.871,00 197,93
jul/14 16.080,78 2.670,96 2.345,00 87,8 13.601,60 193,34
ago/14 16.002,78 2.650,00 2.319,00 87,5 11.790,20 169,47
set/14 16.121,91 2.653,00 2.307,00 87,0 12.662,50 182,96
out/14 17.853,19 2.655,00 2.324,00 87,5 13.840,60 198,52
nov/14 17.311,25 2.658,00 2.340,00 88,0 14.213,60 202,47
dez/14 18.925,06 2.660,00 2.354,00 88,5 21.847,30 309,36
jan/14 16.397,00 2.655,00 2.319,00 87,3 15.931,10 228,99
fev/14 15.366,60 2.658,00 2.310,00 86,9 13.888,30 200,41
mar/14 17.347,00 2.660,00 2.326,00 87,4 15.332,20 219,72
abr/14 15.851,00 2.663,00 2.340,00 87,9 12.777,50 182,02
mai/14 16.112,14 2.666,00 2.336,00 87,6 14.827,70 211,58
jun/14 15.334,61 2.668,00 2.336,00 87,6 13.871,00 197,93
jul/14 16.080,78 2.670,96 2.345,00 87,8 13.601,60 193,34
ago/14 16.002,78 2.650,00 2.319,00 87,5 11.790,20 169,47
set/14 16.121,91 2.653,00 2.307,00 87,0 12.662,50 182,96
out/14 17.853,19 2.655,00 2.324,00 87,5 13.840,60 198,52
nov/14 17.311,25 2.658,00 2.340,00 88,0 14.213,60 202,47
dez/14 18.925,06 2.660,00 2.354,00 88,5 21.847,30 309,36
jan/15 18.732,88 2.663,00 2.357,00 88,5 15.005,70 212,21
fev/15 16.411,00 2.666,00 2.357,00 88,4 15.439,70 218,35
mar/15 17.049,84 2.668,00 2.376,00 89,1 12.277,30 172,24
abr/15 16.652,48 2.671,00 2.380,00 89,1 13.383,60 187,45
mai/15 16.183,29 2.673,00 2.385,00 89,2 11.584,70 161,91
jun/15 15.290,30 2.676,00 2.378,00 88,9 11.801,80 165,43
jul/15 15.240,05 2.678,00 2.383,00 89,0 12.191,60 170,54
ago/15 15.159,66 2.654,00 2.399,00 90,4 11.803,00 164,00
set/15 15.755,42 2.656,00 2.399,00 90,3 13.633,50 189,43
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A Resolucdo n° 03/2015 — AGERH da Agencia Estadual de Recursos Hidricos estabelece que
para municipios com populacdo menor que 100.000,0 habitantes o consumo per capta de
referencia € de 145 |/hab.dia, contudo de acordo com o verificado nos dados do I.O.S, a
realidade do municipio de Santa Leopoldina € outra.

Em reunido realizada no dia 24/11/2015 (ATA de Reunido 10, Anexo 2), a CESAN determinou
que, para fins de dimensionamento, nesse projeto serd adotado o valor de per capta de
200l/hab.dia, que representa a realidade atual do sistema.

E importante ressaltar que os altos valores de per capta do municipio apontam para a
necessidade de um trabalho de conscientizacdo da populacdo buscando reduzir o consumo de
agua tratada, perante a crise hidrica vivida pelo estado do Espirito Santo.

Dessa forma, para inicio de plano em 2016 e final de plano em 2043, temos:
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Tabela 14 Populacédo e Vazéo para o Distrito Sede de Santa Leopoldina

Ao N YaZ§? an Vazdo sem infiltragdo (I/s) Vazdo com infiltracdo (I/s)
Infiltracdo (I/s) | Med. | Max.Dia. | Max.Hor. | Med. | Max. Dia. | Max. Hor.
2010 2.411 1,46 4,46 5,36 8,04 5,92 6,82 9,50
2011 2.592 1,46 4,80 5,76 8,64 6,26 7,22 10,10
2012 2.631 1,46 4,87 5,85 8,77 6,33 7,31 10,23
2013 2.671 1,46 4,95 5,94 8,90 6,41 7,40 10,36
2014 2.711 1,46 5,02 6,02 9,04 6,48 7,48 10,50
2015 2.752 1,46 5,10 6,12 9,17 6,56 7,58 10,63
2016 2.794 1,46 5,17 6,21 9,31 6,63 7,67 10,77
2017 2.836 1,46 5,25 6,30 9,45 6,71 7,76 10,91
2018 2.879 1,46 5,33 6,40 9,60 6,79 7,86 11,06
2019 2.922 1,46 5,41 6,49 9,74 6,87 7,95 11,20
2020 2.967 1,46 5,49 6,59 9,89 6,95 8,05 11,35
2021 3.011 1,46 5,58 6,69 10,04 7,04 8,15 11,50
2022 3.057 1,46 5,66 6,79 10,19 7,12 8,25 11,65
2023 3.103 1,46 5,75 6,90 10,34 7,21 8,36 11,80
2024 3.150 1,46 5,83 7,00 10,50 7,29 8,46 11,96
2025 3.198 1,46 5,92 7,11 10,66 7,38 8,57 12,12
2026 3.246 1,46 6,01 7,21 10,82 7,47 8,67 12,28
2027 3.295 1,46 6,10 7,32 10,98 7,56 8,78 12,44
2028 3.345 1,46 6,19 7,43 11,15 7,65 8,89 12,61
2029 3.395 1,46 6,29 7,54 11,32 7,75 9,00 12,78
2030 3.430 1,46 6,35 7,62 11,43 7,81 9,08 12,89
2031 3.464 1,46 6,41 7,70 11,55 7,87 9,16 13,01
2032 3.499 1,46 6,48 7,78 11,66 7,94 9,24 13,12
2033 3.534 1,46 6,54 7,85 11,78 8,00 9,31 13,24
2034 3.570 1,46 6,61 7,93 11,90 8,07 9,39 13,36
2035 3.605 1,46 6,68 8,01 12,02 8,14 9,47 13,48
2036 3.642 1,46 6,74 8,09 12,14 8,20 9,55 13,60
2037 3.678 1,46 6,81 8,17 12,26 8,27 9,63 13,72
2038 3.715 1,46 6,88 8,26 12,38 8,34 9,72 13,84
2039 3.753 1,46 6,95 8,34 12,51 8,41 9,80 13,97
2040 3.790 1,46 7,02 8,42 12,63 8,48 9,88 14,09
2041 3.828 1,46 7,09 8,51 12,76 8,55 9,97 14,22
2042 3.867 1,46 7,16 8,59 12,89 8,62 10,05 14,35
2043 3.906 1,46 7,23 8,68 13,02 8,69 10,14 14,48
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2.2. CONCEPGAO ADOTADA

De acordo com a reunido CATEPE do dia 13/01/16 a CESAN definiu que a alternativa a ser
implantada ser& Alternativa 3 do estudo de concepc¢ao (CESAN n° B-056-000-90-5-RT-0001)
transcrita a seqguir:

“Aproveitar a unidade existente como biofiltro e decantador para tratar 9 I/s e implantar nova
unidade UASB para 9 I/s”.

Com base nessa alternativa, segue:

A estacdo de tratamento de esgoto sanitario de Santa Leopoldina sera concebida e
dimensionada para realizar o tratamento em nivel secundario, através de um modulo de

tratamento composto de reator UASB seguido de biofiltro e decantador secundario.

Serd implantado um pré tratamento, composto de grade grosseira, grade fina, caixa de areia,

medidor Parshall e caixa de gordura.

O esgoto bruto chega na Estacdo de Tratamento através de uma rede beira rio projetada com
profundidade de 5,53 m (relatério CESAN n° C-056-000-99-5-RT-0003). Devido a essa
profundidade, serd necessario implantar uma elevatoria dentro da area da ETE para direcionar
0S esgotos ao pré tratamento. Para ndo acrescentar outra elevatoria ao sistema, o pré
tratamento serd elevado, de forma que a entrada no tratamento secundario (UASB) se daréa por
gravidade.

A unidade UASB existente sera reformada e transformada em Biofiltro e decantador
secundério. O meio granular do biofiltro existente sera substituido por placa PET. Lavagens
periddicas sdo necessarias para eliminar o excesso de biomassa acumulada no meio granular
do Bidfiltro (lodo aerébio), mantendo as perdas de carga hidraulica através do meio filtrante em
niveis aceitaveis. A lavagem compreende diversas descargas hidraulicas sequenciais de ar e

agua de lavagem (retro-lavagem).

O decantador secundario fara a retencdo de particulas de lodo que, por ventura, vierem a se

desprender da camada filtrante do BF (lodo aerdbio).

Para que o lodo aerdbio (Biofiltro + Decantador) possa ser digerido e adensado nos reatores
UASB sera necessario recircular o lodo até a entrada dos reatores anaerébios. A recirculacéo
serq feita através da elevatoria de esgoto bruto, mas para que a mesma ndo fique
sobrecarregada, com a vazdo de recirculacdo além da vazdo de esgoto bruto, o lodo serd
direcionado para um tanque de equalizacdo, antes de ser encaminhado para 0 po¢o da

elevatoria.
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Sendo assim, a ETE possui uma unica fonte de lodo que é proveniente do reator UASB. O lodo
de excesso produzido sera eliminado por descarga hidraulica diretamente do reator para
desaguamento nos leitos de secagem.

O efluente tratado proveniente do Decantador sera direcionado para a calha parshall de saida,
onde seré feita a medigcdo da vazao e em seguida direcionado para o langcamento final no corpo
receptor.

Os leitos de secagem existentes ndo serdo aproveitados. Apesar da sua estrutura fisica esta
em boas condicbes, 0 mesmo nunca foi operado e necessitaria de manutencdo e
recomposicao do leito filtrante. Além disso seria necessario a construcdo de mais células de
secagem para complementar a area necessaria para a nova vazao de projeto. Contudo, o fator
determinante para o ndo aproveitamento do leito existente foi a necessidade de adequacao da
area a nova concepcao de projeto, ou seja, o leito de secagem precisou de ser relocado dentro

de um novo layout.

O novo leito de secagem possuira cobertura mével do tipo estufa, seguindo o novo padréo
adotado pela CESAN.

A casa de apoio e sala do soprador existentes também nao serdo aproveitadas. Durante a
enchente do ano de 2013 a agua alcancou quase dois metros acima da cota de terreno e
danificou a estrutura dessas unidades. Além disso, a concepcao da casa de apoio, composta
por banheiro e escritdrio, ndo atende as necessidades operacionais da ETE.

Para prevenir que ocorram novas inundacdes no local e para proteger os equipamentos como
0s sopradores e painéis elétricos, a casa e apoio e sala dos sopradores serao construidas em
um patamar com nivel mais alto que o atual.

A casa possuird almoxarifado, banheiro, vestiario, cozinha e laboratério. A sala dos sopradores
ficarda anexa a casa e 0s equipamentos deverao conter cabine acustica.

3. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A estacéo de tratamento de esgoto devera atender as vazdes de final de plano apresentadas

no item 2.1 deste memorial.

O dimensionamento da unidade de Tratamento Preliminar seré feito pela vazdo méaxima horaria

de final de plano.

O dimensionamento das demais unidades da ETE serd feito pela vazdo média (considerada
9,0l/s). Todas as caixas de entrada e saida das unidades, os extravasores e by-pass serédo
dimensionados pela vazdo maxima horaria. Havera medidor de vaz&do na saida do efluente

final.
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Quanto a contribuicdo organica (DBO), ndo se tem registros das caracteristicas de esgoto da
regido, entdo foi estabelecido (em reunido junto a CESAN) que sera adotado o valor de 400
mg/l, com referencia a DBO do esgoto efluente do municipio de Domingos Martins que possui
caracteristicas semelhantes ao municipio de Santa Leopoldina (clima, colonizacdo alema e

festas na cidade).
O esgoto de Santa Leopoldina na area de projeto é essencialmente de origem sanitaria.

O tratamento minimo serd de grau secundario devendo ser de responsabilidade da CESAN a

aprovacao na Secretaria do Meio Ambiente do Municipio e/ou Estado.

3.1. PRE-TRATAMENTO

Os solidos grosseiros langados indevidamente no esgoto podem danificar os equipamentos das
etapas subsequentes, provocarem obstrugbes, bem como interferir nos processos de
depuragdo provocando odores indesejaveis. A remocgdo desses solidos grosseiros
normalmente é realizada através de gradeamento, por unidades de grades de barras de ferro

ou aco.

Apos o gradeamento o efluente passa por uma caixa de areia ou desarenador. Nessa fase é
removida a matéria solida de natureza inorganica, em geral, particulas de areia, silte e
cascalho, carreadas pelas aguas pluviais. A ndo remoc¢ao da areia pode causar desgastes nos
equipamentos e tubulacdes a jusante, obstrucdo de tubulacdes e outras unidades da ETE,

além de dificultar o transporte e manuseio das fases liquida e sélida.

3.2. CAIXA DE GORDURA

Os Oleos e graxas sdo substancias organicas de origem mineral, vegetal ou animal. Estas
substancias geralmente sdo hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. Quando em
excesso, h& dificuldade de degradacdo em processos bioldégicos devido a sua baixa
solubilidade formando filme e impedindo a transferéncia de oxigénio do ar para a agua, e

consequentemente, aumentando a carga organica em corpos d’agua — polui¢éo difusa.

Para o tratamento biolégico em reatores aerdébios e anaerdbios concentragfes elevadas de
Oleos e graxas inibem o crescimento biologico, pois o 6leo adere ao floco de lodo inibindo as
trocas gasosas e de nutrientes. Nos reatores anaerébios a presenca de 6leo impede a fase

metanogénica e libera muito acido volatil causando odor.

As caixas de gordura sdo importantissimas para impedir que a gordura entre nos sistemas
aerdbios e anaerdbios, afim de ndo provocar entupimento e colapso no tratamento. Ela deve

apresentar condi¢des de tranquilidade suficiente para permitir a flutuacdo da gordura.

g o @ ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.

suneau vermas W A Rua Alcobaga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210

Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br

Certification




O CESAN 8

qualidade em saneamento

3.3. TRATAMENTO SECUNDARIO

No reator UASB (UpflowAnaerobicSludgeBlanket), ou reator anaerdbio de fluxo ascendente e
manta de lodo, o principio do processo consiste na estabilizacdo da matéria organica,
anaerobiamente, por microrganismos que crescem dispersos no meio liquido. A parte superior
do reator UASB possui um separador trifasico, que apresenta uma forma cénica ou piramidal,
permitindo a saida do efluente clarificado, a coleta do biogas gerado no processo e a retencdo
dos sélidos dentro do sistema. Esses solidos retidos constituem a biomassa, que permanece
no reator por tempo suficientemente elevado para que a matéria organica seja degradada. O
lodo retirado periodicamente do sistema ja se encontra estabilizado, necessitando apenas de

secagem e disposicao final.

A primeira vista, a grande vantagem de um UASB, relacionando com a sua eficiéncia de
remocgdo de DBO e de sdlidos, é o seu curto tempo de detencdo hidraulica, em torno de 6
horas para remocgédo de cerca de 70 por cento da DBO e 65 por cento dos solidos em

suspenséao, o que resulta, dentre outras vantagens, em grandes economias de area.

Uma desvantagem do UASB seria ndo atendimento a padrdes de remocao de matéria organica

e sua baixa eficiéncia quanto a remocdo de patdégenos e nutrientes, sendo isto bastante
compreensivel, considerando-se o baixo tempo de detenc¢ao hidraulica deste tipo de reator.

Entretanto, j4 foi demonstrado que este tipo de reator pode ser usado, por exemplo, em
combinacdo com outras tecnologias aerdbias, podendo-se obter um efluente de boa qualidade

em um sistema que ocupa menor area e tenha menor consumo energeético.

Biofiltros Aerados Submersos sao filtros biol6gicos desenvolvidos mais recentemente e
constituem uma unidade de filtragdo biologica aerada onde ocorrem ao mesmo tempo a
filtrac&o fisica e a degradacdo da matéria organica. Neste tipo de processo sdo necessarias
lavagens periédicas para eliminar o excesso de biomassa acumulada, reduzindo as perdas de

carga hidraulica através do meio.

Uma das principais vantagens da tecnologia € a possibilidade de gerar estacdes com baixo
impacto ambiental, passiveis de serem cobertas e desodorizadas com relativa simplicidade.
Outras vantagens sdo a compacidade, o aspecto modular, rapida entrada em regime, a

resisténcia aos choques de cargas e a resisténcia a baixas temperaturas do esgoto.

No Brasil, associados em série a reatores do tipo UASB, os biofiltros aerados submersos vém
recentemente sendo utilizados como solugdo para o tratamento de esgotos em pequenos e

médios Municipios.

O lodo formado nos BAS ainda € bastante instavel requerendo estabilizagdo complementar. Na

configuracdo reatores UASB + BAS, pelo menos 70% do material carbonaceo afluente ao
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conjunto é metabolizado anaerobicamente no UASB, atingindo 90 % de remocao apds passar
pelo BAS.

3.4. CARACTERISTICAS DO EFLUENTE TRATADO

A CESAN possui outorga preventiva de direito de uso dos recursos hidricos para lancamento
de efluente no Rio Santa Maria da Vitéria, requerida por meio do processo IEMA n° 58719130,

com as seguintes coordenadas:
Coordenadas UTM do ponto de lancamento: 341829 E / 7776474 N, datum WGS-84.
A concentracdo maxima de DBO no efluente lancado deveréa ser de 50 mg/l.

A outorga tem validade de trés anos, a contar do dia 13/05/2013, ou seja, seu prazo expira em
13/05/2016.

Sendo assim, foi solicitada a Divisdo de Licenciamento da CESAN a atualizacdo de nova
outorga considerando a nova vazao de projeto de 9,0 I/s e coordenadas 341818 E/ 7776475 N,

datum WGS-84, conforme projeto.

3.5. TRATAMENTO DA FASE SOLIDA

As principais etapas do gerenciamento do lodo e os principais processos utilizados s&o:
digestdo, adensamento, estabilizacdo, condicionamento, desaguamento, higienizacdo e
disposicao final.

Em estacbes cujo tratamento é a associacdo de reatores UASB, o lodo gerado pode ser
encaminhado diretamente para o desaguamento. Nesse projeto 0 desaguamento sera

realizado através de leitos de secagem.

3.6. TRATAMENTO DA FASE GASOSA

Um dos subprodutos da decomposi¢édo anaerobia (REATOR UASB) é a formacédo de gases tais
como gas metano e gas sulfidrico. O primeiro é altamente energético enquanto o segundo é
gerador de odor fétido, frequente nos sistemas anaerébios além de também ser energético.
Devido as caracteristicas intrinsecas de cada gas, promove-se a queima controlada do mesmo
em “Queimadores de Biogas”; este consiste num sistema de queima do mesmo de forma

constante e de ighicdo manual acompanhado de dispositivo de seguranca tipo corta-chama.

4. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Na area da ETE, serdo dimensionadas as seguintes unidades:

Gradeamento
Caixa de areia;
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. Calha parshall;

. Caixa de gordura;

. Leitos de Secagem;

. Tanque de Equalizacéo;

. Elevatdria de Esgoto Bruto e Recirculacéo.

O Tratamento secundario serd compacto e deverd ser dimensionado pelo fabricante
considerando as caracteristicas citadas neste relatorio.

41. GRADEAMENTO

Foram adotados dois gradeamentos:
v' gradeamento médio de limpeza manual, com as seguintes caracteristicas:
Espacamento entre barras (a) = 25 mm
Espessura da barra (t) = 10 mm
Inclinag&o da barra em relagdo a horizontal = 60°
v'gradeamento fino de limpeza manual, com as seguintes caracteristicas:
Espacamento entre barras (a) = 10 mm
Espessura da barra (t) = 6 mm
Inclinag&o da barra em relacdo a horizontal = 60°

Dimensionamento

Célculo da area util da grade:

A érea util é determinada a partir da velocidade adotada entre as barras da grade. Nesse
célculo foi adotada uma velocidade através de grade igual a 0,9 m/s. Assim:

_ Qmax

Ay -

onde:

A, area util (m3);

Qmax: Vazao maxima afluente (mz2/s);
v: velocidade através da grade (m/s).

Dessa forma, tem-se:

Area (til da grade média:
A,média = 0,02 m?
Area (til da grade fina:

Ayfina = 0,02 m?
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Eficiéncia da grade:

F=@+o

onde:
E: eficiéncia da grade;
a: abertura da grade (mm);
t: espessura da barra da grade (mm).
Entdo, para grade média temos:

E (média) = 0,71
Para a grade fina temos:

E (fina) = 0,63

Area total:

onde:
A: area total (m2);
Au: area util (m?);
E: eficiéncia da grade.
Entdo, para a grade média temos:
A (média)= 0,03 m2
E para a grade fina:

A (fina)= 0,03 m2

Altura da ldmina d’agua antes do rebaixo:

hmax = Hmax — 2
onde:
hmax: altura maxima da lamina d’agua antes do rebaixo (m);
Hmax: altura maxima da lamina d’agua (m);

Z: altura do rebaixo antes do medidor Parshall (m).
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Z=0,10m
Largura do canal:
b= A
hmax

onde:
b: largura do canal (m);
A: &rea total (m?);
hmax: altura maxima da lamina d’agua antes do rebaixo (m).
Obtém-se entdo, para a grade média:

B (média) = 0,35 m
Para a grade fina, temos:

B (fina) = 0,35 m

Verificacdo das velocidades:

Segundo a ABNT NBR 12209:2011, a velocidade através da grade devera esta entre 0,6
m/s e 1,2 m/s.

As velocidades calculadas na grade média e grade fina estdo apresentadas nas tabelas 15
e 16, respectivamente:

Tabela 15 Calculo da velocidade através da grade média

. Altura (m) Area (m2) Area Gtil (m2) Velocidade (m/s)
Vazdo (m3/s)
h=H-Z A=bxh A, =AXE v=0Q/A,
Minima 0,004 0,03 0,01 0,01 0,60
Média 0,009 0,06 0,02 0,02 0,56
Maxima 0,014 0,10 0,03 0,02 0,60

Tabela 16 Calculo da velocidade através da grade fina

. Altura (m) Area (m2) Area Gtil (m2) Velocidade (m/s)
Vazdo (m3/s)
h=H-Z A=bxh  A,=AXE v=Q/A,
Minima 0,00 0,03 0,01 0,01 0,68
Média 0,01 0,06 0,02 0,01 0,64
Maxima 0,01 0,10 0,03 0,02 0,68

Célculo da perda de carga na grade:

A perda de carga € calculada pela equacéo a seguir, considerando uma obstru¢gdo maxima
de 50%.

143 x (vy® —v?)
T 2Xg
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onde:

hf: perda de carga na grade (m);

vO: velocidade através da grade correspondente a vazao maxima (m/s) — vy = 2 X U4y

v: velocidade a montante da grade (m/S) — v = v4, X E;

g: aceleracdo da gravidade (9,8 m/s?).

Obtém-se assim, para a grade média:

Hf (média) = 0,01 m
Para a grade fina:
Hf (fina) = 0,02 m

4.2. CAIXA DE AREIA
Os seguintes dados sao considerados para o dimensionamento do desarenador:
- Vazdo maxima de esgoto afluente (Qmax) = 14,48 I/s
- Velocidade média de escoamento maxima para a secgao transversal = 0,24 m/s
- Velocidade méaxima de escoamento méaxima para a sec¢ao transversal = 0,25 m/s
Largura do desarenador:

Considerando-se uma velocidade de escoamento de 0,24 m/s na caixa de areia, tem-se:

_ Qmax
v X hméx

onde:
b: largura do desarenador (m);
Qmax: vazdo maxima afluente (m3/s);
v: velocidade de escoamento no desarenador, 0,24 m/s;
hmax: altura maxima da lamina d’agua antes do rebaixo (m).
Dessa forma, obtém-se:
b =0,50 m.
Foi adotado b = 0,60 m.
Comprimento do desarenador:
L = 22,5 X hppax
onde:

L: comprimento do desarenador (m);
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hmax: altura maxima da lamina d’agua antes do rebaixo (m).

Obtém-se assim:
L=2,19m.
Foi adotado L = 2,20 m.

Verificacao das velocidades:

Tabela 17 Calculo da velocidade na caixa de areia

. Altura (m) Area (m2) Velocidade (m/s)
Vazdo (m3/s)
h=H-Z A=bxh v=0Q/A
Média 0,00 0,03 0,02 0,25
Maxima diaria 0,01 0,06 0,04 0,24
Maxima horaria 0,01 0,10 0,06 0,25

As velocidades de escoamento nos desarenadores
essas unidades atendem a ABNT NBR 12209:2011.

Taxa de Aplicagédo Superficial:

Onde:

Tx = taxa de escoamento superficial (m3/mz2.d);
Q = vazao média (m3/d)

A = area superficial (m?)

Dessa forma obtém-se:

estdo entre 0,24 m/s e 0,25 m/s, portanto,

T, = 720m3/m?.d

Foram adotados dois canais desarenadores com as seguintes caracteristicas:

Remocédo manual de areia

- Largura=0,6 m

- Comprimento = 2,20 m

- Profundidade = 0,38 m
Descarga da caixa de areia
t=0,74 A/S (h)1/2, onde:
A=4&ea=0,6x2,20=1,32 m?

h = altura atil = 0,38 m

1S0 9001
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T = tempo de descarga

S = area da tubulacao de descarga.
Adotando D = 100 mm — S = 0,00785m?
T =0,74 x 1,32 x (0,38) 1/2/ 0,00785

T =94,57 seg

6.3 CALHA PARSHALL

Calha Parshall w = 6”

HO = (Q/(2,2 x w)) ¥, onde:

Onde:

Q=vazdo em m3/s

HO = altura do nivel d’agua no ponto 0 em metro
w = largura da garganta em metro

Para Qmax. = 0,01 m3/s, temos:

HO = (0,01/(2,2 x 0,152)) ¥?

Hmax. =0,12 m

Para Qmin. = 0,004 m3/s, temos:

HO = (0,004/(2,2 x 0,152)) @?

Hmin. =0,06 m

A calha parshall devera ser construida com rebaixo de Z metros:
Qmin. / Qmax = (Hmin - 2) / (Hmax — 2Z)
0,004/0,01=(0,1-2)/(0,2-2)

Z=0,03m

43. CAIXA DE GORDURA

Considerando um tempo de detencéo de 5 minutos (UNESC e Nunes), determina-se o volume
atil por:

Vu — Qméx
0
onde:
Vu: volume util (m3);
Qmax: vazdo maxima afluente (m3/s);
0: tempo de detencao hidraulico (s).
Obtendo-se:
V, =2,20m3
o oont 5 ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
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Céalculo da area superficial:

Considerando-se uma taxa de 345,6m3/mz2.dia, determina-se a &rea superficial por:
Qméx

T Tx

onde:

A: area superficial (m?);

Qméax: vazdo maxima afluente (m?3/s);

Tx: taxa de escoamento superficial (345,6 m3/mz2.dia).

Obtendo-se a seguinte area:
A=18m2

Céalculo das dimensoes:

LXb=A
onde:
L: comprimento da caixa de gordura (m);
b: largura da caixa de gordura (m);
A: area da caixa de gordura (m?2).

Considerando uma relagdo comprimento / largura de 1,2 obtém-se:

b=1,2m, adotadob=1,1m
L=1,5m, adotadoL=1,5m

A altura util € dada por:

|4

hy = Z“
onde:
hu: altura atil (m);
Vu: volume atil (m3);
A: area da caixa de gordura (m?2);
Desse modo, obtém-se:

h,=13m

44. LEITOS DE SECAGEM

Os leitos de secagem foram dimensionados para desaguamento do lodo proveniente dos
reatores anaerobios, considerando-se um tempo de secagem do lodo de 15 dias e um tempo
de limpeza de 6 dias, tem-se um ciclo de 21 dias para os leitos de secagem.

Adotou-se como referéncia a vazado de lodo diaria produzida nos reatores da empresa
SANEVIX, sendo 0 mesmo 1,33 m3 por dia.

Assim, adotando-se uma taxa de aplicacdo de soélidos de 15 kg/m?, a &rea minima do leito €
dada por:

_ Ptotal delodo X 21 dias

A
Tas
A 1,33 x 21
15
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A =74,48 m?
A lamina d"agua de lodo nos leitos sera de:

_ Qlodo X 21 dias

h A

h=0,375m
Se adotarmos a altura maxima permitida pela NBR 12.209/11 de 0,35m, tem-se:

QlOdO x 21 dias
Aleito = =0 35 m

Aleito = 79,80 m?

Foi adotada area do leito = 80,00 m?

Sendo assim, foram adotados 2 células de 5 m x 8 m, cada.
45. TANQUE DE EQUALIZACAO

O tanque de equalizacdo tem a funcdo de absorver a vazao proveniente da lavagem do Biofiltro
e de descarte do Decantador Secundario antes da recirculacao.

Considerando que o tratamento secundario serd compacto e que a vazao de recirculacdo sera
dimensionada pelo fabricante, o tanque de equalizag&o torna-se um importante dispositivo para
ndo sobrecarregar a elevatoria que além de receber a vazdo de recirculagdo também ir4
receber os esgotos afluentes a ETE.

A vazdo afluente ao tanque de equalizacdo foi dimensionada segundo informacgfes de
fornecedores deste tipo de equipamento, considerando a reforma da unidade existente
transformando-a em biofiltro e decantador secundéario. O volume considerado, baseando-se
naquelas informacdes foi de trés descartes diarios de 11,00 m3.

As dimensdes do tanque serdo:

Largura: 3,00 m;

Comprimento: 2,00 m;

Altura util: 1,85 m.

O tempo de descarga para tubulacdo DN 80,0 mm é dado pela equacao:
t=0,74 A/S (h)1/2, onde:

A = &rea = 3,00 x 2,00 = 6,00 m?

h = altura atil = 1,92 m
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t = tempo de descarga

S = area da tubulacao de descarga.

Adotando D = 80 mm — S = 0,005024m?2

T =0,74 x 6,00 x (1,92) 1/2/ 0,005024

T = 817,47 seg, aproximadamente 14 minutos.

A vazao efluente seréa:

Vazéo = Volume/tempo = 11*1000/817,47 = 13,45 I/s

Verifica-se entdo que deverao ser feitos trés descartes didrios do tanque de equalizacdo para a
elevatoria com vazao de 13,45 I/s e duragéo de 14 minutos.

A elevatdria foi dimensionada para a vazao maxima afluente de final de plano de 14,48 |I/s, um
incremento de 13,45 I/s é muito significativo, portanto, as descargas do tanque de equalizagéo
deverdo ser feitas, fora do horario de pico de chegada de esgoto bruto na elevatéria.

Para maior flexibilidade na operacdo do sistema, a vazado de descarga podera ser controlada
através da vélvula na saida do tanque de equalizacao.

4.6. ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E RECIRCULACAO

A elevatoria de esgoto bruto e recirculacdo recebera os esgotos provenientes das bacias de
contribuicdo do sistema de Santa Leopoldina e os efluentes que recirculam na estacdo de
tratamento de esgoto. O efluente dessa elevatéria sera encaminhado para a entrada do
tratamento preliminar.

Os efluentes de recirculagcdo serdo provenientes do tanque de equalizacdo. Os mesmos nao
foram considerados no dimensionamento da elevatéria por se tratar de um descarte pontual,
com vazdo menor que a maxima horaria, que podera ser controlado para nao interferir no
funcionamento normal da elevatéria (para mais informacdes sobre a vazao de recirculacdo ver
item 4.5).

O projeto da elevatoria foi dimensionado de acordo com o disposto na Norma Brasileira NBR
12208 “Projeto de Estacdes Elevatérias de Esgotos Sanitarios” e atendendo as diretrizes
técnicas e operacionais da CESAN.

As estruturas civis da elevatéria foram dimensionadas para a vazao maxima horéaria de final de
plano (Q max. horéaria = 14,48 I/s). A entrada do poc¢o de succao sera provida de gradeamento
médio.

Poco de sucgéo:
Verificacdo do tempo de intermiténcia da partida das bombas:
O tempo de intermiténcia é dado pela equagao:

t =ts + td; onde:
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ts é o tempo gasto pelo nivel de agua pra subir desde o NA min. até o NA max.;
td € o tempo gasto pelo nivel de &gua para descer desde o NA max. Até o NA. Min.
ts depende das variaveis:
V = volume util do poco de succao;
Qe = vazéo de esgoto afluente do poc¢o de succéao.
ts = VIQe
td depende das variaveis:
Qb = capacidade nominal da bomba.
td = V/(Qb-Qe)
Para a inicio de plano, temos:
Foi adotado um pogo com 3,00 m de didmetro e 0,35 m de altura util.
V=250 m3
Qe = vazéo média afluente de inicio de plano = 6,71 I/s (0,4026 m3/min);
Qb = 15,0l/s = 0,9 m3/min
t = 11,23 minutos; menos de seis partidas por hora — Ok!
Para final de plano, temos:
V =2,50 m3
Qe = vazdo méxima afluente de final de plano = 14,48 I/s (0,868 m3/min);
Qb =15,0/s = 0,9 m3/min
t = 83,00 minutos — OKk!
Verificacdo do tempo de detencéo:
O tempo de detencao pode ser calculado pela formula:
T=Vd/Qmin; onde:
T = tempo de detencdo de esgoto no poco de succao;
Qmin = vazdo minima de esgoto afluente a elevatoria;
Vd = Volume do poco considerando desde o NA médio até o fundo do poco.
O Volume do poco é dado pela seguinte relagéo:
Vd = A x H; onde:
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A = &rea do poco (foi considerado um poco com 3,0 m de didmetro) = 7,065 mz;

H = distancia vertical entre 0 NA médio e o fundo do poco. Admite-se que o NA médio
corresponde a um nivel equidistante entre 0 NA max. e o NA min..

Considerando a distancia entre o NA min. e o fundo do poco de 0,30m. Sendo assim, temos: H
(primeira etapa) = (0,35/2) + 0,3 = 0,475 m.

Qmin = 4,00 I/s = 0,24 m3/minuto;

T=Vd/Qmin = (3,37)/0,24 = 14,04 minutos < 30 minutos — Ok!

Tabela 16 - Caracteristicas do poco de succ¢éo da EEB E.

CARACTERISTICA Valor UNIDADE
Altura util do pogo de sucgao 0,35 m
Diametro do pogo de sucgao 3,00 m
Volume util do pogo de sucgdo 2,25 m3
Tempo mdaximo de detencao 14,04 minuto
Tempo minimo de intermiténcia das bombas 11,23 minuto
Tempo maximo de intermiténcia das bombas 83,00 minuto

Verificacdo do Diametro econ6mico do recalque — Formula de Bresser:

D=K*Q1/2, K=1,1 e Q=15,01I/s
D calculado = 0,13m D adotado = 0,15 m
Velocidade = 0,85 m/s

A tubulacdo de recalque sera ferro fundido no didmetro DN 150 mm com aproximadamente
38,0 metros (o comprimento devera ser verificado no local).

Para selecdo dos conjuntos moto-bombas deverdo ser atendidas as caracteristicas
apresentadas no quadro a seguir.
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Quadro 1. Caracteristicas consideradas na sele¢ao do conjunto moto-bomba.
EEB Etapa Unica — Alcance
Ano 2016-2043

Vazido total 15,00 /s

Cota de terreno na Elevatoria 15,20 m
Cota NA min da Elevatéria 9,03 m

Cota NA max. na linha de recalque 22,97 m
Extensao total do trecho em recalque 38,0m
Altura geométrica (Hg) 13,94 m
Perda de carga distribuida 0,19 m
Perda de carga localizada 0,19 m

Hman total+ 1,00 m de folga 15,32 m.c.a

CURVA CARACTERISTICA DO SISTEMA

21

O quadro a seguir apresenta o célculo do coeficiente K para determinacéo da perda de carga

localizada no sistema devido as pecas do barrilete e da linha de recalque da elevatoria

Quadro 2. Calculo do coeficiente K da perda de carga. Barrilete e linha de recalque.

Pegas DN Quant. K K Total
Ampliagdo gradual dnx80 1 0,3 0,3
Curva 909 80 3 0,4 1,2
Curva 45¢ 80 5 0,2 1,0
Valvula de Retengdo 80 1 2,5 2,5
Valvula Gaveta 80 1 0,2 0,2
Jungao 80 2 0,4 0,8
Entrada normal 80 1 0,5 0,5
Ampliacdo gradual dnx80 1 0,3 0,3
Total 6,8

A tabela a seguir apresenta os dados para o tragado da curva caracteristica do sistema.

Tabela 1. Dados para a curva caracteristica.

VAZAO V (m/s) Hg Perdas de Carga HM
m3/s (m) HE | Hf d. (mca)
0,005 0,25 13,94 0,20 0,20 15,34
0,01 0,50 13,94 0,09 0,09 15,12
0,015 0,75 13,94 0,19 0,19 15,32
0,02 1,00 13,94 0,34 0,33 15,61
0,025 1,25 13,94 0,54 0,52 16,00
0,03 1,50 13,94 0,78 0,74 16,46
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Para o sistema da EEB podera ser utilizado o conjunto moto-bomba FLYGT Modelo FLYGT
NP 3102 SH 3, em etapa Unica - Ano de Alcance 2043.

[mléAltura
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Figura 1. EEB - Ponto de trabalho do conjunto moto-bomba modelo FLYGT NP 3102 SH 3, curva

256

Nestas condi¢gbes tem-se o ponto de trabalho para atender as condicdes da curva do sistema
composto por 2 (1+1) conjuntos moto-bombas sendo um reserva, conforme descricéo abaixo:

Etapa Unica - Ano Alcance 2043

Vazao de Recalque de cada conjunto-moto-bomba (I/s) 17,51/s

Altura manométrica estimada c/folga de 1,00 (mca) 15,4 m
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Poténcia Maxima do Motor 4,85 kW

E importante ressaltar a necessidade de instalacdo de inversor de frequéncia para controle de
vazao da elevatoria, pois a mesma define a vazdo de chegada no sistema de tratamento,
sendo que este foi dimensionado para as vazdes média e maxima do sistema, conforme
Tabela 14.

4.7. EMISSARIO FINAL

O emissério final de esgoto tratado partird do medidor de vazao e seguird por gravidade até o
ponto de lancamento no Rio Santa Maria da Vitoria, nas coordenadas UTM N=7.776.475,137/
E=341.818,587.

Sua extensao sera de 36 metros em PVC — DN 150 mm. Seu trajeto é constituido basicamente
por uma travessia na rodovia ES 080, Km 40 no sentido Vitoria-Santa Leopoldina e langcamento
no rio. A travessia devera ser feita por método néo destrutivo, através de tubo camisa DN 600 e
deveréd seguir as orientagcdes do DER/ES (Departamento de Estradas de Rodagem do Espirito
Santo).

Além do emissario final, esta previsto nesse projeto que a drenagem superficial da area da ETE
também passe por dentro do mesmo do tubo camisa, dessa forma serd necessaria a
construcdo de apenas uma travessia, contemplando as duas tubulagées: a do emissério final
em PVC DN 150 e a da drenagem em PVC DN 400.

O tubo camisa serd em ago DN 600, com a extensdo de 8,3 metros. Seguindo orientacdes do
DER/ES, a travessia sera provida de caixa de inspe¢cdo em ambas as margens da rodovia.

N&o esta previsto nesse projeto registro para as tubulagdes nas margens da rodovia, por ser
tratar de condutos por gravidade, com lancamento no rio em ponto bem proximo ao local da
travessia, ou seja, um eventual vazamento ndo trard prejuizo ao trafego local.

5. MANUAL DE OPERACAO

51. COMENTARIOS INICIAIS

Esse documento tem por objetivo delinear os principios norteadores das operacdes, atividades,
procedimento e principalmente a postura face a colocacdo em operacao da Estacdo de
Tratamento de Esgoto de Santa Leopoldina. As recomendagfes contidas nesses
procedimentos ndo se sobrepdem as instrucdes dos supervisores dos fornecedores e/ou as
instrucbes contidas nos Manuais de Operacdo e Manutencdo dos Equipamentos por eles
fornecidos. Portanto, ANTES de iniciar os testes:

O critério mais importante na operacao de qualquer planta é da Seguranca e Higiene no
Trabalho, na fase pré-operacional e de inicio de operacdo esse critério deve ser encarado
como mandatério e sua aplicacdo deve ser encarada como fase educacional. E
importantissimo que as equipes de operacdo e de manutengdo tenham recebido treinamento
tedrico e se possivel pratico em planta semelhante, se isso ndo for possivel, pelo menos
tenham no¢Bes minimas de operacdo em equipamentos semelhantes. Para sucesso da
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operacao tanto inicial como apds o “recebimento das chaves” € mandatério o comprometimento
dos niveis gerencias e de diregdo.

Para iniciar a operacéo de qualquer unidade de producédo € necesséria a limpeza das unidades
componentes, a verificagdo da conformidade das instalag6es elétricas e de instrumentacéo aos
requisitos do projeto. Os controles e instrumentos devem estar calibrados e ajustados, bem
como 0s equipamentos eletromecénicos. Estes cuidados podem nao ser suficientes para uma
boa operacdo SE as equipes de operacdo e manutencdo ndo estiverem adequadamente
treinadas, tanto nas operacées como na seguranca pessoal e dos equipamentos.

ATENCAO:

A equipe de Higiene e Seguranca no trabalho deve analisar as tarefas componentes
das operacodes, elaborando a Analise de Risco na Tarefa, ANTES que se iniciem as
tarefas e definir os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e eventuais
contramedidas para as situacdes de risco

5.2. OPERACOES E CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS PARA PARTIDA
DOS EQUIPAMENTOS

Ao término da construgdo civil das unidades constituintes as unidades devem ser limpas,
devera ser removido qualquer material estranho da area e testa-las quanto a estanqueidade
das unidades. As tubulagbes apoOs sua instalagdo devem ser limpas e sopradas para
eliminagéo de qualquer material que possa ter sido deixado durante sua montagem. Os cabos
condutores de energia elétrica e aqueles destinados a instrumentacao e controle devem estar
conectados aos pontos determinados e os conduites ndo devem ter cantos vivos que possam
cortar seus isolamentos. Os conduites de reserva estardo com suas extremidades tapadas por
“plugs” adequados.

Enquanto sdo feitas essas verificacdes das condi¢cdes acima para entrega para o pré-teste,
deve ser providenciada a calibragéo de toda instrumentacgéo requerida.

A calibracdo da instrumentacdo de controle e supervisdo segue normas internacionais
consagradas que nado estdo no ambito do presente relatério; além disso, os manuais de
manutencdo dos instrumentos trazem o procedimento a ser seguido para calibracdo. Antes da
calibracdo € importante que as conexfes elétricas sejam verificadas de forma a estarem
compativeis com os esquemas de ligacdo. Essa calibracdo inclui os manémetros (PI),
termdmetros colocados na succao e/ou descarga de bombas e tubulacdes de entrada e saida
de equipamentos, bem como indicadores/controladores de vibracdo colocados em mancais e

carcacas.

Para calibracdo de instrumentos de andlises quimicas esta além de seguir os métodos
indicados pelos fornecedores devera empregar solugdes padrdo também fornecidas por eles.
No laboratério de analises seréo preparadas as solucdes quimicas necessarias as analises.

As conexdes elétricas deverdo ser verificadas se estdo conforme os esquemas elétricos,
guando possivel o motor elétrico deve ser conectado a fonte e desacoplado do equipamento
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gue aciona ligado para verificar o sentido de rotacéo, se necessario a conexao deve ser refeita.
Os cabos de conducgédo de energia devem ser verificados a falha a terra.

Equipamentos rotativos, alternativos ou ndo devem ter seu alinhamento verificado e as
tolerAncias respeitadas. E importante que seja verificado também o alinhamento entre os
equipamentos e as tubulacdes, de forma a que ndo sejam transmitidos esforcos das tubulacées
para os equipamentos, em hip6tese alguma se deve empregar o aperto dos parafusos de
flanges para ajustar esse alinhamento.

Os mancais devem ser lubrificados e os reservatérios de 6leo lubrificante devem ser cheios. As
valvulas, mesmo as motorizadas, devem ser lubrificadas e abertas totalmente e em seguida
fechadas, nessa operacdo se deve verificar a facilidade de abertura e fechamento; havendo
dificuldades ou emperramento deverdo ser desmontadas e verificadas. E importante notar que
nessa fase as valvulas motorizadas serdo acionadas manualmente, com 0s motores
desligados, nessa operacdo se deve verificar a abertura e fechamento das chaves limites de
protecao.

5.3. PROCEDIMENTOS PREVIOS PARA COLOCACAO EM OPERACAO

Nas areas de processo da ETE lembrar que o esgoto sanitario carrega vetores de diversas
doencas nunca fumar, comer ou ingerir liquidos. Apés cumprimento de tarefas nessa area lavar
as maos com detergente e apos enxagiie-as com solucao de alcool iodado!

Ap6s as providencias enunciadas no item anterior e com 0s equipamentos e tubulacées limpos
e alinhados se pode iniciar o pré-teste ou teste a frio descritos a seguir.

Nos préximos procedimentos maquinas rotativas serdo testadas, portanto especial atengéo
deve ser dada aos operadores e as maquinas. Os operadores devem ser instruidos para nao
ajustar partes girantes quando estas estiverem em operagdo. A equipe de seguranca do
trabalho deve orientar a execucéo das tarefas que compdem estes trabalhos e garantir que os
procedimentos sejam executados sem riscos aos operadores.

Antes de iniciar testes em maquinas rotativas verificar:

¢ Os mancais estéo lubrificados — VEJA o nivel de 6leo ou as graxeiras;

e HA& possibilidade de desconectar a maquina acionada do acionador. Havendo,
desconecte-0s;

e As porcas dos chumbadores estdo apertadas. SE néo estiverem, Verifigue o
nivelamento e aperte-as;

e A tensdo da corrente elétrica esta correta. SE ndo estiver (abaixo ou acima) pe¢a uma
verificacdo por parte da Operacdo Elétrica. SE estiver em discordancia com o projeto
corrija ANTES de qualquer outra providéncia.

e Evite acionar bombas hidraulicas vazias (sem liquido) ou sem escorva-las, se for o
caso.
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54. PRE-TRATAMENTO DA ESTAGAO

Unidade responsavel em receber o esgoto bruto afluente & ETE para remocdo de material
grosseiro, areia e gordura.

Verificar a operagdo das comportas, abra e feche testando-as para um funcionar de forma
suave e sem emperrar.

5.4.1. Grade de Limpeza Manual

Sua limpeza serd manual e quando necessaria podera utilizar o fechamento do fluxo no canal e
abrir o canal do by-pass para a passagem do afluente. O material retido devera ser
descarregado para a cacamba estacionaria localizada no pétio.

5.4.2. Caixa de Areia

A caixa de areia é composta por dois canais em paralelo. A limpeza de cada canal devera ser
feita separadamente através do fechamento das comportas, a partir da inspecéo visual. A
remocdo dos depositos de areia podera ser manual utilizando ferramentas ou guiando a
tubulagéo de suc¢do de um caminhdo de manutengéo.

5.4.3. Caixa de Gordura

Verifigue o nivel de gordura em suspensdo acumulada dentro da caixa de gordura. Quando
ocorrer um camada espessa, ou quando o operador julgar necesséria, a gordura devera ser
removida manualmente com o uso de pa para coleta e despejada na cagamba para guincho
(balde). A cacamba para guincho devera ser encaixada no guincho elétrico, através do qual
sera transportada para o patamar inferior no nivel da rua, e entdo, a gordura devera ser
despejada manualmente dentro da cacamba estacionaria localizada no péatio e encaminhada
para o aterro sanitario.

5.4.4. Sistema de Desodorizagéo

7

O exaustor é o equipamento responsavel para direcionar todo gas liberado na chegada do
afluente ao pré-tratamento até o sistema de tratamento de gases bioldgico através de leito
filtrante.

Verificar o sentido de rotagdo do motor do exaustor. Se a transmissao motor/ventilador for por
meio de correias, desconectar e ligar o motor para verificacdo. Se a conexao for por
acoplamento mecanico, desconectar prender de modo a que néo interfira com a rotacéo e faca
o0 teste. Se necessario corrigir, montar o acoplamento ou recolocar as correias ajustando-as.

Acionar o ventilador por algum tempo observando se ha vibracdo notavel, o aquecimento dos
mancais e ocorréncia de ruidos estranhos.

Observar os seguintes procedimentos:

a) Ligue os aspersores do Tratamento de Gases por aproximadamente 5 minutos. Isso fara
com que a grama fique Umida e ajude no tratamento;
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b) Ligue o exaustor e verifique e anote a tenséo e a corrente da energia elétrica consumida
pelo motor. Observe 0 aguecimento dos mancais e ocorréncia de vibracdo ou ruido;

C) Inicialmente, a cada hora devera ser verificada a necessidade de umectacéo do leito.
Sempre que for necessario, anote o horario de inicio e fim da umectacao, esses valores
permitirdo o ajuste dessa operacao.

55. TRATAMENTO SECUNDARIO

5.5.1. Elevatoria de Esgoto Bruto e Recirculagéao

Confirmar que as tubulacdes estdo limpas e livres de objetos estranhos (trapos, ferramentas,
luvas e, etc.). A seguir proceder:

a) Verificar se as bombas estéo lubrificadas;
b) Anotar a tenséo, corrente do motor, a presséo de descarga e a vazao debitada;
c) Estando estaveis os parametros operacionais, DESLIGUE.

ATENCAO: Ao desligar a bomba verifique se ela gira em sentido contrario; SE estiver FECHE
IMEDIATAMENTE a valvula de descarga para interromper o fluxo no sentido contrario.
REPARE a Valvula de Retencédo da bomba. Repita o teste.

Durante os testes, inspecionar as tubulagbes do barrilete; a mesma ndo deve se movimentar
ou apresentar vazamentos. Se ocorrer interrompa o teste, sane os defeitos e prossiga.

ANOTE a pressdo de descarga, a vazdo debitada pela tubulacdo, a tensdo e corrente do
motor, compare o0s valores obtidos com os valores de testes de desempenho, cujas curvas se
encontram no Manual de Operagéo e Manutengéo preparada pelo Fornecedor do equipamento.

Para execuc¢édo dos testes o nivel do poco de succ¢éo de lodo pode chegar ao seu valor minimo,
0 que deve desligar a bomba em teste, nesse caso, providencie seu reenchimento e prossiga
com o teste. Anote o valor do nivel minimo.

5.5.2. Reator UASB, BF e DS

A Estacdo de Tratamento de Esgoto UASB (Reator Anaerobio de Fluxo Ascendente e Manta
de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Submerso) + DS (Decantador Secundario), constitui-se em um
processo bioldgico, removendo soélidos em suspensdo, matéria organica, nutrientes e
organismos patogénicos. Por se tratar de um sistema pré-fabricado, o0 manual de operacao
devera ser fornecido pela empresa contratada responsavel por projetar e instalar essa unidade.

As operacdoes de pré-testes e de testes deverdo ser conduzidas pelo Supervisor do
Fornecedor, que sera responsavel pelos ajustes e pelas instru¢cdes operacionais.

A equipe de Higiene e Seguranca no trabalho deve analisar as tarefas componentes das
operacdes, elaborando a Analise de Risco na Tarefa, ANTES que se iniciem as tarefas e definir
os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e eventuais contramedidas para as situacdes de
risco.
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5.6. TRATAMENTO DE LODO

5.6.1. Leito de Secagem

A partir da inspegdao visual, verificar se o lodo apresenta rachaduras, indicando a necessidade
de remocé&o. A remocao devera ser feita manualmente com o auxilio de ferramentas como péa e
carrinho de mao. O material removido devera ser descarregado para a cacamba estacionaria
localizada no pétio, ao lado do leito, e encaminhado para o aterro sanitario.

A equipe de Higiene e Seguranga no trabalho deve analisar as tarefas componentes das
operacdes, elaborando a Analise de Risco na Tarefa, ANTES que se iniciem as tarefas e definir
os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e eventuais contramedidas para as situacdes de
risco.

6. ESPECIFICACAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS

Seguem as especificagfes técnicas das valvulas e equipamentos referentes a Melhoria do
Sistema de Esgotamento Sanitario.

6.1. TRATAMENTO SECUNDARIO COMPACTO

6.1.1. Escopo de Fornecimento

O escopo de fornecimento consiste no projeto, fabricacdo, fornecimento e montagem de uma
(01) ETE compacta do tipo UASB+BF+DS, conforme especificado neste documento.

O Reator Anaerodbio de Manta de Lodo (UASB) devera ser uma unidade separada das demais
e o0 Biofiltro Aerado Submerso com remocdo de Matéria Organica (BF) e Decantador
Secundéario (DS) deverao ser implantados aproveitando a estrutura existente no local, conforme
item 2.2 deste memorial.

O fornecimento incluird os seguintes itens principais:

e Reator Anaerébio de Manta de Lodo (UASB);

e Reforma da unidade de tratamento existente transformando em Biofiltro Aerado

Submerso com remogé&o de Matéria Organica (BF) e Decantador Secundério (DS);
e Dois (02) Sopradores, sendo um (01) reserva;
¢ Queimador de Gas;
e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas;
e Painel Elétrico e de Automacao, quando necessario;
e Projeto do sistema de tratamento;
e Ensaios e testes na fabrica;

e Transporte do material necessario até o local determinado para execucado dos servicos;
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e Supervisdo, reparos e corre¢cdes necessarias durante a montagem;

e Utilizacdo de méo-de-obra especializada;

e Ensaios de funcionamento apés instalagao;

¢ Instalacdes elétricas dos equipamentos constantes do projeto da ETE;
e Pintura completa e protecéo;

e Suporte técnico para Licenciamento, implantacdo e operacdo da ETE junto ao 6rgao
ambiental, fornecendo a documentacdo necessaria para aprovacao como: projetos,

memoriais descritivos e de calculo e manual de operagcdo e manutencéo;

e Assessoria Técnica para a partida do Sistema e treinamento dos operadores.

6.1.2. Normas

O dimensionamento devera atender a norma NBR 12209:2011, com destaque para o item 6.4
da mesma que disp8e sobre tratamento anaerdbio com reator do tipo UASB.

O tratamento secundario compacto, objeto desta especificacdo, devera ser fabricado por
fornecedores com experiéncia na fabricacdo de produtos iguais ou similares.

As instrugcbes da Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e
Equipamentos devem ser aplicadas, onde cabivel.

Podera ser proposto materiais construtivos de qualidade comprovada igual ou superior ao
material especificado.

6.1.3. Caracteristicas Técnicas e Construtivas

Os materiais utilizados na construcdo da ETE compacta devem atender ao requisito basico de
resistir a corrosao visto que estardo expostos as caracteristicas do esgoto e a subprodutos
altamente agressivos que podem ser formados a partir da degradacdo anaerobia de
determinados compostos organicos.

Por questbes construtivas e de custo, o concreto e 0 aco tém sido os materiais mais
empregados na construcdo de reatores UASB, todavia devem receber algum tipo de
revestimento interno para protecdo anticorrosiva, notadamente nas paredes e lajes que ficam
acima do nivel do liquido.

Em relagdo ao separador trifasico, parte componente do reator localizada na parte superior e,
portanto, mais exposto ao processo de corrosdo, o material a ser utilizado em sua confecgéo
deverd ser mais resistente, ou revestido com mais rigor.

O projeto devera considerar os dados e caracteristicas citados a seguir:
- DBO de entrada = 400 mg/l;

- Vazdo média = 9,00 I/s;
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- Eficiéncia de tratamento minima requerida (UASB + BF+ DS) = 90%.

Foram representadas em projeto duas unidades de tratamento compacto. Uma unidade de
Reator UASB do tipo circular com diametro de 8,15 metros e outra unidade existente com
didametro de 7,13 metros. A unidade existente devera ser reformada e transformada em Biofiltro
e Decantador. No Biofiltro devera ser utilizado elemento filtrante em polietileno do tipo Placa
PET ou similar.

A é&rea prevista e disponivel para implantagdo do reator UASB é de cerca de 100 m2. As cotas
de terreno e chegada/saida das tubulacBes especificadas no projeto sdo fundamentais para o
funcionamento da Estacdo de Tratamento e deverdo ser atendidas. Na ocasido da obra, estas
poderdo ser adequadas conforme unidade fornecida, desde que mantida a concepcdo do
projeto.

A carga média prevista para a ETE é de 7 toneladas/m2.

e Sopradores

Deverdo ser fornecidos dois sopradores, sendo um reserva, para aeragdo do Biofiltro. A vazéo
de ar requerida devera ser dimensionada pelo fabricante da ETE Compacta.

e Queimador de gas

O gueimador de géas devera ser provido de protetor de chama e sistema de ignigdo automatico.

e Protecao anticorrosiva

BN

A protecdo a corrosdo pode ser intrinseca ao proprio material (PVC, fibra de vidro, aco
inoxidavel, etc) ou pode ser conferida ao mesmo, através de aditivos e revestimentos especiais
(caso do concreto e ago).

No caso do emprego do aco como material de construcdo dos reatores, devem ser tomados
cuidados ainda maiores para se evitar a corrosdo, incluindo a utilizagdo de agos especiais e 0
controle rigoroso dos revestimentos empregados.

No caso de reatores em concreto armado, a preocupacdo com a protecdo da estrutura deve
ser iniciada na fase de constru¢do da unidade, com a producdo de um concreto de resisténcia
guimica adequada. Fatores como utilizacdo de um concreto com baixa relagdo agua/cimento,
compactacao rigorosa do concreto, adequado processo de cura e escolha de um cimento
apropriado devem ser considerados.

6.1.4. Garantias e Responsabilidades

O Fabricante devera garantir que o material oferecido sera construido conforme as
especificacbes, € novo e da melhor qualidade, é isento de erros, vicios ou defeitos de
concepgao ou projeto, vicios ou defeito de fabricagdo ou de matéria prima, tem as dimensodes e
capacidade suficiente, bem como, € constituido de materiais adequados ao atendimento, sob
todos os aspectos das condi¢cdes de operacdo e oferece desempenho plenamente satisfatorio.
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S&o previstos dois tipos de garantia, a de desempenho e de funcionamento. Entende-se que o
desempenho tem garantia pela vida do equipamento, desde que as condi¢cdes de projeto sejam
mantidas. A garantia de funcionamento sera de dez (10) anos, contados a partir da instalacéo.

Caso alguma peca ou parte do conjunto seja fabricada ou montada por terceiros, o Fornecedor
sera responsavel pelo seu funcionamento e/ou performance como se ele, Fornecedor, a tivesse
fabricado.

O Fabricante deve se obrigar a dar assisténcia técnica que se fizer necessaria, bem como,
satisfazer plenamente as condi¢cdes da proposta, a efetuar as suas exclusivas expensas as
alteracBes, 0s reparos, as substituicbes, as reposicbes e os consertos de todo e qualquer
material que apresentar anomalias, vicios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada
em sua producao e/ou decorrentes de erros de concepcao de projeto e/ou de fabricacao.

6.1.5. Inspegdes, Ensaios e Testes
Testes de Fabrica

A CESAN se reserva o direito de vistoriar as instalagbes do fabricante, acompanhar a
fabricagéo e testes de aprovagédo do equipamento. Antes que 0 equipamento seja carregado, 0
fabricante devera executar na fabrica testes de funcionamento e de aceitagdo, com elaboragéo
de relatérios correspondentes, 0s quais devem ser submetidos a aprovagdo da CESAN.

Testes de Campo

Apls a instalagdo ter sido concluida, serdo executados os testes de campo em data
preestabelecida entre a CESAN e o fornecedor. Estes testes visam verificar o funcionamento
de todos os equipamentos em condigfes reais. Estando os componentes montados, limpos e
lubrificados, estes deverdo ser acionados em todas as condi¢des de operacdo, devendo operar
satisfatoriamente, de acordo com as caracteristicas proprias dos mesmos.

Deveréa ainda ser feito teste de aderéncia e espessura do revestimento anticorrosivo e teste
hidraulico com objetivo de verificagdo de vazamentos, ajuste do perfil hidraulico e dos
equipamentos.

Se durante os testes qualquer unidade ndo atender aos requisitos especificados e propostos, o
fabricante devera fazer as alteragfes necessarias e os testes deverdo ser repetidos, até que o
equipamento tenha funcionamento satisfatério, sem qualquer custo adicional para a CESAN.

6.2. VENTOSA PARA ESGOTO

Objeto: Dados, caracteristicas e exigéncias para fornecimento de ventosas autométicas de alto
desempenho.

Caracteristicas Técnicas:

. Fluido: esgoto;

. Temperatura: 20 a 25 °C;

. Tipo de Ventosa: Esgoto, camara Unica tipo bujao, triplice fungéo;
. Flutuador: Unico, corpo, tampa e mancal e haste em ago AISI 304;
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Corpo e Tampa: Ferro Fundido;

Parafusos e Porcas: A¢o galvanizado;

Dispositivo Anti-Slan: Aco inox ( velocidade maxima 0,1 m/s);
Vedacao: Junta térica em Buna-N;

Tampa com saida roscada para conexao de respiro externo com dreno e plug em aco
iNOX NO corpo;

Revestimento Interno e Externo: Epéxi eletrostéatico, 250 micra minimo;
Tipo de Conex&o: Flange ABNT, PN conforme indicagdo no projeto;
DN: Conforme indicagdo no projeto.

6.3. REGISTRO DE GAVETA SEDE RESILENTE COM FLANGES

Objeto: Dados, caracteristicas e exigéncias para fornecimento de valvulas gaveta com cunha
emborrachada (cunha elastica ) com flanges.

Caracteristicas Técnicas:

Fluido: esgoto;

Temperatura: 20 a 25 °C;

Tipo de Vélvula: Gaveta com cunha emborrachada de passagem reta com flanges;
Acionamento: Volante;

Norma: ISO 7259 /1SO 5752 — Série 14 / ISO 5208;

Pressdo Nominal: 1,0/ 1,6 mPa;

Diametro Nominal: Conforme lista de materiais;

Montagem: Entre flanges com furagdo conforme ABNT NBR 7675 (1SO 2531 ) PN 10;

Corpo: Ferro fundido nodular com revestimento epdxi poliamida eletrostatico com 150
micras, ou equivalente aprovado;

Haste: Ago inox;
Elastdmero; EPDM ou NBR;
Porca de Manobra: Bronze de alta resisténcia

Vedacao: Anéis de borracha tipo “o ring”, permitindo manutencao com a linha em carga
e valvula aberta

Teste Hidrostatico: Conforme Norma I1SO 5208

Torques de Manobra e Resisténcia: Conforme tab. 9 Norma ISO 7259 ou tab.15 NBR
12430

6.4. VALVULA DE RETENCAO COM PORTINHOLA PARA ESGOTO

Objeto: Dados e caracteristicas para fornecimento de valvulas de retencdo com portinhola
Unica e corpo flangeado com tampa de inspecao.

Caracteristicas do Fluido e da Valvula:

Fluido: Esgoto bruto sanitario com soélidos e fibras
Temperatura: 25 °C

Tipo de valvula: Portinhola tnica de elastbmero com reforco, de pequeno curso angular
e vedacdo em altas e baixas pressoes, corpo flangeado com tampa de inspecéo

Pressdo Nominal: PN 10 k/cm2
Montagem: entre flanges com furagéo conforme ABNT NBR 7675 PN 10 (ISO 2531)
Corpo e Tampa: Ferro Fundido ou Aco Fundido
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. Portinhola: Bruna N com reforgo interno metalico e nylon

. Parafusos e Porcas Externas: A¢o carbono galvanizado

. Teste Hidrostatico: Conforme Norma ABNT ou ANSI

. Revestimento: Ep6xi P6 150 micra ou Poliamida 11 (rilsan)

6.5. GRADE MANUAL

6.5.1. Objetivo

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos que deverdo ser observados na fase de
fabricacéo, fornecimento de materiais, montagem, inspecéo e testes para o fornecimento de
Grades Manuais e seus acessorios a serem instaladas na Estacdo de Tratamento de Esgotos
Sanitérios.

Esta especificagdo, juntamente com demais documentos a ela relacionados, estabelece os
objetos e as condi¢Bes técnicas gerais, sendo que qualquer equipamento, material ou servico
necessario ao desempenho do sistema, ndo especificado, devera ser fornecido dentro das
normas vigentes considerando o tipo e as condicbes de trabalho a que se destinam sem
qualquer 6nus adicional para a CESAN.

6.5.2. Normas

Conforme Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e
Equipamentos, onde aplicavel.

6.5.3. Caracteristicas Técnicas e Construtivas

CondicOes Locais

a) Temperatura do Ambiente
. Maxima: 40 °C;

. Minima: 5 °C;

. Média Anual: 24 °C;

b) Tipo de Instalacéo

Conforme indicado nos desenhos do projeto. Em hipétese alguma, apds a instalacdo, o
fornecedor poderd alegar desconhecimento das condicdes de instalagdo, para justificar
eventuais problemas operacionais.

Condigdes Construtivas

As grades deverdo ser projetadas e fabricadas de modo a resistir aos efeitos corrosivos do
liqguido e dos eventuais produtos quimicos incorporados ao mesmo, bem como sua a
instalacdo, ao tempo. As caracteristicas do fornecimento séo:

. Quantidade: 2 unidades;

. Largura de cada Canal: conforme projeto;

. Altura de cada Canal: conforme projeto;

. Inclinagdo: 60° e;

. Espagamento entre as barras: conforme projeto.
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CondicBes de Operacao

. Meio liquido a operar: Esgoto Bruto, ndo desarenado;
. Tipo de Instalacéo:

v Parte Inferior: apoiado em piso de concreto;

v Parte Superior: Apoiado no piso de concreto €;
. Tipo de limpeza: Manual.

6.5.4. Materiais

Estrutura principal da grade: PRFV.

6.5.5. Preparacdo das Superficies, Pintura e Protecéao

Conforme Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e Equipamento,
onde aplicavel.

6.5.6. Inspecdes e Testes na Fabrica
Seréo feitas as seguintes inspec¢odes:

. Verificagcdo dimensional das grades €;
. Verificagcdo das soldas e acabamentos.

6.6. CALHA PARSHALL

6.6.1. Objetivo

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos que deverdo ser observados na fase de
fabricagdo, fornecimento de materiais, montagem, inspecéo e testes para o fornecimento de
Calhas Parshall e seus acessorios a serem instalados na Estacdo de Tratamento de Esgotos
Sanitérios.

Esta especificagdo, juntamente com demais documentos a ela relacionados, estabelecem os
objetos e as condi¢bes técnicas gerais, sendo que qualquer equipamento, material ou servico
necessario ao desempenho do sistema, ndo especificado, devera ser fornecido dentro das
normas vigentes considerando o tipo e as condigbes de trabalho a que se destinam sem
qualquer 6nus adicional para a CESAN.

6.6.2. Generalidades

Devera ser fornecida duas (02) Calhas Parshall com garganta de 6”, a serem instaladas
conforme discriminado em projeto.

Esta calha devera ser fabricada em resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, projetados
para resistir aos efeitos corrosivos do liquido e dos eventuais produtos quimicos incorporados
ao mesmo.

A Calha Parshall devera ser instalada em canais de concreto de modo que esta estrutura
proporcione revestimentos externos, formando uma estrutura Gnica, de forma a aumentar a
durabilidade e eficiéncia do equipamento.
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6.6.3. Escopo de Fornecimento

O escopo de fornecimento consiste no projeto, fabricacdo e fornecimento de duas (02) Calhas
Parshall com garganta de 6” e acessorios, conforme especificado neste documento.

O fornecimento incluird os seguintes itens principais:

Calha Parshall conforme especificado, com o0s respectivos acessérios e demais
materiais e servigos necessarios ao seu funcionamento;

Projetos, fabricacdo e testes de rotina;

Ensaios de funcionamento apos instalacao;

Reparos e corre¢cdes necessarias durante a montagem;

Ferramentas e dispositivos de montagem e manutencao, se aplicaveis;

Todos os parafusos, porcas e arruelas para montagem, com folga suficiente para cobrir
perdas e danos, se aplicaveis;

Pintura completa e protec¢éo;
Ensaios e testes na fabrica;
Manuais de instalagdo, operagdo e manutencao;

Lista contendo as pecas sobressalentes recomendadas para o equipamento fornecido
para um periodo de 2 (dois) anos de manutencdo, caso necessario.

Embalagem e transporte até o local da obra e,
Supervisdo de montagem.

6.6.4. Normas

As calhas e acessorios, objeto desta especificagdo, deverdo ser fabricados por fornecedores
com experiéncia na fabricacdo de produtos iguais ou similares.

Poderdo ser propostos materiais construtivos de qualidade comprovada igual ou superior ao
material especificado.

As instrucbes da Especificacdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e
Equipamentos devem ser aplicada, onde cabivel.

6.6.5. Caracteristicas Técnicas e Construtivas

Condigdes Locais

a)

b)

Ambiente agressivo

Temperatura do Ambiente

Maxima: 40 °C;
Minima: 5 °C;
Média Anual: 24 °C.

Tipo de Instalacdo

Conforme indicado nos desenhos do projeto.

Em hipotese alguma, apés a instalacdo, o fornecedor podera alegar desconhecimento das
condicBes de instalacdo, para justificar eventuais problemas operacionais.
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Materiais
Compdem-se, ndo se limitando, aos seguintes itens principais:

. Calha Parshall em Resina de Poliéster reforcada com Fibra de Vidro.

Caracteristicas Construtivas

A calha devera ser projetada e fabricada de modo a resistir aos efeitos corrosivos do liquido e
dos eventuais produtos quimicos incorporados ao mesmo, bem como a sua instalacdo, ao
tempo.

6.6.6. Inspecdes, Ensaios e Testes

Testes de Fabrica

A CESAN se reserva o direito de vistoriar as instalagbes do fabricante, acompanhar a
fabricacéo e testes de aprovagédo do equipamento. Antes que o equipamento seja carregado, o
fabricante devera executar na fabrica testes de funcionamento e de aceitagdo, com elaboragéo
de relatérios correspondentes, os quais devem ser submetidos a aprovacdo da CESAN.

O fabricante devera notificar a data de realizacéo dos testes, com pelo menos 15 (quinze) dias
de antecedéncia. Sera de responsabilidade do fornecedor, arcar com o 6nus do deslocamento
do inspetor da CESAN para diligenciamento e testes em fabrica, incluindo passagens aéreas e
terrestres, estada, pernoite, alimentacéo, etc.

Testes de Campo

Ap6s a instalagdo ter sido concluida, serdo executados os testes de campo em data
preestabelecida pela CESAN e o fornecedor. Estes testes visam verificar o funcionamento de
todos os equipamentos em condi¢Bes reais. Estando os componentes montados, limpos e
lubrificados, estes deveréo ser acionados em todas as condi¢cdes de operacdo, devendo operar
satisfatoriamente, de acordo com as caracteristicas proprias dos mesmos.

Se durante os testes qualquer unidade ndo atender aos requisitos especificados e propostos, o
fabricante devera fazer as alteracfes necessarias e o0s testes deverao ser repetidos, até que o
equipamento tenha funcionamento satisfatdrio, sem qualquer custo adicional para a CESAN.
As instrucbes da Especificacdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e
Equipamentos podem ser aplicadas, onde cabivel.

6.7. TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRA-SONICO

6.7.1. Objetivo

Dados, condigBes e exigéncias para fornecimento instalacdo de medidor de nivel através de
transmissor ultrassonico.

6.7.2. Caracteristicas Basicas

Transmissor

. Tipo de Medigéo : Ultrass6nico;
. Span:0al0m;
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Range :Conforme projeto;

Distancia de Bloqueio : 0,6 m;

Erro : 0,25% do valor medido;

Sinal de Saida : 4 a 20 mA;

Tenséao de Alimentacgdo: 24 Vcc;
Temperatura Minima de Operacéo : 5 °C;
Temperatura Maxima de Operacéo : 55 °C;
Ajuste Parametro : Local;

Circuito : Microprocessado;

Indicacdo : Local;

Transmissor / Sensor : Acoplado.

Dados do Processo

Fluido : Esgoto Tratado;

Pressdo Maxima : Nao pressurizado;
Nivel Minimo : O m;

Nivel Maximo :Conforme projeto;
Temperatura : 5 a 28 °C.

Materiais de Construcéo

Conexéo Processo : Flange / Contra Flange de Teflon;

Protecédo do Sensor : IP 67,

Protec&o do Transmissor : IP 67;

Pintura da Carcaga : Tinta Poliéster;

Conexao Elétrica : 1/2";

Tipo de Montagem : Flangeado em Tubo;

Placas do Circuito : Protegidas com verniz tropicalizadas;

Parafusos de Fixacéo : Latéo;

Propagacao de Ondas : Em canal aberto ou dentro de tanques de produtos quimicos.

6.7.3. Notas Gerais

Instrumento instalado ao tempo, sujeito a intempéries;

Cada instrumento deve ser fornecido com plaqueta de identificacdo removivel do TAG,
em ago inox;

O fabricante deve possuir certificado 1SO 9000;

Cada instrumento deve ser fornecido com prensa cabo e acessoérios para garantir a
classe de protecdo especificada. (ao tempo : prensa cabos em poliamida, abrigado :
prensa cabos em latdo polido).

6.7.4. Garantias

Um (01) ano a partir da data de entrega;
Dois (02) anos na precisdo da medida;
Dois (02) anos de assisténcia técnica sem énus.
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6.7.5. Documentos

Manuais de instalacdo, operacdo, programacgao e manutencao;
Certificados de calibragdo, ISO 9000 e grau de protecéo.

6.7.6. Programacéao

Devera ser disponibilizado o acesso a programacdo do instrumento através de programador
portétil ou software para rodar em notbook, com fornecimento dos cabos e demais acessorios
necessarios para conexao do programador e notbook.

6.8. GUINDASTE GIRATORIO DE COLUNA

6.8.1. Objetivo

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos que deverdo ser observados na fase de
fabricagdo, fornecimento de materiais, montagem, inspecdo e testes para o fornecimento de
guindaste giratério de coluna, seus equipamentos e acessorios, a serem instalados na
Estacdo de Tratamento de Esgotos Sanitarios de Santa Leopoldina.

Esta especificagdo, juntamente com demais documentos a ela relacionados, estabelecem os
objetos e as condi¢Bes técnicas gerais, sendo que qualquer equipamento, material ou servico
necessario ao desempenho do sistema, ndo especificado, devera ser fornecido dentro das
normas vigentes considerando o tipo e as condigbes de trabalho a que se destinam sem
qualquer 6nus adicional para a CESAN.

6.8.2. Escopo de Fornecimento

Um (01) guindaste giratério de coluna, a ser implantado ao lado da elevatéria de esgoto bruto
para remocéao dos conjuntos moto-bombas com caracteristicas conforme projeto.

6.8.3. Dados e Caracteristicas do Equipamento

Funcdo: movimentacdo de motores, bombas e valvulas para manutencéo.
Capacidade de trabalho: conforme projeto (verificar peso das bombas)
Comprimento da langa: Conforme Projeto
Giro: manual ou motorizado até 360°
Mecanismo de elevacao: talha elétrica de cabo de aco
Elevacéo: Conforme Projeto

6.9. GUINCHO/TALHA ELETRICA COM SUPORTE E CACAMBA PARA
GUINCHO

6.9.1. Objetivo

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos que deverdo ser observados na fase de
fabricacdo, fornecimento de materiais, montagem, inspecéo e testes para o fornecimento de
guincho/talha elétrica com suporte e cagcamba para guincho, seus equipamentos e
acessorios, a serem instalados na Estacdo de Tratamento de Esgotos Sanitarios de Santa
Leopoldina.

Esta especificagdo, juntamente com demais documentos a ela relacionados, estabelecem os
objetos e as condi¢Bes técnicas gerais, sendo que qualquer equipamento, material ou servico
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necessario ao desempenho do sistema, ndo especificado, devera ser fornecido dentro das
normas vigentes considerando o tipo e as condicbes de trabalho a que se destinam sem
qualquer 6nus adicional para a CESAN.

6.9.2. Escopo de Fornecimento

Um (01) guincho/talha elétrica com suporte e cacamba para guincho, a ser implantado ao lado
da caixa de gordura para transporte da gordura que serd removida manualmente para a
cagcamba e transportada até o patamar da rua.

6.9.3. Dados e Caracteristicas do Equipamento

Funcéo: transporte da gordura da caixa de gordura até o patamar da rua.
. Capacidade de trabalho: conforme projeto (150 a 300 kg)
. Mecanismo de elevacgdo: talha elétrica de cabo de ago
. Elevacao: Conforme Projeto

6.10. MONOVIA, TALHA E TROLE

6.10.1. Objetivo

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos que deverdo ser observados na fase de
fabricacéo, fornecimento de materiais, montagem, inspecéo e testes para o fornecimento de
Monovia com talha e trole, seus equipamentos e acessorios, a serem instalados na Estacao
de Tratamento de Esgotos Sanitarios de Santa Leopoldina.

Esta especificagdo, juntamente com demais documentos a ela relacionados, estabelecem os
objetos e as condigBes técnicas gerais, sendo que qualquer equipamento, material ou servico
necessario ao desempenho do sistema, ndo especificado, devera ser fornecido dentro das
normas vigentes considerando o tipo e as condigbes de trabalho a que se destinam sem
qualquer 6nus adicional para a CESAN.

6.10.2. Generalidades

Devera ser fornecida uma (1) Monovia com talha e trole a ser instalada na obra de implantacéo
da ETE, conforme discriminado em projeto.

Esta monovia devera ser projetadas para resistir aos efeitos corrosivos do liquido e dos
eventuais produtos quimicos incorporados ao mesmo.
6.10.3. Escopo de Fornecimento

O escopo do fornecimento compreende:

. Uma (01) monovia com talha e trole elétricos para movimentagdo dos sopradores na
sala dos sopradores;

O fornecimento inclui projetos, fabricacédo, ensaios, pinturas, embalagens, transporte, manuais
de operacdo e manutencgdo, supervisdo de montagem e garantia.

6.10.4. Normas

A monovia com talha e trole e seus acessorios, objeto desta especificacdo, deverdo ser
fabricados por fornecedores com experiéncia na fabrica¢cdo de produtos iguais ou similares.
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Poderédo ser propostos materiais construtivos de qualidade comprovada igual ou superior ao
material especificado.

As instrugbes da Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e
Equipamentos devem ser aplicadas, onde cabivel.

6.10.5. Caracteristicas Técnicas e Construtivas

A monovia sera montada em area abrigada com talha tipo de cabo de aco, de baixa elevacéo,
para manuseio ou movimentacao de equipamentos em manuten¢do, com tempo médio quando
em operacdo de 02 a 04 horas por dia. Deverédo ter placa de identificacdo em aco inoxidavel
com as principais caracteristicas

6.10.6. Mecéanicas

O conjunto mecéanico composto de talha de cabo de aco, gancho e carro de translagéo deverao
atender as seguintes especificacoes:

. A carcaca devera ser composta por flanges e perfis de ago que unidos através de solda,
deverdo formar uma estrutura rigida;

. O carro de translacdo para talha de baixa altura devera ser provido de caixa para
contra-peso, possuir motofreio elétrico, redutor fechado e o engrenamento aberto que
acopla o redutor a roda motora. A caixa para contra-peso devera ser fornecida vazia e
dever ser carregada conforme a necessidade durante a instala¢@o para obter equilibrio
da talha;

. O redutor de velocidades devera ser fabricado do em carcaca totalmente blindada, com
engrenagens temperadas, cementadas, retificadas e lubrificadas em banho de o6leo,
sendo os eixos fixados em mancais de rolamento;

. O tambor do cabo deverd ser construido em tubo de ago conforme norma API
(Especificacdo 5L- Gr. B), possuir mancais com rolamentos de esferas e ranhuras
usinadas em seu didmetro externo, para enrolamento de cabo de aco;

. A guia do cabo deverd ser construida em ferro nodular e usinado com ranhuras internas
gque se acomodam nas ranhuras do tambor;

. A guia do cabo devera deslocar-se axialmente sobre o tambor, quando este entrar em
movimento;

. O moitdo devera possuir gancho com trava de seguranga e polias de redugdo montadas
em mancais de rolamentos lubrificados com graxa;

. A monovia deveré ser fabricada a partir de perfil de ago abrangendo sistema de fixacao
em vigas de concreto e possuir dispositivo para o sistema de alimentagéo elétrica, ao
longo de todo percurso (Feeston) e;

. Para cada movimento devera ter batentes para acionamento elétrico e chaves fim de
Curso.

6.10.7. ELETRICAS

A tensao de alimentac¢do dos motores dos movimentos, devera ser multivoltagem (220V, 380V
e 440V) 220 V, ( +10%) Vca, 60Hz, sistema trifasico solidamente aterrado, proveniente do
guadro de distribuicdo de 460V. A alimentacdo da talha/carro sera por meio de tomadas para
forga 440V-20A, com isolac&o para 600V, montadas em caixas blindadas.

Os motores deverao ser do tipo de anéis, trifasicos, adequados para movimentacao de cargas.
O isolamento dos motores sera classe F, impregnado com composto a prova de 6leo e de
umidade, com acabamento a prova de fungos, adequado para clima tropical.
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Cada motor tera conjugado maximo compativel com as caracteristicas dos equipamentos
mecéanicos da talha/carro e sera dimensionado para regime de funcionamento de 50% e 04
partidas por hora. Os motores deverdo ter poténcia e conjugados compativeis com as
necessidades da operacao da talha/carro.

Os motores deverdo ser equipados com resisténcias de aquecimento, para evitar condensacao
de umidade nas bobinas e nos enrolamentos dos motores, quando os mesmos estiverem fora
de operacéo.

O sistema de elevacao e translacdo do carro serd por botoeira suspensa em cabo e devera
conter todos os botdes necessarios a movimentacdo. A botoeira a 1200 mm do piso operando
ao longo do curso do carro (trole) devera conter uma sinalizacao clara e precisa de cada
movimento da talha/carro. A tensao de alimentacéo devera ser 110 Vca.

Todos os dispositivos de controle e prote¢do de cada motor deverdo ser instalados em quadro
tipo armario fechado, blindado, de constru¢do robusta, para instalacdo ao tempo, fixado em
pilar. O quadro de comando da talha/carro dever4 conter basicamente o0s seguintes
componentes:

. Disjuntor geral, tripolar, tipo caixa moldada, comando manual dimensionado para as
poténcias dos motores;

. Elementos térmicos, um por fase, devendo operar diretamente sobre 0 mecanismo de
abertura do disjuntor, independente de tenséo auxiliar de controle;

. Relé de protecéo contra minima tenséo;

. Transformadores monofasicos, tipo seco, de capacidades adequadas, protegidos por
fusiveis, primario e secundario;

. Disjuntores tripolares com comando manual destinados aos circuitos de cada motor;
. Protecao térmica de sobre carga;

. Relés auxiliares e temporizados necessarios para o bom desempenho do conjunto;
. Resisténcia de aquecimento do quadro, controlada por termostato e

. Régua de terminais.

As resisténcias rotoricas serdo de aco inoxidavel, de alto grau de dissipacdo calorifica,
montadas em caixas ventiladas com protegao contra respingos.

As chaves fins-de-curso deverdo ser previstas para as seguintes finalidades:

. Fins-de-curso superior e inferior do gancho de elevagdo para prevenir excesso de
enrolamento e desenrolamento dos cabos no tambor, capazes de interromper o circuito
de alimentacdo geral de forca dos motores; a chave fim-de-curso inferior devera ser
ajustavel para operar em qualquer posi¢cédo do gancho, as chaves fins-de-curso deveréo
estar fechadas em caixas estanques a poeira/ umidade.

6.10.8. Pintura e Protecéo para Estruturas e Equipamentos

Preparacdo das Superficies

Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser devidamente limpas, como indicado a
seguir, de forma a ficarem isentas de crostas de laminacao, sujeira, ferrugem, graxa e outras
substancias estranhas, objetivando-se obter uma superficie limpa e seca.

Todos os cantos vivos deverdo ser eliminados com esmeril ou por outros meios, para melhorar
a aderéncia da tinta.
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As superficies de aco deverfo ser jateadas com areia ou granalha de aco até o metal quase
branco. A limpeza com jato de areia devera ser igual ou superior & requerida pela "The Stell
Structures Painting Council Surface Preparation Specification SSPC-SP-10 for N° 10 Near
White Blast Cleanning".

Pintura

A pintura sera executada de acordo com as recomendagfes da norma SSPC-PA-1 — Pintura na
Fabrica, no Campo e de Manutencdo do "The Steel Structures Painting Council" e/ou
observancia as recomendagfes do fabricante das tintas, conforme resumo abaixo:

a) Pintura Basica

Deverdo ser aplicadas duas demaos de cromato de zinco a base de resinas alquidicas. A
espessura final da pelicula seca devera ser de 80 micra.

b) Pintura de Acabamento

Deverao ser aplicadas duas deméaos de esmalte sintético a base de resinas alquidicas.

A espessura final minima da pelicula seca para as quatro demaos (pintura basica + pintura de
acabamento) devera ser igual a 160 micra.

Quadro de Comando

As superficies do quadro de comando e protecéo deverdo receber o seguinte tratamento:

a) Preparacdo das Superficies:
. Remocao de materiais estranhos mediante escova de ago;
. Remocéo de dleos e graxa mediante o uso de solventes apropriados e

. Jateamento abrasivo conforme especificacdo n°® 10 (SP10-63T) do SSPC ou Grau As-
21/2 da norma sueca SIS-055900/1967.

b) Protecdo das Superficies e Acabamento:

A pintura, ap0s jateamento, devera ser feita com p6 de poliéster, aplicado com pistola
eletrostatica de alta voltagem e polimerizacdo em estufa, com espessura média seca de 100
micra, na cor cinza clara MUNSELL N.6,5.

Obs.: a pintura de p6é de poliéster podera ser substituida por pé de ep6xi, com a mesma
espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano alifatico de alta espessura de 70
micra.

6.10.9. Inspec¢des, Ensaios e Testes

Na Fabrica

Os ensaios deverdo ser realizados na fabrica do fornecedor na presenca do inspetor
credenciado da CESAN, de acordo com os critérios definidos e exigidos por normas. A data de
realizagdo dos ensaios devera ser comunicada com 15 dias de antecedéncia.

Mecénica

Ndo serdo inspecionados componentes e acessorios de sub-fornecedores, cabendo esta
responsabilidade ao fabricante do equipamento.

Serdo verificados e inspecionados:

. Inspecéo visual e dimensional dos componentes e conjunto;
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Ensaios de Raios-X nas soldas estruturais;
Certificado da flecha medida das monovias;

Placa de identificacao e;
Pintura.

6.10.10. Montagem, Supervisédo e Verificacdo de Funcionamento

Conforme Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e

Equipamentos, onde aplicavel.

6.10.11. Garantias e Responsabilidades

Conforme Especificagdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e

Equipamentos, onde aplicavel.

6.10.12. Documentos

Conforme Especificacdo Técnica para Fornecimento e Montagem de Materiais e

Equipamentos, onde aplicavel.

6.11. CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL PARA ESGOTO BRUTO

6.11.1. Introducdo

A presente especificacdo refere-se ao fornecimento de bomba submersivel de esgoto bruto
com elevado percentual de sélidos abrasivos, inclusive areia.

6.11.2. Caracteristicas Técnicas do Conjunto

Bomba para recalque de esgoto bruto com elevado percentual de sélidos abrasivos,
inclusive areia.

Carcacga da bomba em ferro fundido, com revestimento de espessura minima de 0,5mm
em toda parte hidraulica interna, para alcancar dureza minima de 60 HRC.

Impulsor da bomba em ferro fundido, tipo aberto, semi-aberto, canal Unico ou dois
canais , com revestimento de espessura minima de 0,5mm para alcancar dureza
minima de 60 HRC. O impulsor deve permitir a passagem de sélidos com diametro
minimo maior ou igual a 50% do diametro da descarga da bomba, sendo maior ou igual

a 50mm.

A frequéncia do motor deve ser de 60Hz.

O fator de poténcia minimo deve ser de 0,93.

O fator de servigo do motor deve ser no minimo de 1,1.

O motor deve ser trifasico, com classe de isola¢cdo no minimo F.

O selo mecanico deve ser em carbeto de tungsténio ou carbeto silicio.

A instalacdo do conjunto moto-bomba deve ser do tipo “semi-permanente”., com fornecimento
de conexédo de descarga (pedestal) de instalacdo para interligacdo a tubulacdo de recalque em
DN100 mm, e o conjunto moto-bomba fornecido devera se encaixar nessa tubulagdo. Caso
seja necessaria alguma adaptacdo, é de responsabilidade do fornecedor adaptador para a
conexdo de descarga sem 6nus para a CESAN.

O motor deve ter poténcia maxima de 7,5 cv

Numero de polos: 04 ou mais

1S0 5001
BUREAU VERITAS |
Certificati

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobaga, 1.210 - Bairro Séo Francisco - CEP: 31.255-210
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



O cesan 4

qualidade em saneamento

. Tensao do motor: 220 V
. Grau de protecao: IP 68
. Regime de servico: S1
Os conjuntos moto-bombas com poténcia maior ou igual a 5 cv devem ter unidade eletronica

de monitoramento para prote¢ao do equipamento, na qual serdo ligados os sensores instalados
na bomba.

Os conjuntos moto-bombas com poténcia maior ou igual a 5 cv devem ter sensor de
temperatura para o estator.

Os conjuntos moto-bombas com poténcia maior ou igual a 10 cv devem ter sensor de umidade
do estator.

Os conjuntos moto-bombas com poténcia maior ou igual a 10 cv devem ter sensor de umidade
na camara de 0leo.

Os conjuntos moto-bombas com poténcia maior ou igual a 50 cv devem ter sensor de
temperatura nos mancais.
6.11.3. Disposic¢des Gerais:

Todos os chumbadores, parafusos, arruelas e porcas, utilizados no conjunto moto-bomba,
devem ser em ago inox.

No periodo de garantia, em caso e defeito no conjunto moto-bomba, o fornecedor se obriga a
prestar atendimento técnico até 48 horas apds o comunicado. O conjunto deve ser reparado no
prazo maximo de 30 dias.

Os testes de bancada séo obrigatérios para a contratada. A CESAN, caso necessario, fard o
acompanhamento dos testes, com aviso antecipado de 10 dias, sem 6nus para a contratada.

Para aquisicao de conjunto moto-bomba, a especificacdo deve conter, no minimo, vazao, altura
manomeétrica, poténcia maxima, tensao do motor, comprimento do cabo elétrico.

Na especificagdo de compra de conjuntos moto-bomba, deve ser previsto a instalacdo de
banco de capacitor, se necessario, para corre¢éo do fator de poténcia de no minimo 0,93, com
6nus para o fabricante.

No fornecimento de conjuntos moto-bomba é obrigatério acompanhamento das folhas de
dados técnicos do motor, da bomba e das unidades eletrénicas de monitoramento e protecéo.

Deve ser fornecido garantia total de todos os componentes do conjunto moto-bomba, de no
minimo dois anos, a custo zero de manutencao.

E obrigatério o acompanhamento do representante ou do fabricante na montagem e teste de
partida do conjunto moto-bomba em campo, sem 6nus para a CESAN.

E de responsabilidade do fornecedor, sem énus para CESAN, o transporte do equipamento da
fabrica até o almoxarifado da CESAN.

Todos os equipamentos devem ser acompanhados de manuais, catalogos e ficha técnica em
portugués.

O fornecimento de pecas de reposicdo deve ser garantido por um periodo minimo de 10 anos.

No processo de aquisicdo preencher e entregar o formulério de Especificagdo do Conjunto
Moto-Bomba, bem como os catalogos em portugués.
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6.12. EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO

6.12.1. Generalidades

A presente Especificacdo Técnica refere-se ao fornecimento de equipamentos para o
laborat6rio para afericdo de medidas em loco.

6.12.2. Escopo de Fornecimento

a) pHmetro

Circuito elétrico: digital microprocessado;

b)

Indicacgéo: digital através de display;

Medicao: ph, mv, temperatura e concentragao;

Faixa de ph: -2 a 19.000 ph;

Resolucéo: 0,001/0,01/0,1;

Faixa de concentracdo: 0,000 a 19900;

Faixa de temperatura: -5,0 a 105,0 °C;

Resolucéo de temperatura: 0,1 °C;

Faixa de mv: +/- 1600,0;

Resolucédo de mv: 0,1;

Slope: 80 a 120 %;

Conexdes de entrada: BNC, PIN, TIP, ATC,;

Numero de canais: dois;

Entradas: para 2 eletrodos ;

Saida: RS232;

Teclado: tipo bolha;

Alimentacao: 110vca;

Calibracéo: automatica de ate 5 padrbes para ph e concentracao;
Grau de protecéo: IP54;

Temperatura ambiente: 10 a 45 °C;

Umidade relativa: 5 a 80%;

Armazenamento de dados: capacidade de no minimo 15 medicgdes;
Garantia: minimo de 1 ano;

Acompanham todos 0s acessorios, cabos e conexdes necessarios a instalagdo e
operacéo do equipamento.

Eletrodo combinado de pH — 01 unidade

Faixa de trabalho: de 0 a 14.0;
Temperatura: de 0 a 80 graus;
Elemento de referéncia: Ag/AgCl;
Material do corpo: vidro;

Juncdo: ceramica anular;

Cabo: coaxial ¢/ 1 metro;
Conexao: conector BNC;
Didametro do corpo: 12 mm;
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Tipo de cabecote: 120 mm,;
Comprimento do corpo: epoxi.

46

Deve acompanhar: manual original em portugués cabo de energia, garantia de 1 ano,
assisténcia técnica no Brasil.

6.12.3. S6lidos Sedimentaveis

a)

b)

Cone Imhoff — 06 unidades

Acrilico Transparente;
Graduado;
Capacidade 1000 mL.

Suporte para cone Imhoff — 02 unidades

Suporte para 3 Cones;
Polipropileno.

6.12.4. Oxigénio dissolvido

a)

Oximetro portatil — Orion — 01 unidade

Aparelho para medicdo de oxigénio dissolvido, minimo de 0,0 a 20 ppm.

Micro processado, digital;

Operacéo: com pilhas comuns ou bateria alcalina;
Resolu¢cdo minima de 0,1 ppm;

Ajuste em solucdo aquosa ou atmosférica;

Considere presséo atmosférica ou altura barométrica;
Sonda com cabo, comprimento minimo 1,5 metros;

Kit para manuteng&o da sonda, para no minimo 1 ano;
Manual de operagdo em portugués.

6.12.5. Detector de H2S

Gas: Hidrogénio Sulfidrico (H,S)

Range: 0 ~ 100 ppm

Alarme: 10 ppm

Tempo de Resposta do Sensor: 20 segundos
Expectativa de Vida do Sensor: 3 anos

Tipo de Sensor: Eletroquimico

Alarme Sonoro: 95 dBA

Som de alarme mudiltiplo. E possivel diferenciar tons diferentes para diferentes niveis de

alarme.

Alarme Visual: piscam intermitentemente.
Alarme Vibratorio Interno

Display para mostrar a concentracéo do gas.

Simbolos graficos para a bateria (com indicacdo proporcional ao tempo de operacdo

restante),
Display normal para concentragdo em tempo real.
Chamada do display para leituras de pico e TWA.
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. Range de temperatura de operacéo: -20°C a +55°C (-4°F a +131°F)
. Umidade de Operagédo: 0-99% RH

. Protecao do Invélucro: IP65/IP67 (a prova de poeira e entrada d agua/imersao de 15 cm
a 1m em profundidade)

. Material da caixa: alta resisténcia policarbonato

. Interface PC: Mdbédulo de interface no carregador RS232. Disponivel Conversor
RS232/USB

. Garantia total contra defeitos de fabricacéo
. Manual de operacdo em portugués.

6.13. LIMPEZA, PINTURA E PROTECAO DAS SUPERFICIES

Salvo indicagBes contrarias em outras especificagbes, 0s servicos de limpeza, pintura e
protecdo das superficies dos equipamentos e materiais deverdo atender os requisitos aqui
apresentados.

6.13.1. Aspectos Gerais

As pinturas de qualquer parte dos equipamentos e todas as protecdes a serem empregadas sO
serdo aplicadas pela contratada apos inspec¢éo do equipamento pela CESAN.

A escolha do local e data para a aplicagdo da pintura devera ser submetida a autorizagéo da
CESAN.

Todos os materiais ou superficies que, pela sua natureza ou funcdo, ndo devam sofrer a acao
de abrasivos e/ou pintura, serdo convenientemente protegidos, desde que sejam contiguos as
superficies sujeitas a acao desses agentes.

Os equipamentos serdo protegidos contra a entrada de abrasivos ou p6 nas partes delicadas.
Os equipamentos removiveis serdo desligados e removidos a fim de permitir a limpeza e
pintura das superficies contiguas.

As partes internas das vigas caixdo, que tenham contato permanente com o ar, seréo
convenientemente protegidas contra corrosao.

A contratada devera especificar que tipos de protecdo dardo a materiais ndo ferrosos de
acordo com sua qualidade e utilizacao.

A padronizagdo de cores para a pintura final de acabamento dos equipamentos e materiais
serd informada pela CESAN durante a fase de aprovacdo dos documentos técnicos do
fornecimento.

6.13.2. Preparacdo das Superficies

Todos os componentes ferrosos do equipamento deverdo ser devidamente limpos de crostas
de laminacao, sujeira, ferrugem, graxas e outras substancias estranhas, objetivando-se uma
superficie limpa e seca.

Todos os cantos vivos que ficardo submersos deverdo ser removidos com esmeril ou outros
meios, para melhorar a aderéncia da tinta.

As superficies de ago carbono deverdo ser jateadas até metal quase branco.
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6.13.3. Aplicacdo da Pintura

As superficies pintadas nao deverdo apresentar falhas, poros, escorrimentos, pingos,
rugosidades, ondulacbes, trincas, marcas de processo de limpeza, bolhas, bem como
variagdes na cor, textura e brilho. A pelicula devera ser lisa e de espessura uniforme. Arestas,
cantos, pequenos orificios (trincas), emendas, juntas, soldas, rebites e outras irregularidades
de superficie, receberdo especial tratamento, de modo a garantir que elas adquiram uma
espessura adequada de pintura.

A pintura serd aplicada nas superficies adequadamente preparadas e livres de umidade.

A pintura ndo devera ser aplicada em superficies aquecidas por exposi¢cao direta ao sol ou
outras fontes de calor. Nao devera ser aplicada pintura nos ambientes onde a umidade relativa
do ar seja superior a 85%, havendo necessidade, a umidade serd mantida abaixo deste limite
por meio de abrigos e/ou aquecimento durante a pintura e até que a pelicula tenha secado.

A pintura devera ser usada misturada, aplicada e curada de acordo com as mais recentes
instrucdes impressas do fabricante da tinta. A preparacdo da superficie serd também feita de
acordo com tais instrucoes.

6.13.4. Superficies Pintadas

Pecas que tenham sido pintadas nao deverdo ser manuseadas ou trabalhadas até que a
pelicula esteja totalmente seca e dura. Antes da montagem final todas as pecas pintadas
deverdo ser estocadas fora do contato direto com o solo, de tal maneira que seja evitada a
formacdo de aguas estagnadas.

6.13.5. Especificacdes das Tintas

A contratada entregara a CESAN, copias das especificacdes do fabricante das tintas que serédo
empregadas. Nestas especificacdes constatara pelo menos o seguinte:

Tipo e caracteristicas da tinta de base (“primer”) e da tinta de acabamento, quando for o caso,
inclusive as composi¢cdes em percentual de peso;

Tipo genérico;

Condicdes de limpeza exigidas das superficies para a aplicacdo das tintas, para o0 servigo
proposto;

Tempo de secagem de cada deméao antes da aplicacdo da deméao seguinte;

Tempo para aplicagdo de dem&o intermediaria, antes que a demao inicial possa ser lixada para
permitir aderéncia adequada da demao final;

Tempo total de cura antes da exposicdo a intempéries ou a imersdo na agua; Espessura
minima da pelicula seca por deméao e total,

6.13.6. Tipo de aplicacéo
1. Estruturas Metélicas Submersas e Pecas em Contato com Atmosfera Corrosiva
As caracteristicas da pintura sao:

. Material: Coaltar Epoxi Polyamide (Dark Red),
. Numero minimo de demao: 2;
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. Espessura final minima: 400 micras;

. Tempo de secagem: 5 a 10 dias.

2. Motores, Bombas, Redutores, Dutos, Tubulagdes, Conexdes, Pecas Especiais, Valvulas
e Partes Similares

Estes itens, normalmente fornecidos com acabamento de fabrica, deverdo receber uma pintura
de base e acabamento indicado pelo fabricante, adequado para servico exposto a intempérie e
atmosfera corrosiva. A pintura seréa aprovada pela CESAN durante a apresentagéo do projeto.
A cor da tinta de acabamento sera definida na época da aquisicao.
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ANEXOS

RELACAO DE DESENHOS
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ITEM

N2 ENGESOLO

N2 CESAN

TiTULO

01

SA_PR064_15 DE_23 012_001_A

B-056-000-92-5-XX-0006

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Urbanizagéo - Planta - 01/02 - Folha
01/22

02

SA_PR064_15 DE_23 012_002_A

B-056-000-92-5-XX-0007

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Urbanizagdo - Segdes de
Terraplanagem - 02/21 - Folha 02/22

03

SA_PR064 15 DE_23 012_003_A

B-056-000-92-5-XX-0008

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico -Implantagdo 01/01 - Folha 03/22

04

SA_PRO064_15 DE_23_012_004_A

B-056-000-92-5-XX-0009

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidréaulico - Perfil Hidraulico 01/01 - Folha 04/22

05

SA_PR064_15 DE_23_012_005_A

B-056-000-92-5-XX-0010

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico — Hidrossanitario da Casa de Apoio -
Plantas, Esquema Vertical e Detalhes - Agua
Fria 01/02 - Folha 05/22

06

SA_PR064_15_DE_23 012_006_A

B-056-000-92-5-XX-0011

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidradlico - Hidrossanitario da Casa de Apoio -
- Plantas, Esquema Vertical e Detalhes - Esgoto

e Lista de Materiais 02/02 - Folha 06/22

07

SA_PRO64_15_DE_23 012_007_A

B-056-000-92-5-XX-0012

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Leito de Secagem - Planta Baixa e
Vista Superior - 01/02 - Folha 07/22

08

SA_PR064_15_DE_23 012_008_A

B-056-000-92-5-XX-0013

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Leito de Secagem — Cortes,
Detalhes e Lista de Material - 02/02 - - Folha
08/22

09

SA_PR064_15 DE_23_012_009_A

B-056-000-92-5-XX-0014

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico — Elevatéria de Esgoto Bruto e
Recirculagéo - Planta Baixa e Vista Superior -
01/03 - - Folha 9/22

10

SA_PR064 15 DE_23 012_010_A

B-056-000-92-5-XX-0015

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico — Elevatéria de Esgoto Bruto e
Recirculacéo — Corte A-A e Lista de Materiais -
02/03 - Folha 10/22

11

SA_PR064_15 DE_23 012_011_A

B-056-000-92-5-XX-0016

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico — Elevatéria de Esgoto Bruto e
Recircula¢é@o — Corte B-B e Detalhes - 03/03 -
Folha 11/22

12

SA_PR064_15 DE_23 012_012_A

B-056-000-92-5-XX-0017

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tratamento Primario - Planta Baixa -
01/05 - Folha 12/22

13

SA_PR064 15 DE_23 012 013 A

B-056-000-92-5-XX-0018

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tratamento Primario - Vista Superior
e Cortes- 02/05 - Folha 13/22

14

SA_PR064 15 DE_23 012 014 A

B-056-000-92-5-XX-0019

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tratamento Primario - Corte AA e
Detalhes - 03/05 - Folha 14/22

15

SA_PR064 15 DE_23 012_015_A

B-056-000-92-5-XX-0020

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tratamento Primario - Cortes FF,
GG e Lista de Materiais - 04/05 - Folha 15/22

16

SA_PR064 15 DE_23 012_016_A

B-056-000-92-5-XX-0021

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tratamento Primario — Detalhes
Gerais - 05/05 - Folha 16/22

17

SA_PR064 15 DE_23 012_017_A

B-056-000-92-5-XX-0022

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Drenagem Pluvial - Planta Baixa e
Lista de Materiais - 01/02 - Folha 17/22

18

SA_PR064 15 DE_23 012 018 A

B-056-000-92-5-XX-0023

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Drenagem Pluvial - Detalhes - 02/02
- Folha 18/22

19

SA_PR064_15 DE_23 012_019_A

B-056-000-92-5-XX-0024

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico -Travessia da Rodovia ES 80 - Planta
Baixa, Perfil, Detalhes e Lista de Material - 01/01
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- Folha 19/22

20 | SA_PRO064_15_DE_23 012_020_A

B-056-000-92-5-XX-0025

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Tubulagdes Externas - Planta e lista
de materiais 01/01 - Folha 20/22

21 | SA_PRO064_15_DE_23 012_021_A

B-056-000-92-5-XX-0026

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Caixa de Equalizacéo e Detalhes -
Folha 21/22

22 | SA_PR064_15_DE_23 012_024 A

B-056-000-92-5-XX-0027

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Hidraulico - Medidor de Vazéo - Vista Superior,
Planta, Cortes, Detalhe e Lista de Material -
Folha 22/22

23 | SA_PRO064_15 _DE_23 012 022_A

B-056-000-92-2-XX-0001

Estacdo de Tratamento de Esgoto - Projeto
Arquitetonico - Casa de Apoio e Abrigo do
Soprador - Planta Baixa, Cortes, Fachadas e
Planta de Cobertura - Folha 01/02

24 | SA_PR064_15_DE_23 012_023 A

B-056-000-92-2-XX-0002

Estacéo de Tratamento de Esgoto - Projeto

Arquitetonico - Casa de Apoio e Abrigo do

Soprador - Detalhe Areas Molhadas - Folha
02/02
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