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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE
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e BAIRRO V. NOVA TUBULAGAO
= EXISTENTE
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7777400 ES 264
FERRO REDONDO 3/4” AGO CARBONO "A36”
FIM KM151,662 (GALVANIZADO A QUENTE C/ CERTIFICADO DE GARANTIA)
COM ROSCA NAS EXTREMIDADES
L. / TUBO g 80mm
/777300
DETALHE TRAVESSIA PONTE
ESQUEMATICO
PERFIL C LAMINADO 203 X 17,1
7777200
DETALHE TRAVESSIA PONTE
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: RODOVIA ES264
RECALQUE 01 VENTOSA 2 VER DESENHO N* RECALQUE 03 : ASFALTO
ESC: 1,/1000 B—000—000—00—5—XX——000 ESC: 1/1000 -~
03 @k\ DN 80-FoFo
ESGOTO — A IMPLANTAR
22
SECAO RECALQUE 01
21 SEM ESCALA
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15 = = RODOVIA ES264 :
- o Z ASFALTO :
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= Z > SEGAO RECALQUE 03 ﬂ
L 3 < SEM ESCALA DN 80—FoFo
13 Q T = ESGOTO — A IMPLANTAR
DESCARGA 1 VER [DESENHO N°
12 B—000—000-00—5—XX——000
e DESCARGA |1 VER DESENHO N®
11 \X B 000-000—00—5—XX—~000
RECOBRIMENTO DE UMA FAIXA EM CBUQ FAIXA “C™ (h=variavel)
10 MEIO FIO
09 Variavel L ]
08 CBUQ FAIXA "C” (H=5cm) }}}}if BASE DE BRITA GRADUADA 100% Pl (H=20cm)
R SUB BASE DE BRITA GRADUADA
PAVIMENTO [RTERRAX XX R TERR X2 TR R R R TERRAR R R R R LTERR, PAVIMENTO ARty Aty A1 Tyt E p at pd pint Y SR AR U I IRy EaEpt § 100% FJ (H=20cm)
ESTACAS A L A - AP ESTACAS A A B 0 L 2
4
s AREIA ADENSADA
ESTACAS B c E F G H D E F
EXTENSAO PARCIAL (m) g 75,30 93,50 64,30 43,60 42,30 30,40 | 17,60 § E g 17,00 62,00 27,00 N AREIA ADENSADA (H=Varidvel)
EXTENSAO ACUMULADA (m) § 87,30 180,08 244,38 287,98 330,28 360,68 | 381,68 § E g 17,00 183,00 262,00 TUBO DE ESGOTO @ DN 150 mm
" TERRENO (m) NOTAS:
g 1 1 1 1 1 1 \ SEGAO TIPO LONGITUDINAL — RECOMPOSICAO EM CBUQ — MODELO DER-ES .
o SEM ESCALA
G.l. TUBO (m) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 — DIMENSOES EM METRO
DECLIVIDADE (%) 418 3,52 4,54 7,95 6,76 101 | 448 g 3w s 019 2 — AS INTERFERENCIAS EXISTENTES AQ LONGO DO CAMINHAMENTO,
DEVERAO TER SUAS COTAS CHECADAS EM CAMPO (DURANTE A OBRA).
MATERIAL/DIAMETRO(mm) FERRO FUNDIDO DN 80 FERRO FUNDIDO DN 80 3 — O REATERRO SERA COM AREIA ADENSADA;
4 — A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO DEVERA SER EM CORTES REGULARES
PERFIL LONGITUDINAL RECALQUE O1 PERFIL LONGITUDINAL RECALQUE 03 AO LONGO DA VIA;
ESC. VERT.: 1:200 ESC. VERT.: 1:200
6 — COTAS EM CENTIMETROS
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: EMISSAO CESAN DATAS y.
O DESENHO NOMERO:
RECEBIDO: ff PROJETADO:
N® DOC.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: SANTA LEOPOLDINA | DISTRITO: SEDE BAIRRO:
APROVAGAO CESAN: DESENHADO: 05/2015 NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
CANCELADO E SUBSTI- CREA: REGIAO: CREA: REGIZO: TEC' ADOLPHO BONELLA ARDIZZON
NOMERO: DESENHO: _ apolpHo ARDIZZON | N® DES. PROJETISTA: ’ ENG® VIVIANE MICHELE BERNARDONE TUBULACAO DE RECALQUE DE ESGOTO BRUTO EB1 E EB3
0 CESAN EMISSAO INICIAL ADOLPHO - UNID.: DATA:# DATA: 13/05/2016 DIVISAO: 05/2015 PLANTA, PERFIL E DETALHES
a ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
NOMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA: FOLHA: N° CESAN
ENG® CARINA DA ROSS REZENDE . ° ‘
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 009283/0  REGIAO: ES ART N°: GERENCIA: ENG' NESTOR GORZA IR 05/2016 INDICADA 01 / 01 B—056—000-96—5—XX—0003
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