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1. OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Estabelecer todas as diretrizes bésicas necessarias a apresentacdo de desenhos e
relatérios para projetos de engenharia dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario e bens de uso geral desenvolvidos pela Divisdo de Projetos —
I-DPJ ou por empresas contratadas por esta Divisdo. Além disso, este procedimento
podera ser adotado por qualquer unidade de projetos da Companhia Espirito Santense de

Saneamento — CESAN, que tenha interesse.

2. COMPETENCIAS E RESPONSABILIDADES

A unidade responsavel pela elaboracédo e atualizacdo deste documento é a Divisdo de
Projetos - I-DPJ.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. APRESENTACAO DOS VOLUMES DE PROJETOS

Para apresentacdo dos volumes de projetos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario devem ser seguidas as diretrizes estabelecidas a seguir. E importante ressaltar
gue, cada VOLUME indicado deve conter a numeracdo da CESAN, contudo quando
subdividido em TOMOS, cada TOMO deve apresentar sua propria numeracdo. Com
excec¢do para os TOMOS de desenhos, em que ndo € necessario inserir a numeracao da
CESAN, pois os desenhos contidos neles seréo enumerados.

VOLUME | - ESTUDO DE CONCEPCAO/ DIAGNOSTICO DO SISTEMA

VOLUME Il — PROJETO HIDRAULICO

ABASTECIMENTO DE AGUA

A apresentagdo do Volume Il para projetos de abastecimento de agua deve seguir as

diretrizes abaixo:
e TOMO A — Memorial Descritivo, Calculo e Especificacdes Técnicas;
e TOMO B - Estudo de Transiente;
e TOMO C - Desenhos (Captacédo, EEAB, AAB);
e TOMO D - Desenhos (ETA);
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e TOMO E - Desenhos (AAT e EEAT);

e TOMO F — Desenhos (Reservatorio);

e TOMO G - Desenhos (Rede de distribuicéo e Booster).
ESGOTAMENTO SANITARIO

A apresentacdo do Volume Il para projetos de esgotamento sanitario deve seguir as

diretrizes abaixo:
e TOMO A — Memorial Descritivo, Célculo e Especificacdes Técnicas;
e TOMO B - Desenhos (Rede coletora);
e TOMO C - Desenhos (Travessias);
e TOMO D - Desenhos (EEEB e recalques);
e TOMO E — Desenhos (ETE e emissario tratado).
VOLUME Il - PROJETO ESTRUTURAL

¢ TOMO A — Memorial Descritivo, Calculo e Especificacdes Técnicas;

e TOMO B - Desenhos.
VOLUME IV - SONDAGEM

Relatério de Sondagem (quando for contratado) - as diretrizes para apresentacdo do

relatério de sondagem geotécnica encontram-se no ANEXO |.

VOLUME V — PROJETO ELETRICO
e TOMO A — Memorial Descritivo, Calculo e Especificacdes Técnicas;
e TOMO B — Desenhos.

VOLUME VI - ORCAMENTO

O orcamento deve ser elaborado no padréao de formatagcéo adotado pela CESAN (verificar
com a fiscalizac&o), separado por fases e sub-fases do sistema de saneamento em um

Gnico orcamento.

A referéncia de precos deve ser obrigatoriamente a Tabela de Precos da CESAN. Se
necessario, pode-se fazer uso da Tabela de Precos do Sistema Nacional de Pesquisas de

Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI.




PROCEDIMENTO OPERACIONAL Codigo: Pagina:
0 CESAN PO - APJ - 001 3 de 46
APRESENTACAO DE PROJETOS Aprovagao: Revisdo:

30/03/2016 01

Juntamente com o orcamento deve ser apresentada a respectiva Memoria de Calculo
detalhada em planilha eletronica (formato Excel e PDF). Para servicos ndo encontrados
nas tabelas referenciais citadas, deve-se apresentar a Composi¢cao de Custo (formulario
padrdao CESAN - verificar com a fiscaliza¢do), juntamente com no minimo 03 cotacdes de
precos de mercado. Para estes servicos € necessario ainda, apresentar especificacao

técnica detalhada, para completa identificacdo do servigo.

A entrega deverd ser da seguinte forma:
e Excel: planilhas, memorias, espelhos, composi¢cdes, etc., onde devera ser
enumerado com codigo PL. Referenciar o arquivo em PDF.
e PDF: todos os documentos acima e as cotacdes de precos, etc., onde devera ser

enumerado com codigo OR. Referenciar o arquivo em Excel.

VOLUME VII-TOPOGRAFIA

e TOMO A — Caderneta Topogréfica;
e TOMO B — Desenhos do Levantamento Topografico;
e TOMO C - Memorial Descritivo;

e TOMO D - Plantas de Desapropriagédo/ Cessao / Servidao (quando houver).

NOTAS:
% A Caderneta Topografica e o Memorial Descritivo devem conter uma lista com
as plantas produzidas.
% Nas plantas devem ser indicadas a numeracao da caderneta topografica e do
Memorial Descrito a que pertencem.
% No caso dos servicos topograficos, apenas os TOMOS A e C, serao

numerados, ou seja, terdo codigo de numeracdo CESAN.

3.2. PROJETOS DE BENS DE USO GERAL

A apresentacdo do Volume Unico para projetos de bens de uso geral deve seguir as

diretrizes abaixo:

e TOMO A — Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;




PROCEDIMENTO OPERACIONAL Codigo: Pagina:
0 CESAN PO — APJ - 001 4 de 46
APRESENTACAO DE PROJETOS Aprovagao: Revisdo:

30/03/2016 01

e TOMO B - Desenhos Gerais.

Todas as naturezas de projeto (hidraulico, elétrico, etc..) deverdo seguir a diretriz
supracitada, neste item 3.2.

3.3. DIRETRIZES GERAIS PARA RELATORIOS E DESENHOS

A capa padrao para os Estudos de Concepcédo, Memorial Descritivo e outros Relatorios
gue forem desenvolvidos encontra-se no ANEXO Il. Para os desenhos, o preenchimento
da legenda é padronizado conforme orientacdes no ANEXO Ill deste documento. Os
Projetos Padroes da CESAN que forem utilizados devem ser indicados em listagem no
final do Memorial Descritivo.

NOTAS:
s Para exemplificacdo no item 3.1- VOLUME II, foi apresentado como seria a
apresentacdo dos TOMOS de um projeto completo. Contudo, em casos de o
projeto ndo ser completo, as letras que identificam os tomos n&o séo fixas e

elas seqguirdo a ordenacédo de acordo com cada necessidade.

+«+ Deixar claro nos volumes de Estudo de Concepcao e Memorial Descritivo, 0 que

contempla o projeto e quantos sdo os volumes no total.

3.4. FORMATACAO DOS DESENHOS
3.4.1. FORMATOS

e Todos os desenhos deveréo ser elaborados em formato Al, sempre que possivel,
sendo permitido o uso também de formatos A2 e A3. Nao poderdo ser emitidos

desenhos em formato maior que Al ou ainda fora do padrédo ABNT.

e Todos os desenhos deverado ser elaborados no modo “MODEL SPACE”, sendo
permitido que as redes sejam elaboradas no “PAPER SPACE” (layout), desde que
contenha a planta geral no “MODEL SPACE”.

e A Cesan fornecera todos os formatos padrdes em arquivo digital.
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e Todos os desenhos e documentos devem ser elaborados em lingua portuguesa.

e Todos os desenhos deverdo ser elaborados em sistema de computacdo grafica
AUTOCAD sendo salvos na extensdao DWG em verséo 2008 ou inferior.

3.4.2. COTAS

As cotas limitam-se em suas extremidades por um “tick” (trago) recomendando-se que as

cotas ndo sejam “explodidas”, a fim de permitir 0 seu manuseio.
3.4.3. NUMERO DE ENGENHARIA OU CODIGO CESAN

A CESAN utiliza um sistema Gerenciador Eletrénico de Documentos (GED) para gerar,
controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informacbes documentais, sendo o
Onbase o sistema atualmente adotado. Dessa forma, o GED gera um codigo individual

por documento para armazenamento e organizacdo do acervo técnico da CESAN.

Cada codigo é denominado “numero de engenharia” ou “Codigo CESAN” e é gerado em
sequéncia e composto de sete classes separadas por tracos que variam de acordo com a
Etapa, Localizacéo, Instalacdo, Natureza e Tipo de Documento, apresentado na figura a
seqguir:

A-000-000-00-0-XX-0001
| Etapa

Municipio

Distrito

Instalagdo

Natureza

Tipo de documento

S ial
equencia

Estrutura do nimero CESAN para catalogacao de documentos de engenharia

As unidades produtoras de Documentos de Engenharia devem solicitar a catalogacéo
através do envio do formulario Lista de Reserva de Documentos — LRD. Apés o
processamento da LRD no Onbase, pela equipe do arquivo técnico — O-DCT da CESAN é
gerada uma reserva de documento que atribui ao arquivo um “numero CESAN” e
disponibiliza um template para a sua guarda. A LRD serd disponibilizada para o projetista

e as reservas devem ser feitas por disciplina (elétrico, mecanico, hidraulico, civil), gerando
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assim uma LRD para cada disciplina. No ANEXO IV encontra-se um modelo de LRD com

os devidos destaques e a Lista de Dados para preenchimento deste documento.

Finalizada a geragdo dos codigos, o GED retorna uma planilha denominada Guia de
Remessa de Documentos — GRD e os arquivos templates correspondentes, que sao
encaminhados ao solicitante, finalizando assim, a reserva dos numeros de engenharia.

No ANEXO V h&d um modelo de GRD e as devidas indica¢fes para preenchimento.

3.4.4. PADRONIZACAO DE LAYERS

Os projetos de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario e topografia, deverdo
seguir a padronizacdo de desenhos (LAYERS, CORES, SIMBOLOGIA, etc), conforme
ANEXO VI.

3.45. ESCALAS

Todos os projetos deverdo ser elaborados seguindo as normas técnicas atualizadas da
ABNT, quando essas estiverem em desacordo com a prescricdo técnica, devido as
constantes atualizacBes das normas técnicas, a fiscalizacdo deve ser alertada e deve ser
agendada uma reunido para definicdo das diretrizes. Todos os desenhos deverdao ser

apresentados seguindo a padronizacao de escalas da CESAN, conforme Quadro a seguir:

PADRONIZACAO DE ESCALAS

ITENS ESCALA
PLANTA BAIXA, CORTES e
VISTAS 1/50 ou 1/100
URBANIZACAO/ LOCACAO 1/100 ou 1/200
. L SITUACAO 1/500, 1/1000 ou 1/2000
Projetos Hidréulicos e
Projetos de Drenagem e TERRAPLENAGEM 1/500, 1/1000 ou 1/2000
Terraplenagem PLANTA E PERFIL DE REDE DE

AGUA E ESGOTO horizontal: 1/2000 vertical: 1/200

PLANTA DE LOCALIZACAO NO
MUNICIPIO

SEM ESCALA

2,0 mm (TEXTOS E COTAS) 2,5 mm, 3,5

TAMANHO DO TEXTO IMPRESSO mm ou 4,5 mm (TITULOS)

PLANTA BAIXA, CORTES e
VISTAS

PLANTA DE FORMA 1/50 ou 1/100

PLANTA DE ARMACAO OU
FERRAGEM

] 1/50 ou 1/100
Projeto Estrutural

1/50
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PLANTA BAIXA, CORTES e
VISTAS 1/50 ou 1/75
IMPLANTACAO 1/100 ou 1/200
Projetos de Arquitetura SITUACAO 1/500, 1/1000 ou 1/2000
PLANTA DE COBERTURA 1/50, 1/75 ou 1/100
DETALHES 1/20 ou 1/25
PLANTA BAIXA 1/50 ou 1/75
_ _ o ISOMETRIA 1/25
Projeto Hidrossanitario
DETALHES 1/10 ou 1/20
ESQUEMA VERTICAL SEM ESCALA
PLANTA BAIXA, CORTES e
VISTAS 1/50 ou 1/100
URBANIZACAO/ LOCACAO 1/100 ou 1/200
. _ SITUACAO 1/500, 1/1000 ou 1/2000
Projetos Elétricos 5 —
PLANTA DE LOCALIZAGAO NO
MUNICIPIO SEMESCALA
2,0 mm (TEXTOS E COTAS) 2,5 mm, 3,5
TAMANHO DO TEXTO IMPRESSO mm ou 4,5 mm (TITULOS)
. DETALHES ESPECIFICOS, PECAS
Todos os Projetos MENORES 1/10 ou 1/25

A planta de localizacdo no municipio (sem escala), quando necessario, devera estar
localizada na folha de rosto, lado direito/superior da prancha; tamanho do texto (letras e
nameros), impresso, deverao ter: 2,0 mm (textos e cotas) e de 2,5mm, 3,5 mm ou 4,5 mm

(titulos). Escalas diferentes deverao ser justificadas e aprovadas pela fiscalizacao.

As notas/listas de materiais deverdao estar localizadas na folha de rosto, lado
direito/inferior da prancha, no limite do carimbo (A4). Unidades semelhantes deverdo ser

detalhadas somente uma vez (referenciando as demais).

Para estacdes elevatérias de esgoto ver escala na prescricdo do projeto correspondente.

bY

As escalas indicadas deverdo ser usadas preferencialmente a primeira opcao; para

unidades maiores "projetadas” podera ser usada a segunda e/ou terceira opgao.

As escalas diferentes das apresentadas no Quadro acima deverdo ser justificadas e
aprovadas pela fiscalizagdo. As notas/listas de materiais deverdo estar localizadas na
folha de rosto, lado direito/inferior da prancha, no limite do carimbo (A4). Unidades
semelhantes deverdo ser detalhadas somente uma vez, referenciando as demais. De

acordo com as escalas indicadas, deverdo ser usadas preferencialmente a primeira
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op¢ao, ja para unidades maiores “projetadas” podera ser usada a segunda e/ou a terceira

opcao de escala.

Além disso, deverédo ser entregues:

- 01 (um) CD ou DVD contendo os projetos em DWG e PDF e demais documentos
produzidos em sistema software compativeis com os utilizados pela Cesan (XLS, DOC,
PPT, PDF e etc);

- Plotagem dos projetos em formato A3 (encadernado) em papel sulfite, bem como o
Memorial Descritivo em formato A4 (encadernado independente do projeto), quando

solicitado pela I-DPJ;
- ART do projeto;

- GRD em conformidade com a numeracao do arquivo técnico.

NOTA:

+ Devera ser observado o aproveitamento maximo dos formatos e a compatibilizacdo
entre todos os dados dos sistemas existente e projetado, e as outras partes
constituintes do projeto (memoéria de célculo, desenhos, especificacdes, manual de
operacdo, dados topograficos e geotécnicos, os projetos hidraulicos, elétrico e

estrutural).
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ANEXO |

DIRETRIZES — RELATORIO DE SONDAGEM GEOTECNICA

1- FOLHA DE ROSTO

Nome do cliente, as codificagbes do fornecedor e do cliente, revisédo da folha e data
de emisséao do documento;

Descricdo sumaria do contrato;

Numero da Autorizacao de Servigo — A.S, descri¢do do objeto e local de referéncia;
Titulo do relatorio;

Oficio de apresentacéo do produto solicitado na A.S.

2 - SUMARIO

Apresentacao;

Métodos Utilizados;

Apresentacdo dos Métodos utilizados e indicacdo das normas pertinentes, o
namero e descri¢cao do contrato e A.S.

3 - SONDAGEM
3.1. Indicacao dos equipamentos utilizados

3.2. Execucéo do Ensaio

3.2.1. Processo de perfuracao
3.2.2. Amostragem

3.2.3. Ensaio de penetracdo dinamica.

3.3. Observacéo do Nivel do Lencol Freético

3.4. Profundidade das Perfuracdes

3.5. Apresentacéo dos Trabalhos (Laudos)

3.5.1. Periodo dos Trabalhos

3.5.2. Locagédo das Sondagens (Planta/Croqui com amarracao de todos os furos)
3.5.3. Estados de Compacidade e Consisténcia dos Solos, conforme NBR 6484
(apresentar em forma de tabela).

3.5.4. Perfis Individuais e a totalidade das profundidades dos furos, apresentar

Quadro Resumo dos Furos.
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4 - ANEXOS
4.1. Laudo individual de cada furo de sondagem

4.2. Locagéao dos Furos de sondagem (Planta ou Croqui)

4.3. Relatorio Fotogréfico por furo.
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MODELO DE CAPA PARA RELATORIOS
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CESAN

qualidade em saneamento

(NUmero do Contrato) CONTRATO XXX/ANO
(Ndmero da OS) OS N° OXXX

(Municipio) MUNICIPIO DE XXXXXXX

(Nome do Distrito, quando for o caso)

(Tipo de Empreendimento)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE XXXXXXX

(Volume/ Tipo de Projeto/ Tomo)

Volume Il - PROJETO
HIDRAULICO

TOMO A

(Assunto)

MEMORIAL DESCRITIVO E DE
CALCULO

C-059-000-94-1-MD-0001

(Més/Ano)

(Logomarca da empresa contratada)

Margo/2016
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e PARA PROJETO ELABORADO POR EMPRESA CONTRATADA:

EMITENTE: EMISSAD CESAN DATAS
LOGOMARCA DA
EMPRESA PROJETISTA PROJETADO:

CREA: . . .
PROJETADO: COORDENADOR: MUNICIPIO: DISTRITO: BAIRRO:
T — P A T T DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: g;‘lﬁ#ggﬁo() DEE L;i;l;?(ih;xggxf;STEMA DE ESGOTAMENTO
CREA: REGIAO:__ | CREA: e P . TITULO: A — ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-A
DESENHO: noue po oesennista | N* DES. PROJETISTA: 1-DPJ NOME ENGENWEIRO RESPONSAVEL VERIFICAGAD B — PROJETO HIDRAULICO

C — URBANIZAGCAO, LOCALIZAGCAO, DETALHE DA SARJETA, EXTRAVASOR
DATA: _ onon /s __CODIGO DA EMPRESA PROJENSTA | DIVISAQ: P
1-DP GESTOR DA DWVISAO DE PROJETOS

RESPONSAVEL TECNICO: —opiero o RESPONSAVEL TEGHIGo GERENCIA: 5 ESCALA: FOLHA: N* CESAN REV:
CREA: REGIAC:_ ART N°: DATA: _XX/1X00 \ ctr — o T BB ERE X—XXX—000—XX—X—XX—000X | 00

1. Assinatura e Nome do engenheiro analista responsavel pela verificacdo do projeto;

2. Assinatura e Nome do gestor da Unidade fiscalizadora;

3. Assinatura e Nome do gestor da Geréncia responsavel pelo contrato.
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e PARA PROJETO ELABORADO PELA CESAN:

EMISSAQ CESAN DATAS
PROJETADO: ! ‘é
CREA: 2 MUNICIPIO: [oisTRITO: | BARRO:
BESENHADO: s NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAGAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
‘ SANITARIO DE XXXKXXXXXXXXX
. R TITULO: A — ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-A
VER‘F‘CT\:%S' NOME ENGENHEIRO RESPONSAVEL VERIFICAGAQ B — PROJETO HIDRAULICO
C — URBANIZAGAO, LOCALIZAGAO, DETALHE DA SARJETA, EXTRAVASOR
DIVISAQ: S
1-DPJ GESTOR DA DMISAQ DE PROJETOS
ESCALA: FOLHA: N® CESAN REV:
GERENCIAIiGEF GESTOR DA GERE_NC\A DE_EXPANSAO X=XXX—=000—XX-X-XX-000X| 00
1. Assinatura e Nome do Engenheiro/Técnico responsavel pelo projeto;
2. Numero do CREA do Projetista responsavel;
3. Assinatura e nome do Engenheiro/Técnico do desenho;
4. Assinatura e nome do Engenheiro analista responsavel pela verificacdo do projeto;
5. Assinatura e Nome do gestor da Unidade fiscalizadora;
6. Assinatura e Nome do gestor da Geréncia responsavel pelo contrato.

e PARA DESCRICAO DO TITULO DO CARIMBO PARA OS DOIS
CASOS

A. Nome da unidade que foi projetada;

w

Identificacdo da natureza do projeto (ex.: projeto hidraulico, projeto elétrico, etc.);
C. Informagbes mais detalhadas sobre a unidade projetada. (Ex.: Planta baixa, cortes,

etc.).
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ORIENTACAO PARA GERAR A LRD E LISTA DE DADOS

(CODIGO CESAN)
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0 Data N* LRD:
CESAN Lista de Reserva de Documentos - LRD
Empreendimento” E::mtrat
Coordenador [CESAN) '[-'[':‘é';ﬁ :fmiz
Fornecedor™
Natureza™
Fi(:h Municing:;f_Localid Dislri:::fBain Etapa du:i::e':::u- Instalagio Titulo Titulo 2° Titulo 3 Fon:lalo Fuliif:iz:ur

" Campos obrigatdrios
Obs:

Had Frad

LEGENDA:

1. Antes de iniciar o preenchimento devera ser inserido 0 numero de linhas correspondente ao total de cédigos a serem reservados,
clicando no botédo “Adicionar nova linha”.

2. Informar a data de preenchimento da LRD.

3. Numero da LRD: Informar o nimero de controle da LRD. Este campo € de controle do solicitante e o ideal € que obedeca a uma
padronizagao visando facilitar sua recuperagcao e acompanhamento. Sugerimos a estrutura a seguir: “LRD-XXX-AAAA: onde, “XXX” é
o numero sequencial e “AAAA” é o ano vigente, por exemplo, LRD-001-2016, LRD-002-20186, ...).

4. Nome do empreendimento conforme AS emitida para a CONTRATADA.

5. Nome do(a) Gestor(a) da I-DPJ.
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6. Coordenador (CESAN): Informar o nome do engenheiro designado pela unidade gestora do contrato.

7. Numero do CONTRATO firmado entre a CESAN e a CONTRATADA.

8. Numero da Autorizacdo de Servigo (AS): Informar o numero da AS que originou o documento técnico. Formato sugerido
AS XXX-AAAA (AS 003-2016).

9. Contrato: Informar o numero do contrato no formato CT XXX-AAAA (exemplo CT002-2016).

10. Contrato: Informar o nimero do contrato no formato CT XXX-AAAA (exemplo CT002-2016).

11. Razéo Social da Contratada. Obs.: 0 nome da contratada devera ser inserido conforme esta cadastrado na Divisdo de Cadastro
Técnico (O-DCT). Caso tenha duvida, favor contatar a O-DCT ou I-DPJ.

12. Natureza do Projeto — Informar o tipo de projeto a que se refere o documento, por exemplo, Projeto Hidraulico. Verificar cédigo
referente a Natureza do Projeto na Lista de Dados que encontra-se no ANEXO IV.

13. Ficha: A cada documento codificado corresponde uma numerac¢ao no campo Ficha.

14. Municipio/localidade: Selecionar de acordo com as op¢des apresentadas na Lista de Dados.

15. Distrito/bairro: Selecionar de acordo com as op¢fes apresentadas na Lista de Dados.

16. A ultima linha do arquivo devera ficar vazia.

17. Os campos com (*) sao obrigatorios.
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LISTA DE DADOS — DESCRICAO DE CLASSES ESTRUTURADAS DOS

NUMEROS DE ENGENHARIA

ETAPA:

A = IMPLANTACAO

B = AMPLIACAO

C = MELHORIAS

D = AS BUILT (CADASTRO COMO CONSTRUIDO)

MUNICIPIO/ DISTRITO ou BAIRRO:

Exemplos:

035.000 — SERRA (SEDE)

035.002 — NOVA ALMEIDA (DISTRITO DA SERRA)
035.003 — JACARAIPE (DISTRITO DA SERRA)

035.004 — BELVEDERE (DISTRITO DA SERRA)
035.005 — MANGUINHOS (DISTRITO DA SERRA)
035.007 — CARAPEBUS (DISTRITO DA SERRA)
035.008 — CIDADE NOVA DA SERRA (DISTRITO DA SERRA)
040.000 — VITORIA

040.001 — GRANDE VITORIA

045.000 — CARIACICA (SEDE)

045.001 — RODA D’AGUA (DISTRITO DE CARIACICA)
045.002 — VILA CAJUEIRO (DISTRITO DE CARIACICA)
048.000 — VIANA (SEDE)

048.001 — JUCU — VILA BELEM (DISTRITO DE VIANA)
048.002 — ARACATIBA (DISTRITO DE VIANA)

048.003 — PIAPITANGUI (DISTRITO DE VIANA)
048.004 — FORMATE (DISTRITO DE VIANA)

050.000 — VILA VELHA (SEDE)

050.001 — B. DO JUCU (DISTRITO DE V. VELHA)
050.002 — P. DA FRUTA (DISTRITO DE V. VELHA)
050.003 — SERINGAL E CAMBOAPINA (DISTRITO DE V. VELHA)
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NOTA:

% Em caso de nova localidade deve-se informar a Divisdo de Projetos (I-DPJ)

para obtencéo de cédigo.

INSTALACAO:

00 — GERAL — AGUA

10 — CAPTACAO

20 — ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
30 — ADUTORA DE AGUA BRUTA

40 — ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

50 — ADUTORA DE AGUA TRATADA

60 — ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
70 — RESERVATORIO

80 — REDE DE DISTRIBUICAO AGUA

82 — CADASTRO COMERCIAL

90 — GERAL — ESGOTO

91 — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

92 — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
94 — REDE COLETORA DE ESGOTO

96 — EMISSARIO / RECALQUE

99 — IMOVEIS / DESAPROPRIACOES / ESCRITORIOS

NATUREZA:

0 — GERAL

1 - PROJETO TOPOGRAFICO

2 — PROJETO ARQUITETONICO
4 — PROJETO ESTRUTURAL

5 — PROJETO HIDRAULICO

6 — PROJETO ELETRICO

7 — PROJETO MECANICO

8 — PROJETO DE PESQUISA
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TIPO DE DOCUMENTO:

XX — DESENHO

AE — AEROS

CT — CADERNETA TOPOGRAFICA

CA — CADERNO DE ENCARGOS

CB — CARTA DO BRASIL

CE — CURRICULUM DE EMPRESA

DI — DIAGNOSTICO DE SITUACAO

ET — ESPECIFICACAO TECNICA

ES — ESTUDOS TECNICOS, DEFINICAO DE MANANCIAL, ANTEPROJETO
LP — LEVANTAMENTO PITOMETRICO

LE — LISTA DE EQUIPAMENTOS

LM — LISTA DE MATERIAIS

MA — MANUAL DE OPERACAO, MANUTENCAO, ETC.
MD — MEMORIAL DESCRITIVO

ME — MEMORIAL ELETRICO

MC — MEMORIAL DE CALCULO

OR — ORCAMENTO

PT — PROJETO TECNICO (SEM VIA DO PROJETO ORIGINAL)
RT — RELATORIO TECNICO

SD — SONDAGEM GEOLOGIA
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ANEXO V

ORIENTACAO PARA GERAR A GRD

(CODIGO DA CESAN)
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O Data N2 e-GRD
' uia de Remessa de Documentos - e-
CESAN gGuia deR de D t GRD
. Prezados senhores,
Tipo de e-GRD I:I Emissao Estamos enviando os documentos abaixo relacionados para gue sejam tomadas as devidas providéncias conforme indicado na
[Marque com um ' 3o lada) I:I Devoluga'fo coluna de Finalidade.
Emissor m Para E
Set Set
E;ir:r.or E DZ;irno E
Item Codigo CESAN Rev | Cadigo Fornecedor Titulo Titulo 2 Titulo 3 Formato  Finalidade
Ver
[l [l Lzl Ll s
16
Obs. de de Emissdo Finali de Devolucio
PAP - Para aprovagio 1- Para emissdo
PCR# Para compra/Cotagio 2 - Aprovado
PEX - Para execugio/Construgio 3 - Aprovado com comentarios
PIN - Bara informacio |4 - Acatar comentdrios
PCT - Como Construido |5 - Reprovado
PCL - Para Cancelar
LEGENDA:
1. Data de emisséo da GRD.

2.

Numero da GRD. Este niumero é sequencial, conforme controle interno da
CONTRATADA. Exemplo: EGRD155-01, onde:

- E -> Indica uma GRD de entrada;

- 155 -> Autorizagéo de Servigo (AS) emitida para a contratada;

- 001 -> Corresponde a primeira GRD emitida para a AS 155.

Obs.: o nUmero da GRD devera conter no maximo 10 caracteres.

3.

© ©® N o

10.

Razé&o Social da Contratada. Obs.: 0 nome da contratada devera ser inserido conforme
estd cadastrado na Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT). Caso tenha duvida, favor
contatar a O-DCT ou I-DPJ.

Nome da CESAN

Razédo Social ou nome do setor da empresa Contratada onde esta sendo elaborado o
projeto.

Nome do setor em que sera analisado o projeto.

Refere-se a ordem que serao inseridos os documentos.

Numeracgéo dos documentos, conforme LRD enviada pela O-DCT.

Este formato deve ser preenchido obedecendo a uma ordem légica (0.A/ 0.B/ 0.C/ 0.D)
para revisdes e versoes intermediarias e para versdes finais: 0, 1, 2, 3 e assim
sucessivamente.

Este campo n&o é obrigatoério. O codigo do fornecedor na GRD € para quando a

Contratada tiver numeracéo interna dos documentos elaborados pela empresa.

Campos 11, 12 e 13 - Titulos 1, 2 e 3 do Desenho /Memorial/Caderneta/Relatério — tamanho

do campo de: 1 até 70 caracteres.
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14. Este formato foi customizado para que cada indicacdo seja entendida pelo sistema, ex.:

*AO, Al, A2, A3, A4 — Desenho DWG (ldeal e indicado AutoCAD AutoDesk —
“2008”)

* EXCEL — XLS — Documento XLS (Microsoft Office Excel) — A4 Inicialmente

* WORD — DOC - Documento XLS (Microsoft Office Excel) — A4 Inicialmente

* PDF — Indicados para orcamentos e cadernetas topograficas

Obs.: tamanho do campo: de 1 até 20 caracteres.
15. Finalidade do envio dos Documentos:

* PAP — Para aprovacdo — Remessa enviada pelo EMISSOR (Contratada),
encaminhando os desenhos ja trabalhados para serem analisados pela
primeira vez ou nas versdes/revisdes intermedirias;

* PCP — Para compra/cotacéo

* PEX — Para execucao/construcao

* PIN — Para informacao

* PCT — Como construido

* PCL — Para cancelar — Geralmente utilizado para oficializar o cancelamento de um
desenho, formato ou reserva.

Obs.: tamanho do campo: de 0 até 30 caracteres.

16. A dltima linha do arquivo devera ficar vazia.

NOTAS:

*
A X4

O tipo de arquivo utilizado devera ser compativel com “Excel 97-2003”. Extenséo

“* ”

xIs”.
Na planilha “GRD” ndo pode, em nenhuma célula, conter férmulas. E permitido
apenas texto.

Deverd ser gerada uma “GRD” (um arquivo Excel) para cada natureza.

Os campos com (*) sdo de preenchimento obrigatorio. Estes campos tambéem
estdo sinalizados com a cor amarela (com excecdo do campo “Codigo do
Fornecedor”, que ndo é obrigatorio).

A lista ndo podera receber novas colunas

Estas instrugdes se referem ao “Modelo GRD Rev. 1.6” (Indicado no canto inferior

esquerdo da planilha).
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ANEXO VI

PADRONIZACAO DE LAYERS
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1. LAYERS
1.1. Layers em projetos de abastecimento de agua
REDE DE DISTRIBUICAO
NOMENCLATURA DO ENTIDADE FORMA ESP.PENA | COR COR

LAYER TRACO (PLOTTER) | (VIDEO) | (IMPRESSAO)
A-RED-DN50-EXIST REDEDNS0 | ______ 0,5 20 20
A-RED-DN50-PROJ REDE DN 50 0,5 20 20
A-RED-DN75-EXIST REDEDN75 | ______ 0,5 151 151
A-RED-DN75-PROJ REDE DN 75 0,5 151 151
A-RED-DN100-EXIST REDEDN100 | ______ 0,5 100 100
A-RED-DN100-PROJ REDE DN 100 0,5 100 100
A-RED-DN150-EXIST REDEDN150 | ______ 0,5 150 150
A-RED-DN150-PROJ REDE DN 150 0,5 150 150
A-RED-DN200-EXIST REDEDN200 | ______ 0,5 200 200
A-RED-DN200-PROJ REDE DN 200 0,5 200 200
A-RED-DN250-EXIST REDEDN250 | ______ 0,5 210 210
A-RED-DN250-PROJ REDE DN 250 0,5 210 210
A-RED-DN300-EXIST REDEDN300 | ______ 0,5 30 30
A-RED-DN300-PROJ REDE DN 300 0,5 30 30
A-RED-DN350-EXIST REDEDN350 | ______ 0,5 35 35
A-RED-DN350-PROJ REDE DN 350 0,5 35 35
A-RED-DN400-EXIT REDEDN400 | ______ 0,5 40 40
A-RED-DN400-PROJ REDE DN 400 0,5 40 40
A-RED-DN450-EXIST REDEDN450 | ______ 0,5 26 26
A-RED-DN450-PROJ REDE DN 450 0,5 26 26
A-RED-DN500-EXIST REDEDN500 | ______ 0,5 50 50
A-RED-DN500- PROJ REDE DN 500 0,5 50 50
A-RED-DN600-EXIST REDEDN60OO0 | 0,5 60 60
A-RED-DN600- PROJ REDE DN 600 0,5 60 60
A-RED-DN700-EXIST REDEDN700 | ______ 0,5 211 211
A-RED-DN700- PROJ REDE DN 700 0,5 211 211
A-RED-DN800-EXIST REDEDNS8OO | 0,5 136 136
A-RED-DN800- PROJ REDE DN 800 0,5 136 136
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ADUTORA DE AGUA BRUTA
NOMENCLATURA DO ENTIDADE FORMA | ESP. PENA C}OR COR y
LAYER TRACO | (PLOTTER) | (VIDEO) | IMPRESSAO)

A-AAB-DN100-EXIST ADUT. AGUABRUTADN100 | - ————— 0,5 100 100
A-AAB-DN100-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 100 0,5 100 100
A-AAB-DN150-EXIST ADUT. AGUABRUTADN150 | - ————— 0,5 150 150
A-AAB-DN150-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 150 0,5 150 150
A-AAB-DN200-EXIST ADUT. AGUABRUTADN?200 | —————— 0,5 200 200
A-AAB-DN200-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 200 0,5 200 200
A-AAB-DN250-EXIST ADUT. AGUABRUTADN250 | - ————— 0,5 210 210
A-AAB-DN250-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 250 0,5 210 210
A-AAB-DN300-EXIST ADUT. AGUABRUTADN300 | —————— 0,5 30 30
A-AAB-DN300-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 300 0,5 30 30
A-AAB-DN350-EXIST ADUT. AGUABRUTADN350 | —————— 0,5 35 35
A-AAB-DN350-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 350 0,5 35 35
A-AAB-DN400-EXIST ADUT. AGUABRUTADN400 | - ————— 0,5 40 40
A-AAB-DN400-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 400 0,5 40 40
A-AAB-DN450-EXIST ADUT. AGUABRUTADN450 | - ————— 0,5 26 26
A-AAB-DN450-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 450 0,5 26 26
A-AAB-DN500-EXIST ADUT. AGUABRUTADNS500 | - ————— 0,5 50 50
A-AAB-DN500-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 500 0,5 50 50
A-AAB-DN600-EXIST ADUT. AGUABRUTADNG60OO | —————— 0,5 60 60
A-AAB-DN600-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 600 0,5 60 60
A-AAB-DN700-EXIST ADUT. AGUABRUTADN700 | - ————— 0,5 211 211
A-AAB-DN700-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 700 0,5 211 211
A-AAB-DNS8OO-EXIST ADUT. AGUABRUTADNSOO | —————— 0,5 136 136
A-AAB-DN800-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 800 0,5 136 136
A-AAB-DN1000-EXIST ADUT. AGUABRUTADN 1000 | = ————— 0,5 75 75
A-AAB-DN1000-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 1000 0,5 75 75
A-AAB-DN1200-EXIST ADUT. AGUABRUTADN 1200 | - ————— 0,5 240 240
A-AAB-DN1200-PROJ ADUT. AGUA BRUTA DN 1200 0,5 240 240
A-AAT-DN1500-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN 1500 | - ————— 0,5 180 180
A-AAT-DN1500-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 1500 0,5 180 180
A-AAT-DN1800-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN 1800 | - ————— 0,5 56 56
A-AAT-DN1800-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 1800 0,5 56 56
A-AAT-DN2000-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN2000 | - ————— 0,5 20 20
A-AAT-DN2000-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 2000 0,5 20 20
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ADUTORA DE AGUA TRATADA
NOMENCLATURA DO LAYER ENTIDADE RORMASHE - RAREINA C;OR COIR =
TRACO | (PLOTTER) | (VIDEO) | IMPRESSAO)
A-AAT-DN100-EXIST ADUT. AGUATRAT.DN100 | - ————— 0,5 100 100
A-AAT-DN100-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 100 0,5 100 100
A-AAT-DN150-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN150 | - ————— 0,5 150 150
A-AAT-DN150-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 150 0,5 150 150
A-AAT-DN200-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN200 | - ————— 0,5 200 200
A-AAT-DN200-PROJ ADUT. AGUA TRAT.DN 200 0,5 200 200
A-AAT-DN250-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN250 | - ————— 0,5 210 210
A-AAT-DN250-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 250 0,5 210 210
A-AAT-DN300-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN300 | - ————— 0,5 30 30
A-AAT-DN300-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 300 0,5 30 30
A-AAT-DN350-EXIST ADUT. AGUATRAT.DN350 | - ————— 0,5 35 35
A-AAT-DN350-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 350 0,5 35 35
A-AAT-DN400-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN400 | - ————— 0,5 40 40
A-AAT-DN400-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 400 0,5 40 40
A-AAT-DN450-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN450 | - ————— 0,5 26 26
A-AAT-DN450-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 450 0,5 26 26
A-AAT-DN500-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN500 | - ————— 0,5 50 50
A-AAT-DN500-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 500 0,5 50 50
A-AAT-DN600-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN60O | - ————— 0,5 60 60
A-AAT-DN600-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 600 0,5 60 60
A-AAT-DN700-EXIST ADUT. AGUATRAT.DN700 | - ————— 0,5 211 211
A-AAT-DN700-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 700 0,5 211 211
A-AAT-DNS8OO-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DNS80OO | - ————— 0,5 136 136
A-AAT-DN800-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 800 0,5 136 136
A-AAT-DN1000-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN100O | - ————— 0,5 75 75
A-AAT-DN1000-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN1000 0,5 75 75
A-AAT-DN1200-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN 1200 | - ————— 0,5 240 240
A-AAT-DN1200-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 1200 0,5 240 240
A-AAT-DN1500-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN 1500 | - ————— 0,5 180 180
A-AAT-DN1500-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 1500 0,5 180 180
A-AAT-DN1800-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN1800 | - ————— 0,5 56 56
A-AAT-DN1800-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 1800 0,5 56 56
A-AAT-DN2000-EXIST ADUT. AGUA TRAT.DN2000 | - ————— 0,5 20 20
A-AAT-DN2000-PROJ ADUT. AGUA TRAT. DN 2000 0,5 20 20
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1.2. Layers em projetos de esgotamento sanitario
REDE COLETORA DE ESGOTO
NOMENCLATURA DO FORMA | ESP.PENA | COR COR
LAYER ENTIDADE TRACO | (PLOTTER) | (VIDEO) | (IMPRESSAO)
E-REDEDN150-EXIST REDE DN 150 0,5 150 150
E-REDEDN150-PROJ REDEDN 150 | —————— 0,5 150 150
E-REDEDNZ200-EXIST REDE DN 200 0,5 200 200
E-REDEDN200-PROJ REDEDN 200 | —————— 0,5 200 200
E-REDEDN250-EXIST REDE DN 250 0,5 210 210
E-REDEDN250-PROJ REDEDN 250 | —————— 0,5 210 210
E-REDEDN300-EXIST REDE DN 300 0,5 30 30
E-REDEDN300-PROJ REDEDN300 | —————— 0,5 30 30
E-REDEDNS350-EXIST REDE DN 350 0,5 35 35
E-REDEDN350-PROJ REDEDN350 | —————— 0,5 35 35
E-REDEDN400-EXIT REDE DN 400 0,5 40 40
E-REDEDN400-PROJ REDEDN 400 | —————— 0,5 40 40
E-REDEDNA450-EXIST REDE DN 450 0,5 26 26
E-REDEDN450-PROJ REDEDN450 | —————— 0,5 26 26
E-REDEDNS500-EXIST REDE DN 500 0,5 50 50
E-REDEDN500- PROJ REDEDNS500 | —————— 0,5 50 50
E-REDEDNGOO-EXIST REDE DN 600 0,5 60 60
E-REDEDNG600- PROJ REDEDNG600 | —————— 0,5 60 60
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RECALQUE
NOMENCLATURA DO ENTIDADE FORMA | ESP.PENA | COR COR

LAYER TRACO | (PLOTTER) | (VIDEO) | (IMPRESSAO)
E-REC-DN8O0O-EXIST RECALQUE DN 80 1,0 28 28
E-REC-DN80-PROJ RECALQUEDNS80 | —————— 1,0 28 28
E-REC-DN100-EXIST RECALQUE DN 100 1,0 101 101
E-REC-DN100-PROJ RECALQUEDN 100 | —————— 1,0 101 101
E-REC-DN150-EXIST RECALQUE DN 150 1,0 151 151
E-REC-DN150-PROJ RECALQUEDN 150 | —————— 1,0 151 151
E-REC-DN200-EXIST RECALQUE DN 200 1,0 201 201
E-REC-DN200-PROJ RECALQUEDN200 | —————— 1,0 201 201
E-REC-DN250-EXIST RECALQUE DN 250 1,0 211 211
E-REC-DN250-PROJ RECALQUEDN 250 | —————— 1,0 211 211
E-REC-DN300-EXIST RECALQUE DN 300 1,0 31 31
E-REC-DN300-PROJ RECALQUEDN300 | —————— 1,0 31 31
E-REC-DN350-EXIST RECALQUE DN 350 1,0 45 45
E-REC-DN350-PROJ RECALQUEDN350 | —————— 1,0 45 45
E-REC-DN400-EXIST RECALQUE DN 400 1,0 41 41
E-REC-DN400-PROJ RECALQUEDN400 | —————— 1,0 41 41
E-REC-DN450-EXIST RECALQUE DN 450 1,0 16 16
E-REC-DN450-PROJ RECALQUEDN450 | —————— 1,0 16 16
E-REC-DN500-EXIST RECALQUE DN 500 1,0 51 51
E-REC-DN500-PROJ RECALQUEDN500 | —————— 1,0 51 51
E-REC-DNG6OO-EXIST RECALQUE DN 600 1,0 61 61
E-REC-DN600-PROJ RECALQUEDNG600 | —————— 1,0 61 61
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EMISSARIO
FORMA |ESP. PENA| COR COR
NOMENCLATURA DO LAYER ENTIDADE ) ~
TRACO [(PLOTTER)|(VIDEO) | (IMPRESSAO)
E-EMS-DNS80O-EXIST EMISSARIO DN 80 1,0 28 28
E-EMS-DN80-PROJ EMISSARIODNSO | 1,0 28 28
E-EMS-DN100-EXIST EMISSARIO DN 100 1,0 101 101
E-EMS-DN100-PROJ EMISSARIODN 100 1,0 101 101
E-EMS-DN150-EXIST EMISSARIO DN 150 1,0 151 151
E-EMS-DN150-PROJ EMISSARIODN 150 1,0 151 151
E-EMS-DN200-EXIST EMISSARIO DN 200 1,0 201 201
E-EMS-DN200-PROJ EMISSARIODN200| 1,0 201 201
E-EMS-DN250-EXIST EMISSARIO DN 250 1,0 211 211
E-EMS-DN250-PROJ EMISSARIODN 250 1,0 211 211
E-EMS-DN300-EXIST EMISSARIO DN 300 1,0 31 31
E-EMS-DN300-PROJ EMISSARIODN 300 1,0 31 31
E-EMS-DN350-EXIST EMISSARIO DN 350 1,0 45 45
E-EMS-DN350-PROJ EMISSARIODN 350 1,0 45 45
E-EMS-DN400-EXIST EMISSARIO DN 400 1,0 41 41
E-EMS-DN400-PROJ EMISSARIODN 400| 1,0 41 41
E-EMS-DN450-EXIST EMISSARIO DN 450 1,0 16 16
E-EMS-DN450-PROJ EMISSARIODN 450 1,0 16 16
E-EMS-DN500-EXIST EMISSARIO DN 500 1,0 51 51
E-EMS-DN500-PROJ EMISSARIODN500| 1,0 51 51
E-EMS-DN600-EXIST EMISSARIO DN 600 1,0 61 61
E-EMS-DN600-PROJ EMISSARIODN600| 1,0 61 61
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1.3. Layers em desenhos topogréficos
DESENHOS TOPOGRAFICOS
. FORMA | TAMANHO | ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO |(PLOTTER) (VIDEO)
TOO1 |MEIO FIO — 0,2 6
TO02 |RODOVIA 0,2 6
TO03 |MEIO FIO IMAGINARIO | _ . _ _ 0,2 6
T004 |CAMINHO 0,2 6
TO05 | FERROVIA 0,2 6
006 ESCADA, ESCADARIA, RAMPA 0,2 7
TOPONIMIA REGUA 80 0,2 8
1007 PONTE, VIADUTO, PASSARELA 0,2 7
TOPONIMIA REGUA 80 0,2 8
TO08 | TOPONIMIA DE VIAS REGUA 80 0,2 8
TO09 | TOPONIMIA DE RODOVIAS REGUA 80 0,2 8
TO10 | TOPONIMIA DE FERROVIAS REGUA 80 0,2 8
T011 | TOPONIMIA DESLOCADA DE VIAS REGUA 80 0,2 8
ACESSO, PINGUELA 0,2 7
T012 - >
TOPONIMIA REGUA 80 0,2 8
TO13 | TOPONIMIA ESPECIAL REGUA 80 0,2 8
QUADRA 0,2 7
T014 - >
TOPONIMIA REGUA 120 0,2 8
LOTE 0,2 4
TO15 - -
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
CICLOVIA 0,2 7
T016 - >
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
TO17 | MATA-BURRO 0,2 7
PAVIMENTACAO 0,1 253
T018 - 2
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
020 LIMITE DE FAIXAS DE DOMINIO _ 0,2 7
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
TO21 |LIMITE IMAGINARIO DE LOTE — 0,2 4
1100 EDIFICACAO PARTICULAR 0,2 1
FUNDACAO, RUINA, CONSTRUCAO (F, Ru, C) 0,2 1
1101 EDIFICACAO PUBLICA MUNICIPAL 0,2 7
FUNDACAO, RUINA, CONSTRUCAO (F, Ru, C) 0,2 7
1102 EDIFICACAO PUBLICA ESTADUAL 0,2 7
FUNDACAO, RUINA, CONSTRUCAO (F, Ru, C) 0,2 7
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NIiVEL ENTIDADE FORMA [ TAMANHO | ESP. PENA COR
TRACO TEXTO |(PLOTTER)| (VIDEO)
T103 |EDIFICACAO PUBLICA FEDERAL 0,2 7
FUNDACAO, RUINA, CONSTRUCAO (F, Ru, C) 0,2 7
T104 |IGREJAS, TEMPLOS, CAPELAS 0,2 7
CEMITERIO 0,2 7
T105 |EDIFICACAO INDUSTRIAL 0,2 7
FUNDACAO, RUINA, CONSTRUCAO (F, Ru, C) 0,2 7
CHAMINE (Ch) 0,2 7
T106 | CENTRO COMUNITARIO 0,2 7
T107 LlleATTgngthSEu, BIBLIOTECA, PATRIM. 0.2 i
T108 |PIER, CAIS, PORTO, ANCORADOURO 0,2 1
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T109 | TANQUE, POCO 0,2 4
RESERVATORIO INDUSTRIAL/CESAN 0,2 4
ETE, ETA 0,2 4
PISCINA 0,2 4
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T110 |POSTE 0,2 9
T111 | MONUMENTO 0,2 9
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T112 | CERCA DE ARAME 0,2 7
CERCA DE MADEIRA 0,2 7
CERCA MISTA OU VIVA 0,2 7
MURO, GRADE 0,2 7
PORTAOQ, PORTEIRA 0,2 7
T113 | PRACA, PARQUE 0,2 24
CANTEIRO, JARDIM 0,2 24
CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE o o
ESPORTES '
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T115 | SUBESTACAO DE ENERGIA 0,2 7
TORRE DE ENERGIA 0,2 7
TORRE OU ANTENA DE ESTACAO DE RADIO,
v 0,2 7
MICROONDAS C/ OU S/ BASE
LINHA DE TRANSMISSAO o 0,2 7
TORRE (DIVERSAS) 0,2 7
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T116 |LINHA DE GUINDASTE, TRILHOS 0,2 1
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NIVEL ENTIDADE FORMA | TAMANHO | ESP. PENA C’ZOR
TRACO | TEXTO | (PLOTTER) | (VIDEO)
AEROPORTO 0,2 1
T117 HELIPORTO 0,2 1
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
BUEIRO, GALERIA 0,2 24
118 MANILH,A ______ ' 0,2 24
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
CAIXA DISSIPADORA DE ENERGIA 0,2 24
T119 FAROL ' , 0,2 24
TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T120 TOPONIMIA DE EDIFICACAO PARTICULAR REGUA 60 0,2
T121 ;\rﬂ%i?(';\“:)'\ﬂf‘ DE EDIFICACAO PUBLICA REGUA 60 0.2 8
T122 'IE'(S)_lF_’/SIID\ILIJI\AIIZ’-\ DE EDIFICACAO PUBLICA REGUA 60 0.2 8
T123 'FI'(E)EI?RNAI\SIA DE EDIFICACAO PUBLICA REGUA 60 0.2 8
T124 TOPONIMIA DE IGREJAS E CEMITERIOS REGUA 60 0,2
T125 TOPONIMIA DE EDIFICAQAO INDUSTRIAL REGUA 60 0,2
T150 CANALETA 0,2 24
T151 BOCA DE LOBO 0,2 24
T152 POCO DE VISITA 0,2 24
T153 CAIXA RALA 0,2 24
T154 CAIXA 0,2 24
T155 TOPONIMIA DE DRENAGEM REGUA 60 0,2 8
CORREGO/RIO/RIACHO PERENE 0,2 132
7200 CORREGO/RIO/RIACHO INTERMITENTE — 0,2 132
VALA PP 0,2 132
T201 CANAL 0,2 132
ENCANAMENTO 0,2 132
COROA EMERSA 0,2 42
T202 COROA SUBMERSA o 0,2 42
AREIA _ 0,2 42
LAGO/ACUDE PERENE 0,2 132
LAGO/ACUDE INTERMITENTE — 0,2 132
1208 ALAGADO 0,2 132
VEGETA(;AO DE ALAGADO, BREJO 0,2 90
T204 MANGUE 0,2 90
T205 LINHA DE LITORAL 0,2 132
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. FORMA | TAMANHO |ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO |(PLOTTER)| (VIDEO)
T206 | TOPONIMIA DE HIDROGRAFIA REGUA 80 0,2 132
T207 | TOPONIMIA DE OCEANO E BAIA REGUA 120 0,2 132
GASODUTO/TUBULAGCAO APARENTE 0,2 7
1210 TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
FAIXA DE DOMINIO DE TUBULAGAO . 0,2 7
Tett TOPONIMIA REGUA 60 0,2 8
T300 | ARVORE ISOLADA 0,2 3
ORLA DE VEGETACAO 0,2 3
301 EUCALIPTO, MATA, COQUEIRAL, BOSQUE 0,2 3
POMAR 0,2 3
MACEGA, CULTURA, PASTO 0,2 3
T302 | TOPONIMIA DE VEGETAGCAO REGUA 80 0,2 8
CORTE, ATERRO, BARRANCO 0,2 2
PE/CRISTA DE TALUDE 0,2 2
T303 | MOVIMENTO DE TERRA, PEDRAS 0,2 2
AFLORAMENTO ROCHOSO 0,2 2
ENROCAMENTO 0,2 2
T304 | TOPONIA OF SCIDENTES REGUA 80 0,2 8
T400 | CURVA MESTRA (5x5) REGUA 60 0,2 1
T401 | CURVA INTERMEDIARIA (1x1) REGUA 60 0,2 42
T402 | CURVA 25 (25x25) REGUA 60 0,2 246
PONTO COTADO REGUA 60 0,2 9
1403 NIVEL D'AGUA REGUA 60 0,2 9
T404 | PONTO DE APOIO FUND. VERTICAL REGUA 60 2
T405 | PONTO DE APOIO BAS. HORIZONTAL REGUA 60 2
T406 | PONTO DE APOIO BAS. VERTICAL REGUA 60 2
T407 SSS'I.?;ELE APOIO SUP. HORIZONTAL E REGUA 60 )
T408 | PONTO DE APOIO SUP. VERTICAL REGUA 60 2
T409 |PONTOS FOTOGRAMETRICOS REGUA 60 2
1410 LIMITE MUNICIPAL , 5
TOPONIMIA REGUA 100 0,2 8
LIMITE DE REGIOES ADMINISTRATIVAS —_— 5
T TOPONIMIA REGUA 120 0,2 8
a1 LIMITE I?E BAIRROS ' 5
TOPONIMIA REGUA 140 0,2 8
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. FORMA | TAMANHO | ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO (PLOTTER) (VIDEO)
1413 LIMITE DE AREAS DE INFLUENCIA — 5
TOPONIMIA REGUA 175 0,2 8
T500 MALHA DE COORDENADAS 0,1 9
T501 TEXTO UTM REGUA 80 0,2 8
T502 TEXTO GEOGRAFICO REGUA 80 0,2 8
T503 DADOS VARIAVEIS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T504 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T505 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T506 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T507 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T508 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T509 DADOS FIXOS BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T510 PADRAO BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
T511 SIMBOLO DE NORTE BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
TG PONTOS DE IRRADIACAO BYBLOCK BYBLOCK BYBLOCK
REDE DE ESGOTO DN 100 FOFO-
E100FOFO-NV | (%5 VALIDADO 0,25 100
REDE DE ESGOTO DN 150 FOFO-
E150FOFO-NV | |35 VALIDADO 0,25 150
REDE DE ESGOTO DN 200 FOFO-
E200FOFO-NV | |7 3V ALIDADO 0,25 200
REDE DE ESGOTO DN 250 FOFO-
E250FOFO-NV | \ 25 ALIDADO 0,25 250
REDE DE ESGOTO DN 300 FOFO-
E300FOFO-NV | &5 VALIDADO 0,3 30
REDE DE ESGOTO DN 350 FOFO-
E350FOFO-NV | \ %5 VALIDADO 0,35 35
REDE DE ESGOTO DN 400 FOFO-
E400FOFO-NV | |7 3V ALIDADO 0,4 40
REDE DE ESGOTO DN 100 PVC-
E100PVC-NV | %0 VALIDADO 0,25 100
REDE DE ESGOTO DN 125 PVC-
E125PVC-NV | | X5 VALIDADO 0,25 125
REDE DE ESGOTO DN 150 PVC-
E150PVC-NV |\ X5 VALIDADO 0,25 150
REDE DE ESGOTO DN 200 PVC-
E200PVC-NV | | X0 VALIDADO 0,25 200
REDE DE ESGOTO DN 250 PVC-
E250PVC-NV | %0 VALIDADO 0,25 250
REDE DE ESGOTO DN 300 PVC-
E300PVC-NV | % 0 VALIDADG 0,3 30
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: FORMA | TAMANHO | ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO (PLOTTER) | (VIDEO)
REDE DE ESGOTO DN 350 PVC-NAO
E350PVC-NV |\ 1" iDADO 0,35 35
REDE DE ESGOTO DN 400 PVC-NAO
E400PVC-NV | U 1" iDADO 0,4 40
REDE DE ESGOTO DN 100 FOFO-
E100FOFO-V |\ x IDADO 0,25 100
REDE DE ESGOTO DN 150 FOFO-
E150FOFO-V |\ r " \SADO 0,25 150
REDE DE ESGOTO DN 200 FOFO-
E200FOFO-V | \/x \DADO 0,25 200
REDE DE ESGOTO DN 250 FOFO-
E250FOFO-V |\, r " IDADO 0,25 250
REDE DE ESGOTO DN 300 FOFO-
E300FOFO-V |\, x IDADO 0,3 30
REDE DE ESGOTO DN 350 FOFO-
E350FOFO-V |\ IDADO 0,35 35
REDE DE ESGOTO DN 400 FOFO-
E400FOFO-V |\ A \DADO 0,4 40
REDE DE ESGOTO DN 100 PVC-
E100PVC-V | U0 i DADO 0,25 100
REDE DE ESGOTO DN 125 PVC-
E125PVCV |\ 0 iDADO 0,25 125
REDE DE ESGOTO DN 150 PVC-
E150PVC-V |\ 1 iDADO 0,25 150
REDE DE ESGOTO DN 200 PVC-
E200PVC-V |\ 4 \DADO 0,25 200
REDE DE ESGOTO DN 250 PVC-
E250PVC-V |\ 0 iDADO 0,25 250
REDE DE ESGOTO DN 300 PVC-
E300PVC-V |\t iDADO 0,3 30
REDE DE ESGOTO DN 350 PVC-
E350PVC-V | U0 DADO 0,35 35
REDE DE ESGOTO DN 400 PVC-
E400PVCV |\ 1 \DADO 0,4 40
) EMISSARIO DE ESGOTO BRUTO =DN/1000 =DN
E-EMISSARIO -
EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO | _ =DN/1000 =DN
E-RL RAMAL DE LIGACAO DE ESGOTO 0,1 =DN
E-TL TERMINAL DE LIMPEZA 0,2 BYBLOCK
E-CL CAIXA DE LIGACAO 0,2 BYBLOCK
POCO DE VISITA DE ESGOTO
E-PV-V VALIDADO 0,2 BYBLOCK
POCO DE VISITA DE ESGOTO NAO
E-PV-NV VALIDADO ’ 0,2 BYBLOCK
E-EEEB ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 0.2 BYBLOCK
BRUTO
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
E-EEET — e 0,2 BYBLOCK
TOPONIMIA DE REDES DE ESGOTO .
E-TXT-V VALIDADO REGUA 60 0,3 8
TOPONIMIA DE REDES DE ESGOTO 2
E-TXT-NV NAG VALIDADO REGUA 60 0,3 8
i REDE DE AGUA DN 20 (@3/4")
A20FOFO-NV FOGO/ACO/FC-NAO VALIDADO 0.25 20
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NIVEL ENTIDADE FORMA | TAMANHO | ESP. PENA CEOR
TRACO | TEXTO | (PLOTTER) | (VIDEO)
A25FORO-NY | RER D A oA DO 0.25 25
e R I S A N S A v 0.25 32
AOFOFO-NY | ER D A e A BAD 0.25 .
ASOFOFO-NV | B D O MR VALIDADO 0.25 1
ATSEORO-NY | e CNAS VALIDADO 0.25 75
AL00FOFO-NY | F D O N RO VALIDADO 0.25 100
ALs0FOFO-NY | R D O e A O VALIDADO 0.25 150
A200FOFO-NY | F D O o A VALIDADO 0.25 200
A250FOFO-NY | F D O o A O VALIDADO 0.25 250
AJ00FOFO-NY | F D G RO VALIDADO 03 30
A350FOFO-NY | F D O O e Ao VAL IDADO 0,35 35
Ad00FOFO-NY | E D G N e Ao VAL IDADO 0.4 40
AasOFOFO-NY | F D O N A6 VAL IDADO 0,45 5
ASO0FOFO-NY | F D G o O AG VALIDADO 05 50
AB00FOFO-NY | R D G O O AG VALIDADO 06 60
ATO0FOFO-NY | E D G O Ao VAL IDADO 07 70
ABOOFOFO-NV | RS B8 e O R VAL IDADO 08 80
AL000FORO-NV | R B8 A O DAL DADO 1 10
AL200FOFO-NV | B8 D8 A O e AL bADO 12 12
AL300FOFO-NV | R D e O e AL DADO 13 13
ALS00FOFO-NV | FE D A O e e BADO L5 15
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: FORMA | TAMANHO | ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO | (PLOTTER) (VIDEO)
REDE DE AGUA DN 1800 FERRO
A1800FOFO-NV | FUNDIDO/ACO/FOGO-NAO 1,8 18
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 20 (@3/4") PVC-
A20PVC-NV | 0% 3 VALIDADO 0,25 20
REDE DE AGUA DN 25 (@1") PVC-
A25PVC-NV |\ % S ALIDADO 0,25 25
REDE DE AGUA DN 32 (@1 1/4")
A32PVC-NV' | by/c.NAO VALIDADO e £
REDE DE AGUA DN 40 (@1 1/2")
A4OPVC-NV | by/c NAO VALIDADO 0.25 4
REDE DE AGUA DN 50 PVC-NAO
AS0PVC-NV | 5 ADO 0,25 1
REDE DE AGUA DN 75 PVC-NAO
ATSPVC-NV | U IDADO 0,25 75
REDE DE AGUA DN 100 PVC-NAO
AL100PVC-NV | U\ D rb0 0,25 100
REDE DE AGUA DN 125 PVC-NAO
A125PVC-NV |\ 5 ADO 0,25 125
REDE DE AGUA DN 150 PVC-NAO
A150PVC-NV | {5 ADO 0,25 150
REDE DE AGUA DN 200 PVC-NAO
A200PVC-NV | D AD0 0,25 200
REDE DE AGUA DN 250 PVC-NAO
A250PVC-NV | U\ Dre6 0,25 250
REDE DE AGUA DN 300 PVC-NAO
A300PVC-NV | 0 me6 0,3 30
REDE DE AGUA DN 50 FERRO
A50FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 1
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 75 FERRO
A75FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 75
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 100 FERRO
A100FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 100
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 150 FERRO
A150FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 150
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 200 FERRO
A200FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 200
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 250 FERRO
A250FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,25 250
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 300 FERRO
A300FOFO-V | FUNDIDO/ACO/FOGO/FC- 0,3 30
VALIDADO
REDE DE AGUA DN 350 FERRO
A350FOFO-V FUNDIDO/ACO/FOGO-VALIDADO 0.35 35
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NIVEL ENTIDADE FORMA | TAMANHO | ESP. PENA C,ZOR
TRACO | TEXTO | (PLOTTER)| (VIDEO)
AOOFOFO-V | Z 08 D8 A O A IoASO 04 40
AISOFOFO-V | R D A O A IoAGO 045 45
ASOOFOFO-V | R B8 e O AL IDADO 05 50
ABOOFOFO-V | D e N O ALIOAGO 06 60
ATO0FOFO- | K e O A VALIDADO 07 70
ABOOFOFO-V | F0E DE A O O A ioAG0 08 80
AL000FOFO- | RS B e O e oABS d 10
AL200FOF0- | RSO B e O e oABO 12 12
AL300FOFO- | RSO B e O DADS 13 13
AtsooFoFO-v | 0D D e o e ARG 15 15
ALB00FOFO- | R B e O e oABS 18 18
A20PVC-V \R;EBEEDEO%\GUA DN 20 (23/4") PVC- 025 20
A25PVC-V \R/’EBEEDEOAGUA DN 25 (&1") PVC- 0,25 25
A32PVC-V \R/’EBEEDEOAGUA DN 32 (1 1/4") PVC- 0,25 32
A4OPVC-V \R/’EBEEDEOAGUA DN 40 (21 1/2") PVC- 0,25 4
A50PVC-V SEBE ADE')EO’,*GUA DN 50 PVC- 0,25 1
arspvcy | FEOE DE KGUADN TS PVC- 025 75
A100PVC-V \F\;EBEADDEO%\GUA DN 100 PVC- 0,25 100
A125PVC-V SEBE EgoéGUA DN 125 PVC- 0,25 125
Msopvcy | BEDE DE AGUA DN 150 PVC: 025 150
A200PVC-V \I:\/’EBEAD[)EO"i\GUA DN 200 PVC- 0,25 200
pasopvcy | EDE DE AGUA DN 250 PVC- 025 250
A300PVCy | REDE DE AGUA DN 300 PVC- 03 3




PROCEDIMENTO OPERACIONAL Cadigo: Pagina:
PO — APJ - 001 42 de 46
0 CESAN
X Aprovacao: Revisao:
APRESENTACAO DE PROJETOS provag
30/03/2016 01
’ FORMA | TAMANHO | ESP. PENA COR
NIVEL ENTIDADE =
TRACO TEXTO |(PLOTTER)| (VIDEO)
HIDRANTE DE COLUNA 0,2 BYBLOCK
A-HIDRANTE —
HIDRANTE SUBTERRANEO 0,2 BYBLOCK
VENTOSA DE TRIPLICE
VISR FUNCAO/SIMPLES/ROSCAVEL 0 SIELOCS
A-DESCARGA REGISTRO DE DESCARGA 0,2 BYBLOCK
REGISTRO DE
NS MANOBRA/VALVULA BORBOLETA e EAEH0.01S
A-RETENCAO VALVULA DE RETENGAO 0,2 BYBLOCK
VALVULA REDUTORA DE
A-VRP PRESSAO 0,2 BYBLOCK
MEDIDOR/HIDROMETRO/ESTACAO
A-MEDIDOR PITOMETRICA (EP) 0,2 BYBLOCK
A-REDUCAO REDUCAO 0,2 BYBLOCK
A-CAP CAP 0,2 BYBLOCK
A-CONECTA CONECTA 0,2 BYBLOCK
LIMITE DE SETOR DE
A-LIMITE DISTRIBUICAO —_— 0,8 7
LIMITE DE SUB-SETOR DE
A-SUBSETOR_VRP | VALVULA REDUTORA DE —_— 0,8 7
PRESSAO (VRP)
LIMITE DE SUB-SETOR DE
A-SUBSETOR_ELEV | £/ VA TORIA —_—
A-AAB ADUTORA DE AGUA BRUTA —_— =DN =DN
AEEAB ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA 0.2 BYBLOCK
BRUTA
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA
Ax Sl TRATADA/BOOSTER 0 SlEEe
RESERVATORIO APOIADO/SEMI-
) 0,2 BYBLOCK
A-RESERVATORIO | ENTERRADO
RESERVATORIO ELEVADO 0,2 BYBLOCK
- DIAMETRO E MATERIAL :
A-DIAM_MAT-V VALIDADO REGUA 60 0,2 8
A DIAMETRO E MATERIAL NAO -
A-DIAM_MAT-NV | o 0 REGUA 60 0,2 8
A-AMARRACAO AMARRACAO (COTA) DA REDE REGUA 60 0,2 8
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1.4. Layers em outros projetos
TABELA DE LAYERS PARA USO EM PROJETOS
COR | ESPESSURA COR DO VIDEO COR DE IMPRESSAO
1 0.1 1 7
2 0.2 2 7
3 0.3 3 7
4 0.4 4 7
5 0.5 5 7
6 0.6 6 7
7 0.25 7 7
8 0.09 8 7
9 0.15 9 7
REST. 0.15 UTILIZAR COR DO OBJETO | UTILIZAR COR DO OBJETO
1.5. Quadro de cores
QUADRO DE CORES
DIAMETRO COR VIDEO / IMPRESSAO REPE&S&ﬂgﬁgAO
50 20
75 151
80 27
100 100
150 150
200 200
250 210
300 30
350 35
400 40
450 25
500 50
600 60
700 211
800 136
1000 24
1200 240
1500 180
1800 56
2000 11
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2.0.SIMBOLOGIA
2.1. Simbologia em projetos de abastecimento de agua
SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE REDE DE AGUA
FORMA |ESP. PEMA| COR COR
NDMEE;TE'E'F“ = ENTIDADE _
TRACO | (PLOTTERI| (ADED) | (MPRESSAD
BOOSTER EXIST. BOOSTER EXISTENTE @ 0z 2 7
T
BOOSTER PRO. BOOSTER PROJETADO (&Y 0z 0z 7
BOOSTER & AMPLIAR BOOSTER A& AMPLIAR @ 0z 0z 7
EEAE EXISTENTE ESTACAOELEVAT. DE AGUA ERFUTAEXIST. A 0z 2 7

EEAE PROJETADA ESTACADELEVAT. OE AGUA ERUTA PRO. ;"ﬂ'k._ 0z 2 7
EEAE & AMPLIAR ESTACADELEVAT. DE AGLAERUTA A AMPLIAR *» 0z 2 7
EEAT EXISTEMTE ESTACADELEVAT. OE AGUA TRATADS EXIST. ‘ 0z 2 7

\".

EEAT PRCJETADA ESTACADELEVAT. DE AGLA TRATADA PROJET. < > 0z 2 7
EEAT & AMPLIAR ESTACADELEVAT. DE AGUA TRATADA A& AMPLIAR t/ 0z 2 7
E.T.4 EXISTENTE ESTACADDE TRATAMENTO DE AGLA EXIST. . 0z 2 7

E.T.A PROJETADA ESTACAD DE TRATAMENTO OF AGUA PROL. ] 02 2 7
E.T.& & aMPLIAR ESTACAD DE TRATAMENTO DE AGUA & AMPLIAR ] 0.z z 7

FIBRA OTICA FIBRA OTICA —o—=| 0z z 7

GASODUTO GASODUTO —— 0z 2 7

HIDRAMTE HIDRAMTE e 0z z 7
i,

LIMITE DE SETOR LIMITE DE SETOR __ | oz 2 7

LIMITE DE SUBSETOR LIMITE DE SUBSETOR CSTTT . [ 2 7
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SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE REDE DE AGUA
NOMECLATLRA OO FORM& [ESP. PENA] COR COR
LavER: ENTIDADE -

TRACO | (PLOTTER)| (WIDECD) [IMPRESSAD)
MACROMEDIDOR MACROMEDIDOR @ 0.2 T T
REGISTROEXISTENTE REGISTROEXISTEMTE /.\ 0.2 T T
REGISTRO PROJETADC REGISTRO PROJETADC ] 0.2 T T
FESERVATOARIOEXIST. RESERVYATORIOEXISTEMTE . 0,2 T T
FESERVATCORIO PROJET. RESERVATORIOPROJETADD :: :, 0.z T T
HESEEHJ&FHD A RESERVYATCORIO A AMPLIAR cn 0.2 T T
DESCARGA EXIST. VaLYLLA DESCARGA EXISTENTE .' {= 0.z T T
DESCARGS FROL. VaLWULA DESCARGA PROJETADA —(r - 0.2 T T
WaLYLLA WaLWLLA -f;};- 0.2 T T
VRP YALVULA FEDUTORA DE PRESSAD F 0,2 T T
VENTOSA EXIST. VaLVULA YENTOSA EXISTENTE ‘ 0.z T T
WVENTOSS PROU. YaLYULA YENTOSA PROJETADA Q 0.2 T T
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2.2. Simbologia em projetos de rede coletora de esgoto
SIMBOLOGIA EM PROJETOS DE REDE DE ESGOTO
NOMECLATURA 00 N TDADE FORMA | ESP.PENA | COR COR
LAVER TRACO | (PLOTTER) |(WDECH| (MPRESSAD)
CAlXA DE LIGAGAD CAlXA DE LIGAGAD [ ] 0.2 0.2 7
ETE EXISTENTE ESTAGAC DE TRAT. DE ESGOTOEXISTEMTE . 0.2 0.2 7
ETEPROJETADA | ESTAGAODE TRAT. DE ESGOTOPROJETADA 0.2 0.2 7
ETE & AMPLIAR ESTACADDE TRAT. EESGOTO A AMPLIAR | | 0.2 0.2 7
EEEBEXISTENTE |ESTAGHODELEY. DE ESGOTOBRUTOEXISTENTE A 0.2 0.2 7
ESTACAOELEV. DEESGOTOBRUTO P
EEEE PROJETADA e P 0.2 0.2 7
EEEE A& AMPLIAR ESTACADELEY. DEESGOTO TRATADD A i 0.z 0.z .
AMPLIAR
ESTACAD ELEV. DE ESGOTOBRUTO A
EEEB COMPACTA e i 0.z 0.2 7
ESTACAD ELEW. DE ESGOTO TRATADD
EEET EXISTENTE E S TENTE 0.2 0.2 7
ESTACAOELEV. DEESGOTO TRATADD
EEET PROJETADA SEOES 0.2 0.2 7
ESTACAD ELEV. DE ESGOTO TRATADD >
EEET A AMPLIAR s { 0.2 0.2 7
ESTACAOELEY. DEESGOTO TRATADD
EEET COMPACTA TR O 0.2 0.2 7
LIMITE DE BACIA LIMITE DE BACIA - (2 0.2 7
LIMITE DE SUB-BACIA LIMITE DE SUB-BACIA — 0.2 0.2 7
P\ EXISTENTE POGO DE WISITA EXISTENTE . 0.2 0.2 7
P\ PROJETADO POGO OE WISITA PROJETADO O 0.2 0.2 7
P'VESPECIAL COM m
TERCERTOR P\ ESPECIAL COMINTERCEPTOR ) 0.2 0.2 7
PV A SER 2
T oo P\ i SER REEXECUTADD ¢ 0.2 0.2 7
vALVLLA VALWLLA <) 0z 0z 7
VALWULADE o
DESCARGA WALWIULA DE DESCARGA PROJETADA 0.2 0.2 7
PROJETADA
VALWULADE ®
DESCARGHA VALVIILA DE DESCARGHA EXISTENTE 0.2 0.2 7
EXISTENTE
VALWULADE q
VENTOSA VALVILA DE VENTOSA PROJETADA 0.2 2 7
PROJETADA
VALWULA DE 4
JENTLSA EXISTENTE WALWIILA DE VENTOSA EXISTENTE 0.2 2 7




