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1.APRESENTACAO

O presente documento consiste no Relatorio da Avaliagio Ambiental e Social e
Arcaboucgo para Gerenciamento Ambiental e Social do Programa de Gestdo Integrada de
Aguas e da Paisagem e seu contetdo visa o atendimento e cumprimento das politicas
ambientais e sociais do Banco Mundial

O Programa de Gestdo Integrada de Aguas e da Paisagem encontra-se em fase de
preparacdo pelo Governo do Estado do Espirito Santo sob a coordenagdo da Secretaria de
Estado Extraordinaria de Projetos Especiais e Articulacdo Metropolitana — SEPAM e da
Subsecretaria de Captacdo de Recursos, com uma proposta de investimentos de US$ 323
milhdes.

Tem como objetivo aplicar investimentos diversos nos municipios que integram as
microrregifes do Caparad, e as Bacias Hidrogréficas dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitoria,
cuja abrangéncia contempla as principais cidades da Regido Metropolitana da Grande
Vitoria.

Trata-se de recursos envolvendo acdes nos meios urbano e rural, destinadas a
regides prioritarias do Estado, onde se encontram cendarios de maior producdo de agua
associada a uma maior concentragdo populacional e, ao mesmo tempo, a necessidade de
incremento florestal acentuado, exigindo do poder publico medidas decisorias e
investimentos para o fortalecimento institucional e para a execucdo de agGes estruturais e
ndo estruturais que promovam a revitalizagdo, preservacdo e conservagdo dos recursos
naturais. Soma-se a isso a necessidade de ampliar a cobertura dos sistemas de esgotamento
sanitario nas pequenas localidades atendidas pela companhia de saneamento do Estado,
CESAN.

Segundo a Politica de Avaliacdo Ambiental (OP 4.01) do Banco Mundial, o Programa
encontra-se classificado como de Categoria “B” pelo qual se requer uma avaliagdo
ambiental e social, objeto do presente Relatorio.

A concepcdo atual do Programa encontra-se em estdgios de definicdo distintos
sendo que parte das intervengfes previstas ja possui detalhamento ao nivel de projetos
estruturados enquanto parte ainda se encontra no nivel de concepgéo e dependendo ainda
de detalhamento que devera ocorrer ao inicio da implantacéo do Programa.

Adicionalmente, o programa prevé acdes de assisténcia técnica a preparagdo de
planos, estudos e projetos. Considerando que alguns destes Planos, Estudos e Projetos
podem definir e selecionar intervengdes de infraestrutura que poderdo, na fase posterior e
futura de implantagdo, gerar impactos ambientais e sociais, o documento prevé a
incorporagdo de instrumentos que contemplem aspectos socioambientais previstos na
legislacéo vigente e nas salvaguardas do Banco Mundial.

= Avaliacdo Ambiental e Social Detalhada - Para os componentes e subcomponentes
cujas intervengdes j4 contam com projetos desenvolvidos, o relatorio realiza uma
avaliacdo ambiental e social detalhada considerando tanto os critérios e procedimentos
ambientais nacionais e estaduais quanto das salvaguardas ambientais e sociais do
Banco Mundial;

= Arcabouco para o Gerenciamento Ambiental e Social do Programa, onde se verifica a
viabilidade ambiental e social dos componentes que ainda dependem de detalhamento

das agdes e desenvolvimento de projetos e se constitui em documento de referéncia
para consideracdo de aspectos ambientais e sociais relacionados a implantagdo do




Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem. O mesmo define
procedimentos e metodologias para orientar avalia¢6es e estudos a serem conduzidos
durante a implementacdo do projeto, bem como aspectos ambientais associados a
execucdo, operacao e manutencéo das acOes selecionadas.

Em ambos os casos apontados o Plano de Gestdo Ambiental e Social — PGAS,
derivado das avaliagcbes realizadas, contempla agbes de mitigagdo, controle e
monitoramento necessarias para o desenvolvimento das etapas seguintes, ou seja:
implantacéo dos projetos ou obras, ou desenvolvimento dos estudos e planos considerados.

Assinale-se, por oportuno, que ndo obstante o presente relatério tenha por
finalidade a observagdo de regras do Banco Mundial, em cumprimento aos requisitos e
exigéncias para a assinatura do Acordo de Empréstimo, cuidou-se que o seu contetdo
esteja em harmonia com os pressupostos constantes das legislagdes e normas ambientais
brasileiras.

Dessa maneira, ainda que o conjunto das a¢des tenha sido abordado neste relatorio,
muitas delas deverdo ser pormenorizadas e analisadas pelo Governo do Estado e pelo
Banco Mundial por ocasido do seu detalhamento técnico e dos processos de licenciamento
ambiental especificos.

Isto implica afirmar que as a¢des aqui apresentadas, acrescidas do detalhamento
daquelas que ainda serdo objeto de estudos mais aprofundados, serdo avaliadas pelas
equipes da SEPAM, do 6rgdo ambiental licenciador e pelo Banco Mundial, em conformidade
com a legislacdo nacional e as regras do proprio Banco.

O presente relatério foi desenvolvido sob a coordenacdo da Subsecretaria de
Captacdo de Recursos da SEPAM do Governo do Estado do Espirito Santo e sera submetido
a divulgacdo e consulta publica, de acordo com o0s procedimentos do organismo
financiador.

O corpo principal deste documento comporta doze capitulos, apresentando-se, no
segundo a concepcdo do Programa e no terceiro a abordagem dos marcos legais e
institucionais nos quais se apoia a presente analise ambiental. O capitulo 4 descreve e
contextualiza a regido de atuagdo do Programa para, no capitulo 5, efetuar-se uma
avaliacdo da estratégia ambiental e social do Programa. O capitulo 6 apresenta a avaliacdo
ambiental e social das obras ja definidas e que deverdo ser implantadas no 1° ano do
Programa.

No capitulo 7 se apresenta o Marco de Avaliagdo Ambiental e Social das
Intervengdes em fase de preparacdo envolvendo a analise das tipologias de estudos
(planos) e de intervencdes fisicas relacionadas a recuperacédo da cobertura vegetal e de
recuperacdo ambiental da bacia do Mangarai além da andlise das intervencdes propostas
de esgotamento sanitario, a serem financiadas pelo Banco e as principais conclusées. No
capitulo 9 consta o Plano de Gestdo Ambiental — PGA do Projeto, no capitulol0 séo
apresentadas ATAs e Lista de presenca das consultas publicas, por fim, nos capitulos 11 e
12 sdo apresentadas bibliografia e equipe, respectivamente.

Constam de documento separado 0s seguintes anexos: (i) Mapas e Cartografia; (ii) Marco
Conceitual da Politica de Reassentamento; (iii) Plano de Desapropriacdo e Aquisicdo de
Imoveis; (iv) Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas dos Corpos Receptores;
(v) Programa de Monitoramento Mangarai; (vi) Manual Ambiental de Diretrizes e
Recomendagbes para Concepcdo e Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua e de
Esgotamento Sanitério; (vii) Diretrizes de Gestdo Ambiental para Recuperacéo de Estradas
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Rurais; (viii) Manual de Manejo de Agrotdxicos; (ix) Manual Ambiental de Construcéo;
Marco de Populagdes Tradicionais Ndo Indigenas; e Consultas Publicas — Listas de
Presencas e ATASs.

2. DESCRICAO DO PROGRAMA

O Programa de Gest&o Integrada de Aguas e da Paisagem tem os seguintes objetivos:

Garantir que 0 acesso a agua seja assegurado, no sentido de estar disponivel
em quantidade e qualidade adequada para os respectivos usos, bem como
salvaguardados para sua utilizagéo pelas futuras geracdes;

Ampliar a cobertura de coleta, tratamento e destinacdo final de esgotos
sanitarios em municipios das Bacias do Jucu e Santa Maria da Vitéria e, na
microrregido do Caparad, em municipios de atuacdo da CESAN;

Ampliar a cobertura florestal do Estado, nas microrregides do Capara0 e nos
municipios das bacias dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitoria;
Institucionalizar e promover boas praticas agricolas e de construgdo de
estradas vicinais para a erradicagdo dos contribuintes de assoreamento e
poluicdo dos corpos d’agua;

Prover o Estado de (i) instrumentos de gestdo para a recuperagdo do
patrimdnio ambiental das &guas, quanto aos aspectos quantitativo e
qualitativo; (ii) instrumento de gestdo da linha de costa para promogéo do
planejamento e do ordenamento costeiro para minimizar os efeitos dos
processos erosivos na zona costeira; (iii) politica de gestdo de riscos de
desastres em cenarios de longo, médio e curto prazo;

Dotar a RMGV de instrumento de planejamento e gestdo para controle das
inundagdes, a partir da implantacdo do Plano Diretor Metropolitano de
Drenagem Urbana, para disciplinar e organizar as acfes de curto, médio e
longo prazo;

Qualificar gestores publicos e profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com a gestdo sustentdvel dos recursos hidricos e das aguas
urbanas; gestdo de riscos e de manejo florestal e de préaticas agricolas
adequadas;

Promover a qualidade de vida e renda do produtor rural, através (i) do
estabelecimento de novas culturas e pagamento por servi¢cos ambientais; (ii)
da mudanca de préaticas de uso do solo que conciliem produtividade,
protecédo do recurso natural e geracdo de oportunidades e renda;

Promover a capacitacdo de profissionais sobre as boas préaticas de
manutencdo e conservagdo de estradas rurais para reduzir os efeitos do
carreamento de sedimentos aos corpos hidricos;

Promover a capacitagdo e o engajamento da mulher da regido do Aglomerado
Terra Vermelha, no municipio de Vila Velha, como agente de fomento e
indutor para a melhoria das condigdes socioambientais;

Fortalecer a capacidade de planejamento e de gestdo dos organismos
envolvidos no desempenho dos objetivos de desenvolvimento do Programa.

Para a consecucdo desses objetivos o Programa de Gestdo Integrada esté
conformado em 05 componentes (Tabela 2-1), a saber:

A. Gestdo Integrada das Aguas.
B. Gestéo de Riscos e Prevencdo de Desastres.



C. Gestdo de Mananciais e Recuperacéo da Cobertura Florestal.
D. Saneamento Ambiental.
E. Gerenciamento e Supervisdo do Programa.

Tabela 2-1 — Detalhe dos Componentes do Programa e Investimentos
Valor Investimento

Componente -
US$ million

A. Gestdo Integrada das Aguas.
A.1 Plano Estadual de Recursos Hidricos
A.2 Planos de enquadramento Bacias hidrograficas
A.3 Estruturacdo da Rede de Monitoramento Hidrologico
A.4 Gestdo da Linha de Costa
A5 Cadastramento de Pocos de Agua Subterranea 76.8
A6 Gestdo Integrada de Aguas Urbanas da RMGV
A7 Fortalecimento da Gestdo Ambiental e de Recursos Hidricos
A.8 Fortalecimento do COMDEVIT
A.9 Assisténcia Técnica e Apoio ao Fortalecimento, Monitoramento
e Avaliacédo do Programa.

B. Gestédo de Riscos e Prevengédo de Desastres 31.7

Gestdo de Mananciais e Recuperacéo da Cobertura Florestal
C.1 Reflorestar 35.0
C.2 Unidade Demonstrativa do Mangarai

D. Saneamento Ambiental 162.6
Gerenciamento e Supervisdo do Programa 17.0
Total 3231

2.1. DESCRICAO DOS COMPONENTES
A - GESTAO INTEGRADA DE AGUAS

Este Componente envolve a¢des de atuagdo de gestao do setor de recursos hidricos
em nivel de regulacdo e fiscalizagdo para a integracdo das politicas de recursos hidricos e
de meio ambiente e no planejamento da infraestrutura hidrica com o objetivo de auxiliar o
Estado na determinacdo de um perfil desejavel e viavel para o seu desenvolvimento
socioambiental. Envolve também os subcomponentes de fortalecimento institucional para:
(i) o setor de meio ambiente estadual e o, (ii) acompanhamento das metas do programa.

As metas principais deste Componente estéo identificadas na execuc¢do das agdes
previstas em cada Subcomponente, a seguir apresentadas:

A.1 - Plano Estadual de Recursos Hidricos — A elaboracdo do PERH visa atender
aos preceitos legais do ES! que determinam a consolidagdo do Plano pelo gestor estadual
de recursos hidricos e posterior validacdo pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos
(CERH).

1 Constituicdo Estadual, artigo n° 258, e da Lei n° 5.818/98, Art. 12.



A.2 - Planos de enquadramento de Bacias Hidrograficas — pretende-se a
elaboracdo de planos com um alcance, em termos de gestdo de bacias hidrogréaficas do
Estado, de mais de 90% do territdrio capixaba.

A.3 - Estruturacdo da Rede de Monitoramento Hidrologico do Estado do
Espirito Santo — esse programa busca a instalagdo de um namero definido de estacGes
hidrologicas (53), que, em operacdo automatizada, irdo integrar o sistema de
monitoramento hidroldgico do Estado.

A.4 - Gestdo da Linha de Costa — a zona costeira do Espirito Santo concentra a
maior parte da populagéo do estado e as principais atividades econdmicas, e apresenta 0s
processos erosivos decorrentes dessa ocupagdo desordenada e de instalacdo de
empreendimentos sem o adequado conhecimento de seus potenciais reflexos na dindmica
costeira, podendo aumentar os prejuizos socioeconémicos. Junta-se a esse contexto a
grande atividade portuéaria instalada (6 portos em funcionamento) e a previsdo de aumento
dessa atividade, que deverd alcancar em médio prazo um total de 27 portos. Para avaliar e
adequar esse cenario, o programa devera implantar o Sistema de Modelagem Costeira
(SMC - Brasil), instrumento de gestdo da linha de costa do Estado do Espirito Santo, a fim
de subsidiar a definigdo de diretrizes para o planejamento e do ordenamento costeiro, de
forma a minimizar os efeitos causados pelos processos erosivos na zona costeira.

A.5 - Cadastramento de Pogos de Agua Subterranea — esse programa tem como
objetivo implantar de forma sistematica o mecanismo de cadastramento de natureza auto
declaratoria em plataforma web, para os usos de 4gua subterrénea no Espirito Santo. Com
essa base serd formado o cadastro de pocos subterrdneos do ES, subsidio para o
levantamento hidrogeolégico estadual, permitindo um diagndéstico e planejamento racional
da exploracdo dos aquiferos, considerando os fatores limitantes e as disponibilidades
hidricas subterraneas.

A.6 - Gest3o Integrada de Aguas Urbanas da RMGV - neste subcomponente ser&o
definidas a¢des estruturais e ndo estruturais visando a organizacao do cenério de gestdo da
drenagem na RMGV. A RMGV recebera um instrumento de planejamento e gestéo voltado
para controle das inundagdes, a partir da implementagéo do Plano Diretor Metropolitano
de Drenagem Urbana, para disciplinar e organizar as a¢@es de curto, médio e longo prazo, e
serdo geradas agdes em paralelo, como o modelo institucional metropolitano de drenagem,
estudos e projetos, etc. Os produtos deste subcomponente sdo os que seguem:

e Plano Diretor Metropolitano de Drenagem Urbana da RMGV — PMDU

O Plano é o documento norteador e de planejamento para gestdo das aguas urbanas
da RMGV. Devera ser elaborado em duas etapas: a primeira contemplando o
diagnostico, as a¢cdes ndo estruturais e a modelagem institucional; e, na segunda, a
elaboracdo da Carta de prioridades por bacias hidrograficas, com os seguintes
propositos:

v" Sistema de Informagdes para a Gestdo do PMDU.

v Estudos e Projetos - Elaborar estudos e projetos basicos e executivos de pelo
menos duas reas da Carta de Prioridade do PMDU.

v' Execugdo de Obras - Realizar pelo menos uma intervencdo fisica Carta de
Prioridade do PMDU, que seré definida depois da conclusdo daquele documento,
e apos a conclusédo dos projetos basicos e executivos.

A.7 Fortalecimento da Gestdo Ambiental e de Recursos Hidricos — seréa
direcionado ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos - IEMA, com o



objetivo de apoiar a implementacdo de um sistema de gerenciamento e acompanhamento
das informag6es relativas aos atos regulatdrios do Instituto, que promova a integragéo e a
socializagéo das informagdes produzidas pelo IEMA, visando maior agilidade, controle e
qualidade na tomada de decisdes e na prestacao de servigos para sociedade.

A.8 Fortalecimento do COMDEVIT - Alinhamento de Politicas Publicas do Estado e
RMGV com apoio institucional para o desenvolvimento de gestéo sustentavel dos recursos
hidricos.

A.9 Assisténcia Técnica e Apoio ao Fortalecimento, Monitoramento e Avaliagdo
do Programa, através das seguintes linhas de agdo: (i) Sistema de Acompanhamento e
Monitoramento de Resultados do Programa; (ii) Fortalecimento da Participacdo da
Comunidade.

B - GESTAO DE RISCOS E PREVENGCAO DE DESASTRES

Nesse componente serdo estruturadas ferramentas a partir da elaboragdo da
Politica Estadual de Gestdo de Riscos e Desastres (B.1), voltada para a gestdo de riscos,
especialmente através de identificacdo e monitoramento (B.2) e a construgdo de sistemas
de alerta e preparagéo a desastres (B.3). Com isso o Programa espera instaurar um sistema
de planejamento e monitoramento adequado para a redugdo dos riscos e atendimento as
ocorréncias de desastres, seja em &reas de riscos de inundagbes e escorregamento, com
ocupacao desordenada, seja somente pela ocorréncia de fendmenos naturais a controlar.

C - GESTAO DE MANANCIAIS E RECUPERACAO DA COBERTURA FLORESTAL

A busca pela redugdo da contaminacdo dos rios e consequente aumento da
qualidade da 4gua de mananciais é o objetivo maior deste componente. A estratégia € de
integrar e recuperar florestas associadas a reducéo da erosdo e producdo de sedimentos
que aumenta a contaminacao dos rios e da reducdo da qualidade da agua de mananciais.
Associa-se a esse objetivo a oportunidade de trabalhar diretamente com os produtores
rurais oferecendo praticas sustentdveis e recuperacdo de areas de preservacgao
permanente.

Com vistas ao plano de metas do Governo do Estado do Espirito Santo, este
componente congrega um conjunto de atividades de incremento florestal oriundas de
programas anteriores, como o “Florestas para a Vida” e o “Reflorestar”, além de propostas
de organizacdo e manutencdo de infraestrutura viaria rural, apoiada em boas praticas de
conservacdo das estradas rurais, associadas a drenagem para diminuir o carreamento de
sedimentos e a normatizagio dessa conservagéao.

Neste item sé@o 2 subcomponentes: C.1 Reflorestamento, C.2 Unidade Demonstrativa
do Mangarai e Conservacdo e Recuperagao de Estradas Rurais.

C.1 Reflorestar — Este subcomponente tem como ator principal o pequeno e médio
produtor rural, buscando estimular praticas ambientalmente corretas através de acfes de
conservacdo e recuperacdo de cobertura florestal, além de promover o uso adequado do
solo.

C.2 Unidade Demonstrativa do Mangarai — Esta porg¢éo territorial recebera acdes
relativas a recuperacdo florestal, boas préticas agricolas, saneamento, destino adequado de
residuos e recuperagdo e conservagdo de estradas rurais. A Unidade Demonstrativa do
Mangarai tem como proposta o territorio delimitado pela subbacia de contribuicéo do Rio
Mangarai, que servird de referéncia para ampliacdo futura da proposta para outras
subbacias da bacia do rio Jucu e Santa Maria, principais mananciais que abastecem a RMGV.



D - SANEAMENTO AMBIENTAL

Trata-se do componente que concentra as obras do Programa, e, por consequéncia,
0 maior volume de recursos aplicaveis.

Além das obras de esgotamento sanitario (D.1) para municipios de pequeno porte
no interior do estado, também serdo melhorados/ampliados servicos na RMGV, em
Cariacica e Vila Velha, num total de 11 municipios beneficiados (Tabela 2-2).

Tabela 2-2 — Municipios Beneficiados pelo Programa.
Cobertura

Sistema de Populacao
Regiéo Municipio Esgotamento Gsleleln Ll (e lully aser
s atual (% Projeto ..
Sanitario (%) OJ beneficiada
(%0)
Dores do Rio Preto Implantacao 0 100 2.154
Divino Sdo Implantacdo 0 100 2.120
Lourenco
Irupi Reabilitacdo e ampliacao 13 100 4.476
Coha lina Reabilitacdo e ampliacdo 7 100 13.658
Ibatiba Reabilitacdo e ampliacdo 0 100 13.378
Conceigéo do e — 100
Castelo Reabilitacdo e ampliacdo 8 5.898
Santa Maria do n— o 100
San'ga Jetiba Reabilitacdo e ampliacao 59 9.684
Maria Santa Leopoldina Reabilitacdo e ampliacdo 40 100 2.165
Jucu Marechal Floriano Implantacao 0 100 6.499
Amphat;ap sistema 50 68 31100
- Bandeirantes
Cariacica N
Ampliacdo Sistema Rosa 14 100 5173
RMGV Maria da Penha ' '
Ampliagdo Sistema Aragas 51,8 66 29.872
Vila Velha Ampliacgdo Sistema Ulisses 11 100 41,915

Guimaraes

Integra este componente um Plano Socioambiental de Adesdo aos Sistemas de
Esgoto (D.2), dando continuidade ao processo implantado desde o Programa Aguas Limpas,
de conscientizacdo e motivagdo da comunidade em paralelo a execucdo das obras, que, por
sua vez, contemplam as ligagdes intradomiciliares.

O ultimo subcomponente refere-se ao Fortalecimento do Setor de Saneamento (D.3),
aplicavel & CESAN, especificamente quanto ao controle de perdas nos sistemas de
abastecimento de 4guas. Do Plano de Controle de Perdas existente e em execucdo, serdo
selecionadas agdes que serdo financiadas pelo Programa de Gestéo Integrada. Igualmente
serd abordada a quest&o da anélise de capacidade de suporte das bacias Jucu e Santa Maria
em longo prazo, frente as outorgas de uso (estabelecimento de limites).

E — GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DO PROGRAMA

Compreende o apoio técnico e administrativo necessario as Unidades de
Gerenciamento, Coordenacao Geral e a Secretaria Executiva do Programa, atuando com
consultorias especializadas quando necessarias. Desta forma esté previsto o suporte de



uma empresa especializada em gerenciamento de projetos para atender com qualidade e
prontiddo as demandas executivas, inclusive na supervisao e fiscalizagéo de obras.

2.2. AREA DE ABRANGENCIA

A area de abrangéncia do Programa compreende, sob 0s componentes de gestédo
integrada das &guas e de gestdo de riscos e desastres, todo o Estado do Espirito Santo
sendo que o foco das intervencdes fisicas — componentes de gestdo de mananciais e
recuperagdo da cobertura vegetal e de saneamento ambiental as areas de abrangéncia séo
apresentadas na Figura 2-1 a seguir.

Nota-se que a area de abrangéncia das intervencdes fisicas se concentra na metade
sul do estado do Espirito Santo, dividida em duas porgdes territoriais formadas, a leste,
pelas Bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitoria, e a oeste pela Regido do Caparad e
Adjacéncias.

As Bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitoria contemplam os municipios de
Marechal Floriano, Santa Maria do Jetib4, Santa Leopoldina, Vila Velha e Cariacica (RMGV),
além da Unidade Demonstrativa do Mangarai, no municipio de Santa Leopoldina.

A Regido do Caparaé incorpora os seguintes municipios estudados: Concei¢do do
Castelo, Divino de S&o Lourenco, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Irupi e lina.

Santa Leopoldina

Cceano
Atlantico

¢ Conceiciodo Castelo
Marechal Floriano

Saneamento e Ampliagdo Cobertura Florestal

bsé do Calado \:l Ampliag3o Cobertura Florestal

@ Bacias do Santa Maria da Vitoria e Jucu

@ Regido do Caparaé e Adjacéncias
Q Mangarai

Bom Jesus do Norte

Fonte: IBGE, Base Cartogréfica Integrada do Brasil ao Milionésimo, 2010 - Elaboracé&o: Equipe Técnica
Figura 2-1 — Localizagdo das areas de Abrangéncia do Programa
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3.QUADRO LEGAL E INSTITUCIONAL AMBIENTAL E DE
RECURSOS HIDRICOS

3.1. AVALIACAO DA LEGISLACAO AMBIENTAL

3.1.1. FEDERAL

As politicas aplicaveis ao Programa referem-se especialmente a saneamento,
florestas e drenagem, assim como ao licenciamento das obras associadas. A maior parte das
intervengdes concentra-se no subcomponente de obras de saneamento (esgotamento
sanitario), mas também serdo implantadas a¢des de incremento florestal e, apds estudos,
obras de drenagem. Nesse quadro, destacam-se 0s instrumentos e politicas discriminados
a sequir.

Politica Nacional de Meio Ambiente — PNMA - criada pela lei 6938/81, tem por
objetivo a preservacdo, melhoria e recuperagdo da qualidade ambiental e encontra suporte
no capitulo de Meio Ambiente da Constituicdo Federal. A PNMA apontou, em seu artigo 90
os instrumentos da Politica, dentre outros:

e O estabelecimento de padrdes de qualidade ambiental

e O zoneamento ambiental

e Aavaliagdo de Impactos Ambientais

e O licenciamento e a revisdo de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras

e A criacdo de espagos territoriais especialmente protegidos pelo Poder Publico,
tais como as areas de protecdo ambiental, de relevante interesse ecoldgico e
reservas extrativistas.

O Decreto 99.274/90 que regulamentou a Lei 6938 dispOs sobre critérios para
criacdo de estacdes ecoldgicas e areas de protecdo ambiental.

Visando suprir a necessidade de uma melhor definicio quanto as infracbes
administrativas e os crimes contra a natureza foi editada a Lei 9605/98, conhecida como a
Lei de Crimes Ambientais. Este diploma indica a¢bes penais ndo s6 ao meio natural, mas
também ao meio artificial e cultural, considerando crimes contra o0 meio ambiente também
as infragbes contra o ordenamento urbano e o patriménio cultural.

a) Padrdes de Qualidade Ambiental

Os padrdes de qualidade ambiental retratam um estado desejado das condi¢Ges
ambientais, em face das necessidades de uso e caracteristicas que atendam ao bem estar, a
saude da populacéo, bem como as necessidades de desenvolvimento dos ecossistemas.

Os padrdes nacionais sdo estabelecidos por meio de leis, normas e resolugbes do
CONAMA e se referem aos componentes do meio ambiente, o ar, a 4gua e o solo, bem como
os padrdes para emissdo de gases e efluentes.

Os seguintes instrumentos legais estabelecem procedimentos e padrdes de
qualidade ambiental relacionados as a¢6es do Programa:

« CODIGO FLORESTAL - Lei N° 12.651/12 — que Dispde sobre a prote¢do da
vegetacdo nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos
4,771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisdria no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e d& outras providéncias. Esta
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lei estabelece normas gerais para a protecdo vegetal, incluindo as areas de
preservacdo permanentes (APP) e Reserva Legal. Especial destaque deve ser
dado para a definicdo das regras para APP’s, que estabelece limites envoltérios
da calha de rios, nascentes, declividade, restingas, manguezais, bordas de
tabuleiros ou chapadas, topos de morros, montes, montanhas e serras.

A lei estabelece que para a pequena propriedade ou posse rural familiar o
plantio de culturas temporérias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de
terra que fica exposta no periodo de vazante dos rios ou lagos, desde que néo
implique supressdo de novas areas de vegetacdo nativa, seja conservada a
qualidade da agua e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

e Lei 9985/00 e Decreto 4340/02 - Sistema Nacional de Unidades de
Conservacéo (SNUC)

e Decreto Federal 1.922/96 — RPPN - dispde sobre o reconhecimento das
Reservas Particulares do Patriménio Natural, e da diretrizes para requerimento
de &rea e atribui responsabilidades.

e Instrucdo Normativa IBAMA N° 146/07 - Estabelece os critérios para
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre em &reas de influéncia de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de impactos a fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental.

e Instrucdo Normativa IBAMA N° 03/2003 - Lista as especies da fauna
brasileira ameagadas de extingéo.

e Decreto Federal 79.367/77 — dispde sobre normas e padrdes de potabilidade
da 4gua.

e Resolucdo CONAMA N° 001/86 - DispOe sobre critérios bésicos e diretrizes
gerais para a avaliacdo de impacto ambiental. Correlacionadas a esta resolugéo,
identificam-se ainda: Resolucédo n° 11/86 (alterado o art. 2); Resolugéo n°® 5/87
(acrescentado o inciso XVIII); e Resolugéo n® 237/97 (revogados os art. 3% e 7°).

e Resolucdo CONAMA N° 237/97 - Dispde sobre licenciamento ambiental;
competéncia da Unido, Estados e Municipios; listagem de atividades sujeitas ao
licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de
Impacto Ambiental.

e Resolucdo CONAMA 274/00 - Dispbe sobre a balneabilidade dos cursos
d’agua.

e Resolu¢cdo CONAMA 303/02 — Dispde sobre parametros, definigdes e limites
de &reas de preservacao permanente.

e Resolucdo CONAMA 306/02 — Estabelece os requisitos minimos e o termo de
referéncia para realiza¢do de auditorias ambientais

e Resolucdo CONAMA 307/02 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para gestéo de residuos da construcdo civil.

e Resolucdo CONAMA 357/05 — Dispde sobre a classificacdo dos corpos d’adgua
e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as
condigdes padrdes de lancamento de efluentes.

12



e Resolucdo CONAMA 363/06 — Define critérios para supressdo de vegetacio
em areas de preservagao permanente

e Resolucdo CONAMA 369/06 — DispOe sobre os casos excepcionais, de
utilidade publica, interesse social, ou baixo impacto ambiental que possibilitam a
intervencdo ou supressao de vegetacdo em &rea de preservacdo permanente —
APP.

e Resolucdo CONAMA 370/06 e 410/09 - Prorroga 0s prazos para
cumprimento dos padrdes de lancamento de efluentes do art. 44 da Resolugdo
357/05

e Resolucdo CONAMA 375/06 e 380/06 — Define critérios e parametros para
uso agricola de lodos gerados em estagdes de tratamento de esgotos sanitarios.

* Resolucdo CONAMA 397/08 e 430/11- Altera padrdes de langcamento da
Resolugédo 357/05.

« NBR 10004 ABNT - Dispde sobre a classifica¢do de residuos industriais.

Lei Nacional de Saneamento Bé&sico - A Lei 11.445 promulgada em janeiro/2007
define um marco regulatorio para o setor de saneamento bésico, apoiando-se em principios
como a universalizagdo do acesso, a eficiéncia e a sustentabilidade econémica e ambiental
dos servicos. A lei estabelece ainda a necessidade do titular desenvolver um plano de
saneamento que estabelegca metas e uma politica de longo prazo para o setor.

Propde a lei pela separagdo entre o operador do servi¢co e o regulador, o qual é
dotado de autonomia em relacdo aos operadores e ao poder publico titular, devendo
exercer competéncias plenas entre os prestadores e usuarios, normatizando 0s servicos e
estabelecendo regras sob os aspectos técnicos, econémicos e sociais.

O conceito da intersetorialidade entre saneamento, recursos hidricos, meio
ambiente e salde publica é bem definido na Lei 11.445, incentivando a integracdo das
acdes e dos instrumentos das politicas desses 4 setores. Desta forma, principios e
instrumentos importantes da Politica Nacional de Recursos Hidricos (lei 9433/97) e da
Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81), bem como as exigéncias das Portarias
do Ministério da Salde, e das Resolu¢des do CONAMA - Conselho Nacional de Meio
Ambiente séo integralmente assumidas pela Lei de Saneamento, norteando as atividades
das operadoras do setor.

Politica Nacional de Recursos Hidricos - A lei Federal 9433/97 instituiu a politica
nacional de recursos hidricos e definiu os instrumentos da politica, dentre outros, descritos
abaixo:

Os planos de recursos hidricos

Os enquadramentos dos corpos d’agua segundo 0s usos preponderantes
A outorga de uso dos recursos hidricos

A cobranca pelo uso

O sistema de informagdes e monitoramento

AN NN NN

Em nivel estadual, a Lei 5818/98 estabeleceu a politica estadual de recursos
hidricos e os instrumentos para sua execuc¢do de forma semelhante ao dispositivo federal.

a) O enguadramento dos corpos d’agua - O enquadramento dos corpos d’agua
em classes segundo o0s usos preponderantes visa assegurar a qualidade das dguas ao uso
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mais exigentes a que fora destinada e diminuir os custos de combate a polui¢cdo com ac¢des
preventivas permanentes.

As classes de enquadramento sdo definidas pela legislagdo ambiental, em especial as
Resolucdes CONAMA 357/05, 370/06, 397/08,410/09 e 430/11, j& mencionadas.

b) A outorga de uso dos recursos hidricos - O uso dos recursos hidricos seja
para a retirada da 4gua para abastecimento ou outros fins, seja para dilui¢do, transporte ou
disposicédo final de efluentes das estagdes de tratamento de esgotos requer a Outorga de
Uso de Recursos Hidricos. Ele tem por objetivo assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da &gua e o efetivo exercicio dos direitos de acesso a &4gua, onde o
poder publico outorgante faculta ao outorgado o direito do uso dos recursos hidricos por
prazo determinado e nas condic¢des estabelecidas no respectivo ato.

Cabe & ANA — Agéncia Nacional de Aguas a outorga de uso para os cursos d’agua de
dominio da Unido e aos 6rgaos de recursos hidricos estaduais para os cursos d’agua
localizados em cada estado.

A Resolucao do Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERH 05/2005 definiu os
critérios gerais para outorga de uso de recursos hidricos de dominio estadual. Os
procedimentos administrativos e critérios técnicos estdo dispostos na Instrugdo Normativa
19/2005 do Instituto Estadual de Meio Ambiente.

De acordo com a lei estadual 5818/98 esta sujeito a outorga, dentre outros usos, o
lancamento de efluentes nos corpos d’agua. Na instru¢do normativa 07/2006 do IEMA
foram estabelecidos os critérios técnicos para langamento de efluentes em corpos d’agua,
considerando a DBO do efluente e do rio como parametro de avaliagdo para concessdo da
outorga.

A Instrucdo Normativa 11/2007 do IEMA estabeleceu metas progressivas de
melhoria de qualidade de 4gua para outorga de diluicéo de efluentes em cursos d’agua.

A Resolucdo Normativa 17/2007 do CERH dispensou de outorga aqueles
lancamentos de efluentes em corpos de &4gua superficiais, por usuario em um mesmo corpo
de &gua, com excecao dos lagos e reservatorios, e a montante desses, cujas concentraces
de DBO sejam iguais ou inferiores as concentragdes de referéncia estabelecidas para as
respectivas classes de enquadramento dos corpos receptores, em consonancia com a
Resolucdo CONAMA n° 357/05.

Recentemente, a Resolucdo CERH 31/2012 estabeleceu critérios gerais
complementares referentes & Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos para
lancamento de efluentes provenientes dos sistemas de tratamento de esgoto sanitario,
contidos na Resolucdo Normativa CERH 05/2005. Ficou definido que os sistemas de
tratamento precisam garantir os limites de remocdo previstos na literatura técnica, de
acordo com o tipo de tratamento adotado, respeitando o limite minimo 60% de remoc&o de
DBO. Poderdo também ser flexibilizados os padrdes de qualidade das classes onde o rio
estiver enquadrado, mediante justificativa da concessionéria de saneamento.

Decreto 7217/10 - que institucionaliza o Plano de Saneamento Basico com a
obrigatoriedade dos planos municipais de saneamento bésico.

Resolucdo CONAMA 357/05 - Dispde sobre a classificagdo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condicdes e
padrdes de langamento de efluentes.
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Resolucdo CONAMA N° 375/06 - define critérios e procedimentos, para 0 uso
agricola de lodos de esgoto gerados em estacOes de tratamento de esgoto sanitério e seus
produtos derivados.

Resolucdo CONAMA 377/06 - define critérios de porte e disp&e sobre licenciamento
ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitario.

Resolucdo CONAMA 430/11 - DispGe sobre as condicdes e padrdes de langamento
de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA 357/05.

Lei 9985/2000 - institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da
Natureza — SNUC e estabelece critérios e normas para a criagdo, implantacdo e gestdo das
unidades de conservagao.

Constituicio brasileira (1988) - TITULO X Ato das Disposi¢cbes Constitucionais
Transitorias - Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
os titulos respectivos.

Instrucdo Normativa n° 49 do INCRA - Regulamenta o procedimento para
identificagdo, reconhecimento, delimitagdo, demarcacdo, desintruséo, titulacdo e registro
das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o
Art. 68 do Ato das Disposi¢Bes Constitucionais Transitorias da Constituicdo Federal de
1988 e o0 Decreto n°® 4.887, de 20 de novembro de 2003.

Portaria n.° 98 da Fundagdo Cultural Palmares - Institui o Cadastro Geral de
Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundagdo Cultural Palmares e o
regulamenta.

Igualmente é necessério que sejam estabelecidos e descritos nas propostas do
subcomponente, mecanismos de acompanhamento que garantam, para os investimentos a
serem feitos nas estradas rurais da Unidade Demonstrativa do Mangarai, o que segue:

e Manutencdo adequada, com recursos associados e responsabilidade
designada;

e Recursos para capacitacdo ciclica dos funcionarios das Prefeituras,
operadoras que atuam nas estradas rurais e pequenos proprietarios;

e Interacéo efetiva entre os gestores intervenientes na Unidade — IEMA, CESAN
e INCAPER.

Todos os projetos detalhados, Termos de Referencia de contratagdo de consultoria
(ATER), elaboragdo de diagnostico de demanda de saneamento deverdo ser enviados ao
Banco Mundial para apreciagéo e ndo objecéo.

3.1.2. ESTADUAL

Aos instrumentos e politicas estaduais especificos para saneamento comentados
anteriormente somam-se aqueles descritos neste item, referentes ao licenciamento,
normativo do programa Reflorestar, sistema GEOBASES e outros.

Politica Estadual de Meio Ambiente do Espirito Santo - O Estado do Espirito Santo
estabeleceu sua politica estadual de meio ambiente pela Lei 4.126, de 1988, regulamentada
pelo Decreto 4.344, de 1999, com alteracdes posteriores. Nessa regulamentacédo foi criada a
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Declaracdo de Impacto Ambiental — DIA, um estudo ambiental obrigatorio a todos o0s casos
de licenciamento para empreendimentos que possam causar alguma degradacao
ambiental, mas ndo abrangidas pela exigéncia do EIA/RIMA, obrigatério para
empreendimentos com impactos mais significativos.

A legislacdo estadual estabelece que o licenciamento se dé em apenas um nivel de
competéncia — municipal ou estadual - dependendo da abrangéncia dos impactos atingirem
apenas um ou mais de um municipio, e da existéncia de um Sistema de Gestdo Ambiental
no municipio, compreendendo Conselho Municipal de Meio Ambiente, quadros
profissionais legalmente habilitados, servidores capacitados, legislacdo especifica e planos
diretores urbanos e de tratamento de esgotos e de residuos sélidos. No caso presente, 0
licenciamento, seja simplificado ou ndo, serd feito pelo IEMA, ja que os municipios
contemplados no Programa néo possuem sistemas municipais estruturados.

Politica Estadual de Recursos Hidricos - Lei 5818/98, que institui a paridade entre
Governo, Sociedade Civil e Usuéarios na composicdo do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos, bem como da formag&o dos Comités de Bacias Hidrograficas.

Instrucdo Normativa IEMA 12/08 - determina a classificacdo de empreendimentos e
definicdo dos procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental simplificado, dentre
0s quais estdo incluidos os sistemas de esgotamento sanitdrio de pequeno porte.
Estabelece que todas as unidades operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitario
deverdo estar fora da cota de inundacdo, dos corpos hidricos préximos as mesmas ou
devera ser adotada tecnologia que garanta a eficiéncia e o ndo contato dos efluentes
coletados com os corpos hidricos e com o solo por meio de alagamentos, infiltragbes e
outros meios que possam causar danos ao meio ambiente. Para cada empreendimento o
responsavel firma um Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA) onde declara os limites
e especificacdes do empreendimento e assume responsabilidade pelo enquadramento no
licenciamento simplificado.

Resolucdo CERH 031/12 - Estabelece critérios gerais complementares referentes a
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos para lancamento de efluentes provenientes
dos sistemas de tratamento de esgoto sanitario e considera o lancamento de esgotos

tratados como atividade despoluidora.

ZEE — Zoneamento Ecol6gico Econémico do Espirito Santo — este instrumento de
gestdo contribui com a formulacéo e a execucdo de politicas publicas no Estado do Espirito
Santo, promovendo a descentralizagdo e participacdo das comunidades locais, melhorando,
em nivel regional, a eficiéncia do trabalho, os resultados e a qualidade das a¢des no que se
refere aos processos de gestdo integrada das aguas, uso e ocupacao do solo, protecédo a
biodiversidade e controle da polui¢do das &guas, do ar e do solo levando-se sempre em
conta os aspectos sociais, econdmicos, juridicos e institucionais.

Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espirito Santo — GEOBASES -
0 sistema, criado em 1999 por meio do Decreto N° 4.559/99, tem a Secretaria do Estado de
Planejamento — SEPLAN - como secretaria executiva. Seu objetivo é possibilitar a
intercomunicacdo entre dados mapeados por diferentes instituicbes numa mesma area
geogréfica, uma cooperagdo mutua entre as 78 institui¢cdes envolvidas no uso, composigao,
manutencéo e compatibilizagdo das informacdes geoespacializadas.

Programa Reflorestar — uma iniciativa do Governo do Estado, liderada pela
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria da Agricultura, tal programa visa & promocéo e a
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ampliagdo da cobertura florestal do ES, através de incentivo e fomento ao pequeno
proprietério de terra, como por exemplo, 0 pagamento de servi¢cos ambientais.

FUNDAGUA - O FUNDAGUA foi criado pela Lei Estadual n.° 8.960/2008 e alterada
pela Lei Estadual n.° 9.866/2012. O Fundo é destinado a captacéo e a aplicagdo de recursos,
como um dos instrumentos da Politica Estadual de Recursos Hidricos e para viabilizar a
manutencdo e recuperacdo da cobertura florestal do Estado, de modo a dar suporte
financeiro e auxiliar a implementacéo destes objetivos, vinculado & Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos — SEAMA.

3.1.3.  MUNICIPAL

Dos instrumentos e politicas municipais, ha aqueles de maior destaque e de maior
forca institucional, concentrados nos municipios da RMGV presentes no ambito dos
programas objeto de estudo. Vale comentar que parte das agGes promovidas nos
municipios provém de articulac@es e incentivos do Governo do Estado, o que revela, de
certa maneira, uma maior fragilidade do institucional de ambito municipal.

Lei Complementar 18/07- estabelece o Plano Diretor Municipal de Cariacica.
Lei 4.575/08 - estabelece o Plano Diretor Municipal de Vila Velha.

Decreto Municipal N°© 177/2002 - Regulamenta as normas gerais do licenciamento
ambiental de Cariacica.

Lei Complementar N°® 005/2002 — define o Cddigo Municipal de Meio Ambiente de
Cariacica.

Lei Municipal n°. 4.999/2010 - institui o Cédigo Municipal Do Meio Ambiente de
Vila Velha, dispde sobre a politica de meio ambiente e sobre o sistema municipal do meio
ambiente.

3.2. AVALIACAO DO QUADRO INSTITUCIONAL
3.2.1. SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA

No ambito Federal, o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA é composto
pelo: (i) Conselho do Governo, 6rgédo Superior; (ii) Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA de carater consultivo e deliberativo; (iii) Ministério do Meio Ambiente — MMA,
Orgdo Central; (iv) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA: Orgédo executor; (V)
Orgdos Seccionais ou entidades da administragdo publica estadual; (vi) Orgdos Locais ou
entidades municipais.

O CONAMA, o¢rgéo colegiado com poderes deliberativos e normativos, € composto
por representantes de todos os ministérios, de todos os Estados da Federacao, de entidades
de classe, de organizagBes governamentais e, também, de representacdo dos municipios.
Tem papel central na emissdo de deliberagbes normativas a serem seguidas em ambito
nacional para a regulacdo setorial e tematica (saneamento, drenagem, sistemas Viarios,
gestdo florestal, areas de preservacdo permanente, etc.).

Nos érgaos seccionais (estaduais) sdo executados programas e projetos de cunho
regional e sdo responsaveis pelo licenciamento, controle e fiscalizacdo de atividades
capazes de provocar a degradagdo ambiental.

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis - IBAMA — criado
pela Lei Federal 7735/89, é o 6rgédo federal responsavel pela execucdo da PNMA e pela
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preservacdo, conservagdo e uso racional, fiscalizagdo, controle e fomento dos recursos
naturais.

S&o identificadas também outras entidades importantes no d&mbito da gestdo do
territorio, e que podem influenciar nas praticas legais de licenciamento e planejamento
ambiental. Essas entidades tém regulamentacBes proprias que determinam desde
normatizacdes e producédo de dados e informagdes, como na regulamentacéo de direitos de
uso de um territério. Essas entidades sao:

IPHAN - Instituto de Patriménio Histérico e Artistico Nacional — vinculado ao
Ministério da Cultura, foi criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei n® 378, com a tarefa de
organiza a “protecdo do patrimdnio histdrico, artistico, natural e paisagistico nacional”,
identificando, documentando e protegendo o patrimoénio nacional.

FUNAI - Fundagio Nacional do indio - Compete ao 6rgdo iniciar e concluir a
demarcacdo das terras indigenas e coordenar as a¢des de levantamentos de ocupantes ndo
indigenas que se encontram nessas terras, realizando, em cooperagdo com outros 6rgaos,
as avaliagOes e indenizacdo das benfeitorias.

DNPM — Departamento Nacional de Producédo Mineral — este tem como funcéo gerir
o0 patrimonio mineral brasileiro, utilizando instrumentos de regulagéo.

3.2.2. ESPIRITO SANTO - SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

O sistema estadual de meio ambiente do ES esta integrado por varios organismos, a
saber:

(i) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos — SEAMA, criada
em 1987 é a gestora da politica ambiental;

(i) Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos - IEMA, criado em 2002,
autarquia vinculada & SEAMA, tem por finalidade planejar, coordenar, executar, fiscalizar e
controlar as atividades de meio ambiente, dos recursos hidricos e recursos naturais;

(iii) o Conselho Estadual de Recursos Hidricos, CERH, 6rgéo colegiado deliberativo
criado em 2000, vinculado ao Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos
Recursos Hidricos; e,

(iv) Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA e Conselhos Regionais de Meio
Ambiente, CONREMAS (I a V) deliberativos e normativos, atuando om primeiro em nivel
estadual e os demais restritos aos perimetros de bacia hidrogréfica correspondente.

O licenciamento ambiental é de competéncia do IEMA e as obras de saneamento do
Programa serdo submetidas ao licenciamento na forma da lei. Parte dos sistemas de
esgotamento propostos j& tem Licenca Previa e, de acordo a legislacéo vigente, é possivel
obter licenciamento simplificado para parte dos sistemas, dado o porte e complexidade dos
mesmos?2.

Desde 2008 foi criado no Espirito Santo o Fundo Estadual de Recursos Hidricos
(FUNDAGUA), com objetivo de captar e aplicar recursos para dar suporte financeiro e
auxiliar na implementac&o. Este € um dos instrumentos da Politica Estadual de Recursos

2 a) Resolucdo CONAMA 377/06 — dispde sobre o licenciamento simplificado de sistemas de
esgotamento sanitario de pequeno e médio porte; b) Instrucdo Normativa IEMA 12/08 — disp8e sobre a
classificacdo de empreendimento para o licenciamento ambiental simplificado.
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Hidricos. As verbas sdo provenientes da parcela de 3% dos royalties do petroleo e géas
natural contabilizados no estado e da compensacao financeira do setor hidroelétrico.

Em 2009, o FUNDAGUA também passou a viabilizar o Pagamento por Servigos
Ambientais (PSA), que é a remuneracgdo de produtores rurais que preservam florestas em
regides importantes para a dgua. As decisfes do Fundo sdo tomadas pelo Conselho Gestor,
que tem competéncia de julgar as solicitagdes de apoio a projetos.

No tocante as entidades correlacionadas ao Programa, e que terdo interface com sua
implantacdo, torna-se vital caracterizar a instituicdo INCAPER — Instituto Capixaba de
Pesquisa Aplicada, Assisténcia Técnica e Extensdo Rural — que tem papel fundamental para
0 Componente C — Gestdo de Mananciais e Recuperacéo da Cobertura Florestal, em sinergia
com os 6rgdos ambientais.

O INCAPER é uma entidade autérquica, criada através da Lei n® 3.006, de 11 de
novembro de 1975 e alterada pela Lei Complementar n® 194, transformando a institui¢éo
em autarquia e dando a denominacdo atual. O INCAPER ¢ responséavel pela elaboragdo e
execucdo de programas e projetos que proporcionam o desenvolvimento rural sustentavel
no Espirito Santo. O Instituto também conta com um Sistema de Informagdes
Meteoroldgicas, que fornece a previsdo do tempo para todas as regides capixabas, de forma
gratuita, duas vezes ao dia.

A seguir sdo detalhadas as estruturas do IEMA e do INCAPER.
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS — IEMA:

O IEMA possui experiéncia na execugdo de programas e projetos financiados pelo
Banco Mundial, sendo a Entidade Executora das atividades relacionadas ao Fortalecimento
Institucional do Sistema SEAMA/IEMA, como o Projeto Aguas Limpas e também compds a
Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP com a Geréncia Ambiental do Projeto. Em
outro Projeto financiado pelo Banco Mundial, o Projeto Florestas para Vida, o IEMA atuou
como Entidade Implementadora do Projeto. Em ambos os Projetos o IEMA compds o
Comité Diretivo do Projeto.

O IEMA possui 318 técnicos efetivos além de cargos comissionados entre Diretores e
Assessores e profissionais da &rea administrativo-financeira. A equipe técnica recebe
constantemente capacitacdo para o pleno desenvolvimento das atribui¢ées e fungdes. O
Orgdo avangou muito no licenciamento ambiental e como forma de incentivar os
municipios a assumiram o licenciamento de atividades em sua area de atuagdo, o IEMA
investe no apoio & municipalizacdo da gestdo ambiental, através da capacitacdo de
dirigentes e técnicos municipais e assessoramento as prefeituras para o processo de
municipalizagéo da gestdo ambiental (Figura 3-1).
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Fonte: SEAMA/IEMA, 2012.
Figura 3-1 - Estrutura Organizacional do IEMA

3.2.2.1. INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E
EXTENSAO RURAL - INCAPER.

No Projeto Florestas para Vida, atuou como Entidade Colaboradora com a fungédo
técnica relacionada ao Componente 3. A: Estimular a Ado¢do de Praticas Sustentaveis do
Uso do Solo, quanto a assisténcia técnica a produtores rurais para a ado¢do de novos usos
daterra e integrante do Comité Diretivo.

O INCAPER possui além da Sede Administrativa, 04 Centros Regionais de
Desenvolvimento Rural (CRDR), distribuidos estrategicamente nas regides Centro Serrana,
em Domingos Martins; Centro Norte, em Linhares; Extremo Norte, em Nova Venécia e Sul
Caparadé em Cachoeiro de Itapemirim; 78 Escritérios Locais de Desenvolvimento Rural
(ELDR), localizados em todos os municipios capixabas, mais 7 Escritérios Distritais; 12
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Fazendas Experimentais e de Demonstracdo; 13 laboratorios nas diversas areas de
conhecimento, como quimica de solo, fisica de solo, controle biol6gico, sementes,
fitopatologia, entomologia, biologia molecular, cultura de tecidos e células vegetais, e
fisiologia vegetal e fisiologia vegetal. A Figura 3-2 a seguir apresenta a estrutura
organizacional do INCAPER.

INSTITUTO CAPIXABA DE PESOUISA, ASSISTENCIA SEAG
TECNICA E EXTENSAD RURAL
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Fonte: INCAPER, 2012
Figura 3-2 - Estrutura Organizacional do INCAPER

3.2.3. SISTEMAS MUNICIPAIS

SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cariacica - responsavel em
propor, promover e desenvolver a politica publica de meio ambiente do Municipio e de
normas e padrdes para a sua protecdo, defesa e controle, bem como verificagdo de seu
cumprimento, em articulagdo com os sistemas estadual e federal de meio ambiente.

CONSEMAC - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cariacica.

Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha — drgdo municipal responséavel pelas
politicas, licenciamento, gestdo e manejo dos recursos ambientais de Vila Velha.

3.3. SANEAMENTO

A CESAN, Companhia Espirito Santense de Saneamento, € a concessionéria dos
servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario dos municipios abrangidos pelo
programa. A empresa é de economia mista regida pelo regime Unico de direito privado das
sociedades anbénimas, cujo principal acionista € o governo do estado com 99,31% das
acdes. A empresa é subordinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Saneamento e
Urbanizagdo - SEDURB e regulada pela Agéncia Reguladora de Saneamento e
Infraestrutura Viaria do Espirito Santo — ARSI.
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A CESAN tem ferramentas informatizadas de controle do licenciamento de seus
projetos e implantagcdo de obras® aumentando a eficiéncia do monitoramento de tarefas e
demandas como apoio a tomada de deciséo.

Com o desafio de suprir uma demanda crescente de &gua para abastecimento
publico nos municipios em que atua frente & situacdo de mananciais com problemas de
qualidade e quantidade de &4gua, a CESAN sera responsavel pela execucdo das atividades
relacionadas aos seguintes Componentes de Investimento: Saneamento Ambiental;
Implantagcdo da Unidade Demonstrativa do Mangarai - envolvendo aspectos relativos ao
uso, ocupagdo e manejo do solo, cobertura florestal, saneamento, educacdo ambiental,
estradas vicinais, sistemas produtivos agroflorestais, entre outros - e, agdes relacionadas ao
Fortalecimento do Setor de Saneamento. Também atuard na Unidade de Gerenciamento do
Programa - UGP Saneamento e composi¢do do Comité Diretivo do Programa.

A CESAN possui experiéncia na execugao de programas e projetos financiados pelo
Banco Mundial, sendo a Entidade Executora do Projeto Aguas Limpas. Possui também
ampla vivéncia em trabalhos junto a sociedade, incluindo ac¢des socioambientais, de
protecao ao patrimdnio cultural e historico e de gestdo de sinistros.

A empresa vem implantando tecnologias modernas no controle de seus processos
operacionais e administrativos (ERP/SAP, SICAT, GED, SINCOP e outros), certificages 1SO
9001 em muitos de seus processos e, auferindo nos ultimos anos, premiagdes importantes
do setor relacionados a exceléncia de sua gestdo (PNQS, INOVES, SESI DE QUALIDADE NO
TRABALHO e outros). O porte da empresa é mostrado na Tabela 3-1 a seguir.

Tabela 3-1 - Porte da Empresa

Indicadores Financeiros Instalacbes

Receita Oper. Lig. (R$ mil) 441472 Laboratorios 02

Despesas de Expl. (R$/mil) 222.666 ETAs 89

Lucro Liquido (R$/mil) 32.410 ETEs 77

Ativos Totais (R$/mil) 1.979.524 Elevatorias: 260
Agua

Indicadores Agua Esgotos Elevatorias: 223

Operacionais Esgotos

Ligacoes 528.491 134.170 Reservatérios | 216

Ext. Rede (km) 6.963 1.654 Centro de 01
Controle

Municipios 52 23 Empregados 1391

Atendidos Efetivos

Populacéo Atendida | 2.120.422 939.774

(hab)

Cobertura Urbana 100 53

(%)

Tratamento de - 39

Esgotos (%)

Fonte: CESAN

3 Controle de licencas através do Gerenciador de Projetos EPM (Enterprise Project Management),
inserido no SIGA-O Ambiental (Sistema de Indicadores de Gestdo Ambiental e Operacional), implantados na
Companhia.
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Sua estrutura organizacional é composta ao nivel de governanca por um Conselho
Fiscal (3 membros efetivos) e um Conselho Administrativo (6 membros efetivos) indicados
pelo acionista majoritario. Em nivel executivo a empresa possui um Presidente e 4
Diretorias (Relagcbes com o Cliente, Operagdo Metropolitana, Operagdo do Interior e Meio
Ambiente).

Na Presidéncia estdo subordinadas as func¢Bes de planejamento estratégico,
captacdo de recursos, licitagdo, auditoria, comunicagédo, relagdes institucionais e assuntos
juridicos.

A Diretoria de Relagdes com o Cliente engloba os processos de comercializagdo dos
servicos, de atendimento ao cliente e relagbes com as comunidades, a Tecnologia de
Informacé&o, os processos financeiros e contébeis, recursos humanos e logistica, juntando
na verdade a gestdo empresarial com a gestdo do relacionamento com os clientes.

As Diretorias de Operagdo da Regido Metropolitana e do Interior abrangem os
processos de producdo, tratamento e distribuicdo de &gua, incluindo a manutencdo de
redes e unidades operacionais e de gestdo de perdas. O processo de expansdo dos sistemas
(projeto, obras e orcamento) estid subordinado a Diretoria de Operac¢do do Interior,
embora, na prética, englobe essas atividades para todo o estado.

A Diretoria de Meio Ambiente compreende os processos de licenciamento, outorga e
gestdo de residuos e recursos hidricos, educacdo ambiental, controle de qualidade,
pesquisa e toda a operacgdo e manutencdo do sistema de coleta e tratamento de esgotos.

Os servicos de manutencdo de redes, expansdo dos sistemas, operagdo e
manutenc¢do de elevatorias e estacdes de tratamento de esgotos, vigilancia, limpeza, leitura
e entrega de contas e 0 atendimento telefénico do Call Center séo terceirizados e a CESAN
faz a gestéo dos contratos e acompanhamento do seu desempenho.

Em termos dos cuidados ambientais com Seus processos e Servicos a empresa
possui uma estrutura claramente definida, com uma Diretoria especifica para tratar deste
assunto, dividida em unidades gerenciais voltadas para os aspectos de licenciamento, outra
para a gestdo de residuos e dos recursos hidricos de interesse da empresa e outra para a
educacdo ambiental, todas subordinadas a uma Geréncia de Meio Ambiente. Nestas
unidades, além da parte “burocratica” do processo de licenciamento e outorga, sdo criados
os planos de monitoramento da qualidade da agua dos corpos receptores de esgotos, 0s
planos de destinacdo de lodos e residuos das estac6es de tratamento.

O monitoramento e controle de qualidade dos processos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario sdo gerenciados pela Geréncia de Gestdo e Controle de Qualidade e
executados por 2 laboratérios, certificados 1SO 9001:2008, subordinados a mesma
Diretoria de Meio Ambiente. Nestas unidades serdo feitas as anélises bioldgicas e fisico-
quimicas para o monitoramento dos resultados decorrentes das intervenc¢des do Programa.

O sistema de esgotamento sanitario é gerenciado também na Diretoria de Meio
Ambiente, pela Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgotos, onde estdo subordinadas a
Divisdo de Operacéo de Esgotos, Divisdo de Manutencdo de Esgotos, Divisdo de Suporte aos
servicos e uma Divisdo de Adeséo de Esgotos, voltadas a induzir os moradores a efetuar a
ligacdo dos esgotos quando a rede coletora é disponibilizada.

A Figura 3-3 a seguir apresenta a estrutura da Diretoria de Meio Ambiente
apontando as unidades com atividades relacionadas ao Programa.
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Fonte: CESAN

As questdes de perdas no sistema de abastecimento de agua sdo tratadas na
Diretoria de Operag¢do Metropolitana por intermédio da Divisdo de Suporte Operacional e
Gestdo de Perdas, subordinada & Geréncia de Engenharia de Servicos e na Diretoria de
Operacg0es do Interior, por intermédio da Divisdo de Desenvolvimento e Gestdo de Perdas,
subordinada a Geréncia de Engenharia de Servigos do Interior. Desta forma, a empresa
acredita dar maior agilidade as intervencGes e controle de perdas nos sistemas de
abastecimento.

Os projetos e obras sdo gerenciados na Geréncia de Expansao, unidade subordinada
a Diretoria de Operacdes do Interior. S80 na maior parte servigos contratados junto a
empresas de engenharia e gerenciados pela Geréncia de Expanséo por intermédio de suas
unidades subordinadas, Divisdo de Projetos e Diviséo do Obras Sul e Divisdo de Obras
Norte.

3.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LICENCIAMENTO DAS
ATIVIDADES E OUTORGA DO DIREITO DE USO DOS RECURSOS
HIDRICOS

No Estado do Espirito Santo, compete ao IEMA - Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos a concessdo do licenciamento ambiental para as atividades
que utilizem recursos naturais e/ou consideradas com potencial impactante ao meio
ambiente, no nivel estadual. Em alguns municipios, como Vitoria e Colatina, j& foram
implantados os sistemas municipais de meio ambiente, que atuam em por delegacdo do
estado para o licenciamento de atividades em ambito municipal.

No processo de licenciamento, o 6rgdo licenciador deve ouvir previamente 0s
municipios onde se localizam as atividades a serem licenciadas e, se for o caso, o IBAMA —

24



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (6rgao
licenciador federal) e o IPHAN — Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional.

O CERH considerou que “o servi¢o publico de saneamento béasico envolvendo o
esgotamento sanitério constitui atividade despoluidora, que objetiva a promocéo da saide
publica e melhoria da qualidade de vida da populacéo, demandando regras diferenciadas
que fomentem a universalizagdo dos servi¢cos”. Com esse conceito, trata o lancamento de
esgotos tratados como atividade despoluidora e fornece a outorga em sintonia com 0s
prazos de licenciamento necessarios ao andamento das obras.

O licenciamento ambiental é um instrumento da PNMA pelo qual o 6rgdo ambiental
competente licencia a instalacdo e a operagcdo de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais ou que possam causar degradagdo ambiental. Sua
regulamentacéo esta prevista na Resolu¢do CONAMA 237/97.

A definicdo do 6rgdo preponderantemente habilitado para o licenciamento é
determinado pela area de influéncia direta do impacto ambiental. Assim, a competéncia
para realizagdo do licenciamento ambiental leva em consideragdo o grau do impacto, a
localizacdo (nacional, regional ou local), adotando-se o principio de descentralizacdo e
predominancia de interesse.

O processo de licenciamento é composto por 3 fases de anélise correspondente a
licenca prévia, de instalagdo e de operacdo de forma a promover o controle de possiveis
impactos ambientais gerados pela atividade.

= ALicenca Prévia (LP) é a fase do procedimento que atesta a viabilidade ambiental
do empreendimento, aprovando sua localizagédo e a concepcéo do projeto. Define
ainda os requisitos bésicos e condicionantes a serem cumpridas nas outras fases.

» A Licenca de Instalagdo (LI) autoriza a instalacdo do empreendimento, apds
avaliar o cumprimento das condicionantes previstas na LP, o projeto bésico ou
executivo do empreendimento, detalhando processos e tecnologias adotadas para
neutralizacdo, mitigacdo ou compensacdo ambiental de impactos provocados,
assim como os procedimentos de monitoramento ambiental.

= A Licenca de Operacdo (LO), por sua vez, autoriza o inicio da operac¢do do
empreendimento, apontando os cuidados de controle operacional e ambiental da
atividade e verificando se as condicionantes previstas nas fases anteriores foram
cumpridas. Poderd ser emitida previamente uma Licenca de Pré-Operacdo de
forma a adequar e compatibilizar as caracteristicas do empreendimento com as
exigéncias do licenciamento. Esta alternativa é muito usada para Estagdes de
Tratamento de Esgotos, uma vez que o processo bioldgico de tratamento requer
um tempo de adaptacdo antes de alcancar o pleno desempenho operacional.

A Resolugdo CONAMA 237/97, complementando a 001/86, incluiu os interceptores,
emissarios, as estacdes elevatdrias e de tratamento de esgotos como empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental.

O CONAMA, considerando que as obras de saneamento estdo estreitamente
vinculadas a melhoria da satde publica e o carater mitigador da atividade de tratamento de
esgotos, promulgou a Resolu¢do 377/06 que estabelece critérios especiais para o
licenciamento ambiental simplificado de sistemas de esgotamento sanitéario, de acordo com
0 porte do sistema, conforme mostrado na Tabela 3-2 a seguir.
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Tabela 3-2 - Porte dos Empreendimentos

Tipo Pequeno Porte Médio Porte
Interceptores, Emissarios e | Vazdo Menor ou igual 200 | Vazéo Entre 200 e 1000 I/s
Elevatorias I/s
Estacdo de Tratamento Vazao menor ou igual a 50 | Vazéo entre 50 e 400 1/s ou
I/s ou menor que 30.000 entre 30.000 e 250.000
hab. hab.

Fonte: CONAMA (Resolugéo 377/06)

De acordo com o porte do empreendimento € exigido documentacéo e estudos mais
simplificados para o processo de licenciamento.

Em muitas situagdes, a implantacdo do sistema de esgotamento sanitario requer a
retirada de vegetacdo, seja nativa ou ndo. A permissdo para tal ato é dada pelo 6rgéo
ambiental por meio de uma Autorizagéo de Supresséo de Vegetagao, regulamentada pela
Lei 4771/65 — Codigo Florestal. Nesses casos € exigido, a titulo de compensagdo ambiental,
o plantio de 30 individuos arboreos nativos para cada individuo arbéreo nativo suprimido
e de 10 individuos arboreos nativos para cada individuo arboreo exdtico retirado.

No caso de &reas de preservacdo permanente, matas proximas dos cursos d’'agua,
nascentes e veredas, regulamentada pelo artigo 2° do C6digo Florestal, estas s6 poder&o ser
retiradas nos casos de utilidade publica ou interesse social e quando néo existir alternativa
técnica e locacional para implantagdo do empreendimento proposto. (Codigo Florestal e
Resolucdo CONAMA 363/06). O Sistema de esgotamento sanitdrio enquadra-se nesta
categoria.

A participacdo publica é prevista no processo de licenciamento para garantir a
transparéncia das informagdes sobre os projetos que estdo sendo licenciados, bem como
captar as expectativas e inquietacOes da populacdo afetada pelo empreendimento. Esta
participagdo e a transparéncia sdo garantidas no ato das publica¢cbes dos requerimentos e
concessbes da licenga ambiental, bem como na etapa de Audiéncia Publica, onde é
apresentado os principais resultados, controles e medidas mitigadoras previstas no
EIA/RIMA.

Os empreendimentos e acles relacionadas a coleta e tratamento de esgoto no
Espirito Santo sdo objeto de licenciamento especifico, de acordo com a legislacdo ambiental
vigente e aplicavel, considerando os requisitos e condi¢des exigiveis para cada tipologia de
intervencdo. Cada projeto de implantacdo de sistemas de coleta e tratamento de esgoto
possuird seu proprio processo de licenciamento ambiental, atendendo as exigéncias
documentais, processuais, de prazo, e outros vinculados as normas e procedimentos
definidos pelo 6érgéo licenciador — Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
(IEMA).

Em nivel estadual, o Decreto Estadual 1777-R / 2007, a Resolu¢cdo CONSEMA 12708
e a Instrucdo Normativa 10/2010 do IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente,
enquadrou as atividades potencialmente poluidoras de acordo com 0 seu porte e a
potencialidade dos impactos, de acordo com A Tabela 3-3 a seguir.
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Tabela 3-3 - Enquadramento Esgotamento Sanitario
PORTE (Vazdo Maxima Projeto)

Potencial
LLeS) %) Poluidor
Pequeno Médio Grande
ETE sem lagoa <50 50 - 100 > 100 Médio
ETE com lagoa - <50 > 50 Médio
Elevatoria, coletores e > 200 - - Médio

linha de recalque

Como o potencial poluidor é igual para todos os tipos de unidades a matriz de
enquadramento definiu para unidades de esgotamento sanitario de pequeno porte a classe
I, para as de médio porte a classe Il e as de grande porte a classe Il1. Para cada classe existe
um nivel de exigéncia diferente para que se proceda ao licenciamento ambiental da
unidade.

Para as estacOes de tratamento, a licenca ambiental simplificada é precedida de um
formulario de caracterizagdo do empreendimento no qual sdo preenchidos os principais
itens de controle ambiental a serem realizados, como monitoramento do efluente e do
corpo receptor — parametros, frequéncia e coordenadas do ponto de langamento; controle
de residuos e ocupacao ou ndo em APP e sua area a compensar, entre outros.

As redes de coleta e as estacOes elevatOrias de esgoto que possuem vazdo abaixo de
200L/s séo dispensadas de licenca ambiental, cabendo registro no sistema eletrénico do
IEMA, no entanto, todos os controles ambientais devem ser realizados, incluindo
autorizacdo para supressdo de vegetacdo, anuéncia dos 6rgdos gestores em caso de
intervencbes no entorno de Unidade de Conservagdo, gerenciamento adequado dos
residuos, além da anuéncia do municipio para a implementagdo do sistema.

3.5. POLITICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO BANCO
MUNDIAL

Das politicas operacionais e salvaguardas do Banco Mundial, foram identificadas as
OP’s a seguir comentadas, aplicaveis ao Programa.

OP 4.01 — AVALIACAO AMBIENTAL

Esta politica de salvaguarda prevé que sejam realizadas andlises prévias dos
impactos potenciais das intervengdes do Programa e a definicdo de medidas mitigadoras
para prevenir, mitigar, minimizar ou compensar os efeitos negativos, avaliando o0s
instrumentos mais apropriados para essa atividade. Igualmente classifica os projetos de
acordo ao grau de complexidade e impactos associados, em categorias A, B e C. Além disso,
as salvaguardas ambientais da OP 4.01 estabelecem a necessidade de divulgagéo e consulta
publica da Avaliacdo Ambiental e Social (AAS).

As caracteristicas do Programa previamente identificadas o classificam na categoria
B, dada a geracdo de (i) impactos de carater local, mitigaveis com tecnologia amplamente
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conhecida, boas praticas de engenharia; e (ii) impactos positivos de espectro amplo,
advindos do aumento da cobertura de saneamento em ambiente urbano e do incremento
de cobertura vegetal e boas praticas agricolas em ambiente rural.

Para essa categoria esté prevista a elaboragdo de avaliacdo ambiental e social (este
RAAS) acompanhado de Plano de Gestdo Ambiental (PGA), avaliando a capacidade
institucional dos executores para a gestdo do conjunto de medidas propostas nos
programas do PGA. Além disso, as salvaguardas ambientais da OP 4.01 estabelecem a
necessidade de divulgagéo e consulta publica da Avaliagdo Ambiental e Social (AAS).

OP 4.04 — HABITATS NATURAIS

A principal diretriz dessa politica de salvaguarda é a conservacdo de habitats
naturais, assim como outras medidas que protegem e melhorem o ambiente, é essencial
para o desenvolvimento sustentavel a largo prazo. S&o considerados habitats naturais
criticos aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente para que sejam protegidos;
e aqueles que, mesmo ndo sendo declarados legalmente como protegidos, sejam
reconhecidos como de alto valor ambiental.

O Programa de Gestdo Integrada fard intervengbes em ambiente rural,
especificamente em areas de incremento florestal, para a recuperacdo de areas de Mata
Atlantica original e &reas de preservacdo permanente - APP. Nesse sentido, ndo so respeita
as diretrizes desta OP, como utilizara recursos de um subcomponente especificamente para
a recuperagdo de recursos natural importante. Serdo a¢bes de ampliagdo da cobertura
florestal do Estado para 12%, correspondendo um incremento de 5%. Haverd interferéncia
com areas de preservacdo permanente em alguns casos para a instalacdo de elementos de
sistemas de saneamento, como interceptores. Essas interferéncias estdo legalmente
autorizadas pelo novo Cédigo Florestal, sendo considerados como intervencao para fins de
utilidade publica. A avaliacdo ambiental considerou esse uso e as medidas necessérias para
sua adequada implantac&o. Na regido do Projeto (area de influéncia) existem unidades de
conservacdo estaduais e municipais, mas nenhuma delas serd afetada pelas obras do
sistema de esgotamento.

De acordo ao novo Cddigo Florestal*, a APP estd definida como &rea protegida,
coberta ou ndo por vegetacdo nativa, com a fungdo ambiental de preservar os recursos
hidricos, a paisagem, a estabilidade geol6gica e a biodiversidade, facilitar o fluxo génico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populagdes humanas (art.3°).
Igualmente define a possibilidade de intervencdo em APP para fins de utilidade publica,
como as “obras de infraestrutura de saneamento.. e as atividades imprescindiveis a
protecédo da integridade da vegetagdo nativa, tais como prevencdo, combate e controle do
fogo, controle da erosdo, erradicacdo de invasoras e protecdo de plantios com espécies
nativas”. De acordo ao art. 8¢ “a intervencéo ou a supresséo de vegetacio nativa em Area de
Preservacdo Permanente somente ocorrera nas hipoteses de utilidade publica, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental, previstas na Lei”.

OP 4.36 — FLORESTAS

7

O objetivo desta politica € aproveitar o potencial das florestas para reduzir a
pobreza de forma sustentével, integrar as florestas de forma eficaz para o desenvolvimento

4 Lei n® 12.651, de 25/05/2012 que dispde sobre a protecdo da vegetacdo nativa; altera as Leis n® 6.938, de
31/08/1981, 9.393, de 19/12/1996, e 11.428, de 22/12/2006; revoga as Leis n°® 4771, de 15/09/1965, e 7.754, de
14/04/ 1989, e a Medida Proviséria n°® 2.166-67, de 24/08/2001; e da outras providéncias.
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econdmico sustentavel e proteger os servigos ambientais locais e globais, assim como os
valores das florestas.

No Programa de Gestdo Integrada, como mencionado acima, serdo investidos
recursos no incremento florestal, especialmente no bioma Mata Atlantica, mas néo
restritivamente, ja& que existem regibes do Estado onde o conflito de usos da &gua é
decorrente de processos de desertificacdo. Nesses casos, esta proposta a inversdo em
cobertura florestal no Programa REFLORESTAR, ja em implantacdo pelo Governo do
Estado, através do IEMA. Esse programa esta voltado para produtores rurais e abrange,
além do replantio, boas praticas agricolas que podem melhorar a qualidade das areas
vegetadas.

OP 4.09 — MANEJO DE PRAGAS

Essa politica operacional define Manejo Integrado de Pragas como uma mistura de
praticas de controle de pragas baseadas em principios ecoldgicos e realizadas pelos
agricultores que procuram reduzir a dependéncia de defensivos quimicos sintéticos.

Envolve as seguintes atividades: (a) manejo de pragas para manté-las abaixo de
niveis que causem danos econdmicos, ao invés de tentar erradica-las; (b) aplicacdo, na
medida do possivel, de medidas ndo quimicas para manter baixas as populac¢des de pragas;
e, (c) a selecéo e aplicacdo de defensivos de tal modo que minimizem os efeitos adversos
sobre organismos benéficos, seres humanos e o meio ambiente.

O Programa Reflorestar fornecera informe especifico sobre manejo de pragas
executado nas a¢des em cursos, visando especialmente o controle de formigas, comum nas
areas de reflorestamento.

OP 4.11 - RECURSOS FiSICOS — CULTURAIS

Esta salvaguarda trata do patriménio cultural - fisico, que é definido como objetos
méveis ou imdveis, locais, estruturas, grupos de estruturas, paisagens naturais que
possuem significados arqueoldgico, paleontoldgico, histdrico, arquitetdnico, religioso,
estético, ou outro significado cultural.

Nos empreendimentos financiados pelo Banco, deve-se considerar o apoio para
evitar ou mitigar impactos adversos em recursos culturais fisicos oriundos de intervencdes
fisicas. Os impactos sobre o patrimdnio cultural resultantes de atividades de Projeto,
incluindo medidas de mitigacéo, ndo podem infringir a legislacdo nacional do prestatario
ou suas obrigag6es definidas em tratados e acordos ambientais internacionais relevantes.

A avaliagdo de impactos sobre patrimonio cultural deve integrar a Avaliagdo
Ambiental e Social (AAS) do Projeto que deve conter medidas de mitiga¢do, no caso de
ocorréncia de impactos, a constar de plano de gestdo ambiental do Projeto.

N

De acordo a Constituicdo Brasileira, constitui bem de dominio da Unido o
patrimdénio historico, cultural e arqueoldgico. A Constituicdo estabelece varios
instrumentos legais e critérios para protecao, uso e resgate desse patrimoénio. A institui¢do
responsavel pela aplicacdo desses instrumentos é o IPHAN — Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional.

Conforme citado, o IPHAN deve ser consultado no processo de licenciamento
ambiental de obras ou atividades que possam afetar patrimdnio historico, cultural e
arqueoldgico. De acordo as informag¢des do Governo do Estado e vistorias realizadas nos
locais de futuras obras, ndo sdo esperadas interferéncias com patrimdnio histérico ou
arqueoldgico. De toda forma, nas diretrizes de controla ambiental de obras estdo inseridas
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as medidas pertinentes de garantia para ndo afetacdo de patrimonio porventura
encontrado pelas agdes do Projeto.

OP 4.12 — REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO

Essa politica define ser necessaria assistir as pessoas eventualmente desalojadas
pelas intervengbes em seus esfor¢os para melhorar, ou pelo menos restaurar, a sua
qualidade de vida, consultando os reassentados e a comunidade hospedeira e incorporando
as visdes expressas nos planos de reassentamento, listando as opgdes propostas pelos
reassentados.

Uma das diretrizes importantes na concepcéo de Programa de Gestéo Integrada das
Aguas e da Paisagem ¢é de que as intervengbes ndo indicam a necessidade de
reassentamento involuntério. No entanto, considerando que eventualmente intervengdes
importantes de sistemas de esgotamento sanitdrio e de drenagem urbana possam a vir
necessitar de pequenas relocagdes de populagédo, assim como de desapropriagdes, e com
vistas as exigéncias da politica de reassentamento do Banco Mundial, sera elaborado um
documento especifico — Marco de Politicas de Reassentamento Involuntario — que devera
orientar as a¢Oes a serem adotadas nestes casos eventuais.

O alcance do Marco de Politicas de Reassentamento Involuntério é estabelecer um
marco juridico e institucional, assim como os procedimentos e instrumentos que guiardo as
medidas a tomar quando se fizer necessario reassentar pessoas, ou adquirir e/ou utilizar
terras que ndo pertencem aos executores do Projeto, assim como estabelecer
procedimentos, processos e instrumentos a serem utilizados caso seja necessaria a
restricdo de acesso aos recursos naturais do Estado do Espirito Santo em decorréncia das
atividades do projeto.
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OP do Banco
Mundial

4.01 Avaliacéo
Ambiental

4,04 Habitats
Naturais

4.36 Florestas

4.09 Manejo de
Pragas

4.11 Recursos
Fisico-Culturais

412
Reassentamento
Involuntario

Tabela 3-4 — OP’s e Componentes relacionados

Componente

O Programa foi pré-avaliado e classificado como de categoria B. Para tanto,
foi elaborado este relatorio de avaliagdo ambiental e social, acompanhado de
plano de gestdo ambiental e social - RAAS e PGAS.

Impactos potenciais em area de preservacdo permanente (APP) que
poderiam ser causados pelas ac6es do componente C — Gestdo de Mananciais
e Recomposicdo da Cobertura Florestal e interferéncia em Unidades de
Conservacdo e do componente D - Saneamento, pelos elementos do sistema
de esgotos, tais como coletores e interceptores.

Acionada pelo subcomponente C.1 Programa Reflorestar, que trabalhara
positivamente na recomposi¢do de macicos florestais do bioma Mata
Atlantica, com praticas agricolas apropriadas.

Acionada pelo subcomponente C.1 Programa Reflorestar, esse programa
contém procedimento especifico sobre manejo de pragas executado nas
agdes em cursos, visando especialmente o controle de formigas, comum nas
areas de incremento florestal.

Acionada potencialmente pelo componente D — Saneamento, a avaliagdo
ambiental e social identificou edificacdes de valor histérico-cultural nos
municipios beneficiarios do Programa, mas ndo havera afetacdo de bem
preservado ou sitio tombado pela implantacio das obras e intervengées do
Programa.

Acionada pelo componente A. Gestdo Integrada das Aguas, subcomponente
de Drenagem. O Plano Diretor de Drenagem Urbana a ser elaborado para a
Regido Metropolitana da Grande Vitoria identificara acGes estruturais e nao
estruturais que poderdo resultar no reassentamento involuntario de
populacdo e atividades econbmicas. Para esse cenario foi elaborado um
Marco de Politicas de Reassentamento e Aquisicdo de Terrenos, a ser
utilizado quando forem identificadas as situacdes de afetacao.

Adicionalmente, para o Componente D — Saneamento foi elaborado um
Plano de Desapropriagdo e Aquisicdo de Imodveis referente aos
empreendimentos com projetos basicos ja detalhados e concluidos.
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4.CARACTERIZACAO AMBIENTAL E SOCIAL

A seguir sdo apresentadas, sinteticamente, as principais caracteristicas ambientais e
sociais da Area de Abrangéncia do Programa - Regido do Caparad e das Bacias dos Rios
Santa Maria da Vitoria e Jucu.

A base para a caracterizacdo ambiental constituiu-se de informagdes provenientes
de levantamento de dados secundarios e observagbes expeditas em campo. Dentre as
instituicdes e publicagdes consultadas, destacam-se os dados obtidos do Censo
Demografico e Sistema de Contas Nacionais do IBGE, bases cartogréaficas oficiais, DNPM,
RADAM Brasil, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, entre outras. As visitas de campo
foram apoiadas com equipamentos que possibilitaram o registro fotogréfico e a localizagao
geografica dos locais observados.

Foram também catalogados dados e informagdes junto a instituicBes locais,
incluindo publicacBes, bases geogréficas e dados pertinentes. Dentre as instituicbes
visitadas, citam-se o IEMA, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, o INCAPER e a CESAN.

A area de contextualizagdo compreendeu os 11 municipios ja citados, beneficiados
pelos programas, formando &reas ndo contiguas inseridas nas Regides do Caparad, rio Jucu
e rio Santa Maria da Vitdria, como se observa na figura acima. Localizam-se na porg¢éo sul
do estado do Espirito Santo.

Em detalhe, a Unidade Demonstrativa do Mangarai, localizada no municipio de Santa
Leopoldina, encontra-se na porcdo central das Bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitdria,
como se observa no mapa apresentado no Anexo 4, referente a localizagcdo das areas de
estudo.

A seguir é apresentada uma caracterizacdo ambiental dos principais atributos
fisicos, bidticos e sociais da parcela sul do estado do Espirito Santo; Quando necessario um
contextualizagdo mais abrangente sera enquadrado todo o estado.

4.1. CARACTERIZACAO AMBIENTAL (FISICO E BIOTICO)

A ocupacdo do territdrio capixaba historicamente ocorreu de forma predatoria aos
recursos naturais, através do desmatamento indiscriminado das areas, sem um
planejamento correto do uso do solo e sem a utilizacdo de praticas conservacionistas. Estes
fatos culminaram com a degradacao destes recursos, gerando uma série de consequéncias
ambientais, sociais e, por fim, econ6micas ao produtor rural, ao setor publico e a toda
sociedade capixaba.

Aliado a esse quadro, houve um grande crescimento na ocupagao da costa, com a
instalacdo de grandes portos para o escoamento de minérios e a atividade petrolifera, além
do aumento da aglomeracdo da regido da Grande Vitoria — RMGV, composta por sete
municipios®.

O crescimento populacional e industrial na RMGV tem causado pressdes sobre a
disponibilidade hidrica dos rios Jucu e Santa Maria da Vitdria. Prevé-se que, em uma
década, sera necessaria a implantacdo de barragens para regulariza¢do ou captacdo em
mananciais distantes. Por outro lado no rio Santa Maria da Vitoria ja ocorreram situacgdes
em que o sistema de captaco e tratamento de 4gua da CESAN precisou ser desligado frente
a quantidade de material particulado presente na &gua, acima dos limites maximos de
operacao do sistema.

5 Municipios que compdem a RMGV: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Fundéo, Vila Velha, Vitoria.
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4.1.1. CLASSIFICACAO CLIMATICA DO ESTADO

Segundo Nimer (1979) o Espirito Santo se encontra na Zona Climética Tropical
Brasil Central. Esta zona se caracteriza por temperaturas elevadas — de 18 a 28 °C e
estacBGes bem definidas. Apresenta alto indice pluviométrico, préximo de 1.500 mm/ano. A
estacdo chuvosa ocorre durante o verdo, quando a massa equatorial continental esta
atuando nesta parte do Pais. Ja durante o inverno, com o deslocamento dessa massa,
diminui a umidade e entdo ocorre a estac¢éo seca.

Subdividindo essas Zonas Climaticas destacam-se o Clima Tropical Quente
(Temperaturas médias acima de 18°C em todos 0s meses do ano) e o Clima Mesotérmico
Brando o (Temperatura média entre 10° C e 15° C).

4.1.2. CONTEXTUALIZACAO DA VEGETACAO NO ESTADO

Conforme a Figura 4-1 — Biomas Brasileiros, o Estado do Espirito Santo esta inserido
no Bioma da Mata Atlantica.

A Mata Atlantica formava um
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Total Uso Antropico
m Total Uso Natural

49%

Grafico 4-1 - Distribuicdo do Uso da Terra
no Estado do Espirito Santo

B iceas com Vegescio Natural
Aeeas Anvopizadas

Figura 4-2 — Areas com Vegetacdo no Espirito
Santo

Conforme p6de ser observado na Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.,
atualmente a ocupagdo humana suprimiu parcela significativa da vegetacdo natural
existente no Estado, fragmentando os macicos vegetais e provavelmente afetando os fluxos
génicos entre as espécies. Atualmente cerca de 30% da area do estado encontra-se com
alguma vegetacdo. Contudo pode-se inferir que parte desta vegetacdo esteja sofrendo
pressdes antropicas, sobretudo o efeito de borda.

Com relagdo ao uso da terra, a area de estudo (composta pelos 11 municipios ja
identificados) apresenta 1.838 km2 de &areas antropicas e 1938 km2. Essa relacdo de
Antropico X Natural esta equilibrada, como pode ser visualizado no Grafico 4-1.

Na Tabela 4-1 a seguir podem ser observadas as classes de uso que predominam na
regido de estudo sdo Pastagens, Floresta Natural Priméaria ou Secundaria Avancada/Média
e Vegetacdo Secundaria (sem definicdo de estagio).
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Tabela 4-1 - Classes da Terra no Estado do Espirito Santo

Classe de Uso Tipo  Sigla Areakm?
Afloramento / Solo Exposto Antrépico | AFL | 32,13
Agricultura Antrépico | AGR | 51,92
Areas Urbanas Antropico | URB | 87,93
Floresta Plantada em Crescimento Antropico | FPC | 23,08
Pastagem Antrépico | PAS | 1.643,45
Total Uso Antrépico 1.838,51
Areas Alagadas Natural ALG | 51,03
Floresta natural Natural FNA | 2943
Floresta Natural Primaria ou Secundéaria Avancada/Média | Natural FNP | 1.370,61
Manguezais Natural MAN | 7,81
Restinga Arbustiva e Arbdrea Natural RAA | 2,71
Restinga Herbacea e Praia Natural RHP | 3,80
Vegetacdo Natural Secundaria Natural VNS | 473,16
Total Uso Natural 1.938,55
Total 3.777,06

Fonte: IEMA, Uso da Terra 2007/2008

As pastagens sao extensas areas de uso antropico do meio rural; muitas vezes tais

areas ndo necessariamente sao utilizadas como pasto, mas podem ser areas em pousio.

As Florestas Naturais se dividem em Primarias (quando se trata da vegetacdo
original da regido) ou secundarias (quando a vegetacdo foi suprimida em algum momento,

mas se encontra em recuperacao).

Gréfico 4-2 - Area por Classe de Uso (km?)

2.000
1.500 —
1.000 —
500 -
AFL AGR URB FPC PAS ALG FNA FNP MAN RAA RHP VNS

Fonte: IEMA, Uso da Terra 2007/2008
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4.1.3. SITUACOES CRITICAS DE SECAS E INUNDACOES

Foi elaborado pelo Governo do Estado do Espirito Santo documento conhecido como
ARES - Atlas das Areas Com Potencial de Riscos do Estado do Espirito Santo. Este trabalho
identificou as areas problematicas em varios temas (deficiéncia hidrica, areas de
inundacéo, deslizamentos em encostas entre outros). No caso em questdo foram utilizados
os estudos referentes a deficiéncia hidricas e inundagdes.

Conforme a Figura 4-3 a seguir as areas alvo do programa ndo apresentam
deficiéncia hidrica ou apresentam deficiéncia hidrica muito baixa. De fato, os estresses
hidricos ocorrem na porcdo norte do estado, onde existem programas de combate a
desertificacao.

eficiéncia Hidrica Anual

0-30 mm =3 240 - 270 mm
30-60mm 3 270- 300 mm
60-90 mm [C3J 300 - 330 mm
90-120 mm [J 330 - 380 mm
120 - 150 mm B3 360 - 390 mm
= 150 - 180 mm [ 390 - 420 mm
= 180-210 mm [ 420 - 450 mm
1 210 - 240 mm M 450 - 480 mm

MariaTARtoria
[e[doJucu!

Fonte: ARES, 2012. Elaboracéo Equipe Técnica, 2012.
Figura 4-3 — Deficiéncia Hidrica no Estado do Espirito Santo.

Com relacdo a possibilidade de inundagdo (Figura 4-4) na area de estudo destacam-
se 0s municipios de Cariacica e Vila Velha, que ja estdo bastante proximo ao litoral, sendo
que os canais hidricos ja entram em um relevo plano e comecam a sofrer influéncia da
maritimidade.
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Risco de Inundagao
B Baixissimo Risco

I Baixo Risco

[ Médio-Baixo Risco

[ Médio Risco

[ Alto-Médio Risco

[ Alto Risco

I Altissimo Risco

Fonte: ARES, 2012 / Elaboracéo qui pe Técnica, 2012
Figura 4-4 - Areas Propensas a Inundacao no Estado do Espirito Santo.

Importante destacar, contudo, que em varios locais da area de estudo existem
pontos propensos a inundacao, que ndo sdo mapeaveis na escala da figura. Estas areas
normalmente se traduzem em pequenos estrangulamentos que podem ser naturais (como
entradas em vales mais encaixados) ou artificiais (como pontes e tubulagdes mal
projetados).

4.1.4. BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O estado do Espirito Santo é dividido em 20 bacias hidrogréficas conforme mostrado
na Figura 4-5, cujos pontos de monitoramento fluviométrico sdo mostrados na Figura 4-6.
As bacias do Rio Santa Maria da Vitéria, Rio Jucu e Rio Itapemirim serdo afetadas
diretamente pelas acdes de saneamento previstas no Programa, cuja caracterizagdo €
descrita a seguir.
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Figura 4-5 - Bacias Hidrograficas do Estado Figura 4-6 - Pontos de Monitoramento
Fluviométrico

4.1.5. CARACTERIZAGCAO DAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITORIA E
JUCuU

4.1.5.1. REGIAO HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA DA VITORIA

A bacia hidrogréfica do rio Santa Maria da Vitoria localiza-se entre os paralelos
19°56’ e 20°18’ de latitude sul e os meridianos 40°20’ e 41°05’ de longitude oeste. E
limitada a leste pela baia de Vitoria, ao Norte e a Oeste pelas bacias dos rios Magos e Doce e
ao Sul com a bacia do rio Jucu. A bacia apresenta até seu desague na baia de Vitoria uma
area de drenagem de aproximadamente 1.823 kmz2.

O rio Santa Maria da Vitéria pertence a Bacia do Atlantico Leste, pela classificacédo da
Agéncia Nacional de Aguas (ANA), e nasce a cerca de 1.100 m de altitude, na Regido Serrana
do Centro do Estado do Espirito Santo, no municipio de Santa Maria do Jetib4, em uma
regido conhecida como Alto Santa Maria, percorre 220 km até desaguar na baia de Vitoria,
com uma vazdo meédia de 28,29 m3/s.

Ateé as proximidades da cidade de Santa Maria de Jetiba o rio Santa Maria da Vitéria
possui seu curso seguindo a direcdo geral Nordeste. A jusante da Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) de Rio Bonito altera seu curso para a diregdo geral Sudeste. O rio
percorre aproximadamente 220 km até sua foz, cortando cinco municipios do Estado: Santa
Maria do Jetiba, Santa Leopoldina, parte de Cariacica, parte de Serra e Vitoria.

No alto Santa Maria da Vitdria, os principais afluentes, pela margem direita, sdo os
rios Lamego e S&o Sebastido de Baixo, e, pela margem esquerda, os rios Possmoser, Sdo
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Luis e Bonito. Entre as usinas hidrelétricas de Rio Bonito e Sui¢a o rio Santa Maria recebe a
contribuicéo do ribeirdo Timbui Seco. Dentro do reservatério da usina hidrelétrica Suica, o
rio Santa Maria recebe, pela margem direita, a contribuic¢éo do rio Caramuru.

No rio Santa Maria da Vitoria existem duas usinas hidrelétricas operadas pela
Escelsa Energia do Brasil, denominadas Rio Bonito e Suica. A PCH Rio Bonito fica localizada
no municipio de Santa Maria de Jetib4, a 60 km de Vitoria. Foi inaugurada em 1959 e
possui capacidade instalada de 15 MW. A PCH Suica iniciou sua operacdo em 1965 e possui
poténcia instalada de 30 MW, estando localizada no municipio de Santa Leopoldina.

A regido mais alta da bacia abrange os municipios de Santa Maria de Jetiba e Santa
Leopoldina. A regido mais baixa da bacia abrange parte dos municipios de Cariacica e Serra.
A regido da bacia hidrogréafica do rio Santa Maria da Vitoria, para fins de gestao de recursos
hidricos, abrange areas dos municipios da Serra, Vitoria e Vila Velha, na regido da grande
Vitoria, cujas aguas das chuvas sdo drenadas para o estuério e para a baia de Vitdria.

Dentre os diversos cursos d’dgua que desaguam na baia de Vitdria incluem-se os rios
Bubu, Formate-Marinho, Aribiri e canal da Costa, além de diversos canais e galerias de
aguas pluviais urbanas situados em &reas urbanas dos municipios de Cariacica, Serra e
Vitoria.

A bacia hidrogréfica do rio Santa Maria da Vitoria apresenta baixa densidade
populacional. Apresenta, tipicamente, atividades agropecuarias no trecho médio e superior
da bacia hidrogréfica, onde as principais cidades sdo Santa Maria de Jetibd, localizada a
montante dos barramentos de Rio Bonito e Suiga, e Santa Leopoldina, localizada a jusante
dos referidos barramentos. Nas partes mais altas da bacia encontra-se a vila de Garraféo e
0s povoados de Rio da Farinha, Barracdo, Possmouser, Lamego, Alto Jequitiba, S&o Jodo do
Recreio, e a cidade de Santa Maria de Jetib4. No seu trecho médio localizam-se a cidade de
Santa Leopoldina e as vilas de Mangarai e Djalma Coutinho.

A bacia, que anteriormente a colonizacdo era praticamente toda coberta por Mata
Atlantica, sofreu grande desmatamento. Os municipios Santa Maria de Jetib4 e Santa
Leopoldina, onde se localizam os trechos superior e médio do rio Santa Maria da Vitéria
apresentam atualmente menos de 20 (vinte) por cento de seus territorios cobertos por
Mata Atlantica. A vegetacéo florestal remanescente na regido se situa em locais de mais
dificil acesso, geralmente topos dos morros. Grande parte da bacia hoje é coberta por
pastagens e por cultivos e as comunidades da bacia geralmente lancam esgotos sem
tratamento em rios e cOrregos.

O municipio de Santa Maria de Jetib4 é um dos principais produtores hortigranjeiros
para abastecimento da populacdo da Grande Vitdria. O Mau uso do solo em areas de cultivo
e estradas vicinais origina grande parte dos sedimentos que afluem aos cursos d’agua,
facilitando a eroséo e o consequente assoreamento de cursos d’agua.

A atividade industrial € pouco significativa, principalmente nas partes média e
superior da bacia. Em Aroaba, no municipio da Serra, existe patio de transbordo de ferro
gusa pertencente a Companhia Vale do Rio Doce. A area da regido hidrogréfica da bacia do
rio Santa Maria da Vitdria situada na Regido Metropolitana da Grande Vitdria e externa a
bacia, apresenta-se densamente povoada. Nesta &rea situam-se os grandes complexos
industriais CST (siderurgico) e Vale SA (pelotizacao de minério de ferro).

O rio Santa Maria da Vitoria juntamente com o rio Jucu formam os principais
mananciais de abastecimento de agua da regido da Grande Vitéria, que apresenta em torno
de 1 milhdo de habitantes. O rio serve principalmente como manancial de abastecimento
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para os habitantes da regido norte de Vitoria e da regido litoranea da Serra. Além disto,
abastece grandes instalagdes industriais como as da CST e da Companhia Vale do Rio Doce,
na Ponta de Tubaréo.

O afluente denominado Duas Bocas, cujas nascentes localizam-se em reserva
bioldgica de mesmo nome, abastece parte do municipio de Cariacica.

Na bacia do rio Santa Maria da Vitoria as principais capta¢bes nas suas partes
superior e média servem ao abastecimento das cidades de Santa Maria de Jetib4 e Santa
Leopoldina. A captacdo para abastecimento de Santa Leopoldina é feita no Rio da Prata. O
rio S8o Sebastido abastece a popula¢do de Santa Maria de Jetiba. A localidade de Alto
Possmouser recebe &gua a partir de nascentes. A localidade de Garrafdo é abastecida a
partir de pogo freatico.

Os principais usos da agua sd@o mostrados na Tabela 4-2 a seguir. A Tabela 4-3
caracteriza os Principais usuérios.

Tabela 4-2 - Usos da Agua na Bacia
USOS CONSUNTIVO USOS NAO CONSUNTIVOS

Abastecimento de Urbano Recreacgdo, Lazer e Turismo
Abastecimento Rural Geracéo de Energia
Consumo Industrial Diluigéo de Esgotos
Irrigacédo Mineracdo
Dessedentacéo de Animais Manutencéo da biodiversidade
Aquicultura

Pesca

Fonte: ANA
Tabela 4-3 - Caracterizacdo dos Principais Usuarios
PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVACOES

Abastecimento Publico

Abastecimento Doméstico
Rural

Industrial

Dessedentacdo de Animais

Irrigacéo

Pesca

Lazer

Extracdo de Areia

CESAN e Prefeituras

Residéncias dispersas na
arearural

Grandes Industrias do
Estado

Produtores Rurais

Produtores Rurais

Pescadores particulares

Unidades de Conservacao

Empresas Privadas

Captacgdo Direta

Cercade 3.000 hab.

As indUstria de maior porte
do estado estdo instaladas
na regido como CST, CVRD
e COFAVI que consomem
juntas cerca de 1,5 m3/s

Disseminado em toda bacia

Cerca de 4.500 irrigantes
em uma area de 6.700 ha.

Regido estuarina de Vitoria

Cachoeiras da regido

Mineragéo dos leitos dos
rios
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PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVACOES
Geracgdo de Energia Diversos UHEs e PCHs

Fonte: ANA

Na bacia hidrogréfica do rio Santa Maria da Vitoria (Figura 4-7) estdo localizados
dois postos fluviométricos: Cachoeira Suica e Santa Leopoldina, ambos no rio Santa Maria
da Vitdria. O posto Santa Leopoldina (57130000), operado pela Agéncia Nacional de Aguas
— ANA existe desde 1949 e cobre uma area de 993 kmZ2. O posto de Cachoeira Suica operou
nos anos de 1954 a 1962, encontrando-se atualmente desativado.

Os registros do posto fluviométrico de Santa Leopoldina, a partir de 1.959, quando
entrou em operacdo a primeira PCH no rio Santa Maria da Vitéria, Rio Bonito, ndo séo
vélidos para estimativa de disponibilidade hidrica. Os valores medidos sdo altamente
influenciados pela operacgéo dos reservatérios das PCHs Rio Bonito e Suica, principalmente
em periodos secos. Estas usinas sdo de ponta sendo acumulados volumes de 4gua em seus
reservatorios durante o dia para liberagdo e geracdo de energia no periodo de 18 a 21
horas, horério de maior demanda.

O Diagnostico Fisico e Hidrologico na Regido das Bacias dos Rios Jucu e Santa Maria
da Vitoria, desenvolvido pelo governo estadual para subsidiar o Projeto Florestas para a
Vida, apontou a vazdo Q710 de 2,31 m3/s para o posto de Santa Leopoldina. Isto equivale a
uma vazao especifica, considerando a area de drenagem de 2,326 1/s.km2,

Estudos da Universidade do Espirito Santo apontaram uma estimativa para a vazao
Q710 para as bacias hidrograficas do estado, com base nos resultados dos pontos
fluviométricos, pluviométricos, caracteristicas fisicas e areas de drenagem, indicando que
esta vazdo poderia ser representada pela seguinte equagéo, para as bacias do Rio Santa
Maria da Vitéria e Jucu: Q710 =0,01241 x A088959,

Assim, considerando que a cidade de Santa Maria de Jetiba drenaria metade da area
da bacia hidrografica do Rio Santa Maria da Vitdria até o posto fluviométrico de Santa
Leopoldina, a Q710 do rio, proximo a cidade de Santa Maria de Jetiba seria de 1,16 m3/s.

Os pontos de monitoramento da qualidade da &gua, controlados pelo IEMA, de
interesse do Programa sdo mostrados no Mapa Pontos de Monitoramento e Barragens
apresentado no Anexo II.
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Figura 4-7 - Bacia do Rio Santa Maria da Vitdria e Pontos de Monitoramento

Em termos de qualidade da agua, o Rio Santa Maria da Vitoria apresenta IQA Boa ou
Regular, nos seus diversos pontos de monitoramento, de acordo com o Relatério de
Qualidade da Agua do IEMA. Especificamente nos pontos de interesse direto deste
Programa, mostrados na Tabela 4-4 os trés parametros basicos de modelagem, Oxigénio

Dissolvido,

comportamentos semelhantes.
Tabela 4-4 - Média da Qualidade das Aguas do Rio Santa Maria da Vitoria -2010

DBO, Coliformes Termotolerantes e o0s Solidos Suspensos tiveram

SOLIDOS Coliformes
PONTO DBO (mg/1) OD (mg/1) (ma/l) (nmp/100 ml
001 — Antes Santa
Maria de Jetiba 2.7 Bl 60 e
003 — Apos Santa
Maria de Jetiba 34 79 72 1,8 x 104
007 — UHE Suica 28 85 57 1,3x 103
015 - Apos Santa 4,0 8,0 73 6,4 x 103
Leopoldina
U P;g;"mo 24 27 78 40 8,0 x 102

Fonte: IEMA(2010)

a) DBO - Os pontos de monitoramento apds Sta Maria de Jetiba e apds Santa
Leopoldina apresentam resultados muito proximos ao limite da classe 2 definido
na Resolucdo CONAMA (5 mg/l), decorrente do lancamento dos esgotos sem
tratamento da cidade de Santa Maria e Jetiba. As demais se¢des possuem
resultados abaixo deste limite, caracterizando um rio relativamente limpo.
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b) Oxigénio Dissolvido — A concentragdo de oxigénio dissolvido acompanha o perfil da
concentragdo de DBO de forma invertida. No rio Sdo Luiz as concentragbes de
oxigénio dissolvido sdo muito baixas, resultante dos despejos de esgotos sem
tratamento da cidade de Santa Maria de Jetiba. Nos demais pontos eles estdo acima
dos limites definidos como classe 2, o que caracterizaria um rio limpo.

c) Coliformes Termotolerantes — O rio Santa Maria da Vitéria é fortemente impactado
por coliformes, principalmente apds a cidade de Sta Maria de Jetib4, indicio do
lancamento de esgoto “in natura” nos corpos d’'4gua e atividade agropecuaria.
Mesmo o ponto de monitoramento do Alto Santa Maria, com ocupagédo voltada a
agricultura e uso da &gua para irrigacdo, apresenta concentrages de coliformes
superiores a 1.000 nmp/100 ml, limite da classe 2 da Resolugcdo do CONAMA. A
secdo Santa Leopoldina possui resultados mais altos que este limite. Para este
parametro, observa-se uma melhoria da qualidade das aguas entre a se¢do Santa
Maria e Santa Leopoldina. Entre ambos existem os reservatorios de Suiga e Rio
Bonito e o afluxo das aguas dos rios da Farinha e Bonito. Pode-se supor que 0s
reservatérios das usinas hidrelétricas de Suica e Rio Bonito aumentam o tempo de
percurso do rio devido a acumulagdo de agua, diminuindo a concentracdo de
coliformes na coluna d’4gua. Apos a cidade de Santa Leopoldina, a concentragédo
volta a subir, devido ao langamento dos esgotos da cidade.

d) Sélidos — A bacia do rio Santa Maria da Vitdria esta significativamente impactada
por sedimentos advindos de suas areas de drenagem. A maioria dos pontos de
monitoramento apresentam concentracdes de sélidos suspensos volateis maior
que 50% das de solidos suspensos totais, 0 que caracteriza o arraste de solos
organicos oriundo de &reas de agricultura e da contribuigdo de esgotos domésticos.
A cobertura florestal da bacia ndo tem se mostrado eficiente por si s6 no controle
do aporte de sedimento as suas aguas e da sua qualidade. Areas muito proximas
aos cursos de agua sdo intensamente utilizadas para agricultura, fazendo com que
0 caminho percorrido por material sélido erodido seja muito curto, reduzindo a
possibilidade de sedimentacdo antes de sua chegada aos cursos d’agua. O aporte de
material s6lido por si s6 é impactante a biodiversidade de cursos d’adgua. Este afeta
a entrada de luz na coluna d’agua, a distribuicéo de organismos na lamina d’agua e,
por conseguinte, a producdo priméaria dos ecossistemas aquéaticos. Também
encobre leitos pedregosos, destruindo nichos de reproducéo e reflgio da fauna
aquatica. Além disso, os sedimentos sdo importantes vias de entrada de poluentes
aos cursos d'adgua. Fosforo, amonio e varios pesticidas sdo sorvidos pelas particulas
de solo e carreados pelos sedimentos. Estes poluentes podem ser dissolvidos logo
que chegam aos cursos d’agua, alterando imediatamente a composi¢do quimica da
dgua. A quantidade de soélidos afeta também a operacdo das captacbes de agua,
com assoreamento, com maior gasto de coagulante e menores corridas de filtragéo.

4.1.5.2. REGIAO HIDROGRAFICA DO RIO JUCU

A bacia do Rio Jucu esté localizada entre os meridianos 40° 15’ e 41° 10’ a Oeste, e
os paralelos 20° 10’ e 20° 40’ ao Sul, com as cabeceiras situadas na Serra do Castelo, na
regido serrana central do Estado do Espirito Santo. O rio percorre uma extensdo de 227 km
até sua foz, cortando 6 municipios, recebendo afluentes em ambas as margens e
desaguando uma vazdo média de 31,67 m3/s

Compreende uma area de aproximadamente 2000 km2, localizada na regido centro
sul do Estado do Espirito Santo, e juntamente com o rio Santa Maria da Vitdria, contribui
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para o abastecimento da Grande Vitoria, nascendo na regido serrana do Estado e
desaguando no Oceano Atlantico na localidade de Barra do Jucu.

A bacia do Rio Jucu esté limitada a leste pelo Oceano Atlantico, ao norte pelas bacias
hidrograficas dos rios Doce e Santa Maria da Vitoria, a nordeste pela bacia do rio Formate-
Marinho, a oeste pela bacia do rio Itapemirim e ao sul pelas bacias dos rios Benevente e
Guarapari.

Fisiograficamente, o rio Jucu apresenta o perfil longitudinal dividido em trés partes:
trecho superior, com desnivel de mais de 300 m em 35 km de curso; trecho intermediario,
com 30 km de extensdo e 100 m de desnivel; e trecho inferior, com desnivel superior a 500
m em 40 km de extensdo. Parte dessa queda é aproveitada pela UHE Jucu para geragéo de
energia

A extensao total dos cursos d’agua na bacia do rio Jucu é de 4.195 km, com uma
densidade de drenagem de 0,5 km/km?2, considerada bem drenada. Entretanto, a bacia
apresenta baixa capacidade de regularizagéo natural.

Dividido em dois principais afluentes — Brago Norte e Brago Sul, os trechos médio e
superior da bacia estdo relacionadas com a agropecuéria, enquanto as principais
concentragdes urbanas estdo localizadas nas cidades de Domingos Martins e Marechal
Floriano. O polo industrial na regido se resume & induastrias de refrigerantes, de derivados
do leite, de racdo animal e alimenticia de médio porte, enquanto 0s esgotos sanitarios sdo
lancados nos cursos d’adgua geralmente sem tratamento.

O rio Jucu, com nome Jucu Brago Norte, nasce na serra do Castelo, um ramo da serra
da Pedra Azul. As cabeceiras estdo em cotas altimétricas ao redor de 1.200 metros, e
localizam-se préximas e ao sul do povoado de S&o Paulinho, no municipio de Domingos
Martins. Seu curso se desenvolve numa extensdo aproximada de 166 km até desaguar na
praia de Barra do Jucu, proximo a localidade de mesmo nome, em Vila Velha. Do total de
166 km de extensdo, 123 km correspondem ao trecho conhecido como Brago Norte, com
uma area de drenagem de 1400 kmZ2. Os 43 km restantes sdo do trecho do rio Jucu desde a
confluéncia dos Bragos Norte e Sul até a foz.

O mais importante contribuinte do rio Jucu é o rio Jucu Braco Sul. Destacam-se ainda
alguns tributérios pela margem esquerda, como o rio Barcelos, o ribeirdo Tijuco Preto, os
rios Ponte e Melgaco, o cOrrego Biriricas e o rio Jacaranda e, pela margem direita, o0 rio
D'Antas. Com as obras realizadas pelo extinto Departamento Nacional de Obras e
Saneamento - DNOS na década de 50, o rio Formate, outrora um dos principais afluente do
rio Jucu, foi desviado, passando a constituir uma bacia independente, desaguando no rio
Marinho, e posteriormente na Baia de Vitéria.

O rio Jucu Brago Sul tem aproximadamente 80 km de extensdo, com uma area de
drenagem de 480 km2, e ap6s a confluéncia até o mar, o rio Jucu percorre 40 km. Nasce no
interior do Parque Estadual da Pedra Azul, de onde provém seus formadores, 0s cOrregos
dos Cavalos e 0 Sdo Floriano, em cotas altimétricas da ordem 1600-1700 metros.

O rio Jucu apresenta seu baixo curso bastante modificado em relagdo ao que era
originalmente. Devido as inundagfes constantes a que estava sujeita a zona da planicie
aluvial do baixo curso, em face de sua topografia plana, o DNOS promoveu a retificacdo e a
dragagem da calha natural. Além disso, construiu um conjunto de canais artificiais de
drenagem para facilitar o escoamento das &guas. Com a retificacgdo e dragagem, a
capacidade do rio em arrastar sedimentos aumentou, acarretando um aprofundamento do
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leito, 0 que aliado & extracdo e exploracdo de areia em cava conduz ao assoreamento e
modificagdes profundas no regime pluvial préximo a foz.

A bacia do rio Jucu abrange integralmente os municipios de Domingos Martins e
Marechal Floriano, grande parte de Viana e Vila Velha, e uma pequena parcela de Cariacica
(bacias dos corregos Biriricas e Boqueirdo) e Guarapari (Distritos de Rio Cal¢ado e Todos
0s Santos, ambos na bacia do rio Jacarandd). As areas urbanas principais sdo as cidades de
Domingos Martins, Marechal Floriano, parte de Viana (sub-bacia do ribeirdo Santo
Agostinho) e as localidades, povoados e vilas de Sdo Paulinho, Pedra Azul, Aracé, Barcelos,
Sao Rafael, Goiabeiras, Ponto Alto, Perobas, Paraju, Melgaco, Biriricas, Isabel, Vitor Hugo,
Araguaia, Bom Jesus do Morro Baixo, Sdo Paulo de Cima, Rio Cal¢ado, Aragatiba e Barra do
Jucu.

O rio Jucu é o principal manancial supridor de agua da regido da Grande Vitoria,
possuindo na area de sua bacia (Braco Sul) o Parque Estadual de Pedra Azul, importante
remanescente florestal, e a usina da Escelsa, com reservatério de 26,6 x 103 m3 de volume
atil. Relativamente & parte situada em terras baixas, existe grande pressdo antrdpica
devido ao desenvolvimento urbano e a extracdo de areia na area de solos hidromorficos e
aluvioes.

Os principais usos da agua sdo mostrados na Tabela 4-5 e
Tabela 4-6, a seguir:

Tabela 4-5 - Usos da Agua na Bacia

USOS CONSUNTIVO USOS NAO CONSUNTIVOS
Abastecimento de Urbano Recreacgdo, Lazer e Turismo
Abastecimento Rural Geracéo de Energia
Consumo Industrial Diluigdo de Esgotos
Irrigacédo Mineracdo
Dessedentacdo de Animais Manutencéo da biodiversidade
Aquicultura
Pesca

Fonte: ANA
Tabela 4-6 - Caracterizacdo dos Principais Usuarios
PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVA(;@ES

Abastecimento Publico CESAN e Prefeituras Captacgdo Direta

Abastecimento Doméstico Residéncias dispersas na Cerca de 3.000 hab.

Rural arearural

Industrial Grandes Industrias do As indUstria de maior porte

Estado do estado estéo instaladas

na regido como CST, CVRD
e COFAVI que consomem
juntas cerca de 1,5 m3/s

Dessedentacdo de Animais | Produtores Rurais Disseminado em toda bacia

Irrigacéo Produtores Rurais Cerca de 4.500 irrigantes
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PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVACOES
em uma area de 6.700 ha.

Pesca Pescadores particulares Regido estuarina de Vitoria

Lazer Unidades de Conservacao Cachoeiras da regido

Extracdo de Areia Empresas Privadas Mineragéo dos leitos dos
rios

Geracgdo de Energia Diversos UHEs e PCHs

Fonte: ANA

A producdo de sedimentos na bacia é estimada pelos valores obtidos no Posto
Fluviométrico de Marechal Floriano, na ordem de 13.590 ton./ano.

A concentracdo média anual de solidos em suspenséo para a regido é de 220 mg/l, e
a estimativa da producéo especifica para bacias com até 13.000 km2 é de 45 t/ano/km2.

A érea de agradagdo (deposicao) da bacia do Rio Jucu, que representa a zona mais
baixa onde se encontra as tomadas de captacdo de &gua para Regido Metropolitana da
Grande Vitodria, esté sujeita a cheias, assoreamento e alto custo do tratamento de agua para
eliminar sélidos em suspenséo.

O processo de assoreamento no Rio Jucu é mais acentuado proximo a foz
Entretanto, os moradores do municipio de Marechal Floriano vém relatando o aumento do
leito do rio nos ultimos anos, que apresenta como uma das causas o desenvolvimento de
estradas locais e regionais inadequadas, o que pode ocasionar enchentes devido a
diminuicdo da capacidade de escoamento da calha.

O rio Jucu tem dois postos fluviométricos operados pela ANA. O primeiro no Corrego
do Galo (Jucu Norte) (57.170.000) drena uma area de 976 kmz2. O segundo localizado na
Fazenda Jucuruaba (57.230.000, Rio Jucu) drena uma area de 1625 KmZ. A vazao Qz, 10, para
0 posto Cérrego do Galo, correspondeu a 5,6 m3/s, calculado pelo modelo de regressédo
proposto pela UFES. Da mesma forma, na cidade de Marechal Floriano, o rio Jucu Brago Sul
estaria com uma vazao Q710 de 2,56 m3/s
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Figura 4-8 - Bacia Hidrogréafica do Rio Jucu e Pontos de Monitoramento

Em termos de qualidade da &gua, o Rio Jucu apresenta IQA de todas as classificacdes
de acordo com a localizacdo de seus 5 pontos de monitoramento. Especificamente nos
pontos de interesse direto deste Programa, Jucu Marechal Floriano, Corrego do Galo e
Jucuruaba os trés parametros basicos de modelagem, Oxigénio Dissolvido, DBO, Coliformes
termotolerantes tiveram comportamentos melhores e semelhantes.

Tabela 4-7 - Qualidade da Agua Rio Jucu

005 - Aptes Mal. 46 8.4 67 3,0x108
Floriano
008 - Mal 43 77 63 3,3x104
Floriano
009 — Antes UHE 40 8,4 30 14x108
Jucu
025 —_ngagéo dos 3.2 8,2 33 14x103
dois bragos

a) DBO - Os pontos de monitoramento citados estdo com concentragdo o de DBO
menor que o limite de 5 mg/| preconizado pela Resolugdo CONAMA para classe 2
embora muito proximos deste limite, caracterizando um rio com impactos
antropicos.

b) Oxigénio Dissolvido — A concentragdo de oxigénio dissolvido acompanha o perfil
da concentracdo de DBO de forma invertida. Em todos os pontos citados o nivel
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de oxigénio esta superior aos limites definidos como classe 2, o que caracterizaria
um rio limpo.

c) Coliformes - A bacia do rio Jucu apresenta-se de forma geral, com qualidade
superior as da bacia do rio Santa Maria da Vitéria, porém ainda superiores aos
limites da classe 2. Todos os pontos tem resultados superiores a 1000 nmp/100
ml, caracterizando atividade antrdpica na bacia e a falta de um saneamento
basico adequado.

d) Sdlidos - A bacia do rio Jucu também esta impactada por sedimentos advindos de
suas areas de drenagem. A maioria dos pontos de monitoramento apresentam
concentracdes de solidos suspensos volateis maior que 50% das de solidos
suspensos totais, 0 que caracteriza o arraste de solos orgénicos oriundo de areas
de agricultura e da contribuicdo de esgotos domésticos. A extensa cobertura
florestal da bacia ndo tem se mostrado eficiente por si s6 no controle do aporte de
sedimento as suas aguas e da sua qualidade. Areas muito proximas aos cursos de
agua sdo intensamente utilizadas para agricultura, fazendo com que o caminho
percorrido por material sélido erodido seja muito curto, reduzindo a
possibilidade de sedimentacgdo antes de sua chegada aos cursos d’agua. O aporte
de material sélido por si s6 é impactante & biodiversidade de cursos d’agua. Este
afeta a entrada de luz na coluna d’dgua, a distribuico de organismos na lamina
d’4gua e, por conseguinte, a producdo primaria dos ecossistemas aquaticos.
Também encobre leitos pedregosos, destruindo nichos de reproducéo e refugio
da fauna aquética. Além disso, os sedimentos sdo importantes vias de entrada de
poluentes aos cursos d’agua. Fosforo, amonio e varios pesticidas sdo sorvidos
pelas particulas de solo e carreados pelos sedimentos. Estes poluentes podem ser
dissolvidos logo que chegam aos cursos d’agua, alterando imediatamente a
composi¢do quimica da dgua. A quantidade de solidos afeta ainda as catacbes de
agua, devido ao assoreamento das barragens, maior consumo de coagulante para
reducdo da concentragdo de sélidos e menores corridas de filtracéo.

4.1.5.3. USO E OCUPAGAO DA TERRA

De acordo com mapa de Uso da Terra fornecido pelo IEMA (visita técnica da equipe
em outubro de 2012), na area de estudo das Bacias do Jucu e Santa Maria existem 84,95
kmz2 de &rea urbana, o que corresponde a 3,82% da &rea. Deve-se levar em conta que esta
area abriga a parcela mais urbanizada do Estado, envolvendo partes da RMGV.

Os Usos Agricolas somam 37,08% da &rea (823,98 kmz2), importante destacar
somente as pastagens ja respondem por 34,97 da area de estudo das Bacias Jucu e Santa
Maria, o que mostra um enfoque pecuario na regido.

As areas vegetadas chegam a 55,58% da area, o que corresponde a 1.235,04 kmz2.
Parcela significativa desta vegetacdo (11,94% da area de estudo) trata-se de vegetacdo
secundaria em diferentes estigios de regeneracdo. Importante também destaque as
florestas plantadas (silvicultura) representando 0,41% da &rea de estudo.

A seguir é apresentada

Tabela 4-8 com as informacgdes sobre a ocupagdo da terra na area de estudo das
bacias do Jucu e Santa Maria.

Tabela 4-8 - Planimetria de Uso da Terra e Vegetacgao
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Afloramento / Solo Exposto 12,70 | 057%
Agricultura 3649 | 164%
Areas Alagadas 50,23 | 226%
Areas Urbanas 84,95 | 3.82%
Floresta natural / Sombra 400 | 018%

Floresta Natural Primaria ou Secundaria Avancada ou Média 950,16 | 42,76%

Floresta Plantada em Crescimento 904 | 041%
Manguezais 781 | 0,35%
Oceano 0,44 | 0,02%
Pastagem 777,01 | 3497%
Pastagem / Sombra 1049 | 047%
Restinga Arbustiva e Arbdrea 271 012%
Restinga Herbacea e Praia 380 0,17%
Rios 682 | 031%
Vegetacao Natural Secundaria 265,33 | 11,94%
Total 2.221,98

Fonte: IEMA, Uso da Terra 2007/2008
4.1.5.4. UNIDADES DE CONSERVAC,‘AO

Foram contabilizadas 12 unidades de conservacgdo na area de estudo da regido do
Jucu e Santa Maria (Tabela 4-9 e Figura 4-9). Nenhuma UC serd diretamente atingida pelas

atividades pretendidas pelo Programa.

Tabela 4-9 - Unidades de Conservacéo Presentes na Area de Estudo

Sumidouro e Cachoeira do Santa Bem Tombado * Resolugdo N°
Funil do Rio Santa Mariada | Leopoldina 003793 de
Vitéria 05/11/93
Reserva Biol6gica de Duas Cariacica Estadual IDAF Lei Criagdo N°
Bocas 4503 DE
03/01/91
Decreto N°
5336/91
Area de Protecio VilaVelha | Bem Tombado PMVV Lei N© 2621 De
Permanente morro do 28/11/90
moreno
Parque Ecolégico Morrodo | VilaVelha | Municipal PMVV Decreto N°
Penedo 058/94 De
16/06/94
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Parque Municipal do Morro | VilaVelha | Municipal PMVV Lei N°© 2836 De
da Manteigueira 08/06/93
Parque Estadual llha das VilaVelha | Estadual * *

Flores

Parque Ecoldgico Moacir VilaVelha | Municipal PMVV Decreto N°
Folego - Lagoa Cocal 073/88

Parque Natural Municipal VilaVelha | Municipal SEAMA Decreto 033/03
de Jacarenema

Parque Ecoldgico Municipal | VilaVelha | Municipal PMVV Decreto N°

de Jabaeté 059/95

Area de Protecio Ambiental | Guarapari | Estadual SEAMA Decreto N°© 3747-
de Setiba N/94

Parque Municipal do Cariacica Municipal PMC Decreto N°
Mochuara 103790

Area de Protecdo VilaVelha | Estadual SEAMA Lei N©4107/88

Permanente Morro da
Concha

Observacdo: * - Dado N&o Disponivel

Fonte: IEMA, Unidades de Conservag&o no Estado do Espirito Santo, 2007/2008

7 7 1 Regifo do Caparad / Jucu / Sta Maria
I Municipios da Area de Estudo

Fonte: IEMA, Unidades de Conservag&o no Estado do Espirito Santo, 2007/2008

Figura 4-9 - Unidades de Conservacao na Regido de Jucu e Santa Maria

50




4.15.5. GEOMORFOLOGIA

Em termos geomorfoldgicos, a regido que compde os rios Santa Maria do Vitdria e
Jucu é composta por Planicies Costeiras, Piemontes Inumados, que é circunspeto por
conjunto de modelado rebaixado, com as maiores altitudes chegando préximas a 100 m,
compostos de sedimentos arenosos, argilas de cores variadas e arenitos grosseiros,
Piemontes Orientais, que corresponde regionalmente aos Planaltos Costeiros, regido com
intensa dissecagdo e formas convexas e a expressiva unidade dos Planaltos da Mantiqueira
Setentrional, considerado vestigio de antigas formagfes erodidas. Os planaltos sé&o
chamados de "formas residuais” (relevo atacado pela erosdo), sendo que no caso dos
Planaltos da Mantiqueira, pode-se considera-lo um Planalto dos Cinturdes Orogénicos,
resultado da erosdo sobre os antigos dobramentos sofridos na Era Pré-Cambriana pelo
territorio brasileiro. O Mapa Geomorfoldgico (Anexo 4) mostra as diferentes Regides
Geomorfoldgicas da &rea de estudo.

4.1.5.6. GEOLOGIA

Em termos geoldgicos a regido que abrange a area de estudo na regido dos rios de
Santa Maria do Vitdria e do Jucu é predominantemente composta por rochas cristalinas, de
diferentes litologias (foliadas) dos Macicos Neoproterozoicos, as Suites Intrusivas,
Formagdes Sedimentares, especialmente os sedimentos argilo-arenosos da Formagéo
Barreiras e os aluvifes e sedimentos das varzeas e baixios dos Depdsitos Recentes. O Mapa
Geolodgico Regional (Anexo I) mostra a distribuicdo espacial das unidades presentes na
area.

Destaca-se que os sedimentos estéo, via de regra, localizados nas bordas da bacia, no
limite sudeste, associados aos depdsitos marinhos arenosos. Localmente, ao longo de
alguns rios, em cotas mais altas, ocorrem depésitos aluviais.

Quanto as rochas dos Macigos Neoproterozdicos, formado predominantemente pelo
complexo Paraiba do Sul, com presenca de rochas intrusivas bésicas e &cidas. Esta unidade
é compreendida como gnaisses a luminosos de facies anfibolito alto a granulito, com lentes
de rochas calcissilicidticas e intercalagdes minoritarias de marmores, quartzitos e
anfibolitos. De maneira geral, este litotipo tem perfil de alteracdo predominantemente
arenoso.

4.15.7. SOLOS

A enorme diversidade de solos na regido dos rios Santa Maria do Vitoria e Jucu pode
ser entendida quando vista sob o ponto de vista dos fatores que contribuem para a
formacéo dos solos, especialmente o litotipo formador, relevo e clima. O Mapa Pedolégico
(Anexo 1) mostra a distribuigdo espacial de unidades aglomeradas dos solos presentes na
regido de estudo. Desta forma, as seguintes unidades de solos foram cartografadas na
regido:

¢ Unidade 2: Solos associadas as planicies aluvionares, também de ocorréncia
restritas as regides de cotas mais baixas, proximos aos tabuleiros;

e Unidade 3: Solos resultado de relevo erosivo, com dependéncia do material
de origem, promovendo sequéncia de cambissolos, sendo muitas vezes solos
pedregosos;

e Unidade 4: Solos associados as restingas - neste ambiente encontram-se
podzois, hidromarficos e gleissolos e horizontes especificos de brunizens;
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Unidade 5: Solos associados exclusivamente aos mangues, com expressivas
areas ocorrendo nos desdgues do rio Santa Maria do Vitdria, na regido de
Cariacica;

Unidade 6: Solos associados aos latossolos vermelho-amarelo, profundos,
com boa drenagem e alicos;

Unidade 7: Solos litélicos, atualmente denominados neossolos, constituidos
por material mineral, sempre ndo apresentando horizonte B diagndstico. De
ocorréncia restrita na regido de estudo as cabeceiras do Jucu e a regido oeste
de Cariacica;

Unidade 8: Solos associados aos argissolos (antigos podzdlicos), que
possuem como caracteristica marcante o aumento de argila na profundidade
(de A para B), geralmente acompanhado de boa diferenciagdo de cores, de

ocorréncia expressiva nas baixas regides dos tabuleiros.

A

Tabela 4-10 a seguir apresenta a classificagdo pedoldgica dos solos da bacia,
segundo suas unidades de analise.

Unidades

Tabela 4-10 - Classificacdo Pedoldgica dos Solos

Areade
Tipodesolo ~ocorréncia
(Km?2)

Solos aluviais 53,29
Solos 1.070,17
resultantes de
acumulagdes
erosivas
Solos de regides 213,36
tabulares
Solos de 32,54
Mangues
Latossolos 2.920,89
Solos Litolicos 207,60
(neossolos)
Podzélicos 770,47

(argissolos)

Regido de
ocorrénciat

Restrita a regido e
desague do rio Jucu —
restrito as margens
dos principais rios

No médio curso dos
rios Santa Maria do
Vitéria e Jucu

Restrito ao desague
do rio Santa Maria do
Vitoria

Restrito a porcéo
leste de Cariacica

Abrangente no alto
curso dos rios Santa
Maria do Vitéria a
Jucu

Restrito a regido sul
de Cariacicae as
nascentes do rio Jucu

Restrito no baixo
curso do rio Jucu e
abrangente na regiao

Aspectos referentes
aerosao

Alta propenséo ao
desencadeamento de
processos erosivos

Alta propenséo ao
desencadeamento de
processos erosivos

Solos mais resistentes
ao desencadeamento
de processos erosivos

Tipico de relevo
acidentado, com
propensdo favoravel
ao desenvolvimento de
processos erosivos

Relativa resisténcia ao
desencadeamento de
processos erosivos,
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Areade

Unidades Tipodesolo ocorréncia Regido de Aspectos referentes
ocorréncial a erosao
(Km?2)
dacidade de Serra porém, quando pouco

espessos, apresentam
alta propensao.

Fonte: IEMA, Mapa Pedolégico do Estado do Espirito Santo, 2007/2008, adaptado

4.1.6. CARACTERIZACAO DA REGIAO DO CAPARAO E ADJACENCIAS
4.1.6.1. RECURSOS HIDRICOS — BACIA DO RIO ITAPEMIRIM

A Bacia do Rio Itapemirim (Figura 4-10) € uma Bacia Federal que abrange o Estado
do Espirito Santo e uma pequena parte do Estado de Minas Gerais, com uma &rea de
drenagem de 6.014 Km2. No territorio capixaba Engloba os municipios de Itapemirim,
Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Concei¢do do
Castelo, Muniz Freire, IUna, Irupi, Ibatiba, Ibirirama, Alegre, Jerbnimo Monteiro, Muqui,
Atilio Vivacqua e Presidente Kennedy.

De um modo geral, o clima da bacia é “temperado brando” e “0mido”, com excec¢ao
da parte baixa e do vale propriamente dito do rio Itapemirim inferior e médio, que séo de
clima “tropical” e “semidmido”.

A temperatura média anual decresce desde 24° C na foz até 17° C nas serras da
bacia superior, baixando a 12° C no extremo oeste (Caparad). A umidade relativa média
anual cresce na mesma diregdo, desde 80% até 84%, e a evaporacdo anual decresce de
1.000 a 800 mm, ainda na mesma diregao.

A pluviosidade é pequena ao longo do rio Itapemirim e na parte média, ao norte,
com 900 mm anuais, enquanto cresce bastante na dire¢do das serras do leste e do oeste,
atingindo 1.600 mm anuais.

A época chuvosa é o verao amplo (setembro a abril), sendo dezembro o més mais
chuvoso. A época menos chuvosa € o inverno (julho a agosto), sendo agosto 0 més mais
seco. No litoral, as chuvas distribuem-se melhor entre as quatro esta¢ées do ano, enquanto
na parte alta hd um grande contraste entre os totais pluviométricos do ver&o e do inverno.

As chuvas mais intensas ocorrem na bacia alta, onde atingem a ordem de 200
mm/dia, decrescendo progressivamente em dire¢do a foz, com 150 mm na parte média a
90 mm/dia no vale interior.

O rio Itapemirim é formado pelo Rio Castelo e pelos rios Braco Norte Direito e Braco
Norte Esquerdo, cujas nascentes situam-se no Parque Nacional do Caparad. Nos ultimos
anos tem-se observado diminui¢do da vazéo do rio.

A bacia do Rio Itapemirim é de topografia bastante acidentada, especialmente ao
longo dos divisores de agua da parte oeste, onde se situa sua nascente, a Serra do Caparad.
Os principais afluentes do Rio Itapemirim séo: Rio Castelo, Rio Muqui do Norte, Rio Brago
Norte Direito, Rio Brago Norte Esquerdo.

O rio Itapemirim néo divide simetricamente a bacia. De um modo geral, o curso se
aproxima bastante mais do contorno meridional, na parte média, e do ocidental, na parte
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alta. Os afluentes sdo muitos e importantes, sobretudo na margem esquerda e setentrional,
onde se destaca o rio Castelo. Na margem direita, distingue-se o rio Muqui do Norte.

Na bacia superior distinguem-se dois grandes bragos, ambos correndo de norte para
sul, denominados rio Brago Norte Direito e rio Braco Norte Esquerdo. Os dois se
desenvolvem em topografia montanhosa, tendo declividade neste trecho em torno de 14
m/km.

Estreita na sua parte inferior, a bacia do Itapemirim alarga-se muito a partir da sua
parte média, chegando a ocupar praticamente toda a faixa latitudinal entre os paralelos 20°
e21°.

Os solos desta bacia oferecem diversas restricdes de uso, uma vez que impedem a
mecanizagao, Sao suscetiveis a erosdo e tem baixa fertilidade natural. Basicamente os usos
do solo se limitam a pastagens e cultivo de café. A pratica do café na regido foi parcialmente
tecnificada, com os produtores adotando técnicas de controle de erosdo e fazendo uso de
corretivos e fertilizantes.

Figura 4-10 — Bacia do Rio Itapemirim
Nos trechos montanhosos tem crescido a procura por atividades turisticas,
alterando a rotina tradicional e interferindo nos recursos naturais remanescentes. Existem
nesta regiao varios espacos territoriais protegidos como o Parque Estadual da Cachoeira da
Fumagca, o Parque Estadual Mata das Flores, a Reserva Florestal da UHE do Rio Pardo e
outros.

A Pequena Central Hidrelétrica Vicosa, de propriedade da Castelo Energética S.A.,
subsidiaria integral da Escelsa, localiza-se no rio Castelo, municipio de Concei¢do do
Castelo, a aproximadamente 120 km de Vitoria. O eixo do barramento situa-se a 6 km de
Conceicdo do Castelo, sendo o acesso ao local do empreendimento feito por estrada vicinal.
O vertedouro, de soleira livre, esta localizado no leito do rio, possuindo 40m de extensdo. A
usina entrou em operacgdo em 2001.

Os principais usos da agua sdo mostrados na Tabela 4-11 e na Tabela 4-12 a seguir:
Tabela 4-11 - Usos da Agua na Bacia
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USOS CONSUNTIVOS USOS NAO CONSUNTIVOS

Abastecimento Urbano Recreacgdo, Lazer e Turismo
Abastecimento Rural Geracdo de Energia

Consumo Industrial Diluigéo de Esgotos

Irrigacéo Manutencéo da biodiversidade

Dessedentacdo de Animais

Fonte: ANA

Tabela 4-12 - Caracterizacdo dos Principais Usuarios

PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVACOES
Abastecimento Publico CESAN e Prefeituras Captacgdo Direta
Agroindustria Usinas de Acucar e Alcool,

Laticinios, Abatedouros,

Alambiques
Industrial Mineracdo. Marmore e

Granitos
Dessedentacdo de Animais | Produtores Rurais Disseminado em toda bacia
Irrigacéo Produtores Rurais Disseminado em toda bacia

Fonte: ANA

A exaustéo dos recursos florestais desta bacia é atribuida & monocultura histérica da
cana de acucar, o cultivo do café e as atividades agropastoris sem prévio estudo de
avaliagdo agricola, o que facilitou a erosdo dos solos. Este fato, acrescido dos rejeitos
industriais de marmore e granito causam assoreamento e grande turbidez das aguas do rio
nas épocas de chuva.

Uma das principais causas da degradacdo da qualidade das &guas da bacia é o
lancamento de esgotos urbanos sem tratamento. Além desta, por toda a bacia existem
frigorificos e cooperativas de derivados de leite, cujos efluentes sdo langados nos cursos
d’4gua da bacia. Da mesma forma agem as usinas de acucar e alcool e os alambiques,
comprometendo também a qualidade das aguas dos rios. Ressalta-se ainda o carreamento
para os cursos d'adgua de agrotdxicos oriundos do cultivo do café nas regides de Castelo e
lana.

Nao foram encontrados dados consistentes de qualidade da &gua dos rios desta
bacia nas proximidades dos municipios integrantes do Programa.

4.1.6.2. RECURSOS HIDRICOS — BACIA DO ITABAPOANA

A Bacia do Itabapoana (Figura 4-11) drena uma &rea de 4.875 km2 nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo, abrangendo 18 municipios. A base econémica
da regido é representada pelos servigos urbanos e pelas atividades do setor primario
(ainda utilizando técnicas tradicionais), como a pecuaria leiteira, a cafeicultura, o plantio de
cana-de-agucar e a fruticultura tropical. O Rio também tem cinco hidrelétricas ja no estado
de Minas operadas pela CEMIG, e vérias cachoeiras e planicies em seu percurso. Apesar da
cobertura florestal escassa, a Bacia estd na Reserva da Biosfera da Mata Atlantica.
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O Rio Itabapoana nasce na Serra do Caparad, no municipio de Alto Caparad (MG),
préximo ao Pico da Bandeira, na Zona da Mata mineira, onde é denominado Rio Caparad
em quatro municipios, e percorre cerca de 250 km até desaguar no Oceano Atlantico, entre
Presidente Kennedy (ES) e S&o Francisco de Itabapoana (RJ). Do encontro com o afluente
Ribeirdo das Oncas até a sua foz, o Rio marca a divisa entre os estados do Espirito Santo e
do Rio de Janeiro por 40 km. Seus afluentes mais significativos sdo os rios Sao Jodo, pela
margem direita, e Preto, pela margem esquerda.

Bacia do Rio Itabapoana

Mmoo so do [l

&0 Francims o

'
!
- liahnpoanG -~
F Y —+—!I‘
- . 'I. (' * -
T
- f[ -
(=T ] : ' e e
s R R s s oo T Campas de s S
] ~ My I Gyled BE8E r
ey Wi .-'/ :;‘.
e L Jd" - -
o BEAE bR A -
Wi
e
e — .
e %
el ] = )
i,
. wa
= | _
o N g

Figura 4-11 — Bacia do Rio Itabapoana
O rio Preto € o corpo receptor dos esgotos das cidades de Dores do Rio Preto e de
forma indireta também da cidade de Divino de Sdo Lourenco (Rio do veado). Ele nasce na
Serra do Caparad e percorre 41 km até formar o rio Itabapoana, junto com outros
contribuintes. Sua area de drenagem é de 225 km2. A vazdo do rio Preto no ponto
fluviométrico da cidade de Dores do Rio Preto é de Q7,10 =1,3 m3/s.

Os principais usos da agua do Rio Preto sdo mostrados na Tabela 4-13 e na Tabela
4-14 seguintes.

Tabela 4-13 — Usos da Agua na bacia

USOS CONSUNTIVOS USOS NAO CONSUNTIVOS

X | Abastecimento de Urbano X | Recreagdo, Lazer e Turismo
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X | Abastecimento Rural Navegacao

Consumo Industrial X | Geragdo de Energia

Irrigacéo X | Diluig8o de Esgotos
Dessedentacdo de Animais Mineracéo

Aquicultura Garimpo

Pesca X | Manutencéo da biodiversidade

Tabela 4-14 — Caracterizacdo dos Principais Usuarios

PRINCIPAIS USOS TIPO USUARIO OBSERVACOES
Abastecimento Publico CESAN e Prefeituras Captacdo Direta
Agroindustria Beneficiamento de produtos
agricolas e laticinios
Dessedentacéo de Animais Produtores Rurais Disseminado em toda bacia
Irrigacédo Produtores Rurais Embora néo seja uma pratica

geral, ela é bem utilizada em
areas de fruticultura.

Uma das principais causas da degradacdo da qualidade das &guas da bacia é o
lancamento de esgotos urbanos sem tratamento. Além desta, por toda a bacia existem
frigorificos e cooperativas de derivados de leite, cujos efluentes sdo langados nos cursos
d’dgua da bacia. Ressalta-se ainda o carreamento parta os cursos d’dgua de agrotoxicos
oriundos do cultivo do café nas regides de Castelo e luna. As tabelas 4.15 e 4.16 sumariza
os principais fatores de degradagéo e os impactos observados.

4.1.6.3. USO E OCUPAGCAO DA TERRA

De acordo com mapa de Uso da Terra fornecido pelo IEMA (visita técnica da equipe
em outubro de 2012), na area de estudo da Regido do Caparad existem 2,97 km? de area
urbana, o que corresponde a 0,19% da &rea. Este montante é muito menor do que o que
ocorre na area do Jucu e Santa Maria; de fato na Regido do Caparad ocorrem manchas
urbanas bastante pequenas, em municipios menores e mais pobres.

Os Usos Agricolas somam 55,77% da &rea (871,40 km2), importante destacar
somente as pastagens ja respondem por 54,37% da area de estudo, uma situacdo muito
parecida com a encontrada na regido das Bacias Jucu e Santa Maria; importante destacar
que esta regido apresenta um relevo mais montanhoso (Mares de Morros, conforme
postulou Aziz Ab’Saber), estando dessa forma, mais propensa a erosdes e ravinamentos,
comuns em &reas de pisoteio de gado.

As areas vegetadas representam 42,74% da area, o que corresponde a 667,75 kmz.
Como ocorre na regido do Jucu e Santa Maria parcela significativa desta vegetacéo (13,30%
da &rea de estudo) trata-se de vegetacdo secundaria em diferentes estagios de regeneragao.
Importante também destaque as florestas plantadas (silvicultura) representando 0,90% da
area de estudo.

A seguir é apresentada Tabela 4-15 com as informagdes sobre a ocupagéo da terra
na &rea de estudo da Regido do Caparao.

Tabela 4-15 - Planimetria de Uso e Ocupacéo da Terra

57



Uso Km?2 %

Afloramento / Solo Exposto 19,43 1,24%
Agricultura 15,43 0,99%
Areas Alagadas 0,80 | 0,05%
Areas Urbanas 297 | 0,19%
Floresta natural / Sombra 25,43 1,63%
Floresta Natural Primaria ou Secundaria Avancada ou Média 420,46 | 26,91%
Floresta Plantada em Crescimento 14,04 | 0,90%
Pastagem 84952 | 54,37%
Pastagem / Sombra 6,44 0,41%
Rios 0,02 0,00%
Vegetacao Natural Secundaria 207,82 | 13,30%
Total 1.562,36

Fonte: IEMA, Uso da Terra 2007/2008

4.1.6.4. UNIDADES DE CONSERVACAO

A Unica Unidade de Conservacéo na area de estudo da Regido do Caparad € o Parque
Nacional do Capara6 (Foto 4-1). Esta UC de protecdo integral de administracdo federal
(IBAMA) foi criada pelo decreto 50.646 em 1961; abarca parcelas dos municipios de IGna,

Irupi, Ibitirama, Divino de Sdo Lourenco e Dores do Rio Preto.

O Parque do Caparaé (Figura 4-12) é uma das mais representativas areas com Mata
Atlantica no Estado do Espirito do Santo, (bioma que além de cobrir parcela significativa da
Serra do Caparad, também é encontrado nas encostas das Serras do Castelo, do Forno
Grande e da Pedra Azul). A Serra do Caparad é uma ramificacdo da Serra da Mantiqueira, se
interligando com as Serras do Brigadeiro e do Pai Inacio em Minas Gerais.
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Fonte: Wikipédia
Foto 4-1 - Vista Sul do Parque Nacional do Caparaé. Fotografia Tirada da Trilha de
Acesso ao Pico da Bandeira
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Fonte: IEMA, Unidades de Conservag&o no Estado do Espirito Santo, 2007/2008
Figura 4-12 - Localizacdo das Unidades de Conservacéo na Regido do Caparag.

4.1.6.5. GEOMORFOLOGIA

Em termos geomorfolégicos, a regido do Caparaé é composta basicamente pelos
Planaltos da Mantiqueira Setentrional, considerado vestigio de antigas formac6es erodidas.
Os planaltos sdo chamados de "formas residuais” (relevo atacado pela eroséo), sendo que
no caso dos Planaltos da Mantiqueira, pode-se considera-lo um Planalto dos Cinturdes
Orogénicos, resultado da erosdo sobre os antigos dobramentos sofridos na Era Pré-
Cambriana pelo territério brasileiro. O Mapa Geomorfologico (Anexo 4) mostra as
diferentes Regi6es Geomorfoldgicas da area de estudo.

4.1.6.6. GEOLOGIA

Em termos geoldgicos a regido que abrange o Caparad é composta por rochas
cristalinas, de diferentes litologias (predominantemente foliadas) dos Macicos
Neoproterozoicos, as Suites Intrusivas e as rochas Proterozoicas identificadas como
Caparad. O Mapa Geolégico Regional (Anexo 4) mostra a distribuicao espacial das unidades
presentes na rea.

Destaque se deve as rochas dos Macicos Neoproterozdicos, formado pelo complexo
Paraiba do Sul, com presenca de rochas intrusivas basicas e acidas. Esta unidade é
compreendida como gnaisses aluminosos de facies anfibolito alto a granulito, com lentes de
rochas calcissilicaticas e intercalagdes minoritarias de marmores, quartzitos e anfibolitos.
De maneira geral, este litotipo tem perfil de alteracdo predominantemente arenoso. Um
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importante macico geoldgico também ocorre entre as cidades de Muniz Freire e lUna,
sendo mapeado como Charnockitdides do Orégeno Araguai.

Quanto a Unidade Proterozoica Caparad esta integra uma extensa cadeia de
dobramentos (denominada Faixa de dobramentos Ribeira), composta por rochas
metamorficas de médio a alto grau. Predominam gnaisses, migmatitos, especialmente com
biotita e granada, além de charnockitos de composicdo intermediaria a bésica, sejam
macic¢os ou bandados.

4.1.6.7. SOLOS

A diversidade de solos na regido do Capara6 pode ser entendida quando vista sob o
ponto de vista dos fatores que contribuem para a formagéo dos solos, especialmente o
litotipo formador, relevo e clima. O Mapa Pedoldgico (Anexo 4) mostra a distribuicdo
espacial de unidades aglomeradas dos solos presentes na regido de estudo. Desta forma, as
seguintes unidades de solos foram cartografadas na regiao:

e Unidade 3: Solos resultantes de relevo erosivo, com dependéncia do material
de origem, promovendo sequéncia de cambissolos, sendo muitas vezes solos
pedregosos;

e Unidade 6: Solos associados aos latossolos vermelho-amarelo, profundos,
com boa drenagem e alicos;

e Unidade 7: Solos litélicos, atualmente denominados neossolos, constituidos
por material mineral, sempre ndo apresentando horizonte B diagndstico. De
ocorréncia restrita na regido de estudo as cabeceiras do Jucu e a regido oeste
de Cariacica;

e Unidade 8: Solos associados aos argissolos (antigos podzélicos), que
possuem como caracteristica marcante o aumento de argila na profundidade
(de A para B), geralmente acompanhado de boa diferenciagéo de cores, de
ocorréncia expressiva nas baixas regides dos tabuleiros.

A Tabela 4-16 a seguir apresenta a classificacdo pedoldgica dos solos da bacia,
segundo suas unidades de analise.

Tabela 4-16 - Classificacdo Pedoldgica dos Solos

Area de
. . - Regido de Aspectos referentes a
Unidades Tipodesolo  Ocorrencia giao ce 1 Pe!
ocorrencia erosao
(Km2)
Solos Abrangente na Alta propenséo ao
3 resultantes de 164178 regido das cidades | desencadeamento de
acumulacgdes o de lrupi e processos erosivos
erosivas Ibitirama
Latossolos Abrangente nas Solos mais resistentes ao
6 1.343,92 | regibes de Guacui e | desencadeamento de
Dores do Rio Preto | processos erosivos
Solos Litdlicos Restrita as Tipico de relevo acidentado,
7 (neossolos) 37554 cabeceiras de com propensao favoravel ao
’ drenagem na desenvolvimento de
regido de Ibatiba processos erosivos
8 Podzélicos 826.61 | Restritaao médio | Relativa resisténcia ao

curso das desencadeamento de
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(argissolos) drenagens na processos erosivos, porém,
regido de Muniz guando pouco espessos,
Freire apresentam alta propensao.

1= considerando a regido de estudo

Fonte: IEMA, Mapa Pedolégico do Estado do Espirito Santo, 2007/2008, adaptado

4.2. CARACTERIZAGCAO SOCIAL

Conforme a delimitacdo das areas de estudo, a Regido dos rios Jucu e Santa Maria da
Vitéria € formada por 5 municipios, incluindo os de Cariacica e Vila Velha, na Regido
Metropolitana da Grande Vitéria; e a Regido do Caparad e Adjacéncias é formada por 6
municipios. A seguir, apresenta-se uma caracterizacao sucinta dos aspectos sociais desses
municipios. Alguns dos dados de fornecimento de servicos de agua e esgotamento sanitario
obtidos da CESAN e do IBGE apresentam divergéncias pouco expressivas. Nesses casos,
optou-se por manter as duas fontes, em quadros separados, neste item de caracterizagao
social dos municipios afetados e no de caracterizacao da infraestrutura de saneamento.

4.2.1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DAS BACIAS DO RIO JUCU E SANTA
MARIA DA VITORIA

De acordo com dados do ultimo Censo do IBGE, em 2010 os municipios da area de
estudo presentes nas Bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitoria contabilizavam uma
populacdo 824.002 habitantes. Deste contingente, cerca de 93,7% dos encontram-se nas
cidades. Esses dados podem igualmente ser inferidos pelo Gréafico 4-3 de fornecimento de
agua a seguir.
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TOTAL

VILA VELHA

SANTA MARIA DE JETIBA

SANTA LEOPOLDINA

MARECHAL FLORIANG

CARIACICA

MARECHAL SANTA SANTA MARIA

e FLORIANO LEOPOLDINA DE JETIBA e L

B 5em Abastecimento 2.886 2185 2.803 7.271 1782 1946ral
AguaRural 2725 135 226 380 87 3.553

® Agua Urbana 102.215 2218 7895 2485 132548 240.261

Fonte: IBGE, Censo Demogréfico, 2010 ;
Gréfico 4-3 - Abastecimento de Agua nos Municipios
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Quase que a totalidade dos habitantes nos municipios estudados nas Bacias dos rios
Jucu e Santa Maria da Vitéria que se encontra em area urbana sdo abastecidos pelo servico
de agua (97,83%), segundo dados do IBGE (2010). Esta cobertura é mais presente nos
municipios de Cariacica e Vila Velha, notando-se o baixo atendimento expressivo no
municipio de Santa Maria de Jetib4, com 65,5% de cobertura no abastecimento.

Este nUmero aparece significativamente reduzido quando observada a cobertura do
servico de agua no total de domicilios municipais, em particular naqueles fora da RMGV,
como Santa Leopoldina (26,7%), municipio que abriga a Unidade Demonstrativa do
Mangarai.

No esgotamento sanitario (Gréafico 4-4), boa parte dos municipes que residem em
area urbana dos municipios também ¢ atendida pelo servico. Na totalidade, a cobertura da
rede de esgoto atinge 78,3% dos domicilios urbanos nas Bacias dos rios Jucu e Santa Maria
da Vitoria, sendo essa cobertura de 74,2% no total de domicilios. A maior precariedade é
encontrada no municipio de Santa Leopoldina que possui apenas 7% de cobertura de rede
no total de domicilios, e 22,2% na area urbana, segundo dados do IBGE (2010).

VILA VELHA

SANTA MARIA DE JETIBA

SANTA LEOPOLDINA

MARECHAL FLORIANG

CARIACICA

5 - . o - i = o i |
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% O0% 100%

MARECHAL SANTA SANTA MARIA

CARIACICA FLORIANO LEOPOLDINA DE JETIBA VILAVELHA TOTAL
® Sem Rede 25.862 3770 3.557 7481 26.730 2084ral
Esgoto Rural 662 12 61 241 1 o7
® Esgoto Urbano 81.302 756 206 2414 107.686 192.364

Fonte: IBGE, Censo Demogréfico, 2010
Gréfico 4-4 - Esgotamento Sanitario nos Municipios

Apesar da baixa cobertura nos servi¢os de saneamento que envolve a area rural, a
populacédo apresenta dindmica de crescimento reduzida, com 1,31%, taxa de crescimento
geométrica ao ano na Gltima década.

O IDH-M (2000) médio foi de 0,751 nos municipios estudados das Bacias do Jucu e
Santa Maria da Vitéria. Apresentaram também renda per capita média de R$ 596,00, no ano
de 2010.

A taxa média de mortalidade na infancia (até 1 ano de idade) (DATASUS, 2010)
entre 0s municipios é considerada alta, principalmente no municipio de Santa Leopoldina
que atingiu 32 mortos a cada mil nascidos vivos no ano de 2008. Este € um ndmero
considerado alto quando se verificam os niveis aceitdveis de mortalidade infantil
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considerados pela OMS (Organizacdo Mundial da Saude), que transitam entre 6 e 7 mortos
a cada mil nascidos vivos até um ano de idade.

Nos niveis de educagdo, o percentual de pessoas maiores de 15 anos analfabetas é
de 8,7. Os menores indices estdo nas maiores cidades, Cariacica e Vila Velha com 6,1% e
3,6% de analfabetismo respectivamente.

Em termos econdmicos, percebe-se uma producdo muito incipiente, onde o0s
maiores produtores sdo Cariacica e Vila Velha com PIB total de R$ 3,8 bi e R$ 6 bi em 2009,
representando basicamente 92% da economia da Regido das Bacias dos rios Jucu e Santa
Maria da Vitoria. Suas economias estao centradas no setor terciario, onde a administracao
publica participa na economia com 18% em Cariacica e 14% em Vila Velha. Muitos
municipios apresentam economia centrada na agricultura de pequeno porte, com produtos
de pequeno valor agregado, o que leva a administracéo publica incorporar grande parte da
oferta de empregos, servicos e geragao de renda.

O setor secundério, que engloba as industrias de transformagdo, ndo é
representativa nas areas de estudo, com participacéo total de 20% nas Bacias do Jucu e
Santa Maria da Vitoria.

Com relacdo a infraestrutura de acesso, as regides estudadas caracterizam-se por
possuirem muitas estradas municipais sem pavimentacao, e diversas estradas particulares,
construidas por moradores locais (acessos internos, aceiros, carreadores). Importante
destacar que a abertura ou manutengéo inadequada de estradas ndo pavimentadas — sejam
publicas ou privadas, aliado a um sistema ineficaz de drenagem contribui para 0s
problemas de carreamento de sedimento nos corpos hidricos.

A seguir sdo apresentadas a Tabela 4-17 e a Tabela 4-18 com a sintese de
indicadores sociais e econdmicos dos municipios estudados nas Bacias dos rios Jucu e
Santa Maria da Vitoria.

Tabela 4-17 - Indicadores Sociais dos Municipios
Mortali  Coef.

p TX. . Analf.
Nomedo ~ Area = POP  1goA yrpani dade  Mortall o ygtpw
Municipio Km?2 2010 2acA0 ate 4 dade anos
¢ anos Infantil

Bacias de
Santa Maria |, 534 | go4002 | 131 937% 5.036 176 8,70% 0,751
da Vitoria e
do Jucu
Cariacica 280 | 348738| 073| 96,8% 2337 15| 6,10% 0,750
Marechal 286 | 14262 | 158 | 520% 86 17 |  9,60% 0,754
Floriano
Santa

. 716 | 12240 | -018| 214% 68 32| 1330% 0,711
Leopoldina
Santa Maria | oq0 | 34176| 174 345% 199 12| 1090% @ 0,724
de Jetiba
Vila Velha 212 | 414586 | 1,83 | 995% 2346 12| 3,60% 0,817
Fonte: IBGE/Censo Demografico, 2010; DATASUS, 2010; PNUD, 2003

Tabela 4-18 - Indicadores Econdmicos dos Municipios

Nome do PIB 2009 (em mil R$) Renda  %de

63



per pobres
capita 2003
2010
Bacias de | 13,01 | 407.975| 2.130.069 6.463.243 | 1.685.007 | 10.720.338 596 | 26,45
Santa Maria
da Vitéria e
do Jucu
Cariacica 10,53 9.493 802.954 2.417.027 693.054 3.854.045 536 | 35,57
Marechal 13,85 48.539 22.256 99.099 35.359 184.262 567 19,54
Floriano
Santa 8,58 47.189 6.656 53.170 31.958 109.372 385 | 31,70
Leopoldina
Santa Maria | 15,66 | 291.598 29.021 190.754 78.277 531.211 455 | 24,39
de Jetiba
Vila Velha 14,60 11.154 | 1.269.181 3.703.191 846.357 6.041.447 1.035 21,07

Fonte: IBGE, 2010; PNUD, 2003

4.2.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DA REGIAO DO CAPARAO

A Regido do Caparadé e Adjacéncias contabilizava uma populacdo de 84.011
habitantes no ano de 2010, segundo dados do ultimo Censo Demogréfico do IBGE. Dessa
populacédo, 53% residem em area urbana, onde boa parte da populagdo usufrui do servico
publico de abastecimento de agua (88,09%).

Praticamente, metade da populacdo residente nos municipios dessa area de estudo
vive na zona rural, onde o atendimento publico no abastecimento de agua é mais precario
(Grafico 4-5), restando alternativas de captacdo de &agua in natura, diretamente das
nascentes e corregos presentes na regido. Considerando a totalidade da populacéo, a
cobertura desse servico € de apenas 52,4%, com destaque para 0 municipio de lrupi que
apresenta a menor das coberturas, 355% da populacdo. Municipios com maior
expressividade do servi¢o, como Dores do Rio Preto, ndo ultrapassam os 60% de domicilios
ligados na rede de abastecimento de agua. (IBGE, 2010).

TOTAL
I0NA

IRUPI

IBATIBA

DORES DO RIO PRETO

DIVINO DE SAO LOU RENCO

CDNCEI(;ED DO CASTELO

e 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CONCEICA DIVINODE | ppes po :

BACA STCE‘E LOUS:;.I = R | TBATIHA IRUPI UNA TOTAL
m 5em Abastecimenta 1719 767 856 3.242 2.367 3,690 12.641
# Agua Rural 162 o4 35 379 42 70 782
# Agua Urbana 1.743 536 1173 3.498 1.260 4938 13.148

Fonte: IBGE, Censo Demogréfico, 2010
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Gréfico 4-5 - Abastecimento de Agua nos Municipios

No esgotamento sanitario (Grafico 4-6), a cobertura de domicilios urbanos ligados a
rede geral de coleta do efluente doméstico é de 81%, estando apenas 0s municipios de
Dores do Rio Preto, Ibatiba e lGna com cobertura acima de 80%. Na totalidade, contabiliza-
se apenas 46,6% de domicilios conectados a rede de esgoto, notando-se a maior incipiéncia
em Conceicdo do Castelo, Divino S&o Lourenco e Irupi. A exemplo do abastecimento de
agua, a coleta de esgoto para o total da populacdo € bem reduzido, especialmente nos
domicilios rurais que se utilizam de alternativas técnicas mais rasticas, como as fossas. As
dificuldades de implantacdo deste tipo de servico em area rural sdo diversas,
potencializadas em particular nas regides de relevo mais acidentado que exigem maiores
investimentos.

Gréfico 4-6 - Esgotamento Sanitario nos Municipios
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IRUPI

IBATIBA

DORES DO RIO PRETO
DIVINO DE SAO LOU RENCO

CDNCEICED DO CASTELO

= DIVINO DE
i sA0D BORES DORIC  Sarma IRUPI INA TOTAL
DO CASTELO PRETO
LOURENGO
m Sem Rede 2316 946 982 3.389 2.476 4.080 14.189
Esgoto Rural 30 48 8 83 45 82 296
¥ Esgoto Urbano 1.278 403 1.074 3.647 1.148 4,536 12.086

Fonte: IBGE, Censo Demogréfico, 2010

A taxa de crescimento populacional na Gltima década na Regido do Caparad foi bem
reduzida, apresentando baixa dinamica em um movimento vegetativo de crescimento. Com
incremento no contingente de 0,8% ao ano na Ultima década, os municipios da Regidao do
Caparaé que mais cresceram foi Ibatiba e Irupi, com taxas de 1,53% e 1,25% ao ano,
respectivamente.

O IDH-M (2000) médio dos municipios do Caparad foi de 0,723. Apresentaram
também renda per capita média de R$ 403,00 no ano de 2010, segundo dados do Censo
Demogréfico do IBGE.

A taxa média de mortalidade na infancia (até 1 ano de idade) (DATASUS, 2010)
entre os municipios € considerada alta, principalmente no municipio de Irupi que atingiu
38 mortos a cada mil nascidos vivos no ano de 2008. Este € um namero considerado muito
elevado quando se verificam os niveis aceitaveis de mortalidade infantil considerados pela
OMS (Organizag¢do Mundial da Saude), que transitam entre 6 e 7 mortos a cada mil nascidos
vivos até um ano de idade. O municipio com coeficiente de mortalidade infantil mais
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aceitavel na Regido do Capara6 é Conceicdo do Castelo, que apresentou em 2008 um total
de 7 mortos a cada mil nascidos.

Da populacéo acima de 15 anos de idade, acima de 10% do total é analfabeta nos
municipios do Caparad. Irupi apresentou em 2010 cerca de 19% de populacdo acima de 15
anos nessa condicéo.

Em termos econO6micos, se somado o Produto Interno Bruto dos municipios
estudados da regido do Capara0, este niumero chegou a R$ 670 milhdes no ano de 2009
(IBGE), pouco mais que o PIB de Santa Maria de Jetib4 que se encontra na regido vizinha
analisada anteriormente, ou representando pouco mais de 6,3% do PIB gerado no mesmo
ano na soma dos municipios considerados nas Bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitoria.

As maiores produgdes sdo provenientes do municipio de lUna, seguido de Ibatiba. O
setor produtivo mais expressivo esta ligado ao setor terciario, contabilizando mais de R$
410 milhdes em 2009, cerca de 61% da soma dos PIB’s municipais. Esta representado por
comércios, servicos e, principalmente, pela administracéo publica que sozinha forma 29%
do PIB total gerado nos municipios estudados da Regido do Caparaé. Este fato sugere a
fragilidade da economia da regido, que muito depende de transferéncias governamentais
para 0 emprego e geracdo de renda, e da arrecadacdo de impostos municipais, com
participacdo média de 5% do PIB somado, ou 16,8% do PIB da administracdo publica nos
municipios.

O setor primario também tem boa representatividade, com 24,8% do PIB.
Contempla produtos de baixo valor agregado, o que pode sugerir que as atividades
agropecuérias alicercam grande parte das atividades econdmicas locais, principalmente
nos municipios de lrupi, com participagdo do setor priméario de 37,1% do PIB municipal, e
em Divino S&o Lourencgo, com representatividade do setor em 32,9% do seu PIB em 2009.

A baixa industrializagao na regido esta nitidamente representada na participagdo do
setor secundério do PIB. O municipio de maior desempenho industrial é 1Una, que em 2009,
segundo informacdes do IBGE, gerou R$ 17 milhdes. Dores do Rio Preto apresenta um setor
industrial de baixa produgdo, porém, de maior representatividade na economia local em
comparagdo com os demais municipios, j& que o setor secundario formou 13,7% da sua
economia em 2009, enquanto que o mesmo setor nos demais municipios apresentou
participagéo relativa abaixo dos 8,5%.

Na sequéncia, sdo apresentadas a Tabela 4-19 e a Tabela 4-20

Tabela 4-20, com os respectivos indicadores sociais e econdmicos dos municipios
estudados e da regido como um todo.

Tabela 4-19 - Indicadores Sociais dos Municipios

. Coef.
2 Tx. Mortalida : Analf.
Nomedo | Area | POD | roon | yrhan | deatsa | Mormalida | " 2" | pHm
Municipio Km2 2010 izacso anos de anos
¢ Infantil
Regido do 1589 | 84011 080 | 531% 463 200 1617 | 0723
Caparao
Conceigdo | 306579 | 11681| 069 | 505% 65 7| 1210 0709
do Castelo
5;‘(2'”0"6 175,792 | 4516 -0,64 | 38,6% 35 .| 1520 0688
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Lourenco

[R)i%r‘;sr :'t% 158528 | 6397| 033 554% 32 12| 1760| 0769
Ibatiba 241,084 | 22366 153 | 598% 129 24| 1790 0,721
Irupi 184,428 | 11723| 1725/ 37.8% 69 38| 1890 0,719
lina 460,365 | 27328 046 | 57.2% 133 19| 1530 0,729

Fonte: IBGE/Censo Demografico, 2010; DATASUS, 2010; PNUD, 2003

Tabela 4-20 - Indicadores Econdmicos dos Municipios

PIB 2009 (em mil R$) Renda % de
ML Per  Primar Secun Adm ber pobres
Municipio h . P iari S capita
P Capita io dario | 1er¢ario  puplica  TOTAL 2(;)10 2003
Regido do 797 | 165981 | 54.404 | 410323 | 194160 | 670364 | 403 | 3988
Capara0
Conceicao 823 25203 | 8288 58374 30816 97625 474 2401
do Castelo
Divino de
S&0 6,86 | 11.318| 2640 19829 | 13589 34.397 326 | 41,85
Lourenco
Dores do 782 | 12068 | 6746 28079 |  16.634 49.223 399 | 37,77
Rio Preto
Ibatiba 832 | 32398 | 12765| 112755| 46875 170.407 410| 5455
Irupi 824 | 32867 | 6.241 46463 | 26490 88,516 382 | 3951
lGna 877 | 52035| 17721 | 144820| 59753 230.193 428 | 4159

Fonte: IBGE, 2010; PNUD, 2003

4.2.3. COMUNIDADES TRADICIONAIS (TERRAS INDIGENAS)

As Terras Indigenas no Brasil sdo areas protegidas de uso exclusivo de comunidades
indigenas devidamente identificadas e homologadas pela Fundagio Nacional do indio —
FUNAL.

Sao identificados no territério brasileiro pela FUNAI um total de 817 mil indios,
cerca de 0,4% da populacdo brasileira, segundo dados do ultimo Censo Demogréafico do
IBGE (2010). Estéo distribuidos entre 688 Terras Indigenas e algumas areas urbanas. Além
desses ainda sdo constatadas 82 referéncias de grupos indigenas ndo-contatados - 32
confirmadas - e grupos que estdo requerendo o reconhecimento de sua condi¢éo indigena
junto ao respectivo 6rgéo.

O cuidado com as comunidades indigenas no Brasil levou a FUNAI a mapear as
terras indigenas no Brasil. O produto da delimitacéo georreferenciada das terras indigenas
possibilitou a sobreposicdo e elaboracdo de cartografia onde foi possivel constatar a
auséncia de terras indigenas na &rea de estudo dos programas.

Como se pode observar no mapa de Areas Legalmente Protegidas constante no
Anexo 4, ndo ha terras indigenas nas areas de estudo, tanto na Bacia do Rio Jucu e Santa
Maria da Vitdria quanto na Regido do Capara0.
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Na &rea do Mangarai existem registros de comunidade quilombola, que ndo dever&o
ser afetadas ou beneficiadas pelas a¢des previstas no Programa. Entretanto, o marco legal
referente a essas comunidades devera ser considerado quando for detalhada a poligonal de
intervencdo dentro da unidade demonstrativa do Mangarai, ainda em estudo preliminar.
Para atender aos requisitos legais associados aos direitos dessas comunidades, havendo
interferéncia com territério de quilombos, deverdo ser consideradas as normas aplicaveis
nos documentos discriminados no Marco Legal e Institucional.

As diretrizes a serem adotadas em qualquer caso de afetagdo de area quilombola
estdo contidas no Marco de Politicas para Populacdo Tradicional ndo Indigena preparado
para o Programa. Sdo fundamentos desse Marco:

. Todos os projetos, que afetem populac@es tradicionais ndo-indigena, deveréo
ser objeto de consulta livre, prévia e informada..

. Os projetos dever&o buscar garantir que os grupos de Populacéo Tradicional
N&o Indigena recebam os beneficios sociais e econdmicos culturalmente adequados,
incluindo a questdo do género e da intergeragéo.

. Caso ocorra relocacdo de Populacdo Tradicional N&o Indigena devera ser
elaborado um PRI — Plano de Reassentamento Involuntario baseado no MRI do Programa —
que esté apresentado no Tomo | — deste documento;

O documento referido, que trata de todos os procedimentos a serem considerados,
constitui o Anexo X deste RAAS.

4.2.4. PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E ARQUEOLOGICO

A instituicdo no Brasil responsavel pela preservacdo dos patrimdnios historico e
artistico € o IPHAN, incluindo tombamento de bens. No Estado do Espirito Santo a
Secretaria da Cultura é a responsavel pela protecgéo, vigilancia, restaura¢cdo, manutencgéo e
conservacdo da memoria e do patrimdnio historico, artistico e cultural.

Dentre os bens protegidos, aqueles que merecem detalhamento no ambito do
presente estudo categorizam-se pelo valor arqueoldgico e natural, porém, sdo apontados
também os imdveis presentes nos municipios de estudo catalogados pelas entidades
responsaveis.

Na area de estudo foram contabilizados 5 iméveis tombados, sendo 3 em Vila Velha
e 2 em Santa Leopoldina. So registrados também 5 sitios arqueoldgicos em Cariacica, um
em Santa Leopoldina e um em Vila Velha, totalizando 7 sitios arqueoldgicos. Contudo, nos
projetos apresentados até o momento, ndo foram identificadas interferéncias com
patrimdnio protegido.

A Tabela 4-21 a seguir relaciona os patriménios identificados nos municipios da
Area de Estudo.

Tabela 4-21 - Patrimonios Identificados na Regido de Estudo

. Municipio .
Bacia ‘ Tipo de L
. g da Areade PO Denominacao
Hidrografica Estudo Patriménio
Rio Sant ES-VIn° 19
I\/IIO _ar; a Cariaci CFA - Centro de Formacéo e Aperfeicoamento
LI ariacica Arqueoldgico Academia da Policia Militar
Vitoria e Rio (RMGV)
ey Fazenda Porto das Pedras

Sambaqui Porto das Pedras
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Municipio

oy daAvade TR0
Estudo
Sambaqui Santa Maria 1
Marechal
Floriano ) )
Argueoldgico Usina Santa Tereza
Museu do Colono - tombado pelo CEC em
Santa 02/08/83, processo 08/80.
Leopoldina Bem Imovel Sitio Historico de Santa Leopoldina -
Tombado pelo CEC em 02/08/83, Processo
N° 08/80
Santa Maria
do Jetiba ) )
Argueoldgico ES00223
Convento Nossa Sra. da Penha - Tombamento
em 21/09/1943 pelo IPHAN no Livro do
Tombo Histérico, n°® 224, folha 37, e no Livro
das Belas Artes, n° 290-A, folha 61
Vila Velha Bem Imével Estacdo Ferroviaria Pedro Nolasco -
Tombado em 17/03/1986; Processo n®
02/84; Resolugdo n° 05 / 1986 - Conselho
Estadual de Cultura. Inscrigédo no Livro do
Tombo Histérico sob o n® 127, a Folha 24.
Museu Homero Massena - Vila Velha
Conceicdo
do Castelo i i
Divino Séo
Lourenco i i
Rio Capara0 Dores do i i
Rio Preto
Irupi - -
lina - -
Ibatiba - -

Fonte: Secretaria da Cultura do Estado do Espirito Santo, 2012; IPHAN, 2012

A localizagdo dos patrimdnios mencionados pode ser verificada na Figura 4-13 a
seguir, com excecao dos patrimonios arqueolégicos ES-VI 10 em Cariacica, Usina Santa
Tereza em Santa Leopoldina e ES00223 em Vila Velha, pois, 0s mesmos ndo contemplam
sua localizacdo geogréfica no banco de dados cadastral do IPHAN.
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Figura 4-13 - Localizacao dos Patriménios Identificados na Regiéo de Estudo
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5.PRINCIPAIS QUESTOES AMBIENTAIS DAS AREAS DE
ESTUDO

5.1. CARENCIA DE SANEAMENTO — ESGOTAMENTO SANITARIO

De forma geral, os municipios do interior participantes do Programa caracterizam-
se por uma estrutura urbana relativamente pequena, encravada entre um curso d’agua e
alguma encosta, o que impede uma expansao mais significativa da cidade. Entretanto, em
face desta situacdo geografica, da topografia local e das dificuldades urbanisticas para
localizacdo da estagdo de tratamento, os sistemas de esgotamento sanitario requerem uma
maior quantidade de estacdes elevatOrias para levar os esgotos até o local onde serdo
tratados.

Por outro lado, as &reas participantes do Programa dos municipios da RMGV
apresentam uma maior densidade populacional, com um elevado grau de vulnerabilidade
social e ambiental, com indicadores expressivos de violéncia e de exclusdo social. O acesso
aos servicos de esgotamento sanitario levara principalmente & melhoria da qualidade de
vida e de saude publica aos moradores dessas areas, bem como a reducdo da poluicdo dos
cdrregos que cortam essas ocupacdes urbanas.

A Tabela 5-1 a seguir apresenta o percentual de cobertura nos servigos de
saneamento (abastecimento de agua e esgoto) na populacéo abrangida pelo projeto.

Tabela 5-1 - Situacdo da Cobertura de Saneamento nos Municipios
COLETA

MUNICIPIO  POPULACAO ABA§TEC. DE TRATAMENTO
BACIA ou URBANA DE AGUA ESGOTOS DE ESGOTOS
(0) (0)
SISTEMA ATUAL (%) (%) (%)
S 2634 100 40 0
Leopoldina
Santa Maria
de Jetiba 8.628 100 50 46
Vila Velha
Santa Maria (Sist. Terra 41,9150 11 11
da Vitéria Vermelha) 100
VilaVelha
(Sist. Aracas) 29.8720) 51 51
Cariacica
(Sist. 31.100 52 52
Bandeirante)
Cariacica 100
(Sist. Nova 51730 2 2
] Rosa da
ucu Penha)
Marechal 7.408 100 62 0
Floriano
Ibatiba 13.358 100 0 0
o lUna 15.640 100 10 0
Itapemirim
(Caparad) Irupi 4.440 100 36,5 30
CEEHIGE le 4,946 100 15 10
Castelo
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MUNICIPIO POPULAQAO ABASTEC. COII:‘)ETA TRATAMENTO
BACIA ou URBANA DE AGUA ESGOTOS DE ESGOTOS
(0) (0)
SISTEMA ATUAL (%) (%) (%)

Divino de

Sédo 1.742 100 0 0
Izggggfsg)a Lourenco

Dores do Rio

B 3542 100 20 0

Fonte: CESAN, IBGE
(1) Populagéo do Projeto (2) — redes instaladas porém sem operagdo

Se por um lado verifica-se a universalizacao do sistema de abastecimento de agua
nas cidades acima, por outro lado observa-se que grande parte dos esgotos produzidos nos
municipios participantes do programa ndo é coletada, lancando-se diretamente nas
sarjetas das ruas ou diretamente nos cOrregos que correm pela cidade. Mesmo quando
coletados, parte deles estdo sendo langados nos cursos d’agua proximos sem tratamento,
aumentando ainda mais os niveis de poluicao e os riscos de saude publica.

Em alguns municipios, tais como Ibatiba (Foto 5-1), Irupi, lina (Foto 5-2) e Santa
Leopoldina, dentre outros, existem instalacbes de tratamento de esgotos em precario
estado de conservacgdo e manutengdo, muitas delas fora de operacgéo, que foram recebidas
ha alguns anos atras pelas Prefeituras em programas de saneamento da FUNASA —
Fundacdo Nacional de Salde. Esta situacdo caracteriza a falta de infraestrutura e
capacidade técnica das prefeituras em operar e manter sistemas de esgotamento sanitario
desta natureza.

RITAMENTO v i
JEESCOTO

Foto 5-1 - ETE Abandonada em Ibatiba Foto 5-2 - ETE Abandonada em ltna

Fonte: Equipe Técnica

Nos municipios da area de estudo integrantes da RMGV, caso de Cariacica e Vila
Velha, verifica-se que, apesar do avanco na ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario
na ultima década, ainda had uma expressiva parte da populagdo sem atendimento.

Ressalta-se, também, neste caso, que 0s esgotos atualmente coletados sdo tratados
integralmente. As estacdes de tratamento de esgotos (ETE Bandeirantes e ETE Aracas)
destes municipios se mostram bem mantidas e operadas pela CESAN, utilizando-se de
contratos terceirizados com a empresa ODEBRECHT, que opera mais 7 unidades de
tratamento da RMGV.
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O desafio da CESAN, portanto, é o de promover o atendimento de esgotamento
sanitario nas cidades da regido do Caparad e da parte alta da bacia dos rios Santa Maria e
Jucu, com reflexos na melhoria da qualidade das aguas dos mananciais de abastecimento
publico da RMGV, e promover a ampliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario das
cidades de Cariacica e Vila Velha na RMGV.

5.1.1. A QUESTAO DA COBERTURA VEGETAL DA AREA DE ABRANGENCIA DO
PROGRAMA

O Espirito Santo esti localizado no bioma Mata Atlantica que, devido ao nivel
excepcional de diversidade de suas espécies e & sua vulnerabilidade a ameacas continuas, é
um dos cinco “pontos mais criticos da biodiversidade” dentre as areas de conservagdo
consideradas de prioridade méxima em todo o mundo.

Estima-se que no Brasil existam atualmente menos de 8% de remanescentes de
Mata Atlantica com formacé&o original. No Estado do Espirito Santo esse percentual alcanca
média de 11%, variando de 0,59 a 41%, estando a maior parte em fragmentos, o que inibi a
movimentacdo, dispersdo e o fluxo génico das espécies, dificultando a sobrevivéncia e a
conservagao das mesmas.

A ocupagdo do solo, especialmente do espaco rural capixaba, ocorreu,
historicamente, de forma predatdria, em relacdo aos recursos naturais, através do
desmatamento indiscriminado das &reas, sem o planejamento correto do uso do solo e sem
a utilizacdo de préticas conservacionistas adequadas nas areas agricultaveis. Estes fatos
levaram a degradacdo dos recursos naturais trazendo uma série de consequéncias
econdmicas, sociais e ambientais ao produtor rural, ao setor publico e a toda sociedade
capixaba, como reducéo da cobertura florestal natural.

E verificado que existe uma grande diferenca entre as disponibilidades hidricas
especificas entre bacias do norte do Estado em relacéo, principalmente, as bacias da regido
serrana. Em algumas areas ja existe conflito entre usos e usuarios de agua para irrigacao e
para abastecimento de 4gua.

Assim, o Estado do Espirito Santo possui duas regides que se destacam por
possuirem balanco hidrico positivo, sendo elas a regido do Caparaé e adjacéncias,
envolvendo 12 municipios, e as bacias hidrograficas do Santa Maria da Vitoria e do Jucu,
envolvendo 9 municipios. Em comum, nessas duas regifes notam-se 0s municipios de
cabeceira das bacias hidrograficas envolvidas ainda com elevados percentuais de cobertura
florestal e, os municipios localizados nas partes baixas, com destaque para a regido do
Capara0 por possuir municipios com extensas areas rurais, com baixos niveis de cobertura
florestal.

Também merece destaque o fato das bacias do Jucu e Santa Maria da Vitoria
fornecer &4gua que abastece cerca de 60% da populacdo do estado, localizados nos
municipios da RMGV. Por esse motivo, o Governo do Estado vem testando diferentes
formas de estimular a conservacéo e recuperacdo da cobertura florestal nessas areas, bem
como o uso de préticas sustentdveis de uso das terras. Com grande destaque cita-se o
Projeto Florestas para Vida que, com recursos de doagdo do GEF e tendo o Banco Mundial
como agente implementador, desenvolveu metodologia de aplicagdo de Pagamento por
Servicos Ambientais - PSA para os municipios localizados nas cabeceiras das bacias do Jucu
e Santa Maria da Vitoria.
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Além disso, o Governo desenvolveu e executou entre 2009 e 2011 mecanismos de
PSA em outros municipios do Estado, sendo tais experiéncias de grande importancia para o
acumulo de licdes aprendidas.

Com base na expertise acumulada nessas a¢des e em outros projetos focados em
acdes de recuperacgdo florestal, o governo do Estado criou o Programa Capixaba de
Ampliacdo da cobertura Florestal, denominado Programa Reflorestar. Langado em 2011, o
Programa Reflorestar é fruto do alinhamento entre a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos (SEAMA) e a Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca
(SEAG), com envolvimento direto de suas Autarquias vinculadas: Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos — IEMA, vinculado a SEAMA; Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assisténcia Técnica e Extensdo Rural - INCAPER e Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal — IDAF, vinculados a SEAG. O Programa possui como principal
estratégia a integracdo de projetos e acbes pré-existentes e que estejam alinhados com seus
objetivos, de forma a possibilitar ao produtor rural um amplo pacote de estimulo para
manutencdo e implantacdo/implementacdo de praticas sustentaveis de uso dos solos em
suas propriedades.

O Programa Reflorestar prevé o aumento da cobertura florestal no estado do
Espirito Santo em 30.000 hectares, para o periodo de 2012 a 2014. Para a regido do
Caparad e das bacias do rio Santa Maria e Jucu, pretende-se contribuir para o cumprimento
de cerca de 27% da meta do Reflorestar ou cerca de 8,3 mil hectares, distribuidos em 21
municipios nestas regides.

A Foto 5-3 até a Foto 5-6 a seguir exemplificam a forma de atuacdo do Programa
Reflorestar, no municipio de Boa Esperanca no norte do Estado, as possibilidades de
sucesso e potencialidades a serem replicadas nas areas de atua¢do do Programa de Gestéo
Integrada. As fotos fazem parte das observac6es de campo de Outubro de 2012.

Foto 5-3 - Area de producdo de mudas Foto 5-4 - Area implantada do Projeto
do Projeto Reflorestar em Boa Esperanca nota-se um maior desenvolvimento das
espécies e recuperacdo da mata. Exemplo
implantacdo bem sucedida do Programa no
norte do Estado.
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Foto 5-5 - Um dos coordenadores de Foto 5-6 - Acude onde estd ocorrendo
implantagdo do Programa apresentando uma | recuperacao da APP; as caracteristicas dos solos
situacdo de sucesso na recuperacdo da mata de | na regido norte dificultam a recuperacdo da
APP vegetacao.

5.1.2. A QUESTAO DO USO DO SOLO DA AGUA NA BACIA DO JUCU E SANTA
MARIA E SEU IMPACTO SOBRE A QUALIDADE DA AGUA PARA
ABASTECIMENTO DA RMGV

O processo de ocupacao nas areas de estudo ocorreu historicamente de maneira
predatéria, principalmente com a atividade agropecuaria. Essas atividades sdo mais
intensas em praticamente todos os territorios da Bacia do Rio Jucu e Santa Maria, em
especial na metade oeste, e por toda a extensdo da Regido do Caparad. A regido mais
proxima ao litoral, que abrange os municipios de Cariacica e Vila Velha, apresenta uma
variedade maior de usos econdmicos do espago territorial, dividido entre os setores
secundario e terciario da economia.

As caracteristicas fisicas dos terrenos nas areas de estudo, de forma particular, ndo
propiciaram, porém, a intensificacdo da agricultura mecanizada, o que acabou por conter
de certa maneira maiores avancos da antropizacéo. E, diante das condicdes oferecidas pelo
meio ambiente, os produtores rurais, de modo geral, tem avangado em terras necessarias a
preservacao ambiental e da qualidade das aguas.

Além da agricultura, a manutencdo inadequada das estradas e a ndo adog¢do de boas
praticas na implantacdo de acessos na darea rural, também tem contribuido de
sobremaneira no carreamento de material para os rios.

O cultivo de café, milho, feijao, raizes, e a pecuaria sdo predominantes na paisagem
das regides estudadas. O avanco da agricultura em APP’s de encosta e margem dos rios
contribuiu ao longo do tempo para o acelerado processo de assoreamento dos rios e
carreamento de material particulado. Existe uma importancia intrinseca nas regides de
estudo, por formarem areas de mananciais para o abastecimento publico de um grande
contingente populacional, além de habitat da fauna e flora. Este sistema ambiental tem
papel importante na regulacao do regime hidroldgico e na recarga de aguas subterraneas.

No caso da bacia do rio Santa Maria, manancial de abastecimento da RMGV, nos
altimos anos, tem-se percebido um razoavel incremento da quantidade de sedimentos
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carreados, motivo de preocupacio nas duas Estaces de Tratamento de Agua (ETA) que
recebem a agua captada no rio Santa Maria: ETA Santa Maria e ETA Carapina.

Alguns numeros evidenciam essa realidade na bacia do rio Santa Maria como
mostram o Gréfico 5-1 e o Gréfico 5-2 a seguir.
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Graéfico 5-1 - Valores de Turbidez méaxima ao longo dos periodos regulares de auséncia de
chuva (junho a agosto) e de ocorréncia de chuva (janeiro a maio e setembro a dezembro)
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Graéfico 5-2 - Valores de Turbidez méxima e média ao longo da série historica 1994-2010

Confrontando a série historica de turbidez com o consumo de Sulfato de Aluminio
necessario ao tratamento da agua e o proprio volume de agua tratada, no grafico anterior,
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observa-se que enquanto o Ultimo praticamente ndo se alterou, os valores de turbidez e de
consumo de sulfato de aluminio tém apresentando uma tendéncia de crescimento ao longo do
tempo.

Recentemente, em dezembro de 2010, em razdo de um periodo de fortes chuvas, o
indice de turbidez da agua bruta do rio Santa Maria da Vitoria provocou a paralisacdo do
abastecimento do sistema que inclui a parte continental de Vitoria, todo o municipio da Serra e
Fundao. Esta situacdo vem ocorrendo com frequéncia. (Foto 5-7 até Foto 5-12).

Foto 5-7 - Encontro do rio Crubixd-Acu com o | Foto 5-8 - Rio Mangarai em Barra do Mangarai
rio Sta Maria da Vitdria

Foto 5-10 - Pogo de sucgdo da ETA Santa Maria

Foto 5-9 - Flotadores da ETA Santa Maria
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Foto 5-11 - Rio Mangarai em Barra do Mangarai

Foto 5-12 - Estrada vicinal as margens do rio
Mangarai em Barra do Mangarai

No periodo de 2010-2011, houve duas ocorréncias de paralisagdo do sistema de
tratamento de agua em razdo de alta turbidez: dezembro de 2010, janeiro, marco e abril de
2011, quando foi atingido um indice de turbidez de 1.100 NTU e 4991 NTU
respectivamente.

Assim, considerando adicionalmente os dados de s6lidos do monitoramento da
qualidade das aguas da bacia, constantes da tabela 4.4 e avaliagdo subsequente, verifica-se
a grande contribuicdo de sedimentos da parte média-alta da bacia para o rio Santa Maria.

Na parte média-alta da bacia, verifica-se também a existéncia de2 PCHs: Rio Bonito e
Suica que operam ha mais de 20 anos. A operagdo dos reservatérios destas PCHs influencia
altamente o regime hidrico do trecho de jusante, principalmente em periodos secos. Estas
usinas sdo de ponta sendo acumulados volumes de agua em seus reservatérios durante o
dia para liberacdo e geracdo de energia no periodo de 18 a 21 horas, horario de maior
demanda.

Adicionalmente, estas usinas devem, periodicamente, utilizar a descarga de fundo
das barragens para limpeza dos reservatorios, podendo influenciar os niveis de sélidos no
trecho de jusante durante estas operagoes.

Considerando a importancia deste manancial para o abastecimento de agua da
RMGV e a possibilidade de ampliacéo futura de captacédo (a outorga concedida é de 3.800
I/s ao passo que atualmente a CESAN capta uma vazdo meédia de 2.700 I/s), a CESAN busca
uma alternativa que possibilite uma inversdo a ldgica atual de captacGes cada vez mais
distantes com ETAs mais sofisticadas e com processos operacionais dispendiosos. Esta
inversdo se constitui em buscar a preservacao e recuperagdo das bacias dos principais
mananciais — Jucu e Santa Maria por meio de a¢des de recuperacao florestal (por meio do
projeto Reflorestar), recuperacdo e adequagdo de estradas vicinais, incentivo as boas
praticas agricolas, saneamento rural e destino adequado de residuos.

A ldgica é a de transformar os mananciais na primeira etapa do tratamento da agua
e, a médio e longo prazo transformar as bacias hidrograficas em esta¢des naturais de
tratamento de agua.

Nesse sentido, busca-se inicialmente implementar estas acdes de recuperagdo em
uma area piloto em escala natural e cujos resultados possam posteriormente orientar a
aplicagdo da metodologia em outras regides das bacias do Santa Maria e Jucu. Assim,
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selecionou-se a subbacia do rio Mangarai localizada na bacia do rio Santa Maria em trecho
a jusante dos principais municipios e das PCHs existentes e a montante do local de captacéo
da CESAN.

A selecdo da subbacia do rio Mangarai (Figura 5-1) teve dois motivos principais:
primeiramente devido o seu historico de produc¢do de sedimentos na bacia do rio Santa
Maria da Vitéria e sua proximidade com a captacdo da CESAN naquele rio, e em segundo
lugar, devido ao nivel de organizacao e instrucdo entre os produtores rurais que facilita a
discusséo de propostas de intervengdo, uma vez que as mudangas no uso e manejo do solo
serdo determinantes para alcancar os objetivos do Projeto.

®  Sedes Mupicipais
/NS Rio Principal (Essdu
Rede de Direnagem

Planicle Balnedbriz ESCALA: /300,000
G000 0 GO0 12000 Meters

Figura 5-1 — Subbacia do Mangarai

A Foto 5-13 até a Foto 5-18, a seguir, mostram a situacdo local na Unidade
Demonstrativa do Mangarai.
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5.1.2.1.

ICAO DO RIO DO MEIO.

FOTOS DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DO MANGARAI — BACIA
CONTRIBU

P

Foto 5-13 - Rio do Meio, observagéo do leito com
sedimentos e margens razoavelmente florestadas.

Foto 5-14 - Confluéncia dos rios do Meio e
Fumaga; destaca-se a diferenca de material
sedimentar carreado pelos rios

Foto 5-15 - Estrada Municipal ndo pavimentada
préxima & encosta onde aparecem focos de eroséo
laminar;

e estradas. Observa-se erosao em
ravinamento, provavelmente oriunda de
pisoteio de gado.

Foto 5-17 - Vista geral da area, mostrando poucos
fragmentos de vegetacéo e areas ocupadas com
pastos ou atividades agricolas.

DE

Foto 5-18

- Talude totalmente
inadequado junto a estrada; neste ponto é
verificada a presenca de rocha alterada,
que propicia um escorregamento laminar
da capa de solo

Fotos: Equipe Técnica
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5.1.3. A QUESTAO DAS INUNDACOES NA RMGV

O Estado do Espirito Santo tem experimentado um grande impulso em seu
desenvolvimento, que historicamente est4 concentrado na Regido Metropolitana da Grande
Vitéria - RMGV, impulsionado pelas plantas industriais implantadas no espago e
ultimamente pelo setor petrolifero, gas natural e empreendimentos imobiliérios.

Ao longo das ultimas quatro décadas esta RMGV passou por grandes transformagdes
socioecondmicas e espaciais.

Este crescimento na malha urbana provocou uma pressdo sobre a infraestrutura
urbana, notadamente sobre o sistema viario, o sistema de saneamento e os sistemas de
drenagem pluvial. Como consequéncia, observa-se a sobrecarga dos sistemas, levando-se a
obstrucgdo do sistema viario em horério de picos do transito, desabastecimento de 4gua em
épocas de chuvas intensas, ocorréncia de inundacBes em é&reas urbanas densamente
ocupadas provocando prejuizos sociais, ambientais e econémicos para a populagao.

A ocorréncia de inundagdes em areas urbanas, em particular nos municipios de Vila
Velha, Cariacica e Viana, é fato recorrente que ja foi praticamente incorporado ao cotidiano
das populagbes locais. O documento ARES - Atlas das Areas Com Potencial de Riscos do
Estado do Espirito Santo, conforme citado no item 4.13 deste Relatorio, identifica a RMGV
como area com altissimo risco de inundacao.

A ocupacdo antropica de extensas &reas cujo escoamento natural era difuso e,
muitas vezes, variavel em funcéo das condi¢bes morfoldgicas e climéticas, acarretou como
consequéncia o permanente convivio com enchentes com elevada capacidade de destruicdo
de bens e riscos a vida humana.

Esta situacdo se estende a praticamente toda a area urbana dos municipios citados
que, com excecao de reduzidas areas elevadas se desenvolve ao longo de baixios
localizados nas bacias hidrograficas dos rios: Jucu, Marinho, Aribiri e Formate, canais da
Costa e Guaranhuns, e corregos Campo Grande e Jardim de Alah, Bubu e Itangua.

O sistema de drenagem de &guas pluviais € muito antigo e foi implantado a partir da
conveniéncia de se explorar maiores areas para fins de ocupacdes residenciais, comerciais
e turisticas. Este objetivo fez com que as areas baixas e ocupadas por terrenos inundaveis
ou que apresentavam grandes problemas de drenagem, dadas as caracteristicas do solo e
da baixa declividade, fossem incorporadas para uso imobiliario, a partir de obras
hidraulicas e sanitarias empreendidas em conjunto pelas Prefeituras e parte pela
Instituicdo responsavel pela gestdo do saneamento, realizados nas décadas de 50 e 60.

A area das bacias propostas, em quase sua totalidade, é constituida de topografia
plana, com declividades pouco acentuadas. Por este motivo, quase todos 0s rios e canais
existentes estdo sob a influéncia da maré, cuja area territorial era originalmente composta
de brejos e alagados.

Visando facilitar a internavegacdo e outras finalidades, até 1970 foram abertos
varios canais na Grande Vitoria, bem como houve a retificacdo de varios trechos de cursos
d agua, destacando os rios Jucu (Dique do Rio Jucu, canal de Aragés, que verte para o canal
de Guaranhuns), Aribiri (valdo de Cobilandia e valdo Marinho) e Marinho (canal Marinho).

Ao longo da historia, os rios e canais de Vila Velha e Cariacica vém sofrendo um
processo de ocupacdo desordenada e em épocas de enchentes é comum se verificar
transbordamentos nas regides urbanas dos municipios. As maiores enchentes ja

registradas foram as de 1935, 1943, 1960 e a de 2004.
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Com o objetivo de viabilizar recursos necessarios para o enfrentamento das
frequentes ocorréncias de inundagdes na RMGV e promover uma politica de
desenvolvimento urbano sustentavel, minimizando os impactos para 0s municipios, o
Governo do Estado vem buscando apoio do Governo Federal junto ao PAC e com o Banco
Mundial.

Através do PAC, viabilizou em 2011 a contratagdo de recursos para dois
empreendimentos de importancia relevante, a saber: (i) com recursos do Orgamento Geral
da Unido o Projeto de Desassoreamento e Recuperacdo da Calha do Rio Formate com
abrangéncia aos municipios de Viana e Cariacica, e (ii) com recursos financiados do FGTS o
Projeto de Desassoreamento e Recuperagédo da Calha do Rio Marinho, com abrangéncia aos
municipios de Vila Velha e Cariacica. Em 2012, com o langcamento do PAC Prevencéo,
viabilizou a contratacdo de recursos para a elaboragdo de Estudos de Concepgdo e
Elaboracéo de Projetos e Construgdo das Obras de implantacdo do Sistema de Manejo das
Aguas Pluviais Urbanas das Bacias Hidrograficas do Rio Aribiri, Canal da Costa, Canal
Guaranhuns no municipio de Vila Velha; Corrego Campo Grande e Cérrego Jardim de Alah
no municipio de Cariacica, com enfoque principal na redugdo dos danos causados pelas
cheias e também pela requalificagdo das bacias, &rea de concentracdo de 352 mil
habitantes.

No entanto, a regido carece de uma visédo integrada e abrangente da questdo de uso e
ocupacao do solo, da ocorréncia de eventos criticos e da macrodrenagem da regido nao s
sobre o enfoque dos aspectos estruturais, mas principalmente daqueles néo-estruturais
referentes & gestdo das &guas pluviais integrada com as demais politicas urbanas (uso e
ocupacdo do solo, limpeza urbana, esgotos sanitarios, sistemas viarios, etc.), articuladas
institucionalmente entre diversos atores e compatibilizada com as diretrizes de
preservacao ambiental.

Nesse sentido, o Estado pretende desenvolver o Plano Diretor Metropolitano de
Drenagem Urbana, com o objetivo de dotar a RMGV de um plano diretor de drenagem
metropolitana, como instrumento de gestdo e planejamento de agdo e investimentos para
minimizar os efeitos das cheias e qualificar o espaco urbano. Além disso, organizar e
disciplinar a estrutura institucional metropolitana e capacitar os gestores publicos de
conhecimento para o enfrentamento dos problemas, que sdo intermunicipais.

5.2. CAPACIDADE INSTITUCIONAL AMBIENTAL

As instituicdes que atuardo diretamente na implantacéo e operagao do Programa de
Gestdo das Aguas e da Paisagem sdo a CESAN, o IEMA (no sistema SEAMA/IEMA) e o
INCAPER, este altimo como parceiro dos Executores.

Quanto a capacidade do sistema institucional estadual em matéria ambiental e
gestdo de recursos hidricos, houve, nos ultimos 5 anos, grande incremento de recursos
humanos, implantacdo de instrumentos de gestdo e monitoramento, especialmente devido
ao financiamento do Projeto Aguas Limpas. De acordo a avaliagdo elaborada pelo Banco
Mundial, co-financiador daquele programa, destacam-se os seguintes avangos:

5.2.1. IEMA

()  na éarea dos recursos hidricos: instituicdo da Outorga pelo Uso dos Recursos
Hidricos; incentivo a criagdo dos Comités de Bacias Hidrogréficas; Elaboracdo do Cadastro
de Usuarios de Agua e Aperfeicoamento da Sistematica de Outorga de Uso dos Recursos
Hidricos; fortalecimento do Programa Estadual de Monitoramento Ambiental e dos
Recursos Hidricos;
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(ii)  naé&reade meio ambiente/licenciamento ambiental: aumento da capacidade
de resposta do 6rgdo a sociedade, a partir da redugdo do prazo necessario para emissao de
licencas ambientais; reducdo do passivo existente no inicio da implantacdo do Projeto
dguas Limpas; revisdo e adequacdes na legislacdo ambiental vigente; instituicdo do
cadastro de consultores e da licenca simplificada; normatizagdo das rotinas e
procedimentos internos do licenciamento; efetivacdo de quadro técnico combinado com o
processo de capacitacdo da equipe;

(iii)  Desenvolvimento e implementacdo do Sistema de Gestdo Ambiental pela
Informagdo — GAPIl, no IEMA, que permitiu sistematizar todos os procedimentos do
licenciamento ambiental, organizando e agilizando todo este procedimento;

O crescimento da demanda relativa ao licenciamento e ao controle e
acompanhamento de licencas emitidas, aliado a um maior rigor e qualidade técnica e
administrativa na gestdo ambiental desenvolvida pelo IEMA, tem resultado na
intensificacdo da interlocucédo do IEMA com os empreendedores, seja antes da emissédo das
licencas, por meio de exigéncias de aperfeicoamento nos projetos apresentados, seja depois
por meio de controle do cumprimento de condicionantes ambientais;

(iv) capacitacdo em recursos humanos — através de concursos publicos o IEMA
recebeu pessoal efetivo, combinado com o processo de capacitacdo de seu corpo técnico,
trazendo beneficios de fundamental importancia para consolidagdo de sua estrutura e
cumprimento das obrigagdes institucionais;

(v) Estruturacdo do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hidricos -
Cadastro de Usuarios de Agua e Aperfeicoamento da Sistematica de Outorga de Uso dos
Recursos Hidricos — durante o Projeto Aguas Limpas, foi contratado esse cadastro, que tem
por finalidade conhecer o universo de usuarios de uma bacia hidrogréfica, permitindo ao
Orgdo gestor conhecer as demandas de agua de forma regionalizada, como também
subsidiar na implementagédo de outros instrumentos de gestéo. Os produtos gerados com a
contratacdo do Cadastro de Usuéarios de Agua contribuiram de forma significativa para o
direcionamento de defini¢cbes no setor, como, por exemplo, servir de suporte ao processo
de outorga de uso dos recursos hidricos. O Sistema de Informacdes Gerenciais - SIG
elaborado com a contratacdo deste servico é até hoje o principal instrumento de gestdo
utilizado nos processos de outorga em tramitacdo no IEMA.

O quadro exposto acima contribui em muito para a construcdo e operagdo das
intervencdes do Programa de Gestdo Integrada, dado que sua implantacéo ja se inicia em
um patamar onde: (i) a estrutura de licenciamento do IEMA est4 adequadamente provida;
(i) os recursos humanos alocados em projetos de incremento (como o Reflorestar) foram
dimensionados com éxito; e, (iii) existem recursos humanos na &rea de planejamento e
normas capacitados para propor apoio a setores de infraestrutura financiados pelo
Programa, como no caso da normatizagdo para estradas rurais, em parceria com 0
INCAPER.

Também em parceria com o INCAPER ja foram realizadas a¢Bes importantes, na
area de gestdo de recursos hidricos como a estruturacdo de sua rede de monitoramento
hidrometeoroldgico, com a aquisicdo de 20 (vinte) estacGes hidroldgicas automaéticas, com
telemetria. Estas esta¢des integrardo a Rede de Monitoramento Hidroldgico do IEMA, que
serd composta por 53 esta¢fes automaticas até o ano de 2015.

Apesar do quadro institucional favoravel, ao IEMA ainda faltam importantes
instrumentos de gestdo ambiental e de recursos hidricos. Na andlise institucional do IEMA
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realizada na fase inicial de preparacdo do Programa de Gestdo das Aguas e da Paisagem, foi
identificada a necessidade dos seguintes instrumentos:

(i) sistema de gerenciamento e acompanhamento das informacgdes relativas
aos atos regulatdrios do Instituto, que promova a integragéo e a socializacéo
das informacdes produzidas pelo IEMA, visando maior agilidade, controle e
qualidade na tomada de decisdes e na prestacao de servigos para sociedade.

(ii) Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH visando atender aos preceitos
legais do ES6 que determinam a consolidagdo do Plano pelo gestor estadual de
recursos hidricos e posterior validacdo pelo Conselho Estadual de Recursos
Hidricos (CERH)

(iii) Planos de enquadramento de Bacias Hidrogréaficas com a proposta de
classificagdo dos corpos d’dgua de acordo com as diretrizes e critérios
estabelecidos no ambito da Resolucdo CONAMA 357/2005 e alteragOes
posteriores;

(iv) Consolidagdo da Rede de Monitoramento Hidrolégico do Estado do Espirito
Santo com a implantacdo de novas estacdes hidroldgicas que, em operacgéo
automatizada, irdo compor o sistema de informagdes hidrolégicas do Estado;

(v) Gestédo da Linha de Costa com a implantacdo de Sistema de Modelagem
Costeira (SMC - Brasil), instrumento de gestéo da linha de costa do Estado do
Espirito Santo, a fim de subsidiar a definicdo de diretrizes para o planejamento
e do ordenamento costeiro;

(vi) Cadastramento de Pogos de Agua Subterrdnea — via mecanismo de
cadastramento de natureza auto declaratéria em plataforma web. Este
cadastro ir4 constituir-se importante subsidio para o levantamento
hidrogeoldgico estadual.

5.2.2. CESAN

No caso do setor de saneamento, onde estdo as maiores obras do Programa, a
CESAN também foi objeto de apoio para fortalecimento institucional, em decorréncia de
acoes do Projeto Aguas Limpas, e de outras iniciativas de planejamento da companhia.

Foi implantada na CESAN uma Gerencia de Meio Ambiente dedicada a garantir a
obtencéo das outorgas e licenciamento dos sistemas a implantar, mas também responsével
por: recursos hidricos, gestao de residuos e educacao ambiental. O sistema de indicadores
denominado SIGA-O Sistema de Indicadores de Gestdo Ambiental e Operacional da CESAN
(Figura 5-2), permite, atraveés de técnicas de Gestdo de Projetos e de Geoprocessamento, a
organizacdo e gestdo das informacdes de controle ambiental dos Sistemas de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

6 Constituicdo Estadual, artigo n° 258, e da Lei n° 5.818/98, Art. 12.

84



Sistema de Gestio de Processos
Amblentals

L: Outorga [captagiio & langamaenta)
L Licenciamento Ambiental
L Auditoria Ambiental

5 Educagho Ambiental

SIGA-O Ambiental

L Recupsragio Ambiental
» Sistemade Estudo Hidrolégico
= Sistemade Gestdo de Residuos

= Sistema de Mapas Tematicos

Fonte: CESAN, 2012, website.
Figura 5-2 - Sistema de Indicadores de Gestdo Ambiental e Operacional da Cesan

Além da criacéo e fortalecimento de unidade ambiental na companhia, é importante
considerar a evolucdo da gestdo ambiental da CESAN, ocorrida nos ultimos anos, inclusive
com apoio do Projeto Aguas Limpas do Banco Mundial. Citam-se:

(i) aincorporacéo de Manual Ambiental de Obras, com critérios e procedimentos
ambientais de execucgdo de obras, que a empresa agora exige em todos as suas
licitagOes e respectivos contratos de obras

(if) aimplementacéo de Sistema de Gestdo Ambiental, com base na ISO 14.000, em
duas unidades — ETA Cagaroca (capacidade de 394 1/s) e ETE Praia do Morro -
Aeroporto; em fase de acreditacéo;

(iii) aconcluséo de Projeto de uso e manejo agricola e florestal do lodo de ETE no
Espirito Santo, em convénio com o INCAPER. Com base neste estudo, a CESAN
atualmente promove a implantagdo de uma primeira UGL — Unidade de
Gerenciamento de Lodo de ETE com a producdo de biossélidos para
distribuicéo aos produtores rurais.

A principal caréncia atual na gestdo ambiental da CESAN decorre do monitoramento
da qualidade das aguas dos corpos receptores quanto a disposicédo dos efluentes de ETEs e
demais impactos a serem gerados nos recursos hidricos. A CESAN prevé a realizagdo de
monitoramentos de dois tipos: (i) indicadores que permitam acompanhar as melhorias
ambientais decorrentes da retirada do esgoto doméstico dos cursos d’agua devido a
implantacdo do sistema de esgotamento sanitario, previstos no “Programa de
Monitoramento Ambiental de Obras de Saneamento da CESAN”; e (ii) monitoramento do
efluente tratado e dos corpos receptores dos efluentes, que séo usualmente realizados,
conforme determina o IEMA, e esta dentro dos processos de outorga e licenciamento
ambiental (efluente bruto e tratado, corpo receptor & montante e jusante do langamento,
parametros de acordo com a resolu¢gdo CONAMA 430/2011).
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6. ESTRATEGIA AMBIENTAL DE ATUACAO DO PROGRAMA

O Programa de Gest&o das Aguas e da Paisagem tem entre seus objetivos a reversio
do quadro de degradacdo ambiental e dos recursos hidricos da regido do Caparad e das
bacias dos rios Santa Maria e Jucu, importantes mananciais de abastecimento de agua da
Regido Metropolitana da Grande Vitoria - RMGV.

As acbes do programa, ao passo que buscam melhorar as condicOes de vida da
populacdo ampliando a capacidade de sua infraestrutura econdmica e urbana, buscam
também sintonia com o aproveitamento sustentdvel de seus recursos naturais.

A Tabela 6-1 a seguir apresenta a correlagdo entre os problemas ambientais
verificados nestas regides e as principais a¢6es do Programa de Gestdo das Aguas e da
Paisagem para enfrentar e reverter o quadro de degradagdo ambiental constatado.

Tabela 6-1 - Principais Questdes Ambientais x Principais Acoes do Programa

PRINCIPAIS QUESTOES (PASSIVOS) PRINCIPAIS ACOES DO PROGRAMA
AMBIENTAIS DA BACIA Componentes

Implantacéo, Reabilitagdo e Ampliacéo de
sistemas de esgotamento sanitario nas
principais sedes municipais da das regides
(componente D)
Melhorias estruturais e de eficiéncia
operacional da infraestrutura de saneamento
(componente D)

Caréncia de Infraestrutura de saneamento -
sistemas de coleta e tratamento de esgotos nas
sedes municipais com reflexos em um quadro
crescente de degradacdo dos recursos hidricos.

Reducdo significativa das areas de vegetacao
nativa (florestas e matas secundarias) devido as
praticas inadequadas de uso do solo na
agropecuaria da regido.

Alteracdes significativas na qualidade das aguas
dos rios Santa Maria e Jucu, principalmente
relacionados ao aumento de sedimentos com
consequéncias nas estacdes de tratamento de
agua da RMGV

Quadro critico de inundagdes frequentes nos
municipios da RMGV

Necessidade de Fortalecimento na gestao
ambiental e de recursos hidricos

Acdes de Conservacéo e reflorestamento das
regides do Capara0 e das bacias dos rios Santa
Maria e Jucu — (Componente C - subcomponente
C1 Reflorestar).

Adocéo de projeto piloto em escala natural com
acoes de recuperacéo florestal, recuperacéo e
adequacdo de estradas vicinais, incentivo as
boas praticas agricolas, saneamento rural e
destino adequado de residuos sélidos.
(Componente C — Subcomponente C.1
Reflorestar e Subcomponente C.2 Unidade
Demonstrativa do Mangarai).

Elaboracédo de Plano Diretor de Macrodrenagem
da RMGV, Elaboracéo estudos e projetos basicos
e executivos de pelo menos duas areas da Carta
de Prioridade do PMDU - Subcomponente A.7
Fortalecimento Institucional do IEMA e
Instrumentos de gestdo ambiental e gestdo de
recursos hidricos (Componente 1).

Nesse sentido, o Programa de Gestdo das Aguas e da Paisagem contempla acdes
institucionais, de conservagao e recuperagdo ambiental e de implantagdo e/ou melhoria de
infraestrutura de saneamento que visam a reversao do quadro de degradagdo ambiental da
bacia.

O programa, portanto, se constitui de um conjunto de a¢des de melhoria ambiental
pois tem como seu objetivo financiar agdes para recuperagdo dos passivos existentes e
fortalecer a gestdo de recursos hidricos e ambiental no Estado do Espirito Santo com foco
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principal nas areas de abrangéncia relacionadas as regides do Caparad, Bacias dos rios
Santa Maria e Jucu e Regido Metropolitana da Grande Vitéria— RMGV.

87



7.AVALIACAO AMBIENTAL E SOCIAL DAS INTERVENCOES
(OBRAS) DE 1° ANO
No ambito da preparacio do Programa de Gest&o Integrada de Aguas e da Paisagem,

foram identificadas as intervencfes que ja possuem projeto bésico estruturado de modo
que pudessem ser implantadas ao inicio do contrato de financiamento.

Conforme descrito no capitulo 2 estas intervencdes referem-se a reabilitacdo e
ampliagdo e/ou implantacdo de sistemas de esgotamento sanitrio cujos projetos foram
desenvolvidos pela CESAN e que compreendem os municipios indicados na Tabela 7-1

Tabela 7-1 - Sistemas de Esgotamento Sanitario com Projetos ja definidos

Regiéo

Caparad

Bacia do rio Santa
Maria

Municipio Tipologia da Intervencao
Dores do Rio Preto Implantacdo do sistema de esgotamento
Sanitério
Divino S&o Lourenco Implantacdo do sistema de esgotamento
sanitario
Irupi Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de

esgotamento sanitario.

lina Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario.

Ibatiba Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario.

Conceicédo do Castelo Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario.

Santa Maria do Jetiba Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario.

Santa Leopoldina Reabilitacdo e ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario.

Para a realizagdo da avaliagdo ambiental e social destas intervengdes os seguintes
procedimentos foram adotados:

a)
b)

c)
d)

consulta & documentacdo técnica — projetos basicos das intervencoes
propostas;

consulta a documentacdo ambiental das intervencBes propostas: Licengas
ambientais, autorizagbes ambientais e outorgas de langamento emitidas pelo
IEMA;

reunides técnicas com a equipe da CESAN responsavel pelos projetos
inspecdes técnicas de campo as areas das intervencdes / projetos.

A avaliagdo ambiental e social empreendida seré apresentada em sequéncia considerando:

descricdo da situacdo atual de cada sistema,;

descrigdo da intervengéo proposta

avaliagdo ambiental e social especifica (localizacdo) de cada intervengédo
proposta;

andlise ambiental e social geral de elementos comuns das intervencoes
propostas
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e avaliacdo em relagdo as salvaguardas ambientais e sociais do Banco.
7.1. Analise Ambiental Especifica

7.1.1. DORES DO RIO PRETO
7.1.1.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Dores do Rio Preto pertence a Bacia Hidrografica do Rio
Itabapoana na regido do Caparad. O corpo receptor natural deste sistema é o Rio Preto
afluente do rio Itabapoana.

As redes coletoras de esgoto existentes em Dores do Rio Preto foram implantadas
pela prefeitura e ndo estdo sendo operadas, nem tampouco existe cadastro delas. Ndo ha
Estacdo de Tratamento implantada e os esgotos sdo langados diretamente nos cursos
d’agua que cortam a cidade. A Sede do Municipio possui cerca de 870 economias, segundo
dados operacionais da CESAN, e estima-se que 20% deste montante ja possuem a rede

Figura 7-1 - Sede Municipal de Dores do Rio Preto

7.1.1.2. INTERVENCAO PROPOSTA

O sistema de esgotamento sanitario de Dores do Rio Preto sera dividido em 2 (duas)
bacias de esgotamento com as nomenclaturas de A e B. O tragado do plano de escoamento e
a divisdo das subbacias de esgotamento foram concebidos com o objetivo de reduzir o
numero de estacgdes elevatdrias do sistema, de modo a diminuir problemas operacionais,
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otimizar o consumo de energia elétrica e evitar sobrecargas hidraulicas na estacdo de
tratamento de esgoto.

Foram concebidas 2 estacOes elevatorias para reverter o fluxo de esgotos e reuni-los
em um Unico ponto de tratamento.

A estacdo de tratamento utilizard o processo de reator UASB seguido de filtro aerado
submerso que alcanga uma remocdo de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O
sistema é composto de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso,
leitos de secagem e queimador de gés e terd capacidade para 12 /s, seguindo a mesma
concepcdo do sistema de Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das unidades.

Todos os sistemas fossa-filtro existentes serdo desativados, por ndo atenderem aos
padrdes de langamento.

O sistema foi projetado para atender a uma populacéo de 2.696 habitantes em final
de plano (2031) e vazao médiade 5 I/s.

Tabela 7-2 — Nameros do Projeto

Unidades Quantidade
Rede 7 km
Estacdes Elevatérias 0,7 Km
Emissarios 2 EEBs
Vazao ETE 51/s

7.1.1.3.  AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE estd a mais de 500 m da &rea urbana, o que reduz
significativamente a possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc. (Vide
Mapa Localizagdo da ETE Dores do Rio Preto — Anexo Il)

Impactos sobre o corpo receptor

Considerando néo se dispor de dados de monitoramento da qualidade da &gua dos
rios da regido do Capara0, a avaliacdo do impacto atual e com a implantagdo do sistema de
esgotamento sanitario foi realizada, para os municipios da regido do Caparad buscando: (i)
com base na populacdo estimar a carga organica — DBO langada no corpo receptor,
atualmente e no horizonte de projeto; (ii) estimativa da carga a ser langada com a
implantacdo dos sistema; (iii) estimativa da vazdo de Q7,10, com base no estudo
“Regionalizacdo Hidroldgica na regido hidrogréfica Capixaba”; (iv) estimativa,
considerando a vazdo média de esgotos, do acréscimo de DBO no corpo receptor na
situagéo atual e com o sistema implantado.

Para a cidade de Dores do Rio Preto, considerando a populagéo atual de 2.150 hab. e
0 per-capita de DBO de 54 g/hab.d utilizado pela CESAN e assumindo que 0s esgotos sao
lancados diretamente no rio, a carga atualmente lancada é de 116 Kg/d de DBO. Caso néo
seja implantado o sistema de esgotamento sanitario até o horizonte de projeto, a carga vai
atingir 146 Kg/d de DBO.

Com o sistema implantado, estima-se que a carga langada no corpo receptor devera
ser atualmente de 12 kg/d e no horizonte de projeto de 15 kg/d.

Considerando o rendimento especifico de 3,0 I/skm2 (definido no estudo
“Regionalizacdo Hidroldgica na regido hidrogréfica Capixaba) para a vazdo Q7,10 e a &rea
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de drenagem de 433 km2 do rio Preto, corpo receptor dos esgotos da cidade de Dores do
Campo, teremos a vazao de Q7,10 = 1,3 m3/s no ponto proximo a cidade. A vazao média de
esgotos é de 5 1/s, 0 que leva acréscimo de concentragdo de DBO no ponto de langamento
seria de 1,3 mg/l sem tratamento dos esgotos ou apenas 0,1 mg/l com tratamento de todo
0 esgoto da cidade.

Tabela 7-3 — Comparativo da Situa¢do com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 2.696 hab.

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 146 kg/dia

Vazédo Q 7,10 — rio do Veado 1,3 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 1,3 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lan¢ada (horizonte de projeto) 15 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,1 mg/I

A primeira situagdo — sem projeto - pode levar o rio a suplantar o limite de classe 2
em virtude de consumir mais de 25% da concentragdo limite. Esta situacdo demonstra a
clara necessidade de implantar a complementacdo do sistema de esgotamento sanitario da
cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocé&o de DBO.

7.2. DIVINO SAO LOURENCO
7.2.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Divino de S&o Lourenco pertence a Bacia Hidrogréfica do Rio
Itabapoana na regido do Caparad, importante centro turistico do estado.. O corpo receptor
natural deste sistema é o Rio do Veado afluente do rio Itabapoana.

A cidade ndo tem rede coletora de esgotos, que sdo langados nos cursos d’agua que
cortam a cidade diretamente ou via redes pluviais.

7.2.2. INTERVENCAO PROPOSTA

O sistema de esgotamento sanitario de Divino de S&o Lourenco serd dividido em 3
(trés) bacias de esgotamento. O tragcado do plano de escoamento e a divisdo das sub-bacias
de esgotamento foram concebidos com o objetivo de reduzir o nimero de estacBes
elevatdrias do sistema, de modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o consumo de
energia elétrica e evitar sobrecargas hidraulicas na estacao de tratamento de esgoto.

Foram concebidas trés estacOes elevatorias para reverter o fluxo de esgotos e reuni-
los em um Unico ponto de tratamento.

A estacdo de tratamento — ETE utilizaré o processo de reator UASB seguido de filtro
aerado submerso que alcan¢a uma remocéo de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O
sistema é composto de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso,
leitos de secagem e queimador de gas e terd capacidade para 5 I/s, seguindo a mesma
concepcdo do sistema de Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das unidades.

O sistema foi projetado para atender a uma populacéo de 2.366 habitantes em final
de plano (2031) e vazdo médiade 5 I/s.

Tabela 7-4 — Nameros do Projeto
Unidades Quantidade
Rede 6,6 Km
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Estacdes Elevatérias 0,9 km
Emissarios 3 EEBs
Vazdo ETE 51/s

7.2.2.1. AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE esta a cerca de 200 m da area urbana, o que reduz a
possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc. (Vide Mapa Localizacdo da
ETE Divino S&o Lourenco — Anexo I1)

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-5 — Comparativo da Situacdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 2.366 hab

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 128 kg/dia

Vazédo Q 7,10 — rio do Veado 0,54 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 1,1 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 13 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,1 mg/I

A primeira situagdo — sem projeto - pode levar o rio a suplantar o limite de classe 2
em virtude de consumir mais de 22% da concentragdo limite. Esta situacdo demonstra a
clara necessidade de implantar a complementacdo do sistema de esgotamento sanitario da
cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocé&o de DBO.

7.2.3. IRUPI
7.2.3.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de lrupi pertence & Bacia Hidrogréfica do Rio Itapemirim na
regido do Caparad. O corpo receptor natural deste sistema € o Rio Pardinho afluente do rio
Itapemirim.

A cidade possui um sistema de esgotamento sanitario que atende cerca de 30% da
populacéo da cidade que era operada pela Prefeitura. O sistema possui cerca de 4000 m de
rede coletora, 3 elevatdrias e 3 estacdes de tratamento compactas do tipo fossa e filtro.
Partes das redes estdo entupidas ou com baixa declividade dificultando que o esgoto
chegue ao tratamento.

Uma das unidades existentes esta funcionando precariamente e parte do esgoto esta
sendo langado in natura no Rio Pardinho. Duas das esta¢fes foram construidas em 2008 e
nunca entraram em operacdo. Esta estacdo de tratamento foi construida de forma que,
tanto a fossa como os filtros fazem parte de uma estrutura Unica, temos uma estacao
elevatoria na entrada para bombear os esgotos para o inicio do tratamento, que depois de
tratados sdo langados do curso de &gua, que é afluente do Rio Pardinho.

Com relacdo as redes de esgotos implantadas no municipio, elas aparentam ter sido
bem executadas. Na &rea central foram abertos varios pogos de vistas, encontrando-se em
funcionamento. Na area central, 60% das redes coletoras projetadas foram implantadas e
como ndo foram migradas todas as liga¢cBes o sistema esta ainda operando com as redes
antigas, que segundo consta sdo de manilha de barro e didametro de 200 mm, ja as novas
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sdo em PVC e diametro de 150 mm. Na area central a grande maioria das ligacbes
apresenta caixa de ligacdo na frente do imovel, sé ndo se sabe se todas estéo ligadas a rede
e se sua ligacdo é possivel. As maiorias das ligagBes desta area estdo ligadas a rede coletora
salvo algumas excecOes que estdo ligadas nas galerias de aguas pluviais ou estédo lancando
diretamente nos cursos de aguas.

N&o ha monitoramento das unidades de tratamento de esgotos existentes.

"N P

Foto 7-1 — Entrada do Sistema de Fossa

Foto 7-3 — Sistema de Fossa Figura 7-2 — Sede Municipal de lrupi

Fonte: Equipe Técnica

7.2.3.2.  INTERVENCAO PROPOSTA

O sistema de esgotamento sanitario de Irupi (Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada.) sera dividido em 3 (trés) bacias de esgotamento com as nomenclaturas de A
a C. O tracado do plano de escoamento e a divisdo das subbacias de esgotamento foram
concebidos com o objetivo de reduzir o nimero de estagdes elevatdrias do sistema, de
modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o consumo de energia elétrica e evitar
sobrecargas hidraulicas na estacdo de tratamento de esgoto.

Foram concebidas 3 estacdes elevatorias para reverter o fluxo de esgotos e reuni-los
em um Unico ponto de tratamento.

A estacao de tratamento utilizara o processo de reator UASB seguido de filtro aerado
submerso que alcanga uma remocdo de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O
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sistema é composto de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso,
leitos de secagem e queimador de gés e terd capacidade para 12 /s, seguindo a mesma
concepcdo do sistema de Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das unidades.

Todos os sistemas fossa-filtro existentes serdo desativados, por ndo atenderem aos
padrdes de langamento.

O sistema foi projetado para atender a uma populacéo de 6.862 habitantes em final
de plano (2031) e vazdo média de 12 I/s.

Tabela 7-6 — Nameros do Projeto

Unidades Quantidade
Rede 11,2 Km
Estacdes Elevatérias 0,8 Km
Emissarios 3 EEBs
Vazéo ETE 121/s

7.2.3.3.  AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE esta cerca de 300 m da area urbana, o que 0 que reduz a
possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc. (Mapa Localiza¢do da ETE
Irupi — Anexo Il)

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-7 — Comparativo da Situacdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 4437 hab.

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 371 kg/dia

Vazdo Q 7,10 - rio Pardinho 1,14 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 3,7 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lan¢ada (horizonte de projeto) 37 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,4 mg/I

A primeira situagdo — sem projeto - vai provavelmente levar o rio a suplantar o
limite de classe 2 em virtude de consumir mais de 74% da concentragdo limite. Esta
situagdo demonstra a clara necessidade de implantar a complementagdo do sistema de
esgotamento sanitario da cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocéo de DBO.

7.2.4. 1UNA
7.2.4.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Iuna (Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.) pertence
a Bacia Hidrogréfica do Rio Itapemirim na regido do Caparad. O corpo receptor natural
deste sistema é o Rio Pardo afluente do rio Itapemirim.

O municipio conta com um sistema de esgotamento sanitario j& existente, tipo UASB
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O municipio conta com um sistema de esgotamento sanitario ja existente, tipo UASB
+ Biofiltro com capacidade de 20 I/s. A ETE (10 mil habitantes) foi implantada pela
Prefeitura, com recursos advindos da Fundacdo Nacional da Saide (FUNASA), no Bairro
Guanabara, que nao estd em operacao devido ao seu estado de corrosdo. Ha apenas 10% de
cobertura de rede coletora. Os esgotos sdo lancados diretamente nos cursos d’agua que
cortam a cidade.

Foto 7-4 — ETE lUna Foto 7-5 — Rio Pardo

7.2.4.2. INTERVENCAO PROPOSTA

O sistema de esgotamento sanitidrio de lina (Erro! Fonte de referéncia néo
encontrada.) sera dividido em 4 (quatro) bacias de esgotamento com as nomenclaturas de
A aD. O tragado do plano de escoamento e a divisdo das subbacias de esgotamento foram
concebidos com o objetivo de reduzir o nimero de estagdes elevatorias do sistema, de
modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o consumo de energia elétrica e evitar
sobrecargas hidraulicas na estacdo de tratamento de esgoto.

Foram concebidas 3 estacdes elevatorias para reverter o fluxo de esgotos e reuni-los
em um Unico ponto de tratamento.

A estacdo utilizara o processo de reator UASB seguido de filtro aerado submerso que
alcanga uma remocao de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O sistema é composto
de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso, leitos de secagem e
queimador de gas.

Sera realizada uma reforma nas unidades ja existentes para alcangar uma
capacidade de 18 I/s. A vazdo restante sera tratada em um novo reator, com capacidade de
18 1/s. O tratamento preliminar seré refeito para atender a vazao de 36 1/s.

O leito de secagem ja existente atendera o reator antigo, enquanto, um sistema de
desidratacdo mecanica com cagambas de descarte de lodo sera instalado para atender o
novo reator.

O sistema foi projetado para atender a uma populagéo de 17.797 habitantes em final
de plano (2031) e vazao média de 36 I/s.

O tratamento serd composto de gradeamento, desarenador, reator UASB, Biofiltro
Aerado, Leitos de secagem e queimador de gas seguindo a mesma concepcao do sistema de
Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das unidades.

Tabela 7-8 — Nameros do Projeto
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Unidades Quantidade

Rede 44,6 Km
Estacdes Elevatérias 3 EEBs
Emissarios 16 Km
Vazao ETE 361/s

7.2.4.3. AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE esté cerca de 300 m da &rea urbana (Mapa Localizacdo da ETE
Idna — Anexo 1), o que reduz a possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e
etc.

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-9 — Comparativo da Situacdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 17.797 hab.

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 902 kg/dia

Vazdo Q 7,10 - rio Pardo 1,28 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 8,5 myg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 90 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,8 mg/I

A primeira situacdo — sem projeto - leva o rio a suplantar o limite de classe 2 em
virtude de superar a concentragéo limite no ponto de langamento. Esta situagdo demonstra
a clara necessidade de implantar a complementacdo do sistema de esgotamento sanitario
da cidade com um nivel de tratamento de 90% de remoc¢éo de DBO.

7.2.5. IBATIBA
7.25.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Ibatiba pertence & Bacia Hidrogréfica do Rio Itapemirim na
regido do Caparad. O corpo receptor natural deste sistema é o Rio Pardo afluente do rio
Itapemirim.

Na Sede de Ibatiba (Figura 7-3) ja existe uma ETE (Foto 7-6, Foto 7-7, Foto 7-8),
para atender 5.000 habitantes, composta por reator UASB e filtro bioldgico, com unidade
de pré-tratamento, elevatoria e leito de secagem. Seu estado de conservagdo € ruim, muitas
pecas e chapas apresentam corrosao, a elevatdria encontra-se cheia de 4gua, sem bombas e
coberta por mato. O leito de secagem encontra-se abandonado com mato e sua drenagem
comprometida. A ETE nunca funcionou porque as redes coletoras nunca foram construidas.

Os esgotos sdo lancados diretamente nos cursos d’adgua que cortam a cidade.

FOTO - ETE IBATIBA E IMAGEM DA SEDE MUNICIPAL
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Foto 7-8 — Detalhe da Area da ETE de Figura 7-3 — Sede Municipal de Ibatiba,
Ibatiba com localizacdo da ETE

Fonte: Equipe Técnica

7.25.2.  INTERVENGCAO PROPOSTA

O sistema de esgotamento sanitario de Ibatiba sera dividido em 7 (sete) bacias de
esgotamento com as nomenclaturas de A a G. O tragado do plano de escoamento e a divisdo
das subbacias de esgotamento foram concebidos com o objetivo de reduzir o nimero de
estacdes elevatorias do sistema, de modo a diminuir problemas operacionais, otimizar o
consumo de energia elétrica e evitar sobrecargas hidraulicas na estacdo de tratamento de
esgoto.

A estacdo utilizara o processo de reator UASB seguido de filtro aerado submerso que
alcanga uma remocéao de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O sistema é composto
de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso, leitos de secagem e
queimador de géas.

Sera realizada uma reforma nas unidades j& existentes. O reator existente apresenta
uma caraca com diametro de 9,14 m que apoés a reforma tratara uma vazao de 7,5 I/s. Sera
aproveitado o costado da ETE existente. A vazdo restante sera tratada em um novo reator,
com capacidade de 25,0 I/s. O pré-tratamento e a elevatdria serdo refeitos para atender a
vazdo de 32,51/s.

O leito de secagem ja existente atenderd o reator antigo, enquanto, cacambas de
descarte de lodo serdo instaladas para atender o novo reator.
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O sistema foi projetado para atender a uma populagdo de 16.707 habitantes em final
de plano (2032) e vazdo média de 31,6 I/s.

O tratamento serda composto por gradeamento, desarenador, reator UASB, biofiltro
aerado submerso, leitos de secagem e queimador de gés seguindo a mesma concepgdo do
sistema de Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das unidades.

Tabela 7-10 — NUumeros do Projeto

Unidades Quantidade
Rede 39,9 Km
Estacdes Elevatérias 6 EEBs
Emissarios 1,8 Km
Vazao ETE 271/s

7.2.5.3. AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE esté a cerca de 400 m da ocupa¢do urbana regular, porém
existem ocupagOes irregulares e invasfes a menos de 200 m da ETE, como pode ser
apreciado no Mapa Localiza¢do da ETE Ibatiba no Anexo Il. Esta situacéo leva & necessidade
de se prover a estagdo de um sistema eficiente de controle de odores.

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-11 — Comparativo da Situagdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 16.706 hab.

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 902 kg/dia

Vazdo Q 7,10 - rio Pardo 0,64 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 15,0 mg/1
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 90 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 1,5 mg/I

A primeira situacdo — sem projeto - leva o rio a suplantar o limite de classe 3 em
virtude de superar a concentragéo limite no ponto de langamento. Esta situagdo demonstra
a clara necessidade de implantar a complementacdo do sistema de esgotamento sanitario
da cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocdo de DBO. Assim mesmo, 30%
deste limite seria consumido com o langamento dos esgotos tratados.
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7.2.6. CONCEICAO DO CASTELO
7.2.6.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Concei¢do do Castelo pertence & Bacia Hidrogréfica do Rio
Itapemirim. O corpo receptor natural deste sistema é o Rio Castelo afluente do rio
Itapemirim. Na cidade existem 3 pequenos sistemas de tratamento tipo fossa-filtro que ndo
funcionam adequadamente e recebem os esgotos de cerca de 10% da populacéo, Esses
sistemas serdo desativados e um novo sistema foi projetado.

7.2.6.2. INTERVENCAO PROPOSTA

O sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario de Conceicdo do Castelo
consistira em rede coletora secundaria nos logradouros, os quais descarregardo seus
efluentes liquidos em coletores troncos ou interceptores localizados em fundos de vale e
em margens de cursos d’dgua. A rede coletora projetada, serd basicamente do tipo
convencional, formada por tubos de 150 mm em PVC,

S&o previstas estacOes elevatorias de esgoto bruto para inversédo de fluxo e reunir
todo esgoto gerado em um Unico ponto de tratamento. A area de projeto foi dividida em
cinco sub-bacias de esgotamento de acordo com as necessidades impostas pela topografia
local. Procurou-se privilegiar o escoamento por gravidade e limitar profundidades
excessivas na rede coletora.

O sistema foi projetado para atender a uma populacéo de 5.144 habitantes em final
de plano (2029) e vazado média de 11 I/s.

Na concepcdo do Sistema de Esgotamento Sanitario para a Sede do municipio de
Conceicdo de Castelo foram previstas 5 (cinco) estacOes elevatorias de esgoto. As
elevatorias EEE 1 (0,7 I/s), EEE 2 (0,67 I/s), EEE 3 (0,6 1/s) e EEE 5 (1 I/s) recalcardo o
esgoto gerado pelas suas respectivas bacias, para a rede existente da Bacia 4, em pontos
diferentes de langamento. A EEE 4 (11 I/s) recebera por gravidade os esgotos de sua bacia
e das demais elevatorias, levando até a ETE. As elevatérias serdo do tipo submersiveis e
abrigam em sua estrutura, além dos conjuntos moto-bomba um gradeamento para
protecéo do equipamento.

Os sistemas de tratamento de fossa filtro atuais serdo desativados por néo
atenderem aos requisitos de lancamento atuais. A nova estacdo utilizara o processo de
reator UASB seguido de filtro aerado submerso que alcan¢a uma remocgéo de 90% de DBO e
de 99,9% coliformes fecais. O sistema é composto de gradeamento, desarenador, reator
UASB, filtro sera do tipo submerso, leitos de secagem e queimador de gas seguindo a
mesma concep¢do do sistema de Santa Leopoldina, variando apenas o tamanho das
unidades.

Tabela 7-12 — Numeros do Projeto

Unidades Quantidade
Rede 16,8 Km
Estacdes Elevatérias 5 EEBs
Emissarios 1,6 Km
Vazao ETE 111/s
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7.2.6.3. AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A localizacdo da ETE esté localizada em area rural a cerca de 260 m da ocupacéo
urbana regular como pode ser apreciado no Mapa Localizagdo da ETE Ibatiba no Anexo 11, 0
que reduz a possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc.

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-13 — Comparativo da Situagdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 5.144 hab.

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 278 kg/dia

Vazdo Q 7,10 - rio Castelo 0,96 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 3,3 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 28 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,3 mg/I

A primeira situacdo — sem projeto - vai provavelmente levar o rio a suplantar o
limite de classe 2 no ponto de langamento em virtude de consumir mais de 66% da
concentracdo limite. Esta situagdo demonstra a clara necessidade de implantar a
complementacdo do sistema de esgotamento sanitario da cidade com um nivel de
tratamento de 90% de remocé&o de DBO.

7.2.7. SANTA MARIA DO JETIBA
7.2.7.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Santa Maria de Jetib4 pertence a Bacia Hidrogréafica do Rio
Santa Maria da Vitoria, uma das principais bacias de abastecimento da regido da Grande
Vitoria. O corpo receptor natural deste sistema é o proprio Rio Santa Maria.

Existem basicamente, dois sistemas de esgotamento em Santa Maria de Jetiba, um
pequeno sistema que atende ao “Bairro dos Italianos” e o sistema principal que atende em
torno de 50% da populacdo de Santa Maria de Jetiba.

O sistema menor atende em torno de 75 economias que tem seus esgotos coletados
e encaminhados para uma ETE do tipo “fossa-filtro”. Ja o sistema principal, atende hoje
uma faixa de 2000 economias, distribuidas em trés bacias de esgotamento (bacias “A”, “B” e
“C”), que tem seus esgotos coletados e encaminhados até uma ETE do tipo “lodos ativados”.

As trés elevatdrias sdo equipadas cada uma, com dois conjuntos elevatorios do tipo
submersivel, sendo um conjunto de reserva.

O tratamento existente (ETE Principal) atende com folga a vazdo afluente atual e
futura, segundo informacg@es locais com a operagdo. Ndo apresenta area para ampliagdes e
recentemente foi implantado sistema de ar difuso nos reatores para melhorar o sistema de
aeracao.

Os resultados operacionais médios anuais (2011/12) da ETE atual sdo mostrados na
tabela a seguir.
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Tabela 7-14- Resultados Operacionais

Parametro Afluente Efluente Remocéao (%)
DBO (mg/1) 837 71 91
TSS (mg/l) 746 78 89
CF (nmp/100 ml) 14x108 5,6 x 106 96
Pt (mg/1) 10,9 57 48
TKN (mg/1) 53,3 446 16

Fonte: CESAN
De acordo com as informacdes da CESAN as amostragens sdo simples e coletadas no

inicio da manh& e ndo uma amostragem composta de todas as horas do dia/noite. Esta
estratégia de amostragem maximiza o afluente, levando a um desempenho superior a
realidade. De qualquer forma, considerando que a concentracdo do afluente mostrada na
tabela deve estar representando a maxima do dia, a média composta da concentracao de
DBO devera estar na ordem de 550 mg/I, o que resultaria em um desempenho de 87%, o
que € compativel com o processo de tratamento instalado.

A estacdo esta localizada a cerca de 450 m das ocupacdes urbanas regulares e da
Prefeitura e da Camara Municipal o que demanda cuidados com a geragdo de odores.

g T T

Figura 7-4 — Localizagdo ETE Santa Maria | Foto 7-9 - ETE Santa Maria de Jetib4
de Jetiba

Fonte: Imagem Aérea Google Earth / Foto Equipe Técnica

7.2.7.2. INTERVENCAO PROPOSTA

As bacias de esgotamento foram definidas com base na topografia da area, sendo um
elemento de importancia, ndo s6 para os estudos de projeto, mas também para 0s
planejamentos futuros de execucdo das obras e operacdo do sistema. Foram definidas
7(sete) bacias, denominadas por letras de “A” a “G”, considerando que as bacias “A”, “B” e
“C” sdo aquelas que hoje ja possuem esgotamento. O sistema foi projetado para atender a
uma populacdo de 11.212 habitantes em final de plano (2020) e vazdo de 20 I/s.

A concepcao basica adotada foi a de se direcionar os esgotos das bacias “D”, “E”, “F”’ e
“G”, para as bacias existentes, de forma a se tratar todos os esgotos na ETE existente, uma
vez que no horizonte de projeto a vazdo média afluente devera ser da ordem de 18 1/s,
vazdo essa condizente com o tamanho dos decantadores existentes.

Essa solucdo além de potencializar o tratamento existente, evita a execucdo de
outros tratamentos, o que do ponto de vista ambiental € mais interessante.
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Por outro lado havera a necessidade de se implantar trés novas elevatorias (EE-4,
EE-5 e EE-6), além de ter que se trocarem os equipamentos de duas das trés elevatorias
existentes (EE-1 e EE-3).

Dessa forma, a concepgéo proposta consiste em se implementar rede nas bacias sem
esgotamento ( “D”, “E”, “F” e “G”), alguma rede complementar nas bacias hoje com
esgotamento (“A”, “B” e “C”), trés novas elevatdrias nas bacias “E”, “F” e “G” e troca de
bombas nas elevatérias das bacias “A” e “C”.

A rede coletora projetada seré basicamente de trés tipos; condominial, convencional
e aparente, junto aos corregos. A rede condominial formada por tubos de 150 mm em PVC
caracteriza-se por passar no fundo das casas, para poder coletar os esgotos quando a
ligagdo domiciliar era impossivel de ser executada através de uma rede convencional
(passando pela rua). Esse tipo de rede ocorreu basicamente nas regides mais acidentadas,
onde a rua se desenvolve em um divisor de bacias, ou junto aos vales de rios.

A rede convencional é formada por tubos também de 150 mm em PVC e caracteriza-
se por ser implantada ao longo das ruas, quando houverem residéncias com possibilidade
de esgotamento, ou quando houver a necessidade de se receber uma rede condominial.

A rede aparente formada por tubos de 150 mm em F°F°, caracteriza-se por passar
no fundo das casas, mas fora de seus dominios, mais precisamente junto a parede dos
cdrregos

As Estacdes Elevatoria, ou sejam a EE-4, EE-5 e EE-6, abrigam em sua estrutura,
além dos conjuntos moto-bomba, um gradeamento tipo “cesto” A estacdo elevatoria
propriamente dita consta de 2 (dois) conjuntos motor-bomba do tipo auto-escorvante,
ficando sempre um de reserva.

Para o caso das elevatdrias EE-1 e EE-3, que s@o estruturas com bombas do tipo
submersivel, serdo apenas trocados esses conjuntos por outros do mesmo tipo, mas com
vazOes maiores.

Tabela 7-15 — NUmeros do Projeto

Unidades Quantidade
Rede 8,3 Km
Estacdes Elevatérias Melhorias EEB 1 e 3 Construcdo EEB4,5e 6
Emissarios 0,4 Km
Vazao ETE Melhorias na ETE existente - 27 1/s

7.2.7.3.  AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A estacdo existente esti cerca de 400 m da &rea urbana, o que o que reduz a
possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc. A localizacdo da ETE pode
ser apreciada no mapa do Anexo Il, ETE Santa Maria de Jetiba.

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-16 — Comparativo da Situagdo com e sem Projeto
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Situacédo sem Projeto

Populacgéo (fim de plano) 11.212 hab.

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 363 kg/dia

Vazédo Q 7,10 — rio Santa Maria 1,16 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 3,8 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lancada (horizonte de projeto) 60 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,6 mg/I

Considerando a concentracdo média de DBO de 2,7 mg/l antes da cidade,
chegariamos na situacdo sem tratamento a concentracdo de DBO de 6,5 mg/l , valor
superior ao limite da classe 2.

Esta situacdo demonstra a clara necessidade de implantar a complementacdo do
sistema de esgotamento sanitario da cidade com um nivel de tratamento de 90% de
remocédo de DBO. Para deixar o rio com concentracdo de DBO de 3,3 mg/I, caracterizado
como um rio limpo.

7.2.8.  SANTA LEOPOLDINA
7.2.8.1. SITUACAO ATUAL

A regido da cidade de Santa Leopoldina pertence a Bacia Hidrogréafica do Rio Santa
Maria da Vitoria, uma das principais bacias de abastecimento da regido da Grande Vitdria.
O corpo receptor natural deste sistema é o préprio Rio Santa Maria.

O sistema de esgotamento sanitario € incompleto, atendendo apenas duas bacias de
esgotamento (B2 e B5). Os esgotos dessas duas bacias sdo transportados até a estacao de
tratamento existente, implantada pelo municipio, mas que ndo se encontra em operagado. A
area da ETE esta cercada e foi implantada a beira da rodovia de acesso a cidade (BR 262) a
cerca de 2 km do centro.
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Figura 7-5 - ETE Santa Leopoldina Foto 7-10 - ETE Santa Leopoldina

Fonte: Imagem Aérea Google Earth / Foto Equipe Técnica

7.2.8.2. INTERVENCAO PROPOSTA

A concepcao geral do sistema de Santa Leopoldina definiu 5 bacias de esgotamento,
e projetou as instalagdes para 6.000 habitantes no horizonte de projeto de 2031.
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Foram consideradas algumas instalagcbes existentes que tinham possibilidade de
aproveitamento como a EB2 e suas redes contribuintes, abandonando as demais. A
elevatoria EB5 sera desativada e os esgotos contribuintes langados na elevatéria EB4
projetada.

O sistema funcionara da seguinte maneira. Os esgotos bacia B1 sera recolhido por
gravidade até a elevatdria EB-1 que lancara 6,9 I/s de forma intermitente na bacia B3. Os
esgotos desta bacia sdo recolhidos por gravidade e adicionado da vazdo da EB-1 serd
bombeado de forma intermitente de 7,8 I/s para a bacia B2. Os esgotos desta bacia sao
também recolhidos por gravidade e junto com os esgotos da elevatéria EB-2 sdo
bombeados de forma intermitente de 11 |/s para a bacia B5. Os esgotos das bacias B4 e B5
séo recolhidos por gravidade e bombeado pela elevatéria EB-4 (25,3 1/s) até a bacia B6. Os
esgotos desta bacia sdo recolhidos por gravidade e a elevatoria EB-6 bombeia os esgotos
(301/s) até a Estacdo de Tratamento.

As redes coletoras serdo do tipo convencional, separador absoluto, em PVC rigido e
FoFo com diametros de 150 mm.

A ETE existente deverq passar por uma reforma para torna-la novamente
operacional. O sistema de tratamento ser4 mantido reator UASB seguido de filtro aerado
submerso que alcanga uma remocdo de 90% de DBO e de 99,9% coliformes fecais. O
sistema é composto de gradeamento, desarenador, reator UASB, filtro aerado submerso,
leitos de secagem e queimador de gés.

7.2.8.3.  AVALIACAO AMBIENTAL ESPECIFICA
Localizagdo da ETE

A estacdo esta localizada a mais de 500 m da area urbana, conforme mostrado no
mapa constante do Anexo Il, Localizacdo da ETE Santa Leopoldina, o que reduz a
possibilidade de impactos negativos como odores, ruidos e etc.

Impactos sobre o corpo receptor

Tabela 7-17 — Comparativo da Situacdo com e sem Projeto
Situacdo sem Projeto

Populacéo (fim de plano) 6.000 hab.

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 324 kg/dia

Vazdo Q 7,10 - rio Santa Maria 2,31 m3/s

Estimativa de acréscimo de DBO 1,6 mg/I
Situacdo com Projeto

Carga de DBO lanc¢ada (horizonte de projeto) 32 kg/dia

Estimativa de acréscimo de DBO 0,16 mg/I

Considerando a concentracdo média de DBO de 2,8 mg/l antes da cidade,
chegariamos na situagdo sem tratamento a concentracdo de DBO de 4,4 mg/l , valor muito
préximo ao limite da classe 2.

Esta situacdo demonstra a necessidade de implantar a complementagéo do sistema
de esgotamento sanitario da cidade com um nivel de tratamento de 90% de remocéo de
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DBO. Para deixar o rio com concentracdo de cerca de 3 mg/l, caracterizado como um rio
razoavelmente limpo.

7.3. AVALIACAO GERAL DOS SISTEMAS PROJETADOS

7.3.1. ASPECTOS DE ENGENHARIA

O dimensionamento das estacOes elevatérias e das unidades de tratamento de
esgotos dos projetos apresentados para os municipios do interior estdo de acordo com as
boas préaticas de engenharia e deverdo alcangar o desempenho previsto em termos de
qualidade do efluente e estabilizacdo dos lodos.

A concepcdo dos sistemas de esgotamento sanitario projetados para 0s municipios
do interior considerou muitos aspectos ambientais importantes como a localizagdo das
redes, concepgdo e localizacdo das elevatdrias, incluindo o tratamento de odores.

Os projetos apresentados pela CESAN j& dispbe de uma série de dispositivos
voltados a reducdo dos impactos negativos decorrentes da operagdo do sistema de
esgotamento sanitario.

As estagOes de tratamento de esgotos utilizaro o processo de reatores anaerobios
de fluxo ascendente seguido de biofiltro aerados submersos. Este tipo de processo alcanga
cerca de 85-90% de remogéo de DBO.

Aspectos Construtivos

Os sistemas de esgotamento sanitario sdo de pequeno porte sendo que as
intervencdes se localizam em &reas urbanas sendo que as unidades de coleta e transporte
serdo implantadas em vias urbanas pavimentadas ou ndo e os impactos de sua implantagéo
sdo localizados, transitorios e de carater pouco significativo, decorrentes principalmente
das atividades inerentes a execucdo de obras.

Estes impactos podem ainda ser minimizados com a adocdo de técnicas e
procedimentos contrutivos adequados. No Plano de Gestdo Ambiental — PGA do Programa
(capitulo 8) consta Manual Ambiental de Construcéo, que deve ser incorporado aos editais
de licitagdo de obras. Este manual e apresenta recomendagdes com vistas a caracterizar
melhor as agdes e cuidados ambientais que os empreiteiros precisardo atentar durante a
execucao das obras.

Aspectos Operacionais

O tipo de processo adotado para as ETEs (UASB com filtro bioldgico e decantador)
alcanca cerca de 85-90% de remocgdo de DBO, uma producdo de lodo na ordem de 100 g
lodo/hab.d, que com a concentragéo de torta na ordem de 25% chega a 0,10 | lodo/hab.d. A
producdo de gas serd de 0,008 Nm3/hab.d. e a producdo de detritos (grades e
desarenadores) serd de 0,1 x 10-3 kg/hab.d. Todos essas saidas, efluente liquido, lodo, gas e
detritos precisam ter claramente definidas as suas disposi¢des no ambiente, de forma
economicamente viavel, ambientalmente aceitavel e segura em termos de satde publica.

A Tabela 7-18 a seguir sumariza 0s aportes ao meio ambiente proveniente da
operacéo dos sistemas em fim de plano. As soluc¢des adotadas nos projetos, remover 90%
da carga organica da fase liquida, dispor o lodo e os residuos em aterros controlados e
licenciados e queimar o gas gerado para reduzir o impacto do gis metano, mitiga os
impactos mais significativos referente as emanagdes e langamentos das ETEs.

Tabela 7-18 - Aportes Decorrentes da Operacéo dos Sistemas
Sistema Populacdo Efluente Lodo (Kg Gas Detrito
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Fimde  90%(Kg  SS/d) (Nm3/d) | (Kg/d)
Plano DBO/d)
(Hab.)
Lot 819 [ 2,696 32 270 22 027
Preto
Divino de Séo 2.366 60 234 19 0,24
Lourenco
Irupi 6.862 58 687 55 0,69
lGna 17.797 13 1.797 142 178
SR 5144 37 514 41 051
Castelo
Ibatiba 16.707 15 1.670 133 167
S LR 11.212 90 1121 90 112
Jetiba
santa 6.000 90 600 48 06
Leopoldina

Nas elevatdrias os principais riscos estdo relacionados ao extravasamento dos
esgotos por motivos elétricos (falta de energia, disfuncdo operacional) ou deficiéncias
mecanicas nas bombas (desgaste de rotores, entupimentos etc.). Estes aspectos deverao ser
adequadamente controlados, de forma a evitar a esta situacao.

7.3.1.1. DISPOSICAO DE LODOS E DETRITOS

A CESAN possui um importante trabalho voltado para a disposi¢éo agricola de lodo
de esgotos, onde fez um levantamento das areas do estado potenciais e propicias a esta
rota de disposicdo e diversos testes, em parceria com o INCAPER - Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assisténcia Técnica e Extensdo Rural, sobre a utilizacdo do lodo em variadas
culturas agricolas. Estéa construindo ainda as instalacdes para o tratamento desses lodos, de
forma a atender as exigéncias da Resolucdo CONAMA 375/06 e 380/06. Entretanto, de
acordo com informagfes da empresa, esta unidade (UGL — Unidade de Gerenciamento de
Lodos) tera uma capacidade inicial de 200 ton./més, quando a producéo atual é estimada
em 400 ton./més. A diferenca deverd ter sua disposicdo em aterro sanitério, rota ja
utilizada hoje principalmente na RMGV.

A preocupacéo existe nos novos sistemas do interior, principalmente os da regido do
Caparad, com distancias significativas aos aterros localizados na RMGV. Segundo
informacBGes da CESAN, os lodos e detritos serdo trazidos no inicio para os aterros
licenciados da RMGV, o que vai exigir uma logistica diferenciada de transporte, bem como
um local de armazenamento provisério nas ETEs, para viabilizar este deslocamento. Esta
situacdo perdurara até que seja construido e licenciado um aterro sanitario na regido
previsto nos planos de destinacdo de residuos sélidos do estado, porém ainda sem previsdo
temporal.

Recomenda-se um estudo de alternativas técnicas e econémicas para garantir a
disposicdo econémica e segura dos lodos. Este estudo de alternativas consta do Plano de
Gestdo Ambiental — PGA do Programa e devera ser elaborado no 1° ano de implementagéo
do programa a tempo de sua adequada implantagao.

7.3.1.2. GASES

Os projetos apresentados contém queimadores para 0s gases gerados nos reatores
UASB, oxidando o gas metano, mais impactante a camada de ozdnio da atmosfera, que o gas
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carbonico resultante do processo de queima. Esta alternativa, embora desperdice a energia
gerada, reduz os impactos decorrentes da liberagdo dos gases na atmosfera.

N&o foi possivel identificar nos projetos os equipamentos de seguranga da linha de
gas, como purgas e valvulas corta-chamas. Esses dispositivos precisam ser adotados por
razdes de seguranca contra o retorno da chama e exploséo do reator.

7.3.1.3. ODORES

As maiores fontes de odores nas estages de tratamento de esgotos utilizando o
processo de reator UASB seguido de biofiltro aerado estdo no acumulo de detritos do
tratamento preliminar, nas caixas de transi¢do dos efluentes dos reatores UASB e nos leitos
de secagem.

O primeiro pode ser mitigado com uma frequéncia maior de retirada de detritos e a
adequada disposicdo temporaria em cagcambas fechadas.

O segundo é causado pela turbuléncia dos efluentes quando despejados nas caixas
de transicdo. Para evitar esta situacdo € preciso adotar alguns cuidados no projeto, de
forma a reduzir a turbuléncia de descarga, como deixar a descarga afogada e manter a caixa
totalmente tampada.

O terceiro tem solu¢do mais complexa devido as caracteristicas da unidade, que séo
geralmente abertas para permitir a secagem do lodo. Esta unidade pode ser inclusive um
foco de vetores, principalmente moscas, que podem levar contaminacao as areas vizinhas.
A solugdo mais frequente é adotar um processo de desidratacdo mecanizada, porém a
capacidade das estacdes de tratamento dos municipios do interior € muito pequena para
adotar isoladamente esta alternativa.

Para os sistemas cujas ETEs estdo mais proximas de ocupacao urbana como Divino
Séo Lourengo (200 metros), lrupi (300 metros) e Ibatiba (menos de 100 metros), a CESAN
propde a solucdo de cobrir as unidades de secagem com uma cobertura moével, que
possibilite inibir a livre liberacdo dos odores pelo lodo, nos primeiros dias do processo de
desidratacdo, onde ocorre a maior parte da drenagem e liberagéo dos gases.

Recomenda-se que esta solucdo seja também adotada nos demais sistemas que se
encontram a menos de 500 metros de ocupacdo urbana, caso de Iina e Conceig¢do do
Castelo.

Adicionalmente, recomenda-se, também: (i) a adog¢éo de barreira vegetal no entorno
das ETEs; e (ii) apoio institucional as prefeituras com o objetivo de incluir na legislacdo
municipal e planos diretores a garantia de manutencdo das areas do entorno das ETEs
como non aedificandi.

7.3.1.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA DE LANCAMENTO

De maneira geral, os projetos e intervengdes pretendidas encontram-se licenciados
pelo IEMA, por meio de licenciamento simplificado (c6pia das licengas em anexo), sendo
gue encontra-se em processamento as respectivas outorgas de langamento de efluentes
nos corpos receptores, conforme a Tabela 7-19 abaixo.

Tabela 7-19 - Licenciamento Ambiental dos Projetos

Sistema de Esgotamento Sanitario Licenca Ambiental Outorga
Dores do Rio Preto Rede e EE DL XXXX
ETE LS 452/2012 OR ANA 23603/12
Divino S&o Lourenco Rede e EE DL XXXX
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ETE LS448/2012 OR 58642498
Irupi Rede e EE DL XXXX
ETE LS449/2012 OR 58614087
luna Rede e EE DL XXXX
ETE LS421/2012 OR 58642366
Ibatiba Rede e EE DL XXXX
ETE LS613/2011 0C 1067/2011
Conceicao do Castelo Rede e EE DL XXXX
ETE LS612/2011 OR 55144284
Santa Maria do Jetiba Rede e EE DL XXXX
ETE - LS 389/2012 0C94/2010
melhorias
Santa Leopoldina Rede e EE DL XXXX
ETE - LS 8372013 OR 58719130
melhorias

DL - Dispensa de licenciamento
LS - Licenga Simplificada
OR - Outorga Requerida
OC - Outorga Concedida

7.3.1.5. ASPECTOS FUNDIARIOS

As éareas onde serdo instaladas as EstacOes Elevatorias e as ETEs sdo areas
atualmente desocupadas. Parte dessas areas sdo areas publicas e outra parte sdo areas
particulares que se encontram em processo de levantamento cadastral para a consequente
aquisicéo por parte da CESAN.

Com vistas ao atendimento & OP 4.12, a CESAN elaborou um Plano de
Desapropriacdo e Aquisi¢cdo de Imoveis para as unidades dos sistemas de esgotamento
sanitdrio dos municipios dos oito municipios acima. Este plano encontra-se anexo ao
presente Relatério e compreende tanto o processo de desapropriacdo-aquisicdo dos
imoveis particulares quanto as cessdes de &reas publicas pelas prefeituras respectivas e 0s
termos de passagem dos emissarios.

7.4. AVALIACAO NO AMBITO DAS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
DO BANCO

Pelas caracteristicas dos empreendimentos (sistemas de esgotamento sanitario das
cidades de Dores do rio Preto, Divino Sdo Lourenco, IUna, Irupi, Ibatiba, Concei¢cdo do
Castelo, Santa Maria do Jetiba e Santa Leopoldina) apresentadas nos itens anteriores, séo
analisadas a seguir a interferéncias com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco
Mundial: OP 4.01 - Avaliagdo Ambiental; OP 4.04 - Habitats Naturais; OP 4.12 -
Reassentamento Involuntario de Familias; e OP 4.11 — Recursos Fisico-culturais.

OP 4.01 - AVALIACAO AMBIENTAL

Os empreendimentos ja possuem as respectivas Licengas ambientais - LS emitidas
pelo IEMA-ES. Pelo porte dos empreendimentos ndo houve a necessidade de estudos
ambientais especificos, sendo a avaliagdo ambiental realizada pelo presente estudo.

108



Com relagdo a outorga de lancamento de efluentes j& foram concedidas pelo IEMA
para os sistemas de Ibatiba e Santa Maria do Jetib4, estando as demais em processo de
andlise pelo IEMA.

Os sistemas de esgotamento sanitario sdo de pequeno porte com impactos também
de pequeno porte, localizados, transitorios e de carater pouco significativo, decorrentes
principalmente das atividades inerentes & execu¢do de obras. Estes impactos podem ser
minimizados e manejados com a adocdo de técnicas e procedimentos adequados de
construcdo. Nesse sentido, prevé-se a adogdo de manual ambiental de construcéo, a constar
do processo licitatorio e que se encontra anexado ao presente relatorio.

Considerando, no entanto, os possiveis impactos na fase de operagdo decorrentes
principalmente das etapas de desidratacdo e destinagdo final dos lodos, a presente
avaliacdo recomenda: (i) a adogdo de recobrimento dos leitos de secagem para as ETEs de
Iina e Conceicdo do Castelo, além daquelas ja previstas para Ibatiba, Irupi, Divino Sao
Lourenco e Dores do rio Preto; (ii) a realizacdo de estudo de alternativas técnicas,
ambientais e econdmicas para o destino final dos lodos das ETEs da regido do Caparad. Este
estudo, a ser realizado no 1° ano de implementacdo do Programa, deve contemplar a
andlise das seguintes alternativas, entre outras: (a) utilizacdo do Aterro Sanitario da RMGV;
(b) implantag¢do de uma Unidade Regional de Gestdo de Lodos — UGL, com vistas & sua
utilizacdo agricola na regido; e (c) implantacdo de aterro sanitario especifico para
recebimento destes lodos na regiéo.

A implantacdo das obras devera contar com uma supervisdo ambiental de obras a
ser contratada no ambito da implementagdo do Programa.

OP 4.04 - HABITATS NATURAIS

A maior parte das areas a serem utilizadas na implantacdo dos empreendimentos
sdo antropizadas. A concepg¢do de localizacdo das intervencGes buscou evitar ao maximo a
incidéncia em areas naturais com vegetacdo e ndo apresenta interferéncia com unidades de
conservagao.

Alguns trechos dos sistemas incidem sobre areas de preservagdo permanente —
APPs. Considerados pela legislagio como intervencdo de utilidade publica, essa
interferéncia ja4 foi autorizada pelo 6rgdo ambiental (integra Licenca Simplificada) e
minimizada com técnicas adequadas de construgdo e com posterior recuperacdo da area de
intervencao.

OP 4.12 - REASSENTAMENTO DE FAMILIAS

As areas de implantacdo dos sistemas encontram-se desocupadas. Parte das areas
das Estages Elevatdrias e das ETEs sdo areas publicas e parte sdo areas particulares.

A CESAN elaborou um Plano de Desapropriacéo e Aquisicdo de Imoveis, de acordo
com os procedimentos da OP 4.12, para as unidades dos sistemas de esgotamento sanitario
dos 8 municipios. Este plano encontra-se anexo ao presente Relatdrio e compreende tanto
0 processo de desapropriagdo-aquisicdo dos imdveis particulares quanto as cessbes de
areas publicas pelas prefeituras respectivas e os termos de passagem dos emissarios.

OP 11.03 - RECURSOS FiSICO-CULTURAIS

De acordo com o Igvantamento constante do item 4.2.4 - PATRIMONIO HISTORICO,
CULTURAL E ARQUEOLOGICO,4.2.4 ndo se constata a existéncia de sitios historicos ou
patrimdnio arqueoldgico nas cidades onde serdo implantados os sistema de esgotamento
sanitario.
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A excecdo — municipio de Santa Leopoldina, onde se verificam os seguintes bens
tombados (Tabela 7-20).

Tabela 7-20 — Bens Tombados em Santa Leopoldina

Municipio Patrimonio Local
Santa Leopoldina Arqueoldgico Usina Santa Tereza
Bem Imével Museu do Colono - tombado pelo CEC em

02/08/83, processo 08/80.

Sitio Historico de Santa Leopoldina -
Tombado pelo CEC em 02/08/83, Processo
N° 08/80

O sistema de esgotamento sanitario ndo apresenta interferéncia com estes bens,
mas considerando a existéncia de sitio arqueologico na regido, serdo adotados
procedimentos especificos de “salvamento ao acaso” durante a fase de construcdo do
sistema de Santa Leopoldina.

7.5. AVALIACAO GERAL DOS SISTEMAS — OBRAS JA DEFINIDAS

De acordo com a avaliagdo empreendida relativa aos sistemas de esgotamento
sanitario constantes da tabela 6.1 referentes as cidades de: (i) regido do Caparad: Dores do
rio Preto; Divino S&o Lourenco; Irupi, lina, Ibatiba e Conceicéo do Castelo; e (ii) regido da
bacia do rio Santa Maria: Santa Maria de Jetib4 e Santa Leopoldina, as seguintes
consideragdes finais sdo pertinentes:

» Os projetos dos sistemas de esgotamento sanitario sdo, sob os aspectos técnicos
e ambientais, adequados;

= As medidas mitigadoras como: (i) ado¢do de manual ambiental de construgéo;
(if) recobrimento dos leitos de secagem das ETEs; (iii) a ado¢do de barreira
vegetal no entorno das ETEs; (iv) apoio institucional as prefeituras com o
objetivo de incluir na legislagdo municipal e planos diretores a garantia de
manutencdo das areas do entorno das ETEs como non aedificandi; e (v)
realizacdo de estudo de viabilidade técnica, ambiental e econémica de
alternativas de destino final dos lodos das ETEs; deveréo integrar o Programa e
mostram-se bastante adequadas aos seus objetivos;

= Estes sistemas atendem, também, aos critérios das salvaguardas ambientais e
sociais relativos as OP 4.04 — Habitas Naturais e OP 4.11 — Recursos fisico-
culturais;

= Sob os aspectos de atendimento & OP 4.12, o Programa contempla um Marco
Conceitual da Politica de Reassentamento. Com base neste Marco, a CESAN
elaborou um Plano de Desapropriacdo e Aquisi¢do de Imoveis relativo aos 8
sistemas de esgotamento sanitério.

= Todos os empreendimentos, com exce¢do de Santa Leopoldina, j& possuem a
licenca ambiental (LS) para sua implantacéo;

Nesse sentido, os sistemas de esgotamento sanitario analisados rednem as
condic¢Bes técnicas, legais e de atendimento as salvaguardas ambientais e sociais do
Banco para a sua implementacéo.

Previamente ao inicio efetivo das obras, estes sistemas devem apresentar a
documentagdo ambiental e social adicional relativa a: (i) outorga do langcamento de
efluentes; (ii) autorizagdes respectivas de supressdo de vegetagdo e/ou autorizagdo de
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intervencdo em areas de APP; além (iii) dos procedimentos estabelecidos no sistema de
gerenciamento ambiental e social do Programa constante do PGA — capitulo 8.
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8.MARCO AMBIENTAL E SOCIAL (FRAMEWORK) PARA OS
DEMAIS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA

Considerando que os demais empreendimentos e estudos constantes do Programa
de Gestdo das Aguas e da Paisagem, a serem financiados pelo Banco Mundial, ainda nio
estdo, na presente fase de preparagdo, com sua concepgdo detalhada e completa, a
avaliacdo ambiental e social empreendida adotou os seguintes procedimentos:

Para o Componente A — Gest&o Integrada das Aguas - foi realizada uma avaliagio
geral da compatibilidade dos diversos estudos/instrumentos de gestdo com foco principal
nos subcomponentes A.1 — Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERH); A.2 — Planos de
Recursos Hidricos e de Enquadramento de Bacias Hidrograficas; A.4 Gestdo da Linha de
Costa; e A.6 - Gestdo Integrada de Aguas Urbanas da RMGV;

Para o Componente C — Gestdo de Mananciais e Recuperacéo da Cobertura
Florestal foi realizada uma analise ambiental e social das diversas a¢des constantes dos
componentes C.1 — Reflorestar e C.2 - Unidade Demonstrativa do Mangarai, ao nivel de
concepcdo preliminar atual;

Para o Componente D — Saneamento Ambiental foi realizada uma avaliagdo
ambiental e social das tipologias de obras de sistemas de esgotamento sanitario a serem
financiados pelo Programa com a definicdo de critérios e procedimentos para avaliagdo
ambiental e social dos subprojetos na fase de implementacéo do Programa.

8.1. COMPONENTE A — GESTAO INTEGRADA DAS AGUAS

Este Componente, de acordo aos objetivos do Governo do Estado, busca integrar
dentro de uma mesma estratégia de acdo os aspectos relacionados a implantagdo da
Politica Estadual de Recursos Hidricos em sua vertente de Gestdo de Recursos Hidricos.
Ainda de acordo a visdo do Executor, o Estado do Espirito Santo vem enfrentando
problemas e desafios nessa gestdo, como inadequacdes locais com langamento de esgotos
in natura até conflitos generalizados por escassez quantitativa em é&reas com forte
agricultura irrigada nas regioes Norte e Noroeste do Estado.

De outra parte, existem avangos de gestdo dentre os quais destacam-se a
implantacéo do instrumento de Outorga do Direito de Uso, a criagdo dos Comités de Bacia e
a elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Doce (e seus afluentes. Outras
acdes encontram-se em curso, como a elaboragédo dos Planos das Bacias e Enquadramento
dos Rios Benvente (regido sul do Estado), Jucu e Santa Maria, sendo estes dois ultimos
mananciais os responsaveis pelo abastecimento da regido metropolitana, onde quase 50%
da populacéo residente no Estado de localiza.

O Governo do estado estima que as &reas onde se devam concentrar o maior esforco
de gestdo sdo (i) a elaboracdo e implantacdo dos Planos de Bacia das demais bacias
hidrograficas, (ii) o avango sobre implantacdo de redes e sistemas de controle
automatizado, (iii) a gestdo de &guas subterraneas, e (iv) uma aproximacao da gestdo de
recursos hidricos com o gerenciamento costeiro.

Nessa linha, o contedo do Componente visa suprir as lacunas identificadas, com os
subcomponentes propostos, todos de responsabilidade do IEMA/SEMA.

8.1.1. PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - PERH

O PERH tem como objetivo primeiro fundamentar e orientar a execugéo de todos os
passos adotados da Politica de Recursos Hidricos em nivel estadual (Lei Estadual
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n°5.818/98), devendo representar o resultado quantitativo e qualitativo que a gestdo de
recursos hidricos deve apresentar em um prazo de 20 anos, com revisdes perioddicas a cada
4 anos.

Para suprir a demanda de elaboracéo do Plano Estadual de Recursos Hidricos para o
Estado do Espirito Santo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos —
IEMA, 6rgéo gestor da Politica de Recursos Hidricos no &mbito estadual, formulou proposta
de elaboracdo do mesmo junto ao Programa Interaguas, através do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), programa financiado com recursos do Banco Mundial.

O Termo de Referéncia do PERH ainda devera ser detalhado e apresentado ao MMA
para o seu financiamento pelo Interaguas. No ambito do Programa de Gest&o das Aguas e
da Paisagem, o PERH devera constituir parte da contrapartida estadual.

O Programa Interaguas previu no Arcabouco para Gerenciamento Ambiental, o
financiamento de diversos planos e programas na area de recursos hidricos, incluindo
Planos Estaduais. Para estes planos o Arcabougo Ambiental considerou:

“Para as ac¢bes do Interdguas, na linha de atuacéo de Planos e Programas, sempre que
houver a possibilidade de decisGes, a nivel estratégico, de implantacdo de infraestrutura
hidrica ou de melhoria operacional de infraestrutura hidrica, deve-se considerar a
possibilidade de realizagdo de uma Avaliagdo Ambiental Regional — AAR ou a insergéo
nos Termos de Referéncia de elementos de uma AAR que permitam uma avalia¢io
ambiental dessas intervenc¢des ao nivel global e estratégico.

A ado¢do dessa proposicdo, logicamente, depende do nivel de detalhamento e
profundidade dos planos e programas a serem elaborados. E preciso também diferenciar
o0 conteudo de um plano de bacia com um plano municipal de saneamento, por exemplo.
Como os termos de referéncia dessas acdes serdo detalhados durante a execugdo do
Programa Interdguas, o nivel de insercdo de uma avaliagio ambiental devera ser
avaliada caso a caso, a época de preparacao desses TRs.”

Portanto, dependendo das caracteristicas dos estudos a serem desenvolvidos no
PERH, muito provavelmente, o proprio MMA devera exigir a inser¢do de elementos de uma
AAR no caso destes estudos analisarem a possibilidade de implanta¢do de infraestrutura
hidrica ou de melhoria operacional desta infraestrutura.

Independente da analise do TdR pelo MMA, o mesmo devera ser submetido
previamente a equipe do Banco de supervisdo da implementagdo do Programa de Gestédo
das Aguas e da Paisagem para sua analise da insercdo de uma avaliagio ambiental de nivel
mais estratégico (incluindo a questdo das salvaguardas ambientais e sociais) adequada a
fase de planejamento de recursos hidricos.

8.1.2. PLANOS DE RECURSOS HIDRICOS E DE ENQUADRAMENTO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS

Os planos de recursos hidricos e de enquadramento de bacias hidrogréficas seréo
concebidos em 3 etapas: (i) diagnostico dos recursos hidricos, disponibilidades e conflitos,
face a realidade socioecondmica do territorio; (ii) prognéstico, com a construcdo de
cenarios alternativos considerando balancos diferentes de usos dos recursos hidricos
disponiveis; (iii) construcdo do Programa de A¢Oes da Bacia Hidrogréfica, que contemple a
carteira de projetos e de estudos necessarios para se atingir os objetivos e metas
estabelecidos para a bacia, com base nos cenérios desenvolvidos na etapa anterior.
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No momento, o IEMA dispbe de propostas ainda bastante preliminares para 3
corpos d’agua. Sdo documentos denominados de “Plano de recursos hidricos e
enquadramento dos recursos hidricos em classe de uso da regido hidrogréfica...” para (i) o
rio S8o Mateus, por¢do capixaba; (ii) rio Itaunas, porcédo capixaba; e (iii) rio Itapemirim,
porgéo capixaba. Os 3 planos propostos estdo orgados em cerca de R$3,55 milhdes.

De acordo ao disposto nos 3 documentos analisados, a proposta de elaborar o Plano
de Recursos Hidricos e o Enquadramento em classes de uso das bacias de Bacias se justifica
“...por um lado, em fungdo da inseparabilidade dos aspectos qualitativos e quantitativos dos
recursos hidricos e por outro, em funcdo da economicidade dos recursos financeiros, uma
vez que toda a fase de Diagndstico e parte do Progndstico sdo comuns aos dois
instrumentos. Soma-se a isto o fato de se ter dois instrumentos de gestdo, que ja poderao
ser colocados em préticas desde logo, em vez de se esperar a conclusdo de um para iniciar o
outro. Além disso, do ponto de vista da mobilizagdo social, também é interessante elaborar
estes instrumentos ao mesmo tempo, aproveitando a mobilizacdo dos diversos atores
sociais interessados em um ou outro instrumento em um processo integrado de debate e
desenvolvimento”.

Da mesma forma que explicitado no item anterior, os planos de bacia também
deverdo conter, na sua elaboracéo, elementos de uma avaliacdo ambiental estratégica. Para
estes casos, a recomendacdo € de insercdo nos TdRs de elaboragdo de uma Avaliacdo
Ambiental Regional — AAR, recomendada pelo Banco Mundial para o caso de planos e
programas estratégicos ao nivel regional. Neste caso a ado¢do da AAR deve ser considerada
ao nivel da bacia.

Com a AAR pode-se avaliar os impactos ambientais cumulativos e interativos, ao
nivel da bacia hidrogréfica, de varias intervencdes conjuntas e tem também a vantagem de
ser realizada em fase mais antecipada no processo de planejamento e na definicdo das
intervencdes, quando ainda estdo sendo tomadas as principais decisdes estratégicas. Desta
maneira a AAR oferece uma oportunidade para uma andlise mais abrangente e realista das
opgdes alternativas de investimentos e, por sua vez, ajudam a eliminar desde o inicio
aquelas intervencbes que podem gerar impactos ambientais adversos de particular
importancia.

Desta forma, o TdR dos planos deverd ser submetido previamente a equipe do
Banco de supervisdo da implementacdo do Programa de Gestdo das Aguas e da Paisagem
para andlise da adequada inser¢do de uma avaliagdo ambiental regional - AAR (incluindo a
questéo das salvaguardas ambientais e sociais).

8.1.3. GESTAO DA LINHA DE COSTA

Esse subcomponente pretende implantar um sistema de modelagem costeira para
gestdo da linha de costa do Estado do Espirito Santo, com vistas a subsidiar a tomada de
deciséo e a defini¢do de diretrizes para a promogao do planejamento e do ordenamento
costeiro, de forma a minimizar os efeitos socioeconémicos causados pelos processos
erosivos na zona costeira. Estd orcado preliminarmente em R$7,2 milhdes para ser
desenvolvido em 6 anos.

O subcomponente tem como objetivos:

e Calibrar, validar e operar o Sistema de Modelagem Costeira (SMC-Brasil) no
Espirito Santo, de modo que o mesmo torne uma ferramenta oficial que
subsidie a tomada de decisdes na gestdo costeira.
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e Incorporar o Sistema de Modelagem Costeira no processo de licenciamento
ambiental e na defini¢do de diretrizes para a gestéo costeira, com definicdo
de fluxograma de procedimentos.

e Orientar, com base no sistema de modelagem, a localizagéo de instalacéo de
novos empreendimentos que afetem a linha de costa de modo a minimizar os
efeitos erosivos decorrentes da potencial alteracdo da dinamica costeira que
0S mesmos poderao causar.

e Utilizar o sistema de modelagem para avaliar e mensurar, de forma sinérgica,
os impactos atuais e futuros na linha de costa decorrentes da acelerada
expansdo portuaria, petrolifera e urbana no estado, com vistas a definir
estratégias mitigatorias e que promovam o adequado uso e ordenamento
costeiro;

e Monitorar a linha de costa com vistas a identificar locais propicios ou com
indicios de erosdo, a fim de aplicar estratégias mitigatérias de forma a
reduzir o montante de investimentos financeiros necessarios em obras de
contengdo, sobretudo quando o processo erosivo j4 se encontra estagio
avancado.

e Capacitar a equipe técnica da Coordenacdo de Avaliacdo de Impactos
Ambientais (CAIA) e do Gerenciamento Costeiro (GERCO/COGEST) do IEMA,
para a aplicacdo da ferramenta computacional de modelagem costeira, de
modo a subsidiar a tomadas de decisbes nas fases de planejamento,
instalacdo e operacdo de empreendimentos como forma de controle e
prevencao dos potenciais impactos a linha de costa.

De maneira semelhante aos outros subcomponentes, faz-se necessario aprofundar a
proposta de trabalho de forma a que seja possivel realizar a avaliacdo ambiental necessaria
para garantir sua viabilidade no conjunto dos subcomponentes aprovados no Programa, de
acordo aos critérios do Banco Mundial e ao marco institucional e legal em vigor.
Recomenda-se que os Termos de Referencia para a contratagdo dos servigos sejam
apreciados no ambito da UGP, no Nucleo Gestor afeto, e enviados ao Banco para néo
objecéo.

8.1.4. GESTAO INTEGRADA DE AGUAS URBANAS DA RMGV

Neste subcomponente serdo definidas agdes estruturais e ndo estruturais visando a
organizagdo do cenario de gestdo da drenagem na RMGV. A RMGV recebera um
instrumento de planejamento e gestdo voltado para controle das inundagdes, a partir da
implementagdo do Plano Diretor Metropolitano de Drenagem Urbana (PDMDU), para
disciplinar e organizar as a¢des de curto, médio e longo prazo.

O Plano deverd ser elaborado em duas etapas: a primeira contemplando o
diagnostico, as agdes ndo estruturais e a modelagem institucional; e, na segunda, a
elaboracédo da Carta de prioridades por bacias hidrogréficas, com os seguintes propdsitos.

e reduzir os impactos de inundagdes e alagamentos;

e revisdo geral do que vem sendo feito em relagdo a drenagem e,
principalmente, no processo de crescimento das cidades da RMGV, de forma
a respeitar a necessidade de espaco para absorver e conter as cheias;

e avaliar os planos municipais existentes e compatibilizar conceitos para
proposicao de solugdes integradas e priorizagdo de investimentos;

e criar condi¢des para uma gestdo integrada e sustentavel da infraestrutura de
drenagem urbana;
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e requalificacdo de espagos com a revitalizagé@o de rios urbanos.

Em funcéo das proposic¢des da Carta de Prioridades, pretende-se elaborar estudos e
projetos basicos e executivos de pelo menos duas areas da Carta de Prioridades do PMDU.

O Programa de Gestdo das Aguas e da Paisagem pretende, também, realizar pelo
menos uma intervencdo fisica indicada na Carta de Prioridade do PMDU, que ser& definida
depois da conclusdo daquele documento, e apds a conclusdo dos projetos bésicos e
executivos.

Portanto, verificam-se 3 fases distintas: (i) PMDU com a Carta de Prioridades; (ii)
Projetos béasicos e executivos de intervengdes em pelo menos duas areas; e (iii) execugdo
de obras de pelo menos uma intervengéo proposta.

Para cada uma das duas primeiras fases, uma avaliacdo ambiental e social devera ser
realizada considerando as seguintes diretrizes:

a) na preparacdo da Carta de Prioridades, onde sdo definidas as intervencdes de
macrodrenagem de maior alcance na reducgdo dos impactos de alagamentos e
inundagdes, deve-se inserir componentes de avaliagdo ambiental e social, de
carater regional, de modo que a sele¢do de alternativas e a sua hierarquizagao
considere conjuntamente 0s aspectos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais;

b) na elaboracdo dos projetos bésicos e executivos, a insercdo de avaliagédo
ambiental especifica a cada intervencdo, considerando as exigéncias da
legislacdo ambiental brasileira e o atendimentos as salvaguardas ambientais e
sociais do Banco Mundial

Nos dois aspectos acima, é importante considerar a aplicacdo dos procedimentos
estabelecidos na OP 4.12. Neste sentido, apresenta-se no capitulo 8 — Plano de Gestdo
Ambiental (PGA) Marco Conceitual de Reassentamento Involuntario que dever servir de
orientacdo para a eventual necessidade de reassentamento populacional nas intervengées
previstas quanto para a necessidade de desapropriacao e aquisicao de imoveis.

Na fase de execucéo de obras, dever&o ser seguidos os procedimentos estabelecidos
no ambito do sistema de gerenciamento ambiental e social do Programa constante do PGA,
incluindo o Manual Ambiental de Obras e a Supervisdo Ambiental de Obras.

8.2. COMPONENTE B — GESTAO DE RISCOS E PREVENGCAO DE DESASTRES

A estruturacdo desse componente parte da instalagdo do Forum Capixaba de
Mudancas Climaticas, instituido em decreto de 2007, modificado em 2008. A partir das
discussbes do Forum, os objetivos principais eram a mobilizacdo institucional e civil para,
entre outros objetivos, atingir os de:

e Mobilizar e conscientizar a sociedade capixaba a respeito das Mudancas
Climéticas Globais, com a finalidade de subsidiar a elaboracdo e
implementacéo de politicas publicas relacionadas ao tema;

e Facilitar a interagcdo entre a sociedade civil e o poder publico capixaba para
promover a interiorizagdo do tema nas esferas de atuagdo dos atores sociais
relevantes, tais como Secretarias de Estado, Autarquias e Fundacgdes
Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e académico,
sociedade civil organizada, e meio de comunicacéo social,
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e Colaborar com a elaboracdo de normas para a instituicdo de uma Politica
Estadual de Mudangas Climéticas, em articulagdo com a Politica Nacional de
Mudancas Climaticas e outras politicas publicas correlatas.

Em 2010 foi promulgada a Politica Estadual de Mudancas Climéticas, que busca
“..implementar a¢bes de prevencao e adaptacdo as alteracbes produzidas pelos impactos
das mudangas climaticas, com a participacdo e a colaboragdo dos agentes econdmicos e
sociais interessados ou beneficiarios, em particular aqueles especialmente vulneraveis aos
seus efeitos adversos”. Pretende também atuar com acBes de educacdo ambiental
preventiva frente as mudancas observadas, usando os principios da Precaucdo e da
Prevencao.

O componente de Gestdo de Riscos, ainda pouco definido, apoiara a elaboracéo do
Plano Estadual de Mudancas Climaticas com vistas a fundamentar e orientar a implantagdo
da PEMC, de longo prazo, com horizonte de planejamento compativel com o periodo de
implantacdo de seus programas e projetos. No momento dessa elaboragdo deverdo ser
enviados os Termos de Referencia para avaliagdo e ndo objecdo do Banco Mundial, que
considerard: (i) compatibilidade e consonancia com os objetivos do Programa acordado e
contratado, ora em preparacdo; (ii) a observancia de suas politicas operativas concernentes
a mudancas climéticas, prevencéo de riscos e desastres; e (iii) determinaré o contetdo da
avaliagcdo ambiental procedente para incluir nos Termos de Referencia.

8.3. COMPONENTE C - GESTAO DE MANANCIAIS E RECUPERACAO DA
COBERTURA FLORESTAL

Este componente se divide em dois, compreendendo o Componente C.1 Programa
Reflorestar e C.2 agOes integradas de saneamento, reflorestar e recuperagéo de estradas
rurais na Unidade Demonstrativa do Mangarai.

8.3.1. SUBCOMPONENTE C.1 — REFLORESTAR

Este subcomponente tem como ator principal o pequeno e médio produtor rural,
buscando estimular préticas ambientalmente corretas através de acbes de conservacio e
recuperacdo de cobertura florestal, além de promover o uso adequado do solo. O
Reflorestar foi elaborado a partir de experiéncias obtidas a partir de projetos e agbes
preexistentes, dentre elas: Campo Sustentavel; Corredores Ecoldgicos; Produtores de Agua;
Florestas para a Vida; Extensdo Ambiental. As experiéncias no qual se baseia o Reflorestar
envolviam o uso de pagamentos por servicos ambientais, 0 uso de pastagem ecoldgica, a
conexdo de fragmentos, praticas sustentaveis e doa¢do de mudas para recuperacao de beira
de rios e nascentes.

O alinhamento e sintonia continua entre as Secretarias de Meio Ambiente e
Agricultura, e de suas autarquias vinculadas (IEMA, INCAPER, IDAF), além de
estabelecimento de parcerias com organiza¢des em acordo com os interesses e objetivos do
programa séo de fundamental importancia para a funcionalidade das ag6es.

As metas do Programa Reflorestar envolvem a ampliagéo da cobertura florestal do
Estado do Espirito Santo para 12%, correspondendo um incremento de 5% do total do
Estado. Nos municipios das Bacias do Jucu e Santa Maria da Vitoria, a cobertura proposta
na ampliacdo prevé alcancar 23,1% do territorio.

A &rea de intervengdo nos proximos 5 anos abarca 1.587,00 hectares com proje¢éo
de 529 propriedades rurais atendidas. No computo total do Programa, o Estado
determinou a realizacdo de 8,3 mil hectares nos préoximos 5 anos, distribuidos em 31
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municipios, realizados em 2 regides distintas: a regido do Caparad e as Bacias do Jucu e
Santa Maria da Vitoria.

Dentre as principais agdes relacionadas no Programa Reflorestar, cita-se:

PSA e demais incentivos: Pagamentos efetuados diretamente ao proprietario
pelo reconhecimento dos servicos ambientais prestados pelas boas praticas,
bem como, para aquisi¢cdo de insumos necessarios a implementacéo dessas
préticas. Importante destacar gue o Programa néo ira financiar o PSA,;
Extensdo e assisténcia rural/florestal: Prestacdo de servico de assisténcia
técnica necessdria para suporte a viabilizagdo das modalidades de
recuperagdo ou uso amigével do solo;

Pesquisa e conhecimento: Apoio a entidades de pesquisa com o objetivo de
ampliar o conhecimento sobre técnicas de cultivo relevantes ao estado;
Gestdo e Monitoramento: Contratagdo de novo estudo de geo imagem do
estado a fim de mapear &reas até entdo nédo consideradas, além da elaboracéo
de sistema de informacgdes florestais do ES, e programa de fiscalizagdo da
cobertura florestal;

Marco Legal: Estudo e recomendagdo considerando as diversas leis
ambientais vigentes no estado, incluindo analise sobre o impacto do novo
codigo florestal.

No caso dos insumos para implantagdo da recuperacéo florestal, os recursos seréo
oriundos do orcamento do Estado e demais fontes, como o0 previsto no requerimento de
financiamento do Banco Mundial, por meio do Programa de Gestdo das Aguas e da

Paisagem.

As modalidades de apoio ao produtor rural abarcarao:

Floresta em Pé: Estimulo & manutencdo da cobertura florestal nativa
existente na propriedade rural,

Regeneracdo Natural: Recuperagdo de &reas degradadas a partir do sistema
de regeneracdo natural; e,

Recuperacéo Plantio: Recuperacdo de areas degradadas por plantio.

Incorpora também na proposta, a conjugagédo dos seguintes sistemas:

Sistema Agroflorestal — Sistema composto de espécies lenhosas perenes e
culturas agricolas. Portanto, compreendem producdo e conservacdo dos
recursos naturais. Além da diversificagdo da producdo, e consequente
distribuicdo do rendimento dos produtores rurais ao longo do ano, sistemas
agroflorestais auxiliam na conservagéo dos solos e microbacias.

Floresta Manejada — Floresta Manejada compreende o plantio das arvores e é
aplicada como instrumento para a obtencdo de matéria-prima destinada ao
atendimento das demandas do mercado através do corte seletivo de espécies
madeiraveis.

Silvipastoril - Sistemas silvipastoris combinam em uma mesma regido
arvores e pastagens manejados de forma integrada. O sistema silvipastoril
auxilia na conservagdo dos solos e microbacias e, por ser multifuncional,
possibilita a diversificagdo da producéo.

Com base na implantagdo deste subcomponente na &rea do programa, seréo
replicadas as acBes em outras areas a serem definidas no estado do Espirito Santo,
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ressalvando as particularidades e caracteristicas de cada ambiente. Dessa forma, as acoes
do subcomponente servirdo de case para a conformacao e replicagdo de a¢des no restante
do estado.

O Subcomponente Reflorestar apresenta uma sequéncia de etapas estabelecidas da
seguinte forma:

1. Mapeamento das areas de atuagdo do Programa;

2. Priorizacdo das areas mapeadas;

3. Prospeccéo dos interessados e fomento do interesse dos produtores rurais
pelo Programa;

4. Mobilizacéo e cadastramento das propriedades elegiveis;

5. Elaboragdo de projeto técnico para as propriedades selecionadas;

6. Execucdo das atividades e previsdo de pagamentos aos proprietarios pelos
servigos ambientais (PSA);

7. Monitoramento;

8. Comunicacéo e analise critica.

As diversas etapas acima deverdo ser objeto de acompanhamento ambiental pela
Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP sendo que os Projetos Técnicos de
Intervencdo (item 5 acima) deverdo conter uma avaliacdo ambiental e social, com anélise
relacionada as salvaguardas do Banco Mundial, e ser objeto de apreciagdo prévia pela
equipe de Supervisdo do Banco.

8.3.2. SUBCOMPONENTE C.2 UNIDADE DEMONSTRATIVA DO MANGARAI

Para o subcomponente C.2 parte das a¢6es igualmente estd acordada, mas ndo a sua
totalidade. Foi acordado que deverdo ser ainda executadas etapas iniciais de diagnostico,
ou estudo, para a consecuc¢éo da Unidade Demonstrativa, que deverdo considerar:

e Contratacdo de consultoria da ATER (Assisténcia Técnica em Extensdo Rural)
que proponha: (i) acOes diferenciadas para geracdo de renda de mulheres
vinculadas a atividades agropecudrias e/ou de subsisténcia; (ii) atuacdo na
promocdo da renda dos pequenos agricultores em geral; (iii) diagndstico
unificado de produc¢do de sedimentos para identificacdo da origem (possiveis
fontes diferenciadas) do assoreamento intenso dos cursos d’agua na bacia; (iv)
mapeamento e diagnostico das &reas criticas em estradas (rurais e privadas)
identificando obras e atuacgdes prioritarias;

e Para as obras de saneamento, elaboracéo de diagnostico participativo da CESAN
e INCAPER para identificacdo das localidades e necessidades especificas, para
abastecimento de agua e sistemas isolados de saneamento;

e Para os sistemas de 4gua de pequenas localidades e/ou isolados (nascentes ou
tomada de &gua), a CESAN deverd explicitar as propostas de tratamento
preconizadas;

e Atuacdo conjunta do IEMA nas intervengdes do INCAPER nas estradas rurais
para a definicdo do Manual de Boas Praticas de Manutencéo e Conservacéo de
estradas rurais. A capacitacio de operadores, técnicos e multiplicadores para os
municipios capixabas e a publicacdo de um Guia de Normas Técnicas Estaduais
para Conservacdo e Recuperacdo de Estradas Rurais sera o resultado essa agao
conjunta do IEMA e do INCAPER.
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A partir dos diagndsticos e resultados obtidos nas etapas acima mencionadas sera
possivel definir a ordem de precedéncia das obras e servi¢os que serdo implantados na
Unidade Demonstrativa do Mangarai, observando-se: (i) o disposto no Programa de
Controle Ambiental de Obras, PCAO, para as obras de recuperacéo de estradas; (ii) o PCAO
e Apéndices do PGAS (Manuais Ambientais) referentes a projetos, construcdo e
manutenc¢do de sistemas de agua e esgotamento sanitario, para as obras da CESAN na area.

Igualmente é necessério que sejam estabelecidos e descritos nas propostas do
subcomponente, mecanismos de acompanhamento que garantam, para os investimentos a
serem feitos nas estradas rurais da Unidade Demonstrativa do Mangarai, 0 que segue:

e Manutencdo adequada, com recursos associados e responsabilidade
designada;
e Recursos para capacitacdo ciclica dos funcionarios das Prefeituras,
operadoras que atuam nas estradas rurais e pequenos proprietarios;
e Interacéo efetiva entre os gestores intervenientes na Unidade — IEMA, CESAN
e INCAPER.
Todos os projetos detalhados, Termos de Referencia de contratagdo de consultoria
(ATER), elaboragdo de diagnostico de demanda de saneamento deverdo ser enviados ao
Banco Mundial para apreciagéo e ndo objecéo.

8.3.3. ANALISE AMBIENTAL

As acbes propostas no Componente C apresentam caracteristicas muito
convergentes & melhoria da qualidade ambiental, em busca da manutencéo da vazdo dos
rios e da qualidade das aguas, através das boas préaticas do uso e ocupacéo do espaco rural.

O impeto pela maior producéo e produtividade das terras levou o produtor rural a
apropriar-se dos recursos naturais a sua exaustao, ocupando areas importantes para a
manutencédo de um ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo dos mananciais.

Os beneficios trazidos pela implantacdo das a¢des previstas no Componente C sdo
aqueles relacionados ao aumento da cobertura vegetal, o0 aumento e manutencdo de
habitats naturais, a melhoria na dindmica hidrica e na qualidade da &gua, 0 aumento dos
fluxos génicos, o fomento ao atendimento a legislacdo especifica (APP), a melhoria na
qualidade de vida e na saude da populagéo rural. Ainda observam-se beneficios ligados a
mobilidade da populagéo rural, envolvendo o aumento da seguranca nas vias, a melhoria
nas vias para o fluxo e escoamento da producéo, a diminui¢cdo dos processos erosivos com
consequente redugdo do carreamento de material para os rios e dos riscos a populacio
usudria das vias de acesso.

Torna-se necessario, porém, observar os impactos de natureza negativa que a
implantacdo das agdes pode trazer, apesar de serem fortemente contrabalancados pela
significativa melhoria na qualidade ambiental que trardo as regi6es de implantacdo. Sdo
impactos totalmente mitigaveis, e com relevancia muito reduzida perante as agdes
propostas. Esses impactos se relacionam, em especial, & expectativa da populacéo rural,
sobretudo pela mudanca de comportamento que os proprietarios devem sofrer, além do
respaldo financeiro frente a preservacdo da natureza (este basicamente por conta do PSA).

A vivéncia do IEMA na implantagdo de programas na regido norte do estado do
Espirito Santo mostra que a sinergia entre os produtores rurais e a conscientizacdo é
extremamente importante.
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Em contrapartida, a mitigacdo dos efeitos adversos devera compor as especificacbes
do planejamento das agbes, contando com programa que vise o cadastramento e
priorizacdo das propriedades aportadas pelo Componente C, além de programa que busque
a transparente comunicacao e fomento a conscientizagdo das questdes ambientais, além da
necessidade de se atender a legislacéo vigente.

Importante destacar também o0s riscos negativos (situacbes que devem ser
controladas a fim de se evitar a multiplicacédo de impactos negativos). Destaca-se neste caso
a necessidade do acompanhamento e manutencao das areas florestadas pelo Programa,
visto que essas areas se apresentam mais susceptiveis a degradacdo ambiental (sobretudo
nos primeiros meses apos o plantio).

Outro risco negativo se relaciona com a gestdo de insumos e custos, sendo
necessario o controle da alocacdo dos recursos para se evitar a perda de insumos e a
geracao de custos desnecessarios (tanto ao Programa, quanto aos produtos rurais). Esses
riscos precisam ser considerados pela CESAN e IEMA, a fim de se evitar o enfraquecimento
do Programa Reflorestar.

Em especifico, o Subcomponente C3 deve seguir padrdes ambientais para a
manutencédo de estradas, conforme preconizado no Programa de Gestdo Ambiental para
Recuperagdo de Estradas Rurais, com o fim de neutralizar os impactos adversos advindos
das acdes previstas.

A Figura 8-1 e a Figura 8-2, a seguir apresentam 0s principais aspectos e impactos
ambientais da implantacdo das a¢des do Reflorestamento, Subcomponente C1.

‘ Aspeclos | Impactos Diretos ‘ Impactos Indiretos

Reflorestamento | 3 Aumento da Cobertura Vegetal
de Areas | ]

Ampliagio e Manutengio de =
Habitats naturais

" Atendimento Legislagdo Especifica | Melhoria na dindmica hidrica e na ‘

qualidade da agua

| Implantagéo de | " Redugdo no carreamento de material |
Infraestrutura de - para os rios
Dranagem |

Aumento dos fluxos génicos J

[ Melhoria na infrasstrutura para fluxo de

i-Manutengio das
| mercadorias

%‘I Aumento de seguranca nas vias
Estradas rurais . L

Diminuigio dos processos erosivos 7

Boas Praticas

Educhighe No uso rural das termras

Ambiental

Impactes Positivos

4 Melhoria da qualidade ambiental & na ki
saide da populagio

" Malor consclentizagio com o meio
ambients & uso adequado dos recursos

Pagamente por
Servigos

ambientais
= = " Aumento da oferta de empregose | e = B
qu::::tu Giode B A IAIbS vk ¥l o Pl i 3| Dinamizagac da economia

Figura 8-1 - Aspectos e Impactos Ambientais Positivos da Implantagdo da Componente C
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‘ Aspectos Impactos Diretos Impactos Indiretos |
1
g Manutengio das ;" ) - = | X . .
5 Estradas rurais —)- Maior fluxo dé veiculos nas estradas Incomodos a populagao Local
g -
G
i
- Aumenio de acidentes ‘
Pagamento por | i o
Servigos ambientais | ) Expectativas na populagéo local
---------- ———— = = — Perda de valores ja Investidos
| Falta de F \
Acompanhamanto & 5 Degradagio de dreas onde o programa ja
| Manutengio de dreas I oo atuou ik ; |
| ja florestadas | = -
§ Enfraguecimento da imagem do programa
E — frente a populagio
E | Faha de Gestio de :
Insumos Agricolas & 5 Perda de insumos e geragio de custos ] |
2 custos | desnecessdrios e
= ! Produtores rurais ja engajados no programa
podem abandona-lo

Figura 8-2 - Aspectos Impactos/Riscos Ambientais Negativos Da Implantac¢éo Da
Componente C

A Tabela 8-1 a seguir apresenta os principais impactos ambientais do componente
de reflorestamento e sua avaliacdo de significancia e as medidas e planos/programas a
constar do Plano Geral.

Tabela 8-1 - Resumo dos Principais Impactos e Riscos

IMPACTOS E RISCOS SIGNIFICANCIA MITIGACAO
Aumento no fluxo de Moderado Comunicacdo junto a
veiculos nas estradas comunidade e nas vias
Expectativas na Muito Significativo Comunicacdo e educacéo
populacéo local ambiental para os

produtores rurais —
publico alvo do programa

Degradacao de areas de Significativo Controle e

implantacéo do Monitoramento das areas
programa de implantacéo

Perda de insumos e Significativo Controle e

geragdo de custos Monitoramento da
desnecessarios alocacéo de recursos

8.4. COMPONENTE D - SANEAMENTO AMBIENTAL

Este componente, a cargo da CESAN, encontra-se bastante estruturado e conta com
projetos definidos para a maioria das cidades incluidas no Programa. A companhia de
saneamento tem experiéncia anterior com financiamentos multilaterais e utiliza boas
praticas de engenharia na construcdo de seus sistemas, comprovadas na aplicagdo do MAC,
Manual Ambiental da Construgdo. Todavia, para algumas cidades, os sistemas ainda
carecem de detalhamentos técnicos distintos que deverdo ser completados (projetos
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béasicos/executivos e/ou condi¢des de contorno no caso de sistema Turn-key) por ocasiao
da implementacéo do Programa (Tabela 8-2).

Tabela 8-2 — Sintese do Componente D

Bacia do Marechal Coleta (ramais domiciliares,
Médio Jucu Floriano Implantagdo sistema completo | redes e coletores-tronco)
Transporte (interceptores,
elevatdrias e linhas de recalque)
Estacdo de Tratamento de
Esgotos - ETE
Ampliacao sistema Ampliacdo de coletores-tronco,
RMGV Cariacica Bandeirantes redes coletoras e ramais
Ampliago Sistema Rosa Maria | domiciliares. B
da Penha Implar]tggao de estacoes
elevatdrias.
Vila Velha Ampliagio Sistema Aragas | Ampliagdo de coletores-tronco,
redes coletoras e ramais
Ampliacdo Sistema Ulisses domiciliares.
Guimardes - Sistema Terra Implantagio  de  estacdes
Vermelha elevatorias

Ampliacdo de Estacbes de
Tratamento de Esgotos

De acordo com a Resolugéo 377 do CONAMA e IN 12/2008 do IEMA estes sistemas
se apresentam com o seguinte porte (Tabela 8-3).

Tabela 8-3 — Porte dos Sistemas

Marechal Floriano 6.499 0 126 | Pequeno Pequeno
Cariacica | Ampliagdo
SES 31.100 250 250 Médio Médio
Bandeirantes
Ampliacéo
SES Rosa da 5.173 48 48 Pequeno Pequeno
Penha
Vila Ampliagao 20.872 400 650 |  Médio Médio
Velha SES Aragas
UEITE) 41915 30 150 | Meédio Médio
Vermelha

A Figura 8-3 apresenta os principais aspectos e impactos ambientais da implantagio
de sistemas de esgotamento sanitario durante o periodo de obras.

123



I Impactos Diretos l | Impactos Indiretos ‘
[~ Aumento de empragos no setor
de construgio
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-
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ETE e Elevatérias possiveis outros usos da terra
Perda do bem estar das
] [Gnrm;ia de material particulado no ar. comunidades vizinhas
>
=
% L Aumento do trafego de caminhdes Desvalorizagdo das Areas |
z Contiguas
8 Poluigao visual L
T L-———‘-‘—E e Necessidade de areas de
E- empréstimo e bota-fora
= Poluigao dos cursos d'agua
devido ao carreamento de
{ Movimentacio excessiva de terra. }— sélidos
i Mudangas no escoamento
superficial de aguas pluviais
Desenvolvide pela MKMBr

Figura 8-3 - Aspectos e Impactos Ambientais da Implantacdo de Sistemas de Esgotamento
Sanitario Durante as Obras

Os impactos negativos decorrentes da implantacdo do sistema podem ser mitigados por
meio de padrbes ambientais de construcdo, os quais devem constar nos editais de
contratacdo dos servicos. A CESAN desenvolveu um manual ambiental de construgdo, mas
que precisa ser aperfeicoado para caracterizar melhor as agdes e cuidados ambientais que
0s empreiteiros precisarao atentar durante a execucdo das obras. No PGA ¢é apresentado
um Manual Ambiental de Obras mais adequado as condic¢des de obras de saneamento.

A Figura 8-4 e a Figura 8-5 a seguir, por sua vez, mostram o0s aspectos e impactos
ambientais decorrentes da operacdo dos sistemas de esgotamento sanitario.
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Figura 8-4 - Aspectos e Impactos Ambientais Positivos da Implantagédo de Sistemas de
Esgotamento Sanitario Durante a Operacao
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Figura 8-5 - Aspectos e Impactos Ambientais Negativos da Implantacio de Sistemas de
Esgotamento Sanitario Durante a Operacao

Alguns impactos séo inerentes a necessidade de infraestrutura de servigos publicos,
tais como a mudanca de uso da area ou 0 aumento de trafego de veiculos pesados. Outros
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devem ser mitigados j& durante a fase de projeto, para que na fase operacional a unidade j&
seja dotada dos instrumentos necessarios para reduzir e gerenciar esses impactos, tais
como a disposicao dos efluentes, do lodo e do biogés, a gera¢do de odores e outros.

A Tabela 8-4 a seguir apresenta os principais impactos ambientais do componente
saneamento e sua avaliagdo de significancia e as medidas e planos/programas a constar do
Plano de Gestdo Ambiental — PGA do Programa

Tabela 8-4 - Resumo dos Principais Impactos e Riscos

IMPACTOS E RISCOS

Incémodos aos
moradores

Interferéncia com os
sistemas publicos

Supresséo de Vegetagdo
Degradacéo de Areas e

jazidas de empréstimo

Acidentes

Geracéo de Bota -Fora

Carreamento de Sélidos
para os rios
Afugentamento de
Animais Silvestres

Interferéncia com

patriménio
arqueologico

Melhoria das Condic6es

de qualidade das Aguas

Disposicéo dos Lodos e
Residuos

Odores

Liberacdo de gases para
atmosfera

SIGNIFICANCIA MITIGACAO
IMPLANTACAO DAS OBRAS

Muito Planejamento das Obras

Significativo e Procedimentos
cuidadosos e Agbes de
Divulgacéo

Pouco Planejamento das Obras

Significativo e Articulacdo com as
concessionarias de
servicos e de transito

Moderado Métodos Construtivos
adequados e reposicao
de vegetacdo afetada

Moderado Planejamento das Obras
e Recuperacdo de areas
degradadas

Moderado Procedimentos de
Prevencdo de Acidentes
e Planejamento das
Obras

Moderado Destinacéo licenciada
dos residuos

Pouco Métodos Construtivos

Significativo adequados

Pouco Planejamento das Obras

Significativo e Procedimentos
cuidadosos

Moderado Levantamento de

Ocorréncias e
providéncias de resgate

OPERAGAO DOS SISTEMAS

Moderado

Significativo

Moderado

Pouco
Significativo

Operacéo e Manutencéo
adequada dos sistemas

Destino Final Adequado
Definico das rotas de
disposicdo adequadas
Operacéo e Manutencéo
adequada dos sistemas
Queima do gas gerado
nos reatores anaerobios

PLANOS/
PROGRAMAS

Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo
Manual Ambiental
de Construcéo
Manual Ambiental
de Construgéo

Manual Ambiental
de Construgéo

Monitoramento das
ETEs e dos corpos
Receptores

Gestédo de Lodos

Contingéncia e
Riscos
Contingéncia e
Riscos
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Extravasamento de Moderado Operac¢do e Manutencdo | Contingénciae

esgotos nas residéncias adequada dos sistemas Riscos

Parada dos sistemas de | Moderado Operacdo e Manutencdo | Contingénciae
bombeamento e adequada dos sistemas Riscos
tratamento

Na andlise das figuras e da tabela acima, pode-se constatar que os impactos negativos
durante a fase de implantagcdo sdo, em geral, localizados, transitorios e de carater pouco
significativo a moderado, decorrentes principalmente das atividades inerentes a execucao
de obras.

Dependendo, no entanto, do porte e localizagdo, podem apresentar interferéncias com:

¢ habitats naturais — areas de preservacdo permanentes;
e patriménio cultural e arqueolégico
o edificagcbes comerciais e/ou moradias

Critérios adequados de concepcdo e projeto podem minimizar significativamente a
possibilidade de ocorréncia dessas interferéncias.

No caso de habitats naturais, a ampliagdo ou implantacdo de sistemas de esgotos
(interceptores, estacOes elevatorias e estacGes de tratamento) quase sempre apresentam
interferéncias com APPs. Considerados pela legislagdo como intervencdo de utilidade
publica, essa interferéncia pode ser autorizada pelo érgdo ambiental e minimizada com
técnicas adequadas de construgéo e com posterior recuperacdo da area de intervencao.

A possibilidade de interferéncia com patrimdnio cultural deve ser analisada na concepgéo
do empreendimento e na sua avaliagdo ambiental, de modo a se adotar procedimentos de
resgate, se for o caso, ou procedimentos de “salvamento ao acaso”. Ressalte-se que nos
municipios de Cariacica e Vila Velha foram identificados patrimdnios arqueoldgicos e
histéricos — ver item 4.2.4 deste relatorio.

Com relacdo a possibilidade de interferéncia com atividades comerciais, a concepgdo do
projeto e sua execucdo devem evita-la. Da mesma forma, o projeto do empreendimento
deve evitar a necessidade de reassentamento de familias. Caso, eventualmente, venha a se
necessitar de relocacao de familias, plano especifico deveré ser realizado em acordo com o
Marco Conceitua de Reassentamento Involuntério a constar do Plano de Gestdo Ambiental
-PGA.

8.4.1. ANALISE AMBIENTAL ESPECIFICA PRELIMINAR

Em que pese os sistemas de esgotamento sanitério ainda carecerem de detalhamento
técnico (projetos basicos e executivos), os sistemas referentes a RMGV — Vila Velha
(Sistema Aragés e Sistema Terra Vermelha — ETE Ulysses Guimar&es) tém a previsdo de
ampliagdo das ETEs Aracéas e Ulisses Guimaraes em terrenos da CESAN situados em &rea
contigua as atuais ETES.

A seguir faz-se uma analise da localizacdo destas ETEs e de suas ampliagdes.
8.4.1.1. SISTEMA ARACAS

O sistema de esgotamento sanitério de Aracas em Vila Velha foi implantado pela CESAN por
meio do Projeto PRODESAN, financiado pelo Banco Mundial. Em 2001, este Projeto
PRODESAN elaborou um unico contrato Turn-Key para colocar em funcionamento parte das
obras que haviam sido implantadas pelo PRODESPOL, bem como para construir as quatro

127



ETEs da regido metropolitana. A estratégia do contrato sob a modalidade Turn-Key foi uma
experiéncia de grande sucesso, pois conseguiu alcancar plenamente os objetivos almejados,
corrigindo os principais erros verificados por ocasido do PRODESPOL. O sistema Aracas foi
implantado na sua totalidade e encontra-se atualmente em funcionamento.

Compreende alguns dos bairros mais importantes, e quase a totalidade dos bairros com
praias de Vila Velha. Podemos citar: Praia da Costa, Itaparica, Itapud, Gloria, Boa Vista,
Cristovao Colombo entre outros.

A CESAN pretende agora ampliar o Sistema buscando ampliar a atual cobertura de 51,8%
para 66% da cidade de Vila Velha (Tabela 8-5).

Tabela 8-5 — Ampliacdo do Sistema Aracas

% % Populacdo  ETE (capacidade)
Cobertura | Beneficiada /s
L . Cobertura
Municipio Sistema Atual com o com o
Projeto Projeto Atual  Futura
Vila Velha Aracas 51,8 66 29.872 400 650

A Figura 8-6 a seguir apresenta a area de abrangéncia atual e futura do sistema.

Area de Abrangéncia Atual

Area de projelo

G \L‘“QI\' earth

Figura 8-6 — Ampliacdo do Sistema Aragas
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Analise da situacgao atual

A ETE Aracas, atualmente em operacao, utiliza o processo de lodos ativados com
aeracdo prolongada com tecnologia UNITANK, onde os mesmos tanques sdo utilizados
como reator ou decantador dependendo da etapa do processo. Tem capacidade para tratar
400 I/s e atualmente encontra-se com a vazdo afluente bem proxima da sua capacidade
instalada.

Os resultados operacionais da estagdo sdo mostrados na Tabela 8-6, a seguir.

Tabela 8-6 — Resultados Operacionais

Parédmetro Afluente Efluente Remocéo (%)
DBO (mg/I) 155 10 94
TSS (mg/1) 145 15 90
CF (hmp/100 ml) 1,3 x 107 4,5 x 104 99,6
Pt (mg/1) - - -
TKN (mg/I) 30,9 10,5 66

Fonte: CESAN

De acordo com as informagdes da CESAN as amostragens séo simples, coletadas no
inicio da manh&, e ndo uma amostragem composta de todas as horas do dia/noite. Esta
estratégia de amostragem maximiza o afluente, levando a um desempenho superior a
realidade. De qualquer forma, considerando que a concentragdo do afluente mostrada na
tabela deve estar representando a méxima do dia, a média composta da concentragdo de
DBO devera estar na ordem de 103 mg/I, o que resultaria em um desempenho de 90%, o
que é compativel com o processo de tratamento instalado.

Seu desempenho operacional esta de acordo com os limites de langamento
preconizados na licenga ambiental, embora esses resultados sejam oriundos de
amostragem simples.

Como a ETE ndo utiliza reatores anaerdbios ou aeradores mecénicos nao existe
geracao de gas metano, aerossois e 0s odores existentes sao localizados apenas no inicio do
processo, no tratamento preliminar. O lodo produzido é desidratado e encaminhado para
aterro sanitario privado e licenciado. Portanto, a tecnologia adotada na ETE, n&o promove
a liberagcdo de odores que cause incomodos a vizinhanga. Eventuais incomodos, se
existentes, podem resultar do trénsito de caminhfes para a destina¢do final do lodo
desidratado.

O efluente tratado tem como destino final, por meio de emissério, o rio Jucu proximo
a sua confluéncia com o mar.

As figuras a seguir apresentam: Figura 8-7 a localizagdo da ETE Aragés, o emissario
de efluente tratado e seu langamento no rio Jucu; Figura 8-8 a localizacdo, em detalhe da
ETE Aracas.

E importante considerar que a CESAN adquiriu o terreno atual da ETE em 2001, na
época do PRODESAN, ja prevendo a necessidade de sua futura ampliagdo. A época, o
terreno da ETE se localizava ha mais de 200 metros de ocupagdo urbana. No entanto,
gradativamente, parte da area do entorno foi sendo ocupada por loteamentos irregulares.
De qualquer forma, como o processo adotado ndo emite odores, ndo se constata qualquer
reclamacéo por parte da comunidade vizinha.
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Emissério Langamento ETE Aracls
Existente

ETE Aracés Existente

O 1_-._‘__'(' 3arr

Figura 8-7 — Localizagcdo da ETE Aracas e Emissario

Area ETE Aracés Existente

Emissdrio Lancamento ETE Aracds
Existente

Figura 8-8 — Detalhe da ETE Aracas

Intervencao proposta
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Conforme acima citado, a CESAN pretende ampliar a area de cobertura do sistema
de esgotamento sanitario, necessitando de ampliagdo da ETE existente para uma vazéo
adicional de 250 I/s. O detalhamento da intervencao (projetos basicos/executivos — no caso
de implantacdo pela empresa, ou definicdo das condi¢cbes de contorno — no caso de
implantacdo por sistema Turn-key) somente serd realizado por ocasido do inicio do
Programa — contrato com o Banco.

A ampliacdo da ETE est4 prevista para ser realizada em terreno de propriedade da
CESAN, no entorno da atual ETE (Figura 8-9).

Area ETE Aracas (existente)

- Area ETE Aracés (projetada)

s Area disponibilizada

Figura 8-9 — Area prevista para Ampliacdo da ETE Aragcas

Analise ambiental preliminar

Duas questdes emergem da proposicido de ampliacdo da ETE:

0) Ampliacdo a ETE em local adjacente da ETE atual. Em que pese a localizacdo da
ETE com distancia inferior a 100 metros de area com ocupac¢do urbana, deve-se
considerar que: (i) area é de propriedade da CESAN; (ii) a area ja estava, desde
2001, prevista como area de ampliacdo; (iii) atualmente ndo se verificam
emissao de odores e consequentes reclamag6es da comunidade vizinha; e (iv) ha
possibilidade de criacdo de acesso pelo lado norte utilizando a rodovia Darly
Santos, evitando possiveis transtornos a populagdo do entorno pelo transito de
caminhdes. O Projeto Basico devera considerar esta alernativa.

(i)  Tecnologia de tratamento. A CESAN pretende que a ampliacdo da ETE seja
realizada com o processo UASB + Biofiltro Aerado, com processo de desidratacio
mecanizada dos lodos, o que garante um desempenho semelhante ao processo
Unitank atual.
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8.4.1.2.

SISTEMA TERRA VERMELHA

O sistema Terra Vermelha em Vila Velha pretende englobar e ampliar o atual sistema
Ulisses Guimaraes (Tabela 8-7).

Tabela 8-7 — Ampliacdo do Sistema Terra Vermelha

% % Populacédo
. . Cobertura Beneficiada
Municipio Sistema Xc:::lrtura com o com o
Projeto Projeto
Vila Velha Terra Vermelha 11 100 41,915

A Figura 8-10 a seguir apresenta a area de abrangéncia atual e futura do sistema.

Area de Abrangéncia Futura (de projeto)

Area de Abrangéncia Atual

Situacgéo atual

Google earth

Figura 8-10 — Ampliacéo do Sistema Terra Vermelha
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A ETE Ulisses Guimaraes utiliza o processo de reator UASB seguido de Biofiltro
Aerado. Tem capacidade para tratar 30 I/s e atualmente encontra-se com sua vazao ainda
baixa, em virtude dos moradores do bairro Jodo Goulart (cerca de 5.000 hab) estarem
comegando agora a ligacdo dos esgotos. Com as ligacdes efetuadas, a vazdo deve atingir
cercade 15 1/s.

Os resultados operacionais da estagdo sdo mostrados na Tabela 8-8 seguinte.

Tabela 8-8 — Resultados Operacionais

Parédmetro Afluente Efluente Remocéo (%)

DBO (mg/I) 171 10 94
TSS (mg/1) 131 10 92
CF (hmp/100 ml) 3,6 x 107 3,9 x 105 98,9
Pt (mg/I) 5,2 37 29
TKN (mg/l) - - -

Fonte: CESAN

Considerando que a concentragdo do afluente mostrada na tabela deve estar
representando a maxima do dia, a média composta da concentracdo de DBO devera estar
na ordem de 114 mg/Il, o que resultaria em um desempenho de 91%, o que é compativel
com o processo de tratamento instalado.

Seu desempenho operacional esta de acordo com os limites de langamento
preconizado na licenga ambiental, embora esses resultados sejam oriundos de amostragem
simples.

A estacdo esté localizada a menos de 100 m das ocupac@es urbanas regulares o que
demanda cuidados com a geragdo de odores, como pode ser verificado na figura abaixo.
Embora a estacdo seja fechada, o lodo produzido é desidratado em leitos de secagem
abertos e encaminhado para aterro sanitario privado e licenciado.

A Figura 8-11 a seguir apresenta a situacdo atual de localizagdo do terreno de
propriedade da CESAN, da ETE Ulysses Guimardes e o emissario de esgotos tratados que
lancga os efluentes no canal de drenagem afluente do rio da Draga.
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= Emissdrio Lancamento ETE Ulisses
Guimardes - existente

- ETE Ulisses Guimar3es - existente

Area disponibilizada

- S

. ‘*'. .:‘.*\.' QA -"‘. “‘ -
FUA RN 9l e
e N 2
by o

Figura 8-11 — Situacao Atual da ETE Ulisses Guimaréaes

Intervencao proposta

Conforme acima citado, a CESAN pretende ampliar a area de cobertura do sistema de
esgotamento sanitario da regido, passando de uma cobertura atual de 11% para 100%,
beneficiando uma populacéo de 41.915 habitantes. Para tanto, pretende a desativagéo da
ETE Ulysses Guimaraes e a implantacédo de uma nova ETE no local.

As figuras a seguir apresentam: Figura 8-12 a localizacdo da area da ETE e a possivel
localizacdo do futuro emissario de efluente tratado; Figura 8-13 a &rea da ETE atual e
prevista.
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| ssmmm Emissirio Langamento ETE Grande Terra
Vermelha = Rio da Draga = L=1.130m.

.
" "‘ Area ETE Ulisses Guimaries (existente a ser
. . desativada)

Area ETE Grande Terra Vermetha (projetada)

Area disponibilizada

Figura 8-13 — Area da ETE Atual e Prevista

Analise ambiental preliminar

Duas questdes emergem da proposi¢do de ampliacdo da ETE:
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(i)

Ampliacdo a ETE em local adjacente da ETE atual. Em que pese a localizagéo da
ETE com distancia inferior a 100 metros de area com ocupagdo urbana, deve-se

considerar que: (i) area é de propriedade da CESAN, ja funcionando como ETE;
(i) h& a possibilidade de melhor localizacdo interna de modo a ampliar a
distancia da unidade em relagdo a ocupa¢do urbana; (iii) ha alternativas de
acesso em vias de maior capacidade de tréfego. As alternativas deverdo ser
consideradas no Projeto Basico.

Tecnologia de tratamento. A CESAN pretende que a ampliagdo da ETE seja
realizada com o processo UASB + Biofiltro Aerado, com processo de desidratacio
mecanizada dos lodos, o que garante a ndo emissdo de odores, evitando,
portanto, incdmodos & populagéo do entorno.

8.5.  PANORAMA INSTITUCIONAL

Na implementacdo do Programa esta envolvido um tomador de empréstimo —
Governo do Estado do Espirito Santo, representado pela Secretaria de Estado
Extraordinéria de Projetos Especiais e Articulagdo Metropolitana - SEPAM, o qual assinara
acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

Durante a fase de preparagdo, a SEPAM apresentou uma proposta de arranjo
institucional em dois niveis: (i) deliberativo e consultivo, por meio de um Comité Diretivo e
sua Secretaria Executiva; e, (ii) setorial operacional, com a Unidade de Gerenciamento do
Programa (UGP), sob a tutela de uma Coordenagéo Geral (
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Figura 8-14).

O Comité Diretivo constituird a instdncia méxima de decisdo e tera carater
deliberativo para assuntos do Programa e, sera implementado no ambito da Secretaria de
Estado de Governo — SEG.

A Secretaria de Estado de Governo — SEG é a agéncia responsavel pela coordenacéo
da execucao técnica e financeira do Programa e exercerd a funcdo de Coordenacao-Geral de
Implementacdo (CGl), uma instancia de coordenagéo executiva e decisOria e, contara com o
apoio da Secretaria Executiva do Programa para 0 gerenciamento e supervisdo do
Programa pactuado pelo Estado com o Banco Mundial. A CGI executara as atividades do
Programa por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP

A UGP ter4 as seguintes atribuicdes:

Coordenar a elaboragdo e a consolidacdo do planejamento, programas de
trabalho e a proposta de orgamento anual das atividades do Programa para
deciséo superior;

Analisar os resultados dos acompanhamentos sistematicos de desempenho do
planejamento fisico-financeiro aprovado pelo Comité Diretivo e a avaliagéo final
do Programa,;

Prover orientagdes especificas relativas a execucédo do Programa;

Buscar, sempre que possivel conciliar e integrar as acGes propostas pelos
diferentes executores, nos seus projetos setoriais, de modo a consolidar, nas
diferentes institui¢des, a visdo da necessidade de promover a utilizagdo multipla
e integrada dos recursos hidricos;

Coordenar a elaboracdo dos estudos e pegas técnicas relacionadas a
implementagéo das ac¢des intersetoriais do Programa;

Elaborar o Plano Operativo Anual,

Coordenar a elaboragdo dos Relatorios de Acompanhamento e de Avaliagdo de
Meio Termo e Final do Programa.

A implementacdo do programa contard com o suporte de uma empresa
especializada em gerenciamento de projetos para atender com qualidade e prontiddo as
demandas executivas, inclusive na supervisao e fiscalizagéo de obras.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMITE DIRETIVO DO PROJETO
VICE GOVERNADORIA
SEG - SEPAM — SEAMA — IEMA - IGRH — SEDURB — CESAN — INCAPER - IDAF — CBMES - CEPDEC
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Figura 8-14 — Organograma da Proposicdo de Gerenciamento e Supervisédo do Programa

Adicionalmente, uma série de 6rgéos e institui¢des se envolvera na implementacéo
do Projeto, desde a concepgdo e desenvolvimento de estudos, planos e projetos até a
execucdo, operagéo e sustentabilidade das intervengdes.

Quadro sintese do envolvimento dos principais atores (stakeholders) é apresentado
na Tabela 8-9, a seguir:

Tabela 8-9 - Envolvimento dos Atores (stakeholders) nas a¢cdes do Programa
Componentes Atores Formas de Envolvimento

A - Gestéo de das SEPAM Supervisdo da implementacéo
Aguas
Elaboracéo, execucéo e operacdo das
IEMA acoes e intervencodes.

Autorizacéo / Licenciamento ambiental.
Monitoramento da qualidade ambiental

Prefeituras municipais Acompanhamento das ac¢des de

RMGV e CONDEVIT macrodrenagem na RMGV
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Componentes Atores Formas de Envolvimento

B - Gestdo de Riscos e SEPAM Supervisdo da implementacéo
Prevencéao de IEMA Elaboracéo, execucdo e operacdo das
Desastres acoes e intervencdes.
SEPAM Supervisdo da implementacido
C - Gestédo de IEMA
MananC|a~|s e INCAPER Elaboracéo, execucdo e operacdo das
Recuperacdo da CESAN acOes e intervencdes.
Cobertura Florestal
Produtores Execucdo das acOes de Reflorestamento
Comité da Bacia Acompanhamento Geral
SEPAM Supervisdo da implementacéo
D — Saneamento CESAN Elaboracéo, execucéo e operacdo das
Ambiental acoes e intervencdes.
IEMA Autorizacéo / Licenciamento
Ambiental/Outorga.
Prefeituras AutorizacOes de obras referentes ao uso
do solo
Comités das Bacias Acompanhamento Geral

Os Comités das Bacias do Jucu e de Santa Maria da Vitoria, que deverdo acompanhar
de forma geral a implementacdo das intervencdes do Programa, reinem entidades do
poder publico (representantes do Governo Federal, do Estado de Pernambuco e de
municipios da bacia), dos usuarios (concessionarias de saneamento, energia, industria,
consumidores, etc.), iniciativa privada e sociedade civil organizada.

Participacéo e Envolvimento Social

O envolvimento de diversos atores com interesse no desenvolvimento do Programa
de Gestéo das Aguas e da Paisagem ocorre durante todas as fases de sua preparagdo em
diferentes niveis de participagéo.

Beneficiarios das A¢des do Programa

O principal beneficiario das a¢des do Programa serd a populacio das cidades das
Areas de Abrangéncia, envolvidas principalmente pela recuperacéo florestal, melhoria das
condigdes das estradas vicinais e 0 recebimento de um servigo essencial como o de
esgotamento sanitério. Neste item ressaltam-se os beneficios & populacéo de baixa renda e
com maior vulnerabilidade social.

8.6. CRITERIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIACAO AMBIENTAL DE
PROJETOS

Durante a implementacdo do Programa, a UGP devera adotar procedimentos
socioambientais diferenciados para cada componente envolvendo as fases de: A)
Detalhamento dos Estudos e Projetos; e B) implantacio dos Projetos ( obras e intervengdes
fisicas):
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8.6.1.

8.6.2.

FASE A - DETALHAMENTO DOS ESTUDOS E PROJETOS (ESTUDOS,
PROJETOS TECNICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA) DOS
COMPONENTES A,CED

Componente A — Gest&o das Aguas - compreende o detalhamento dos Termos de
Referéncia dos Estudos referentes & gestdo de recursos hidricos e do Plano
Metropolitano de Macrodrenagem Urbana.

Para este Componente deverd ser adotada a insercdo, nos TdRs dos Planos e
Programas analisados no item 8.1, de critérios e avaliacbes ambientais de carater
estratégico, como uma Avaliacdo Ambiental Regional e de salvaguardas ambientais e
sociais.

Componente C — Gestdo de Mananciais e Recuperacéo da Cobertura Florestal -
compreende as agbes prévias até o detalhamento dos projetos técnicos de
intervencao.

Os projetos técnicos de intervencdo para os subcomponentes C.1 Reflorestar e C.2 —
Unidade Demonstrativa do Mangarai deverdo ter uma acompanhamento ambiental
por parte da UGP sendo que os respectivos Projetos Técnicos de Intervencdo
deveré&o conter:

v Procedimentos de avaliagdo socioambiental das intervengoes

v Autorizacdo/Licenciamento ambiental das intervengoes;

v Procedimentos de Divulgacdo e Consulta;

v Relatério Ambiental simplificado de acordo com as Salvaguardas Ambientais

e Sociais do Banco.

Componente D — Saneamento Ambiental — compreende a elaboracéo dos projetos
béasicos/executivos e/ou a definicdo das condi¢cdes de contorno no caso de uma
operacdo Turn-key, referentes aos sistemas de esgotamento sanitario.

Estes projetos bésicos/executivos deverdo adotar os seguintes procedimentos:

v Critérios socioambientais para a concepc¢éo dos projetos;

v Autorizagdo/Licenciamento ambiental e/ou outorga das intervencdes;

v Procedimentos de Divulgacdo e Consulta;

v Relatério Ambiental de acordo com as Salvaguardas Ambientais e Sociais do

Banco.

FASE B — EXECUGAO IMPLANTACAO DOS PROJETOS (ELABORAGCAO
DOS ESTUDOS E IMPLANTACAO DAS OBRAS E/OU INTERVENCOES
FISICAS)

Durante a implantacdo da fase de execucdo dos projetos referentes a: (i) elaboragédo

dos planos e programas, no caso do Componente A; (ii) de intervencdes fisicas
(reflorestamento, melhorias de estradas, saneamento rural, etc.); e (iii) obras de sistemas
de esgotamento sanitério; deverdo adotados procedimentos relativos & Acompanhamento
Ambiental das Intervencdes e de Superviséo Ambiental de Obras.

Essas fases estdo detalhadas no Plano de Gestdo Ambiental — PGA (capitulo 9).

140



8.7. AVALIACAO COM RELACAO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
DO BANCO MUNDIAL

As caracteristicas dos componentes e subcomponentes do Programa foram
identificadas nos itens anteriores deste documento. Com base nessa caracteriza¢do, sdo
analisadas a seguir a interferéncias com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco
Mundial: OP 4.01 — Avaliacdo Ambiental; OP 4.04 — Habitats Naturais; OP 4.36 Florestas; OP
4.09 — Manejo de Pragas; OP 11.03 — Recursos Fisico-culturais; e OP 4.12 — Reassentamento
Involuntéario de Familias.

OP.4.01 AVALIACAO AMBIENTAL

De acordo a essa salvaguarda, o Programa foi classificado preliminarmente como de
categoria B, gerando a necessidade de elaboragdo de avaliacdo ambiental e social,
acompanhada de plano de gestdo ambiental e social — RAAS e PGAS (Anexo 1), que
constituem o contelddo deste documento e seus anexos. Os componentes e
subcomponentes que requerem licenciamento ambiental sdo os de saneamento, com a
implantacdo ou ampliacdo de SES em cidades do interior do Espirito Santo e em duas
cidades da Regido Metropolitana de Vitoria. Desses empreendimentos, para todos os que j&
tém projetos elaborados (do interior do Estado) foi expedida licenga ambiental
simplificada e esta sendo concedida outorga de uso de recursos hidricos para disposicdo de
efluentes tratados. Quanto aos sistemas ainda em fase de detalhamento, o RAAS dispbe de
(i) critérios e procedimentos para elaboracdo e avaliagdo de projetos de esgotamento
sanitario (Anexo 2) e de (ii) critérios para execucdo de obras de saneamento (Anexo 3).

OP 4.04 - HABITATS NATURAIS

No Componente D — Saneamento Ambiental, que detém as obras do Programa, a
maior parte das areas a serem utilizadas esté localizada em &rea urbana j4 antropizada e de
baixa densidade populacional. E o caso de todos os sistemas do interior do estado e dos
sistemas da RMGV, com a diferenca de que nos municipios de Cariacica e Vila Velha a
densidade populacional é muito maior e as areas urbanas extensas. A concepcdo dos
sistemas de saneamento é simples e buscou intervir minimamente em &reas nao
antropizadas e ndo ha interferéncia com unidades de conservacdo. Alguns trechos dos
sistemas incidem sobre &reas de preservacdo permanente — APPs. Considerados pela
legislacdo como intervencdo de utilidade publica, essa interferéncia pode ser autorizada
pelo érgado ambiental e minimizada com técnicas adequadas de construgdo e com posterior
recuperacdo da area de intervencéo.

No componente C - subcomponentes de Reflorestamento e Unidade Demonstrativa
do Mangarai, havera intervencdo em areas de preservacdo permanente - APPs, que sdo o
proprio objeto do subcomponente — recompor e recuperar as APPs na sub-bacia escolhida
com técnicas sustentdveis, espécies nativas e comprometimento dos proprietarios com
manejo adequado do solo nas &reas frageis. As intervencbes estdo de acordo com o
disposto no Codigo Florestal quanto & intervencdo para servicos de utilidade publica, ai
incluidos as estruturas de saneamento e a recomposicao de vegetacao nativa de margens
de cursos d’agua e eventual reafeicoamento dos taludes.

Nesse caso, existe convergéncia com os objetivos da salvaguarda, de conservagéo de
habitats naturais, assim como de proteger e melhorar o ambiente, visando o
desenvolvimento sustentavel em longo prazo.

OP 4.09 - MANEJO DE PRAGAS
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O subcomponente de Reflorestamento é o Unico do Programa que poderia acionar
essa salvaguarda. Contudo, nos critérios de aplicacdo do incremento florestal, vem sendo
utilizadas espécies nativas e o programa Reflorestar prepara os produtores para 0 manejo
sustentavel da terra nos plantios. O Programa Reflorestar menciona o uso de herbicidas e
formicidas de baixa toxicidade para o controle ecoldgico de pragas (principalmente
formigas) nas &reas de implantacdo na fase de plantagdo de mudas. Manual de Manejo de
Agrotdxicos encontra-se em anexo.

OP 4.11 - RECURSOS FiSICO-CULTURAIS

De acordo com o levantamento constante do item 5.2.4 — Patrimonio Histérico,
Cultural e Arqueoldgico, nos municipios de Cariacica e Vila Velha foram identificados sitios
arqueoldgicos e bens historicos.

No caso destes municipios, apesar das intervencdes em sistemas de esgotamento
sanitario serem em &reas j& antropizadas, devera ser realizada uma avaliagdo prévia da
possibilidade de interferéncia com patriménio cultural, assim como adotados
procedimentos especificos de “salvamento ao acaso” durante a fase de construgao.

Com relag&o ao subcomponente A.6 - Gestdo Integrada de Aguas Urbanas da RMGV,
os estudos do Plano Diretor de Macrodrenagem e os projetos bésicos/executivos deverdo
conter avaliagdo especifica de interferéncia com o patrimdnio cultural.

OP 4.12 - REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO DE FAMILIAS

A implantacdo das obras do Programa identificadas até o momento ndo requer a
remocdo de familias ou neg6cios. Contudo, como ainda deverdo ser estudadas as
intervencdes de esgotamento sanitario e de drenagem na RMGV (Plano Diretor
Metropolitano de Drenagem).

Considerando, no entanto, a aquisi¢do de terrenos para implantagdo de parte das
unidades dos sistemas de esgotamento sanitdrio e a eventual necessidade de
reassentamento involuntério foi elaborado um Marco Conceitual de Reassentamento
Involuntario que consta do Capitulo 8 — PGA e de anexo ao presente Relatorio. Dessa forma,
0s critérios e normatizacdo da OP.4.12 estardo garantidos no momento das eventuais
desafetacdes de area ou remocéo de familias e negocios.

OP 4.36 FLORESTAS

Da mesma forma que na salvaguarda 4.04, o objetivo dos subcomponentes de
Reflorestar e da Unidade Demonstrativa do Mangarai é o a preservagdo em si mesma; visa-
se o incremento da cobertura florestal de um bioma de grande importancia, o da Mata
Atlantica. Embora o estado do Espirito Santo esteja integralmente no “dominio” desse
bioma, as areas de mata preservada diminuiram sensivelmente ao longo do tempo. E,
portanto, uma das metas do Programa a recomposi¢do expressiva desses macigos
florestais, atendendo ao pressuposto da salvaguarda, de integrar as florestas de forma
eficaz para o desenvolvimento econémico sustentével.

8.8. AVALIACAO AMBIENTAL E SOCIAL GLOBAL

Os impactos considerados mais importantes no contexto da implantagdo do
Programa sdo aqueles relacionados (i) a implantagdo de sistemas de esgotamento
sanitario; e (ii) ao aumento da cobertura florestal e recuperacéo de areas de preservacio
permanente. Em ambos 0s casos, espera-se a geracdo de impactos positivos que
compensem amplamente os impactos negativos associados a fase de implantacéo de obras
e riscos operacionais dos sistemas.
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Para os outros componentes (A, B e E), basicamente de estudos, planos e programas,
0s impactos esperados sdao amplamente positivos, advindos da implantacdo de novos
instrumentos de planejamento e gestdo de recursos hidricos, apoio ao sistema ambiental
estadual, melhoria da gestdo da drenagem urbana e fortalecimento institucional das
instituicdes participantes do Programa.

No caso dos sistemas de esgotamento sanitdrio presentes no Componente D,
destaca-se a propria natureza da implementagdo de coleta e tratamento de esgoto, acdo
voltada a proporcionar qualidade na saide e ambiente da populagéo, ao contribuir para o
controle da contaminagdo dos corpos hidricos. Tal controle também pode auxiliar a
restauracdo dos processos ecoldgicos essenciais, como a recuperacdo de areas degradadas,
e como consequéncia, traz a possibilidade de recuperagdo de matas ciliares e conservagao
de solos, que séo de importancia relevante no contexto geral do projeto.

Dentre os impactos potenciais adversos destacam-se a possibilidade do
agravamento de processos erosivos por impericia de operadores de maquinas durante as
obras de implantagdo, assim como a eventual supressdo de vegetacdo nativa em areas de
instalacdo dos equipamentos de coleta e tratamento de esgoto.

A abertura ou consolidagdo de acessos em &reas de protecdo permanente, pela
natureza das atividades de saneamento, possuem caracteristica ao mesmo tempo positiva e
negativa:

e Positivas, porque permitem acesso a essas areas por meio de caminhos
especificos, conhecidos e mantidos, possibilitando o monitoramento.

¢ Negativas, em fun¢do da intervencdo efetiva nessas areas com retirada de
solo e vegetacao de cobertura, mitigavel pela recuperacdo das proprias areas
afetadas e compensacdo ambiental dentro da mesma bacia hidrografica;
outro aspecto de impacto potencial adverso é inerente aos sistemas coletivos
de coleta e tratamento de esgoto doméstico, que consiste na concentragéo da
vazdo tratada em um s6 ponto, que € a estacao de tratamento de esgoto. Para
sua mitigagdo, destacam-se o0s controles operacionais e de manutencdo
preventiva e corretiva, que acompanham os projetos executivos dos sistemas
de tratamento de esgoto;

e Do ponto de vista social, as intervengdes nas &reas urbanas pelas obras sdo
consideradas de baixo impacto e mitigadas pela propria temporalidade da
obra, além do controle de seguranca no transito, poeira e ruidos.

Considera-se, portanto, que 0s impactos adversos potenciais sdo passiveis de
controle e mitigacdo por meio da adogdo de medidas ja identificadas e, especialmente, do
controle ambiental de obras.

Para as atividades relacionadas no Componente C — recomposi¢cdo de cobertura
florestal, recuperacdo de APP e de estradas rurais, igualmente os impactos positivos
esperados sdo associados a propria implantacdo do Componente. Como pode ser visto no
capitulo correspondente, os quadros de impactos positivos associados apontam beneficios
derivados de (i) aumento da cobertura florestal nativa, (ii) reducdo de carreamento de
sélidos e melhoria de seguranca nas estradas rurais (iii) melhores praticas agricolas, e (iv)
atendimento a legislacdo ambiental em geral, com a recomposi¢do de APP e de por¢des da
Mata Atlantica, gerando conscientizagao e boas praticas junto ao produtor rural nas regides
de atendimento do Programa.
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Os impactos negativos apontados referem-se especificamente a manutengdo dos
servigos implantados e devem ser considerados na gestdo do Programa. Estradas rurais
adequadas necessitam manutencdo constante, assim como o0s programas de plantio e
revegetacdo irdo requerer monitoramento preciso para a verificagdo do sucesso de sua
implantacdo. Igualmente, o apoio no fornecimento de insumos e assisténcia técnica ao
produtor rural é uma necessidade constante que, se ndo for atendida, pode gerar impacto
de descontinuidade e levar ao fracasso das acfes. Elencando as préaticas necessarias na
gestdo do Programa visando garantir a plenitude dos objetivos citam-se:

o Garantia da manutenc&o das estradas ap6s implantacéo;

o Garantia dos acordos de cooperagdo técnica entre as prefeituras, instituicées
de apoio e empresas contratadas para 0s Servicos;

o Acompanhamento das obras por parte do Governo do Estado para
fiscalizagdo do adequado andamento das obras;

o Programa de capacitacdo ciclica dos operéarios, visando a reciclagem e a

continuidade na disseminagdo do conhecimento sobre a normatizagéo
vigente das melhores préticas;

o Analise da integracdo com as agdes previstas entre os programas Reflorestar
e de Recuperacéo das Estradas Rurais.

o Favorecimento a agOes diferenciadas para empoderamento das agricultoras,
valorizagao da mulher na érea rural,

o Desenvolvimento de indicadores de desempenho do Programa Reflorestar,

envolvendo: (i) porte e saude dos individuos arboreos implantados; (ii)
densidade de individuos nas &reas implantadas; (iii) indice de reposi¢do de
mudas; (iv) andlise dos esforgos empreendidos e implantacdo das estruturas
por parte dos produtores.

Por meio do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem, o Estado
pretende alcancar as seguintes metas:

a) Ampliar a cobertura florestal do Estado para 12%, correspondendo um incremento
de 5%;

b) Ampliar a cobertura florestal nas microrregides do Caparad para 12,6%; e nos
municipios das bacias dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitdria para 23,1%.

c) Prover sistemas de saneamento basico com 100% de cobertura para municipios de
pequeno porte nos municipios dessas regides.

d) Ampliar a cobertura de coleta, tratamento e destinacéo final de esgotos sanitarios
em municipios das Bacias do Jucu e Santa Maria da Vitoria de 47% para 63% e, na
microrregido do Capara6 de 11,5% para 100%;

e) Ampliar a cobertura da coleta, tratamento e destinacao final dos esgotos sanitarios
na RMGV de 62% para 69%.

Os recursos invertidos no Programa atender&o essas metas, que fazem parte de uma
estratégia de gestao e planejamento do Governo do Estado para dotar o Espirito Santo de
politicas publicas voltadas a contribuir para a reducdo das vulnerabilidades
socioambientais.

Com mais esse empenho no Programa ora em preparagdo, o Governo garante a
continuidade das acBGes de saneamento, melhoria da gestdo dos recursos hidricos e do
sistema ambiental estadual, além do fortalecimento institucional da gestdo publica desses
setores. A ndo execucdo do Programa de Gestdo Integrada de Aguas e da Paisagem
arriscaria a continuidade dessa estratégia de governo, que ja vem sendo aplicada com éxito
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e tem contado com o apoio de recursos externos como os do Banco Mundial, em projetos
anteriores.

De outra parte, entende-se que 0 avango e sucesso na gestéo integrada das aguas no
Espirito Santo através da implantagdo de mais este Programa depende diretamente de um
arranjo institucional cuidadoso e de uma Unidade de Gestao do Programa capaz de agregar
todos os atores envolvidos na implantagéo e operacdo de seus componentes.
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9.PLANO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL — PGAS

O Plano de Gestdo Ambiental e Social contem o desenho das medidas ambientais
(em programas especificos) e sociais (especialmente aqueles que correspondem ao
reassentamento involuntario de familias e negdcios) destinadas a minimizar e/ou
compensar 0s impactos e riscos derivados da implantagdo e operagdo das obras e
intervencdes do Programa. Contempla também as atividades de apoio necessarias ao
fortalecimento institucional das entidades relacionadas ao Programa, seja na sua
implantacédo, seja na operagao dos sistemas implantados.

Todos os programas devem ser avaliados periodicamente para medir sua eficacia, a
fim de que se realize sua adequacdo, principalmente considerando os prazos de
implantacdo dos diversos componentes do Programa e a dindmica peculiar das areas
urbana e rural. Igualmente, o sistema de gestdo do Programa deverd ser capaz de verificar,
através desses programas de monitoramento, desconformidades dos pardmetros medidos
com as normas e padrdes vigentes.

Os custos do PGAS (Tabela 9-1) s&o parcialmente absorvidos pelas
responsabilidades intrinsecas dos executores, como o controle ambiental de obras, mas
também incidem sobre o orgamento geral do Programa, tal como demonstrado na
descricdo a seguir. Tais custos sdo uma hipotese de trabalho e deverdo serdo apurados no
momento da contratacdo dos programas do PGAS, de acordo aos termos de referencia de

cada um deles.

Tabela 9-1 - PGAS - Programas, Custos e Responsaveis Associados.

PROGRAMAS
Gerenciamento Socioambiental do
Programa

Procedimentos de Gestéo e Supervisao
Socioambiental ao largo do Ciclo do
Programa

Programa de Monitoramento da Qualidade
das Aguas — Corpos Receptores

Programa de Monitoramento Mangarai
Programa de Comunicacéo Social — PCS

Programa de Educacdo Ambiental e
Sanitaria— PEAS

Programa de Adeséo e Educacéo
Ambiental — Se Liga na Rede

Gestéo de Lodos das ETEs

Programa de Contingencia e Reducéo de
Riscos

Manual de Manejo de Agrotoxicos
Programa e Controle Ambiental de Obras —
Manual Ambiental da Construcéo

Marco de Reassentamento Involuntario e
Aquisicdo de Terrenos — Plano de
Aquisicdo de Imdveis.

CUSTOS
Parte do
gerenciamento do
Programa
Inserido no custo do
gerenciamento do
Programa
R$ 5.400.00,00

R$ 2.546.000,00

A Ser Detalhado pela
UGP

A Ser Detalhado pela
UGP
R$5.953.240,00

R$ 280.000,00
R$ 180.000,00

Sem Custos

Sem Custos. Atividades
Inerentes da
Concessionaria
Inserido nos custos das
intervencdes

ORGAO RESPONSAVEL
UGP

UGP e Executores

CESAN - Custos Internos
CESAN
UGP, EG e empresas
especializadas
UGP
CESAN

CESAN
CESAN

IEMA e INCAPER
CESAN, IEMA e INCAPER

CESAN
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9.1. GERENCIAMENTO SOCIOAMBIENTAL DO PROGRAMA

O Programa de Gestao Integrada das Aguas e da Paisagem engloba os municipios que
integram as microrregides do Capara, e as Bacias Hidrogréaficas dos Rios Jucu e Santa
Maria da Vitéria. O arranjo institucional de gestdo deste Programa devera ser conduzido
pela presenca de duas instancias, deliberativa e consultiva. Por meio de um Comité
Diretivo e sua Secretaria Executiva, além de uma coordenadoria operacional (UGP), o
Programa devera ser gerenciado com todos os programas associados as obras e
intervencoes (

Figura 9-1).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMITE DIRETIVO DO PROJETO
VICE GOVERNADORIA
SEG - SEPAM — SEAMA — IEMA - IGRH — SEDURB — CESAN — INCAPER - IDAF — CBMES - CEPDEC
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Figura 9-1 — Gerenciamento do Projeto

O Comité Diretivo € um colegiado de natureza deliberativa e consultiva, com
competéncia méxima de decisdo, composto pelo Vice Governador do Estado, pelos
Secretarios Estaduais da SEG, SEPAM, SEAMA, dos Subsecretarios de Saneamento e
Habitacdo e de Captacdo de Recursos e pelos Diretores e/representacdes destes, da CESAN,
da AGERH, do IEMA, do INCAPER, do IDAF, do CBMES e CEPDEC, com a responsabilidade
de supervisionar a implementacdo do Programa, além de ter a fungéo de definir os temas
transversais de interesse comum, a serem apoiados atraves do Programa.

O Comité Diretivo constituird a instdncia méxima de decisdo e tera carater
deliberativo para assuntos do Programa e, sera implementado no ambito da Secretaria de
Estado de Governo — SEG. O Comité Diretivo tera as seguintes atribuicdes: (i) promover o
alinhamento dos objetivos do Programa com os direcionamentos planejados pelo governo
estadual para o desenvolvimento do Espirito Santo; (ii) acordar e definir os temas
transversais de interesse comuns; (iii) aprovar os planos anuais de implementacdo das
atividades do Programa e os Planos de Aquisigéo; (iv) aprovar o Manual Operacional do
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Projeto e suas revisfes; (v) realizar o acompanhamento global do programa, definindo
medidas para o seu aperfeicoamento.

O Comité Diretivo do Programa sera presidido pelo Vice Governador do Estado do
Espirito Santo e, serd assistido por uma Secretaria Executiva, a ser exercida pela
Subsecretaria de Estado de Captagéo de Recursos.

A Secretaria de Estado de Governo — SEG é a agéncia responsavel pela coordenagéo
da execucao técnica e financeira do Programa e exercerd a funcdo de Coordenacao-Geral de
Implementac&o (CGl), uma instancia de coordenagéo executiva e decisOria e, contara com o
apoio da Secretaria Executiva do Programa para o gerenciamento e supervisdo do
Programa pactuado pelo Estado com o Banco Mundial. A CGI executara as atividades do
Programa por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP

Nesse contexto, e considerando a complexidade das agdes voltadas a protecéo
ambiental, associadas a implantagdo deste programa, seré exigido do Executor, através da
Unidade de Gerenciamento do Programa — UGP, uma coordenagdo efetiva, no sentido
atingir de forma plena os objetivos definidos para cada programa, possibilitando, desse
modo, alcancar as metas definidas. A UGP, também responde pelo planejamento,
acompanhamento e avaliagdo do Programa.

Em programas dessa natureza e complexidade, considerou-se de forma adequada,
criacdo de uma instancia socioambiental na UGP (Supervisdo Ambiental e Social),
responsavel pela supervisdo dos aspectos socioambientais dos distintos subcomponentes e
pela supervisdo dos programas do Plano de Gestdo Ambiental e Social — PGAS e demais
medidas derivadas da avaliagdo ambiental (RAAS) e do licenciamento das obras.

Para prestar apoio técnico-operacional a UGP ser4 contratada uma Empresa
Gerenciadora - EG, mediante licitacdo publica, que serd responsavel, também, pela
capacitacdo da equipe técnica da UGP para atuar no processo de gerenciamento das
atividades do Programa. Esta EG estabelecera juntamente com a UGP, as ligacBes entre 0s
orgédos e entidades publicas e privadas intervenientes.

A unidade ambiental e social da UGP tem como um de seus objetivos efetuar o
controle do licenciamento ambiental do Programa, a coordenagdo da implantacgéo de todos
0s programas contidos no Plano de Gestdo Ambiental e fazer cumprir as normas e
diretrizes contidas no programa de controle ambiental de obras.

Para alcancar esses objetivos a UGP do Programa contard com especialista (S)
ambiental e social com perfil e capacitagdo indicados em termos de referéncia, indicado
pelo Governo e/ou contratado pela Empresa Gerenciadora, para exercer a funcdo de
Supervisdo Ambiental e Social, bem como com especialista(s) a serem indicados pelo IEMA,
CESAN e INCAPER para acompanhar as atividades especificas do subcomponente da
Unidade Demonstrativa do Mangarai.

Para prestar apoio técnico-operacional a atividade de Supervisdo Ambiental das
Obras devera atuar junto a UGP uma Empresa Supervisora — ES, contratada mediante
licitagdo publica, que sera responsavel, também, pela capacitagdo da equipe técnica da UGP
para atuar no processo de supervisdo ambiental das obras previstas para o Programa.
Deveréo ser estabelecidas as func¢des da supervisdo ambiental de obras, a serem exercidas
no &mbito do contrato com a ES. A supervisdo sera responsavel por verificar e atestar que
todas as atividades relativas ao meio ambiente envolvidas na construcéo das obras estéo
sendo executadas dentro dos padrfes de qualidade ambiental recomendados nas
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especificagdes de construcdo e montagem, no Programa de Controle Ambiental de
Obras/MAC e nas licengas ambientais emitidas.

Os objetivos da gestdo socioambiental sdo: (i) assegurar que todos 0s projetos,
atividades, processos e servigos que envolvem a implementacdo do Programa de Gestao
Integrada das Aguas e da Paisagem sejam conduzidos considerando as melhores praticas
aplicaveis; (ii) atender as exigéncias contratuais e legais; (iii) mitigar os impactos
socioambientais e de controle ambiental; (iv) conservar e preservar o meio ambiente; e (v)
prevenir acidentes e doencas operacionais.

Para tanto, a unidade socioambiental da UGP tera a responsabilidade de:

Acompanhar todas as etapas do Programa, identificando e avaliando as
alternativas, com vistas a selecdo daquela ambientalmente adequada;

Assegurar a insercdo de avaliagdo ambiental e social nos estudos e projetos a
serem elaborados pelos executores do Programa.

Analisar os Termos de Referéncia e documentos de editais para as contratagdes
programadas, garantindo a insercdo dos aspectos ambientais e sociais,

Prestar apoio técnico-ambiental na gestdo de contratos;

Prestar apoio técnico na elaboracéo, formatagdo e implementacdo de agdes de
fortalecimento institucional;

Prestar suporte técnico a Coordenacdo Geral, a Secretaria Executiva e outros
6rgéos e entidades que comp&em o Arranjo Institucional do Programa;
Acompanhar a elaboragédo, pelos executores, da documentacdo exigida pelos
6rgdos ambientais e financiadores para o licenciamento ambiental do Programa;
Prestar apoio nos processos de licenciamentos diversos, autorizages especiais,
na regularizagdo fundiéria, se necessario, e acompanhar o cumprimento das
condicionantes e exigéncias dos licenciamentos ambientais; os Executores
(CESAN e IEMA, entre outros) sdo responsaveis pelo licenciamento de cada
intervencdo, mas a UGP e a EG prestardo o apoio necessario;

Acompanhara superviséo e fiscalizagdo ambiental e social das obras, inclusive as
atividades de pré-operacdo de sistemas de esgotamento sanitario que serdo
implantados, com vistas a verificar o cumprimento dos requisitos previstos no
Programa de Controle Ambiental de Obras/MAC;

Coordenar as a¢Oes socioambientais do Projeto

Os custos especificos das medidas mitigadoras deverdo constar dos respectivos
Programas no Plano de Gestdo Ambiental e Social - PGAS, como parte integrante da
intervencdo proposta, quando solicitadas pelos 6rgédos licenciadores ou parte do PGAS. A
seguir sdo apresentadas as principais funcdes referentes a Gestdo Ambiental do Projeto.

Coordenacéo de Gestdo Ambiental e Social (Superviséo Ambiental), exercida por
especialista alocado na UGP que sera responsavel pela coordenacao das agdes
socioambientais do Programa devidamente subordinado com & Coordenacéo
Geral do Programa.

Supervisdo Ambiental de Obras, exercida por especialista(s) contratado(s) na
empresa supervisora de obras, que sera responsavel pela fiscalizaco,
acompanhamento e orientacdo das acdes ambientais relativas ao Manual
Ambiental de Construcdo — MAC e as medidas mitigadoras indicadas nas licengas
ambientais, nesta proposta de gerenciamento e nos demais programas do PGAS.
Planejamento Ambiental de Obras. As agdes de planejamento ambiental das
obras séo de responsabilidade das empresas construtoras que deverédo seguir o
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Programa de Controle Ambiental de Obras/MAC e implementar as medidas
mitigadoras constantes das licencas ambientais e do Edital de Contratagédo de
obras.

A UGP deve assegurar que todos os seus funcionarios e demais pessoas que
compBem seu quadro funcional possuem a competéncia necessaria, com base em
treinamento e experiéncia, para o desenvolvimento de atividades com potencial de causar
impactos ambientais significativos identificados tanto pelo Relatério de Avaliagédo
Ambiental e Social (RAAS) do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem,
quanto no decorrer das obras. Devera ainda ser mantido um histérico de treinamentos,
experiéncias e conscientizacdo ambiental de funcionarios da UGP, empresa Construtora,
Gerenciadora e Supervisora.

A UGP realizarad periodicamente atividades para que seus funcionéarios e os das
empresas (Gerenciadora, Supervisora e Construtora) estejam conscientes sobre o0s
seguintes aspectos: (i) a importancia do Gerenciamento Socioambiental do Programa de
Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem para os funcionarios e para a comunidade; (ii) a
importancia da implementacdo da politica ambiental; (iii) a contribuicdo de cada
funcionério e atividade para alcangar os objetivos do Programa; (iv) as consequéncias da
inobservancia dos procedimentos previstos pelo Gerenciamento Socioambiental do
Programa; (v) os impactos socioambientais significativos, reais e potenciais, das atividades
do Programa; e (vi) os beneficios socioambientais decorrentes da melhoria do desempenho
pessoal.

As atividades de conscientizagdo compreendem basicamente a realizagdo de
reunides periodicas, encontros e participacdo em treinamento, além da distribuicdo de
folders e de fixagdo de cartazes. Todos os treinamentos realizados no ambito da UGP e nas
obras do Programa seréo registrados em lista de presenca.

O desenvolvimento, a implementacdo e a manutencdo eficaz e eficiente do
Gerenciamento Socioambiental do Programa depende da lideranga, do comprometimento e
do envolvimento do Coordenador da UGP, de seus Assessores e dos demais técnicos
Consultores das areas de Engenharia, Planejamento e Socioambiental. Desta forma, o
comprometimento da Coordenagdo da UGP com o Gerenciamento Socioambiental do
Programa fica evidenciado por meio de:

(1) Estabelecimento da politica e dos objetivos do Gerenciamento
Socioambiental do Programa;

(i)  Comunicacdo, no ambito do Programa, da importancia do atendimento das
exigéncias contratuais e legais, considerando:

v Os requisitos de conformidade dos produtos e das atividades relativas aos
projetos do Programa;

v A conservacao do meio ambiente;

v Asalde e seguranga do trabalhador; e

v A responsabilidade social;

(iii) Condugdo de andlises criticas periodicas para avaliar a eficacia do
Gerenciamento Socioambiental do Programa; e

(iv)  Aalocacdo dos recursos necessarios.

A UGP deve estabelecer as diversas formas de comunicagéo interna eficaz, visando o
envolvimento direto dos funcionarios com o Gerenciamento Socioambiental do Programa.
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As principais sdo: (i) sistema de e-mails interno, nos escritérios da UGP, Construtora,
Gerenciadora e Supervisora; (ii) Murais nos escritérios da UGP, Gerenciadora, Supervisora
e Construtora; (iii) reunides com as equipes; (iv) Registro no Diério de Obras; e (v)
Correspondéncias formais.

A UGP deve estabelecer diversas formas para se comunicar com o a comunidade
beneficiada pelo Programa de maneira eficaz. As principais sdo: (i) Implementagdo de
programas especificos de Comunicagdo Social e Educacdo Ambiental; (ii) atendimento
telefonico para o esclarecimento de dividas; ponto de informag6es nos canteiros de obra;
(iii) Folders sobre as atividades do Programa que interferem diretamente com a
comunidade, sobretudo na fase de implantagéo dos projetos.

9.2. PROCEDIMENTOS DE GESTAO E SUPERVISAO SOCIOAMBIENTAL AO
LARGO DO CICLO DO PROGRAMA

Durante a implementacdo do Programa, a UGP devera adotar procedimentos
socioambientais diferenciados para cada componente envolvendo as fases de: A)
Detalhamento dos Estudos e Projetos; B) implantacdo dos Projetos (obras e intervengdes
fisicas), e C) Operacéo e Manutencéo.

9.2.1. COMPONENTE A — GESTAO INTEGRADA DAS AGUAS
» Fase A - Detalhamento dos Estudos e Projetos

Para os subcomponentes A.1 Plano Estadual de Recursos Hidricos; A.2 - Planos de
Recursos Hidricos e de Enquadramento de Bacias Hidrogréficas; A.4 - Gestdo da
Linha de Costa e A.6 - Gestdo Integrada de Aguas Urbanas da RMGV, deverdo ser
adotados procedimentos especificos de avaliagdo ambiental e social com vistas a:

v A UGP deve assegurar que nos TdRs dos Planos acima, incluindo o Plano
Diretor Metropolitano de Macrodrenagem Urbana, constem avaliagbes
ambientais e sociais de nivel estratégico regional, contemplando também as
salvaguardas ambientais e sociais do Banco

v" AUGP deve submeter os TdRs especificos a analise da Equipe de Supervisao do
Banco para anélise dos especialistas ambientais e sociais e correspondente
“N&o Objecédo” para fins de licitagao dos estudos.

= Fase “B” - Execugao dos Estudos

A elaboragdo dos Planos, pelo IEMA, deve ser acompanhada pelo Coordenador
Socioambiental da UGP, e sua evolugdo ser informada a Equipe do Banco por ocasido
das missdes de superviséo.

Os resultados dos estudos deverdo ser submetidos a avaliacdo da Equipe de
Supervisdo do Banco.

Especial atencdo e procedimentos deverdo ser adotados com relagdo a etapa 2 -
Carta de Prioridades do Plano Diretor de Macrodrenagem por envolver a anélise,
selecdo e hierarquizacdo de intervencBes fisicas (obras). Esta etapa deve ser
acompanhada pelo Coordenador Socioambiental da UGP e seus resultados
preliminares serem submetidos a analise da equipe de Supervisdo do Banco
previamente a concluséo do estudo.
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9.2.2.

COMPONENTE C — GESTAO DE MANANCIAIS E RECUPERACAO DA
COBERTURA VEGETAL

Subcomponente C.1 Reflorestar

As atividades deste componente, sob a responsabilidade do IEMA, deverdo ser
acompanhadas pelo Coordenador Socioambiental da UGP.

Quando da definicdo dos projetos técnicos de intervencdo, os mesmos deverdo
conter: (i) autorizagcdo ambiental de intervencdo em APP; (ii) realizacdo de
divulgacéo e consultas publicas as comunidades envolvidas; (iii) relatério ambiental
simplificado, considerando as salvaguardas ambientais e sociais do Banco.

O relatério ambiental simplificado, conjuntamente com os projetos técnicos de
intervencdo, deverdo ser avaliados pelo coordenador socioambiental da UGP e
submetidos & anéalise da equipe de supervisdo do Banco, pelo menos durante o
primeiro de intervengéo.

A execucdo dos projetos técnicos deverd ser objeto de relatorios de
acompanhamento semestrais a serem apresentados & equipe de supervisdo do
Banco.

A Figura 9-2, a seguir, apresenta o diagrama, de forma geral, das responsabilidades
institucionais.

153



.

CONCEPCAO
E PROJETO

—— e ———— o —— ] ———— —————

Figura 9-2 — Diagrama das Responsabilidades Institucionais
Subcomponente Unidade Demonstrativa do Mangarai

Este subcomponente, além das acGes do Reflorestar, compreende a implementacéo
de ac¢Oes relativas a: (i) implantacdo de sistemas simplificados de abastecimento de
agua; (ii) implantacdo de sistemas simplificados de esgotamento sanitario; (iii)
adequacdo e recuperacdo de estradas vicinais.

Para cada intervencdo sera elaborado um projeto técnico respectivo. Estes projetos
deverdo seguir as recomendagdes constantes de:

v" Manual Ambiental de Diretrizes e Recomendacdes para Concepgao e Projeto
de Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitéario,
apresentado no Anexo VI.

v’ Diretrizes de Gestdo Ambiental para Recuperacdo de Estradas Rurais,
constante do Anexo VII

Os projetos técnicos de intervencdo deverdo ter um acompanhamento ambiental
por parte da UGP e deverdo ser adotados os seguintes procedimentos:
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v Autorizagdo ambiental das intervencdes;
v Procedimentos de Divulgacdo e Consulta junto as comunidades envolvidas;

v Relatorio Ambiental simplificado de acordo com as Salvaguardas Ambientais
e Sociais do Banco.

O relatério ambiental simplificado, conjuntamente com 0s projetos técnicos de
intervengdo, deverd ser avaliado pelo coordenador socioambiental da UGP e

submetido a anélise da equipe de supervisdo do Banco, pelo menos durante o
primeiro de intervengéo.

A execucdo dos projetos técnicos devera ser objeto de relatérios de
acompanhamento semestrais a serem apresentados a equipe de supervisdo do
Banco. O diagrama apresentado na Figura 9-3 seguir apresenta, de forma geral, as
responsabilidades institucionais.

EXECUGAD

_____________________ B

OPERAGAD

L | S S YRR SIS L s s

Figura 9-3 — Diagrama das Responsabilidades Institucionais Subcomponente C2

155



9.2.3. COMPONENTE D — SANEAMENTO AMBIENTAL

A UGP do Programa, em conjunto com a CESAN, devera adotar procedimentos
socioambientais, a seguir descritos, durante a implementagdo do Programa, envolvendo as
seguintes fases:

= Elaboracédo de Projetos

= Processo de licitacéo

= Construcgdo e Supervisdo Ambiental de Obras
= Operacdo e Manutencéo

O diagrama (Figura 9-4) e a Tabela 9-2, a seguir apresentam, de modo geral, as
responsabilidades da UGP, das unidades da CESAN e das empresas construtoras.

DET
DOS PROJE

i

SIS CUpe——, T ———" PUR————— N———— RPS——— —————

A R R ———

RPN (S ——— [ — ---..---.-.{:...--..---

I
I
:
OPERAGAO I
I
I
i

canssssssnssasansanslosnsnsssnssinnsnsnnadasnnsssansnansnssnnadesannsnnananannnnanns

Figura 9-4 — Diagrama das Responsabilidades Institucionais na Componente D

156



Tabela 9-2 - Componente D - Responsabilidades Institucionais

Fase Processo Construcéo
ekl Projeto LICItaQéO Prévio a Obra Operacéao
Obra
CESAN Elaboragdo | Insergdo de
Projeto Requisitos Revisdo e Supervisao Técnica | Plano de
Basicoe Ambientaisno | aprovacdo Contingéncias
Avaliagdo Edital de Projeto Gestdo dos Lodos
Ambiental Licitagdo Executivo
Consulta
Pdblica
UGP - Revisdo da
Coordenagéo Avaliagao Revisdo e Acompanhamento
Sécio Ambiental aprovagdo dos | Geral dasObras
ambiental e Medidas Planos abaixo
Mitigadoras
Consulta
Pdblica
Empresa Elaboracéo de:
Construtora Projeto
Cumprimento | Executivo Execucéo dos
de Requisitos PGA Obras Planos
Ambientaisdo | Plano de Satude
Edital de e Seguranca Relatérios
Licitagdo Plano de Ambientais
Comunicagao Semestrais
Plano de
Contingéncias
Empresa Supervisao das | Revisdo dos Supervisao Técnica
Supervisora AcOes Técnicas | Planosacima e Ambiental das
Obras
Relatérios
Ambientais
Semestrais

Fase A - Detalhamento dos Projetos
Compreende:

v' aelaboracao do projeto basico relativo ao sistema de esgotamento sanitario de
Marechal Floriano

v" aelaboracdo dos projetos basicos, ou a defini¢do das condi¢des de contorno no
caso de uma operacdo Turn-key, dos sistemas de esgotamento sanitario de
Cariacica e Vila Velha (Sistemas Bandeirantes, Rosa Maria da Penha, Aracas e
Terra Vermelha)

Detalhamento dos Projetos e Avaliagdo Ambiental

O detalhamento dos projetos e sua avaliagdo ambiental deverdo seguir o contetdo
constante do Manual Ambiental de Diretrizes e Recomendagfes para Concepgao e
Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario,
apresentado no Anexo VI

A avaliacdo ambiental deverd considerar o cumprimento da legislagdo ambiental
nacional e estadual, as regras de licenciamento ambiental e as diretrizes ambientais
do Banco Mundial, tendo por base as informagfes detalhadas a constarem dos
projetos bésicos que serdo preparados nessa fase.
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Nesse sentido, além dos documentos ambientais necessarios ao licenciamento
ambiental de cada intervencao, deverd ser elaborada uma avaliacdo ambiental para
andlise do cumprimento das salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial.

Essa avaliagdo deverd ser consubstanciada em relatérios proprios a serem enviados
ao Banco Mundial para aprovagédo e emissdo de “N&o Objecdo” para continuidade
dos estudos, licitacdo e inicio das obras, etc.

A Avaliacéo devera considerar trés critérios principais:

a) enguadramento adotado no licenciamento ambiental;

b) acionamento das salvaguardas do Banco Mundial: OP 4.04 — Habitats Naturais; OP
411 — Recursos Fisico-Culturais; e OP 4.12 — Reassentamento Involuntario de
Populagéo.

A Coordenacdo Socioambiental da UGP deverd promover a elaboragdo de relatorio
ambiental especifico para anélise e aprovacdo do Banco Mundial, sendo condicao
necessaria a obtencdo da “Ndo Objecdo” para a licitacdo de obras e posteriormente
para o inicio das obras.

Termo de Referéncia dos Relatérios ambientais referentes a sistemas de
esgotamento sanitario consta do Anexo IX.

Planos de Gestdo Ambiental Especificos

Adicionalmente, em fungéo das avaliagdes ambientais especificas a serem realizadas
por empreendimento de acordo com os itens acima, deverdo ser indicadas medidas
mitigadoras, compensatdrias ou potencializadoras que deverdo compor um plano de
gestdo ambiental especifico para o empreendimento/intervencdo e integrar os
custos do projeto.

Procedimentos de Divulgacéo e Consulta

Deverdo ser adotados procedimentos especificos de divulgacdo e de consulta
publica dos empreendimentos e das avaliacdes ambientais respectivas.

Tanto os relatorios a serem produzidos para o licenciamento ambiental quanto os
relatérios ambientais para o Banco Mundial devem ser divulgados de modo a
atender a legislacdo ambiental especifica e aos procedimentos do Banco Mundial.

Esses relatorios, independente da divulgacio e/ou consulta realizada no &mbito do
Licenciamento Ambiental, dever&o adotar os seguintes procedimentos:

o divulgacéo do relatdrio preliminar colocando-os a disposi¢édo do publico com
solicitacdo de apresentagdo de comentarios, sugestdes, etc.: (i) junto ao escritério da
UGP e da CESAN (ii) no sitio do Programa e da CESAN por periodo minimo de 15
dias.

o realizacdo de consulta publica com principais instituicdes da area
governamental (estadual e municipal) e da &rea ndo governamental, (ONGs,
associacOes, etc.). A consulta publica pode ser realizada no &mbito do Comité das
bacias dos rios Jucu e Santa Maria da Vitdria. No caso dos empreendimentos da
RMGV, deverdo ser realizadas consultas publicas junto as comunidades a serem
impactadas/beneficiadas.

. No caso dos projetos que, eventualmente, venham a necessitar de
reassentamento involuntario, devem ser adotados também os procedimentos de
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divulgagdo e consulta constantes do Marco Conceitual de Reassentamento
Involuntario de Familias.

Os procedimentos de divulgacéo e consulta deveréo ser documentados por meio de
atas ou memdrias de reunido, fotografias, listas de participantes, etc.

Fase B — Processo de Licitagdo

Com base no Projeto Basico da intervenc¢do e, se for o caso, nos condicionantes da
Licenca Prévia, a CESAN devera preparar um Relatério Ambiental Simplificado (TR
em anexo) para que a UGP possa promover a sua divulgacdo e Consulta e a
solicitacdo de “N&o Obje¢do” ao Banco com o objetivo da licitagdo das Obras.

A CESAN e UGP deverao garantir que os editais de Licitagdo contenham os requisitos
ambientais na contratac¢éo das Obras.

Critérios Ambientais na Licitacdo e Contratacdo das Obras

Os Editais de Licitagdo dos projetos executivos e das obras deverdo conter
expressamente o Manual Ambiental de Construgdo — MAC de modo que as empresas
construtoras tenham conhecimento prévio das exigéncias e procedimentos que
deverdo adotar durante a construcao.

Os Editais de Licitagdo deverao prever, também:

v' Exigéncia de aplicagdo e cumprimento do MAC;

v' Exigéncia que a equipe da empresa conte com profissional capacitado na
gestdo ambiental de obras como responséavel e interlocutor da CESAN neste
tema.

v' Exigéncia de apresentacdo de Plano de Gestdo Ambiental de Obras para
aprovacao da CESAN e UGP prévio ao inicio das obras.

A empresa construtora devera considerar dentro de sua proposta e dentro de seu
plano execucdo das obras e das atividades que sdo de sua responsabilidade
contratual, todos os custos ambientais relacionados com a ado¢do de medidas de
manejo ambiental, controle e mitigagdo de impactos, plano de gestdo ambiental de
obras, comunicagdo social, acompanhamento e monitoramento, planos de
contingéncia e, em geral, de todas as medidas que sejam requeridas ou que facam
parte dos requerimentos legais vigentes durante a execucdo do Contrato. Especial
atencgdo ao Plano de Gestéo de Seguranca e Satde do Trabalho.

Fase C - Execugéo de Obras

De acordo com ao arranjo proposto para a execucdo das intervencdes em
esgotamento sanitario, os seguintes procedimentos deverdo ser adotados, sob a
responsabilidade da CESAN e supervisdo da UGP:

Planejamento Ambiental de Obras

Conforme acima citado, os editais de licitacdo das obras deverdo prever a exigéncia
de elaboragéo, pela empreiteira que sera contratada, de um planejamento ambiental
das obras, aplicacdo e cumprimento do Manual Ambiental de Construcdo e das
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demais exigéncias e condicionantes das licencas ambientais. Essas a¢fes visam
evitar danos ambientais desnecessarios durante a execugdo das obras.

O plano ambiental de obras deve ser detalhado, com base: (i) no projeto executivo
elaborado; (ii) nas diretrizes gerais constantes do Manual Ambiental de Construcéo;
(iit) nos programas constantes nos estudos ambientais; (iv) nas medidas constantes
das licencas de instalacdo — LS ou LI. Este detalhamento deveréa conter:

v As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das exigéncias
e condicionantes de execuc¢do de obras constantes dos estudos ambientais, da
Autorizagdo do IPHAN e da Licenga Ambiental (LS ou LI);

v A definicao dos locais para implantacdo de canteiros, areas de bota-foras e de
areas de empréstimo com as devidas autorizagdes ambientais;

v A aquisicdo de substancias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores
que possuam areas legalizadas quanto aos aspectos minerario e ambiental, e
gue desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos,
evitando adquirir materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.

v O planejamento ambiental das obras a serem executadas, prevendo-se: (i) um
plano global para o lote contratado; e (ii) plano detalhado para o periodo de 3
meses.

Nesses planos deverdo constar:

v Os métodos de construgdo propostos para cada tipo de intervencéo;
v O planejamento de sua execugao;
v Os principais aspectos ambientais a serem considerados e as principais

medidas preventivas e mitigadoras a serem adotadas

v As interferéncias previstas com redes de infraestrutura e a articulagdo com as
concessiondrias de servigos publicos com vistas & sua compatibilizacdo /
solucéo;

v A articulagdo com os programas ambientais previstos no Programa;

O Plano Ambiental de Obras devera contemplar também:

. Plano de Gerenciamento de Riscos

. Plano de Acédo de Emergéncia

o Plano de Gestédo de Seguranca, Higiene, Medicina, Vivéncia e Meio Ambiente
do Trabalho

. Plano de Comunicacéo de Obras

. Relatérios Ambientais de Execucdo de Obras

Detalhamento das atividades de Planejamento Ambiental de Obras consta do
Manual Ambiental de Construgéo — Anexo IX

O inicio das obras s6 serd autorizado pela Coordenacdo da UGP, apds parecer
favoravel da Supervisdo Ambiental sobre o Plano Ambiental acima proposto.

Supervisédo Ambiental de Obras

A funcéo de supervisdo das obras devera ser realizada por entidade supervisora
(empresa especializada) contratada pela CESAN. A UGP, na condicdo de
coordenadora geral, caber4d acompanhar o processo de supervisdo de obras,
provendo 0 apoio necessario para contribuir no alcance das metas estabelecidas no
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Programa e no atendimento as legislacdes e as salvaguardas e procedimentos do
Banco Mundial.

Detalhamento das func¢bes de Supervisdo Ambiental de Obras consta do Manual
Ambiental de Construgédo — Anexo IX.

9.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS DOS
CORPOS RECEPTORES

A CESAN esté implementando um amplo programa de monitoramento da qualidade
das aguas dos corpos receptores de sistemas de esgotamento sanitario com vistas a avaliar
0s impactos positivos levados pelo langamento dos esgotos agora tratados.

O programa envolve os corpos receptores dos sistemas de esgotamento sanitéario
implantados pelo PRODESAN, Projeto Aguas Limpas e pelo Programa de Gestdo das Aguas
e da Paisagem, e define claramente os seguintes aspectos: (i) os corpos d’adgua a serem
monitorados; (ii) os pontos onde seréo coletadas as amostras; (iii) os parametros que seréo
analisados; (iv) a frequéncia de coletas; (iv) a metodologia de andlise.

Detalhamento do Programa encontra-se no Anexo IV.

A responsabilidade institucional é da CESAN e os recursos financeiros, estimados em
R$ 5.400.00,00, para um periodo de 5 anos de execucéo, serdo financiados pelo Programa
de Gestéo das Aguas e da Paisagem.

9.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS DA
UNIDADE DEMONSTRATIVA DO MANGARAI

Com o objetivo de monitorar os resultados das a¢bes do subcomponente C.2 —
Unidade Demonstrativa do Mangarai sobre a qualidade das aguas, o Programa de
Monitoramento apresenta:

= Definicho de pontos de monitoramento na sub-bacia Mangarai, pontos de
monitoramento em sub-bacias de controle, e pontos de monitoramento ao longo do
rio Santa Maria da Vitoria, a jusante das sub-bacias de controle, da sub- bacia
Mangarai e a jusante da PCH Rio Bonito.
Este ultimo ponto tem o objetivo de monitorar a influéncia da operacdo da PCH
sobre os niveis de sélidos no rio Santa Maria.

= Definicdo de pontos de controle hidroldgico e de medicdo de transporte solido e
medicOes de vazdo

= Definicho de pontos de monitoramento da precipitagdo com implantagdo de
pluviégrafos

= Parametros de monitoramento

* Frequénciade coleta

» Metodologia de anélise

O custo do programa, para uma execucdo em 5 anos, esta estimado em R$
2.546.000,00 e a responsabilidade de execucéo é da CESAN

Detalhamento do Programa encontra-se no Anexo V
9.5. PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL — PCS
9.5.1. INTRODUCAO

As propostas do PGAS referentes a Comunica¢do Social e Educacdo Ambiental
referem-se basicamente a dois temas: a veiculagdo da importancia do Programa como um
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eixo estruturador da gestdo das aguas no Espirito Santo e dai a necessidade de um
marketing institucional de governo que saliente as a¢fes integradas e sua importancia a
médio e longo prazo; e (ii) as atividades complementares aos servi¢os de saneamento que
serdo instalados nos diferentes municipios do estado e a melhoria de qualidade de vida da
populacéo beneficiada por esses servicos.

O Programa de Comunicacdo Social - PCS — pressupBe que a comunicagdo é

absolutamente fundamental para o esclarecimento e sensibilizagdo da populag¢éo quanto a
importéncia do Programa e das alteracdes que acarretard em seu padrdo de vida.

A elaboracdo do PCS deve considerar as necessidades e expectativas da populagéo
local, as estratégias fornecidas nos Planos setoriais, inclusive 0s mecanismos a serem
desenvolvidos em um programa de Participacdo Comunitéria levando-se em conta os
mecanismos de comunicagdo na area diretamente afetada e em seus arredores, de modo a
n&o se sobrepor, mas atuar conjuntamente em atividades e ag6es distintas.

O PCS tem uma funcgéo informativa importante no momento da instalacéo das obras,
quando ocorre: fechamento de tréfego, interrupgdo temporaria de redes de infraestrutura e
iniciam-se obras em determinada area; também atua como canal de recebimento de
davidas e reclamagdes a serem enviadas a UGP, balizando sua agéo fiscalizadora.

Neste sentido, o PCS deverd se constituir como canal de contribuicdo e garantia de
que o Programa se fundamenta nas preocupag¢des com a qualidade de vida da populagéo
local, assim como em instrumento para a consolidagdo do atendimento as suas
necessidades, e que possa estabelecer um dialogo construtivo entre o setor publico e a
comunidade.

Empreendimentos da envergadura do Programa de Gestdo Integrada demandam
procedimentos especiais no que se refere a comunicacao entre empreendedor e sociedade
local, ao menos, em dois sentidos basicos: o primeiro, relativo a informacdo e
esclarecimentos sisteméticos & comunidade e a cria¢do de canais de comunicacdo entre ela
e 0 empreendedor, e o segundo, relacionado a consolidagdo de formas adequadas de
convivéncia da comunidade com as obras do Programa. Torna-se o veiculo de divulgagdo
dos programas setoriais, como o de educacdo ambiental e sanitaria, o de incentivo a

interligacéo aos sistemas de esgotamento, entre outros.

9.5.2. JUSTIFICATIVA

O Programa de Gestdo Integrada prevé a intervencdo em areas de preservacio
permanente, esgotamento sanitario, reflorestamento e incremento de vegetacdo em APP e
estudos e projetos setoriais. Portanto, trata-se de uma intervencgdo de grande magnitude
em uma area de ocupacdo consolidada, em parte irregular, com presenca de populacéo de
baixa renda, além, de &reas rurais e de pequenos centros urbanos.

Tendo em vista o cenario para a implantacdo de um empreendimento dessa
magnitude, o PCS justifica-se pela necessidade do estabelecimento de canais de dialogo
aberto com a populacdo diretamente afetada no plano local e, também, com a populacio
municipal para construir visibilidade a todo o processo. Sua execu¢do passa a ser um
eficiente instrumento pelo qual se demonstra & comunidade envolvida os aspectos
relevantes do empreendimento, em sua fase de obra, de operagdo, de suas perspectivas
econdmicas, implicagdes sociais e ambientais. Presta-se, ainda, a possibilitar uma interacéo
entre empreendedor e comunidade, na busca de interesses especificos, mas sustentados
por decisdo consensual, de modo a atender, tanto as necessidades de um, como o objetivo
de outro, estabelecendo-se uma convivéncia harménica.
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9.5.3. OBJETIVOS

Desenvolver processos de mobilizagdo, articulagédo e participagdo para informar a
comunidade sobre os aspectos relacionados ao Programa (e a seus projetos especificos),
suas implicagcbes socioambientais e sua importancia econdmica; busca-se, a0 mesmo
tempo, seu envolvimento nas etapas e acdes do empreendimento, nas fases de implantacéo
e operagdo, estabelecendo uma conexdo permanente entre o empreendedor e as
comunidades impactadas direta e indiretamente, com vistas a reduzir possiveis conflitos e
problemas relacionados a implantacdo do referido empreendimento. Os objetivos
especificos do PCS séo:

v" Construir uma imagem positiva do empreendimento;

v" Buscar a integracdo entre empreendedor publico e comunidade local;

v’ Possibilitar participacdo efetiva das comunidades afetadas direta e
indiretamente em todas as fases do empreendimento;

v Trabalhar temas estratégicos transversais ao programa que demandem a
mobilizacdo de grandes publico, ndo mobilizaveis através de programas
especificos — PEAS, ligacdo intradomiciliar de esgotos;

v" Criar canais de comunicagdo direta entre Executor e a sociedade com o objetivo
de esclarecer a populagéo sobre os impactos decorrentes das obras.

Defini¢do do Publico-Alvo

v Populagdo dos municipios afetados

v' Técnicos da UGP e trabalhadores das obras.

v" Organismos e instituicdes governamentais e ndo-governamentais da area de
influéncia do empreendimento.

9.5.4. METODOLOGIA

Para se alcancar o objetivo proposto considera-se que o PCS deverd ser
desenvolvido pela UGP tendo por base uma metodologia participativa e integradora, cujos
pressupostos tedrico-metodoldgicos contemplem (i) a participacdo da comunidade e (ii) a
transversalidade do PCS nas diferentes etapas dos projetos e obras, constituindo-se como
um eixo de divulgacdo e também integrador dos demais programas. O PCS pode ter trés
linhas de agéo, como descrito a segulir.

I - A primeira buscarda estabelecer processos de comunicacdo entre o
empreendimento e os Municipios afetados, Governo do Estado, demais 6rgdos do poder
publico local, e junto aos organismos ndo-governamentais para criar visibilidade positiva
do empreendimento. Esta voltada para o “marketing” institucional do projeto, destinado a:
agentes politicos, entidades representativas da sociedade civil, entidades de classe,
comunidade técnica e cientifica, e a populagdo em geral.

Principais Atividades:

1. Divulgacéo dos beneficios e do andamento do Programa nos diversos meios de
comunicacao;

2. Criagdo de banco de dados sobre o projeto, programas ambientais e planos de
obras;

3.  Realizagdo de reunibes com o0s segmentos governamentais e ndo-
governamentais para informag6es sobre o projeto;

4. Divulgacdo dos programas ambientais e seus impactos no municipio, através
de boletins informativos.
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Il - A segunda estara destinada especificamente a populacdo diretamente afetada
pelas obras que receberd informacBes permanentes em consonancia com as frentes de
trabalho e com as atividades de cada componente do projeto e ter4 no PCS um canal para
dirimir davidas, denunciar problemas com interferéncia de obras, seguranca e outros
(especialmente as obras de saneamento, que sdo o grande componente do Programa).
Abrange também a populagéo de trabalhadores vinculados as obras. Cabe aqui desenvolver
um processo de comunicacdo social através de atividades variadas para a sensibiliza¢do
das comunidades habitantes da &rea do projeto. Deve ser estabelecido em consonéncia com
0 Programa de Controle Ambiental de Obras (ou MAC), a ser desenvolvido para cada obra
especifica.

Principais Atividades:

1. Realizacdo de campanhas informativas para o conhecimento da comunidade
vizinha;

2.  Fortalecimento dos canais de comunicagdo existentes e criacdo de novos
canais através da organizagdo comunitéria;

3. Producéo do Informativo da Obra, bem como o Programa de Treinamento e
Capacita¢gdo da Mao-de-Obra, contendo noticias acerca do andamento da obra,
impactos, e depoimentos dos trabalhadores.

Il - A terceira sera voltada para o conjunto da populagdo a ser reassentada (se e
quando houver essa possibilidade, até o momento ndo caracterizada) e/ou que seja
beneficidria direta do Programa e deve ser desenvolvido diretamente com a &rea Social
responséavel pelo tema.

Principais Atividades:

1. Realizagdo de campanhas e atividades de informagdo detalhadas num eixo
especifico pelo Programa de Participagdo Comunitaria, para a sensibilizacdo da
populagdo, seguindo os preceitos do Marco Regulatério do Reassentamento;

2. Apoio as campanhas a serem realizadas em conjunto com o PPC.

A equipe do Programa de Comunicagdo Social, tendo como base o conhecimento da
organizacgdo social da &rea e publico-alvo, e atuando de forma articulada com os 6rgéos de
comunicacdo devera planejar e implementar os eventos de divulgacdo do Programa, assim
como as a¢bes que promovam a interagdo com 0s varios segmentos da comunidade afetada
pelo Programa.

Para cada etapa de implantagdo do empreendimento serdo identificadas as acbes
pertinentes e o respectivo Publico-Alvo, o que evidencia a necessidade de diversificagdo
das abordagens e do tipo de midia a ser utilizada. Compete a equipe a preparagdo das pecas
e 0s instrumentos a serem utilizados nas diferentes etapas de implantacédo do Programa,
através da contratacdo de servicos ou da utilizacdo dos canais de comunicacdo ja
existentes.

9.5.5. EQUIPE DE COMUNICACAO SOCIAL (EXEMPLO DE COMPOSICAO)

As fun¢des que deverdo ser cumpridas pela equipe responsavel pela implantagdo do
PCS podem ser caracterizadas como: produzir material de divulgagdo ou acompanhar e
verificar a produgédo de material contratado; identificar eventuais problemas emergentes e
encaminhar as solugdes pertinentes; responder prontamente as demandas e necessidades
decorrentes do andamento das obras; acompanhar e apoiar as agdes de relocagdo da
populacédo e das atividades econdmicas e oferecer respostas rapidas as necessidades de
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informagao e interacdo com diferentes segmentos da sociedade local. Tais fungdes podem
ser cumpridas por uma equipe minima composta pelos seguintes técnicos:

e Assessor de Comunicagdo — Jornalista/comunicador, com experiéncia na area de
relagdes institucionais serd o responsavel pela consolidagdo das informacdes sobre
as diferentes agdes e medidas adotadas pela UGP em funcéo de cada intervencéo e
componente do Programa, dando apoio ao 6rgdo de comunicagdo competente nas
acOes relativas a divulgacdo do Programa e suas caracteristicas; na preparacao e
realizacdo de eventos de divulgacédo e na preparagdo de material de comunicagio
com os diferentes segmentos da comunidade e os varios tipos de midia. Este
profissional devera ter experiéncia em comunicacdo social de grandes
empreendimentos e visdes estratégicas do Programa, no que se refere as diferentes
intervencdes e Publico-Alvo;

e Jornalista-redator - Serd responsavel pela adequacéo da linguagem utilizada
na divulgacao das acdes e na realizagdo de eventos para diferentes Publico-
Alvo e tipos de midia;

e Especialista em Comunicacdo Visual - Sera responsével pela adequacéo da
linguagem visual das pecas de divulgacao e de eventos dirigidos a diferentes
Publico-Alvo.

No desenvolvimento das atividades do PCS poderdo ser contratados profissionais
com capacitacdo especifica para determinadas a¢des (grupos de teatro, videomakers, etc.).

9.5.6. INTER-RELAGCAO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS

O PCS dever4 estar articulado a todos os demais programas componentes do PGAS,
na medida em que devera construir visibilidade em torno dos resultados de todos os
programas ambientais e sociais desenvolvidos pelo empreendimento, bem como assegurar
plena informacéo em torno de eventuais impactos na populagéo afetada pelo Programa.

9.5.7. ETAPAS DE EXECUCAO
A execucdo do PCS obedecera as seguintes etapas:

Etapa de Planejamento - serdo desenvolvidas as atividades de planejamento
detalhado das ac¢des a serem realizadas, como: elaboragcéo de materiais informativos para a
operacionalizacdo das agdes, reunides com as equipes responsaveis pela implantacdo do
Programa, reunido com coordenadores dos demais programas.

Etapa de Implantagdo e Operagdo - onde serdo realizadas atividades de
sensibilizagdo inicial para o desenvolvimento das agdes, composi¢cdo de parcerias e
articulages interinstitucionais, bem como o desenvolvimento efetivo das a¢des do PCS.

9.5.8. CUSTOS

O custo total de montagem de cada PCS deve ser detalhado pela UGP sendo parte
das atividades providas pelo executor através das rotinas de divulgacdo institucional j&
desenvolvida pelo Executor.

9.5.9. EXECUTOR
UGP, EG e empresas especializadas.
9.5.10. CRONOGRAMA
O cronograma do PCS de cada etapa e/ou projeto deve ser detalhado pela UGP.
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9.6. PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E SANITARIA — PEAS
9.6.1. INTRODUCAO

O Programa de Educagdo Ambiental e Sanitdria € um conjunto integrado de
proposicdes, acdes e metodologias para uma educagdo ambiental local. Estara voltada para
a populacéo diretamente afetada, tendo como objetivo maior transformar a preocupagao
ambiental em pratica, baseada nas questdes experimentadas pela populagéo local no seu
cotidiano.

9.6.2. OBJETIVO GERAL

Possibilitar o conhecimento pela populagéo da importancia das a¢cdes do Programa,
conscientizando a comunidade e objetivando torna-la parceira na recuperagdo das areas
degradadas e na manutengdo das estruturas a serem implantadas, garantindo sua
conservagao.

Neste sentido, um amplo programa de educagdo ambiental que proporcione novos
padrdes de comportamento, a partir das intervencdes propostas, torna-se um imperativo
para que se atinja um dos objetivos do Programa, que € a melhoria da qualidade de vida da
populagdo do municipio, sobretudo da populagdo diretamente afetada pelo Programa.

9.6.3. ESTRUTURA DO PEA

O Programa de Educacdo Ambiental deve ser estruturado em acdes
interdependentes e complementares, assim definidas:

e LinhadeAgédo 1 - Educagdo Ambiental para a Protecdo da infraestrutura de
Saneamento instalada — tem como publico de referencia a populagdo dos
Municipios que utilizardo a estrutura instalada ou residente no entorno das
areas dessa intervencdo; deve estar associado ao programa de incentivo a
ligagdo intradomiciliar de esgotos da CESAN

Objetivos Especificos: Prover Comunicacdo, Divulga¢do e IntercAmbio de
iniciativas na Area Sanitéria e Ambiental, voltadas aos objetivos do Programa para todas as
bacias afetadas e, por extensdo, para a populacéo urbana dos municipios.

Atividades

a) Disponibilizar informagdes sobre o PEAS para que a equipe de comunicagéo social
faca a divulgacdo das a¢bes do programa;

b) Realizar levantamento para posterior divulgacdo de trabalhos realizados na area
ambiental e educacional, entre todos os setores envolvidos, que possam ser incluidos
em link com a rede nacional e outras redes de Educacao Sanitaria e Ambiental.

c) Elaborar calendéario de eventos e suas respectivas pautas para datas comemorativas
ambientais para divulgacdo e troca de experiéncias em Educacdo Sanitaria e
Ambiental, que tenham como abrangéncia os municipios afetados/beneficiados pelas
acOes do Programa, especialmente com obras de saneamento, além de divulgacdo
coletiva das agdes de incremento do Programa FLORESTAR e do Plano Metropolitano
de Drenagem Urbana.

e Linha de Acdo 2 - Educagdo Ambiental Local - voltada para a populacio
diretamente afetada nas areas onde ocorrerdo as intervencdes e seu entorno;

Objetivo
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Divulgacdo de agdes vinculadas a aspectos de educacdo sanitdria e ambiental
relacionadas ao objeto das obras, visando incorporar novos habitos relativos a conservagao
dos sistemas de saneamento e drenagem implantados, conservacdo das &reas de protegédo
permanente, valorizacdo do entorno dos cursos d'adgua saneados e de outros elementos
associados as obras, como a importancia das ETEs e EEs na integracdo da paisagem das
localidades cidade.

Atividades

a) Elaborar material, em conjunto com a equipe do PCS, que demonstre a
importancia dessa recuperagdo para a qualidade de vida da populagéo
dos municipios, apontando agdes de conservacdo e manutencgéo.

b) Elaborar calendario de eventos e suas respectivas pautas para datas
comemorativas ambientais para divulgacdo e troca de experiéncias em
Educacdo Ambiental e Sanitaria para a populagéo especifica.

9.6.4. PUBLICO-ALVO

O publico-alvo deste programa pode compreender também, além da populacdo em
geral das linhas de Acéo 1 e 2 também:

e Corpo docente e funcionarios das unidades de ensino do entorno;
e Corpo de funcionarios das Unidades Bésicas de Saude;
e Grupos de mées;

Linha de Acéo 3. Plano de Adesdo e Educacdo Ambiental — Se Liga na Rede

Este Plano visa desenvolver ag6es informativas e educativas, visando a valorizagéo
da agua tratada e destino adequado do esgoto doméstico. A CESAN ja possui um programa
semelhante, aplicado a RMGV, que deve ser expandido para os municipios do interior
participantes do Programa financiado pelo Banco.

Para tanto devera sensibilizar e informar a populacéo sobre a importancia da adesao
dos imoveis ao sistema e ainda orientar sobre a forma correta e 0 prazo maximo para fazé-
la, de modo a assegurar os beneficios provenientes da implantacéo dos servigos de coleta e
tratamento do esgoto doméstico. Nesta ocasido, os clientes devem ser comunicados sobre
0s custos financeiros gerados pela manutencéo dos servigos que estardo sendo prestados.

Deve-se, também, sensibilizar a populacdo beneficiada pela implantacdo dos
servigos de abastecimento sobre a importancia e o uso racional da agua, bem como a
manutencdo e conservacao das instalac6es publicas.

Apos a efetivacdo da ligacdo domiciliar & rede coletora de esgoto, o cliente devera
ser orientado a usar corretamente o sistema assegurando sua durabilidade, como também
a qualidade dos servicos prestados. Nesta etapa havera a retomada da mensagem sobre 0s
beneficios alcancados (através da conclusdo das obras e da adesdo domiciliar & rede)
estimulando e reforcando a adogdo de procedimentos adequados para a manutengdo do
sistema.

Especial atencéo deve ser dada as questdes de ligacBes cruzadas de 4gua pluvial na
rede de esgotos e vice versa. A maioria dos municipios visitados n&o tinha um adequado
sistema de drenagem pluvial, fazendo com que quando forem implantadas as redes de
esgoto os moradores, naturalmente fardo suas ligac6es de &guas pluviais na rede coletora
de esgotos ao primeiro sinal de acumulacéo de agua de chuva, prejudicando todo o sistema
coletor de esgotos e a estac¢do de tratamento.
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O projeto deverd ser desenvolvido ao longo e além do prazo de implantacdo das
obras relativas ao sistema de esgotamento sanitario, periodo em que 0s USU&rios serdo
orientados como proceder para separar as aguas, e promoverem as interligacbes aos
sistemas de coleta de esgotos e de 4guas pluviais, respectivamente.

Durante as obras, a abertura de valas para assentamento das tubulacGes devera ser
acompanhada, de modo a identificar e cadastrar as interligacdes de esgotos ao sistema de
drenagem pluvial. Deve-se identificar a melhor localizagcdo para instalagdo da caixa de
ligacdo, de forma a facilitar o processo de interligagéo no futuro.

Considerando ser impossivel identificar todos os cruzamentos de aguas ao longo das
vias publicas, um trabalho posterior de checagem dos sistemas de drenagem podera ser
levado a termo, de forma a se obter uma maior cobertura de identificagdo para uma maior
reducéo das ligacOes clandestinas.

9.6.5. EXECUCAO E GESTAO DO PEAS

As acdes a atividades do Programa devem ser coordenadas pela UGP com equipes
definidas no PEAS a ser elaborado. A execugdo de tais agdes pode se dar diretamente ou
por equipes externas contratadas.

A equipe técnica que cuidara da gestdo do PEAS sera composta por especialistas da
area socioambiental e de especialistas que trabalhem com o reassentamento proposto,
visto que as a¢cBes mencionadas serdo desenvolvidas nessas duas areas da UGP. Cabera a
essas areas coordenar todas as acdes propostas, seja através de elaboracdo interna, seja
através da contratacdo de consultoria especializada para a consecugéo dos trabalhos. S&o
atribuicOes dessa gestao:

Coordenar a execucdo das ac¢des principais propostas pelo PEAS;

Garantir a inter-relagcdo constante destas agoes;

Garantir a consecugéo dos objetivos propostos pelo programa;

Promover a avaliagdo constante dos resultados do programa, propondo
adaptacdes e complementagdes ao mesmo, quando seja necessario.

9.6.6. CRONOGRAMA

As atividades e o cronograma de implantacdo de cada PEAS especifico ser&o
detalhados pela UGP, area Ambiental e Social.

9.6.7. CUSTOS
O custo total de montagem de cada PEAS deve ser detalhado pela UGP.

9.7. GESTAO DE LODOS DAS ETES
9.7.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

Os lodos e residuos resultantes da operacdo das esta¢des de tratamento de esgotos
devem possuir destinagdo economicamente viavel, ambientalmente aceitavel e segura em
termos de saude publica

A alternativa atualmente utilizada pela CESAN, disposi¢do em aterros licenciados,
embora atenda aos requisitos citados, pode ser ambientalmente melhorado, aproveitando
as caracteristicas nutricionais do lodo por meio da reciclagem pela rota agrondmica,
adotando todos os cuidados e exigéncias previstas nos dispositivos legais. Acrescenta-se a
isso a distancia entre as estagcdes de tratamento de esgotos que serdo instaladas nos
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municipios do interior, que fazem parte deste Programa, até os aterros utilizados pela
CESAN na RMGV.

Nesse cenario, o objetivo deste Plano é dar uma alternativa economicamente e
ambientalmente mais atraente aos lodos produzidos nas estagfes de tratamento da regido
do Caparad do que transporté-los por mais de 200 km até os aterros da RMGV.

9.7.2. METODOLOGIA

A CESAN ja implementa um plano neste sentido, tendo elaborado, em conjunto com
a INCAPER, um Manual de Uso Agricola e Disposicédo de lodo de Esgotos para o Estado do
Espirito Santo. Encontra-se também em implantacdo a construcdo de uma Unidade
Gerenciadora de Lodos, localizada na RMGV, com capacidade de processamento e produgao
de lodo para uso agricola de 200 ton/més. Este plano deverd levar em consideracéo as
seguintes alternativas:

e Implantacdo de uma UGL na regido, de forma a processar o lodo gerado e
destina-lo &s areas agricolas vizinhas.

e Implantacdo de um pequeno aterro dedicado para receber o lodo e os
residuos das ETEs da regido, até que o estado implante um aterro de residuos
sélidos urbanos naquela area.

e Transporta-los para os aterros licenciados da RMGV.

A avaliacdo deverd ser feita utilizando andlise multicritério que considere 0s
aspectos ambientais, sociais e econdmicos das alternativas. A alternativa mais vantajosa
devera ser adotada pela CESAN para a destinacdo dos lodos das estacBes da regido do
Caparao.

9.7.3. CUSTOS

Os estudos ndo tém custos especificos por serem das atividades rotineiras da
Concessionéria. A implantacdo da alternativa escolhida dependeréa do or¢camento que sera
calculado nos estudos. Esses valores deverdo ser adicionados ao custo de implantacéo das
ETEs.

9.7.4. CRONOGRAMA

O estudo deverd ser feito de imediato e deve levar 60 dias. A implantacdo da
alternativa escolhida deve ocorrer antes da implantacdo das obras das estacbes de
tratamento. Porém ir4 demandar a elaboracdo de projeto (60 dias) e a construcdo das
unidades (180 dias).

9.7.5. RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pela execucdo do Plano é da CESAN. Os lodos e residuos
resultantes da operacéo das estagdes de tratamento de esgotos a serem implantadas nas
areas da RMGV e nos municipios do interior devem possuir destinacdo economicamente
vidvel, ambientalmente aceitavel e segura em termos de satide PUBLICA.

9.8. PROGRAMA DE CONTINGENCIA E REDUGCAO DE RISCOS

9.8.1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

A operagdo de um sistema de esgotamento sanitrio requer uma série de cuidados,
precaucdes e prontiddo quando alguma situacdo foge ao controle ou a normalidade
operacional. Nesses casos é imprescindivel que as equipes de manutencdo e operagdo
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tenham agilidade e prontiddo para evitar que a situagdo seja agravada com impactos
ambientais desnecessarios, riscos a saude da populacdo ou prejuizos ao patriménio de
particulares. Assim, o objetivo deste Plano é estabelecer procedimentos e rotinas para
situagdes de contingéncia e reducdo dos riscos ambientais decorrentes da operagdo dos
sistemas de esgotamento sanitario.

9.8.2. METODOLOGIA

A CESAN devera apresentar os Planos de Contingéncia e Reducdo de Riscos
Ambientais decorrentes da operacdo e manutengdo dos sistemas de esgotamento sanitario,
principalmente aqueles que podem resultar em impactos ambientais e sociais
significativos, tais como, (i) inundagdo de residéncias por rompimento de coletores de
esgotos, (ii) falta de energia elétrica com paralisacdo operacional de ETEs e Elevatorias,
(iii) problemas operacionais nas ETEs e Elevatorias com prejuizos ao desempenho do
sistema, (iv) intervencBes de manutencdo com desvio de trafego, (v) Odores, (vi)
extravasamento de esgotos nas ruas, (vii) Acidentes e outros.

Os planos deverdo ter definigdes claras sobre (i) os procedimentos que 0s
empregados da CESAN devem adotar nestas situacdes, (ii) as responsabilidades de cada
um, (iii) a comunicacdo da ocorréncia, (iv) as medidas mitigadoras que devem ser
adotadas, e outros. Esses planos devem estar facilmente acessiveis e 0s empregados
capacitados e treinados para sua execugao.

9.8.3. CUSTOS

Os estudos ndo tém custos especificos por serem das atividades rotineiras da
Concessionéria.

9.8.4. CRONOGRAMA

O plano deve ser desenvolvido até o inicio da implantacéo dos sistemas, de forma a
treinar os diversos empregados envolvidos com a operag¢do e manutengédo dos sistemas. O
desenvolvimento do estudo levara 60 dias e o treinamento do pessoal no Plano, 30 dias.

9.8.5. RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela execucao do Plano é da CESAN.
9.9. MANUAL DE GERENCIAMENTO DE AGROTOXICOS

As intervengdes de Recuperacdo da Cobertura Vegetal no ambito do Componente C do
Programa de Gestédo Integrada das Aguas e da Paisagem deverdo atuar, entre outras, em
Areas de Preservacgédo Permanente - APPs.

Nessas areas deverdo ser realizadas atividades de revegetacdo com espécies nativas onde
se preveé a utilizagdo de adubo organico e, eventualmente, a aplicagdo de inseticidas com
vistas a combater formigas cortadeiras que possam estar prejudicando o desenvolvimento
normal das mudas.

Com o objetivo de orientar a eventual aplicagdo de formicida apresenta-se Manual de
Gerenciamento de Agrotdxicos, constante do Anexo VIII, com as normas e cuidados
especiais para sua aplicagéo.

O IEMA e os agricultores responsaveis pela implantacdo dos Projetos de Revegetagdo
deverdo obrigatoriamente seguir as instrucées deste Manual e a UGP seréa responséavel pela
supervisdo de sua aplicagéo.
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9.10. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS - MANUAL
AMBIENTAL DA CONSTRUCAO

Para assegurar que as obras ndo venham a trazer degradagdo ambiental, foi
elaborado um documento para ser adotado como um guia de praticas ambientais
adequadas a serem obedecidas pelas empresas contratadas para a execugdo das obras de
esgotamento sanitario. Esse documento — Manual Ambiental de Construgdo - serd
incorporado aos processos de licitagdo para que as empresas tenham prévio conhecimento
de suas condicBes e constitui uma exigéncia contratual. Sua implantagdo é de
responsabilidade da UAPAS, da DESO, da COHIDRO e das empresas construtoras.

O MAC contempla:
= Sistema de gerenciamento socioambiental do Programa, j& detalhado no item 1 do PGA,

= AcOes e regras ambientais relativas & implantacdo e gerenciamento das obras, que
contemple um plano de convivéncia com as obras: (i) canteiro de obras; (ii)
gerenciamento de riscos e de agdes de emergéncia na construcdo; (iii) educagéo
ambiental dos trabalhadores e codigo de conduta na obra; (iv) salde e seguranca nas
obras; (v) gerenciamento e disposi¢do de residuos; (vi) controle de ruido; (vii) patio de
equipamentos; (viii) controle de tréansito; (ix) estradas de servico; etc;

= Ac0es e regras ambientais relativas as atividades construtivas, a depender dos tipos de
empreendimentos selecionados;

* Plano de controle e recuperagdo das areas de empréstimo e de bota-fora.
* Procedimentos de “salvamento ao acaso” de patrimdnio arqueoldgico.

9.11. MARCO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTARIO E AQUISICAO DE
TERRENOS

O Banco Mundial determina que para toda atividade que promova desapropriacéao,
relocacdo de populacdo ou interrupcdo de atividade produtiva, requer uma Politica de
Reassentamento Involuntério para o Projeto e/ou Programa financiado pela Instituigéo,
conforme estabelece sua Politica de Salvaguarda Social OP 4.12, para instruir os planos
especificos para tratamento dos temas.

O Marco Conceitual da Politica de Reassentamento Involuntario do Programa de
Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem do Espirito Santo se propde a definir os
fundamentos, apontar e conceituar os procedimentos que auxiliardo o desenvolvimento do
Pano de Reassentamento Involuntario e do Plano de Desapropriacdo, quando da sua
exigéncia, concomitantemente a execucao dos projetos.

Neste contexto, para a intervengdo de drenagem urbana, caso venha ser confirmada
a necessidade de relocacdo de populacdo, esta ird exigir um plano de trabalho especifico -
Plano de Reassentamento Involuntério — PRI, norteado pelo Marco Conceitual que trata
este documento. Da mesma forma, devem ser elaborados planos de trabalhos especificos
para todas as intervengfes que venham demandar aquisi¢cdes de terrenos — Planos de
Desapropriac@es, como para os sistemas de esgotamento sanitério previstos no Programa.
Os planos especificos deverdo observar rigorosamente a legislacdo vigente (federal,
estadual, municipal e a OP 4.12 do Banco Mundial). O Marco de Reassentamento é
documento em separado deste RAAS, mas integra-se a esta andlise ambiental e social e
apoia a viabilidade socioambiental do Programa.

Plano de Desapropriacéo e Aquisicdo de Imdveis
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Com base no Marco Conceitual da Politica de Reassentamento Involuntério do Programa, a
CESAN elaborou o Plano de Desapropriacdo e Aquisicdo de Imdveis para os sistemas de
esgotamento sanitario dos 8 municipios com obras ja definidas e que foram objeto de
avaliagdo ambiental e social constante do capitulo 7.

10. CONSULTAS PUBLICAS

O Programa se encontra classificado na categoria “B” de acordo com a OP 4.01 -
Avaliacdo Ambiental, assim, de acordo as politicas do Banco, foi acordada a realizacdo de
trés duas consultas publicas de divulgacdo do Programa e da avaliagdo ambiental e social.
Foram escolhidos os locais de Vila Velha, onde estdo localizadas as maiores obras de
saneamento (Aracés e Terra Vermelha), IUna, na regido do Caparad, que recebera agdes de
saneamento e reflorestamento, e Santa Leopoldina, para poder congregar participantes
das cidades vizinhas, também beneficiarias do Programa.

As 3 reunides previamente agendadas e divulgadas foram realizadas no periodo de
20 a 22 de maio de 2013. Como néo foi adequadamente apresentado o componente de
cobertura florestal do Programa Reflorestar na consulta puablica de lina, o Banco
recomendou a realizagdo de nova consulta para esse tema. A reunido foi realizada em
12/06/2013 no Municipio de Divino Sdo Lourengo (regido do Caparad) para 0S
esclarecimentos complementares relacionadas aquele componente que ficaram em aberto
na Consulta Publica realizada no Municipio de lina, também de abrangéncia da regido do
Caparao.

O Anexo Xl apresenta as atas e listas de presenca de todas as reunides realizadas.
Nas atas verifica-se que as reunides seguiram a orientacdo dada pela consultoria e pelo
banco, com uma dindmica de:

(1) Abertura por representante do Governo do Estado/CESAN, com explanagdo
sobre a nova parceria do Estado com o Banco Mundial, dos objetivos do Evento e dindmica
de realizagdo, informacdes de divulgacdo e acesso dos documentos disponibilizados
relacionados aos estudos de Avaliagdo Ambiental e Social preparados para atender a
politica de salvaguardas do Banco Mundial;

(i)  Faladaautoridade anfitrid e outras autoridades presentes;

(iii)  Apresentacéo por representante do Governo do Estado/CESAN da concepgéo
do Programa e das atividades programadas por Componente de Investimento. De acordo
com o local, a apresentacdo seguiu uma formatacdo que melhor detalhasse as agdes
previstas para a regido de influéncia do Evento.

(iv)  Apresentacdo dos estudos de Avaliagdo Ambiental e Social do Programa por
técnicos da Empresa de Consultoria contratada pelo Governo do Estado/CESAN, MMT
Planejamento e Consultoria Ltda, com exposi¢do sobre os objetivos dos documentos
elaborados, as principais recomendagfes e encaminhamentos e, o Plano de Gestéo
Ambiental e Social — PGAS.

(v)  Leituradas questdes formuladas por escrito pelos presentes, esclarecimentos
pelos expositores e debate.

Em todas as reunides houve uma participagdo efetiva tanto da populagéo urbana
quanto de afetados/beneficiarios de area rural, como pode ser verificado nas listas de
presenca. As questdes apresentadas foram mais relacionadas ao desenho dos projetos (se
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determinado sistema de esgotamento abrangeria tal bairro, ou como serd o alcance dos
projetos de saneamento em area rural, por exemplo) do que aos aspectos ambientais e
sociais a eles relacionados. Outra questdo importante é a relevancia dada aos Planos de
Gestdo de bacias, questdo presente em mais de uma das reunides. Outro aspecto de
relevancia foi o questionamento quanto a permanéncia de populacdo em areas de
preservacdo permanente em perimetro urbano, o que deve ser ajustado no desenho de
projeto dos sistemas da CESAN. Por lei nenhuma ocupacdo de APP é permitida, salvo
autorizacdo especifica para obras de interesse social ou de utilidade publica em &rea
urbana.

Evidenciou-se uma mobilizagdo bastante eficiente pela equipe organizadora dos
eventos com a participacéo de diversos segmentos da sociedade.

De forma geral, em todas as consultas houve manifestacdes bastante favoraveis ao
Programa e componentes. O clima foi de harmonia e integracdo sendo que as questdes
levantadas tiveram o objetivo de esclarecimentos, sugestdes, etc. Os debates foram muito
interessantes, com participacdo intensa do publico e de “satisfacdo” com as respostas.

A seguir, na Figura 10-1, um exemplo do convite que o Governo utilizou para a
divulgacéo das reunides.

Convite Ocesn e maw (PR

m
SR

O Governo do Estado de Espirito Santo, par meio da Companhia
Espirito Santense de Sansamento (CESAN], convida vocé para a
reunido publica de discussao do Programz de Gestdo Integrada
das Aguas e da Paisagem, que sera realizada no dia 20 de maio,
sequnda-faira, as 19 horas, em Vila Velha, no auditdrio da
Prefeitura Municipal, localizado na Av. Santa Leopoldina, 340,

27 Andar, Coqueiral de Itaparica. |
=t

A O progama tem como objetive aplicar recursos envolvendo WO

acbes nos meios urbanc e rural para garantir que o acesso &4 B

| dgua seja assegurado, ampliar a cobertura de coleta, tratamento H
t e destinagdo final de esgotos sanitdrios, ampliar a cobertura '
florestal do Estado e institucionalizar e promover boas praticas
agricolss e de construgao de estradas vicinais.,

A

)

#1 Contamos com sua presencal L]

Figura 10-1 — Convite utilizado para a divulgacdo das reunides

O modelo de consulta adotado nessa rodada de consultas e que devera ser utilizado
para todas as obras e intervengdes futuras no Programa foi enviado ao Executor e é o que
segue.

10.1. INSTRUCOES - PROCESSO DE CONSULTA E DIVULGACAO PUBLICA

Para cada empreendimento ou obra a ser implantado com recursos do Programa,
deverdo ser seguidas as orientac¢des discriminadas a seguir.



1. Abrangéncia das consultas: de acordo com as politicas do Banco Mundial,
deve ser garantida e comprovada a ampla participacdo das comunidades dos municipios
abrangidos pelos projetos. Isto significa que serd necessario proporcionar oportunidades
de reunides com a participacdo de residentes do municipio, ONG, e outras organizagdes da
sociedade civil, para discutir as propostas dos projetos e 0s estudos ambientais elaborados
como parte dos estudos de viabilidade. Ressalta-se que tais consultas deverdo ocorrer
independentemente de exigéncia ou ndo de audiéncia publica pelo 6rgdo estadual ou
municipal de meio ambiente, no &mbito do processo de avaliagdo de impacto ambiental. Do
mesmo modo, serdo necessarias reunides especificas com grupos afetados, de acordo com
as politicas do Banco, no caso de projetos que envolvam reassentamento involuntério de
populagéo.

2. Organizacéo: o processo de consulta deve ser facilitado por meio do Executor,
Governo do Estado, através da unidade de preparacdo do Programa. A reunido se inicia
com uma apresentacdo do Programa por parte do Executor, seguida da apresentacéo do
RAAS, por parte dos consultores ambientais. Ambas devem ser de facil entendimento ao
publico ndo técnico, com material audio visual de apoio.

Cabe ao Executor providenciar local, infraestrutura (video, audio, projetor, registro
fotografico, etc.), lista de presenca, além da lista de convidados que deseja para a reunido,
independente do publico em geral, que seré informado pelos meios de comunicacéo. Os co-
executores, ou responsaveis por segmentos do Programa devem comparecer para
responder a especificidades dos projetos e obras.

3. Registro das reunifes: para as consultas publicas deveréo ser registrados os
nomes e origem dos participantes, assinatura dos mesmos, e produzir registro das
intervencdes, questbes e recomendacdes levantadas, respostas apresentadas durante a
reunido, e compromissos de como se pretende resolver os pontos ou problemas
levantados.

4, Cronograma: para cumprir com as politicas e exigéncias do Banco Mundial, as
seguintes etapas dever&o estar realizadas nos periodos indicados: (I) com um minimo de
XX dias antes da consideracgdo da operacgdo de empréstimo pelo Diretdrio do Banco, realizar
as reunides com as comunidades envolvidas nos projetos.

5. A comunicacdo para a consulta puablica deve ser feita com uma antecedéncia
de 7 dias Uteis da realizacdo da mesma. Os anuncios para as reunides deverdo indicar a
disponibilidade imediata dos documentos objeto da consulta (RAAS, descricdo dos
projetos, Programas ja implantados que devem continuar a ser financiados, etc.) e ser
publicados em jornais de circulacéo local, além do possivel uso de radio ou outro meio de
comunicacdo, de maneira a permitir seu registro e comprovacéo de datas.

6. Exemplo de anuncio/convite:

“O Governo do Estado de Espirito Santo comunica a todos os interessados que esta
disponivel para consulta e manifestacao o Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social do
projeto XX em sua sede, na pagina web www.xxx.com.br até o dia xx/zz/vy.

O Governo convida a todos os interessados a comparecer a reunido publica de
discussao desse projeto, a realizar-se dia X, local X, as XX horas.

Sua participagdo é bem-vinda, comparega!”
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7. Registro Reunir a documentacdo anterior, fotos, lista de presenga, resumos
de temas tratados e respostas emitidas, incluindo copia de publicacdo em jornal e outras
evidéncias de divulgacdo paraenvio ao Banco.

10.2. RESULTADOS DO PROCESSO DE CONSULTA E DIVULGAGAO PUBLICA

Conforme especificado no item 10.1, a preparacdo do Programa, no que se refere as
salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial, produziu uma série de documentos
que foram divulgados e discutidos nas trés consultas publicas e na reunido complementar
conforme acima comentada.

Os seguintes documentos foram preparados e divulgados:
- Resumo Executivo da Avaliacdo Ambiental e Social

- Avaliacdo Ambiental e Social e Arcabougo para o Gerenciamento Ambiental e
Social do Programa

- Arcabouco para o Gerenciamento Ambiental do Programa
- Marco Conceitual da Politica de Reassentamento
- Plano de Desapropriagdo e Aquisicao de Iméveis

A divulgacéo (com possibilidade de “download”) foi realizada pelos “sites” da Vice
Governadoria (Comité Diretivo do Projeto) e demais Orgdos do Governo do Espirito Santo,
SEPAM, CESAN, INCAPER e IEMA, a partir de 02 de maio de 2013.

O Governo do Estado do Espirito Santo realizou trés consultas publicas em trés
municipios, observando a logistica estratégica de participacdo da representatividade da
populacédo que sera afetada com os investimentos programados, a saber:

Dia 20705, as 19h, cidade de Vila Velha, Regido Metropolitana da Grande Vitoria;
Dia 21/05, as 18h, cidade de lina, municipios do interior da Regido do Caparao; e,

Dia 22/05, as 18h, cidade de Santa Leopoldina, municipios do interior da regido do
Santa Maria da Vitéria e do Jucu.

Para complementar os esclarecimentos na regido do Caparad, a equipe do Projeto,
coordenada por representacdo da SEAMA, com a parceria do Consdrcio Caparad, promoveu
uma nova divulgacao para atender e esclarecer as duvidas levantadas na Consulta Pablica
realizada no municipio de IUna, o que foi realizado em reunido programada com a regido na
data de 12/06/2013.

Para realizagdo das consultas, o Estado promoveu mobilizagéo social com realizagéo
de convites as entidades publicas estaduais e municipais, comités de bacia, associa¢des de
produtores rurais, associagdes de moradores, ONGs, sindicatos, etc.

As consultas tiveram a seguinte dinamica:

(1) Abertura com apresentagdo dos objetivos da consulta, informag6es sobre a
divulgacdo e acesso dos documentos produzidos. Abertura da palavra a(s) autoridade(s)
anfitria(s).
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(i)  Apresentacdo da concepgdo do Programa e seus componentes. A estrutura de
apresentacdo do programa variou em fungdo da regido de modo a expor a concep¢ao geral
e detalhar os principais pontos relacionados a regido em foco;

(iii)  Apresentacdo dos estudos ambientais e sociais, suas principais conclusdes e
do Plano de gestdo ambiental e Social — PGAS;

(iv)  Recebimento das questdes formuladas por escrito pelo publico presente,
esclarecimentos pelos expositores e debate correspondente;

(v)  Abertura da palavra ao publico para novos questionamentos,
posicionamentos, etc. e debate;

(vi)  Encerramento.

A equipe de organizagdo das consultas recolheu lista de presenga, gravacdo dos
audios para registros juntamente com as respectivas Atas.

Evidenciou-se uma mobilizacdo bastante eficiente pela equipe organizadora dos
eventos com a participagdo de diversos segmentos da sociedade.

De forma geral, em todas as consultas houve manifestacGes bastante favoraveis ao
Programa e componentes. O clima foi de harmonia e integracdo sendo que as questdes
levantadas tiveram o objetivo de esclarecimentos, sugestoes, etc. Os debates foram muito
interessantes, com participacao intensa do publico e de “satisfacdo” com as respostas.

O Relatdrio de registro das atas das Consultas Pablicas juntamente com a lista de
presenca, integra o volume de Anexos do RAAS.
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