ABRIL/2021

GeoCompany

Tecnologia, Engenharia & Meio Ambienis




CESAN
PROJ. Equipe Técnica 05/04/2021
VERIF. Equipe Técnica 05/04/2021 | VERIF.
APROV. Flavio Seminario 08/04/2021 | APROV.

IMPLANTAGAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICiPIO DE CARIACICA

PLANO DE SUPRESS,Z\O VEGETAL DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS
TiTULO: DE SANEAMENTO BASICO - MUNICIPIO DE CARIACICA/ES

GEOCOMPANY

FOLHA 1/11

REV. 0




: 0
Compang CESAN
SUMARIO
1 INTRODUGAO ...ieeuurresusrnssssssssrssssrssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssrenssssnssren 2
2 LOCALIZAGCAO E CARACTERIZAGCAO AMBIENTAL....ccireurirenssrenssrsnssrenssssnssssnns 3
2.1 SES Bandeirantes cuvuiiiiiii i e 3
2.2.1 CaracterizGao ambiental.......ccoviiiiiiii i 4
3 Procedimentos para as atividades de supressao vegetal..........cocrvrieniennannns 8
4 Regaste de Fauna......c.ccuiririmrimsimsssie s i s s s ssn s ssnsanssnsansensanssnsansnnsnnnns 11




> 0
Company CESAN

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 INTRODUCAO

O Plano de Supressdo Vegetal é o instrumento que ird orientar as acdes que serao
adotadas durante as atividades de supressao de vegetagao assim como as medidas de

controle, mitigacao e compensacdo das areas impactadas.

Incialmente foi realizado levantamento topografico das &reas de servidao e
desapropriacao coma identificacdo da vegetacdo a ser suprimida na area do projeto do
SES Bandeirantes, gerando o inventario florestal. De acordo com as informacgdes obtidas
através do inventario ndo sera necessario a realizacdo de supressao vegetal de

fragmentos florestais se restringindo apenas em arvores isoladas.

Em relagcdo as autorizacOes, para as areas publicas foi solicitada a autorizacdo de
supressdo vegetal a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cariacica e para as areas
particulares ao Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo - IDAF,

englobando todas as dreas com necessidade de supressao vegetal.

As atividades de supressdao vegetal serdo iniciadas somente apdés a emissao das
autorizagdes por parte do 6rgdao competente e uma cdpia da documentagao ira

permanecer com as equipes de campo.

Cumpre informar que dos exemplares identificados, nenhuma espécie é classificada com

grau de ameaca, conforme Instrucdo Normativa do IBAMA - IN n° 6/08.

Temos ainda, parte integrante deste plano, a mencao do Projeto de Restauracao
Florestal elaborado para o SES Bandeirantes, com o objetivo de recuperacdo da mata
ciliar nas margens nao impactadas pela passagem da rede de recalque em APP e a
readequacao paisagistica da drea impactada em APP, com vegetacao de pequeno porte
compativel com a ja existente, que possa acelerar a recuperacdo da parcela ainda

preservada mais proxima ao leito do curso hidrico.




> 0
SecConpony CESAN _

crolonia, E

2 LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO AMBIENTAL
2.1 SES Bandeirantes

O SES Bandeirantes possui intervengoes de 17.553,23 m de rede coletora de esgoto,
1.535,14 m de rede de recalque, Elevatéria-SB-B0O1A, Elevatéria-SB-B02, Elevatoria-
SB-B03, Elevatoria-SB-BO5A, Elevatdria-SB-B0O5B, Elevatéria-SB-B0O6A, Elevatéria-SB-
BO6F, Elevatoria-SB-B06G, Elevatéria-SB-B06I, Elevatoria-SB-B06], Elevatéria-SB-
BO8, Elevatoria Padre Gabriel, Elevatéria-SB-B12A, Elevatéria-SB-B12C, Elevatoria-SB-
B14, Elevatéria-SB-B16C, Elevatoria-SB-18B, Elevatdria-SB-B19, Elevatoria-SB-B23.

A Figura 2-1 a seguir apresenta a localizacdo da area do SES Bandeirantes no
municipio de Cariacica/ES.

Figura 2-1: Localizacdao da area do SES Bandeirantes
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Vale ressaltar que a faixa de serviddao é considerada a largura de 1,5 metros da
tubulacdao de recalque. Para as intervengdes em APP, foi considerada a area que se

encontra dentro da faixa de 30 metros da margem dos corpos hidricos.
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2.2.1 Caracterizacao ambiental

De acordo com os estudos realizados tanto para o levantamento do inventario florestal
quanto as vistorias realizadas nas &reas que serdao impactadas pelas obras,
identificamos grande adensamento residencial, dreas de preservacao permanente ja
degradadas devido ocupacdes irregulares, deposicdo de lixo, auséncia de mata ciliar em
diversos trechos e a cobertura vegetal se resume a espécies herbacea-arbustivas,
caracteristicas de vegetacdo pioneira incluindo alguns exemplares arbdéreos isolados,
arvores frutiferas exoticas e arvores proximas a leito carrocavel proveniente de

paisagismo.

Entdo, devido as caracteristicas identificadas ndo serd necessario a realizacao de
supressao vegetal de fragmentos florestais se restringindo apenas a arvores isoladas.
Cumpre informar que dos exemplares identificados, nenhuma espécie é classificada com

grau de ameaca, conforme Instrucdao Normativa do IBAMA - IN n° 6/08.

A seguir é apresentado registro fotografico geral das areas que sofrerdo intervencao.

Registro fotografico da caracterizgao das areas de intervengao

Foto 1: imoveis ocupando area de APP e entorno préximo.
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Foto 3: Construgao de novas moradias ao longo do trecho em APP.
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Foto 5: ImoOvel em area de APP.
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Foto 7: Vista geral de ocupacao desordenada em area de APP
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3 Procedimentos para as atividades de supressao vegetal

Neste capitulo abordaremos todas as atividades que serao realizadas durante a etapa
de supressao vegetal. Os procedimentos para preparacao do terreno e limpeza visam a
mitigacao do dano causado pela supressao assim como um carater de prevencao dos

riscos envolvidos na atividade.

A area de supressao vegetal serd restrita ao poligono definido em projeto e autorizado

pelo 6rgao ambiental competente.

A equipe de campo receberd todos os treinamentos adequados para execucgao das
atividades e seguirdo os procedimentos de salde e seguranca portando EPI adequado

a atividade, bem como seguir os protocolos de controle da COVID 19.

Para execugdao das atividades, estima-se a necessidade de utilizagao dos seguintes
equipamentos: motosserra, machado, foice, podao, serra, enxadas, e enxadoes,

rastelos, cordas, lonas, entre outros.
Demarcacao

No local da obra serd fixada placa com dados da autorizacdo ambiental, durante sua
validade e execugdo assim como a demarcagao do perimetro de supressao identificando

os individuos arbdéreos a serem suprimidos com fita plastica.

Resgate das epifitas, hemiepifitas (orquideas e bromélias)

Preliminarmente as atividades de supressao vegetal, com a areas de intervencao ja
demarcadas e os individuos arbdreos para corte devidamente identificados, sera
realizada uma varredura para identificacdo de ocorréncia de exemplares de epifitas,
com o intuito de realocar 100% os exemplares para areas adjacentes que nao serao
afetadas pela supressdo, devido ao seu valor paisagistico, além da funcdo de servir de

abrigo a alimento para espécies da fauna.

A equipe responsavel pelo resgate percorrerd os trechos com vegetagdo nativa a ser
suprimida pelo menos um (1) dia antes do inicio das atividades de supressdo, com o

objetivo de resgatar o maior niumero de epifitas, hemiepifitas (orquideas, bromélias,
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araceas, cactaceas, entre outras) com possibilidade de realocacdo as areas
remanescentes. As epifitas encontradas serdo retiradas dos troncos das arvores
manualmente ou com o auxilio de um facdo ou espatula, quando entdo a casca externa

sera também removida.

Nesta mesma etapa também se iniciard as atividades relacionadas a fauna. Os
procedimentos serao apresentados ao decorrer deste documento. (capitulo 4 Resgate

de Fauna).

Supressao Vegetal

Antes do inicio das atividades de supressao vegetal sera realizado com os colaboradores
o DDS - Dialogo Diario de Segurancga, para revisao das agdes de mitigacao e de saude

€ seguranca para as atividades do dia.

Todos os equipamentos serao vistoriados e portar suas respectivas licencas de
operagcao e seguir as imposicoes da legislacdo quanto aos dispositivos de seguranca,

ruido, vibracdes, manutencao, treinamento e outros.

Todos os trabalhadores estarao portando os EPIs adequados ao risco da atividade que

executam.

A equipe de corte devidamente identificada usara roupas apropriadas para o trabalho
florestal como botas antiderrapantes com bico de aco, capacetes e luvas. No caso do
motosserrista, capacete com protegao para os olhos e ouvidos e calga de nylon (calga

especial para motosserristas).

Os procedimentos serao ser interrompidos na ocorréncia de condigdes climaticas

adversas que comprometam a seguranca dos trabalhos.

Toda vegetacdo de sub-bosque sera retirada do entorno das arvores (bosqueamento)
para abrir vias livres na direcao oposta a queda prevista das arvores. O material lenhoso
deve ser enleirado. As toras e lenhas provenientes da supressao vegetal poderao ser
reutilizadas nas frentes de obras e/ou canteiros de apoio como: suporte de placas,
construgao de baias provisdrias e até mesmo em sistemas de drenagem preventiva. O
excedente que nado for utilizado sera destinado para empresa devidamente licenciada

apta a receber este tipo de material.
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Uma vez realizado o bosqueamento, sera iniciada a operacao de corte e derrubada das
arvores com DAP >0,20 m. Os cortes e desmatamento serdo realizados na direcdo das

areas remanescentes, induzindo a fauna residente a buscar refugio na area preservada.

Nos limites da area de corte, a direcdo de queda das arvores devera ser orientada de

modo a evitar impacto sobre as areas preservadas.

A depender das condicdes de relevo e a localizacdo da area, a realizacao da operagao
podera se dar de forma manual, com o uso de motosserras. O corte sera realizado com
motosserra, na parte basal do exemplar, na menor distancia possivel do solo. Para os

exemplares de menor porte podera ser utilizada ferramenta manual.
Monitoramento

As atividades de supressdo serdo acompanhadas pela equipe responsavel e os eventos
registrados (fotografias) para composicao do respectivo relatério técnico. Devem ser
priorizadas as evidencias dos requerimentos ambientais e sociais de salde e seguranca

assim como os estabelecidos na ASV.
Recomposicao da area

Conforme informado anteriormente as atividades de supressao vegetal irao se restringir
a supressao de individuos arboreos isolados e de acordo com a anuéncia da prefeitura

e do IDAF ird gerar uma compensacdo ambiental, para tal atividade.

Ja para as areas de intervencdao em APP a compensacao ambiental serd realizada de
acordo com a Lei n° 5.361 de 30/12/1996 do Estado do Espirito Santo, secao I -
Florestas E Areas De Preservacdo Ambiental e a Instrucao Normativa n°® 17 de 06
de dezembro de 2006 que propde a readequacdo paisagisticas das areas impactadas
e recuperacao da mata ciliar com tamanho correspondentes as intervengdes realizadas,
localizadas nas margens dos cursos d’agua ndo impactadas pela passagem da rede de

recalque, na sub-bacia correspondente.

Foi elaborado um projeto de compensacdo especifico para o SES bandeirantes ja
protocolado na Prefeitura Municipal de Cariacica sob (processo 9215/2021). O
projeto tem por objetivo: A recuperacdao da mata ciliar nas margens nao impactadas do
curso hidrico (por quaisquer obras) pela passagem da rede coletora e da linha de
recalgue em APP e pela construcdo da EEEB. A readequacdo paisagistica da area

impactada em APP, com vegetacdao de pequeno porte compativel com a ja existente,
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gue possa acelerar a recuperacdo da parcela ainda preservada mais préxima ao leito do

curso hidrico.

4 Regaste de Fauna

Com relacao a fauna, serao adotados procedimentos para realizar o afugentamento
prévio da fauna silvestre para as areas no entorno que nao serdo afetadas. Os
procedimentos de afugentamento prévio e eventual resgate serdo realizados
anteriormente as acdes de supressao de vegetacao nas areas de obras e de implantacao

das estruturas.
Para isto alguns procedimentos especificos serao seguidos:

e Treinamento e planejamento através do DDS com todas as equipes envolvidas na
atividade;

e Translocar espécimes para areas do entorno que ndo serdo afetadas pela obra;

o Afugentar previamente a fauna silvestre por meio de métodos passivos nao
invasivos;
o Reconhecer areas no entorno com fisionomias similares aos habitats afetados, a

fim de translocar os espécimes aptos e sadios;
o Espécimes que ndo puderem ser afugentados das areas a serem suprimidas serao

realocados para as areas florestais no entorno que serao preservadas.

Sera realizado um convénio com clinica médica veterindria, com o intuito de resgatar
0s animais de baixa locomogao ou que se encontram entocados. Tal profissional sera

responsavel pela relocacao e tratamento médico se necessario.

As equipes de afugentamento estarao munidas de equipamentos e materiais que
emitam um som estridente (e buzinas, metais, apitos) para que 0os animais com maior
poder de deslocamento possam refugiar-se para as areas mais preservadas. No
entanto, anteriormente a essa atividade, a equipe realizara uma vistoria prévia, seja
realizada a descaracterizacao de eventuais abrigos inativos, para evitar a ocupacgao pela
fauna antes e com antecedéncia de pelo menos 1 hora ao inicio das atividades de

supressao para encontro e descaracterizagao de abrigos, tocas, ninhos, etc.
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